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1 LA MÉTÉOROLOGIE DU SECTEUR 

 LE CLIMAT 

La commune de Saint-Laurent-de-Mure se trouve dans le département du Rhône et dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

La diversité topographique explique l'existence d'une mosaïque de climats en Auvergne-Rhône 
Alpes. 

Si le climat océanique domine en apportant des précipitations régulières et modérées (de 600 à 2 
000 mm par an), il est fortement amendé par la barrière du Massif central, par les remontées 
méditerranéennes dans le sud de la Région et par le climat de montagne des Alpes. On peut 
d'ailleurs opposer ce dernier, humide, à ceux du Vivarais ou de la Drôme, déjà méditerranéens. 

Le climat du Rhône est de type semi-continental avec des influences alternées des climats 
méditerranéens, continentaux et océaniques. Les hivers sont assez rigoureux (gelées parfois fortes, 
brouillard fréquent et chutes de neiges épisodiques) et les étés sont chauds et ensoleillés. 

Le vent souffle souvent : la bise se fait sentir régulièrement à partir du nord de la vallée du Rhône 
et le vent de sud souffle souvent et parfois violemment à l'avant des perturbations en provenance 
de Méditerranée et du sud-ouest. Ce régime de vent d'orientation méridienne (nord/sud) est le 
résultat de l'alignement des vallées Saône-Rhône et aux reliefs à l'ouest (Massif central) et à l'est 
(Alpes), qui canalisent le vent dans la vallée. Les orages d'étés peuvent être violents et fréquents. 

Il existe plusieurs stations météorologiques proches de Saint-Laurent-de-Mure. La station la plus 
proche est la station Météo France située à Colombier-Saugnieu. Les données y sont mesurées 
depuis 1981. La station se situe à moins de 5 km au nord de la commune de Saint-Laurent-de-Mure 
et du projet. Les statistiques sont présentées ci-dessous. 

Mais elle ne possède pas de rose des vents, contrairement à la station de Lyon-Bron située à 10 km 
à l’ouest du projet.  
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Figure 1 : Fiche climatologique de LYON-St EXUPERY (Source : Météo France) 
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Figure 2 : Fiche climatologique de LYON-St EXUPERY (Source : Météo France) 
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 LA PLUVIOMETRIE 

Les précipitations sont abondantes avec 880,9 mm en moyenne par an. Le nombre de jours de pluie 
est d’environ 107 jours par an. 

La fréquence de précipitation est plus élevée en mai avec 11 jours de pluie dans le mois. 

La hauteur des précipitations est plus élevée en octobre avec plus de 100 mm par mois. À l’inverse, 
les mois de janvier, février et mars sont les moins arrosés (entre 49 et 55 mm de précipitations).  

 LES TEMPERATURES 

La température moyenne annuelle est de 12,2 °C. Les températures moyennes les plus élevées sont 
relevées en juillet et août avec 21,6 °C et 21,2 °C. Les plus basses sont constatées en décembre, 
janvier et février avec respectivement 4 °C, 3,1 °C et 4,5 ° C. L’amplitude thermique est donc de 18,5 
°C. 

En moyenne, il gèle 8,7 jours par an (température inférieure à -5 °C). La température dépasse 25 °C 
pendant 71 jours par an en moyenne. 

 LES VENTS 

Figure 3 : Rose des vents de Saint-Laurent-de-Mure (source : MétéoFrance) 

 
Les vents les plus dominants sont de direction nord vers sud et sud vers nord.   
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2 L’IMPACT 

 LE CLIMAT 

Le climat joue un rôle important dans la formation et la propagation de la pollution de l’air (fumées 
de crémation), principalement influencée par le vent et les températures. 

Les polluants de l'air peuvent être transportés par le vent, entraînant une propagation de la 
pollution. 

La pluie peut éliminer les polluants de l'air, entraînant une pollution des sols et de l'eau.  

La lumière du soleil aide à la transformation des polluants de l'air en différentes substances. 

Le brouillard de pollution est une combinaison de fumée et brouillard. Nous pouvons distinguer 
deux différents types de brouillard de pollution : le brouillard d'été et le brouillard d'hiver. 

Les effets sur la santé des brouillards de pollution dépendent de la concentration d'ozone et d’autres 
oxydants photochimiques. Ces polluants entraînent une irritation des yeux et du système 
respiratoire, même à faible concentration. 

Le brouillard de pollution photochimique, ou d'été, se compose principalement d'ozone. Les 
responsables de brouillard de pollution photochimiques sont les oxydes nitreux et les composés 
organiques volatils. 

Le brouillard d'hiver est référé à des brouillards acides ; il est principalement composé d'éléments 
brumeux. 

En hiver, les températures au sol sont parfois inférieures à celles des couches supérieures de 
l'atmosphère, rendant l'air stagnant près de la terre de sorte que les polluants ne se dispersent pas. 
Ceci s'appelle la brume d'hiver. 

La brume d'hiver peut se former lorsque les températures sont faibles et les concentrations en 
dioxyde de soufre augmentent consécutivement aux émissions de chaleurs des maisons. 

L'air froid extérieur entraînera une humidité au condensat dans le brouillard 

L'humidité facilite la transformation du dioxyde de soufre en acide sulfurique, rendant le brouillard 
de pollution acide. De tels brouillards peuvent entraîner des problèmes de respiration et des 
irritations des yeux. 

 

Les vents « porteurs » sont de secteurs nord vers sud et sud vers nord. Le crématorium est très 
éloigné des habitations (il se trouve dans un parc d’activités) : la plus proche se situe à plus de 900 
m du crématorium, et elle n’est pas située dans l’axe des vents dominants. 
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Figure 4 : Origine des vents au niveau de la zone de projet 

 
Les habitations les plus proches sont à plus de 900 m du crématorium, et non impactées par les 
rejets. 

La plateforme de La Poste dans le cône d’influence des vents porteurs. 

 MESURES COMPENSATOIRES 

Concernant la qualité de l’air, les fours de crémation respecteront les valeurs limites d’émission (cf. 
paragraphe 3.2) 

 DISPERSION ATMOSPHERIQUE 

La carte des vents est présentée au paragraphe 1.4.  

Il n’existe pas d’étude de dispersion atmosphérique pour le futur crématorium, mais de nombreuses 
études ont été réalisées pour différents crématoriums lors d’étude d’impact. Ces études avaient 
pour but de quantifier la dispersion des rejets atmosphériques dans l’environnement de 
crématorium. 
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Dans ces études, on constate que les zones impactées significativement par les rejets 
atmosphériques sont très localisées autour du crématorium. 
 
Pour la dispersion du dioxyde de soufre, la plus défavorable dans l’ensemble des études (percentile 
99,7 des valeurs moyennes horaires), en transposant les résultats, on pourrait obtenir la figure ci-
dessous 

Figure 5 : Dispersion éventuelle du dioxyde de soufre 

 
Les zones où la concentration est la plus élevée ne sont pas urbanisées. La concentration au niveau 
des habitations les plus proches est nulle du fait de l’éloignement. 

D’après ces études, en ne considérant que la contribution du site, aucun dépassement des objectifs 
de qualité de l’air ne devrait être observé dans l’environnement du site. Les concentrations 
simulées sont faibles, en moyenne annuelle comme en termes de percentiles réglementaires. 
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3 MESURES COMPENSATOIRES 

 PHASE TRAVAUX 

En période de travaux, pour préserver le confort des riverains du chantier, les entreprises devront 
prendre toutes dispositions visant à prévenir les risques de pollution, et notamment l’arrosage des 
pistes de chantier en période sèche ainsi que la maintenance et l’entretien des engins de chantier. 

 GENERALITES 

Trois fours sont considérés comme des fours de faible capacité d’après l’arrêté du 6 juin 2018 (40 
kg de sous-produits d’animaux par heure). Le quatrième four est considéré comme un four de 
grande capacité (> 50 kg de sous-produits d’animaux par heure). Les valeurs limites sont donc 
différentes : elles sont reprises dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Rejets du crématorium par cheminée 

Nature 

Rejet (fours de faible capacité) Rejet (four de grande capacité mais 
moins de 10 tonnes/jour) 

Valeurs limites de 
rejet 

Norme 
Article 26 de l’arrêté 

du 6 juin 2018 

Valeurs limites de 
rejet 

Norme 
Article 26 de 

l’arrêté du 6 juin 
2018 

Poussières totales < 100 mg / m3 100 mg / m3 < 100 mg / m3 100 mg / m3 

Monoxyde de 
carbone < 100 mg / m3 150 mg / m3 < 100 mg / m3 100 mg / m3 

Oxydes d’azote < 500 mg / m3 500 mg / m3 < 500 mg / m3 500 mg / m3 

Composés 
organiques volatils 
non méthaniques 

< 40 mg / m3 40 mg / m3 < 20 mg / m3 20 mg / m3 

Chlorure 
d’hydrogène < 100 mg / m3 100 mg / m3 < 100 mg / m3 100 mg / m3 

Dioxyde de soufre < 300 mg / m3 300 mg / m3 < 300 mg / m3 300 mg / m3 

Total des métaux 
lourds < 5 mg / m3 5 mg / m3 < 5 mg / m3 5 mg / m3 

Dioxines et furanes < 0,1 ng / m3 0,1 ng / m3 < 0,1 ng / m3 0,1 ng / m3 

 

Les contrôles exigés par l’arrêté du 6 juin 2018 seront réalisés. Celui-ci impose les mesures pour les 
installations de faible capacité : 

 en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; 

 la première année de fonctionnement, puis tous les deux ans : les poussières totales, les 
composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone ; 

 la première année de fonctionnement, puis tous les quatre ans : les oxydes d'azote, le chlorure 
d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes. 
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Pour les installations de grande capacité, il impose les mesures :  

 en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet de 
poussières par opacimétrie ou procédé équivalent ; 

 tous les six mois : les poussières totales, les composés organiques volatils non méthaniques et 
le monoxyde de carbone ; 

 la première année de fonctionnement, tous les six mois, puis tous les deux ans, si les résultats 
sont conformes aux valeurs limites définies à l'article 26 : les oxydes d'azote, le chlorure 
d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes. 

 

Le fabricant des fours, Facultatieve Technologies (leader sur le marché européen), ne donne pas de 
valeurs de rejet (« les rejets seront conformes à l’arrêté »). Cependant, des mesures ont effectuées 
par Socotec sur un crématorium animalier en fonctionnement (possédant 2 fours de faible capacité 
FT 40). On retrouve les valeurs moyennes mesurées dans le tableau suivant :  

Tableau 2 : Contrôle des rejets d'un crématorium animalier en fonctionnement 

 Valeurs moyennes mesurées Norme 
Article 26 de l’arrêté du 6 juin 2018 

Poussières totales 22,8 mg / m3 100 mg / m3 

Monoxyde de 
carbone 7,3 mg / m3 150 mg / m3 

Oxydes d’azote 201,7 mg / m3 500 mg / m3 

Composés 
organiques volatils 
non méthaniques 

34,8 mg / m3 40 mg / m3 

Chlorure 
d’hydrogène 12,4 mg / m3 100 mg / m3 

Dioxyde de soufre 57 mg / m3 300 mg / m3 

Total des métaux 
lourds 81,3 µg / m3 5 mg / m3 

Dioxines et furanes 0,025 ng / m3 0,1 ng / m3 

 

Les valeurs de rejet sont ici largement inférieures aux normes de l’arrêté. 


