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PREFET DE LA SAVOIE

Direction Départementale des Territoires
Service Sécurité Risques
Unité Risques

Arrété préfectoral DDT/ssr/ur n° 2012-427

Prescription du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de I'lsére et de ses affluents a la confluence
sur les communes de :
Modtiers, St Marcel, Notre Dame du Pré, Montgirod, Aime, Macdt-la-Plagne, la Cdte d'Aime, Valezan,
Bellentre, Landry

Le Préfet de la Savoie,
Chevalier de la Légion d'honneur,

VU le code de I'environnement,
VU le code de 'urbanisme,

VU le code de la construction et de I'habitat,

VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles,
modifié, : :

VU l'atlas des zones inondables de I'lsére de mai 2012 réalisé sur le trongon allant de Mof(tiers (a partir de la
centrale EDF située juste a I'amont de Modtiers) jusqu'a Landry (Pont du Perray, confluent du Ponturin).

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en ceuvre les techniques et les mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde adaptées en maitrisant et en réglementant les possibilités d’urbanisation sur les secteurs

impactés par les crues de ['lsére,

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de la Savoie,

ARRETE

Article 1% : L'établissement d'un plan de prévention des risques dinondation (PPRI) est prescrit sur les parties
des ferritoires des communes de Modtiers, St Marcel, Notre Dame du Pré, Montgirod, Aime, Macét-la-Plagne, la
Cote d'Aime, Valezan, Bellentre, Landry, susceptibles d'étre impactées par les crues de llisére et de ses
affluents 2 la confluence, conformément au plan figurant en annexe au présent arrété.

Article 2 : Le risque pris en compté est uniquement lié aux crues de I'lsére et de ses affluents & la confluence
entre Modtiers et Landry.

Article 3 : Madame la sous-préféte d'Albertville assurera la coordination administrative du projet. A ce fitre et
conformément & la circulaire du 3 juillet 2007 relative & la consultation des acteurs, la concertation avec la
population et l'association des collectivités territoriales, elle animera les réunions de sensibilisation et
d’échanges qui lui paraitront nécessaires d’organiser lors de chacune des phases de concertation & menet.

En outre, des réunions avec les communes concernées seront organisées pour présenter les enjeux, arréter le
zonage et mettre au point la rédaction du réglement du PPRI.

Une ou plusieurs réunions publiques d'information pourront étre organisées pour 'ensemble des communes

concernées.
Le projet de PPRI ainsi mis au point sera soumis 2 l'avis officiel des conseils municipaux et & enquéte publique.

Article 4 : La direction départementale des territoires de la Savoie, pilote opérationnel de la démarche, est
notamment chargée de la conduite des études, démarches et actions nécessaires & I'élaboration du PPRI et a

son instruction.




Article 5 : Le présent arrété, ainsi que le plan qui lui est annexé, feront I'objet d’une notification aux maires des
communes de Modtiers, St Marcel, Notre Dame du Pré, Montgirod, Aime, Macét-la-Plagne, la Cote d'Aime,
Valezan, Bellentre, Landry, ainsi qu'aux 2 établissements publics de coopération intercommunale compétents
pour 'élaboration des documents d’'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmétre du
projet de plan (Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, communauté de communes Cosur de Tarentaise).

Cet arréte sera affiché pendant une durée d'un mois en mairies et au siége des établissements publics
concernés.
Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département.

L'arrété fera également I'objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département.

Article 6 : Une copie de cet arrété sera adressée, pour exécution, chacun en ce qui le concerne 4 Madame la
sous-préfete d'Albertville, Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Savoie, Monsieur le directeur
départemental des territoires de la Savoie, Monsieur le directeur régional de I'environnement, de I'aménagement

et du logement.

Chambéry, le 2 i JUIN 2@12

Le Préfet,

Q’VLM.

RnisleRe. M/RMAND
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La commune d’Aime-la-Plagne envisage de réaliser des travaux de protection contre les
inondations de la zone d’activités des lles.

Ce projet d’'aménagement est soumis aux directives du Code de I'Environnement et de ses
différents décrets d’application, en particulier les décrets n° 2006-880 et 2006-881 du 17 juillet
2006 relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration et & la nomenclature des
opérations soumises a autorisation ou & déclaration pris en application de I'Article 10 de la loi
sur I'Eau, repris dans le Code de PEnvironnement au Chapitre IV Section 1 Art. L.214-1 a L.
214-6.

Certains principes du Code de I'Environnement, et en particulier son Article L.211-1 relatif a
I'eau et au milieu aquatique sont rappelés ci-dessous :

«Article L.211-1 : |- Les dispositions des chapitres ler a VIl du présent tifre ont pour objet une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les
adaptations nécessaires au changement climatique et vise a assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystémes aquatiques, des sites et

des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumatre de facon permanente ou temporaire ; la

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l'année ; )

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépéts directs ou indirects de matiéres de toute nature et plus généralement par tout fait
susceptible de provoquer ou d’accroitre ‘la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;.
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de
cette ressource ;

6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conselil d’Etat précise les critéres retenus pour I'application du 1°,

Il. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de I'alimentation en eau potable de la population. Elle
doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou
travaux, les exigences :

1° de Ia vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole

s
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2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations
3° De [l'agriculture, des péches et des cultures marines, de la péche en eau douce, de
lindustrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du systéme

électrique, des transports, du fourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports
nautiques ainsi que toutes autres activités humaines légalement exercées.

Le projet de protection contre les inondations de la zone d'activités des lles sur la commune
d’Aime-la-Plagne, dans sa conception, est conforme & cette volonté d'aménagement en
respectant 'ensemble des composantes environnementales précedemment décrites.

Le présent dossier est le dossier réglementaire de déclaration préfectorale des travaux
a réaliser, au titre du Code de I'Environnement.

Conformément a l'article 18 du décret n°2006-880, modifiant I'article 29 du décret n°93-742 du
29 mars 1993, le présent dossier comprend les piéces suivantes :

1° Le nom et I'adresse du demandeur ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, I'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent étre réalisés

3° La nature, la consistance, le volume et I'objet de I'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubrigues de la nomenclature dans lesquelles ils doivent
étre rangés ;

4° Un document :

# Indiguant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, I'écoulement,
le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en
ceuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des
ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou
affectées et compte tenu des variations saisonniéres et climatiques,

# Comportant, lorsque le projet est de nature a affecter de fagon notable un site Natura 2000
au sens de larticle L.414-4 du Code de I'Environnement, I'évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation du site,

= Justifiant, le cas échéant, de la compatibilit¢ du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution & la réalisation des
objectifs visés a l'article L.211-1 du Code de I'Environnement ainsi que des objectifs de
qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991,

= Précisant, s'il y lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélévements et des déversements prévus ;

8° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension des piéces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
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Mairie d’Aime
1112 Avenue de la Tarentaise
73210 Aime

Tel : 04 79 09 74 38
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Le projet est situe sur la commune d’Aime-la-Plagne de part et d’autre de la RN90, & l'aval de la
confluence Ormente - Isére.

Figure 1 : Localisation géographique
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Les parcelles concernées bar le projet sont cadastrées : 000 B 2028, 000 B 2031, 000 B 2032
et 000 B 2033..
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Figure 3 : Extrait cadastral
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1.2

e

Protection de la zone d'activités des {les contre le risque d'inondations
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Chapitre 1 Nature et objet
de l'opération

Présentation générale de 'opération

La zone d'activités des fles se situe en bord d’'lsére, en aval de la confluence avec
'Ormente.

L'Ormente est un torrent a pente forte et soumis a un fort transport solide.

Les diverses études hydrauliques réalisées récemment (Voir liste bibliographique en
Annexe n°1) montrent que le phénoméne d’engravement du pont de la RNS0 sur
Ormente est avéré, en cas de crue, créant un débordement du torrent. Les
écoulements seraient alors dirigés par la RN90 jusqu’a la zone d’activités.

Un chenal de lit moyen conforté par des épis a été créé en amont de la Z.A. des lles
afin de limiter le risque d’inondations par I'lsére.

Le risque d'inondation par 'Ormente doit maintenant étre limité.

Compte tenu de la vuinérabilité des zones potentiellement inondables de la commune
d’Aime, une étude visant a définir un schéma fonctionnel de protection de la zone
d'activités contre les inondations a été réalisé.

Le schéma d’aménagement consiste en :
2 La création d’'un chenal d’évacuation des eaux de débordement de 'Ormente,
# La création d’un ouvrage de passage inférieur sous la RN90,
# La continuité de la protection contre le risque de crue par 'lsére,
2 La continuité du chemin de halage par la création d’un passage a gué.

Les travaux envisagés par le Maitre d'Ouvrage ont pour objectif de supprimer les
risques d'inondation de la zone d'activités pour une crue centennale de I'Ormente.

Cet objectif devra étre atteint par la réalisation d’un chenal d’évacuation des
eaux éventuellement débordées, permettant :

m La récupération des eaux débordées en rive droite de 'Ormente,

# Leur collecte et leur transit sous la RN90 jusqu’a I'ilsére, sans coupure de voie
pendant la crue.

Contraintes liées au site

Les aménagements qui seront réalisés devront répondre a différentes contraintes liées
au site :

= la prise en compte des différents réseaux existants dans le fuseau du projet,

Page 17
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@ la gestion de la circulation pendant 'ensemble des interventions sur la
plateforme routiére,

les risques de pluie liés a la période des travaux, prévus au printemps 2013 &
l'issue de la période touristique hivernale et avant la saison touristique estivale.

1.3 Consistance des travaux
Les principaux travaux de terrassement et de génie civil du projet sont les suivants :

m reéalisation du dévoiement temporaire de la RN90 & travers la commune
d’Aime.

® travaux de piquetage et d'implantation,
enlévement de la végétation située dans I'emprise des travaux,

réalisation des accés et pistes de circulation sur le chantier, notamment une
plateforme de retournement pour la livraison d’outils et matériaux par poids
lourds sur la RN9O,

® nettoyage des emprises,

®m  décapage des terres végétales,

&= travaux de terrassement : déblais, transport et mise en remblais compacté,

B récupération des blocs d’enrochements présents sur les talus,

mise en ceuvre de protections en enrochements sur les talus (blocs de

récupération ou fournis par I'entreprise),

fourniture et mise en ceuvre locale de béton pour liaisonner les carapaces en
enrochements, réaliser des dalles de circulation, réaliser des dalles de
fondation de I'ouvrage traversant,

réalisation d’un ouvrage cadre 5,00m x 2,50m préfabriqué et tétes d’ouvrage,

mise en ceuvre de terre végétale issue du site et enherbement des talus,

fourniture et mise en ceuvre de géotextiles en divers lieux du chantier,

HE E

fourniture et mise en ceuvre de glissiéres de sécurité, clétures,
@ travaux sur les chaussées,

Les travaux comprennent également :

® la realisation et Ientretien des installations de chantier propres a
I'Entrepreneur,

= les épuisements nécessaires pour la réalisation des travaux, tous les travaux
devant étre réalisés impérativement hors d’eau (hors pose des blocs
immergés),

la realisation des épreuves, des études de convenance et des controles
systématiques des matériaux et de leur mise en ceuvre,

® la mise en ceuvre et I'entretien de signalisations temporaires adaptées aux
différentes phases du chantier,

I'entretien et |a signalisation des routes et pistes utilisées par I'Entrepreneur,

®  laremise en état du site et le repliement des installations de chantier propres a
I'Entrepreneur,

# |aremise en état des routes empruntées,
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1.4 Description technique du projet
Les vues en plan, coupes-types,' élévations et différents documents graphiques sont

joints en Annexe n°2.

1.4.1 Chenaux de déviation des eaux de débordement

Les caractéristiques principales des chenaux & mettre en place sont les suivantes :

m  Profondeur moyenne du chenal par rapport au TN : 3m,

m Largeur du fond : 5m,
m Pente des talus : 6H/1V,
Pente moyenne du profil en long : 0.0068 m/m.
m Les chenaux seront enherbés et entretenus de fagon agricole suite aux
travaux de la méme maniere qu'initialement.
1.4.11 Chenal amont

La longueur du chenal amont est de 75 m.

La cote du fil d’eau amont du chenal amont sera de 647.45 m NGF. La cote aval du
chenal amont a 'entrée de I'ouvrage traversant sera de 646.95 m NGF. '

Le chenal débutera en pied de talus du remblai de la voie ferrée pour se terminer au
pied du remblai de la RN9O.

1.4.1.2 Chenal aval
La longueur du chenal aval est également de 75 m.

La cote amont du chenal aval sera de 646.80 m NGF en sortie de 'ouvrage traversant.
La cote aval du chenal sera de 646.30 m NGF a la confluence avec I'lsére.

Passage a gué

Un passage a gué sera mis en place afin d’assurer la continuité du chemin de halage
paralléle & I'lsére. Le passage a gué fera une largeur de 4 métres. Il sera composé
d’un lit double d’enrochements bétonnés sur lesquels sera coulée une dalle béton
permettant le passage de véhicules légers. '

De part et d'autre de la partie bétonnée (en dehors du chenal) le chemin de halage
sera reconstitué avec des matériaux 0/20mm compactés.

. Continuité de la protection contre les crues de I'lsére

Le merlon actuel permettant la protection contre le risque de crue de I'lsére sera dévié
de maniére a assurer la continuité des écoulements entre le chenal et I'lsere.

La géométrie du merlon sera la suivante :
Epaisseur en créte : 3 m
Pente des talus : 3H/2V du coté aval, 6H/1V du cété amont

Céte d'arase du merlon : a I'identique du merlon actuel, soit approximativement 648 m
NGF d'aprés les données topographiques disponibles.
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14.2 Ouvrage de passage inférieur

1.4.21 Ouvrage traversant
Le passage sous la RN90 sera établi grace & la mise en place d'un cadre en béton
arme prefabriqué. Les dimensions intérieures du cadre seront les suivantes :

Largeur : 5,00 metres,

Hauteur : 2,50 métres.

La longueur de I'ouvrage est de 35 m.

L’épaisseur de 'ouvrage sera de 30 cm minimum afin d’assurer sa résistance sous la
charge de voirie lourde que représente la RN90. La hauteur du remblai sur 'ouvrage
sera de 80 cm au minimum.

La pente de I'ouvrage sera, comme les chenaux de 0.0068 m/m. Le fil d’eau amont de
I'ouvrage sera calé a 646.95 m NGF. Le fil d’eau aval de 'ouvrage sera a 646.80 m
NGF.

1.4.2.

Afin d'assurer une bonne continuité hydraulique des transitions entre les chenaux et
I'ouvrage, des tétes en béton armé préfabriquées seront mises en place en amont et
en aval de I'ouvrage.

N

Tétes d’ouvrage

Les tétes feront une épaisseur de 30 cm afin d’assurer le souténement du remblai de
la RN9O. Elles seront pentées a 2H/1V, tout comme le remblai de la RN90 de maniére
a assurer la continuité entre la pente du talus de la RN90 et la pente du talus du
chenal.

L’Entrepreneur pourra proposer une variante sur la nature des souténements a
effectuer pour la réalisation des tétes d’ouvrages (gabions, remblais renforceés...),
cependant ces variantes ne devront pas conduire & une augmentation du délai de
coupure de la RN90. Les ouvrages en béton coulés en place seront refusés pour
limiter la durée liée au temps de séchage.

1.4.3 Protection de la berge de I'lsére

Le chenal sud se rejette dans I'lsére. La confluence doit étre protégée contre le risque
d'érosion pour éviter toute dégradation en cas de crue de 'Ormente ou de I'lsére. Pour
cela, une carapace en enrochements percolés a la terre végétale sera mise en ceuvre,
dans le prolongement des enrochements bétonnés assurant la fondation du passage a
gué.

Afin de limiter impact des contraintes liées aux.fortes vitesses d’écoulement dans
I'lsére, une méthode de protection lourde est choisie, & base d’enrochements. La
granulométrie des blocs est calculée a partir de la formule ci-dessous’.

" D'apres Pouvrage « Diagnostic, aménagement et gestion des riviéres » - G. Degoutte
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® y, est le poids volumique des blocs (entre 26 et 27 Kn.m™ usuellement ; 22Kn.m™
pour les calcaires,

m vy, est le poids volumique de I'eau, soit 9,80 Kn.m™,
= B est I'angle du talus avec I'norizontale (en degrés), soit 34° pour I'lsére a 3H/2V,

m @ est l'angle d’équilibre des enrochements (en degrés). Blocs trés arrondis = 40° ;
Blocs trés anguleux = 45°,

= U est la vitesse d’écoulement au voisinage de la berge (en m/s™),

m g est 'accélération de la gravité, soit 9,81 m/s?

En considérant la crue de I'lsere, la vitesse théorique d’écoulement au droit de la zone
de rejet est de 3 m/s, le fuseau théorique est réparti comme suit :

Diamétre minimal : 0,46 m.
® Diamétre maximal : 0,92 m.
Le fuseau d’enrochements choisit est 1T-3T suivant les prescriptions du Rock Manual.

Les enrochements seront posés sur un géotextile synthétique de transition non tissé.
Deux lits d’enrochements minimums seront posés sur la berge.

1.4.4 Dévoiement des réseaux

Il est rappelé que I'entrepreneur est dans l'obligation d'établir et de transmettre les
Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) a I'ensemble des
services concessionnaires concernés. Il est rappelé également que ces DICT ont une
durée de validité de 2 mois.

L'Entrepreneur est informé de la présence de différents réseaux qui devront faire
I'objet de piquetages complémentaires. Il devra, avant le commencement des travaux,
se mettre en rapport avec les services concessionnaires concernés pour prendre en
accord avec eux et a ses frais, toutes les mesures nécessaires a la sauvegarde les
canalisations, ancrages ou installations de tous ordres qu'il pourrait rencontrer.

L'Entrepreneur devra ensuite, en cours d'exécution, se conformer constamment aux
indications qui Iui seront donnés par les services publics ou concessionnaires
intéressés.
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Les avaries aux canalisations et leurs conséquences survenues dans les fouilles ou a
leur proximité immédiate, seront réparées par les services publics aux frais de
I'Entrepreneur.

Il appartient a I'entrepreneur d’effectuer un plan détaillé des réseaux a
'avancement des réponses aux DICT.

Pour s’affranchir au maximum de toutes les contraintes liées a la rencontre de réseaux
dans 'emprise du projet, il est nécessaire, en préalable, d’effectuer des modifications
sur les réseaux impactés. Les réseaux situés dans les emprises du chantier seront
donc déplacés avant ou pendant les travaux pour libérer I'emprise nécessaire a la
création des chenaux et de I'ouvrage de traversée.

Les réseaux existants devant étre maintenus en service pendant les travaux de
devoiements, les nouveaux réseaux seront établis suivants des tracés déviés et seront
raccordes a leurs extrémités avec des coupures de faible durée.

Des réseaux seront maintenus dans I'emprise des ouvrages & des profondeurs
suffisantes pour ne pas étre impactés; un réseau de télécommunication sera
également maintenu dans I'emprise de I'ouvrage et devra étre soutenu en aérien
pendant la durée des travaux.
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Figure 4: Plan masse
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