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1
Introduction

La commune de Bonvillaret, dans le départementad8avoie, souhaite s’engager
dans un programme de mise en conformité de I'aissaiment et de protection du
milieu récepteur.

En effet, se pose aujourd’hui le probleme de trdée effluents conformément aux
normes et a la réglementation en vigueur (en aupdic de la Loi sur I'Eau de
janvier 1992), de facon réfléchie et concertée daiére a optimiser I'investissement
et limiter les codts de fonctionnement.

Pour appuyer ces réflexions, les élus de la commuahaouhaité que soit défini un
zonage de l'assainissement du territoire commuiaglt dobjectif ultime est de
proposer un scenario de traitement cohérent dagepf§ permettant de répondre a
I'ensemble des contraintes :

v/ protection du milieu récepteur

v respect de la réglementation

v/ adaptation technique
v

colts d’investissement et charges d’exploitatiorapaéls aux moyens des
collectivités

Le présent document présente les conclusions dageatiassainissement avec :

v les choix de la collectivité, délimitation du zoeade I'assainissement
v la description des scénarii retenus

Safege-Environnement 1 Agence de Chambéry
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2

Présentation générale

2.1 Objet du dossier

Conformément a l'article 35 de la loi sur 'lEau1i#92 et a l'article L372-3 du Code
des Communes, la commune de Bonvillaret doit d&imison zonage
d’assainissement collectif et non collectif en Baot :

v La ou les zones d'assainissement collectifu la commune doit assurer le
financement (investissement et exploitation) desigggnents d’assainissement
collectifs permettant la collecte, I'épuration etréjet au milieu naturel des eaux
usées domestiques. La commune devra égalemenasgecile la gestion, de la
valorisation et du stockage des boues excédentaikgsuration issues du
traitement. Les colts du service seront réperautéke prix de I'eau (redevance)
pour les usagers bénéficiant du service.

v' La ou les zones d’assainissement non collectdu la collectivité compétente
est tenue d’assurer le contréle des installatioassdinissement non collectif et,
si elle le décide, leur entretien. Le conseil as$istance technique aux usagers
seront assurés par le Service Public de I'Assamssit Non Collectif (SPANC)
de la commune ou du groupement de communes. Lencemaent des
eéquipements (investissement et exploitation) diagsement non collectif
revient aux particuliers, la maitrise d’ouvrage @svée. Les colts du SPANC
seront répercutés sur le prix de l'eau par une vt pour les usagers
bénéficiant du service.

v La ou les zones ou des mesures doivent étre prisgour limiter
limperméabilisation des sols.

v' Laoules zones ou il est nécessaire de prévoir destallations de collecte, de
traitement ou de stockage des eaux pluviales.

Le tracé du périmétre est établi sur un fond cadlaattualisé & I'échelle 1/508%F

Le plan de zonage approuvé, apres enquéte pubbiqustitue une piéce importante
opposable aux tiers, annexée aux documents d'wi@iicommunaux (Carte
communale).

En effet, toute attribution nouvelle de certificdurbanisme ou de permis de
construire sur la commune tiendra compte du plarotd@ge d’assainissement.

Safege-Environnement 2 Agence de Chambéry
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Par ailleurs, le plan de zonage n’est pas figéndé&fement : il pourra étre modifie,
notamment pour des contraintes nouvelles d’'urbamigm respectant les procédures
légales (enquéte publique).

Remarque sur la portée du zonage d’assainissemenExtrait de la Circulaire du
22 mai 1997

« La délimitation des zones relevant de I'assaenssnt collectif ou non collectif
n'a pas pour effet de rendre ces zones constreditinsi, le classement d’'une zane
en zone d’assainissement collectif a simplement péfet de déterminer le mode
d’assainissement qui sera retenu et ne peut aair pffet :

v ni dengager la collectivitt¢ sur un délai de rédtisn des travau
d’assainissement

)

v' ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une irsta@n d‘assainissement non
collectif conforme a la réglementation dans le oasla date de livraison des
constructions serait antérieure a la date de desdes parcelles par le résgau
d’assainissement

v" ni de constituer un droit pour les propriétaires garcelles concernées et |es
constructeurs qui viennent y réaliser des opérgti@anobtenir gratuitement |a
réalisation des équipements publics d’assainissenm@tessaires a leur
desserte »

2.2 Description technique de I'assainissement

2.2.1 Données générales sur I'assainissement cdifec

2.2.1.1 Réglementation de I'assainissement colldcti

La loi sur I'eau n° 92.3 du 3 janvier 1992 et sésrdts d’application contraignent les
communes a certaines obligations par rapport a $sstéme d'assainissement
collectif.

v' les communes doivent obligatoirement prendre en chge les dépenses
relatives aux systemes d’assainissement collectifest-a-dire I'ensemble des
équipements de collecte et de traitement des eaux
(Article 35 loi sur 'Eau n°92-3)

v' les communes faisant partie d'une agglomérationt dmollution produite
correspond a une population comprise entre 2 000 €0 000 équivalents
habitants doivent étre eéquipées d’'un systeme de tmite des eaux avant le
31 décembre 200%Article 8 du décret 94-469 du 3 juin 1994)

Safege-Environnement 3 Agence de Chambéry
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v' les communes faisant partie d’'une agglomérationt dmollution produite
correspond a une population comprise entre 2 000 &0 000 équivalents
habitants doivent étre équipéedun systeme de traitement secondaire des
eaux usées avant le 31 décembre 20(@Brticle 9 du décret 94-469 du
3 juin 1994)

v lorsque les eaux usées sont collectées rejetées dans des eaux douces, les
communes faisant partie d’'une agglomération dontpddution produite
correspond a une population inférieure a 2 000 égualents habitants
doivent étre équipées d’'un systéme de traitement gdecaux usées avant le
31 décembre 200%Article 10 du décret 94-469 du 3 juin 1994)

v' le raccordement des immeubles aux égoutisposés a recevoir les eaux usées
domestiques sur lesquels ces immeubles ont aeséxpbligatoire Tous les
ouvrages d’amenée d’eaux usées a la partie pubtigueranchement sont a la
charge du propriétaire. La commune contréle la @monité des installations
correspondantegArticle L.33 et suite Code de la Santé Publique)

v tout déversement d’eaux usées autres que domestidares les égouts, doit étre
préalablement autorisé par la collectivité a lalguappartiennent les ouvrages
qui seront empruntés par les eaux usées avantjaiadre le milieu naturel
(Article L.35-8 code de la Santé Publique)

L’ensemble de ces obligations est géré ¢@s prescriptions administratives et
techniques:

v' les installations d'assainissement font I'objet muautorisation ou d'une
déclaration selon la nomenclature définie au dégge?43 du 29 mars 1993,
rubriques :

¢ 2.2.0:rejets

¢ 5.1.0: stations d’épuration

¢ 5.2.0:déversoirs d'orage

¢ 5.4.0: épandage des boues
Les dossiers d’autorisation sont complétés par oacumient d’incidence et
soumis a enquéte publique.

v' selon s’ils sont soumis a autorisation ou a détitarales obligations de
résultat des ouvrages d’assainissement sont fixé#s la facon suivante

¢ ouvrage soumis a autorisation I'Arrété du 22 décembre 1994 prescrit un
rejet dont les caractéristiques sont décrites @sap

= <25 mg/l de DBOS5 ou > 70% d’abattement de la DB&fie
= <125 mg/l de DCO ou au moins 75%d’abattement d@de® recue

= éventuellement concentrations de rejet sur 'asbtke phosphore si la
zone de rejet est sensible a ces parametres

L’arrété d’autorisation de rejet fixé par le seevide la police des eaux pourra
prescrire des concentrations de rejets plus sévéres

Safege-Environnement 4 Agence de Chambéry
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¢ ouvrage soumis a déclaration I’Arrété du 24 juin 1996 prescrit un rejet
dont les caractéristiques sont décrites ci-apres :

= abattement d’au moins 30% de la DB@cue et de 50% de MES si le
traitement est physico-chimique

= < 35 mg/l de DBO5 ou abattement d’au moins 60%adeBO5 et de la
DCO si le traitement est biologique

Ces exigences pourront étre renforcées ou éterdd'asitres parametres par le
service de la police des eaux afin de respectestdgstifs de qualité des cours
d’eau.

v' les ouvrages d’assainissement font I'objet dmagramme de surveillance de
la part de I'exploitant ou de la commune

Selon s’ils sont soumis a autorisation ou a détitarale protocole de surveillance

est décrit par I'arrété du 22 décembre 1994 (As&bion) ou l'arrété du 21 juin 1996

(Déclaration). L’auto surveillance nécessite I'episrement des parameétres de
fonctionnement des différents ouvrages de syst@niedement.

Le contrdle du rejet est assuré de la facon sugvant

¢ ouvrage soumis a autorisation T'Arrété du 22 décembre 1994 prescrit le
protocole de surveillance annuel décrit ci-apres :

¢ station d’épuration de capacité comprise entre @ €010 000 équivalents
habitants :

= enregistrement des débits en continu

» 12 bilans entrée/sortie sur le MES

= 4 bilans entrée/sortie sur la DBO

= 12 bilans entrée/sortie sur la DCO

= 4 analyses sur les boues
Le programme d’auto surveillance sera validé paelwice chargé de la police des
eaux.

¢ ouvrage soumis a déclaration :I'Arrété du 21 juin 1996 prescrit le
protocole de surveillance annuel décrit ci-apres :

= station d’épuration de capacité comprise entredled@ 000 équivalents
habitants 2 fois par an,un bilan portant sur les parametres pH, débit,
DBOs, DCO, MES

= station d’épuration de capacité < a 1 000 équitalbabitants 1 fois
par an, un bilan portant sur les parametres pH, débit, PBXO, MES

Safege-Environnement 5 Agence de Chambéry
CY00557 — Février 2006



Commune de Bonvillaret Notice explicative du zonage d’assainissement
Etude de zonage d’assainissement

2.2.1.2 Réglement d’assainissement collectif

Les droits et devoirs des usagers de I'assainisseandlectif doivent étre précisés
dans le réglement local de I'assainissement.

Ce document défini en particulier les rejets astsgiselon la nature du réseau et de
l'installation de traitement finale.

Les industriels et apparentés peuvent constitusredeeptions compte tenu de la
nature et du volume des effluents rejetés. Dareasegil est tout a fait indispensable
de définir les conditions de raccordement pour igenen place d’'une « Convention
de rejet » entre l'industriel d'une part, et le Maid'ouvrage des réseaux et de la
station d’épuration (commune et/ou syndicat) deautart. Pour les établissements
relevant des installations classées pour la piliotectle I'environnement, la
réglementation défini exactement le cadre de laciagon de ces conventions.

2.2.2 Données générales sur I'assainissement noiexif

2.2.2.1 Rappel sur I'assainissement non collectif

Les assainissements non collectifs sont régis '‘peété du 6 mai 1996, dont les
modalités d'application ont été reprises par lam@AFNOR DTU 64.1.

lIs doivent assurer |'épuration et I'évacuation dasx usées d'origine domestique.
Dans tous les cas, ils comprennent au minimum :
v'un dispositif de prétraitement constitué par ursséoseptique toutes eaux

v"un dispositif d'épuration et d'évacuation, foncties conditions de sol et de
relief

2.2.2.2 Prétraitement

La « Fosse Septigue Toutes Eaux » recueille lex gaones (W-C) et les eaux
ménageéres. Son volume est d'au moins’ dour les logements jusqu'au 5 piéces, il
est augmenté de 1*mar piéce supplémentaire.

Il s'y déroule deux types de phénomeénes :

v un phénoméne physique de clarification par décantates matiéres en
suspension les plus lourdes (boues) et dégraigsagdottation (les graisses
rendues par les eaux forment en se refroidissantroute en surface)

v un phénoméne biologiqgue avec digestion anaérobige lmies (début de
dégradation de la charge organigue)

Safege-Environnement 6 Agence de Chambéry
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La « Fosse Septique Toutes Eaux » assure uniquemgmétraitement nécessaire au
bon fonctionnement du systéme d'épuration. Poulajfesse soit efficace, les eaux
usées doivent y séjourner assez longtemps.

Son volume est prévu pour que les eaux usées fdiorike moyenne y séjournent au
moins 3 jours. Elle doit étre controlée et vidangdgs les 2 a 4 ans : en effet, les
boues et graisses diminuent son volume utile eRii-ci est trop réduit, les eaux
usées sortant de la fosse risquent d'étre tropgébaren graisse et en matieres en
suspension qui peuvent colmater le dispositif diépge.

Il existe d'autres systéemes de prétraitement, maiss performants, utilisés sous
réserve d'acceptation par la DDASS dans certampadiculiers.

La « Fosse Septique Eaux Vannes » ne recevanteguealux de W-C, est admise
exceptionnellement dans le cas de rénovation dllagbns anciennes, si elle est
complétée par un bac séparateur a graisses poeal@sméenageres.

Le préfiltre a pour rble de limiter les conséquendéun relargage accidentel de
matieres en suspension en quantité importante suiten dysfonctionnement
hydraulique.

Il présente également I'intérét d’éviter le dépdet particules isolées de densité
proche de 1, susceptibles d’obturer les orificaggsien aval.

Il doit pouvoir étre nettoyé sans occasionner dpadéde boues vers le massif
filtrant. Il doit effectivement se bloquer et doméborder en cas de probléeme.

Il est obligatoire, dans le cas exceptionnel deabéitation, de séparer les eaux
vannes des eaux ménageres.

2.2.2.3 Epuration et évacuation

Un épandage souterrain est constitué par des tancfiltrantes, lorsque les
conditions de sol (profondeur, perméabilité, absede nappe) et de relief le
permettent. Il assure I'épuration et I'évacuaties effluents.

Les tranchées filtrantes peuvent étre remplacéeglipars dispositifs pour pallier
certaines contraintes du sol (tertre filtrant, realonstitué, filtre a sable drainant). Ces
dispositifs n'assurent que la fonction traitemeist.nécessitent donc un dispositif
d'évacuation des eaux (puits d'infiltration outregrs le réseau hydrographique).

Les puisards ou puits d'infiltration, ne sont ques gorocédés d'évacuation, sans
épuration, et ne peuvent étre utilisés qu'a laesdiin dispositif de type filtre a sable
drainé apres autorisation préfectorale.

Les figures 2-1 et 2-2 ci-apres présentent la caitipa du dispositif théorique
d'assainissement non collectif.

Safege-Environnement 7 Agence de Chambéry
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Figure 2-1 :

Figure 2-2 :
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exemple d'une filiere d’assainissement non colle¢@vec épandage en tranchée

exemple d'une filiere d’assainissement non collet@vec filtre vertical drainé

ARNNANRNNNN

0,20 terre végéyale géotextile

01 m gravier

0,70 m sable siliceux

Géotextile 0,1 m gravier
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2.3 Présentation de la commune de Bonvillaret

2.3.1 Données générales

La commune est située en basse-Maurienne surdalroite de I'Arc. Elle comptait
69 habitants au dernier recensement de 1999, igparts 8 hameaux. La population
est en augmentation et atteint aujourd’hui 85 laalbét

La superficie du territoire communal est de 888édres.

2.3.2 Etat actuel de I'assainissement de la commune

2.3.2.1 Etat actuel de I'assainissement collectif

La commune de Bonvillaret est équipée d’'un réséassdinissement collectif d'une
longueur totale de 800 ml, principalement unitajre dessert le hameau du Chef-
Lieu. Les effluents collectés sont rejetés sanigetreent ni prétraitement dans un
fossé a I'Ouest du village.

2.3.2.2 Etat actuel de I'assainissement non colldct

Le parc des installations d’assainissement norcilconcerne tous les hameaux de
la commune, hormis le Chef-Lieu.

D’apres I'enquéte relative a I'assainissement nalfectif réalisée dans le cadre de
I'étude de zonage d’'assainissement, environ 82 % iuistallations des habitants
sondés ne posseédent pas de dispositifs de traitesaéisfaisants au regard de la
réglementation actuelle (En référence aux Arrétés dhai 1996, de la circulaire du
22 mai 1997 et du D.T.U. 64.1 d’aolt 1998). Lestsefle fosses septiques, de fosses
toutes eaux et d’eaux usées brutes sans traiteemerfibssé ou en ruisseau sont
courants (cf. rappels ci-apres).

Parmi les habitations équipées, 15 % disposent dpsndage souterrain, et 3 %
disposent d'un filtre a sable vertical drainé.

L’équipement en dispositif de prétraitement confernfosse toutes eaux ou fosse
septique + bac dégraisseur, concerne 40 % des tesqigpouillées. Un effort devra
étre mené quant a leur entretien, puisque 76 % atesnés ne réalisent pas
périodiquement la vidange et le curage de leurliations. La réglementation en
vigueur impose des vidanges régulieres tous les4 a

Safege-Environnement 9 Agence de Chambéry
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Rappels :

v une fosse toutes eaux assure le prétraitement congiesi eaux vannes (WC)|et
des eaux ménageres (éviers, salles de bains, ilage;letc.)

v' une fosse septique assure uniquement le prétraiteches eaux vannes. lLa
filiere doit alors étre complétée par un bac dégsaur pour le prétraitement des
eaux ménageres

En référencaux Arrétés du 6 mai 1996, a la circulaire du 22 1887 et au D.T.U
64.1 d’aolt 1998la réglementation actuellement en vigueur prégoié pour une
épuration efficace, les systemes de prétraitemeénutitd ci-dessus doivent étre
complétés par des systemes de traitement (éparsdagerrain en sol naturel, filtrg
a sable vertical non drainé ou filtre a sable veatidrainé en fonction de I'aptitude
des terrains).

D

2.4 Présentation synthétiqgue du zonage proposeé et
justification du choix de la commune

2.4.1 Scénarii d'assainissement envisagés sur lamanune

Une proposition de zonage d’assainissement a é8s&k a la commune a l'issue de
la phase 2 de I'étude en tenant compte de lint&ébnique et économique des
scénarii envisageables.

Compte tenu de la plus importante densité d’habitatinsi que du nombre
d’habitations regroupées, plusieurs scénarii desdmissement collectif ont été
étudiés pour des hameaux des Combes et du Chef-Lieu

Pour les autres secteurs non raccordés de la coenrsenl le scénario de
I'assainissement non collectif a été envisage.

Un récapitulatif des scénarii d’assainissementectifi étudiés est présenté dans le
tableau ci-apres.

Safege-Environnement 10 Agence de Chambéry
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Tableau 2-1 :

Récapitulatif des scénarii d’assainissement collétenvisagés

Scénarii

Cotts HT

Nb

Nb potentiel de

Nb d'équivalent

station de proximité

Cotits HT i
Hamealixx ou d'assainissement " ou's d'exploitation || d'habitations | branchements | habitants futurs Invest/habitant
quartiers . e d'investissement . . actuel
collectif envisagés annuels existantes futurs pris en compte
) Scénario 1:
chef - lieu rtbiem e i 278 000 € 3400 € 25 8 83 4448 €
Scénario 2:
Les Combes 101 000 € 2800€ 6 2 20 6733 €

2.4.2 Description du scénario retenu — raisons deloix

Les élus de Bonvillaret, selon la délibération don€xil Municipal du 09/12/05,
souhaitent délimiter le zonage d’assainissemennuesuit :

v Assainissement

collectif

pour

'ensemble des zonesirbanisées et
urbanisables desservies par le réseau d’assainissarh existant du Chef-

Lieu et mise en place d’une unité de traitement eaval.

Les principaux arguments justifiant ce choix sestguivants :

v' la volonté de résoudre les contraintes liées &diasssement non collectif dans

ce secteur, notamment les problemes de surfaceortdlide limitée et les
nuisances generées

v l'assainissement collectif permet un développenpdmé aisé de l'urbanisation
(dans les limites fixées par la carte communale)

v linvestissement a réaliser pour cette opératistereaisonnable au regard du
nombre de foyers raccordables

v" la Loi sur 'Eau imposant la mise en place d'untéyge de traitement en aval,
des collecteurs d’eaux usées (cf. paragraphe 2)2.1.

v' Assainissement non collectif pour tous les autregateurs non desservis de la
commune.

Il s’agit de hameaux ou lieudits pour lesquelsdecordement n’est pas justifiable
sur les bases économiques et techniques développéssle cadre de I'étude du
zonage d’'assainissement.

La délimitation de chacune de ces zones d’assairgssent collectif et non
collectif figure sur la carte de zonage de I'assaissement de la commune.

Safege-Environnement
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3

Assainissement collectif

3.1 Zones concernées

La future zone d’'assainissement collectif commurgal&cernera le Chef-Lieu de
Bonvillaret uniqguement.

3.2 Organisation du futur service d’assainissement
collectif

A moyen terme, ces abonnés bénéficieront du sepidsdic de I'assainissement
collectif.

Ce service public a caractére industriel et commakart. L.2224-8 a 12 du CGCT,
Circ. 22/05/97) est financé par une redevance sporedant au codt du service rendu
(égalité des usagers devant le service).

Plusieurs précisions sont indiquées quant au fomeément de ce service :

v" Une seule redevance sera appliquée pour l'enseméfe abonnés de la
commune.

v' Les abonnés dépendent du service public de I'dssament collectif dés lors
que le réseau d’assainissement communal dessepdszelle.

v' La partie privée du branchement a réaliser (derdwant jusqu’a la limite de
propriété) est a la charge du propriétaire.

v Les abonnés nouvellement desservis par les résdassainissement ont
I'obligation de se raccorder dans les deux ans.d@ibération municipale, le
maire peut repousser ce délai a 10 ans, selonrileses préecis. Passé ce délali,
une majoration de la redevance assainissementtbi®urra étre appliquée,
puis une mise en demeure.

Safege-Environnement 12 Agence de Chambéry
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v Seules les eaux usées domestiques (eaux vanneauxtngénageres) sont
raccordables dans le cas de réseaux d’assainisseatiectif dits séparatifs (cas
de tous les réseaux récents et futures dessdresaccordement d’eaux usées
issues de processus industriels ou agricoles astisa convention et rarement
possible.

Codts du scénario d’assainissement collectifteu

Investissement

Le scénario retenu (n°1 — Chef-Lieu) comprend Isengin place d’une station de
traitement des eaux usées en aval du réseau éxatasi que la création de deux
branches de réseau strictement pluvial pour I'éaton des eaux claires issues des
fontaines.

Colt A'INVESTISSEIMEBNT & ..ot 8000 €HT
COoUt d'eXPlOItALION & ....eveeiiiiiiiie et e e e e e e eeeeeeeaennas 3 400 €HT

La présente étude n’inclut pas I'implantation psécet définitive des ouvrages a
créer. Elle fera I'objet d’études préalables aavaux (études d’avant-projet et de
projet).

Répercussion financiere du projet sur le prixle I'eau

Les services de I'eau doivent aujourd’hui appligeeprincipe comptable (M49)
selon lequel « I'eau paie I'eau », tant pour I'gatable que pour I'assainissement.
Dans ce budget autonome, les recettes doiventil@guiles dépenses.

Le prix de I'eau inclut :

v Les colts d’exploitations

Le prix du service de I'eau (ramené sur la factliemau de l'usager, au métre cube
consommeé) correspond a lI'ensemble des opérationscancerne a la fois la
production d’'un produit de qualité, sa distributisa collecte apres usage et enfin sa
dépollution pour la protection de I'environnement.

v" Les codts d’investissement

Le prix de l'eau inclut une part de financement desivelles installations de
collecte, de transfert ou de traitement.

Safege-Environnement 13 Agence de Chambéry
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Ce financement est souvent une charge difficileppsrter par la commune seule.
En dehors de 'autofinancement, de I'amortissenestinique des installations et du
recours a I'emprunt, la commune est susceptiblecdevoir des aides provenant
d’organismes publics.

3.3.2.1 Les aides publiques potentielles

La multiplicité des acteurs de I'eau pourrait, py entrainer une grande dispersion
potentielle des aides a I'investissement. En lfegt financeurs principaux sont
beaucoup moins nombreux.

Il s’agit des organismes percevant des redevanrda facture d’eau de l'usager :

v" I'Agence de I'Eau dans le cadre de s6fi*®rogramme d'aide
v le département qui percoit une partie des imp&@sur

3.3.2.2 Appréciation de l'incidence financiére dedifférents scénarii étudiés
sur le prix de I'eau

v" Hypotheses prises en compte pour la simulation

Le calcul de lincidence financiére des travauxeastade de I'étude nécessite de
rester prudent compte tenu des imprécisions reatéeer et des hypothéses prises
en compte. De fait, I'impact financier des travaproposés reste simplement
indicatif. Nous listons ci-apres les hypothésesgwien compte dans le calcul :

¢ Les estimations des codts d’investissement et tbégpion sont des codts
de programme établis par référence a des ouvramedaiges. Il est
nécessaire de réaliser les avant-projets corregpormmbur définir de facon
plus précise le montant des travaux et les framexes (études préalables,
maitrise d’ceuvre, etc.).

¢ Laide de I'Agence de I'Eau, sur la base di%rogramme de I'’Agence de
'Eau Rhone-Méditerranée-Corse, est estimé a hadteu

» 30% plafonné du montant HT pour la création, besion et
'amélioration des stations d’épurations de cagaciupérieure
a 200 EH

= 25% plafonné du montant HT pour les collecteurs tidmsport a
condition qu’ils permettent le transit d’amoins 500 EHou 10% de la
charge polluante domestique communale

¢ Le programme privilégie les aides aux collectividésplus de 2 000 EH.

Seules les opérations prévues dans le cadre dhémec directeur d’assainissement
peuvent étre subventionnées.
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¢ Jaide du Conseil Général de la Savoie :
la mise en place d’'une taxe d’assainissement a&esacila facture d'eau
potable sera nécessaire pour bénéficier d'unedaideonseil Général :

= pour une taxe d'assainissement comprise entret@ZEeu n, le taux
de subvention (pour la création de réseau de tellele transit ou une
unité de traitement) atteint 24 % du colt des wava

* pour une taxe d'assainissement supérieure & 1 €ntue taux de
subvention atteint 40 % du colt des travaux

= aucune subvention n’'est accordée pour une taxesalfassement
comprise entre 0 et 0,5 € di.m

¢ limpact sur le prix de I'eau est calculé pour ltugtion nominale, c’est a
dire sur les consommations futures en intégranbligion de la population
sédentaire et touristique raccordée

¢ [impact de I'investissement et du fonctionnemestt ienputé a 100% sur le
volume et non sur la prime fixe

¢ |e calcul de lincidence financiére ne prend pasocempte les marges
d’autofinancement éventuelles (anticipation devistissement). Le calcul
suppose le financement de la totalité de I'investisent non subventionné
par I'emprunt. Pour I'emprunt nous avons considiéggpothése suivante :

=  durée: 20 ans
= taux: 7%

* les surcodts d’exploitation ne tiennent pas congae codts d’exploitation
existants sur les réseaux de collecte déja cordpris le prix actuel

¢ Jincidence des colts d’exploitation sur le prix eau n’intégre pas la
prime pour épuration de I'Agence de I'Eau et legleai au bon
fonctionnement (ligne nouvelle de crédit)

¢ il nest pas tenu compte de la possibilité offeeex communes ou
groupement de communes de moins de 3 000 habdariisancer une partie
des travaux avec le budget général (loi 96-34 d(D4126 codifié par
l'article L 2224 du CGCT)

¢ J'analyse ne prend pas en compte le financemetd @& A sur les travaux

¢ |'évolution du prix de I'eau ne tient pas comptel’dealement des opérations
dans le temps (programmation)

¢ enfin, il nest pas tenu compte d’'une participatgpecifique des industriels
aux investissements et au fonctionnement

Les résultats obtenus sont présentés dans le tiapéege suivante. Ils sont basés sur
les colts totaux de I'assainissement collectif defclieu.
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Tableau 3-1: Impact sur le prix de I'eau du scénario d’assainissment collectif retenu

1. Nature des travaux :
Assainissement collectif au chef - lieu

2. Montant prévisionnels des travaux :

Réseaux 218 000 € HT
Unités de traitement 60 000 € HT
TOTAL : 278 000 € HT @)

3._Codt prévisionnel d'exploitation annuel :

. Charge d'exploitation : 3400 € HT
4. Financement de l'investissement :

Cout d'investissement - création de réseaux 218 000 € HT
Département .24 % subventions 52 320 € HT
Agence de I'Eau . 0 % subventions 0€HT
Total des aides pour les réseaux de transit (plaféra 80 % du montant total des travaux) 52 320 € HT 2)
Co(t d'investissement - unité de traitement 60 000 € HT
Département . 24 % subventions 14 400 €
Agence de I'Eau . 0% subventions 0€
Total des aides pour le traitement (plafonné & 80d montant total des travaux) 14 400 € HT (€)]
Montant total de I'emprunt : 211280 € HT (1)-(2)-(3)

5. Estimation des charges annuelles d'investissenten

. Annuités d'emprunt (7% sur 20 ans) 19 943 € HT
Total des charges annuelles d'investissement : 1994 HT

6. Appréciation de I'impact de l'investissement sute prix de I'Eau :

. Volume futur assujetti a la te

4500 m3
. Impact de l'investissement sur le prix de l'eau : 4,43 € HT/m3
7. Impact du codt d'exploitation sur le prix de I'Eau :
. Impact du codt d'exploitation : 0,756 € HT/m3
Safege-Environnement 16 Agence de Chambéry
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4
Assainissement non collectif

Zones concernées

En dehors du Chef-Lieu, les abonnés de la commerigodvillaret ont été classés en
assainissement non collectif. Il s’agit notammesd glecteurs suivants :

Les Combes

Le Mollard

Les Perriéres

Le Chaix

Sombeville

Le Cuchet

Le Cruet

Pour ces hameaux, le scénario de I'assainisserobettd a été écarté du fait :

RN N N NN

v'de I'éloignement des réseaux existants
v' des faibles perspectives d’'urbanisation
v du faible nombre d’habitations concernées

Description des filieres d’assainissement nowléectif

La description des filieres adaptées a chacun slsaxxteurs est présentée sur la carte
d’aptitude des sols a l'assainissement non codlleBur chaque habitation non
raccordée a I'assainissement collectif, une fili@@essainissement non collectif a en
effet été préconisée parmi celles décrites au papag 2.2.2. en fonction des
contraintes de terrain observées.
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Note explicative des solutions proposees

La carte de faisabilité de I'assainissement notectif établie en phase 2 de I'étude
décrit I'aptitude des sols a l'assainissement nalfectif (plan n°Al de I'étude de
zonage d’assainissement).

4.3.1 Légende de la carte d’aptitude des sols ad'sainissement
non collectif

La légende de la carte d’aptitude des sols a laiss@ment non collectif prévoit
4 aptitudes des terrains.

v Secteurs cartographiés en vert

Les secteurs cartographiés en « vert » correspoadaées zones ou le traitement des
effluents est possible par une filiere de typesse septique toutes eaux + épandage
souterrain en sol naturel

v’ Secteurs cartographiés en jaune

Les secteurs cartographiés en «jaune » corresporalex zones ou les sols
présentent une perméabilité trop importante ne egamt pas I'épuration. Une
évacuation des effluents est possible dans lersglace mais I'épuration doit étre
effectuée par un filtre a sable.

La filiere de traitement adaptée edbsse septique toutes eaux + filtre a sable
vertical non drainé

v' Secteurs cartographiés en orange

Les secteurs cartographiés en «orange » correspbralix zones ou les sols,
généralement développés sur moraine imperméaldeemptent une texture riche en
argile ne permettant ni I'épuration, ni I'évacuatides effluents dans le sol en place.

La filiere de traitement adaptée edbsse septique toutes eaux + filtre a sable
vertical drainé

bY

Une filiere par filtre a sable drainé nécessite rajet en milieu superficiel. En
I'absence de cours d’eau a I'aval direct de I'ration, le rejet se fera sous conditions
en fossé, en réseau d’eaux pluviales ou en puitkipe

v’ Secteurs cartographiés en rouge

Les secteurs cartographiés en «rouge » correspbiaddes zones ou aucune des
trois filieres réglementaires indiquées ci-desgmafdage souterrain, filtre a sable
non drainé, filtre & sable drainé) ne peut étrelami@e compte tenu de contraintes
locales : fortes pentes, glissements de terramgeszbumides...

Safege-Environnement 18 Agence de Chambéry
CY00557 — Février 2006



Commune de Bonvillaret Notice explicative du zonage d’assainissement
Etude de zonage d’assainissement

Des filieres soumises a dérogation préfectoralerpatilocalement étre préconisées
et adaptées au contexte pour résoudre le cas déativms existantes. Des études
complémentaires seront alors a mener le cas échéant

Remarqgues importantes :

v' La société SAFEGE ENVIRONNEMENT n’engage sa respdité que sur les
sondages qu’elle a elle-méme réalisés et uniqguementroit de ceux-ci. La
faisabilité de I'assainissement non collectif ses Iparcelles non sondées a pu
étre jugée par extrapolation au regard de I'homo§éh des terrains autour
d’un point de sondage mais n’est aucunement déteéeravec certitude.

v' La carte d’'aptitude des sols étant définie a padé sondages ponctuels d'u
part et les sols étant par nature tres hétéroganmda commune d’autre part,
est fortement conseillé pour tout projet de corttom ou de réhabilitation d
filiere d’assainissement non collectif, de confirfeefiliere par un sondage su
la parcelle concernée.

=0 =3

v' La carte d'aptitude des sols a I'assainissement calfectif est un outil d’aide a
la décision pour le choix du zonage de l'assaimsmat par les élus de |
commune. Elle sera le cas échéant utilisée paPlANBC (Service Publique de
I’Assainissement Non Collectif) dans le cadre densasion de controle des
installations existantes ainsi pour l'attributioresl autorisations de construction
ou de réhabilitation. Elle n'est cependant pas extie a I'échelle de |
commune et ne fait pas I'objet de I'enquéte puldiqu

4.4 QOrganisation du service d’assainissement non
collectif
La Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 et ses Décrapplication ont transmis aux

communes ou groupements de communes des attributauvelles en terme de
contrble de I'assainissement non collectif.

A ce jour, le Service Publique de I’Assainissenidon Collectif (SPANC) n’est pas
mis en place sur la commune. Les taches qui lonselévolues sont les suivantes :

v contrdle technigue des dispositifs d’assainissementcollectif traitant les eaux
usées domestiques(ni artisanales, ni agricoles)

v’ vérification technique de la conception, I'implaida et la bonne exécution
(avant remblaiement) des ouvrages

v’ vérification périodique du bon fonctionnement :
¢ bon état des ouvrages
* bon écoulement des effluents jusqu’au traitement

¢ accumulation normale des boues dans la fosse septiq fosse septique
toutes eaux
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v éventuellement entretien

¢ contrble de la qualité du rejet le cas échéant

d’entretien des ouvrages si les élus le décident

. organisation et priseclegarge collective des codts

Le SPANC est un service public a caractere indelsgtticommercial (art. L.2224-8 a
12 du CGCT, Circ. 22/05/97). A ce titre, il estdircé par une redevance
correspondant au colt du service rendu (égalit@isi@gers devant le service).

Le SPANC a pour mission d’assureraontrole technique,il ne constitue pas une
police administrative (propre au Maire).

4.5 Codts du projet et répercussions financieres

4.5.1 Investissement et fonctionnement

4.5.1.1 Codlts d’investissement en équipements d’aggssement non

collectif

Le colt d'investissement pour la mise en place @’fitere d’assainissement non
collectif est tres variable d’'un abonné a l'autréépend notamment :

v

v
v
v

<

de la nature de I'opération (constructions neuvessbabilitations)

de la qualité des ouvrages existants (fossesisaltiés ou a remplacer, etc.)

de la nature des sols

des contraintes locales (fortes pentes, nécessitélever les effluents, etc.)

du dimensionnement des ouvrages (fonction de Ik tai de I'occupation du

baLi)

Tableau 4-1 :

Colts des équipements d’assainissement non collécti

Pré-traitements

Cotit moyen
en Euros.HT

Dispositifs d'épandage

Coiit de l'installation
en Euros.HT

Fosse toutes eaux

1100 €

Tranchées en sol naturel 3500 a 4000 €
Lits d'infiltration en sol naturel 3800 a 4600 €
Filtre a sable vertical non drainé 4100 a 4700 €
Filtre a sable vertical drainé 4900 a 5300 €
Tertre filtrant non drainé 5200 a 5500 €
Tertre filtrant drainé 5500 a 5800 €

Remarque : ces chiffres sont donnés a titre indicatif sur la base de données nationales réactualisées

Safege-Environnement
CY00557 — Février 2006

20

Agence de Chambéry




Commune de Bonvillaret Notice explicative du zonage d’assainissement
Etude de zonage d’assainissement

4.5.1.2 Colts de fonctionnement des équipements g&ainissement non
collectif

* Vidanges des ouvrages de prétraitement

Les dispositifs de prétraitement, fosses septiques ou fosses toutes eaux doivent
étre vidangées tous les 4 ans d’apres la réglementation en vigueur par un
vidangeur agréé.

Le cott de la vidange peut étre estimé a environ 350 euros tous les 4 ans, soit
environ 76 euros par an.

Cet entretien est indispensable pour éviter le colmatage des fosses et pour
empécher tout départ de boues susceptibles de colmater les ouvrages de
traitement a I'aval ou de nuire a I'environnement et a la salubrité publique si
le rejet est direct.

=  Renouvellement des filtres a sables

Un colmatage progressif des filtres a sable estrgédgment constaté aprées une
dizaine ou une quinzaine d’années de fonctionnehenbuvrages malgré un
entretien régulier. Un co(t de renouvellement assigstallations est donc a prévoir,
il peut étre estimé a environ 2 300 € HT/15 ans,eswiron 153 € HT/an.

4.5.2 Répercussions financieres

La totalité des colts d’investissement et de fomciement des filieres
d’assainissement non collectif est & la chargepdgsriétaires des installations.

Seul le contréle est a la charge de la collectiitdime explicité au paragraphe 4.4.
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5
Eaux pluviales

Les investigations de terrains n'ont pas mis erdéwie le probléme particulier
d’évacuation des eaux pluviales.

De maniere synthétique, la gestion de I'évacuaties eaux pluviales sera gérée de
la facon suivante, selon que I'on se trouve en zbassainissement collectif ou non
collectif.

Zone d’assainissement collectif

Les secteurs raccordables a court terme au résassathissement existant seront
desservis par un réseau séparatif (collecteursud’asées et d'eaux pluviales
distincts).

Si des aménagements importants sont prévus a lfawemduisant a la création de
surfaces imperméables significatives, des mesuoespensatoires devront étre
définies pour en limiter les conséquences (créatmassins de rétention des eaux
pluviales par exemple). Ces mesures sont détersiidéas le cadre des études
hydrauliques dites « Loi sur I'Eau » qui servent’@aboration des documents
d’incidence pour les aménagements soumis a déokarei pour les études d’'impact
pour les aménagements soumis a autorisation (cogfoent au décret n°93.742 du
29 mars 1993 pris en application de la Loi surliga 3 janvier 1992).

Zone d’'assainissement non collectif

Les eaux pluviales seront gérées par les partisyleavec une évacuation vers des
fossés existants, des ruisseaux, éventuellement stlekages temporaires ou
permanents sur les parcelles (étangs, mares, etc.)

Les eaux pluviales ne seront en aucun cas envoyees le dispositif
d’assainissement.
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Conclusion

Les élus de la commune de Bonvillacsit décidé de classer le Chef-Lieu en zone
d’assainissement collectif.

Pour les autres secteurs, le scénario de I'assamisnt non collectif est retenu.

Ce choix est en effet cohérent avec les perspeactii@volution de I'urbanisation a
moyen terme et les contraintes mises en évidenaas k& cadre de I'étude du
Zonage d’Assainissement.

Le SPANC (Service Publigue de I'Assainissement Nmilectif), sera chargé de
contrbler la conformité des installations d’assssement non collectif et de vérifier
leur entretien.

Dans la zone d’assainissement non collectif, I'teibnouveau sera limité sur les
secteurs jugés impropres ou peu favorables a ilassament non collectif (cf. carte
de I'aptitude des sols a I'assainissement non ciiflle Plan Al). Le filtre a sable
vertical drainé est souvent conseillé pour palkemédiocre aptitude des sols, mais
nécessite un rejet apres traitement dans un egusaperficiel (ruisseau, riviere) a
proximité.
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