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Ce dossier constitue le projet de mise a jour du Zonage de I’'Assainissement Collectif / Non Collectif de la commune de
PETIT-BORNAND-LES-GLIERES pour les dix ans a venir.

Ce dossier a été congu suite a la réalisation de :
-la mise a jour de la carte d’aptitude des Sols et des Milieux a I’Assainissement Autonome,

- la mise a jour de I'étude des possibilités d’Assainissement Collectif.

Le lecteur peut utilement se reporter a ces dossiers disponibles en mairie de Petit-Bornand-Les-Glieres pour prendre
connaissance dans le détail des éléments techniques, environnementaux et économiques qui ont guidés les choix.
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| - Préambule réglementaire
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Le contexte réglementaire est celui de la loi sur I'eau de 2006 :

® |e Grenellell

* Directive Eaux Résiduaires Urbaines
e |oisurl'eau

La Loi sur 'eau 2006
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En termes d’assainissement, les compétences sont réparties de la maniéere suivante :

ments) (soit +/- 765 log

!

Le zonage d’assainissement Collectif / Non collectif est le suivant :

Commune de Petit-Bornand-Les-Gliéres - Nicot Ingénieurs-Conseils - Chavanod - Page n°5




Il - Résumé des contraintes
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Le projet de zonage de I'Assainissement Collectif / Non Collectif proposé a été congu sur la base d’éléments
techniques, environnementaux et urbanistiques. Nous nous sommes également imposé tout au long de la
démarche de vérifier le réalisme financier de nos propositions.

Les principales contraintes que nous avons essayé d’intégrer sont les suivantes :

A La préservation des captages et points d’eau :
Six captages alimentent la commune de Petit-Bornand-Les-Glieres :

- le captage de Morat,

- Le captage de I'Essert,

- Le captage de Ligniéres,

- Le captage de La Puya,

- Le captage de Maison Duc,
- Leforage de Puze.

Les périmetres de protection sont établis sur tous les captages a I'exception du forage de Puze ou les
périmétres sont définis mais pas établis a ce jour. Certains travaux restent a ce jour a réaliser ou sont en cours
(débroussaillage, abattage et dessouchage d’arbres et arbustes, mise en place de cloture défensive, et travaux
divers précisés dans I'arrété de DUP).

Le captage du Pont de Pierre situé sur la commune voisine de Thorens-Glieres concerne 3 batiments du
paturage du Tinnat en amont du hameau du Chéne qui sont intégrées dans le périmétre de protection
rapproché de cette ressource.

L'urbanisation de la commune ne menace en rien la qualité des eaux de ces captages. Les différents captages
ne se situent pas en aval d’habitations existantes et il n’existe pas de constructions incluses dans le périmétre
de protection rapproché de cette zone de captage.

Il est préférable de ne pas étendre les zones habitées a I'intérieur de ces périmétres de protection et d’éviter
toute infiltration d’eaux usées.

A Les possibilités d’assainissement autonome :
La carte d’aptitude des sols a I'assainissement autonome a été réalisée sur I'ensemble du territoire communal
en 2002 par le bureau d’étude CIDEE. Ce document a été actualisé en février 2012.

Cette étude a permis de déterminer les possibilités d’infiltration des eaux septiques et pluviales. Mis a part
quelques cas particuliers, la commune de Petit Bornand Les Gliéres a des sols qui présentent plutét une
mauvaise aptitude a l'infiltration.

A Le respect des possibilités de rejet :
Les possibilités de rejet ne sont déterminées que pour les zones d’assainissement non collectif avec rejet dans le
milieu hydraulique superficiel (filiere de traitement Orange ou Rouge ou filiere innovante réglementaire).

Une estimation des débits minimums mensuels d’occurrence 5 ans (Qunas) a été réalisée par le bureau d’études
CIDEE dans le cadre du rapport de diagnostic de la commune de Petit Bornand Les Gliéres d’octobre 2002 en

vue du plan de zonage.

Les possibilités de rejet sont plutdét bonnes pour I'ensemble des cours d’eau de la commune. Seuls les ruisseaux
de Nanteux, de la Deresse et de Gratty, sur le secteur du chef-lieu, offrent de mauvaises possibilités de rejet.
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A La prise en compte de la gestion des eaux pluviales :
Le réseau hydrographique a été levé dans tous les secteurs en assainissement non collectif.
L'urbanisation de la commune de Petit-Bornand-Les-Glieres ne générant pas de probleme majeur lié a
I’évacuation des Eaux Pluviales, il a simplement été conseillé :
- De préserver les fossés existants plutdt que de les canaliser.
- D’inciter a la mise en place de dispositif de rétention et/ou d’infiltration a I’échelle de chaque projet.

A La prise en compte des risques naturels :
Le document de Carte d’aptitude des sols déconseille I'infiltration localement, la ou celle-ci pourrait générer
des glissements de terrain.

A La prise en compte des perspectives d’évolution de I'urbanisation :
Cette perspective a été prise en compte a I’horizon 2022 en concertation avec le conseil municipal.

A Le réalisme financier :
Pour chaque projet d’assainissement une simulation de financement a été réalisée jusqu’au calcul de
I'incidence sur les redevances d’assainissement.

A Le respect du cadre réglementaire :
Il va sans dire que cette démarche s’inscrit dans le respect du cahier des charges de I'agence de I'eau RMC, du
Conseil Général de Haute-Savoie et de la Mission Inter Service de I'eau.
Toutes les propositions techniques et financieres s’inscrivent dans le droit fil de la loi sur I’eau de 2006.
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Ill - Proposition d’un zonage de 'assainissement

Le lecteur peut utilement se reporter a la carte « Schéma Directeur d’Assainissement » de la commune.
(Sur cette carte, les appellations correspondent a celles du cadastre et ne correspondent pas toujours a I'usage courant).
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1 -Zones d’assainissement collectif existantes

A Compétence :

La commune de Petit-Bornand-Les-Glieres est compétente en matiere de collecte et de traitement des
effluents sur son territoire.

A Détail de la zone :

e Sur le secteur du Chef-Lieu :

Il existe un trongon de réseau EU existant sous la RD12 et la rue Saint Francois de Salle, cependant, ce réseau
n’est actuellement pas raccordé a une station d’épuration.
La construction de la station d’épuration est projetée a court terme.

Il existe un réseau EU séparatif privé sur le lotissement existant au lieu-dit « Le Crét Nord ». Ce réseau est
actuellement raccordé a une petite unité de traitement privée dimensionné pour le lotissement. Une fois la
station d’épuration du chef-lieu mise en service, ce réseau sera raccordé au réseau EU existant sous la route
départemental.

= +/- 12 habitations sont donc raccordées ou raccordables sur le secteur du chef-lieu mais ne bénéficie pas
de traitement. La station d’épuration est en cours de construction.

e Sur le secteur des Ouches :

Une station d’épuration boues activée existe.
Actuellement, +/- 30 habitations sont raccordées au réseau EU existant.

(Se reporter au plan pour voir I'extension du réseau et la localisation des stations d’épuration).

STEP Nature Capa‘ate Milieu récepteur
nominale
Les Ouches Boues Activées 115 EH Le Borne

= Au total, +/- 42 logements sont raccordés (ou raccordables) sur la commune.

A Incidence sur I'urbanisation :

Dans ces zones, I'assainissement n’est pas un facteur limitant pour I'urbanisation (sous réserve des capacités
de traitement de la STEP).
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A Projet pour I'amélioration des réseaux et de la STEP:

e Réseaux:
Les réseaux EU existant sont récent et en bon état, toute fois il est prudent de prévoir un budget minimum

pour permettre diverses modifications ou extensions. Le réseau EU existant sur la commune est trés peu
étendu a ce jour.

e Station de traitement :

Sur le secteur des Ouches, la station de traitement des eaux usées est récente (mise en service en 2012). Elle
est dimensionnée pour 115 EH. Le rejet s’effectue dans le Borne. Il n’y a donc pas de projet pour I'amélioration
prévus pour cette STEP.

Sur le secteur du Chef-Lieu, la station d’épuration est en cours de construction au lieu-dit « Au Fond des Prés ».
Elle aura les caractéristiques suivantes :

STEP Nature Capa‘ate Milieu récepteur
nominale
Chef Lieu Macrophytes 900 EH Le Borne

A Proposition de réglementation des zones d’Assainissement Collectif existantes :

% Toutes les habitations existantes doivent étre raccordées au réseau collectif d’assainissement.

% Toute construction nouvelle doit étre raccordée au réseau collectif d’assainissement.

% |’assainissement autonome ne peut étre toléré que sur dérogation du Maire de la commune pour des cas
particuliers techniguement ou financierement “difficilement raccordables”.

% Le réglement d’Assainissement Collectif est celui de la commune.

% Les frais et redevances liés a la tarification de I’Assainissement Collectif sont dus par les usagers a la
commune.
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Zone grisée = Assainissement Collectif existant.

NEC=192 EH

ANFE | A”N

Le Chef-Lieu :

Extrait du plan « Schéma Directeur d’Assainissement — Zonage de I’assainissement Collectif/Non collectif ».
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2 -Zones d’assainissement collectif futur :

Ces zones sont considérées en Assainissement Non Collectif tant que I’Assainissement Collectif n’est pas arrivé.

2.1. Justification des projets :

Les zones suivantes ont été classées en assainissement collectif futur :

e Soit parce que la configuration du bati faisait que la réhabilitation des installations d’assainissement
autonome n’est plus envisageable par manque de place (habitat trop resserré).

e Soit parce que face a l'importance du nombre d’installations qu’il fallait reprendre, il a semblé plus
judicieux de créer un réseau de collecte et de le raccorder au réseau existant.

e Soit parce que le réseau d’eaux usées existant passe a proximité.

e Soit parce que l'aptitude des sols et les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont
mauvaises limitant les possibilités de développement en ANC.

Seuls les projets finangables objectivement par la commune ont été retenus.

= Les projets d’assainissement collectif futur permettraient le raccordement de 134 logement existants et
+/- 45 logements futurs.

2.2.Présentation des projets d’assainissement collectif :

A Assainissement collectif en cours de travaux :

= 1- Chef-Lieu (766 254 € HT) :
Création d’un réseau d’eaux usées séparatif,
STEP a créer.

A Assainissement collectif a Court Terme :

= 2-LeCrét Nord (21 893 € HT) :
Raccordement du réseau EU existant dans le lotissement au réseau EU communal existant.

= 3-LeCrét1(286 607 € HT):
Création d’un réseau d’eaux usées séparatif,
Raccordement au réseau EU existant.

= 4 - Au Fond des Prés (69 693 € HT) :
Création d’un réseau d’eaux usées séparatif,
Raccordement au réseau EU existant.
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A Assainissement collectif a Moyen Terme :

= 5-LeCrét2 (190731 €HT):
Création d’un réseau d’eaux usées séparatif,
Raccordement au réseau EU existant.

= 6-Villard (288 068 € HT) :
Création d’un réseau d’eaux usées séparatif,
Raccordement au réseau EU existant.

A Assainissement collectif a Long Terme :

= Extension de la STEP a 900 EH (225 000 € HT).
Possible mais non programmeée a ce jour.

t d’Amont (176 657 € HT) :

d’eaux usées séparatif, Projets étudiés mais non retenus au
EU existant. zonage final.

Création d’un rése
Raccordement au rés

= Saxias (450 230 € HT) :
Création d’un réseau d’eaux uséesséparatif,
Raccordement au réseau EU existant®

= Saxias Extension (265 384 € HT) :
Création d’un réseau d’eaux usées séparatif,
Raccordement au réseau EU existant.

Se reporter au plan « Zonage de I’Assainissement Collectif / Non Collectif » pour voir la zone concernée.
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Extraits du plan « Schéma Directeur d’Assainissement — Zonage de I’assainissement Collectif/Non collectif ».
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2.3. Proposition de réglementation de l'assainissement des zones d’assainissement
collectif futur :

Dans les zones classées en assainissement collectif futur, il est de l'intérét de la commune de limiter autant que
possible I'ouverture a I'urbanisation avant I’arrivée de I’assainissement collectif.

A En attente de I'assainissement collectif :

1) Conditions générales :

e Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement
entretenu.

e La mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif existants ne sera pas imposée pour les
habitations situées dans les zones en assainissement collectif futur a Court ou Moyen terme (sauf en cas
avéré de probléme de salubrité publique, atteinte a I’environnement et nuisance pour un tiers).

e Toute construction nouvelle (sous réserve des possibilités de rejet, voir ci-dessous et § 4) doit mettre en
place :
o un dispositif d’Assainissement Non Collectif conforme a la réglementation,
o une canalisation Eaux Usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif.

e Toute extension ou réhabilitation avec Permis de Construire d’une habitation existante implique :
o la mise aux normes de son dispositif d’Assainissement Non Collectif,
o la mise en place en attente d’une canalisation Eaux Usées en prévision de son raccordement au
réseau collectif.

e La Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux a I’Assainissement Autonome indique pour chaque secteur la
filiere d’assainissement autonome a mettre en ceuvre en attente de I'assainissement collectif.

e Les notices techniques de la C.A.S.M.A.A. fixent le cahier des charges a respecter pour leur réalisation.

e Le controle de la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome se fera sur les bases des notices
techniques.

Remarque :

«»* Lors de l'instruction de tout projet d’assainissement non collectif, le SPANC de la commune a le droit
de demander au pétitionnaire une étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif
proposé. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire, ou, si le
pétitionnaire souhaite réaliser une autre filiere que celle préconisée sur la carte, une étude justifiant

la conception et I'implantation du dispositif sera exigée.
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2) Choix de la filiere selon I'aptitude des sols :

Filieres ne nécessitant pas obligatoirement de rejet dans le milieu hydraulique superficiel :

Fosse septique toutes eaux — Epandage en pente

Terrains moyennement perméables, grande surface disponible.

Terrains ayant une aptitude moyenne a I'assainissement non collectif du fait de la grande surface
disponible.

Les cas ou l'infiltration se révélerait impossible seront peu nombreux.

Attention: cette filiere étant assez consommatrice d’espace, il conviendra de réserver une surface
importante pour réaliser les dispositifs dans le respect des reculs reglementaires.

La densification de I'urbanisation impliquerait le basculement de la zone en orange.

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.

Fosse septique toutes eaux — Filtre a sable vertical drainé étanche — Rejet dans des tranchées
d’épandage

Terrains moyennement perméables deés la surface, pente moyenne.
Terrains ayant une bonne aptitude a I'assainissement non collectif.
Les cas ou l'infiltration se révélerait impossible seront peu nombreux.

Attention: cette filiere étant assez consommatrice d’espace, il conviendra de réserver une surface
importante pour réaliser les dispositifs dans le respect des reculs réglementaires.

La densification de I'urbanisation impliquerait le basculement de la zone en orange.

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.

BLEUE Fosse septique toutes eaux — Filtre a sable vertical drainé (étanche ou non) — Rejet dans un puits
d’infiltration

Terrains perméables en profondeur, pente nulle 3 moyenne ou manque de place pour réaliser un épandage
apres traitement, absence de nappe phréatique superficielle. (Arrété du 07 septembre 2009)
Terrains ayant une aptitude moyenne a I'assainissement non collectif.

Les cas ou l'infiltration se révélerait impossible seront peu nombreux.

La densification de I'urbanisation impliquerait le basculement de la zone en orange.

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.
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Filiere nécessitant un rejet dans le milieu hydraulique superficiel :

Fosse septique toutes eaux - Filtre a sable vertical drainé

Terrains moyennement perméables.
Infiltration pouvant se révéler impossible.
Terrain ayant une aptitude moyenne a I'assainissement non collectif.
Dans la majeur partie des cas, l'infiltration sera impossible techniquement.
Le rejet apres traitement doit se faire :
- En priorité par infiltration (d’aprés la loi). Dans ce cas, une étude géopédologique et de
conception est obligatoire.
- En cas d’'impossibilité d’infiltration (cas général), un collecteur devra étre créé a la charge du
particulier, jusqu’au réseau d’eaux pluviales existant ou jusqu’au milieu naturel (ruisseau), sous
réserve de |'obtention de I'autorisation de rejet aupres de I'autorité compétente.

La densification de I'habitat ne peut étre envisagée que si les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique
superficiel est favorable (voir §ll). Dans le cas contraire, la densification est déconseillée sans
assainissement collectif.

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.

ROUGE Fosse septique toutes eaux - Filtre a sable vertical drainé étanche

Terrains présentant des risques de résurgences aval ou un risque géotechnique, ou terrains ou l'infiltration
des eaux usées peut menacer une ressource en eau.

L'infiltration des eaux usées aprés traitement est interdite. Dans la totalité des cas, l'infiltration est
impossible.

Une densification de I’habitat en assainissement non collectif de ces secteurs est déconseillée sans
assainissement collectif.

Le rejet aprées traitement doit se faire dans un collecteur qui devra étre créé a la charge du particulier,
jusqu’au réseau d’eaux pluviales existant ou jusqu’au milieu naturel (ruisseau), sous réserve de I'obtention
de I'autorisation de rejet aupres de I'autorité compétente (voir §ll).

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.

Remarques :

®,

«» Concernant les filieres d’infiltration comportant un dispositif de traitement principal par filtre a sable
vertical drainé (étanche ou non), ce dispositif peut étre remplacé par des filieres plus compactes ou
innovantes, réglementaires.

A Quand le réseau collectif sera mis en service :
= Toutes les habitations existantes disposeront de deux ans (a compter de la date de mise en service du

réseau collectif) pour se raccorder.
= Toutes les habitations futures auront I'obligation de se raccorder.
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2.4. Détail des possibilités de rejet (en attente de I’assainissement collectif) :

A Zones verte 2, saumon et bleue :
Dans les zones vertes 2, saumons et bleues, I'assainissement ne nécessite pas de point de rejet dans le milieu

hydraulique superficiel.

Aucun secteur n’est concerné sur la commune.

A Zones orange et rouge avec de bonnes possibilités de rejet:
Dans les zones orange et rouge suivantes les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont
bonnes. L’assainissement n’est pas un facteur limitant dans la mesure des projets actuels d’extension de
I"'urbanisation.
NB : se reporter au §4 pour prendre connaissance des Indices de Saturation.

Les secteurs concernés sont les suivants :
o LeCrét:
= Le ruisseau des Gratty offre de bonnes possibilités de rejet (feu vert).
e Le Crét Nord, Le Villard, Au Fond des Prés :
= Le ruisseau du Jalandre offre de bonnes possibilités de rejet (feu vert).

A Zones orange et rouges avec des possibilités de rejet moyennes :
Dans les zones orange et rouge suivantes les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont
moyennes. La poursuite de I'urbanisation, est conditionnée par I'amélioration des réseaux EP et la création de
zones de traitement tertiaire pour atténuer I'impact des rejets septiques.
Il est conseillé de limiter I'urbanisation aux parcelles interstitielles.
NB : se reporter au §4 pour prendre connaissance des Indices de Saturation.

Aucun secteur n’est concerné sur la commune.

A Zones orange et rouge avec de mauvaises possibilités de rejet:
Dans les zones orange et rouge suivantes les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont
mauvaises. La poursuite de I'urbanisation, est conditionnée par la création de I'assainissement collectif.
Il est conseillé de limiter fortement I'urbanisation.
NB : se reporter au §4 pour prendre connaissance des Indices de Saturation.

Aucun secteur n’est concerné sur la commune.

Commune de Petit-Bornand-Les-Gliéres - Nicot Ingénieurs-Conseils - Chavanod - Page n°19



3 - Zones d’assainissement non collectif a long terme avec possibilité de
réhabilitation des installations d’assainissement autonome :

A Compétences :

La communauté de communes Faucigny Glieres (CCFG) a la compétence de I'assainissement non collectif.

3.1. Justification des projets :

Sur le reste de la commune :
e Soit:

= La réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif est possible.
= L’habitat est peu dense et relativement mité.

e Soit les projets d’assainissement collectif ne semblent pas prioritaires :

= Ces zones demeurent pour l'instant en assainissement non collectif (ce qui ne veut pas dire qu’elles
ne pourront pas étre raccordées dans un futur éloigné).
= Aucun projet d’assainissement collectif n’est retenu a I'échelle du PLU.

= +/- 631 logements (2014) sont concernés et resteront en assainissement non collectif.

Les hameaux concernés sont les suivants :
- Saxias,
- Chatubras,
- Le Crét d’amont,
- Termine,
- Beffay — Le Clos,
- Lavey - Le Chaudelet,
- Morat Sud - Trembay,
- LaPlace - Les Lignéres,
- Chez Veuillet — Le Creux — Puze,
- Les Saisons — Le Mosset — L’Essert,
- LaVille,
- De nombreuses habitations isolées...

3.2. Détail des projets :

Dans ces secteurs, I'assainissement Non Collectif pourrait étre réalisé dans des conditions satisfaisantes. Cela
nécessiterait 3 actions distinctes :

@ Réhabiliter les dispositifs d’Assainissement Non Collectif,

@ Compléter divers réseaux E.P.,

® Réaliser, la ou le milieu I'exige, un traitement tertiaire.
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3.3. Proposition de réglementation de I’assainissement des zones d’assainissement Non
Collectif :

1) Conditions générales

e Toutes les habitations existantes doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif fonctionnel,
conforme a la réglementation.

e Lamise en conformité des installations existantes est obligatoire.

e Toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif conforme a la
réglementation.

e Toute extension ou réhabilitation avec Permis de Construire d’'une habitation existante implique la mise
aux normes de son dispositif d’assainissement non collectif.

e La Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux a I’Assainissement Autonome (C.A.S.M.A.A) indique pour
chaque secteur la filiere d’assainissement non collectif a mettre en ceuvre.

e Les notices techniques de la C.A.S.M.A.A fixent le cahier des charges a respecter pour leur réalisation.

e Le contrdle de la réalisation des ouvrages d’assainissement non collectif se fera sur les bases des notices
techniques.

e L’absence de solution technique compléte ou I'absence de possibilité de rejet sera un motif de refus de
Permis de Construire.

2) Conditions générales d’implantation des dispositifs d’assainissement non collectif:

e  Pour toute nouvelle construction : (sur toute parcelle vierge classée constructible au PLU)
La totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique, filtre a sable, dispositif d’infiltration
dans les sols) doit étre implanté a I'intérieur de la superficie constructible, dans le respect des normes et
reglements en vigueur. (Celui-ci ne peut étre implanté sur des parcelles dites naturelles, agricoles ou non
constructibles).

= En cas d’espace insuffisant, le permis de construire doit étre refusé.

=  Surface minimum requise :
=  Pour étre constructible en ANC, une parcelle doit étre suffisamment grande pour permettre
I'implantation de tous les dispositifs d’assainissement nécessaires pour réaliser une filiere
respectant la réglementation dans le respect notamment des :
=  Reculs imposés (3 métres des limites, 5 m des fondations de constructions existantes),
= Reégles techniques d’implantation (mise en place interdite sous les acces, les parkings,...)

e  Pour toute habitation existante : (quel que soit le classement au PLU)
La mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif est tolérée sur n'importe quelle parcelle,
quel que soit son classement au PLU (mis a part périmétre de protection, emplacement réservé ou
classement spécifique qui empéche la réalisation technique de celle-ci) dans le respect des normes et
reglement en vigueur.

= Limpossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire peut motiver le refus de
changement de destination d’anciens batiments (corps de ferme).
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3) Choix de la filiere selon I'aptitude des sols :

Filiéres ne nécessitant pas obligatoirement de rejet dans le milieu hydraulique superficiel :

Fosse septique toutes eaux — Epandage en pente

Terrains moyennement perméables, grande surface disponible.

Terrains ayant une aptitude moyenne a l'assainissement non collectif du fait de la grande surface
disponible.

Les cas ou l'infiltration se révélerait impossible seront peu nombreux.

Attention: cette filiere étant assez consommatrice d’espace, il conviendra de réserver une surface
importante pour réaliser les dispositifs dans le respect des reculs reglementaires.

La densification de I'urbanisation impliquerait le basculement de la zone en orange.

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.

Fosse septique toutes eaux — Filtre a sable vertical drainé étanche — Rejet dans des tranchées
d’épandage

Terrains moyennement perméables des la surface, pente moyenne.
Terrains ayant une bonne aptitude a 'assainissement non collectif.
Les cas ou l'infiltration se révélerait impossible seront peu nombreux.

Attention: cette filiere étant assez consommatrice d’espace, il conviendra de réserver une surface
importante pour réaliser les dispositifs dans le respect des reculs reglementaires.

La densification de I'urbanisation impliquerait le basculement de la zone en orange.

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.

BLEUE Fosse septique toutes eaux — Filtre a sable vertical drainé (étanche ou non) — Rejet dans un puits
d’infiltration

Terrains perméables en profondeur, pente nulle 3 moyenne ou manque de place pour réaliser un épandage
aprés traitement, absence de nappe phréatique superficielle. (Arrété du 07 septembre 2009)
Terrains ayant une aptitude moyenne a I'assainissement non collectif.

Les cas ou l'infiltration se révélerait impossible seront peu nombreux.

La densification de I'urbanisation impliquerait le basculement de la zone en orange.

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.
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Filiere nécessitant un rejet dans le milieu hydraulique superficiel :

Fosse septique toutes eaux - Filtre a sable vertical drainé

Terrains moyennement perméables.
Infiltration pouvant se révéler impossible.
Terrain ayant une aptitude moyenne a I'assainissement non collectif.
Dans la majeur partie des cas, l'infiltration sera impossible techniquement.
Le rejet apres traitement doit se faire :
- En priorité par infiltration (d’aprés la loi). Dans ce cas, une étude géopédologique et de
conception est obligatoire.
- En cas d’'impossibilité d’infiltration (cas général), un collecteur devra étre créé a la charge du
particulier, jusqu’au réseau d’eaux pluviales existant ou jusqu’au milieu naturel (ruisseau), sous
réserve de I'obtention de I'autorisation de rejet aupres de I'autorité compétente.

La densification de I'habitat ne peut étre envisagée que si les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique
superficiel est favorable (voir §ll). Dans le cas contraire, la densification est déconseillée sans
assainissement collectif.

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.

ROUGE Fosse septique toutes eaux - Filtre a sable vertical drainé étanche

Terrains présentant des risques de résurgences aval ou un risque géotechnique, ou terrains ou l'infiltration
des eaux usées peut menacer une ressource en eau.

L'infiltration des eaux usées aprés traitement est interdite. Dans la totalité des cas, l'infiltration est
impossible.

Une densification de I’habitat en assainissement non collectif de ces secteurs est déconseillée sans
assainissement collectif.

Le rejet aprées traitement doit se faire dans un collecteur qui devra étre créé a la charge du particulier,
jusqu’au réseau d’eaux pluviales existant ou jusqu’au milieu naturel (ruisseau), sous réserve de I'obtention
de I'autorisation de rejet aupres de I'autorité compétente (voir §ll).

Un projet menagant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne pourra étre retenu.
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est
conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif a créer. Celle-ci peut étre
aussi exigée par le SPANC pour justifier 'implantation et la conception du dispositif projeté.

En cas d’impossibilité technique de réaliser la filiere préconisée, une étude géopédologique et de
conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif a mettre en place.

Remarques :

0,

«» Concernant les filieres d’infiltration comportant un dispositif de traitement principal par filtre a sable
vertical drainé (étanche ou non), ce dispositif peut étre remplacé par des filieres plus compactes ou
innovantes, réglementaires.
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4) Possibilités de rejet selon I'aptitude des milieux :

e  Pour les habitations existantes : les possibilités de rejet sont tolérées pour les habitations existantes dans la
limite du logement existant.

e  Pour les constructions neuves ou toute création de nouveaux logements :
=  Zones classées constructibles au PLU : le rejet est considéré comme acquis pour les parcelles
classées constructibles au PLU. Seulement si la capacité du milieu récepteur le permet et si les
parcelles ont un acces direct au milieu récepteur ou via une canalisation étanche existante.
* * * * Remarque importante * * * * ; il convient que les zones classées constructibles au PLU
(en Assainissement Non Collectif) soient peu nombreuses du fait des possibilités de rejet
limitées dans les cours d’eau.

= Zones classées non constructibles au PLU
= Les nouveaux rejets seront limités au changement de destination des batiments existants.

La création des collecteurs nécessaires a I'évacuation des effluents des dispositifs d'assainissement
autonome reste a la charge de chaque pétitionnaire.
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3.4. Détail des possibilités de rejet :

A Zones verte 2, saumon et bleue :
Dans les zones verte, verte 2 et saumon, I'assainissement ne nécessite pas de point de rejet dans le milieu
hydraulique superficiel.

Les hameaux concernés sont les suivants :
e Saxias (en partie).
e Termine (en partie),
¢ Le Clos, Beffay (en partie),
e Les Lingeéres (en partie),
e LaVille (en partie),
e Quelques habitations éparses...

A Zones orange et rouge avec de bonnes possibilités de rejet:
Dans les zones orange et rouge suivantes les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont
bonnes. L’assainissement n’est pas un facteur limitant dans la mesure des projets actuels d’extension de
I"'urbanisation.
NB : se reporter au §4 pour prendre connaissance des Indices de Saturation.

Les hameaux concernés sont les suivants :
e LeCrétd’Amont:
= Le Borne offre de bonnes possibilités de rejet (feu vert).
e LaVille (en partie) :
= Le nant de la Ville et le ruisseau des Combes offrent de bonnes possibilités de rejet (feu vert).
e L’Essert, le Mosset :
= Le ruisseau de I'Essert et le Borne offrent de bonnes possibilités de rejet (feu vert).
e Les Lignieres :
= Le ruisseau des Lignieres offre de bonnes possibilités de rejet (feu vert).
e Beffay, Le Clos (en partie) :
= Le ruisseau de Beffay offre de bonnes possibilités de rejet (feu vert).
e Termine (en partie), Le Clos (en partie) :
= Le Borne offre de bonnes possibilités de rejet (feu vert).
e Termine (en partie), Le Chaudelet (en partie) :
= Le ruisseau de Clameux offre de bonnes possibilités de rejet (feu vert).
e Puze:
= Le ruisseau de Jalandre offre de bonnes possibilités de rejet (feu vert).

A Zones orange et rouges avec des possibilités de rejet moyennes :
Dans les zones orange et rouge suivantes les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont
moyennes. La poursuite de I'urbanisation, est conditionnée par I'amélioration des réseaux EP et la création de
zones de traitement tertiaire pour atténuer I'impact des rejets septiques.
Il est conseillé de limiter I'urbanisation aux parcelles interstitielles.
NB : se reporter au §4 pour prendre connaissance des Indices de Saturation.

e Termine (en partie) :
= Le ruisseau de Termine offre des possibilités de rejet moyennes (feu orange).
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A Zones orange et rouge avec de mauvaises possibilités de rejet:
Dans les zones orange et rouge suivantes les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont
mauvaises. La poursuite de I'urbanisation, est conditionnée par la création de I'assainissement collectif.
Il est conseillé de limiter fortement |'urbanisation.
NB : se reporter au §4 pour prendre connaissance des Indices de Saturation.

Les hameaux concernés sont les suivants :
e Le Chaudelet (en partie) :
= Le ruisseau des Nanteux offre de mauvaises possibilités de rejet (feu rouge).
e Chatubras, Les Saugarts, Saxias Sud :
= Le ruisseau de la Deresse offre de mauvaises possibilités de rejet (feu rouge).
e Saxias Nord :
= Le ruisseau des Nanteux offre de mauvaises possibilités de rejet (feu rouge).
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3.5. Propositions pour le contrdle et 'amélioration de I’assainissement non collectif :

1) Mise en place du contrdle de I'assainissement non collectif :

Pour le contrdle des installations d’assainissement non collectif les opérations suivantes sont conseillées :

e Controéler la réalisation des nouvelles installations d’assainissement non collectif sur les bases des notices
techniques de la carte d’aptitude des sols et des milieux a I’assainissement autonome (CASMAA).
Ce contréle est effectif.

e Controler les installations existantes de facon périodique de 10 ans pour motiver leur réhabilitation et la
vidange des fosses.
Ce contréle est effectif.

Le contréle des dispositifs d’assainissement non collectif doit étre effectué au plus tard le 31 décembre 2012.
= En cas de non-conformité de l'installation, le propriétaire a un délai de 4 ans pour procéder aux
travaux prescrits dans le rapport de contréle. Pour toute demande de Permis de Construire sur du bati
existant, la mise aux normes de l'installation existante est imposée.

e Informer tout acquéreur d’une propriété batie de la conformité ou non-conformité de [l'installation
d’assainissement non collectif : le rapport établi a I'issue du contréle de I'installation (datant de moins de 3
ans) doit étre joint au dossier de diagnostic technique fourni lors de la vente. L’acquéreur dispose d’un
délai d’un an aprés |'acte de vente pour procéder aux travaux de mise en conformité de I'installation.

e Remarque : la communauté de commune a la possibilité, au moment de tout Permis de Construire, de
demander au pétitionnaire une étude géopédologique ou d’imposer des prescriptions techniques
particulieres pour la réalisation du dispositif d’assainissement non collectif.

2) Réalisation d’opérations de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif :

= Dans I'ensemble des zones décrites comme restant en assainissement non collectif a long terme, nous
encourageons la commune a organiser des opérations de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif pour améliorer la salubrité publique.
La communauté de commune peut étre Maitre d’Ouvrage de ce type d’opération et, par ce biais,
obtenir pour les particuliers des subventions permettant la mise aux normes de leurs dispositifs
d’assainissement non collectif (Possibilités de subventions de I’Agence de I'Eau.).

= En paralléle, il sera indispensable de développer les réseaux de collecte des eaux pluviales (qui
collectent également les effluents septiques).
Cette action est importante car elle permet une amélioration de la salubrité publique au sein des
hameaux.

% Techniguement il est conseillé (pour ne pas trop accélérer I'écoulement des E.P) :
=  Une extension des réseaux E.P. au sein des hameaux.
=  De maintenir les fossés en dehors des hameaux.
= La mise en place d’un traitement tertiaire pour diminuer I'impact des rejets dans les ruisseaux en
période d’étiage et/ou permettre la rétention des eaux pluviales.

Remarque : la commune a la possibilité de mettre en place une taxe Eau Pluvial annuelle sur les
surfaces imperméabilisées situées dans les zones urbaines : prix entre 0 et 1 € / m? raccordé (soit 0 & 300
€ pour une propriété bétie sur une emprise au sol de 1 000 m?).
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4 - Possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel :

Les possibilités de rejet dans chaque cours d’eau ont été évaluées avec les débits minimums mensuels
d’occurrence 5 ans (Qwnas). Ceux-ci ont été estimés par le bureau d’études CIDEE dans le cadre du rapport de
diagnostic de la commune de Petit Bornand Les Gliéres d’octobre 2002 en vue du plan de zonage.

Les Indices de Saturation (1.S.) ont été calculés sur la base:

=  d’un objectif de qualité trés bonne : 1A.

=  des estimations de débit d’étiage mesurées en mars 2002.

= d’un rendement théorique des filtres a sable permettant de ne pas rejeter plus de 40 mg / L de DBOS.
=

d’un décompte des Equivalents Habitants basé sur 3 équivalents habitants pour 1 logement.

»  Sereporter a la « Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux » pour localiser les points de mesures.

Nom du cours d’eau Qvinas Indice de Saturation Possibilité de rejet
Torrent Le Borne Amont 590 /s 1324 (Amont)/18 880 Bonne
+STEP du Borne
Ruisseau des Combes 21/s 39 (+15 Entremont) /64 Moyenne
Nant de La Ville 201/s 138/640 Bonne
Ruisseau de Talave 301/s 36/960 Bonne
Ruisseau de I'Essert 51/s 42/175 Bonne
Ruisseau des Ligniéres 7,51/s 72/240 Bonne
Ruisseau des Gratty 3,51/s 324/112 Mauvaise
Ruisseau de Chez Lanter 2,51/s 3/80 Bonne
Ruisseau de Jalandre 16,5 /s 432/528 Bonne
Ruisseau de La Deresse 41/s 135/128 Mauvaise
Ruisseau des Tremblay 2,81/s 12/89 Bonne
Ruisseau des Nanteux 21/s 87/64 Mauvaise
Ruisseau de Beffay 61/s 105/192 Bonne
Ruisseau de Clameux 21/s 45/64 Bonne
Ruisseau de Termine 1,51/s 48/48 Mauvaise
Ruisseau des Sambuis 19,51/s 99/624 Bonne
Ruisseau des Tailleux 7,31/s 18/233 Bonne
Torrent Le Borne Aval 7311/s 3568/23392 Bonne
Remarque:

Se reporter au § 2 et 3 pour connaitre l'incidence sur les possibilités de développement de I'urbanisation, zone par
zone.
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IV - Simulations de financement
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1 - Fichier des parametres :

Les parametres suivants ont été utilisés pour réaliser les simulations de financement des différents travaux envisagés:

Réseau sous chaussée :

183 €/ml (métre linéaire)

Réseau hors chaussée /sous fossé : 153 €/ml
Réseau soUs Chemin & 173 €/ml
Réseau sous Route Départementale : . 200 €/ml
Encorbellement : 400 €/ml

260 €/ml + 3800 € pour installation
2 000 €/u

Logement existant :
Logement futur :

Décompte du nombre de logements existants sur le terrain.
Estimation faite par le BE sur la base du nombre de logements envisageables dans
les documents d’urbanisation existants.
AC + ANC : 525 usagers et 1 129 habitants
- Env. 2,1 EH/Igt

Nombre EH/Igt :

Estimation de la consommation de la population :

Données 2010 : 63 341 m3 pour 495 abonnés —  env. 128 m3/Igt/an.

Par sécurité et pour ne pas surestimé les simulations de financement des différents travaux d’assainissement projetés
par la commune, nous estimerons une consommation par foyer de 100 m3/Igt/an.

Subventions:
La commune de Petit-Bornand-Les-Gliéres est éligible aux aides du SMDEA avec un taux de subvention s’élevant a
25% sur le montant total des travaux subventions de I'agence de I'eau déduite au préalable (sous toutes réserves).

Emprunt:

Taux: 3,50 % sur 20 ans

Financement:

Deux simulations sont étudiées :
La 1% correspond au financement suivant les tarifs actuels pratiqués sur la commune (redevance et forfaits
branchement),
La 2" propose les conditions tarifaires préconisées par le cabinet NICOT,

Situation actuelle de la commune

Préconisations NICOT Ingénieurs Conseils

Redevance d’assainissement:
- en termes fixes : 0 €/an
- en redevance: 1,10 €/m?

Redevance d’assainissement:
- en termes fixes : 30,00 €/an
- en redevance: 1,2 €/m?3

Forfait branchement :

- habitations existante : 1 500 €/u

- habitations futures :

PAC Part fixe : 1 500 €/u

PAC Part Variable : 11 €/m? de SHON

(la simulation est faite sur la base d’une habitation de 120 m? de SHON)

Forfait branchement :
- habitations existante : 1 500,00 €/u
- PAC habitations futures : 4 000,00 €/u

Avertissement : L’ensemble des chiffrages proposés ont été réalisés sur la base des conditions économiques de

I'année 2012. Il convient d’étre prudent quant a toute éventuelle évolution des conditions économiques.
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2 - Simulation de financement de I’assainissement collectif :

Principes de financement :

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENTS Travaux Subventions

Participation pour
raccordement

FONCTIONNEMENT Exploitation +

Redevances

Les tableaux ci-joints présentent pour chaque tranche de travaux envisagée :
- Les “Travaux” (résume les colts des travaux nécessaires a la réalisation du projet),
- Les “Subventions” (résume les subventions escomptées),
- Un “Plan de financement” (explicitant 'emprunt a contracter et les redevances a percevoir par la commune),

- La partie “Solde de I'opération” exprime le déficit (dans ce cas, le solde de 'opération est positif) ou le
bénéfice (dans ce cas, le solde de I'opération est négatif) engendré par I'opération par an pendant 20 ans.

Attention! Nous n’avons pas intégré dans nos calculs:
- Le prix de fonctionnement des services administratifs: personnel, bureautique, frais de structure...
- Le co(it d’entretien des futures stations d’épuration,

- Le co(it des travaux connexes qui peut alourdir considérablement le budget prévu,

Ces diverses simulations doivent étre utilisées avec prudence. A ce stade, elles permettent :
e de comparer diverses alternatives sur des bases comparables,
e de prendre conscience des investissements nécessaires a 'aboutissement des projets.
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Simulation de financement de I’assainissement collectif

PROJETS
A
COURT TERME

Les fiches de simulation suivantes concernent les projets d’assainissement collectif programmés a court terme sur la
commune de Petit-Bornand-Les-Glieres.
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Simulations de financement

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

Schéma Directeur d'Assainissement
1 - Chef Lieu : création d'une STEP au lieu dit "Au___Fond des Prés" et raccordement du réseau EU exista _nt

[TrAvAUX: |
Réseau sous chaussée prix - cf. DQE du projet de STEP
Collecte (ml) 75 7 285,00 €
Transit (ml) 307 40 287,00 €
Sous total Sous chaussée 47 572,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 0,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chemin 0,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 0,00 €
Forte Pente (sous chaussée) 238,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 0,00 €
Encorbellement 400,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Encorbellement 0,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
STEP 900 EH a créer (réalisation aux 3/4) 1 640 376,00 €
Colt branchements par logement 2 000,00 €/u
Nbre de logements 2010 2
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 2 4 000,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 0
Total Travaux H.T 691 948,00 €
Divers et imprévus 74 306,00 €
Montant Global H.T 766 254,00 €
dont réseau de transit: 47 351,00 €
dont réseau de collecte: 12 866,00 €
dont STEP: 706 036,00 €
|SuBVENTIONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 12 086,10 €
Station d'assainissement (%) 30 192 112,80 €

Sous total AE 204 198,90 €
CONSEIL GENERAL

Subvention (%) 25 140 513,78 €]

[Total H.T 344 712,68 €]

IF’LAN DE FINANCEMENT

Somme a investir 421 541,33 €| 421 541,33 €|
Emprunt & 3,50 % sur 25 ans 421 541,33 €| 421 541,33 €|
Annuité I 25 324,10 €] | 25 324,10 €]
Redevance d'assainissement (habitations existantes - par an)

en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 60,00 €
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m® 220,00 €] 1,2 €/m® 240,00 €

total | 220,00 € | 300,00 €

Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 0,00 €
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m® 0,00 € 1,2 €/m® 0,00 €

total | 0,00 €] | 0,00 €]

Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)

Co(t branch. hab. exist. 1500 €/u 3000,00 € 1500 €/u 3 000,00 €
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) 0,00 €] 4000 €/u (- 2000 €) 0,00 €
PAC (part variable : 120 m?/foyer) 11 €/m? SHON 0,00 €| 11 €/m2 SHON 0,00 €

ISoIde a financer par an, par le budget général (€H .T/an) 24 984,10 €| 24 904,10 €|




Simulations de financement

Schéma Directeur d'Assainissement
2 - Le Crét Nord : Réseau EU a créer

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

[TrAvAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 25 4 575,00 €
Sous total Sous chaussée 4 575,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 0,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 60 10 380,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chemin 10 380,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 0,00 €
Forte Pente (sous chaussée) 198,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 0,00 €
Encorbellement 400,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Encorbellement 0,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
STEP acréer 0 0,00 €
Colt branchements par logement 2 000,00 €/u
Nbre de logements 2010 19
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 2 4 000,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 5
Total Travaux H.T 18 955,00 €
Imprévus 5% (STEP et réseaux) 947,75 €
Divers (10% réseau et 15% STEP) 1990,28 €
Montant Global H.T 21893,03 €
dont réseau de transit: 5284,13 €
dont réseau de collecte: 16 608,90 €
dont STEP: 0,00 €
|SuBVENTIONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 1372,50 €
Station d'assainissement (%) 30 0,00 €
Sous total AE 1372,50 €
CONSEIL GENERAL
Subvention (%) 25 5 130,13 €|
[Total H.T 6 502,63 €]
IF’LAN DE FINANCEMENT
Somme a investir 15 390,39 €| 15 390,39 €|
Emprunt & 3,50 % sur 25 ans 15 390,39 € 15 390,39 €
Annuité I 924,58 €| 924,58 €|
Redevance d'assainissement (habitations existantes - par an)
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 570,00 €
en redevance (100 malfoyer) 1,10 €/m? 2 090,00 €| 1.2 €/m? 2280.00 €
total I 2 090,00 €] 2 850,00 €]
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 €| 30 €/an 1 875,00 €|
en redevance (100 m“/foyer) 1,10 &/m? 6 875,00 € 1,2 €/m® 7 500,00 €
total I 6 875,00 €| 9 375,00 €]
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)
Co(t branch. hab. exist. 1500 €/u 3000,00 € 1500 €/u 3000,00 €
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) -2500,00 €] 4 000 €/u (- 2000 €) 10 000,00 €]
PAC (part variable : 120 m?/foyer) 11 €/m? SHON 6 600,00 €| 11 €/m2 SHON 6 600,00 €
ISoIde a financer par an, par le budget général (€H .T/an) -1 724,42 €| -3 084,42 €|




Simulations de financement

Schéma Directeur d'Assainissement
3-Le Crétl : Réseau EU a créer

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

[TrAvAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml
Collecte (ml) 155 28 365,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chaussée 28 365,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 210 32 130,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 32 130,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 195 33735,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chemin 33 735,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 275 55 000,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 55 000,00 €
Rocher (sous chaussée) 220,00 €/ml
Collecte (ml) 5 1 100,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 1 100,00 €
Encorbellement 400,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Encorbellement 0,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
STEP acréer 0 0,00 €
Colt branchements par logement 2 000,00 €/u
Nbre de logements 2010 32
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 32 64 000,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 12
Total Travaux H.T 214 330,00 €
Imprévus 5% (STEP et réseaux) 10 716,50 €
Divers (10% réseau et 15% STEP) 22 504,65 €
Montant Global H.T 247 551,15 €
dont réseau de transit: 0,00 €
dont réseau de collecte: 247551,15 €
dont STEP: 0,00 €
|SuBVENTIONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 0,00 €
Station d'assainissement (%) 30 0,00 €
Sous total AE 0,00 €|
CONSEIL GENERAL
Subvention (%) 25 61 887,79 €|
[Total H.T 61 887,79 €]
IPLAN DE FINANCEMENT
Somme a investir 185 663,36 €] 185 663,36 €]
Emprunt & 3,50 % sur 25 ans 185 663,36 €] 185 663,36 €]
Annuité I 11 153,73 €] 11 153,73 €]
Redevance d'assainissement (habitations existantes - par an)
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 960,00 €
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m® 3 520,00 € 1,2 €/m® 3 840,00 €
total I 3520,00 €] 4 800,00 €]
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 4 500,00 €|
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m? 16 500,00 €| 1,2 €/m® 18 000,00 €
total I 16 500,00 €] 22 500,00 €
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)
Co(t branch. hab. exist. 1500 €/u 48 000,00 € 1500 €/u 48 000,00 €
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) -6 000,00 €] 4 000 €/u (- 2000 €) 24 000,00 €
PAC (part variable : 120 m?/foyer) 11 €/m2 SHON 15 840,00 €] 11 €/m2 SHON 15 840,00 €|
ISoIde a financer par an, par le budget général (€H .T/an) 4 660,13 € 1940,13 €




Simulations de financement

Schéma Directeur d'Assainissement
4 - Au Fond des Prés : Création du réseau EU

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

[TrAvAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml
Collecte (ml) 80 14 640,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chaussée 14 640,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 145 22 185,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 22 185,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 55 9515,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chemin 9515,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 0,00 €
Forte Pente (sous chaussée) 198,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 0,00 €
Encorbellement 400,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Encorbellement 0,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
STEP acréer 0 0,00 €
Cot branchements par logement 2 000,00 €/u
Nbre de logements 2010 7
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 7 14 000,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 15
Total Travaux H.T 60 340,00 €
Imprévus 5% (STEP et réseaux) 3017,00 €
Divers (10% réseau et 15% STEP) 6 335,70 €
Montant Global H.T 69 692,70 €
dont réseau de transit: 0,00 €
dont réseau de collecte: 69 692,70 €
dont STEP: 0,00 €
|SsuBVENTIONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 0,00 €
Station d'assainissement (%) 30 0,00 €
Sous total AE 0,00 €|
CONSEIL GENERAL
Subvention (%) 25 17 423,18 €]
[Total H.T 17 423,18 €]
IF’LAN DE FINANCEMENT
Somme a investir 52 269,53 €| 52 269,53 €
Emprunt & 3,50 % sur 25 ans 52 269,53 € 52 269,53 €|
Annuité I 3 140,09 €| I 3 140,09 €|
Redevance d'assainissement (habitations existantes - par an)
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 210,00 €|
en redevance (100 malfoyer) 1,10 €/m?® 770,00 € 1.2 €/m? 840.00 €
total | 770,00 € | 1 050,00 €
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 5 625,00 €|
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m? 20 625,00 €| 1,2 €/m® 22 500,00 €
total | 20 625,00 €] | 28 125,00 €]
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)
Co(t branch. hab. exist. 1500 €/u 10 500,00 €| 1500 €/u 10 500,00 €|
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) -7 500,00 €] 4 000 €/u (- 2000 €) 30 000,00 €
PAC (part variable : 120 m?/foyer) 11 €/m2 SHON 19 800,00 €] 11 €/m2 SHON 19 800,00 €|
ISoIde a financer par an, par le budget général (€H .T/an) 633,09 € -1 446,91 €|




Simulations de financement

Schéma Directeur d'Assainissement

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

TOTAL COURT TERME
[TrAvVAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml + prix cf DQE du projet de STEP
Collecte (ml) 310 50 290,00 €
Transit (ml) 332 44 862,00 €
Sous total Sous chaussée 95 152,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 355 54 315,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 54 315,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 310 53 630,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chemin 53 630,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 275 55 000,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 55 000,00 €
Forte Pente (sous chaussée) 198,00 €/ml
Collecte (ml) 5 1 100,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 1100,00 €
Encorbellement 400,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Encorbellement 0,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
STEP 900 EH a créer (réalisation aux 3/4) 1 640 376,00 €
Colt branchements par logement 2000,00 €/u
Nbre de logements 2010 60
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 43 86 000,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 32
Total Travaux H.T 985 573,00 €
Imprévus 14 681,25 €
Divers 105 136,63 €
Montant Global H.T 1105390,88 €
dont réseau de transit: 52 635,13 €
dont réseau de collecte: 346 718,75 €
dont STEP: 706 036,00 €
[suBVENTIONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 13 458,60 €
Station d'assainissement (%) 30 192 112,80 €
Sous total AE 205 571,40 €]
CONSEIL GENERAL
Subvention (%) 25 224 954,87 €]
[Total H.T 430 526,27 €]
IPLAN DE FINANCEMENT
Somme a investir 674 864,61 €| 674 864,61 €
Emprunt a 3,50 % sur 25 ans 674 864,61 €| 674 864,61 €|
Annuité I 40 542,49 €] I 40 542,49 €]
Redevance d'assainissement (habitations existante: - par an)
en terme fixe 0 €/an 0,00 €| 30 €/an 1 800,00 €]
en redevance (100 m>/foyer) 1,10 €/m® 6 600,00 €| 1.2 €/m? 7 200,00 €]
total | 6 600,00 € | 9 000,00 €
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 €| 30 €/an 12 000,00 €|
en redevance (100 m>/foyer) 1,10 €/m* 44 000,00 €| 1.2 €/m? 48 000,00 €
total | 44 000,00 €] | 60 000,00 €
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)
Co0t branch. hab. exist. 1500 €/u 64 500,00 €] 1500 €/u 64 500,00 €|
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) -16 000,00 €] 4 000 €/u (- 2000 €) 64 000,00 €|
PAC (part variable : 120 m2/foyer) 11 €/m? SHON 42 240,00 €] 11 €/m2 SHON 42 240,00 €]
ISoIde a financer par an, par le budget général (EH .T/an) 28 552,89 €| 22 312,89 €]
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COMMENTAIRES SUR LE COURT TERME

= Lasimulation financiere montre que pour :

> les montants de redevances suivants :
e Partfixe:0€/an,
e Partvariable:1,10 € / m3

> les participations pour raccordement suivantes :
*  Frais de branchement : 1 500 € / u,
*  PAC (part Fixe) : 1 500 €/u
*  PAC (part variable) 11 €/m? de SHON.

Le solde moyen a financer par an s’éléve a 28 553 € / an si ’'ensemble des travaux prévus a court terme sont
réalisés.

= Dans le cas ou la commune percevrait les subventions auxquelles elle peut prétendre et en appliquant les tarifs
conseillés par le bureau d’étude, la simulation financiere montre que pour :

» les montants de redevances suivants :
e Partfixe:30€/an,
e Partvariable:1,2€/m?

> les participations pour raccordement suivantes :
*  Frais de branchement : 1500 € / u,
* PAC:4000¢€/u.

Ce solde serait rabaissé a 22 313 €/an si ’'ensemble des travaux prévus a court terme sont réalisés.
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Simulation de financement de I’assainissement collectif

PROJETS
A
MOYEN TERME

Les fiches de simulation suivantes concernent les projets d’assainissement collectif programmés a moyen terme sur la
commune de Petit-Bornand-Les-Glieres.
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Simulations de financement

Schéma Directeur d'Assainissement
5-Le Crét2 : Réseau EU & créer

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

[TrAvVAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml
Collecte (ml) 375 68 625,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chaussée 68 625,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 20 3 060,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 3 060,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 240 41 520,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chemin 41 520,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 155 31 000,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 31 000,00 €
Forte Pente (sous chaussée) 238,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 0,00 €
Encorbellement 400,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Encorbellement 0,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
STEP a creer 0 0,00 €
Codt branchements par logement 2 000,00 €/u
Nbre de logements 2010 39
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 39 78 000,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 15
Total Travaux H.T 222 205,00 €
Imprévus 5% (STEP et réseaux) 11 110,25 €
Divers (10% réseau et 15% STEP) 2333153 €
Montant Global H.T 256 646,78 €
dont réseau de transit: 0,00 €
dont réseau de collecte: 256 646,78 €
dont STEP: 0,00 €
|suBvenTiONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 0,00 €
Station d'assainissement (%) 30 0,00 €
Sous total AE 0,00 €]
CONSEIL GENERAL
Subvention (%) 25 64 161,69 €
[rotal H.T 64 161,69 €|
IPLAN DE FINANCEMENT
Somme & investir 192 485,08 € 192 485,08 €|
Emprunt a 3,50 % sur 25 ans 192 485,08 €] 192 485,08 €|
Annuité 11 563,54 € 11 563,54 €
Redevance d'assainissement (habitations existantes - par an)
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 1 170,00 €|
en redevance (100 m*foyer) 1,10 €/m? 4 290,00 € 1,2 €/m® 4 680,00 €]
total 4 290,00 € 5 850,00 €|
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 5 625,00 €
en redevance (100 malfoyer) 1,10 €/m® 20 625,00 € 1,2 €m® 22 500,00 €
total | 20 625,00 € 28 125,00 €]
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)
Codt branch. hab. exist. 1500 €/u 58 500,00 €| 1500 €/u 58 500,00 €|
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) -7 500,00 €] 4 000 €/u (- 2000 €) 30 000,00 €
PAC (part variable : 120 m#foyer) 11 €/m2 SHON 19 800,00 € 11 €/m2 SHON 19 800,00 €|
ISoIde a financer par an, par le budget général (EH .T/an) 3 616,54 € 256,54 €
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Simulations de financement

Schéma Directeur d'Assainissement
6 - Le Villard : Réseau EU & créer

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

[TrAvVAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml
Collecte (ml) 610 111 630,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chaussée 111 630,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 160 24 480,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 24 480,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 130 22 490,00 €
Transit (ml) 85 14 705,00 €
Sous total Sous chemin 37 195,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 205 41 000,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 41 000,00 €
Forte Pente (sous chaussée) 238,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 0,00 €
Encorbellement 400,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 20 8 000,00 €
Sous total Encorbellement 8 000,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
STEP a creer 0 0,00 €
Codt branchements par logement 2 000,00 €/u
Nbre de logements 2010 35
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 35 70 000,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 13
Total Travaux H.T 292 305,00 €
Imprévus 5% (STEP et réseaux) 14 615,25 €
Divers (10% réseau et 15% STEP) 30692,03 €
Montant Global H.T 337 612,28 €
dont réseau de transit: 26 224,28 €
dont réseau de collecte: 311 388,00 €
dont STEP: 0,00 €
[suBvenTiONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 6811,50 €
Station d'assainissement (%) 30 0,00 €
Sous total AE 6 811,50 €|
CONSEIL GENERAL
Subvention (%) 25 82 700,19 €|
[rotal H.T 89 511,69 €|
IPLAN DE FINANCEMENT
Somme & investir 248 100,58 € 248 100,58 €|
Emprunt a 3,50 % sur 25 ans 248 100,58 € 248 100,58 €|
Annuité 14 904,64 € 14 904,64 €
Redevance d'assainissement (habitations existantes - par an)
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 1 050,00 €|
en redevance (100 m*foyer) 1,10 €/m? 3 850,00 € 1,2 €/m® 4 200,00 €]
total 3 850,00 €| 5 250,00 €]
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 4 875,00 €|
en redevance (100 malfoyer) 1,10 €/m® 17 875,00 € 1,2 €m® 19 500,00 €]
total | 17 875,00 € | 24 375,00 €]
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)
Codt branch. hab. exist. 1500 €/u 52 500,00 €| 1500 €/u 52 500,00 €|
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) -6 500,00 €] 4 000 €/u (- 2000 €) 26 000,00 €
PAC (part variable : 120 m#foyer) 11 €/m2 SHON 17 160,00 € 11 €/m2 SHON 17 160,00 €|
ISoIde a financer par an, par le budget général (€ H 7 813,24 € 4 853,24 €
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Simulations de financement

Schéma Directeur d'Assainissement
TOTAL MOYEN TERME

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

[TrRAVAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml
Collecte (ml) 985 180 255,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chaussée 180 255,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 180 27 540,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 27 540,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 370 64 010,00 €
Transit (ml) 85 14 705,00 €
Sous total Sous chemin 78 715,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 360 72 000,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 72 000,00 €
Forte Pente (sous chaussée) 238,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 0,00 €
Encorbellement 400,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 20 8 000,00 €
Sous total Encorbellement 8 000,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
STEP a creer 0 0,00 €
Co0t branchements par logement 2 000,00 €/u
Nbre de logements 2010 74
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 74 148 000,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 28
Total Travaux H.T 514 510,00 €
Imprévus 5% (STEP et réseaux) 25725,50 €
Divers (10% réseau et 15% STEP) 54 023,55 €
Montant Global H.T 594 259,05 €
dont réseau de transit: 26 224,28 €
dont réseau de collecte: 568 034,78 €
dont STEP: 0,00 €
|susvenTIONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 6811,50 €
Station d'assainissement (%) 30 0,00 €

Sous total AE

CONSEIL GENERAL

Subvention (%)

6 811,50 €]

25 146 861,89 €

[rotal .7

153 673,39 €]

IPLAN DE FINANCEMENT

Somme a investir 440 585,66 €| 440 585,66 €|
Emprunt a 3,50 % sur 25 ans 440 585,66 €| 440 585,66 €|
Annuité 26 468,18 € 26 468,18 €
Redevance d'assainissement (habitations existantes - par an)

en terme fixe 0 €/an 0,00 €| 30 €/an 2 220,00 €|
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m® 8 140,00 €] 1,2 €/m* 8 880,00 €|
total 8 140,00 €] | 11 100,00 €|
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans

en terme fixe 0 €/an 0,00 €| 30 €/an 10 500,00 €|
en redevance (100 mglfoyer) 1,10 €m® 38500,00 € 1,2 €m® 42 000,00 €
total I 38 500,00 €] I 52 500,00 €]
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)

Codt branch. hab. exist. 1500 €/u 111 000,00 €] 1500 €/u 111 000,00 €
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) -14 000,00 €] 4 000 €/u (- 2000 €) 56 000,00 €
PAC (part variable : 120 m#foyer) 11 €/m2 SHON 36 960,00 € 11 €/m2 SHON 36 960,00 €]
ISoIde a financer par an, par le budget général (€H .T/an) 11 429,78 € 5 109,78 €|
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COMMENTAIRES SUR LE MOYEN TERME

= Lasimulation financiere montre que pour :

> les montants de redevances suivants :
e Partfixe:0€/an,
e Partvariable:1,10 € / m3

> les participations pour raccordement suivantes :
*  Frais de branchement : 1 500 € / u,
*  PAC (part Fixe) : 1 500 €/u
*  PAC (part variable) 11 €/m? de SHON.

Le solde moyen a financer par an s’éléve a 11 430 € / an si ’'ensemble des travaux prévus a moyen terme sont
réalisés et a 39 983 €/an si 'ensemble des travaux a court et moyen terme sont réalisés.

= Dans le cas ou la commune percevrait les subventions auxquelles elle peut prétendre et en appliquant les tarifs
conseillés par le bureau d’étude, la simulation financiere montre que pour :

» les montants de redevances suivants :
e Partfixe:30€/an,
e Partvariable:1,2 €/ m?

> les participations pour raccordement suivantes :
*  Frais de branchement : 1500 € / u,
* PAC:4000¢€/u.

Ce solde serait rabaissé a 5 110 €/an si 'ensemble des travaux prévus 3 moyen terme sont réalisés et a 27 423
€/an si'ensemble des travaux a court et moyen terme sont réalisés.
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Simulation de financement de I’assainissement collectif

PROJETS
A
LONG TERME

Les fiches de simulation suivantes concernent les projets d’assainissement collectif programmeés a long terme sur la
commune de Petit-Bornand-Les-Glieres.
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Simulations de financement

Schéma Directeur d'Assainissement
Extension de la station d'épuration & 900 EH

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

[TrAvVAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chaussée 0,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 0,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chemin 0,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 0,00 €
Forte Pente (hors chaussée) 198,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 0,00 €
Passage Aérien 1000,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Passage Aérien 0,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
Extention de la STEP a 900 EH 1 225 000,00 €
Codt branchements par logement 2 000,00 €/u
Nbre de logements 2010 0
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 0 0,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 0
Total Travaux H.T 225 000,00 €
Imprévus 5% 11 250,00 €
Divers (15% STEP) 35437,50 €
Montant Global H.T 271 687,50 €
dont réseau de transit: 0,00 €
dont réseau de collecte: 0,00 €
dont STEP: 271 687,50 €
|suBvenTiONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 0,00 €
Station d'assainissement (%) 30 67 500,00 €
Sous total AE 67 500,00 €|
CONSEIL GENERAL
Subvention (%) 25 51 046,88 €
[rotal H.T 118 546,88 €]
IPLAN DE FINANCEMENT
Somme & investir 153 140,63 € 153 140,63 €|
Emprunt a 3,50 % sur 25 ans 153 140,63 € 153 140,63 €|
Annuité I 9199,92 € I 9199,92 €
Redevance d'assainissement (habitations existantes - par an)
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 0,00 €
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m® 0,00 € 1,2 €m* 0,00 €
total | 0,00 € | 0,00 €
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 € 30 €/an 0,00 €
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m* 0,00 € 1,2 €/m® 0,00 €
total | 0,00 € | 0,00 €]
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)
Codt branch. hab. exist. 1500 €/u 0,00 € 1500 €/u 0,00 €
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) 0,00€] 4000 €/ (- 2000 €) 0,00 €
PAC (part variable : 120 m#foyer) 11 €/m2 SHON 0,00 € 11 €/m2 SHON 0,00 €
ISoIde a financer par an, par le budget général (EH .T/an) 9 199,92 € 9 199,92 €
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Simulations de financement

Schéma Directeur d'Assainissement
TOTAL LONG TERME

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

[TrRAVAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chaussée 0,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 0,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous chemin 0,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 0,00 €
Forte Pente (hors chaussée) 198,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 0,00 €
Passage Aérien 1000,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Passage Aérien 0,00 €
Station de relevage 0 0,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
Extention de la STEP a 900 EH 1 225 000,00 €
Co0t branchements par logement 2 000,00 €/u
Nbre de logements 2010 0
Nbre de logements a raccorder au réseau a créer 0 0,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 0
Total Travaux H.T 225 000,00 €
Imprévus 5% (STEP et réseaux) 11 250,00 €
Divers (10% réseau et 15% STEP) 35437,50 €
Montant Global H.T 271 687,50 €
dont réseau de transit: 0,00 €
dont réseau de collecte: 0,00 €
dont STEP: 271687,50 €
|susvenTiONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 0,00 €
Station d'assainissement (%) 30 67 500,00 €
Sous total AE 67 500,00 €
CONSEIL GENERAL
Subvention (%) 25 51 046,88 €|
[rota .7 118 546,88 €]
IPLAN DE FINANCEMENT
Somme a investir 153 140,63 €] 153 140,63 €]
Emprunt a 3,50 % sur 25 ans 153 140,63 €] 153 140,63 €]
Annuité I 9 199,92 €] I 9 199,92 €]
Redevance d'assainissement (habitations existantes
en terme fixe 0 €/an 0,00 €| 30 €/an 0,00 €]
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m® 0,00 €] 1,2 €/m® 0,00 €
total | 0,00 € | 0,00 €|
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 €| 30 €/an 0,00 €|
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m® 0,00 €] 1,2 €/m® 0,00 €]
total | 0,00 € | 0,00 €]
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)
Codt branch. hab. exist. 1500 €/u 0,00 € 1500 €/u 0,00 €]
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) 0,00 €] 4000 €/ (- 2000 €) 0,00 €|
PAC (part variable : 120 m#foyer) 11 €/m2 SHON 0,00 € 11 €/m2 SHON 0,00 €]
ISoIde a financer par an, par le budget général (€ H 9 199,92 € 9 199,92 €




Schéma Directeur d'Assainissement
TOTAL PROJETS

Commune LE PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

|[TRAVAUX: |
Réseau sous chaussée 183,00 €/ml
Collecte (ml) 1295 230 545,00 €
Transit (ml) 332 44 862,00 €
Sous total Sous chaussée 275407,00 €
Réseau hors chaussée / sous fossé 153,00 €/ml
Collecte (ml) 535 81 855,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Hors chaussée 81 855,00 €
Réseau sous chemin 173,00 €/ml
Collecte (ml) 680 117 640,00 €
Transit (ml) 85 14 705,00 €
Sous total Sous chemin 132 345,00 €
Réseau sous Route Départementale 200,00 €/ml
Collecte (ml) 635 127 000,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Sous RD 127 000,00 €
Forte Pente (hors chaussée) 198,00 €/ml
Collecte (ml) 5 990,00 €
Transit (ml) 0 0,00 €
Sous total Forte Pente 990,00 €
Encorbellement 400,00 €/ml
Collecte (ml) 0 0,00 €
Transit (ml) 20 8 000,00 €
Sous total Encorbellement 8000,00 €
Station de relevage 0 25000,00 €
Déversoir d'orage a créer 0 0,00 €
STEP 900 EH a créer (réalisation aux 3/4) 1 640 376,00 €
Extension de la STEP & 900 EH 1 225 000,00 €
Coat branchements par logement 2000,00 €/u
Nbre de logements 2010 134
Nbre de logements & raccorder au réseau a créer 117 234 000,00 €
Nouveaux logements d'ici 2035 60
Total Travaux H.T 1749 973,00 €
Imprévus 51 656,75 €
Divers 194 597,68 €
Montant Global H.T 197133743 €
dont réseau de transit: 78 859,40 €
dont réseau de collecte: 914 753,53 €
dont STEP: 977 723,50 €
|suBVENTIONS: |
AGENCE DE L'EAU
Transit (%) 30 2777010 €
Station d'assainissement (%) 30 259 612,80 €
Sous total AE 287 382,90 €]
CONSEIL GENERAL
Subvention (%) 25 420 988,63 €]
|otal H.T 708 371,53 €]
IPLAN DE FINANCEMENT
Somme & investir 1262 965,89 € 1262 965,89 €
Emprunt & 3,50 % sur 25 ans 1262 965,89 € 1262 965,89 €
Annuité I 75 872,68 € I 75 872,68 €]
Redevance d (t istant - par an)
en terme fixe 0 €/an 0,00 €| 30 €/an 4 020,00 €
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m® 14 740,00 € 12€m® 16 080,00 €|
total I 14 740,00 € I 20 100,00 €]
Apport lié aux habitations futures sur 25 ans
en terme fixe 0 €/an 0,00 €| 30 €/an 22 500,00 €|
en redevance (100 m*/foyer) 1,10 €/m® 82 500,00 € 1.2€m® 90 000,00 €|
total I 82 500,00 € I 112 500,00 €]
Participation pour raccordement (apport sur 25 ans)
Codt branch. hab. exist. 1500 €/u 175 500,00 €| 1500 €/u 175 500,00 €|
PAC (part fixe) 1500 €/u (- 2000 €) -30 000,00 €] 4 000 €/u (- 2000 €) 120 000,00 €|
PAC (part variable : 120 m2/foyer) 11 €/m2 SHON 79 200,00 € 11 €/m? SHON 79 200,00 €]
ISo\de a financer par an, par le budget général (€EH .T/an) 48 844,68 €| 36 284,68 €|
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COMMENTAIRES SUR LE LONG TERME

= Lasimulation financiere montre que pour :

> les montants de redevances suivants :
e Partfixe:0€/an,
e Partvariable:1,10 € / m3

> les participations pour raccordement suivantes :
*  Frais de branchement : 1 500 € / u,
*  PAC (part Fixe) : 1 500 €/u
*  PAC (part variable) 11 €/m? de SHON.

Le solde moyen a financer par an s’éléve a 9 200 € / an si 'ensemble des travaux prévus a long terme sont réalisés et a 48 845
€/an sil’ensemble des travaux sont réalisés.

= Dans le cas ou la commune percevrait les subventions auxquelles elle peut prétendre et en appliquant les tarifs conseillés
par le bureau d’étude, la simulation financiére montre que pour :

» les montants de redevances suivants :
e Partfixe:30€/an,
e Partvariable:1,2 €/ m?

> les participations pour raccordement suivantes :
*  Frais de branchement : 1500 € / u,
* PAC:4000€/u.

Ce solde serait rabaissé a 9 200 €/an si ’'ensemble des travaux prévus a long terme sont réalisés et a 36 285 €/an si
I'ensemble des travaux sont réalisés.
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3- Estimation des frais et redevances :

4.1. Zones d’assainissement collectif:

La compétence de I’Assainissement Collectif est @ la Commune de Petit-Bornand-Les-Gliéres.
La commune percoit les frais et redevances relatifs a I’Assainissement Collectif.
Ces redevances ne sont applicables que dans les zones d’assainissement collectif.

1 - Des frais de branchement sur domaine public peuvent étre facturés au particulier lors de son raccordement au
réseau (une fois le réseau mis en service les particuliers disposent de 2 ans pour se raccorder).

Les frais de branchement sur domaine public peuvent étre estimés de la fagon suivante:

1 - Habitations existantes*:
Ces frais se détaillent comme suit:

Branchement non subventionné sur domaine public** 1500,00 € HT
Frais de Maitrise d’ceuvre et contréles: (11%) 165,00 € HT
Total 1 665,00 € HT
Majoration de 10% sur I’'ensemble (frais généraux) 166,50 € HT
Total frais de branchement: 1831,50 € HT

Cette participation a été fixée a 1 500 € HT par habitations.

* La partie du branchement sur le domaine privé est également a la charge du particulier. Celui-ci est libre de
décider de réaliser cette partie des travaux par ses propres moyens ou par une autre entreprise que celle qui
réalisera la partie communale.

** Le co(t d’un branchement sur domaine public est estimé actuellement a 2 000,00 euros HT ce qui correspond a
une moyenne de 10 métres de canalisation sous chaussée et 1 boite de branchement. La partie subventionnée est
estimée a 25% (montants hypothétiques SMDEA 2012).

Les habitations dont le branchement existe déja et ne nécessite aucune modification n’auraient pas de frais de
branchement a payer (sauf décision particuliére du Maitre d’Ouvrage).

2 — Habitations existantes et nouvelles* :

La Participation a I'assainissement collectif (PAC) remplace la PRE a compter du 1° juillet 2012. Elle n’est pas liée
comme |’étais la PRE au permis de construire. Son fait générateur est la date de raccordement d’une construction
nouvelle ou existante au réseau collectif.

° Constructions Nouvelles :

P.AC.: 0a8000€
Frais de branchement : 0al500¢€
Total maximum conseillé: 8000 €

Prix conseillé : entre 3 000 et 6 000 €

° Constructions Existantes :

P.AC.: 0a6000€
Frais de branchement : 0al500¢€
Total maximum conseillé: 6 000 €
Prix conseillé : entre 3 000 et 6 000 €
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Pour des raisons d’équité il serait logique que rapidement le tarif pour des constructions neuves et existantes soit le
méme. (Les uns faisant une économie en n’ayant pas a se mettre aux normes les autres en n’ayant pas a créer de
dispositif.)

Dans les 2 cas la somme P.A.C. + frais de branchement ne doit pas dépasser 80 % du colt de mise aux normes ou de
création d’un dispositif d’A.N.C. (soit 6 a 8 000 €).

Dans les 2 cas les frais de branchement peuvent étre facturés également (+/- 1 500 €).

La compréhension de la mise en place de la P.A.C. est capitale pour le financement de vos projets futurs. La loi évoluant
lentement mais surement dans une logique :

- de répercussion directe a I'usager du co(t du service rendu.

- de baisse du financement public (subventions).

* La partie du branchement sur le domaine privé est également a la charge du particulier. Celui-ci est libre de décider
de réaliser cette partie des travaux par ses propres moyens ou par une autre entreprise que celle qui réalisera la partie
communale.

Cette participation a été fixée a 1 500 € HT/u et 11 €/m? de SHON par habitations.

2 - Une redevance d’assainissement collectif peut étre collectée:
Le montant de la redevance peut étre calculé de deux fagons:
@: une redevance d’assainissement par m? d’eau consommé.
®: un tarif bindbme sur la base d’une part forfaitaire et d’une part variable, calculée au prorata du nombre de m?
d’eau consommé.
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4.2.Zones d’assainissement non collectif:

La compétence de I’Assainissement Non Collectif appartient a la Communauté de communes Faucigny Glieres (CCFG).
La Communauté de communes Faucigny Glieéres (CCFG) percoit les frais et redevances relatifs a I’Assainissement Non
Collectif.

Ces redevances ne sont applicables que dans les zones d’assainissement non collectif.

1 - Redevance pour le financement du contrdle (obligatoire) :

e Le colt du contréle est a la charge de la commune. Il peut étre répercuté a l'usager via la redevance
d’Assainissement Non Collectif.

e Le contréle des installations d’assainissement autonome doit se faire tous les quatre a huit ans de facon a pouvoir
s’assurer de I'entretien des installations et de la réalisation des opérations de vidange.

e Le colt d’un controle est estimé actuellement a environ : 90,00 €.H.T. + frais administratifs

S’il est réalisé une visite tous les 4 ans, le co(it est de : 22,50 €.H.T./an + frais adm.

e La redevance théorique a mettre en place est donc de :
(sur la base d’une consommation de 100 m3/foyer/an) 0,26 € H.T. / m3 d’eau + frais adm.

e Pour pallier au probleme des résidences secondaires et prendre en compte les frais administratifs, nous proposons
de forfaitiser la redevance Controle : 32,50 €T.T.C/an

= Le contrdle des installations existantes est effectif.

Les modalités de recouvrement de cette redevance seront fixées par délibération.

2 - Redevance pour le financement des vidanges (facultative) :

e Le co(t des vidanges est en principe a la charge des particuliers.
e Mais la communauté de commune peut organiser des tournées de vidanges tous les 4 ans, financés par la mise
en place d’une redevance Vidange.

e Le colit moyen pour vidanger une installation de 3 m? est de: 300,00 €.H.T. (environ)
e Laredevance a mettre en place serait donc de :
(sur la base d’une consommation de 100 m3/foyer/an 0,63 € H.T. / m3 d’eau

Et en incluant la redevance pour le financement du contréle)

= La communauté de communes réfléchira dans le futur a 'organisation éventuelle de tournées de vidanges.
Les modalités de recouvrement de cette redevance seront fixées par délibération.

3 - Financement des réhabilitations (facultative) :

Les opérations de réhabilitation peuvent étre financées :
e Les personnes qui participent payent intégralement et en une seule fois la partie non subventionnée (hors
réseaux).

A Sur la base des taux de subventions de I'AE et éventuellement du Conseil Général (les taux vont évoluer).
A Sur la base d’une installation compléte estimée a 7 000,00 €.H.T.

= La communauté de communes réfléchira dans le futur a I’organisation éventuelle de telles opérations.
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V - Proposition d’'un échéancier
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Dans les zones d’assainissement collectif, la réalisation de chaque projet retenu a été planifiée par le groupe de travail selon
I’échéancier suivant :

OBJECTIF HAMEAU PROJET COUT TOTAL TRAVAUX

Réseau EU a créer
En cours Chef-Lieu Raccordement au réseau existant 766 254 € HT
STEP a créer (réalisation aux %)

] Réseau EU 2 cré
Le Crét Nord eseau £l acreer . 21893 € HT
RaCCOrdement au réseau existant

A Réseau EU a créer
CourtTerme | Le Crét1 . ) . 247 551 € HT
RaCCOrdement au réseau existant

Au Fond des Prés Reseau EU a creer , . 69 693 € HT
Raccordement au réseau existant

TOTAL COURT TERME 1105391 €HT

Le Crét 2 Réseau EU a créer ) - 256 647 € HT
Raccordement au réseau existant

Moyen Terme

Le Villard Réseau EU a creer . 337612 €HT
RaCCOrdement au réseau existant

TOTAL MOYEN TERME 594 259 € HT
Long Terme Extension de la STEP possible Extension a 900 EH 271 687 € HT

TOTAL LONG TERME 271 687 € HT

TOTAL PROJETS : 1971337 €HT
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VI - Présentation des Types d’assainissement préconisés
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1 - Assainissement collectif :

Mode de branchement:

Pour I'ensemble des collecteurs EU a créer, le schéma de branchement type est le suivant :
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2 - Assainissement non collectif :

Pour chaque secteur en assainissement non collectif, un hachurage de couleur indique sur la carte le type d’assainissement

non collectif préconisé.

Secteurs Verts2 :

Terrains moyennement perméables, dissipation des eaux possible sous conditions (vert 2)

Filiére préconisée :
Filiere fosse septique toutes eaux - épandage en pente.

Schéma de principe:

Ventilotion secondaire muni d’un extractsur statique

\ //ou golien situé 40 cm au—dessus du ‘aitage.

7

\\ 7/;; Espacement de 1 m mini
ol

A

Yentilation Primaire avec

K/Chapeou de ventilation)

//

Conduite eaux vannes ,

Tranchée d’épandage

— E
\
- AN

Regard de répartition %

O de I'épandage N \\\

e
i =

i / =
Co’ndud\e eaux 7 / Fosse septiqgue  / /
ménagéres / Fites saux . 2
i 7 foules eaux Préfiltre / [ o] MOOT st sonsess
Bac & Graisses / 2=
- - - T / S
s, AnaAmanstemsir, BN

Cette filiere est destinée aux habitations isolées, sans réelles possibilités de rejet, qui répondent strictement aux

conditions suivantes:

- Espace disponible en aval de la maison pour I'implantation des dispositifs d'assainissement: 500 m? minimun.

- Terrain meuble sur au moins 1 m (le rocher ne doit pas étre affleurant) avec perméabilité > 15 mm/h.
- Pente < 10 %. Sauf aménagement de terrasses.

- Pas de construction a I'aval immédiat du dispositif d’épandage.

- Pas de rupture de pente a |'aval immédiat du dispositif d'épandage.

- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,50 m de profondeur.
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Exemple de dispositif :

Tranchées d’épandage en cours de réalisation
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Secteurs bleus :

- Terrains perméables en surface (bleu)

Filiere préconisée :

Filiere fosse septique toutes eaux — Filtre a sable vertical drainé (étanche ou non) — Rejet dans

un puits d’infiltration.

Schéma de principe:

Ventilation secondaire munie d’un extracteur statique
\ /'ou &clien situé 40 cm au—dessus du faftage.

!

> %Espocemenf de 1 m mini

N

Ventilation Primaire avec
/Chépeau de ventilation)

Condiite des eaux/
ménagéres

Fosse septiqu \nd\cuieu'r de/ Rejet dans le Puits

Conduite eaux vannes Filire @ Sable
Vertical Draing®,
; f Regard de répartition \
O SLR R Regard de visite

toutes eaux Celmatage puits d'infiltrafion d’inﬂnyuﬁon/

! Eau. AmmanszEmENT, ENviRONNEMENT

Tampon fonte

Cette filiere est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes:
- Epandage non réalisable (manque de place)
- Espace disponible minimum 100 m2
- Perméabilité (K) dans les couches sous-jacentes : 10 < K < 500 mm/h
- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 2,50 m de profondeur.

- Absence de risque sanitaire pour les points d’eau destinés a la consommation humaine (captage communal

ou privé)

- Autorisation nécessaire aupres du service compétent en assainissement non colllectif (commune,

communauté de communes ou autres...)
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Secteurs saumon et orange:

Terrains perméables en surface (saumon)

Filiere préconisée :
Filiere fosse septique toutes eaux - filtre a sable vertical drainé.

Schéma de principe:

Ventilation secondaire muni d'un extfracteur statique
\ ou éolien situd 40 cm au-dessus du faitage.

\\7/)) Espacement de 1 m mini

.

Yentilation Primaire avec

&K/Ch&peou de ventilation)

Conduite eaux vannesﬂ/ Filtre @ Sable )
Vertical Druiné\\
\\
\
— Regard de répartition \\
T Cillieon & Cnbin N \
O du Filfre 3 Saple "\ Regard de visite

Regard de visite

Conduite des eaux/
ménagéres

Bac & Graisses / -

Fosse septique

/ :
Indicateur de Rejet dans des ~ 5
foutes eaux Colmatage tranchées de dissipation Trdnchess: dey

dissipation

Cette filiere est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes:
- Epandage non réalisable.
- Espace disponible en aval de la maison > 500 m2
- Perméabilité a 80 cm: > 6 mm/h.
- Terrain en pente indispensable , avec pente < 10 %. (15 % admis)
- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,30 m de profondeur.

- Dénivelé (naturel ou non) suffisant pour évacuer les eaux de collecte du filtre a sable vers I'épandage (fil

d’eau des eaux de collecte du filtre a sable a 1,30 m sous le terrain naturel).
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Terrains moyennement perméables (orange)

Filiére préconisée :
Filiere fosse septique toutes eaux - filtre a sable vertical drainé.

Schéma de principe:

Yentilation secondaire muni d’'un exiracteur statique
\\ //ou éolien situé 40 cm ou—dessus du faitage.

NS 7/)7 Espacement de 1 m mini

Ventilation Primaire cvec

&\/Chdpecu de ventilation)

o
Conduite eaux vannes Filtre & Sable

Vertical Draingy
A\
I:&l \

\e f Regard de répartition \

1 2 5 \

O du Filtre @ Sable \\ \ Renard e e
%
\ \ #

Conduite des eaux/
Pt e Ry
ménagéres

/
Bac & Graisses,/

Fosse septique

-~

foutes eaux Indicateur de,
Colmatage

Rejet dans un ruisseau /’/
=

g =

a dabit permanent

[ EAU. ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

Cette filiere est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes:
- Epandage non réalisable.
- Espace disponible en aval de la maison de 200 m? minimum
- Perméabilité a 80 cm: £ 15 mm/h.
- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,30 m de profondeur.
- Possibilité d’évacuation des eaux de drainage du filtre a sable, (fil d’eau a 1,30 m sous le terrain naturel).
- Possibilité d’évacuer les eaux:
e Soit dans un ruisseau a débit permanent (via un collecteur EP existant ou a créer).
Sous réserve des possibilités de rejet.

* Soit par épandage sur le terrain, si grande surface disponible. (sous réserve d’'une étude géopédologique).
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Exemple de dispositif :

Fosse septique toutes eaux

Filtre a sable vertical drainé en cours de réalisation
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Secteurs rouges:

- Terrains inaptes a l'infiltration des eaux (rouge)

Filiere préconisée :

Filiere fosse septique toutes eaux - filtre a sable vertical étanche.

Schéma de principe:

Schéma de principe de la filiere Rouge

Ventilation primaire

/
4 Ventilation secondaire

b
™~
/
. // Filtre & Sable Vertical
Conduite eaux vannes / /quiné &tanche
\ Regard de répartition //
O de I'8pandage Regard de visite

1 777 2 — 77V
/S I////C/// 2
AT g iy,
L7 ///% /%ﬁ ; ]

/ g
; g g v
Conduite des eaux/ ?/?Z . //ZZ/ 7 /,///////, . o
ménagéres A AT I s
V // 0 7 7
— A IIArS A A -
Bac @ Graisses FHL S A /////7 g e L G

s

&
Fosse septique / .
foutes eaux Indicateur de
Colmatage

Rejet dans un ruisseau
& débit permanent

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

Cette filiere est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes:
- Epandage non réalisable.
- Espace disponible en aval de la maison de 200 m? minimum
- Perméabilité a 80 cm: < 15 mm/h.
- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 0,80 m de profondeur.
- Possibilité d’évacuation des eaux de drainage du filtre a sable (départ fil d’eau a 1.30 m sous le terrain
naturel).
- Possibilité d’évacuer les eaux:
¢ Soit dans un ruisseau a débit permanent (via un collecteur EP existant ou a créer).
Sous réserve des possibilités de rejet.
* Soit par épandage. (sous réserve d’une étude géopédologique et géotechnique).
- Infiltration des eaux déconseillée, sans étude géopédologique ou géotechnique.
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Exemple de dispositif :

Fosse septique toutes eaux

Filtre a sable vertical drainé étanche en cours de réalisation
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