Rui

z
@ <J
aw
° = s
o [
LA RAVIERE
L]
@
LA VILLAZ A
® 2
B
6\) LES MELLIES
ae©
co®
@%E & 2]
L)
Ruisseau du Bas Thé LES ONCHETS de.
LES FOURS
- °
S| A\ &
2 iss bgye
¥ -
Q £d
LE PENOTET Rutsseaude epsi
el
e toli
@ G
MONTOLIVET
[ u.
A, ®
< BELLECOMBE
& 4
LES OUTTEAUX G
(4
~~ | PLAN DES CRETS DE CEZ
»
@ 5
LE BAS THEX
M ;
z
@ @
%
S0 o o
C‘O/)) LE CLOT
/)70 %, s
) % CHEZ PUINEL y & S
@& j8si e
(S
h}.o X PLAN DES CRETS
% a
D
& Q
\ = AT LES ENVERSINS 9
P\ 3\/ Recommandations .
_ SPEEAEDRL 4 Préserver les boisements. ° e
Ruisseau du Boccard — = -
X <> (4) Recommandations : 3
Y ¢ Prendre en compte le caractére humide des
AN\ terrains lors de |'établissement de projefts. a
(7) Travaux a réaliser : v ok
Redimmensionner le réseau EP existant = e
° = > vz 3 Préserver la zone humide
@ :
Ruisseau dy/Fayet & = SPUZ Qo ® %
L'ABBAYE-SUD | \&f| [+||& 2182 %>
CHEZ LES MARTIN
Ve
./
I 1 O ‘
~ ) PERROUDY i 0
Torfent de LaBranse 2
¢
@ o .
Ruisseau Rouge Rursseau\de la Per rolirs; N\ A i
“ 3
N N %
>
= £ @
% %
LE MOULIN DE LA PERRY L A ™ e T
2
o- :-?’ !
2 o\ % v b/ @ \ Ruisseau du Lavat
i () \ 7K
% 2 ‘d 8- (¢
b MOUILLES P A 1 4 Q 2
Q.\. > & B B o @ |
= ]
& ek § i / .
%Qﬁ F} 2 ' Xme (3) Recommandations :
O PN A i Préserver les boisements.
bq, AN 2 2 %
Q 3 A}y’ 0 v o &
§ ), @ G 2 ' SPu4 %
$ (8) Travaux d réaliser : %. LA BORNE % % ’
4
§ o Déterminer la capacité des sols a > J £ £ e . @ 4
@) infiltrer totalement les eaux pluviales.
< A ¢ = (4) Recommandations :
Ruis Recc MOUILLETTES % - VA s Prendre en compte le caractére humide des
A o N Py terrains lors de |'établissement de projets.
Ruijssequ urdanne & 7 a edse
A d r _
AUX COMBES Z ' v/ PLAN DE CHEZ GINDRE
\ Lz
SUR LES CRETS - = 240 3
ey 0 & @ O @ _B2lew Ruisseau de Lavat
i o |o/ ™ & p= t. =T 2@
sequides Cl LAVOET =) 2y ..a 3 oz a
g - 2 \9, )
z € 7,
- e \%&Z ie
Rt g = y o PLAN PEAGE-EST )
T2\ ¥ n 4 e b
% a Ruisseau de & e : LA OUARNERY o
- - % ° z % a
f T = 2 it Al
f; = 2Z. (5) Travauxarecz/zsef'. Z 2\ ern Flyissed °
yrd 2 5 LA CHENALETTAZ Prolonger le réseau EP existant. L SPU7
=) N 2 N
== (¢) Travaux a réaliser : % i
. i V L AMOUSSIERE -= = S'assurer que les capacités du réseau = (4) Tr'av'aux a reahf‘e\f
2 - EP soient suffisantes. Créer un fossé a ciel ouvert.
2 ° " LES MARTINETS
[\ e /I
wm e 2
. amd @ &> 8 ‘_/ @
o . = = _L-=—" ;b LA VALETTAZ P
2 2
o ts
Y (4) Recommandations : T
7 il Prendre en compte le caractére humide des
Riisds . ! ailier . terrains lors de'|'établissement de projets.
= 0
Ruissgal de la Combet Sogean i latt Rui v
¢ N
o
J c
@
E 2 LA VALETTAZ D'EN HAUT
I‘ O\
]
H Ruisse Riande: \
] ESSERT LA PIERRE
Ruisseau d &
t L “~_Ruisseau de La Frasse
Z 5 @
2
uisseau du Jourdil Ruisseau des Bs3zraillou -
Rui d 1 ~ =i
isseaides tave (5) Travaux a réaliser :
| Prolonger le réseau EP existant.
(6) Travaux d réaliser : Ry
S'assurer que les capacités du réseau \g 3
EP soient suffisantes. b 8
(8) Travaux d réaliser :
Déterminer la capacité des sols a V7
Ruisseau de g Fontaine infiltrer totalement les eaux pluviales. 24
Jo!
O ‘
3
°
g
v ° Travaux a réaliser : M
Déterminer la capacité des sols a
S infiltrer totalement les eaux pluviales.
N
os®
Ruisseau des Léchéres S
o2 3
& 3
N\ 3
[COTE DES ADRETS ((\\) z
2
C)O(Q ©
Pour les zones od il y a un risque de ruissellement : O(‘e\
) ® (1) Travaux a réaliser : &
Ruisseau des Reverette: iy g ()
Mise en place d'ouvrages permettant S \
d'intercepter les eaux de ruissellement '
Ryl i et leur rétention avant restitution 10)
progressive au milieu naturel. e LE VERNEY BRON-SUD
,
2
Pour |'ensmble des SPU :
(2) Travaux a réaliser : D
> . Rui de Gréd Compenser |'imperméabilisation par des
issequ de bredo dispositifs de rétention/infiltration a
o I"échelle de la parcelle ou de la zone
> avant rejet des EP vers |'exutoire.
% Pourles SPU1 2 3,4, 5,6, 7, 8 et 10:
X%
4

Ruisseau du Pro D'aulps

Echelle

EE Ea
0 100

<
& Y
e 23
%E
Va
e '@ coe S
(5]
gout

m
200

S
LE FOUYET
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Définir et créer un/des exutoire(s) pou
tout ou partie de la zone.

Pour les SPU de 1d 8:

(1) Recommandations :

= Respecter les prescriptions du PPR
concernant la zone bleue.

Pour |'ensemble des SPU:

(2) Recommandations :

Prendre en compte |'existence de ruissel-
lements lors de |'établissement de projets.
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Réglementation :

Réseaux :
Zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter . .
'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise Réseau hydrographique

du débit et de I’écoulement des eaux pluviales et ———m - Fossé
de ruissellement :

T Réseau EP (diamétre) — Cours d’eau busé

Zone de gestion individuelle :

Divers :

Réglement 1

— La mise en place d’un dispositif de rétention / infiltration

Secteur Potentiellement Urbanisable

Orange:

Rouge:

APTITUDE des SOLS a I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

Aptitude Bonne a I'Infiltration :
-> PlInfiltration est Obligatoire,
-> Dispositif d’infiltration avec ou sans surverse.

Aptitude Moyenne & I'Infiltration, mais :
—> Grande Surface Disponible,
—-> Absence de Risque d I'Aval,
—> Dispositif d’infiltration obligatoire avec surverse.

Aptitude Moyenne a ['Infiltration :
—> LUinfiltration doit é&tre envisagée, mais doit &tre confirmée au Permis de Construire par
une éfude géopédologique & la parcelle.
- si linfiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d’infiltration avec ou sans
surverse obligatoire.

— si infiltration est impossible : Dispositif de rétention Etanche avec débit de fuite
et surverse obligatoire.

Aptitude Mauvaise a l'infiltration (forte densité de l'urbanisation, Risques Naturels, Périmétre de Protection de Captages, ...)

—> L'infiltration des Eaux Pluviales est Déconseillge.
—> Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

est obligatoire & I’échelle de la parcelle ] [ Contour PLU
— Se reporter d la légende “Apfitude des sols & I'infiltration o f
des eaux pluviales” pour identifier le dispositif & mettre en \
P P P % Zone Humide
place
- L’ensemble des dispositifs est dimensionné sur la base d’une
averse doccu.renc?.decenn.ole ’ ' . o $$ Zone boisée
— Pour les dispositifs équipés d'un débit de fuite, celui—ci est %
fixé a 3 1/s
www Talweg
Réglement 2
- |:| I:I - Travaux et recommandations :
— La mise en place d’un dispositif de rétention / infiltration [,Qg(_‘omma/]daﬁgn/\/o,' @/\/}__> Recommandation & suivre
est obligataire & I'échelle de la zone
- Se reporter & la légende "Aptitude des sols & Iinfiltration o
o o o Travaux @ réaliser N°: @ Travaux d réaliser
des eaux pluviales” pour idenfifier le dispositif & mettre en N
place
- L’ensemble des dispositifs est dimensionné sur la base d’une Certifié conforme et vu pour étre annexé a la délibération du
averse d’occurence décennale Conseil Municipal endatedu_ _ _____________
- Pour les dispositifs équipés d’un débit de fuite, celui—ci est arrétant le projet de zonage de I'assainissement de
fixé & 5 1/s/ha Saint-Jean d'Aulps.
Le Maire,
Patrick COTTET DUMOULIN
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