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Préambule

1. Rappel du contexte réglementaire

Selon la typologie des projets (seuils et criteres) définie par I'annexe au nouvel article R 122-1 du Code de
'Environnement, trois cas de figures sont désormais possibles :

e Projets obligatoirement soumis a étude d’impact (par nature ou seuil technique) ;

* Projets soumis a étude dimpact «au cas par cas» apres examen du projet par I’autorité‘
environnementale| € cas présent

* Projets non soumis a étude d’impact.

[ Projet

J

Annexe décret29/12/11 |

L : ot

—[ Non Soumis ] [ Soumis ]

Formulaire en 2 ex. par
recommande ou voie
électronique

Accuse réception

Demande

compléements ST e mar o
deld : jugé

recevable

[ Soumis au cas par cas

Consultation Autorité
Environnementale
compétente (+ DREAL)

Décision motivée

35 max au dela ©
El obligatoire

H Pas d’étude d'impact }\ { Réalisation étude d'impact ]

Le présent projet est soumis a I'examen « au cas par cas » au titre de la rubrique 36 du tableau annexe a l'article
R122-2 du Code de 'Environnement.

La procédure de cas par cas inclut la soumission d’'une « demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation d'une étude d’'impact  ».

La teneur de cette formalité est précisée par 'arrété du 22 mai 2012 fixant le modele du formulaire en application
de l'article R 122-3 du code de I'environnement

Ce formulaire doit étre rempli par le soumissionnaire et de préférence accompagné d’une note synthétique de
présentation des enjeux environnementaux a l'autorité environnementale.

Dans le cas présent, l'autorité environnementale est la DREAL Rhéne-Alpes, Direction Régionale de
'Environnement, de ’Aménagement, et du Logement

Au terme de l'instruction de la procédure au cas par cas, il sera décidé de la nécessité ou non de réaliser une étude
d’'impact environnemental. Si tel est le cas, la réglementation exige que le soumissionnaire se soumette également
a enquéte publique.

NOTA:
La demande d’examen au cas par cas est formulée par anticipation des demandes de permis de construire qui
seront déposées dans le cadre du projet décrit au paragraphe suivant.

Chacun des 31 batiments décrits fera I'objet d'un dépdt de permis de construire.

2. Présentation générale du projet

21. Contexte

Le Ministere de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) a initié une démarche d’appel a projet intitulé
« Opération Campus » afin de moderniser les universités et financer des opérations exemplaires de développement
de campus universitaires a tres forte valeur ajoutée.

Lyon Cité Campus est I'un des projets retenus par I'Etat dans le cadre de son appel a projets.

Deux sites ont été retenus par le MESR : le campus LyonTech-la Doua et le campus Charles Mérieux, complétés
par un volet transversal sur la vie des campus.

Le volume total des opérations représente environ 400.000 m2 a réhabiliter et 130.000 m2 de création dont 50%
dédiés a la vie des Campus.

Le projet Lyon Cité Campus est porté et conduit par I'Université de Lyon (ci-aprés dénommé la COMUE) qui s’est
dotée de moyens spécifiques pour cela et qui a mis en place une véritable démarche d'organisation, de
structuration et de pilotage du projet. Certaines opérations du projet sont pilotées en maitrise d’ouvrage par les
établissements (Prolongation Axe Vert, Mecamat et Tour D : INSA Lyon, rénovation complexe piscine : Université
Claude Bernard Lyon) ou par les collectivités (INL CPE : Département du Rhone, Axel’One : Grand Lyon).

Par ailleurs, 'opération 1* cycle INSA, sous maitrise d’ouvrage INSA Lyon, est financée dans le cadre du CPER.

2.2. Objectifs opérationnels

Les objectifs pour le campus LyonTech-la Doua ont été établis ou précisés dans les différentes démarches :

¢ le schéma de développement universitaire (SDU) établi conjointement par la communauté urbaine du
Grand Lyon et la COMUE Université de Lyon (en concertation avec les communes et les
établissements) et approuvé en 2010 ;

e le projet Lyon Cité Campus, réponse du site de Lyon a l'appel a projets Opération Campus, en
novembre 2008 ;

¢ le schéma directeur d’'aménagement du campus LyonTech-la Doua, établi en 2009, en cours
d’approfondissement.

Ces objectifs principaux sont :

e Densifier les pdles d’excellence scientifique et académique,

¢ Renforcer I'ouverture sur la ville,

¢ Rendre lisible la valorisation de la recherche et les collaborations avec les entreprises,

e Développer un Eco-Campus exemplaire, expérimental et démonstrateur des écotechnologies pour la
ville.

Le premier objectif se traduit par la création de quartiers scientifiques Chimie, Physique et nanotechnologies,
Biologie et environnement, Ingénierie, Sciences et techniques de linformation, Mathématiques regroupant les
équipes de recherche indépendamment de leur établissement de rattachement, et proposant une rationalisation et
une mutualisation des moyens.
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Le projet comprend aussi la construction de nouveaux batiments, notamment pour répondre a I'objectif d'ouverture
sur le monde économique, et la reprise des espaces extérieurs et d’équipements sportifs.

2.3. Découpage opérationnel

L’opération Quartiers Scientifiques

Le projet de réorganisation et réhabilitation des quartiers scientifiques de LyonTech-la Doua concerne 23 batiments
(Curien, Lippmann, Dubois, Berthollet, Mendel, Pasteur, Oméga, Pasca 501, Pascal 502, Verne, Vinci, Chevreul,
Brillouin, Jacquard, Forel, Lwoff, Raulin, Carnot, Coulomb, Kastler, Ferrié, Grignard et St Exupéry) pour une surface
d’environ 150 000m2 SHON a réhabiliter et une construction neuve (Chimie Bio, 5700m2 SHON) :

Le plan de repérage des batiments concernés figure en Annexe 4.
Les travaux prévus comportent :

» laréhabilitation énergétique des batiments,

* la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité,

« l'adaptation technique des locaux rendue nécessaire par les permutations fonctionnelles,

e l'aménagement d’espaces communs (en particulier pavillons de quartier),

e toutes opérations nécessaires a la réalisation du chantier en site occupé et aux déménagements des
équipes et des équipements de recherche,

Dans ce méme cadre de travaux, plusieurs démolitions de batiments sont prévues : les ailes A,B et C du batiment
Curien ainsi que les préfabriqués de TD/TP au sud du Campus (11960 m2 SHON au total).

Les aménagements extérieurs

Prolongation de I'Axe Vert (Maitrise d'ouvrage INSA) : Prolonger 'aménagement de « 'axe vert» du campus,
orienté est-ouest, qui constitue I'épine dorsale des circulations en modes doux a I'intérieur du site, en direction de
'ouest, au-dela de sa limite actuelle constituée par I'avenue Gaston BERGER et jusqu’au square Evariste Gallois.
La démolition des batiments provisoires (environ 250m2 SHON) existants sur le tracé est prévue a I'opération.

Les constructions neuves

Le projet LyonTech-la Doua comprend plusieurs opérations de constructions neuves, dont certaines participent au
projet de restructuration des quartiers scientifiques :

« Axel'One (Maitrise d’Ouvrage - Grand Lyon) : Afin d’accueillir les équipes des projets de Recherche
et Développement, un nouveau batiment de 2050 m2 SHON intégrant 48 « kits » de 15 m2 environ,
mis a disposition principalement sous forme de laboratoires et de petits halls, sera construit.

* INL/CPE (Maitrise d'Ouvrage - CG69): L'opération INL/CPE est la principale opération de
construction neuve (7800 m2 SHON), permettant la libération de locaux en vue de la réhabilitation
des autres batiments du Campus. La livraison au plus t6t de ce batiment est un enjeu majeur.

e Mécamat — Tour A Mécanique (Maitrise d'ouvrage — INSA — 5000m2 SHON) : L'opération Mécamat
est destinée au regroupement du laboratoire de mécanique LaMCoS dans un seul batiment et la

libération d’espaces occupés pour le relogement du premier cycle de I'INSA. En effet, plusieurs
batiments (« le peigne ») du ler cycle de I'INSA seront démolis dans le cadre d’'une opération en MO
INSA, et implique le relogement de plusieurs activités. Les débuts des travaux sont prévus pour juillet
2014.

e Tour D (Maitrise d'ouvrage — INSA — 3358 m2 SHON) : le futur batiment regroupera les activités du
département GMD (Génie Mécanique et Développement) et la plateforme de travaux pratiques
d’enseignement de Thermique. Ceci implique la démolition d’'une partie de la Halle Jacquard (1080m?2
SHON)

e« Poéle de vie (Maitrise d’'ouvrage a déterminer - 4145m2 SHON) : Ce projet vise a rééquilibrer I'offre
en restauration du campus LyonTech-la Doua par la création d’'un nouvel équipement en proximité
de I'lUT A, a l'est du campus. Il comportera également des services annexes, définis lors de la
programmation de I'opération courant 2014.

Les autres opérations de réhabilitation

1% cycle INSA (Maitrise d’ouvrage — INSA — 4358 m2 SHON) : suite & la construction des tours A et D, le batiment
D’Alembert sera vide. Il sera dans un premier temps restructuré afin d’accueillir les étudiants actuellement dans les
4 peignes du 1% cycle, ce qui conduira dans un second temps a la démolition de ce peigne (6065 m2 SHON).

Rénovation du complexe sportif de la piscine (Maitrise d’ouvrage — UCBL — 650 m2 SHON) : il s’agit de finaliser
la modernisation et 'amélioration des fonctionnalités du batiment afin d’en harmoniser les qualités architecturales et
urbaines : seront ainsi traités I'est du batiment et le coté sud. L'opération consiste a remplacer des vitrages,
réorganiser les vestiaires et locaux de stockage et réhabiliter la terrasse.

— =
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|

Tableau des surfaces SHON des opérations LyonTech |la Doua ||

Opération Batiment Maitrise d'ouvrage Surface projet Surface créée Emprise au sol

1 Quartiers scientifiques Berthollet Université de Lyon Réhabilitation 65011 0 1202
2 Quartiers scientifiques Brillouin Université de Lyon Réhabilitation 3910 0 580
3 Quartiers scientifiques Curien Université de Lyon Réhabilitation 4020 0 B804
4 Quartiers scientifiques Dubois Université de Lyon Réhabilitation 3050 0 508
5 Quartiers scientifiques Kastler Université de Lyon Réhabilitation 4074 0 582
6 Quartiers scientifiques Mendel Université de Lyon Réhabilitation 10221 0 1704
7 Quartiers scientifiques Omega Université de Lyon Réhabilitation 7 300 0 1 460
8 Quartiers scientifiques Pascal 501 Université de Lyon Réhabilitation B 285 0 1657
9 Quartiers scientifiques Pascal 502 Université de Lyon Réhabilitation B 379 0 1047
‘00 Quartiers scientifiques Pasteur Université de Lyon Réhabilitation 5816 0 1057
L Quartiers scientifiques Verne Université de Lyon Réhabilitation 7 000 0 1 400
L Quartiers scientifiques Vinci Université de Lyon Réhabilitation 7013 0 1 403
‘=0 Quartiers scientifiques Carnot Université de Lyon Réhabilitation 5370 0 1074
‘L Quartiers scientifiques Coulomb Université de Lyon Réhabilitation 5085 0 1017
‘= Quartiers scientifiques Ferrié Université de Lyon Réhabilitation 5513 0 1103
‘1= Quartiers scientifiques Forel Université de Lyon Réhabilitation 3 396 0 566
‘. Quartiers scientifiques Grignard Université de Lyon Réhabilitation 7614 0 1904
‘Lo Quartiers scientifiques Jacquard Université de Lyon Réhabilitation 8929 0 1786
‘= Quartiers scientifiques Lippmann Université de Lyon Réhabilitation 8420 0 2216
“00 Quartiers scientifiques Lwoff Université de Lyon Réhabilitation 3423 0 571
L0 Quartiers scientifiques Raulin Université de Lyon Réhabilitation 5071 0 724
“ Quartiers scientifiques Saint Exupéry Université de Lyon Réhabilitation 7 300 0 1460
“=Quartiers scientifiques Chevreul Université de Lyon Réhabilitation 5041 725
“LQuartiers scientifiques Chimie Bio Université de Lyon Construction neuve 5 700 5 700 1200
= Axel'One Axel'One Grand Lyon Construction neuve 2050 2 050 1000
“o INLCPE INL CPE Département du Rhdne Construction neuve 7 800 7 800 1300
. Mecamat Tour A INSA Lyon Construction neuve 5000 5 000 1250
=i TourD Tour D INSA Lyon Construction neuve 3 358 3358 840
= |Pdle de vie Péle de vie A déterminer Construction neuve 4145 4145 2 000
=100 ler cycle INSA D'Alembert INSA Lyon Réhabilitation 4 358 0 1090
“IL  Rénovation piscine Piscine UCBL Réhabilitation 650 0 650

ITDTAL (en m* SHON) 173 302 28 053 35 878

—
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3. Description des enjeux, des incidences du projet et
des dispositions envisagées

Le site et son emprise fonciére

—
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3.1.1. Caractéristiques et situation

Incidences et dispositions

Localisation et présentation

Le campus LyonTech-la Doua est situé au nord de la Commune de Villeurbanne.
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i ’."“3"3'3-:-“?'- :,}},‘ . ' \_l Démolitions

Figure 3 : Plan de présentation du programme de tra  vaux (voir Annexe 4)

a

D’une surface de 100 ha, le campus compte aujourd’hui 22 000 étudiants et regroupe 40 % du potentiel scientifique
lyonnais avec 80 laboratoires de recherche, 1 500 chercheurs et 1 300 doctorants. Il accueille 4 établissements
d’enseignement supérieur, 2 établissements de recherche et des entreprises.

ARTELIA /4930263 / MARS 2014 6



Université de Lyon

Opération Campus LyonTech - La Doua
NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT — DEMANDE DE CAS PAR C AS

3.1.2. Historique du site

Synthése de l'historique du site

L'aménagement du campus a démarré en 1957 avec la création de I'INSA de Lyon, puis a fait I'objet de phases
successives avec notamment l'installation de I'Université Claude Bernard Lyon 1 en 1963.

Figure 4 : Vues historiques du site aux 1~ janvier 1986 a gauche, 2002 a droite
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3.2. Milieu physique

—
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3.2.1 Climat

3.2.1. 3.2.1 Climat

Wind dir. distribution Lyen-Bron all year

@ windfinder.com
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Direction du vent
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Figure 7 : Rose des vents a Blagnac - Source W  indfinder
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3.2.2. Topographie, sol et sous-sol

Incidences et dispositions

Topographie
Evolution de la topographie
La topographie du site est relativement plane. L'altitude du site est d’environ 170 m NGF (Nivellement Général

de France). Sans objet : le projet ne modifie pas la topographie du site.

Figure 8 : Topographie du site (source : http://www .cartes-topographiques.fr)

Sol et sous-sol Evolution des sols et sous-sol

Le sous-sol du campus de la Doua est constitué des alluvions du Rhdne reposant sur les sables molassiques

miocénes. Les alluvions fluviatiles la molasse sous-jacente sont aquiféres. Sans objet : le projet ne modifie pas la nature et la composition des sols

ARTELIA /4930263 / MARS 2014 10
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Hydrologie et hydrogéologie

Le campus est concerné par deux masses d'eau souterraines :

La masse d’eau souterraine superficielle « Alluvions du Rhdéne entre le confluent de la Sabne et de
I'lseére + alluvions du Garon » (FRDG325) qui s’étend depuis Villeurbanne au nord jusqu'au confluent
de l'lsére (Pont d'Isére) sur environ 100 km. Elle correspond pour l'essentiel a la bande étroite
d'alluvions fluviatiles de la plaine du Rhéne (1 a 4 km de large). Elle est alimentée par des apports
latéraux des versants et de nappes affluentes, des précipitations a sa surface et le Rhéne lui-méme.
L'écoulement général est nord-sud. La couverture superficielle assure une faible protection. Cette
nappe présente un bon état chimique et quantitatif.

La masse d’eau souterraine de profondeur 1 «< Miocéne sous couverture Lyonnais et sud Dombes >»
(FRDG240) qui s’étend depuis le plateau de la Dombes au nord jusqu’au couloir de I'Ozon au sud.
L'alimentation de l'aquifére molassique provient principalement des précipitations. Cet aquiféres n'est
pas exploité pour l'alimentation en eau potable. Toutefois, compte tenu de sa faible vulnérabilité, cette
masse d'eau représente une ressource AEP de substitution non négligeable. Elle présente un bon état
chimique et quantitatif.

Ces deux masses d'eau sont identifiées dans le SDAGE RMC comme des ressources majeures pour
I'alimentation en eau potable.

Directive Cadre sur I'eau (DCE)

Mincines.

Aluicra du Rhiea
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I Alimentation en eau

e Le campus de la Doua se situe a proximité de la principale source d’alimentation de
'agglomération lyonnaise : les champs captant de Crépieux Charmy , situes au nord-ouest de
la ville de Lyon, qui constituent le plus vaste champ captant d'Europe (375 hectares). 114 puits
ou forage fournissent 95% de I'eau consommeée dans le Grand Lyon a partir de I'eau des nappes
souterraines alimentées par le Rhéne.

* Le captage de Crepieux-Charmy peut produire jusqu'a 450 000 m3 d'eau par jour, alors que les
besoins moyens des 310 000 abonnés de I'agglomération s'élévent a 275 000 m3 par jour.

Captage .

Mappe du Rhine ()
Nappe de 'Est Lyonnais ()

Mappe de Est Lyonnais el du Rhine .

autres syndicats .

Figure 9 : Nappes et points de captages
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Répartition des eaux
* Le site ne se situe pas en zone de répartition des eaux.
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I Sensibilité des enjeux Incidences et dispositions
|

Un Plan Environnement Sonore présente I'ambiance acoustique du site, I'ensemble des batiments du secteur
d'étude est en ambiance modéree.

Objectifs
e Réduire les nuisances liées aux transports
- Définir une politique d’exigences pour les futurs batiments et les espaces extérieurs
« Donner une place centrale aux enjeux sanitaires (matériaux).
« Créer des ambiances extérieures agréables en toute saison pour encourager les modes de transports
doux et collectifs, et accroitre la convivialité des espaces publics
« Réduire I'exposition des usagers du campus aux nuisances et penser a leur bien-étre
« Favoriser une gestion environnementale du chantier

Prise en compte dans le programme

Le développement des modes de déplacements doux, comme la hiérarchisation des axes, participe d'une
maitrise des nuisances sonores liées aux transports.

L’'aménagement d’espaces végétalisés en cceur d'ilots, comme le développement d’'un axe vert, permettent de
préserver des zones de calme.

Le projet ne prévoit aucune protection des batiments existants par rapport aux sources de bruit (isolation,
protections). De la méme maniére, aucune disposition concernant I'orientation des nouveaux batiments, la
distribution des différentes piéces, ou la répartition des diverses fonctions ... n'est formulée.
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1 En ce qui concerne les déplacements, le programme ne propose aucune mesure visant a réduire les vitesses,
| | - 4
I )\ t f >
I o
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

utiliser des revétements de chaussée moins bruyants, éloigner les aires de stationnement des batiments ...

I T

=75 dB(A)

L <45dB(A)

Figure 12 : Bruit ferroviaire LDen 24h (Source : Pl  an environnement sonore du Grand Lyon)
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NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT — DEMANDE DE CAS PAR C AS

3.3.2. Qualité de Pair

Incidences et dispositions

| Sensibilité des enjeux I I
| | |
Y SSSH——A A B L A A -a-i A .- i it [ T T I
I | Objectifs I
I 700 | » Réduire I'exposition des usagers du campus aux pollutions et penser a leur bien-étre |
| | » Limiter la pollution de I'air intérieur en construisant avec des matériaux sains |
I 600 - g i I «  Favoriser une gestion environnementale du chantier I
513
| 500 i | |
| as | . . |
I i | Prise en compte dans le projet I
I ! | Le programme prévoit de réduire les sources de pollution extérieure en limitant la place de la voiture et en I
I E, - | développant les modes doux. |
I I Il développe les espaces végétalisés qui participent aussi d'une limitation de certains polluants. |
| | |
200 . . . . . N .
| I Le projet aborde dans le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysageres et environnementales |
| I (CPAUPE) limpact environnemental et sanitaire de la qualité de I'air intérieur et les effets du choix des |
| I matériaux en contact avec I'air intérieur. Cela mérite d’étre affirmé comme objectif dans la stratégie. |
I I Le projet n'anticipe pas non plus les risques de pollution liés a la présence potentielle d'amiante en phase de I
. . ' , chantier.
I 2008 109 2010 2011 1012 I I
I B Lyon Rue Garbaldi-Monosyide dazote M Lyon Fue Garibaldi-Eenzéne I I
I B Lyon Rue Garibaldi -Monosyde de carbone W Lyon Rue Ganbaldi-Cioxyde d'azote I I
| W Lyon Bue Garibaldi-Toluéne wVilleurbaine Place sranddément-Monoxyde d'azote | |
| w villewrbanne Mace arandelément -Cioxyde dazate o Villaurbanne Flace arandsémen-Particules PI1O | |
I Figure 13 : Valeurs annuelles mesurées en site "tra  fic" entre 2008 et 2012 (Air Rhdne Alpes) I I
| | |
B0
| | |
| | |
1 50 | |
I T I I
I i) I I
| | |
| | |
| 30 - | |
| | |
| 10 | |
| | |
| | |
| . | |
| : | |
| - . ; | |
| ? 2008 2009 2010 2011 1012 | |
I B Estlyonnais / Vaulx en Velin-Jzone m Estlyonnais [ Vauls en Velin ~Dioxyde de soube I I
I B Estlyonnais / Vaulx en Velin -Particules FIM10 W Estlyonnais / Vaulz en Velin-Particules PMZ,5 I I
I  Estlyoniais / Vauly en Yelin-Monox yde d'azote 8 Estlyonnais [ Vaulx en Velin-Cioxypde d'azote I I
| Figure 14 : Valeurs (annuelles) mesurées en site «  urbain » entre 2008 et 2012 (Air Rhdne Alpes) | |
| | |
o l
/—\
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3.3.3. Sites et sols pollués

| |

| |

| |

| | |
I e un ancien site pollué, exploité a I'origine par la société POINSONNET est situé au sud-est du campus. I Nl |
| L’exploitation a cessé le 26 juillet 1995. | N
| e Une étude a été remise a I'inspection des installations classées le 16 septembre 1996 suite a la réalisation | |
| de sondages en 1996. Ces investigations ont a mis en évidence des teneurs maximales dans le sol en | L
| Zinc de 1500 ppm et en Nickel de 340 ppm. Ces teneurs diminuent rapidement avec la profondeur, les | l
| valeurs les plus élevées étant trouvées dans le premier métre du terrain. Les autres parameétres de | |
| pollution recherches dans le sol ont montré des teneurs en deca des seuils d’alerte fixes par le Ministére | |
| de I'Environnement. Aucune des analyses sur I'eau souterraine ne révele une pollution imputable au site. | il
I L’Etude simplifiée des risques (ESR) menée conformément au guide méthodologique national du Ministére I = I
I de I'Environnement a range le site en classe 2, c’est a dire nécessitant une surveillance. I L7y e = I
I e Le rapport de l'inspection des installations classées a demandé I'évacuation des terres polluées mises en I B o : o

évidence sur I'ancienne zone de décapage de ce site. SR B et (it \ ,
| | - ! - |
I I “ Lo centre mlignal de i recherchi scnbfiqu I
| Aucune des analyses sur I'eau souterraine ne révele une pollution imputable liée a I'ancien site pollué. Les I : & |
| Vvaleurs des polluants recherches ne dépassent pas les seuils de détection des appareils de mesure utilisés I I
| sauf pour le Zinc (0,035 et 0,026 mg/l) et les Cyanures totaux (0,072 et 0,027 mg/l). I o |
| | |
I Le sous-sol est fortement sollicité par les activités du campus et de I'agglomération lyonnaise (industrielles, | |
| résidentielles). | o |
I  Des rejets de déchets, polluants lies aux activités du campus peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air et de | o |
I reau. | 1|
| | il |
| | |
| | installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) a1
I I D |EPE + subortions: Evaiuaiion en'.-:rnr.nerr.anh.ale I
I I Campus de la Doua (69) N I
- Ertrée des éanlissements & fisque
| | B Autres (CPE (non OREAL) g 240 i k |
I | Sites etsole polluée Médres ) |
| I B Ao stes polluss (basal Echelle: 1:2 000 I
I I Riques de Transports de matiéres dangereuses (TMD) I
Fonde - Orthophata 1GM 20000
l l — L AR LRGN BOnEY & =mardata G[‘;d Fir I
aurce =-Hlpes ——
I I Fonds de plan g = DREAL Fhdns-al :__': I
o N Réshisatian @ nevembrs 2013 ety
| | E Pririhireoati e b D ) ; Carta résisda par - Lauren UWoina |
I I Figure 15 : Les risques industriels et sites et sol s pollués I
| | |
L o o e e e e e e e e e e e e e
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3.4. Milieu naturel
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3.4.1. Milieux naturels

|
Incidences et dispositions |
|

Milieux naturels sensibles

Milieux naturels sensibles

Une étude faune/flore est en cours de réalisation a I'’échelle du campus, elle permettra de définir les milieux
naturels sensibles, d’en évaluer les enjeux et de proposer des mesures d’évitement, réduction, compensation le
cas échéant.

Le site Natura 2000 le plus proche est situé au Nord-Est, a 280m du campus, de l'autre c6té du Boulevard
périphérique Nord. Il est situé a environ 1,2 km au Nord-Est de la zone concernée par le projet.
Il s'agit du site référence FR8201785 — Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de I'lle de Miribel — Jonage.

Les inventaires patrimoniaux

Légende
Arrété de protection de biotope

Fg i lhes o Crepleux-Charry
TN

ZNIEFF

[ ZMERF deypeit
Site Natura 2000
S - Paleuses millisus alluviaus et aquatigues de (lle de Minbel-Jenage

Fonds de plans

E Limite dz Villeurbanne
: Périmétre campus la Doua

“ & v ”
Ewvaluation environnementale
du campus de la Doua

0 e 200

—_—
Mitres

Echelle: 1:8 000

§ Fonds - Orthophoto IGN 200%/Smardata Grand Lyon
B Scurces - DREAL Rhine-Alpes

Figure 16 : carte des zones naturelles protégées le s plus proches
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3.4.2. Biodiversité

Prise en compte de la biodiversité dans le programm e

Le programme cherche un équilibre entre espaces minéral et végétal et permet de réintroduire la nature en
ville. Il construit une nouvelle image sur le “ vert ", par I'espace public, les cceurs d'llot ou les deux.

Il se raccorde au maillage d’écosystémes vivants et de continuités écologiques du territoire en utilisant
espaces verts, friches, voies d'eau, espaces humides ou en eau, noues, cheminements piéton ou vélo
plantés, haies, murs ....

Le schéma directeur propose un maillage végétal sous la forme de disséminations vertes autour des voiries et
dans les espaces interstitiels entre les batiments. Ces continuités végétales assureront le rbéle de corridors
écologiques tout en permettant la mise en réseau du parc de la Feyssine, de la Téte d’Or et des espaces
urbains.

Il est définit dans le programme une liste des essences végétales adaptées au site et au climat. La variété
d’'essences et des strates paysageres favoriseront la création d’habitat pour la faune.

N R R EE—S—————————————————————
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Sy Risques Naturels et Techniques
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3.5.1. Risques Naturels

Risques liés a I'aléa inondation

La commune est couverte par un plan de prévention des risques d'inondation.

Remonide polentialle da nappe al réseau
(hors zone inond&e)

R3 | witrwam  Niveau de crue cniannala et axceptionnalle an m NGF
Seénano Q 200 1 - — sur be profl en lravars.
Limite de crue obaarvie Crus canternales  Crue centennale Crue excaptionnele Inondation rapide Entre deux profils, les cotes du profil amont s'appliquant
I:I Srmrario ex oephonas| Mbafot  Aléa moyen el faible par ruplure de digue
Candtions deaulement actusd) — Crue de 1858 .
. R . P :..“ B M?ﬁmmd:“um-rmMF
Remontés potentisle de nappe st résaau TE— | — prondos an compla Casier
I:l ihors zone inondée] = Emprisa doia digue . . {ni sigrifie non inondabls)

Figure 18 : Zonage du PPRi
Figure 17 : Carte de l'aléa inondation (extraitdu  PPRI)
En limite Nord est définie une zone R3 relative au risque rupture de digue . Ce zonage est retenu pour les
digues et remblais routiers qui induisent I'exposition du territoire aux aléas lies aux ruptures de digues. Le
rapport de présentation du PPRi indique que les aménagements routiers, dont le boulevard Laurent Bonnevay,
sont les moins sujets au risque de rupture. Pour ce dernier, compte tenu de ses particularités, des enjeux de
renouvellement urbain sur le campus, et de la zone protégée, la zone R3 a été réduite a 50 m (contre 100 m
pour les autres). Elle correspond a une bande de protection destinée a protéger l'intégrité des ouvrages
d’endiguement et garantir un acces pour leur inspection et leur entretien.

Le site du campus de la Doua se situe dans un secteur d’aléa d’'inondation lié a la remontée potentielled e la
nappe phréatique et/ou inondation par saturation du réseau d'assainissement et débordement. Seuls les
espaces situes de l'autre cote du Boulevard Laurent Bonnevay sont concernés par l'aléa inondation par
débordement du Rhéne.

Le campus de la Doua est, dans sa trés large majorité, situe en zone verte correspondant au risque
d’'inondation par remontée de nappe et/ou débordement de réseaux.

—

ARTELIA /4930263 / MARS 2014 22



Université de Lyon

Opération Campus LyonTech - La Doua
NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT — DEMANDE DE CAS PAR C AS

Autres risques naturels

Le site est également soumis aux risques naturels suivants :

¢ Risque de rupture de digue.

matériaux argileux sous I'action de I'eau.

établissements scolaires) et V.

* L'ensemble du campus est soumis a l'aléa faible « retrait-gonflement d’argiles > lié au gonflement des

e« Le campus est également exposé a un risque sismique de niveau 2 « sismicité faible ». En zone de
sismicité de niveau 2, les régles parasismiques s’'appliquent aux béatiments de catégorie Ill (incluant les

Categone dimporiance | Description

stour de longue durée.

m Babments dans kesquels il n'y a aucune aClivise humasne necessitant un

ent Durable, des Transports et du

Figure 20 : Exigences de régles parasismiques selon la catégorie de batiment et le niveau de risque (S  ource : Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logeme  nt)
o o o e o e e S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

|w Hahitations indivicielles
| m Etablissements recevant du public {ERP] da catégories 4 et 5,
i » Habitations collectives de hauteur infénieuse & 28 m,
m  Burcaus ou dablissements commerciaus non ERP, h< 28 m, max. 300 pers:
®  Batiments industriels pouvant accuesllic au plus 300 persommes.
® Parcs de stationnement ouverts au pubiic,
u ERP de catégonies 1, 2et 3
m Hahitatons collpctives et bureaus, k=28 n,
il ®  Batments pouvant accueilir plus da 300 personnes,
* | Efablissemonts samitires of sociauy,
u Cenires de production collective d'energie,
m Etablissements scolaires
| m Bamments indispensables a la securiteé cwile, a défense nationale &1 ke
| IR O Pardre public
® Babments assurant k2 maintion des communicabons, |a production 2 le
(1 stockage deau potable, la distnbution publigue de Fénergie.
| W BAtrents assurant B contrdle de la sécurls agrienne
® Elablissements de santé nécessaires a la gestion de crise
§ Conres meteorniogiques.
Figure 19 : Catégorie des batiments a "risque norma  |" (Source : Ministére de I'Ecologie, du Développem
Logement)
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3.5.2. Risques technologiques

Protection des Risques Technologiques (PPRT) n
N Legende
Transport de Matieres Dangereuses

woled S OuMmese £ aun orenesus horaine s Elargis -
== merdies ux TanPoits

de mar chandises dangenu ses

de7 & 13h et de 16 320N

e Lacommune de Villeurbanne est identifi€ée comme étant exposée au risque de Transport de Matiéres
Dangereuses (TMD) par voie routiére pouvant étre consécutif a un accident.

*  Pour le site de la Doua, ce risque est lié au Boulevard Laurent Bonnevay qui longe le campus sur sa
frange nord. Il s’agit toutefois d’'un itinéraire de desserte secondaire

« Le transport de matiéres dangereuses a l'intérieur de lI'agglomération lyonnaise justifiait par ailleurs une
réglementation particuliére, ayant pour cadre une métropole de 1,2 million d'habitants. Les travaux du
groupe TMD du Spiral3 ont abouti a la conception d'un plan de circulation spécifique , objet d'un arrété
préfectoral, en date du 7 décembre 2000, qui concilie au mieux les contraintes de sécurité de la population
avec les impératifs pratiques des transporteurs. Il définit des axes prioritaires, des créneaux horaires, des
lieux de rassemblement ...

= lingraire de desseris prioritaire

= tinéraire de desserte secondaire

Périmitre soumis sux cénmaux horaires .
interdit aux transports de machandises
mangereuses de 7 & 9 o de 16 & 20k

Figure 21 : Risque Transport de Matieéres Dangereuse s sur Villeurbanne
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NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT — DEMANDE DE CAS PAR C AS

Sites industriels

A ce jour, aucune installation classée au titre de la réglementation dite Seveso n’est répertoriée sur la
commune de Villeurbanne. Plusieurs ICPE, toutes soumises a autorisation, sont implantées pres du
campus, dont 3 dans ou a proximité immédiate :

Le centre national de la recherche scientifique
Etablissement Elvya — chaufferie Einstein
Cofathec STLD chaufferie gaz/fod la Doua

L’inventaire historique de sites industriels et activités de service confirme qu’un ancien site pollué, exploité a
I'origine par la société POINSONNET est situé au sud-est du campus. L'exploitation a cessé le 26 juillet 1995.
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ICPE : Entree des etablissements DREAL
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ICPE : Entree des etablissements a risques

Autre risque # 2. Coord Precises
* Seveso bas % 1. Adresse postale
% Seveso haut

Figure 22 : Sites industriels (Source : DREAL)
Aucune ICPE n’'est localisée sur les batiments concernés par les opérations de réhabilitation ou de démolition du
projet.

—

ARTELIA /4930263 / MARS 2014

25



