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E .' Demande d'examen Fc?d %‘6@@39%8? [X'réalable @
- a la rédlisation d'une étude d'impact

Liberté + Egalité « Fraternité

REPUBLIGUE FRANGATSE Article R. 122-3 du code de I'environnement N® 14734702

M'm‘ﬁer? chargé Ce formulaire n’est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l'environnement de l'environnement

Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de I'autorité administrative de I'Etat
compétente en matiére d’environnement

Avant de remplir cette demande, lire aftentivement la notice explicative

Cadre réservé a I'administration
Date de réception Daossier complet le N° d'enregistrement

\
|
| 23/ 12/ 14 23/ 12/ 14 FO8214P0955

1. Inhtule du pro;ei

RD 93 3 VERCHENY =

Calibrage entre les PR 37+100 et 38+050 ]

2.1 Personne physique SN S R
Nom | Pénom =

2.2 Personne morale R I e e e e e R e
Dénomination ou raison sociale Departement de ja Drome -

|

Nom, prénom et qudiité de la personne : .
b (‘Jrepr ferlapersonne mordie IVI VANDOORNE Dlrectlon des Depiacements Responsable PETN

i ) p— . e .

N° de.mhprique_-.ej sdus.rubrique Corucférlsﬂques du projet au regurd des seuils et criieres de la rubﬂque

6° d) Route d'une longueur inférieure a 3 kilométres

4. Caracteristiques générales dul projet
Doivent éfre annexées au présent formulaire les piéces énoncées d la rubrique 8.1 du formulaire i
4 1 Nature du projet

Le projet concerne Iamenagement sur place ou callbrage de la RD 93 entre les PR 37+1OO
et 38+050 sur la commune de Vercheny. Il consiste en une mise au gabarit de la voirie
existante pour obtenir un profil en travers type composé de 2 voies de 3.25 m, de bandes |
multifonctionnelles revétues de 1.50 m et 2 accotements enherbés de 0.75 m.

La longueur de I'aménagement est de 940 m et il s'accompagnera ponctuellement d'une
légere modification de I'axe de chaussée existant afin d'améliorer le tracé.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 madifiée relative & linformatique, aux fichiers et aux ibertés s'appligue aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'acceés et de rectification pour ces données auprés du service desfinataire
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42 Obects du projef
Le projet a pour objectif 'amélioration de la sécurité de I'ensemble des usagers de la
route.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase de réalisation.
Le projet consiste a réaliser :
- élargir la chaussée existante pour mettre en place un profil en travers type sécuritaire
- modifier ponctuellement I'axe de la chaussée existante pour améliorer les conditions
de visibilité
- aménager les débouchés des accés riverains

4".3.2 dans sa phase d'exploitation ; @
Le Département de la Drome, avec ses services, assurera I'exploitation des cette voirie,

aussi bien en terme d'entretien courant (fauchage, curage de fossé, balayage, entretien
de chaussée ...), qu'en terme de viabilité hivernale (salage préventive, déneigement).
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- déclaration bruit de chantier

- DRAC

Le Département de la Dréme envisage une négociation amiable pour I'acquisition des
emprises nécessaires au projet

Ce formulalre est rempll afin de s’ assurer de Ia necessne ou pas d une demande g autorlsanon '
au titre du Code de I'Environnement

Valeur &

Linéaire de voiries RD 93 940 ml
Superficie globale du projet 14 330 m2
Superficie de chaussée revétue du projet 8 930 m2
Superficie de chaussée revétue existante 6 730 m2

' "

Coordonnées raphiques’  Long. °

Vercheny (26)

Point d'arrivee

Vercheny (26)

tension d'vne installation ou d'un ouvrage existant ?

cet ouvrage a-t-il fait I'o| lune étude d'impact

! Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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daciu iéf‘

Exploitations agricoles, rou

implantation/envisagee

riviere Dréme et ses principaux affluents

S WY

ZNIEFF de type Il : n°2609 - Ensemble fonctionnel formé p

ar la|

]

i

Plan de prévention du bruit dans I'environnement (PPBE)
de I'Etat dans la Dréme, approuvé le 22 mars 2012
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- S S . =X = i

PPRn Inondation - Par une crue torrentielle ou a montée

rapide de cours d'eau, prescrit le 11/08/2008
L]

Lequel et & quelle distance 7
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6. Caracteristiques deilimpact potentiel du projet sur/l'environnement et'la santé humaine

Besoins en matériaux pour :

- remblais pour voirie

X' O - couches de roulement |

1 - carburant pour engins de chantier |
- éléments préfabriqués (bordures, buses ...) |

L'aménagement sera réalisera en majeure partie sur de |
la chaussée existante.
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Engendre-t-il la

consommation .
“d'espaces naturels, [] X
agricoles, forestiers,
maritimes ?
Selon le site prim.net, la commune de Vercheny est
concernee par le risque "transport de marchandises
Est-il concerné par B d "
SR X [ angereuses".
technologigques ?
i La commune de Vercheny est concernée par :
: - Inondation
RISUes  eotijconcemépar | (o - Mouvement de terrain
cl des risques naturels ? X U - o
nuisances - Séisme (zone de sismicité 3)
Risques mineures et temporaires (phase chantier) liés &
Engendre-1-il des . . . .
e e 0 IenV(?I de pouss1‘eres et au nlsque de pollution en cas
i d'accident d'engins de chantier.
Est-il concemé par g . C ,
dos Teaites 0 K U'nlgu'emer!t en phase.chan’ﬂer. Une fois Iams..engge’rnent
sanitaires ? réalisé, le risque d'accident de la route sera diminué.
Commodités ) ) _
de - - Circulation des engins de chantier.
i st-il source de . , " ; .
volsinage ol X | [1 L'aménagement n'entrainera pas d'augmentation du trafic.
Est-il concerné par . :
des jakoRees ’x [ Unigquement en phase chantier. Une fois les travaux
SONores - g . : P o -
terminés, les nuisances sonores devraient étre diminuées
e i -~ parrapporta |'état actuel.
Engendre-t-il des ) _ )
odeurs ? X [ ] Uniguement en phase chantier
i \
Est-il concemné par o
des nuisances L] X
olfactives ? ‘
Engendre-t-il des X T Uniquement en phase chantier
- vibrations ?
Estilconcemépar | [ | [X] La réalisation de couche de roulement neuves entraine
jocsplorotionsy | une diminution du bruit et des vibrations liées au trafic.
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I

| Enphase chantier, si réalisation des travaux de revétement
de chaussée la nuit (éclairage de la zone de chantieret |
phares des engins) ! -

[X]

Risques mineurs et temporaires (phase chantier) liés &
I'envol de poussiéres et au risque de pollution accidentelle|
o oen phase chantier ‘

|
i
r
f

Maintien du principe de recueil des eaux pluviales

existant

X |
Déchets de chantier gérés dans le cadre de la mise en
place d'un SOGED. i

s |

|

Pas de zonage de recherche archéologique préventive
identifié sur la zone projetée.

X
Suppression de surfaces agricoles

[]
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7. Auto-évaluation (facultatif)

voire proje
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