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Extrait etude stationnement et
déplacements

Analyse de I'impact du projet sur |la
circulation et les déplacements

Exemple de préconisations



Affectation a I'heure de déterminante : 8h00-ShO00 Mars2014

+ 20% de la circulation en moyenne surl’avenue du Maquis du Grésivaudan.
+160% sur le cheminde I'Agnelas.

+ 30% sur le chemin Duvernay.
La capacité utilisée du carrefour cheminde ' Agnelas [ avenue du Maquis est
de 95% (état actuel : 85%) sans modification du carnrafour,
La capacité utiliséedu camefour chemin Duvernay [ avenue du Maquis est de
70% (état actuel : 85%) sans modification du carrefour.
La capacité du carrefour Duhamel/Maquis est de 93% sans maodification du
carrefour. \

yd S3ASLOVdNI

I (

30

Sl

~
N
K 4000‘/ e o ¥
Pointsclés :

V.‘}o‘t 1175uv/h sur la RDS90 (+20%)
+135% detraficsur Agnelas
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Mars2014

.\ -.\ v 2.Chemins Duvernay et StFerjus

Objectif de I'aménagement des espaces publics

1.Chemin de I'Agnelas

« Acces PL régulier a double
sens.
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Caractére chemin a affirmer.
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= J \ « Répondre aux besoins de

stationnement des visiteurs
des logements et a la
demande actuelle decourte
durée.

- Stationnement des visiteurs | =
des flots Quest et Sud. R,
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3. Carrefour chemin Duvernay
« Capacité amaintenir.
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. Carrefour d’acces principal
« Capacité a maintenir
(tourne-a-gauchel - T
notamment). >
« Sécuriser. = T S
.RD & st

« Simplifier lecarrefour d’accésalafac. .

s . = etvitesse notamment).

4.RD 590 Sud Est

Répondre aux besoins de stationnement
desvisiteurs des commerces &services.

« Conférer uneimage urbaine alaRDSS0.

Marquer et sécuriser I'axe piéton Nord <> Sud.
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pavseRe | WbanismR | mobilke Valoriser les espaces lics latéraux.

'« Sécuriser la sortie (visibilité |

ONDYId

S

IILS

A S1OVdWI

LIrQAd S

S




O
“ "

Vilede %
LA TRONCHE

Synthese actions 1a 6 : aménagement des abords du site du CRSSA Mars 2014
;“f h\ e /}(\ < : e e ; %
2 Ets::é;v"; ;\tuniforme / -Revétementg; orme ’ =
g Ton o ;l. Sy

r 4 B
FROSHO-MoMG: ™ = = = = =
- Double-sens (voie 6.00m)
" - Revétementmarquant la zone 30
. - Bande cyclables
- Contre-allée et stationnementen
© épiintégrés auparvis
© -Revétement traversant (lien
‘ avec |a boulangerie).
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1.Cheminde I'Agnelas :
- Double-sens (voie 6.00m)
- Trottoirs - X XX B e X o ! .
- Stationnement en talon N8 & A VT -§-D-59Q-S-!'- P ™
(pour favoriser les1/2 tours) : ; - Double-sens (voie 600m)
-Revétement marquant la zone 30
-Bandecyclables
F . . -Revétement traversant (Fac, hdpital, tram)
-Redressement de |'exu-ém|té Est de 'Agnelas 2 A : T - Mise en valeur des espaces publics latéraux
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S. Carrefour Duhamel/RDSS0 :
3 - Voiede Tourne-a-gauche
. -Redressementdu chemin Duhamel
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Les préconisations du bureau d’études Arter
vont étre étudiées et retravaillées au regard de :

* La nécessité de réduire 'utilisation des
véhicules personnels

* La volonté politique de promouvoir les modes
actifs et de redonner des I'espace public aux
pietons

* |a qualité urbaine



