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1 CONTEXTE ET OBJECTIF

Le promoteur immobilier IcADE PROMOTION répond actuellement & un concours pour la
construction d'immeubles d’activité tertiaire et de logement au niveau des lots 20 et 21 de
la ZAC des Girondins. Ces lots sont situés en bordure du boulevard Yves Farges a Lyon 7¢™
(69). Le plan de localisation géographique du projet est présenté en figure 1.

Le projet envisagé sera réalisé sur une parcelle d’environ 5800 m? (lot 20) et comportera
un immeuble d’habitation de type R+4+terrasse & R+7 avec deux niveaux de sous-sols.
D’apres les plans transmis par AFAA ARCHITECTURE, le sous-sol N-2 sera enterré d’environ
6,2 m/TN. Sa superficie sera d’environ 3000 me.

Dans le cadre de ce projet, ICADE PROMOTION a confié au bureau d’études ARCHAMBAULT
CoNnsElL la réalisation d’une étude de préfaisabilité pour la gestion des eaux pluviales.

Dans un premier temps, afin d'étudier les possibilités d'infiltration des eaux pluviales au
droit du site conformément aux prescriptions généralement demandées dans les permis
de construire au sein du GRAND LYON, les capacités d’absorption des terrains au droit
du projet ont été appréciées a partir de données bibliographiques. Puis, un
dispositif de gestion des eaux pluviales a été défini en fonction des résultats obtenus

partir de ces données.

Le présent rapport rend compte des résultats de I'étude menée en septembre et octobre
2014 par ARCHAMBAULT CONSEIL.

En référence aux missions géotechniques normalisées, les prestations exécutées par
ARCHAMBAULT CONSEIL correspondent @ une mission de type G5. Cette mission exclue toute
approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages nécessaires d la
consultation des entreprises pour I'exécution du dispositif de gestion des eaux pluviales.
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2 DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET

2.1 DESCRIPTION DU SITE

Le projet se situe au droit de la « ZAC des Girondins ». Il est localisé en zone urbaine entre
le boulevard Yves Farge a I'Ouest, la rue Felix Brun @ I'Est, la rue Crépet au Sud et par un
immeuble au Nord dans le quartier de Gerland sur la commune de Lyon
(7°™ arrondissement). Le projet immobilier « RTE » est situé dans la plaine Lyonnaise au
droit d’alluvions modernes du Rhdne, d une altitude d’environ 165,5 m NGF. La localisation
géographique du site est présentée sur la figure 1.

La parcelle de forme rectangulaire d’une superficie d’environ 5800 m¢ est actuellement
occupée par les anciens locaux de « LA BANQUE POSTALE ».

2.2 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet comporte un immeuble d’habitation de type R+4+terrasse & R+7 avec deux
niveaux de sous-sols d’'une superficie d'environ 3 000 m?, occupant ainsi plus de 50% de
la parcelle. D’aprés les plans fournis par AFAA ARCHITECTURE, le niveau fini du sous-sol N-2
sera enterré d’environ 6,2 m/TN. Un plan de masse du projet et une coupe technique sont
fournis en figure 2.

Les surfaces prises en compte dans le cadre de la gestion des eaux pluviales de ce projet,
fournies par I'architecte, sont reportées dans le tableau joint ci-aprés.

REPARTITION DES SURFACES PRISES EN COMPTE POUR LA GESTION
DES EAUX PLUVIALES DU PROJET
Nature surface d’impluvium collectée Superficie (m?)

Surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, allées...) 2290
Surfaces semi-imperméabilisées (toitures végétalisées) 1490
Surface espaces verts sur dalle béton 260
Surface espaces verts 1780
Projet 5820
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3 CADRE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

3.1 CADRE GEOLOGIQUE

D’aprés la carte géologique de Lyon (698) a I'échelle 1/50 000°™, dans le secteur étudié,
le Rhone a entamé le recouvrement glaciaire initialement présent, jusqu’au substratum
molassique d’dge miocene et a déposé des alluvions modernes, formant ainsi la plaine
alluviate du Rhoéne.

Les terrains présents au droit du site correspondent donc aux alluvions fluviatiles
modernes du Rhéne. Ces formations sablo-graveleuses perméables reposent sur un
substratum molassique (formations sablo-grésifiées plus ou moins argileuses), dont le toit
se situe a une profondeur de I'ordre de 20 m.

3.2 CADRE HYDROGEOLOGIQUE

Au droit du projet, une nappe est présente. D'apres les données piézométriques
disponibles, le niveau moyen de cette nappe se situerait au droit du site & la cote
d’environ 160,5 m NGF, soit a une profondeur d’environ 5 m par rapport au terrain naturel.
Cette nappe serait contenue dans les alluvions fluviatiles modernes du Rhéne fortement
perméables et s'écoulerait, au droit du site, du nord-est vers le sud-ouest avec un
gradient hydraulique de I'ordre de 1 %o. En période de hautes eaux, cette nappe pourrait
atteindre la cote de 161,5 m NGF, soit une profondeur d’environ 4 m/TN au droit du site.
Ces fluctuations de la nappe pourraient étre plus importantes dans le cas de crues
exceptionnelles.
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4 LITHOLOGIE ET PROPRIETES D’ABSORPTION
PREVISIONNELLES DES SOLS

4.1 DONNEES DISPONIBLES

En accord avec le Mafltre d’Ouvrage, les capacités d'absorption des terrains présents au
droit du site ont été appréciées a 'aide de données bibliographiques provenant de :
e Forages et sondages reférencés a la Banque de données du Sous-Sol (BSS) gérée
par le Bureau de Recherche Géologique et Miniere (BRGM) & proximité du projet ;
e Données d'études de faisabilité hydrogéologique pour Finfiltration d’eaux pluviales
réalisées par ARCHAMBAULT CONSEIL dans la région lyonnaise.

4_2 LITHOLOGIE PREVISIONNELLE AU DROIT DU SITE

La lithologie prévisionnelle au droit du site a pu étre précisée & partir des coupes de trois
forages de reconnaissance provenant de la Banque de données du Sous-Sol (n°BSS:
06986Q0121/5416, 0698650020/5429 et 06986T0029/5299 fournies en annexe ),
du rapport géotechnique de la société FONDACONSEIL (rapport n°69/14/9600) dont un
extrait est fourni en annexe Il et du rapport de sol de la société URS (rapport n°LYO-
RAP-14-05750) dont un extrait est fourni en annexe Il

D’apres ces données, on constate que, sous un recouvrement constitué de remblais
(limoneux ou argileux) de 4 & 7 m d'épaisseur, que les alluvions modernes seraient
reconnues sur le projet jusqu’'a une cote comprise entre 144,5 et 146,5 m NGF, soit une
profondeur approximative comprise entre 19 et 21 m par rapport au terrain naturel. Au-
deld de ces cotes, le substratum de nature molassique sur la partie Est et de nature
granitique (arenes) sur la partie Quest serait recoupé. Il est important de noter la présence
d'une formation sableuse (sables fins) de 1 & 2 m d’épaisseur qui pourrait étre rencontrée
dans une zone comprise entre 5 et 13 m/TN.
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Ainsila lithologie prévisionnelle au droit du projet serait la suivante :

004,3/7m: 165,54161,2/158,5 m NGF : Remblais/Terre Végétale ;

4,3/7319/21m: 161,2/158,5 0 146,5/144,5 m NGF :  Alluvions modernes du
Rhone

Au-deld de19/21m: au-deld de 146,5/144,5 m NGF:  Substratum (Molasse ou

Arénes).

4.3 PROPRIETES D’ABSORPTION PREVISIONNELLES DES SOLS

Les résultats des nombreux essais d'infiltrations réalisés dans les alluvions sablo-
graveleuses de la vallée du Rhéne dans la région lyonnaise, entre 2 et 4 m de profondeur
par rapport au terrain naturel ont donné des valeurs de perméabilités (K en m/s) ou de
capacité d’absorption (Qas en m*/h/m) moyennes de 1.10™* m/s.

En outre, des essais ont été réalisés dans les alluvions fluviatiles modernes du Rhéne dans
le cadre de trois études réalisées par nos soins entre 2007 et 2012 a Lyon 7°™ ¢ une
distance comprise entre 380 et 700 m aux alentours du projet. Ces essais réalisés entre
2,3 et 3,9 m/TN ont donné des valeurs de perméabilités ou de capacités d’absorption
comprises entre 1 et 4.10* m/s en moyenne.

Au vu de ces éléments et compte tenu de I'absence de données @ proximité immédiate du
projet, la valeur sécuritaire de 1.10™* m/s sera retenue pour le dimensionnement
du dispositif d'infiltration. Afin de valider cette valeur et éventuellement d’optimiser le
dispositif d'infiltration (si les capacités s'avéreraient plus importantes), il sera nécessaire
de réaliser des essais d'infiltration sur le site.

4.4 MODE DE GESTION ENVISAGEABLE

Au vu de ces éléments, il apparait que linfiltration des eaux pluviales, telle qu’elle est
demandée dans le réglement d’'urbanisme du GRAND LYON, serait envisageable. Cette
solution serait valable uniquement sous réserve de protéger les sous-sols qui seront
situés a proximité immédiate de I'ouvrage d'infiltration et sous réserve que des terrains de
nature sablo-graveleuses, avec une perméabilité supérieure ou égale a 1.10* m/s, soient
identifiés sous les remblais. Si les aménagements nécessaires étaient trop importants et
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en fonction de I'usage des sous-sols, une dérogation pourrait étre demandée au GRaND
LYON pour rejeter les eaux au réseau public & débit limité.

A la demande du client, un seul dispositif de gestion des eaux pluviales a été étudié, les
noues d'infiltration.

Au vu des résultats présentés ci-dessus, il serait donc possible de gérer les
eaux pluviales du projet soit par I'intermédiaire d’un dispositif d’infiltration des
eaux pluviales (noues d’infiltration @ condition de retrouver des terrains
perméables en-dessous des remblais) soit par un systéme de rétention et
régulation avec rejet au réseau public (moyennant I'obtention d’une

dérogation du GRAND LYON).

Il est important de noter, en cas de mise en ceuvre d’un dispositif de gestion
des eaux pluviales, qu’une hauteur minimale de 2 m devra étre mise en ceuvre
entre le fond des ouvrages d‘infiltration (drains) et le niveau de hautes eaux.
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5 DEBITS ET VOLUMES D’AVERSES

5.1 PLUVIOMETRIE

Dans le cadre de cette étude et conformément aux prescriptions du GRAND LYON dans le
reglement d’urbanisme, on retiendra, pour les calculs des débits et volumes d'averses, les
données correspondant d des événements pluvieux de fréquence de retour 30 ans
(annexe V).

Les données pluviométriques retenues sont celles de la station météorologique de Lyon-
Bron, déterminées sur la période de 1960 & 2010. Ces données, relatives & des averses de
fréquence de retour de 30 ans pour des durées comprises entre 6 minutes et 192 heures,
sont reportées dans le tableau ci-dessous :

PLUIE DE FREQUENCE DE RETOUR TRENTENNALE (30 ANS)
REGION LYONNAISE

Durée de 'averse (h) 0.nh ] 0.25h| 0,5h h Zh 3h Bh i2h | 24h | 48h | 96h [ 192h

Durée de I'averse (mn) b 15 30 60 120 | 180 | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 5760 | 11520

Hauteur lame d'eau (mm) 136 | 224 | 328 | 395 | 491 | 548 | 634 | 790 | 926 | 199 | 126.2 | 154,2
Intensité horaire de 'averse (mm/h)[ 136,0 [ 896 | 656 | 395 | 246 | 183 | 106 | 66 39 25 1.3 08

5.2 CALCULS DES DEBITS ET VOLUMES D'AVERSES

Les débits et volumes d’averses sont calculés selon la « méthode rationnelle » & partir de
la formule suivante :

Q=CxixA
avec Q = débit d’'averse en m*/s
C = coefficient de ruissellement (sans unité)
i = intensité de la pluie en m*/s/ha
A = surface de I'impluvium en ha

10
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D'ou V=0Qxt

avec V =volume d’'averse enm?
Q = débit d’averse en m*/s
t = durée de l'averse ens

Les hypothéses retenues pour le calcul des débits et des volumes d'averses sont
récapitulées dans le tableau suivant :

REPARTITION DES SURFACES PRISES EN COMPTE POUR LA GESTION

DES EAUX PLUVIALES DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE

SITUE BOULEVARD YVES FARGES ALYON 7 (69)

Nature surface d’'impluvium collectée Superficie (m?) Coefficient
Surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, allées...) 2290 3.9
Surfaces semi-imperméabilisées (toitures végétalisées) 1430 0.5

Surface espaces verts sur dalle béton 260 0.4
Surface espaces verts 1780 0.2
Projet 5820 0,56

Nota : Les surfaces prises en compte ont été fournies par I'architecte du projet

Les volumes et débits d’averses obtenus & partir de ces hypotheses, pour différentes
durées d'épisodes pluvieux de fréquence de retour 30 ans, sont reportés dans le tableau
suivant :

DEBITS ET VOLUMES D'AVERSE POUR LE PROJET CALCULES POUR UNE SURFACE DE 5820 m?
AVEC UN COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT DE 0,56 ET DES PLUIES DE RETOUR DE FREQUENCE DE RETOUR TRENTENNALE

Durée de l'averse (h) Olh | 0250 | 0.5h Th 2h 3h 6h 12h 24h | 48h | 96h | 192h

Débit d'averse (I/5) 1231 ] 811 [ 594 | 358 | 222 | 165 9.6 6,0 35 23 1.2 0.7

Débit d'averse (m*/h) 443312920 | 2138 | 1287 | 800 | 595 | 344 | 215 12,6 8.1 43 2,6

Volume d'averse (m?) 443 | 730 | 1069 | 1287 [ 160,0 | 178,6 | 206,6 | 2575 | 301.8 | 390,8 | 4113 | 5026

D’apres ces résultats, on constate que :
e Les débits d'averses sont compris entre 0,7 et 123,11/s, soit entre environ 3 et 443 m*/h;
e Lesvolumes d’averses sont compris entre environ 44 et 503 m?.

7
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6 EXAMENS DES DISPOSITIFS ENVISAGEABLES

Pour ce projet, deux types de dispositif ont été examinés, un dispositif de gestion des eaux
pluviales par rétention/régulation et un dispositif de gestion des eaux pluviales par
infiltration.

6.1 DISPOSITIF DE RETENTION ET DE REGULATION

Le volume de rétention a mettre en ceuvre a été déterminé a partir des débits et volumes
d'averses de fréquence de retour trentennale (30 ans) auxquels a été retranché le débit
de fuite généralement autorisé dans le réseau public. Ce débit serait de 5 I/s/ha soit
10,5 m*/h pour une parcelle de 5820 m? Les résultats obtenus sont reportés dans le
tableau joint ci-dessous.

DISPOSITIF DERETENTION ET REGULATION

AVEC UN DEBIT DE FUITE AUTORISE EGAL A 5 L/S/HA

Débit de rejet au réseau autorisé 10,5 m*/h

Volume de rétention 147 m?

6.2 DISPOSITIF D’INFILTRATION
6.2.1 Type d’ouvrage d’infiltration envisagé

A la demande d’IcAbE PROMOTION, un seul dispositif de gestion des eaux pluviales a été
envisagé, a savoir des noues d'infiltration. A la vue des premiers éléments recueillis sur la
lithologie au droit du site (présence de remblais limoneux ou argileux en téte), il a été
convenu qu’'un tapis d'infiltration d’'une profondeur totale de 5 m serait mis en place en
complément de la noue via un systeme de surverse pour essayer de recouper les terrains
perméables. Ce dispositif serait implanté au droit des deux zones d'infiltration dédiées
(limite Nord du lot 20). La localisation de ces zones d'infiltration est reportée en
figure 3.
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Compte tenu des contraintes liées au projet (proximité du sous-sol du projet au
Nord-ouest), il apparait qu’il existe un risque de venues d’eau (suintements,
infiltrations) dans ces derniers. L'importance de ces venues d’eau dépendra du
degré de protection retenu par le maitre d’ouvrage.

Le dispositif de gestion des eaux pluviales par infiltration retenu par le maitre d’ouvrage
est la noue d'infiltration couplée & un tapis d'infiltration via un systéme de surverse.
Compte tenu des contraintes liées au projet (surface disponible limitée, proximité du sous-
sol), la base de 'ouvrage d'infiltration sera située & environ 5 m/TN (au niveau de nappe
des eaux quasi-permanentes) afin de limiter les risques d'infiltration dans le sous-sol et
aussi pour essayer de recouper des terrains propices a l'infiltration.

6.2.2Principales caractéristiques des noues d’infiltration

D’apres le plan fourni par IcADE PROMOTION, il y aura deux noues d'infiltration couplées d des
tapis d'infiltration d’une surface totale de 177 m. Les tapis d'infiltration qui pourraient étre
mis en place auront une profondeur de 5 m/TN actuel. L'infiltration aurait lieu uniquement
sur le fond des tapis d'infiltration. En effet les parois des tapis seront soit les murs du sous-
sol soit les berlinoises mises en ceuvre lors des travaux de terrassement. Pour ce qui est
des hauteurs de rétention, une hauteur de 2,2 m a été retenue (entre -1,8 et -4 m/TN)
pour stocker les eaux au-dessus des hautes eaux. Ces systemes de noues d'infiltration
avec tapis d'infiltration seront implantés au droit des espaces verts en pleine terre du
projet prévus a cet effet. Ces surfaces sont reportées sur la figure 3.

6.2.3 Débit de fuite et volume de rétention

Selon les différents guides méthodologiques disponibles, le débit de fuite (ou d'infiltration)
d’'un tapis d'infiltration peut étre déterminé a I'aide de la formule suivante, qui englobe un
facteur de sécurité de 0,5 du fait que I'infiltration qit lieu uniguement par le fond du tapis :

Qf = Qas x Sfond x 0,5
Avec: Qf : débit de fuite de I'ouvrage en m’/s;

Qas : capacité d’absorption par unité de surface infiltrante en m3/s/m?;
Sfond : Surface du fond du tapis d'infiltration en m*.
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Du fait de l'origine bibliographique des valeurs de perméabilité ou de capacité
d’absorption déterminées, une valeur sécuritaire de copacité d’absorption de
1.10™ m*/s/m?, soit un débit de fuite pour une surface de 1 m? de 0,18 m*/h, a été retenue.

Pour ce qui est du volume de rétention, en considérant une tranchée avec une hauteur de
rétention de 2,2 m et un pourcentage de vides de 25%, le volume de rétention sera de
0,55 m*/m? de tranchée.

6.2.4 Constitution du dispositif d’infiltration par noue et tapis
d’infiltration

Les principales caractéristiques des noues d'infiltration (couplées a des tapis d'infiltration),
avec comme matériaux de comblement des graves, sont reportées dans le tableau ci-
dessous :

DISPOSITIF D'INFILTRATION PAR NOUES D'INFILTRATION
COUPLEES A DES TAPIS D'INFILTRATION

Capacité d'absorption des terrains 1.107* m3/s/m?
CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
Profondeur Sm/TN
Matériaux de comblement Graves (25 % de vides)
Hauteur d'infiltration 0 m (uniqguement par le fond)
Hauteur de rétention 2.2 m (au-dessus des houtes egux)
CAPACITE DES OUVRAGES
Débit de fuite par m? en considérant uniquement 018 mi/h
le fond et un coefficien tde sécurité de 0,5 '
Volume de rétention par m’ de surface de fond 0,55 m?
CONSITUTION DU DISPOSITIE
Surface des noues d'infiltration 177.m?
Débit de fuite des noues d'infiltration couplées 31,9 m¥h
aux tapis en considérant uniquement le fond sur 177 m?
Volume de rétention des noues d'infiltration 97,4 m* avec
(dans les tapis) 25 % de vides
Volume de rétention complémentaire (noue et om’
rétention complémentaire*)
* . rétention en toitures ou en sous-sol
14
Agence Sud Est - Rapport CLYOZ2187-R1-1014

ARCHAMBAULT CONSEIL



ICADE PROMOTION ‘
Projet immobilier « RTE » situé Boulevard Yves Farge & Lyon 77 (69)
Etude de préfaisabilité bibliographique pour la gestion des eaux pluviales

Au vu de ces résultats, il apparait, en considérant une capacité d'absorption de
110" m*/s/mé, que les 177 m? de noues d'infiltration prévues par I'architecte couplées @
des tapis seront suffisants. Pour information, si la capacité d'absorption est deux fois
moindre, ¢’est-a-dire de 5.10° m*/s/m?, il serait alors nécessaire de mettre en place 35 m?
de volume complémentaire.

Il faut noter qu'une troisieme solution consistant @ mettre en place des structures
alvéolaires comme matériaux de comblement 4 la place des graves, pourraient étre
envisageable. Cette solution permettrait d’optimiser les dimensions des noues
d'infiltration. Toutefois, les codts induits par la mise en place de ces structures sont
importants. Cette solution permettrait, d'une part de diminuer la surface des noues et
d’autre part de diminuer la hauteur de rétention pour ainsi disposer d’'une hauteur de terre
végétale plus importante.

6.2.5 Synthése des dispositifs examinés

Les différents dispositifs examinés sont résumés dans le tableau ci-dessous :

DISPOSITIF DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
SYNTHESE DES RESULTATS
Ouvrages Débit
_ N Capacité d’infiltration/ Vqlume .
Dispositif ) _ o Volume de | complémentaire
Nature d’absorption | Constitution |  <iantion nécessaire
(m?/s/m?) total
Noues S
A d’infiltration ) 31,9 m*/h
Infiltration couplées g 1.10™ 177 m? 97.4 m? 0m’
des tapis
Rétention Rejet au réseau public 10,5m’/h 147 m3

&
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7 DISPOSITIF RETENU

Le dispositif de gestion des eaux pluviales retenu par le maftre d’ouvrage est une noue
d'infiltration couplée a un tapis d'infiltration au droit des deux zones prévues a cet effet.

7.1 CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF

Au vu des contraintes identifiées pour le projet (propriétés d’absorption, sous-sol, ...), les
caractéristiques retenues pour les noues d’infiltration couplées a des tapis sont les

suivantes :

- Profondeur du dispositif d'infiltration :

- Surface du dispositif d'infiltration :

- Parois du dispositif d'infiltration :

- Equipement du dispositif d'infiltration :

- Fond du dispositif d'infiltration :

,&» Agence Sud Est - Rapport CLYOZ2187-R1-1014
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Noue :1,5m/TN;
Tapis:5m/TN;
Noue : 177 m?

Tapis: 177 m?% en considérant une
capacité d'infiltration de 1.10™* m/s. Pour
valider les capacités d'absorption, il
conviendra de réaliser des essais ;

Noue et tapis: Murs enterrés et/ou
berlinoises ;

Noue : Deux buses bétons de diamétre
minimum 1500 mm placées de part et
d’autre de chague noue pour permettre la
connexion avec les tapis d'infiltration par
surverse ;

Tapis : Trois drains de diameétre minimum
200 mm de type routier a -1,8 m/TN par
tapis ;

Noue : Enherbée;

Tapis: Terrainnu ;
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Comblement du dispositif d’infiltration : Noue : vide;

Tapis : Graves propres avec au minimum
25% de vide, sur une hauteur de 3,2 m,
entre -1,8 et -5m/TN;;

Tapis :_ Remblais isolés des graves par un
géotextile, sur une hauteur de 1,6 m, entre
0 et -1, m/TN et mise en place d'un
systeme anti racinaire en cas de
plantations ;

- Hauteur d'infiltration du dispositif d'infiltration : Noue : 0 m (pas d'infiltration - surverse) ;
Tapis : 0 m (uniguement par le fond) :

- Hauteur de rétention du dispositif d'infiltration : Noue : 0,8 m, entre -0,2 et -1 m/TN avec
un risque de mise en charge des réseaux
en amont;

Tapis: 2,2 m, entre -1,8 et 4,0 m/TN (hors
zone de fluctuation de la nappe en hautes
equx) ;

- Regard d'acces: Un regard visitable, a chaque extrémité
des noues d'infiltration, sans fond plein.

Un schéma et une coupe de principe des noues d'infiltration sont fournis en figure 4.

En considérant une valeur de capacité d’absorption de 1.10™ m/s pour les terrains
présents au-deld de 5 m, ce dispositif, ne nécessitera pas de mettre en ceuvre un volume
de rétention complémentaire.

7.2 PRESCRIPTION DE MISE EN CEUVRE ET D’EXPLOITATION
7.2.1 Protection du sous-sol du projet

Une des noues d'infiltration sera localisée en contact direct du sous-sol enterré d’environ
6,2 m/TN (2 niveaux de sous-sol). Il est prévu un stockage des eaux entre -4 m/TN et
-1,8 m/TN. De ce fait, des venues d’eau dans le sous sol peuvent apparaitre.
L'importance de ces venues d’eau dépendra du degré de protection retenu par
le maitre d’ouvrage. La protection des murs du sous-sol pourra &tre complétée par la
mise en place a l'intérieur du sous-sol, en périphérie des murs, de cunettes permettant de
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collecter les éventuelles infiltrations qui seront évacuées & I'aide d'un dispositif de
relevage.

La présence de remblais pourrait entrainer des écoulements horizontaux en direction des
sous-sols. Ceci devra étre considéré. Les solutions envisageables sont soit une
évacuation des remblais et une recréation d'un sol le long des sous-sols avec une
perméabilité inférieure a 1.10™ m/s, soit en mettant en place un systéme d’étanchéité le
long des sous-sols qui seront situés a proximité du systeme de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 Protection de I’environnement et pérennité du dispositif

Pour assurer la protection de la nappe, un fonctionnement correct et la pérennité du
dispositif d'infiltration, il est impératif, en fonction des surfaces collectées, d’installer en
amont des ouvrages (noues d'infiltration), des systemes de filtration et de décantation
permettant de retenir les éléments grossiers (feuilles...) et une partie des fines (systéme du
type « décanteur-débourbeur-dessableur »). Ces dispositifs devront étre dimensionnés en
tenant compte du débit d’averse maximum calculé. En outre, la mise en ceuvre en amont
des dispositifs d'infiltration, notamment pour les zones collectées les plus sensibles, d'un
systeme d'isolement (vanne) permettrait d'éviter la propagation dans I'environnement
d’'une éventuelle pollution accidentelle. La mise en place de ces systemes devrait limiter
les phénomeénes de colmatage des ouvrages et les impacts sur I'environnement. De plus,
le fait de mettre en ceuvre des noues permettra de posséder un systéme complémentaire
du type « décanteur-débourbeur-dessableur ». En outre, en cas d’incident (pollution), il
sera envisageable de procéder & un pompage des eaux souillées dans les noues.

En outre, les eaux pluviales devront étre accompagnées jusqu’au fond des noues de
stockage en surface @ I'aide de canalisations munies d'un coude & 90° & leurs extrémités
afin de limiter les conséquences de la chute d’eau sur le fond des noues. Ce dispositif
pourrait étre complété par la mise en place de blocs ou galets d la sortie du coude.

7.2.3 Systéme de débordement

Il est important de noter que les capacités du dispositif ont été définies pour des averses
d’une durée comprise entre 6 minutes et 192 heures de fréquence de retour trentennale
(30 ans). Il est donc nécessaire de prévoir, en cas d’averses plus importantes
entrainant une saturation du dispositif, des systémes de débordement en
direction de zones pouvant étre inondées sans risque ou dégdt majeur.

,x- Agence Sud Est - Rapport CLY02187-R1-1014 8

ARCHAMBAULT CONSEIL



ICADE PROMOTION ‘
Projet immobilier « RTE » situé Boulevard Yves Farge a Lyon 7°™ (69)
Etude de préfaisabilité bibliographique pour la gestion des eaux pluviales

7.2.4 Répartition des eaux pluviales dans les ouvrages d’infiltration

Compte tenu que le dispositif d'infiltration a été défini pour I'ensemble des surfaces
collectées du projet, il est impératif que la répartition soit proportionnelle entre les deux
noues d'infiltration qui seront aménagées. Dans les deux tapis d'infiltration présents sous
les noues, trois drains (d'un diameétre minimum de 200 mm) seront mis en place. Ces
derniers seront connectés aux regards de surverse. En outre, I'absence de fond plein dans
les regards permettra la connexion au massif des tapis d'infiltration, ce qui favorisera la
répartition et l'infiltration des eaux pluviales injectées. Ces points sont illustrés sur la
figure 4.

7.2.5 Préconisations pour la mise en ceuvre du dispositif

Les noues d'infiltration couplées & des tapis d'infiltration devront étre exécutées selon les
regles de l'art en respectant les mesures de protection de Il'environnement. En
particulier, leur exécution devra étre validée par un bureau d’études
géotechniques, notamment en ce qui concerne les éventuelles incidences sur
les fondations du projet et sur les structures voisines.

Afin de valider les capacités d'infiltration et éventuellement d’optimiser le dispositif
d'infiltration, il conviendrait de réaliser des essais d'infiltrations sur le site. Lors du
creusement, il est impératif de vérifier que la nature des terrains au droit desquels
I'infiltration doit étre réalisée, soit conforme a celle des terrains identifiés lors de notre
recherche bibliographique et que le fond des tapis soient ancrés dans les alluvions sablo-
graveleuses et non des remblais. En outre, il est essentiel, en cas de remaniement des
terrains naturels, que les matériaux mis en place en face des surfaces infiltrantes (fond) ne
soient pas contaminés par des fines et qu'ils présentent des capacités d’absorption au
moins égales & celles des terrains sablo-graveleux (K = 1.10* m/s).

Pour les cOtés des parois des tapis d'infiltration constitués de berlinoises, il conviendrait
de mettre en place des barbacanes dans ces dernieres pour favoriser l'infiltration des eaux
pluviales.
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Les noues d'infiltration devront étre aménagées de maniere a respecter les
caractéristiques décrites dans le paragraphe 7.1 et illustrées par une coupe technique de
principe présentée en figure 4.

7.2.6 Préconisations pour I'’entretien du dispositif

Le dispositif de gestion des eaux pluviales devra étre impérativement maintenu
en I'état par un contrdle et un entretien réquliers des ouvrages. En particulier, les
ouvrages du type « décanteur-débourbeur-dessableur » devront étre régulierement
curés. Pour les autres ouvrages (noues, regards d’accés et drains), un curage occasionnel
sera effectué en fonction des dépots constatés.

Pour permettre le contrdle et I'entretien des ouvrages, ces derniers devront étre visitables.
Un regard d’acces aux drains sera aménagé de part et d’autres des noues d'infiltration. En
outre, il est important de prévoir apres de fortes averses de contrdler I'efficacité de
I'ouvrage (temps de vidange). En cas de dysfonctionnement constaté, il y aura alors lieu
de diagnostiquer les causes et de remédier au probleme.

L'ensemble de ces mesures devrait permettre d'assurer la pérennité du dispositif de
gestion des eaux pluviales.

7.3 LEGISLATION ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES

L'infiltration d’eaux pluviales dans les sols est réglementée par le Code de I'Environnement
(articles L.214-1 0 L.214-6 et R.214-1 a R.214-60) au titre de la rubrique 2.1.5.0 « Rejet
d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant @ la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant :

- supérieure a1 hectare, mais inférieure 20 hectares est soumis @ DECLARATION ;

- supérieure a 20 hectares est soumis @ AUTORISATION ».

La surface totale du site du projet (environ 0,58 hectare) étant inférieure @ 1 hectare, le
futur dispositif d'infiltration des eaux pluviales n’est pas soumis a déclaration, ni @
autorisation.
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8 CONCLUSION

Le promoteur immobilier IcADE PROMOTION répond actuellement G un concours pour la
construction d'immeubles d’activité tertiaire et de logement au niveau des lots 20 et 21 de
la ZAC des Girondins. Ces lots sont situés en bordure du boulevard Yves Farges & Lyon 7¢m
(69).

Le projet envisagé sera réalisé sur une parcelle d’environ 5800 m* (lot 20) et comportera
un immeuble d’habitation de type R+4+terrasse & R+7 avec deux niveaux de sous-sols.
D apres les plans transmis par AFAA ARCHITECTURE, le sous-sol N-2 sera enterré d’environ
6,2 m/TN. Sa superficie sera d’environ 3000 m.

Dans le cadre de ce projet, ICADE PROMOTION a confié au bureau d’études ARCHAMBAULT
CONSEIL la réalisation d'une étude de préfaisabilité pour la gestion des eaux pluviales.

Dans un premier temps, afin d"étudier les possibilités dinfiltration des eaux pluviales au
droit du site conformément aux prescriptions du permis de construire, les capacités
d'absorption des terrains au droit du projet ont été appréciées 4 partir de données
bibliographiques.

Les études de sols effectués au droit du site et I'analyse du contexte géologique réveélent
que les terrains sont constitués, sous un recouvrement d’environ 4 & 7 m de remblais et de
limons, par un horizon sablo-graveleux jusqu’d environ 20 m/TN actuel. Ces terrains
correspondraient aux alluvions fluviatiles modernes décrites dans la carte géologique de
Lyon au 1750 000", Le substratum serait constitué soit par de la molasse miocéne soit
par des arenes granitiques.

Les résultats des essais d'infiltrations réalisés dans les alluvions sablo-graveleuses de la
vallée du Rhdne dans la région lyonnaise, entre 2 et 4 m de profondeur par rapport au
terrain naturel ont mis en évidence des valeurs de perméabilités (K en m/s) ou de capacité
d’absorption (Qas en m*/h/m) de 'ordre de 1.107* m/s.

En outre, des essais ont été réalisés dans les alluvions fluviatiles modernes du Rhone
(terrains présents au droit du site d’apres la carte géologique de Lyon) dans le cadre de
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trois études réalisées par nos soins entre 2007 et 2012 a Lyon 7°™ & des distances
comprises entre 380 et 700 m du projet. Ces essais réalisés entre 2,3 et 3,9 m/TN ont mis
en évidence des valeurs de perméabilités ou de capacités d’absorption de comprises
entre 1 et 4.10™ m/s.

Au vu de ces éléments et compte tenu de I'absence de données a proximité immédiate du
projet, la valeur sécuritaire de 1.10™ m/s a été retenue pour le dimensionnement
du dispositif d'infiltration. Afin de valider cette valeur et éventuellement d’optimiser le
dispositif d’infiltration (si les capacités s'avéreraient plus importantes), il conviendra de
réaliser des essais d'infiltration sur le site.

Au droit du projet, une nappe est présente au sein des alluvions a une profondeur
d’environ 5m/TN. En période de hautes eaux, cette nappe pourrait atteindre la
profondeur de 4 m/TN. Au vu des niveaux de nappe identifiés au droit du site et d’apreés les
préconisations du GRAND LYON, une hauteur de 2 m devra étre conservée entre le dispositif
d'infiltration et la nappe.

D apres les plans fournis par la société ICADE PROMOTION, deux zones ont été réservées pour
mettre en ceuvre des dispositifs de gestion des eaux pluviales (noues). Ces deux zones
sont localisées en limite Nord du projet dont une & proximité immédiate des bdtiments et
des sous-sols du projet. A la vue de la lithologie prévisionnelle en surface (présence de
remblais sur une hauteur comprise entre 4 et 7 m), il a été décidé, en accord avec ICADE
PROMOTION, de coupler les noues d'infiltration avec des tapis d'infiltration. Ces derniers
auront pour but d'essayer de recouper des terrains favorables et ainsi de permettre
I'infiltration des eaux pluviales. De ce fait, la profondeur des ouvrages d'infiltration sera au
minimum de 5 m par rapport au terrain naturel afin de limiter les risques d'infiltration dans
le sous-sol N-2.

Au vu de ces résultats, deux solutions de gestion des eaux pluviales ont été
étudiées dans ce rapport, Finfiltration des eaux pluviales au moyen de noues
d’infiltration couplées a des tapis d’infiltration ou la rétention et réqulation des
eaux pluviales avec rejet au réseau.

Du fait qu’une possibilité d'infiltration existe, le dispositif d'infiltration constitué de noues
couplées a des tapis d'infiltration d’'une profondeur de 5 m/TN et d'une surface de
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177 m?. Les principales caractéristiques de ce dispositif, décrites dans le paragraphe 7.1 du
rapport, sont reportées dans le tableau joint ci-apres.

DISPOSITIF D'INFILTRATION PAR NOUES D'INFILTRATION
COUPLEES A DES TAPIS D'INFILTRATION

Capacité d'absorption des terrains 11074 m*/s/m?
CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
Profondeur Sm/TN
Matériaux de comblement Graves (25 % de vides)
Hauteur d'infiltration 0 m (uniquement par le fond)
Hauteur de rétention 2.2 m (au-dessus des hautes equx)
CAPACITE DES OUVRAGES
Débit de fuite par m? en considérant uniquement 018 mé/h
le fond et un coefficien tde sécurité de 0,5 '
Volume de rétention par m? de surface de fond 0,55 m?
CONSITUTION DU DISPOSITIF
Surface des noues d'infiltration 177.m?
Débit de fuite des noues d'infiltration couplées 31,9m?h
aux tapis en considérant uniguement le fond sur 177 m?
Volume de rétention des noues d'infiltration 97,4 m® avec
(dans les tapis) 25 % de vides

Volume de rétention complémentaire (noue et

om’
rétention complémentaire*)

Le dispositif d'infiltration sera localisé en contact direct du sous-sol enterré d'environ
6,2 m/TN (2 niveaux de sous-sol). Il est prévu un stockage des eaux entre -1,8 m/TN et
-4 m/TN pour pourvoir stocker I'eau pluviales méme dans des conditions de nappe en
hautes eaux. De ce fait, des venues d’eau dans le sous sol peuvent apparaitre.
L'importance de ces venues d’eau dépendra du degré de protection retenu par
le maitre d’ouvrage. La protection des murs du sous-sol pourra étre complétée par la
mise en place a l'intérieur du sous-sol, en périphérie des murs, de cunettes permettant de
collecter les éventuelles infiltrations qui seront évacuées 4 l'aide d'un dispositif de
relevage.
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Le dispositif d'infiltration devra étre exécutée selon les regles de I'art en respectant les
mesures de protection de 'environnement. En particulier, son exécution devra étre
validée par un bureau d’études géotechniques, notamment en ce qui concerne
les éventuelles incidences sur les fondations du projet et sur les structures
voisines.

Afin de valider les capacités d’infiltration et éventuellement d’optimiser le
dispositif d’infiltration, il conviendrait de réaliser des essais d’infiltrations sur le
site. Lors du creusement, il est impératif de vérifier que la nature des terrains
au droit desquels l'infiltration doit étre réalisée, soit conforme a celle des
terrains identifiés lors de notre recherche bibliographique. En outre, il est
essentiel, en cas de remaniement des terrains naturels, que les matériaux mis en place en
face des surfaces infiltrantes (fond) ne soient pas contaminés par des fines et qu'ils
présentent des capacités d'absorption au moins égales & celles des terrains sablo-
graveleux (K =110 m/s).

Etant donné qu’'une partie des parois des tapis d'infiltration sera en contact direct avec
une berlinoise, il conviendrait de mettre en place des barbacanes dans ces dernieres pour
favoriser l'infiltration des eaux pluviales.

Pour assurer un fonctionnement correct et la pérennité du dispositif d'infiltration, i est
impératif, en fonction des surfaces collectées, d’installer en amont, des systéemes de
filtration et de décantation permettant de retenir les éléments grossiers (feuilles...) et une
partie des fines (systeme du type « décanteur-débourbeur-dessableur »). Ces dispositifs
devront étre dimensionnés en tenant compte du débit d’averse maximum calculé. La mise
en place de ces systemes devrait limiter les phénomeénes de colmatage des ouvrages et
les impacts sur Fenvironnement. De plus, le fait de mettre en ceuvre des noues permettra
de posséder un systeme complémentaire du type « décanteur-débourbeur-dessableur ».
En outre, en cas d'incident (pollution), il sera envisageable de procéder a un pompage des
eaux souillées dans cette noue. Le dispositif de gestion des eaux pluviales (tapis
d’infiltration et systéemes de filtration et décantation) devra étre
impérativement maintenu en I’état par un contrdle et un entretien réquliers des
ouvrages.
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Enfin, il est important de rappeler que les capacités du dispositif ont été définies pour des
averses d’'une durée comprise entre 6 minutes et 192 heures de fréquence de retour
trentennale (30 ans). Il est donc nécessaire de prévoir, en cas d’averses plus
importantes entrainant une saturation du dispositif, des systémes de
débordement en direction de zones pouvant étre inondées sans risque ou
dégdt majeur.

Lentilly, le 8 octobre 2014,

)

el
Sdndrine LASSALLE Fabien MONTVIGNIER
Responsable Validation Responsable du projet

A» Agence Sud Est - Rapport CLYO2187-R1-1014 =
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ANNEXE |

Coupes lithologiques d’ouvrages BSS recensés a proximité
du projet
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FORAGE PRESSIOMETRIQUE MENARD

N°: 69/14/9600 Chantier : POSTE IMMO - 59 Boulevard Yves Farge - LYON 7éme (69)
le : 02/06/2014 N° du forage : F1 Cote : selon norme NFP 94-110
G = Pressi n MPa) : R
: é Paramétre de forage Limite P:’CS;]OUS (C ) Module de déformation Ra B /Pl
3 Nature du sol 3 vitesse (en m/mim) . PF PO En (MPa) Ppo v/ P1-Po
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=] L = ——
nl: 3 5 10 | 0,01 0,1 1 011 10 100 1000 0,0 100 20,0 30,0 400
Enrobe T tj v P71 ' i S =
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2 2,0m = =5 =SS S (e I T N = r——
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&
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0
5 —
«@
=
o
7]
2
6 c Y376 | - 519 13,8
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5}
©
Q
’ &
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4 matrice sableuse ,_3_ xG,OG 50.5
8 = =
&=
E
Q
0 S 4,38 .7
0
S
o
3
10 =
I
5 b7 97 13,9
S
1 T1.00m| =
o
Galets et graviers &
4 matrice sableuse plus = = _ .
12 plus abondante 155 -
13 13.00m
5,38 471
14 —
Galets et graviers
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15 6,19 78,5 12,7
16 — - —
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. 69/14/9600
: Q/06/2014

FORAGE PRESSIOMETRIQUE MENARD
Chantier : POSTE IMMO - 59 Boulevard Yves Farge - LYON 7¢me (69)

N° du forage : F1

Cote :

Profondeur (m)

Nature du sol
(d'aprés cuttings)

Paramétre de forage
vitesse (en m/min)

Limite
Fluage

Pressions (en MPa) :
Pl1-P,
Pf- Py

Nature de l'outil

0,0 20 4,0 6.0

18

19

20

21

22

23

24

25
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27
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29
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k)|

32
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20,0m
Eau a -5,8m/TN

Taillant diamétre 64mm

0,1
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2,36

2,79

Module de déformation
EM (MPa)

1 10 100

1000

84,7

36

86,9




FORAGE PRESSIOMETRIQUE MENARD

N°: 69114/9600 Chantier : POSTE IMMO - 59 Boulevard Yves Farge - LYON 7éme (69)
le : 10/06/2014 N° du forage : F2 Cote : sclon norme NFP 94-110
B = Pressions (en MPa) : [ .
= 3 Paramétre de forage . b Module de déformation R
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FORAGE PRESSIOMETRIQUE MENARD

N°: 69/14/9600 Chantier : POSTE IMMO - 59 Boulevard Yves Farge - LYON 7¢me (69)
le : 04/06/2014 N° du forage : F3 Cote : selon norme NFP 94-110
E = Pressions (en MPa) : , .
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2 2 Pl-Pp  —m—mm——- Ra _
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FORAGE PRESSIOMETRIQUE MENARD

N°: 69/14/9600 Chantier : POSTE IMMO - 59 Boulevard Yves Farge - LYON 7éme (69)
le: 04/06/2014 N° du forage : F3 Cote :
E ] Pressions (en MPa) :
= z Parameétre de forage . _ _ Module de déformation
5 2 ; Limite Pl-P,  ——————
2T Nature du sol L vitesse (en m/min) Fl Pr-P Euv (MPa)
§ (d'aprés cuttings) E - uagj ) 0 — .
3 z
o 40 6,0 0.1 1 10 1 10 100 1000
=] 2,78 99 3,46 2
£ ! o
17 g .
L \
Galets et graviers ‘O \
4 matrice sableuse g \
18 = 276 ¢ b 541 235
E I
% |
= |
19 |
2774 538 78,8
20 20,0m - T B B D B >
Piézométre ©952/60mm de 9m/TN
Eau a -5,9m/TN le 11/06/14
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Logiciel PUITS32-GEI - Version 2.62 -- [ DQ.E139 - V.0 du 05/06/2008 |

G.EL FICHES de SONDAGES

Chantier : A100 - A200 - CRSF
Client : POSTE -IMMO
Dossier : SP69.B.0114

Commune: LYON 7

Date : 9 et 16 MARS 2012

Prof. é E sondage T5 sols: Profil pédologique E 'Résultats d'essais ou observations
enm. | g " Prof Horizon| ul
Limons et argiles bruns
1
Limons et sables bruns
I 4,
2 2 A, 71200
;‘// 4
S B
"(//’ Limon
P SN s et sables bruns
Ay
g| By 00
3 g WL
5 7 A
i A Ty 5 >
2| Ui
¢ e talad s Limons et sables bruns
) I A S
i A
4 A0 4.00

Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : /

Date : 9 F_.'f 16 MARS 2012
Résultats d'essais ou observations

Prof. %é sondage T6 wf. | sols: Profil pédologique
enm. : ~_ Prof Horizon Ny £

Echant.

Remblais noirs a base de limons
3 /

i,

Tariére mécanique

Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : /

Edité le 11/04/2012



unooduog *y : Jed juoaq

988Y1E9Y
uoAT £0069 - urug Xijed ani g
uonowoid 3ayol

abepuog np ui4

Q' SEEliong e | I00WRRYLENR - UOA| SIHD oW 1S0d NCHLOMOH IOV T b1 026200

001 (ww)sbeio) welg

-1 UONIBIO} 8P BpiNnj4

- (w) mee,p neanN

suis|d a;guue):  obEIO) 6P BPOUIB
0'v:  (w)ebepuos joigd

PL0e/80/52

14
v.,x.
y
o [(ov-0elss|
05 ‘efiag 'uy 'J18YS [
=
s1alAeIB sy1ad senbjenb ap @suasgud 'oes 'uniq 'XNFTEYS NOWIT 1 L
0
s1eineIB senbjenb (01-0lss
ap o anbuqg ap swwatbiesy ap souassid 'oes ‘9ouo) uoLBW ‘WY I1AYS i
3TV.1393A IuY3L ReT
v
NOILdIHOS3A o = a3
2IE | o | g
sanblewsay = 5| §
sysos snoie) [-J | T |® H =| &
3lz| 2 g| ¢
med (J (RIS & (3] S
(yve) uone)eisul saidy S suewo uon [ | ™ 3 3
obeioj weing A sluewsy [7]
anbujswozeid neaalN U0J|IJUBYSS SUOIIPUOD)
£ (w) sund yoig 50z OFD OYoBRWWOY asnelo] ap adf}]
-1 (ww) spng ‘weig - A PI00D
- sinenuen - X 'p100D)
2 suo|ueyogy -1 {(yodeo ‘w) z pioon
aI8LUE) | INsuuo|jueyoe adk| enbiueog|y 3 e1brsug : abeio) ep esudaiug

uy-naep seg

(1 jo | abeg)

GS abepuog




HNoouos 'y : ted Juosg

9887 1€9Y
uoA7 L0069 - unig Xie- eni g
uoyowold 3avol

afizpuog np ul4

apiwny jueweisba 11ou ‘xnsjeArlb juawasebel ‘XNINOWIT 318VS

Iyowaiaba| Jjou B @ouo) uoilew ‘xnajaAr.b Juswaiabe| ‘XNINOWIT I19VS

"spiuiny

0602198 |}

=
o

ot

RARY MOQISEEFIESY < LA S4LT U] ME04 NOILOWOH 3AVDNT ¥ilZ-fe-bh

oG5!

001

suiad e1gueE]
oy

BJa)le] : Inauuojnueyos adA |
(wuw) ebeio] weig
-1 uoleio) 3p 8PN
.t (w) neap nesaN
86e10) ap epoyiay
{w) sbepuos Jjoid

anbiueogy » @by
¥102/80/5¢

=l
o
vﬁv
! (010095 |
apijuny Juswe.gbe| 'unig uoLew ‘xnauow| wewssebs| ‘XNITIAYHD 31avsS | . ] ”
3310VdWNOO JAVHD i
J80HN3 . 0
NOILdIHOS3a o w s m 3
sanbieway el e g| &
eyooieyeed -1 | T |® B = a
S| 2 5| @
med (] (85| £ al 5
{upg) uoneneisw sexdy 5 awewss von [ | ™ E 3
obelo) ueing A sewey [7]
snbuewozeld nesalN UOJ|IJUBYSS SUOIIPUOD
- (w) synd “jord 602 Q39 olyoBWWOD : asnaloy 5p adA )
-0 (ww)sing weig . A 'P1005
- snanuag X 'p100D
2 suo(nueyoz (lodes 'w) 7 ‘p1ooy

abeloy ap ssudenuy
uy-Inaep aeq

(1 Jo | ebed)

9g abepuog




unoouog Y : sed Jioed

9887 1€9¥
uoA1 L0069 - unig e ens g
uogowold Ayl

VO S ROCIRAR 00 IR Y 23 < YDA BAHD Cunu A15G NOILOWOH ITYINT FLOZ-6E-#D

abepuog np uiy "
\{ro —
eusrepla| | i
aayere) op soussad ‘apwny Juawse.eBs| o ‘xnejeae.d "XNINOWI 318VS || | L[
|
|
_ o |weg2es |
(¢, oBipul BI0|09) na|q seyded ap 18 soudle) { ”
ap '‘elian ap sjuawbe) ep eouaseud ‘epiwny XneeARIE 'XNIANOWIT 318YS || | Vfﬁ
-2
-1
snssy ap 19 anbug sp sjuawbel I
'$8U0IS 6p 80udsa.d '08s ‘@100 §aU0) UOLBW “Xnauow|| uswarBal ‘F1gYs I
0 [ozoes |~
2es ‘ableq 'XNITIAVHD 318vS | =
3804NT i 0
o z m| v
NOILdIHOS3a 9B 2 |B| 3
sanbieway E| ¢ g &
eyoos enoed [-1J | £ |@ H =| 2
Si=l = S| @
ed 1 (B3| £ 3| s
(up2) vone|Risw saidy 78 owewas von [N m = 3
obeloj Jueing & slueway [7]
anblyswozeld neaaN uo||uUBYOa SUONIPUO)D

31311E)

2

00} :

suis|d elgiue]
ov:

(w) sund ‘jo14
(ww) sing ureig
sinanuen
suojnueyog

1 Inauuolueyse adA |
{ww) sfeso} ‘weig
uoEIo] 8p JpIn|4
{w) neep neenN
abeio} ap epouen
(w) sbepuos joiy

§02 039 olydewwoy

anbiueogly  alblous
102/80/5T

osnelo) ap edA )

A 'pJoo)

X 'piooQ

(jodeo 'w) 7 ‘p1ooy
abel0) op osudenuz
uy-Inggp ejeq

(1 Jo | ebed)

8¢ abepuog




ICADE PROMOTION _
Projet immobilier « RTE » situé Boulevard Yves Farge a Lyon 7°™ (69)
Etude de préfaisabilité bibliographique pour la gestion des eaux pluviales

ANNEXE IV

Extrait du réglement d’urbanisme du GRAND LYON :
Evénement pluvieux

(1 page)

A’ Agence Sud Est - Rapport CLY0OZ2187-R1-1014

ARCHAMBAULT CONSEIL
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FICHE DE TRANSMISSION

CLIENT

Coordonnées client : Coordonnées interlocuteur :

ICADE PROMOTION Monsieur JEANNOT Olivier
78, Rue de la Villette Responsable de projets
69 003 LYON

olivier.jeannot@icade.fr
T:0437914997

RAPPORT
Titre rapport :
Projet immobilier « RTE » situé
boulevard Yves Farges a Lyon 7™ (69)
Etude de préfaisabilité bibliographique
pour la gestion des eaux pluviales (Mission G5)

N°rapport : CLYD2187-R1-1014 Date d’envoi : Octobre 2014
Nombre de pages : 25 pages (texte) Nombre d’exemplaires transmis :
Nombre de figures : 4 figures
Nombre d’annexes : 4 annexes 2 exemplaires Clients
Nombre d’annexes hors texte : néant Et 1 fichier format « pdf »
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