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Le zonage de l’Assainissement permet de proposer une règlementation en matière d’assainissement 

collectif ou non collectif mais également en matière d’eaux pluviales. Il analyse également les 

dysfonctionnements qui peuvent exister sur ces réseaux et propose des solutions d’amélioration pour les 

bâtiments existants mais également pour les secteurs d’urbanisation futurs. 

Globalement, l’assainissement ne constitue pas ici une contrainte vis-à-vis de l’urbanisation : le PLU ne 

propose pas de zone de développement en zone d’assainissement non collectif où les conditions seraient 

défavorables ; les capacités de la STEP permettent d’accepter le développement et la densification des 

zones raccordés à l’assainissement collectif. 

 

 

L’ensemble de la commune. 

La commune de Vétraz-Monthoux a souhaité réviser le zonage de l’assainissement, volets eaux pluviales et 

eaux usées, sur l’ensemble de son territoire, conjointement à la révision du PLU. Cette procédure conjointe 

permettant de garantir la cohérence des deux documents. 

Annemasse Agglo, structure compétente pour l’assainissement des eaux usées et pluviales, a mandaté le 

cabinet Naldeo pour la réalisation d’un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales. Cette étude menée sur 

l’ensemble des communes du territoire d’Annemasse Agglo est en cours de finalisation. En parallèle, 

Annemasse Agglo envisage de mettre à jour l’ensemble des zonages d’assainissement des eaux usées 

courant 2015. Pour garantir une cohérence dans la gestion quotidienne  des eaux usées et pluviales sur 

l’ensemble de son territoire, Annemasse Agglo a choisi de porter l’enquête publique des zonages 

d’assainissement une fois les études terminées (probablement d’ici début 2016). En conséquence, 

l’enquête publique des zonages d’assainissement sera réalisée ultérieurement à l’enquête publique du PLU 

de Vétraz-Monthoux. 

Les documents graphiques  joints au présent dossier sont donc basés sur les anciens zonages 

d’assainissement en vigueur, mais intègrent le nouveau contour PLU. 
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Révision n°4 POS : 
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Révision du POS / élaboration du PLU en cours 



 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

L’ensemble des cours d’eau de la commune en première catégorie piscicole. 

Réservoirs biologiques : L’Arve du Pont de Bellecombe à l’entrée d’Annemasse (FRDR 555b-1) et la 
Menoge en aval de la sa confluence avec le Foron (FRDR 558-1) 

 

 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

- Pompage du Nant (commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame) 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Arve approuvé le 19/11/2001 (cf. carte). 

Préciser ces études : 

Carte d’Aptitude des sols à l’assainissement non collectif (2006), zonage de l’assainissement collectif et 

non collectif (eaux usées) et zonage des eaux pluviales (2009, SAFEGE). 

Schéma Directeur des Eaux usées avec un diagnostic réseaux (2012, Hydratec). 

Schéma de gestion des eaux pluviales (en cours de finalisation, NALDEO). 

 

 

 



 

 

 

 

Précisez : Les projets d’urbanisation ne sortiront pas de l’enveloppe urbaine actuelle. Le taux de 

croissance projeté, défini par le PLH (Programme Local de l’Habitat) est de 1,4%/an. 

RAS 

Préciser lesquels : SAGE de l’Arve en cours d’élaboration, DTA Alpes du Nord, SCOT de la Région 

d’Annemasse approuvé le 28/11/2007. 

 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

 ZNIEFF 2 : ensemble fonctionnel de la rivière Arve et ses annexes 

 Zones humides : La Râpe Sud / Corly Est ; Corly S-E / 300 m au N-O point coté 490 m ; Hauts Monthoux 

Ouest / point coté 571 m ; Les Fontaines N / 200 m WSW point coté 503 m ; Bois de Rosses / extrémité SO 

du bois ; Chef-lieu SE / Bas Mornex NE ; Menoge alluviale N Arthaz 

 Eléments de la trame verte et bleue : l’Arve en tant que continuum aquatique, zones humides, cours d’eau 

et milieux associés en tant que réservoirs 

 Espèces protégées liées à la ZNIEFF 2 et aux zones humides. 

L’Arve en aval de Bonneville (FRDR 555B) 
La Menoge (FRDR558) 

Domaine sédimentaire du Genevois (FRDG517) 

…….. 

Arve : Mauvais état (objectif 
bon état 2027) 
Menoge : état écologique 
moyen (obj 2015) et chimique 
mauvais (obj 2027) 
BON ETAT 
 Bon état 



 

 

 

Lesquels : astreinte 24h/24h appelée par un système complet de télégestion et pompes en 

double sur les plus grosses installations 

 

 

LL 

Si oui lesquels : dans les zones où la pente du terrain et/ou la densité du bâti ne permettent pas d’envisager 

l’infiltration des eaux, l’ANC doit être envisagé en fonctions des caractéristiques du terrain (filière possible : fosse 

septique toutes eaux, filtre à sable vertical étanche drainé avec rejet vers le réseau EP). 

 

Il existe quelques tronçons en unitaire. 

………………………
…..… 



 

 

 

 

Si oui, lesquelles : 
Sur le secteur de Tréchy (en amont de Levaux), une étude spécifique a permis de proposer 
l’infiltration des eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement de la zone. 

Lesquels : le règlement du service assainissement impose pour toute nouvelle imperméabilisation une 
gestion à la parcelle avec rejet limité, soit par rétention, soit par infiltration. 
 
Quelles ont été les raisons de leur mise en place : historique dans le règlement de service depuis 1984 
avec mise en place d’un zonage réglementaire en 2009. 
 

Lesquels : sur le secteur de Levaux, il existe des risques de ruissellements et de glissements de 

terrain. L’ensemble des dysfonctionnements sont détaillés dans la notice du zonage de 

l’assainissement. 

 

 Autres : la mise en place de station de relevage est toujours examinée par rapport à une solution 

gravitaire ou par rapport au regroupement de plusieurs zones à collecter. La réduction des futures 

consommations d’Annemasse Agglo sera recherchée via le bon renouvellement des équipements. 
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    A Vétraz-Monthoux, Le 27 janvier 2015 

Expliquez pourquoi : 
Les effets attendus du zonage de l’assainissement n’ont a priori pas d’incidence sur 
l’environnement et la santé humaine. 
Les caractéristiques du  zonage de l’assainissement des eaux pluviales vont dans le sens de 
l’amélioration des conditions de gestion des eaux pluviales.  
De fait, il ne semble pas nécessaire que ce zonage soit soumis à une évaluation 
environnementale. 
 

…………………………..… 

…………………………..… 

…………………………..… 

Mise en place séparateurs hydrocarbures en amont gros rejets EP 

La nappe du Genevois, une des sources 
d’approvisionnement en eau potable pour Vétraz-
Monthoux est classée en ZRE depuis peu. 

Séparateurs hydrocarbures 

Arrêté du 14/01/1992 pour inondations et coulées de boue 


