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1. LE SITE 
Source : Géoportail, Mairie 

Le site du projet est situé sur la commune de Saint Sorlin d’Arves au sein du domaine skiable des 
Sybelles. 

 

 

Stations du domaine skiable Les Sybelles 

 

 

Zone 
d’étude de 
Saint Sorlin 

d’Arves 
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Localisation du projet sur le plan des pistes des Sybelles 

 

 

Situation schématique de la piste des Boulevards sur la carte IGN, 1/25000 

(carte IGN non mise à jour) 

  

Zone 
d’étude  

SECTEUR 
DU PROJET 
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2. LE PROJET 
Le projet prévoit deux axes : 

 La reprise de la plateforme d’arrivée du télésiège débrayable du Plan du Moulin sur le secteur 
appelé Boulevards Supérieure. 

 L’équipement en réseau neige de la piste des Boulevards entre 1950 et 2060 m d’altitude.  

 

La piste verte actuelle des Boulevards est le seul retour débutant de la station de St-Sorlin (voir plan 
des pistes page précédente).  

Le projet prévoit la mise en place d’un réseau neige, afin d’assurer un enneigement permanent de ce 
retour skieurs depuis le sommet jusqu’au front de neige du Plan du Moulin, la partie aval étant déjà 
équipée, la surface nouvellement à enneiger est de 2.57 ha (la portion haute de la piste des 
Boulevards). 

Les travaux liés à la réalisation du projet sont listés ci-après : 

 Terrassement pour la reprise de la plateforme d’arrivée du télésiège Plan du Moulin – 
Boulevards supérieure 

 Mise en place d’un réseau de neige de culture le long de la piste verte des Boulevards entre la 
gare d’arrivée du Téléski des Blanchards et l’intersection avec la piste bleue des Rhodos. 

 

Surface terrassée 0,7 ha 

Hauteur maxi des affouillements / exhaussements -10,5 m / + 5,1 m 

Longueur de tranchée pour la neige de culture 1 050 m 

Surface de piste enneigée 2,57 ha 

 

Remarque : les volumes en déblais/remblais sont équilibrés sur le projet, il n’y a pas d’apport ou de 
stockage de matériaux. 

 

Le projet est soumis à Déclaration Préalable, d’après l’article R.421-23f du Code de l’Urbanisme : 
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2.1 CONTEXTE, ENJEUX & OBJECTIFS  

 

Le domaine skiable des Sybelles est composé de 6 stations reliées : la Toussuire, le Corbier, St Jean 
d’Arves, St Sorlin d’Arves, St Colomban les Villards et les Bottières. 

La SAMSO est l’exploitant de tout le domaine skiable du secteur de Saint Sorlin d’Arves. 

 

Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement lancé par l’exploitant, une vaste restructuration du 
secteur de la Balme a été réalisée en 2005, avec comme épine dorsale le nouveau télésiège débrayable 
du Plan du Moulin Express. Depuis le sommet, il est possible de skier « en propre » sur le versant de la 
Balme, composé de plusieurs pistes de tous niveaux, dont la piste verte des Boulevards, qui redescend 
jusqu’à la station. 

Il est également possible de basculer sur le secteur des 3 Lacs, très prisé de la clientèle, via la piste 
bleue du « Beurre ». 

 

Néanmoins, le secteur sommital de la Balme est très accidenté et les aménagements réalisés en 2010 
montrent des limites d’exploitation lors des périodes d’affluence : 

 Pas de plat de débarquement à l’arrivée du télésiège, ce qui engendre un inconfort pour 
les skieurs notamment débutants et nombreux à utiliser l’appareil, 

 Pas de visibilité des choix offerts aux skieurs, et un terrain qui remonte pour accéder aux 
pistes du versant de la Balme notamment la piste des Boulevards, ce qui engendre une 
sous-utilisation des pistes du versant, 

 Un passage très étroit sur le haut de la piste des Boulevards, qui nécessite un travail en 
neige pour ouvrir la piste, tout en restant trop étroit pour les skieurs, 

 L’absence de neige de culture sur la partie supérieure de la piste des Boulevards, ne 
permettant aucune sécurisation de l’enneigement sur tout le versant de la Balme. 

 

Il en résulte un inconfort pour la clientèle et un certain danger lié à l’encombrement sur la plateforme 
de débarquement du télésiège du Plan du Moulin, et une mauvaise répartition des flux à l’arrivée de 
l’appareil, rendant tout le versant de la Balme sous-utilisé, malgré les possibilités offertes. 

De plus, l’accès aux pistes est très difficile à exploiter et nécessite de grandes quantités de neige pour 
ouvrir, puisqu’il faut élargir le chemin trop étroit grâce au travail de la neige. 

 

Ces différentes observations ont amené l’exploitant, la SAMSO, à réfléchir à un projet de reprise de 
ce secteur, correspondant à la partie supérieure de la piste des Boulevards. 
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2.2 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

 

Le projet en question consiste à retravailler trois zones principales : 

 L’aire d’arrivée du télésiège du Plan du Moulin express et la connexion aux principales pistes, 

 La reprise de la partie haute de la piste des Boulevards, 

 La création du réseau neige. 

 

2.3 PLATEFORME G2 TSD PLAN DU MOULIN EXPRESS 

 

Sur ce secteur, l’objectif est de réaliser un vaste plat à l’arrivée du TSD du Plan du Moulin Express, 
pouvant accueillir confortablement les skieurs débarquant de l’appareil, ainsi que les skieurs venant 
depuis la piste du télésiège des Blanchards. 

Cela permettra aux différents flux de se croiser sans risques et aux skieurs d’accéder gravitairement 
aux 2 versants dans de bonnes conditions de skiabilité et de sécurité. 

 

 

Vue 3D du secteur amont (déblai en jaune / remblais en rouge) 
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2.4 PISTE DES BOULEVARDS SUPERIEURE 

 

En aval du débarquement, l’objectif ici est d’élargir la partie supérieure de la piste des Boulevards, qui 
reposait initialement sur des remblais instables, et qui de ce fait présente aujourd’hui une étroitesse 
critique, pour la skiabilité et l’entretien (nécessite du coup un volume de neige conséquent pour 
pouvoir recréer la largeur et permettre l’ouverture). 

Les matériaux extraits sur cette portion seront réemployés au virage suivant pour élargir et adoucir la 
pente de ce virage. 

 

  

Vue 3D du secteur Boulevards supérieure 

 

2.5 DESCRIPTIF DETAILLE DES DIFFERENTES ACTIONS 
D’AMENAGEMENT DE PISTES 

 

2.5.1 PLATEFORME G2 DU TSD PLAN DU MOULIN 

 

Le terrassement projeté sur la plateforme d’arrivée sera réalisé en déblai/remblais, avec des matériaux 
strictement équilibrés sur place, donc sans transport depuis ou vers le secteur. 

L’objectif est d’araser une butte existante en sortie du télésiège qui masque la vue sur le secteur Balme 
et restreint la zone d’arrivée. 

Les matériaux extraits seront réemployés pour rehausser le début de la piste du Beurre pour créer un 
plat de débarquement, et élargir cette piste sur les 140 premiers mètres pour la rendre plus 
confortable aux skieurs. 

Du minage est estimé, de l’ordre de 80% du volume total des matériaux extraits. 

 

Elargissement de la 
partie haute en déblai 

Mise en remblai des 
matériaux pour élargir et 
adoucir le virage suivant 
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Les quantitatifs sur ce secteur sont les suivants : 

 

Caractéristiques  

Surface totale 4 600 m² 

Volume de déblais 4 300 m³ 

Volume de remblais 4 300 m³ 

Minage / BRH estimé 80% du total des déblais 

Cunettes et rigoles P.M. 

Hauteur maxi des affouillements/exhaussements -10.5 m / +5.1 m 

 

2.5.2 PISTE DES BOULEVARDS SUPERIEURE 

 

Le terrassement projeté consiste à élargir la piste existante, dont les talus de remblais se sont affaissés. 

La seule option pérenne consiste donc à réaliser cet élargissement en déblai, dans des roches dures à 
l’amont. Le recours au minage est obligatoire à la vue des terrains rencontrés. 

Il n’y a pas d’écoulements permanents sur le secteur. Néanmoins, il sera prévu une cunette en pied de 
talus sur tout le linéaire terrassé pour évacuer les eaux de fonte et éviter les ravinements dans les talus 
déjà instables. 

 

Les matériaux extraits seront transportés 250m à l’aval pour élargir un virage de la piste des Boulevards 
qui présente aujourd’hui une forte déclivité associé à une largeur relativement faible.  

 

De manière générale, l’objectif est bien d’optimiser l’ouverture de ce versant en préparant en 
terrassement la piste pour minimiser le volume de neige nécessaire à sa préparation. 

 

Caractéristiques  

Surface totale 2 400 m² 

Volume de déblais 1 500 m³ 

Volume de remblais 1 500 m³ 

Transport entre les 2 zones 250 m 

Minage / BRH estimé 100% du total des déblais 

Cunettes et rigoles P.M. 

Hauteur maxi des affouillements/exhaussements - 5 m / + 2.5 m 

 

2.5.3 CREATION DE LA TRANCHEE NEIGE 

 

La tranchée neige sera réalisée sur le versant entre la gare d’arrivée du télésiège du Plan du Moulin et 
l’aval de la piste des Boulevards. Ce versant est fortement anthropisé. 

Le linéaire installé fait environ 1050m. On prend comme données :  

 Une tranchée avec un affouillement à 1 m 50 de profondeur. 

 Une largeur de tranchée de 0,5m pour l’installation des fourreaux 
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 Un impact de 2,5 m de part et d’autre de la tranchée pour la prise en compte des 
déambulations des deux pelles mécaniques et du dépôt du matériel. 

La surface impact considérée est donc d’environ 5600 m². 

 

La canalisation se installée dans la pente avec un regard à chaque intersection avec la piste (11 regards 
sont prévus). Les canons seront des enneigeurs basse pression, au nombre de 5 et pourront être 
amovibles sur les 11 regards pour optimiser la production dans les secteurs en demande. 

 

La surface nouvellement enneigée correspond à 2,67ha. 

En tenant pour prérequis qu’il faut 1m3 d’eau pour fabriquer 2m3 de neige, et que les campagnes 
d’enneigement s’apparentent à deux périodes de production de 40cm de neige chacune par année, il 
faut 21 360 m3 de neige et 10 680 m3 d’eau pour l’enneigement de la piste des Boulevards. 

 

Ces volumes d’eau supplémentaires sont prévus par la retenue César Durant inaugurée en 2016 sur 
Saint Sorlin d’Arves. 

 

2.5.4 RECAPITULATIFS DES TERRASSEMENTS PROJETES 

 

Caractéristiques  

Surface totale pour Boulevards supérieure 7 000 m² 

Surface totale pour l’installation du réseau neige 5 600m² 

Volume de déblais / remblais 5 800 m³ 

Minage / BRH estimé Env. 5 000 m³ 

Cunettes et rigoles P.M. 

Hauteur maxi des affouillements/exhaussements - 10.5 m / + 5.1 m 

Surface totale remaniée 12 600m² 

 

La surface totale remaniée est de 1.26 ha. 
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2.5.5 DESCRIPTIF DETAILLE DES DIFFERENTES POSTES 

 

Les moyens mis en œuvre pour la réalisation de ces aménagements de pistes seront les suivants : 

 

 Décapage de la terre végétale quand elle existe, stockage et remise en place de la terre végétale 

- hauteur moyenne de décapage de 0,10 m à 0,20 m. Cette terre sera stockée sur le chantier en merlon 
d'une hauteur maximale de 1,50 m. afin de préserver sa qualité en vue du régalage ;  

- régalage de la terre végétale mise en dépôt sur les surfaces d'emprise des terrassements.  

 

 Terrassement déblais/remblais : 

Les déblais : 

- déblaiement des matériaux, talutage avec arrondissement des hauts de talus sur 1,5 m sur les zones 
non minées afin d'éviter l'apparition de phénomènes tels que les terrassettes d'effondrement ; 

- démolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement rencontrés  

- pente des talus de déblais à 100%  

Les remblais : 

- mise en forme des talus  

- arrondissement des hauts de talus sur 1,5 m afin d'éviter l'apparition de phénomènes d’érosion pour 
les talus en remblais ; 

- toutes les dispositions permettant d'assurer une parfaite stabilité du remblai, notamment réalisation 
d’assise de plateforme par redans, drainage de l'assise des remblais, purges éventuelles avant mise en 
place des matériaux, triage des matériaux, amenée des matériaux. 

- compactage par couches successives de 0.40 m d’épaisseur maximum ; 

- drainage de l'assise des remblais si nécessaire ; 

Les matériaux seront transportés de l’amont vers l’aval de la piste autant que possible. 

Les matériaux utilisés pour les remblais proviendront exclusivement des matériaux décaissés sur les 
parties en déblais. 

 

 Minage / Pétardage de blocs : 

- pré-découpage, minage contrôlé avec retardateur si nécessaire ; 

- calcul des charges en tenant compte de la nature et de la stratification du rocher afin d'éviter tout 
glissement ou accident inhérent à la nature des plans de stratification. 

 

 Rigoles superficielles et cunette en pied de talus: 

- mise en œuvre des cunettes ainsi que des rigoles superficielles d'une profondeur de 0,50m ; 

- pente des rigoles de 12 à 15 %. 

- l’implantation sera réalisée en tenant compte des bassins versants de chacune des zones et les eaux 
seront évacuées des plates-formes vers des écoulements naturels existants. 

- étant donné le profil de pente, une rigole tous les 20m est envisagée. 

- une cunette est également prévue en pied de chaque talus de déblais. 

 

 Concassage, régalage et compactage 
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- concassage des minéraux présents sur site avec concasseur  

- granulométrie identique aux portions de pistes existantes 

- régalage des minéraux concassés sur la zone terrassée 

- compactage par couches successives pour une bonne stabilité des matériaux 

 

 Masque drainant : 

- réalisation de masques drainants sur talus de déblais avec venues d’eau le cas échéant,  

- mise en place de matériaux drainants le cas échéant. 

 

 Enherbement : 

- enherbement effectué sur les zones terrassées en deux passes (après terrassements, et à l’année 
N+1) ; 

- mélange adapté à l’altitude et à l’orientation (la teneur du mélange est explicitée dans l’étude 
d’impact jointe au présent permis) ; 

- un effort particulier sera fait sur les talus de remblais pour leur intégration. 

 

3. CONTEXTE PAYSAGER 
Points numérotés des prises photos datant de moins de 2 ans des pages suivantes 

 

 

 

Photos sur IGN zoomée 

1 

2 

3 

4 
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Localisation de la piste en vue éloignée, en hiver depuis le versant de la Chal sur St Jean d’Arves 
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Localisation de la piste en vue éloignée, en été depuis le versant de la Chal sur St Jean d’Arves 
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Vue depuis le premier virage droit en descendant, pas de travaux de terrassement de piste, uniquement 
l’enfouissement de l’équipement neige sous l’actuelle piste. 

 

 

 

1 

2 
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Le principal effet sur le paysage sera la reprise de la plateforme d’arrivée modélisé sur l’intégration 
suivante prise en point n°4 :  

3 
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Zoom sur la G2 TS du Plan du Moulin express   
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4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

4.1 URBANISME 

Source : Mairie de St Sorlin et http://www.observatoire.savoie.equipement-
agriculture.gouv.fr/Communes/plu.php?INSEE=73280 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves a été approuvé en septembre 
2011. La zone d’étude est située en zone As sur le plan de zonage du PLU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du PLU  

Zonage PPR (hachuré en 
rouge sur le plan) 
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Sur l’information cartographique de l’Observatoire des territoires de Savoie 

 

Extrait du Règlement : 

« Zones agricoles : R123-7 

Les zones sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. » 

La zone AS : Zone agricole, support des installations et aménagements nécessaires à l’exploitation du 
domaine skiable. 

 

 

Le projet est cohérent avec les zonages du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

  

N 
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4.2 LES RISQUES NATURELS 

Source : CLPA 

 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) de la commune de Saint-Sorlin d’Arves de décembre 2003 ne 
couvre pas la zone d’étude (voir carte page précédente). 

 

La Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanches montre des témoignages d’activités 
avalancheuses sur le versant. Un témoignage est relevé sur la zone d’étude ; notamment pour le projet 
d’équipement de neige de culture. 

 

Le projet reste dans l’emprise du Plan d’Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA) et est 
maîtrisé. Les mêmes prérogatives seront reconduites après les travaux. 

 

 
 

 

Le Plan d’Intervention de Déclanchement d’Avalanche (PIDA) considère actuellement un aléa 
avalanche. 

 

  

Emprise 
piste globale 
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4.3 ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX 

 

4.3.1 ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

 
Le projet est concerné par la ZNIEFF de type II n°3822 : Massif des Grandes Rousses. 
 
Ce zonage est pris en compte dans la définition du projet et dans son planning de réalisation. 
 

 
 

 

Le projet n’est pas considéré par un autre zonage environnemental. 
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5. CONTEXTE BIOTIQUE 
 

5.1 HYDROGRAPHIE 

 

5.1.1 ECOULEMENT DE VERSANT 

 

Lors des inventaires de terrain ayant eu lieu en 2015, plusieurs rus temporaires ont été identifiés. Ils 
sont pris en compte pour ce projet réduit et concerté. 

 

 

 

Les écoulements de versant ne sont pas contraints par les travaux prévus et les alimentations des zones 
humides ne seront pas modifiées. 
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5.1.2 RESSOURCE EN EAU 

 

La maître d’ouvrage précise que les volumes supplémentaires nécessaires pour l’enneigement de la 
piste des Boulevards (2,57ha en plus) sont prévus par l’arrêté préfectoral de dérivation des eaux du 
Lac Bramans en vue du remplissage de la retenue César Durand, inaugurée en 2016 (voir en annexe). 

 

L’eau (environ 10 80m3) proviendra de cette nouvelle retenue. 

 

Volume d'eau nécessaire : 

 

2 campagnes (2 x 40cm de neige à produire) 0,8 m 

surface à enneiger 25700 m2 

volume de neige nécessaire 20 560 m3 

volume d'eau nécessaire 10 280 m3 

 

Le projet n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage. 
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5.2 HABITATS 

 

D’après les données de l’Observatoire de l’environnement, le projet se situe sur deux types d’habitats : 
des prairies/pistes améliorées très récentes (moins de 3 ans), et des prairies mésiques non gérées (non 
fauchées mais pâturées). Des prospections à l’échelle de l’Observatoire ont été réalisées les 10, 11 et 
23 juin 2015, les 5 et 26 Aout 2015 par deux personnes sur la journée. 

 

Ces inventaires ont été complétés en 2016, les 23 juin et 18 Aout 2016. 

 

Habitats EUNIS 
Enjeu 

général 
Enjeu 
local 

Surface 
impactées 
MODIFICA
TION (m²) 

Surface 
habitat 

zone 
d'étude 

(ha) 

% de 
l’habitat 

de la 
zone 

d’étude  

Surface 
habitat 

Observato
ire (ha) 

% de l’habitat 
de 

l'Observatoire 

Eaux courantes 
temporaires 

C2.5 MODERE 
TRES 
FORT 

0 0 / 0,16 / 

Bas marais alcalins D4 MODERE 
TRES 
FORT 

0 2,19 / 32,67 / 

Bas marais alcalin à 
Carex Dioica 

D4.15 
TRES 

FORTE 
TRES 
FORT 

0 0,06 / 1,71 / 

Prairies mésiques non 
gérées 

E2.7 FAIBLE MODERE 731 28,74 0,25 364,36 0,02 

Broussailles à Aulne 
vert  

F2.311 FAIBLE MODERE 0 0,85  / 30,13 0,00 

Landes à Empetrum 
et Vaccinium 

F2.24 FAIBLE MODERE 262 0,2 13,10 100,44 0,03 

Forêts de feuillus G1 FAIBLE MODERE 0 0,35  / 87,66 0,00 

Mégaphorbiaies 
alpiennes à vératre et 
adénostyle 

E5.51 MODERE FAIBLE 0 0,53  / 6,94 0,00 

Pelouses alpines et 
subalpines acidiphiles 

E4.3 MODERE MODERE 1235 8,64 1,43 482,99 0,03 

Pelouses de crêtes E4.3A MODERE MODERE 355 0,3 11,83 0,3 11,83 

Prairies/pistes 
améliorées 

EA/EB FAIBLE FAIBLE 5393 8,14 6,63 74,44 0,72 

Affleurements & 
rochers à végétation 
clairsemée 

H3.62 FAIBLE MODERE 425 0,26 16,35 0,35 12,14 

Eboulis siliceux acide 
des montagnes 
tempérés 

H2.3 MODERE MODERE 0 1,61  / 249,81 0,00 

Zones rudérales J4 FAIBLE FAIBLE 4138 2,42 17,10 84,84 0,49 

TOTAL 12 539 54,29 2,31 1516,8 0,08 
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Ces habitats ne sont pas communautaires et non prioritaires.  

Voir carte page suivante 

A noter, une zone humide, type bas-marais acide soligène, a été observée en amont de la piste des 
Boulevards. Cette zone humide n’est pas référencée par l’inventaire départemental des zones humide 
de l’Isère. 

Les travaux de terrassement pour la plateforme du TS du Plan du Moulin, le réseau neige et Boulevards 
supérieures n’entrent pas conflits avec les écoulements de versant et l’alimentation de cette zone 
humide. 

Les travaux d’affouillement (1,5 m d’excavation) pour la réalisation de la tranchée neige sont situées 
en parallèle à 100m de la zone et seront réalisés fin Aout, les écoulements de versant auront déjà été 
drainé et les impacts directs sur la zone humide seront négligeables. 

De plus, les mesures de précautions suivantes seront prises :  

 Pas de stockage d’engin en amont de la zone humide, 

 Les engins seront équipés de kits anti-pollution, 

 La tranchée nouvellement réalisée pour le réseau sera équipée d’un dispositif de transparence 
hydraulique (matériaux drainants dans le fond de la tranchée pour garantir les écoulements 
hydriques). 
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5.3 FLORE 

 

Lors des inventaires, 176 espèces ont été identifiées sur la zone d’étude de la piste des Boulevards. 
Aucune espèce protégée n’a été identifiée sur la zone d’étude lors des prospections de terrains qui ont 
eu lieu le 5 Aout 2015 et les 23 Juin et 18 Aout 2016. 

Voir liste en Annexe. 

 

5.4 FAUNE 

 

Pour affiner les données sur ce secteur, des inventaires ont été réalisés :  

Les prospections de terrain se sont déroulées sur plusieurs journées ciblées sur les périodes optimales 
de développement ou d’observation des différents groupes par deux personnes. 

 

Date de prospection Groupes concernés Conditions météorologiques 

9 Juin 2016 - journée 

Oiseaux diurnes (6h-10h) 
Mammifères 
Reptiles et Amphibiens 
Insectes  

Nuageux, doux (14°C), vent faible à 
modéré 

23 Juin 2016 - journée 

Oiseaux diurnes (6h-10h) 
Mammifères 
Reptiles et Amphibiens 
Insectes  

Soleil, chaud (26°C), vent faible  

7 juillet 2016 - journée 
Oiseaux diurnes (8h-11h) 
Mammifères 
Insectes 

Soleil, très chaud (28°C), vent nul 

3 août 2016 -journée 
Insectes  
Habitats d’espèces 

Soleil voilé, chaud et lourd (26°C), 
vent nul 

 

Espèces potentielles ou 
avérées 

Nom latin Nom vernaculaire 
Sensibilité 
de l'espèce 

Sensibilité 
au regard 
du site et 

de son 
utilisation 

Su
rf

ac
e

 h
ab

it
at

s 

re
p

ro
d

u
ct

io
n

 
te

rr
as

sé
e

s 

D
e

st
ru

ct
io

n
 d

e
 

n
ic

h
é

e
 ?

 

EF
FE

TS
 

Espèce potentielle Capra ibex Linnaeus 
Bouquetin des 

Alpes 
Forte Faible 

/ NON 
FAIBLE 

Espèce observée ou 
entendue 

Rana temporaria 
Linnaeus 

Grenouille rousse Modérée Modérée 
/ NON 

FAIBLE 

Espèce potentielle 
Lepustimidus 

Linnaeus 
Lièvre variable Forte Modérée 

/ NON 
FAIBLE 

Espèce potentielle 
Pipistrelluspipistrell

us Schreber 
Pipistrelle 
commune 

Forte Modérée 
/ NON 

FAIBLE 

Espèce observée ou 
entendue 

Anthus spinoletta Pipit spioncelle Forte Modérée 
1235m² NON 

FAIBLE 

Espèce observée ou 
entendue 

Carduelis citrinella 
Venturon 

montagnard 
Forte Modérée 

/ NON 
FAIBLE 

Espèce potentielle 
Emberiza cia 

Linnaeus 
Bruant fou Forte Modérée 

1235m² NON 
FAIBLE 

Espèce potentielle 
Montifringilla nivalis 

Linnaeus 
Niverolle alpine Forte Modérée 

2015m² NON 
FAIBLE 

Espèce potentielle 
Prunella collaris 

Scopoli 
Accenteur alpin Forte Modérée 

2015m² NON 
FAIBLE 
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Espèce potentielle 
Oenanthe oenanthe 

Linnaeus 
Traquet motteux Forte Modérée 

2015m² NON 
FAIBLE 

Espèce observée ou 
entendue 

Podarcis muralis 
Laurenti 

Lézard des 
murailles 

Forte Modérée 
1966m² NON 

FAIBLE 

Espèce observée ou 
entendue 

Alauda arvensis 
Alouette des 

champs 
Forte Forte 

1966m² NON 
FAIBLE 

Espèce observée ou 
entendue 

Zootoca vivipara 
Jacquin 

Lézard vivipare Forte Forte 
1966m² NON 

FAIBLE 

Espèce observée ou 
entendue 

Saxicola rubetra 
Linnaeus 

Tarier des prés Très forte Forte 
1235m² NON 

FAIBLE 

Espèce observée ou 
entendue 

TetraotetrixLinnaeu
s 

Tétras lyre Très forte Forte 
/ NON 

FAIBLE 

Espèce potentielle Myotisblythii Tomes Petit murin Très forte Très forte / NON FAIBLE 

Espèce observée ou 
entendue 

Emberiza citrinella 
Linnaeus 

Bruant jaune Très forte Très forte 
1235m² NON 

FAIBLE 

 

Le Bouquetin des Alpes 

Non contacté sur le site, il est considéré car mentionné dans les listes communales. L’espèce pourrait 
être en transit sur la zone. Les effets sur cette espèce seront faibles au vu de la date des travaux. 

La Grenouille rousse 

Autant diurne que nocturne, la Grenouille rousse passe sa vie à migrer entre ses 3 habitats : le site de 
ponte au printemps (milieux aquatiques de faible hauteur), le site de nourrissage en été (prairie à 
proximité du site de reproduction), et le site d’hivernage (landes ou boisements). Les espaces en eau, 
ou humide et les prairies à proximité de ces zones ne sont pas impactées par les travaux envisagés. Les 
effets sur l’espèce seront faibles  

Le lièvre variable 

Aucune trace évoquant une possible reproduction sur le site n’a été trouvé. Espèce discrète, il vit 
probablement au niveau des landes en aval de la zone. C’est une espèce chassée, dont la principale 
menace est l’hybridation avec le Lièvre commun, non présent ici. 

Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune est un chiroptère commun et dans un bon état de conservation. Il fréquente 
tous les types de milieux, mais privilégie les arbres et bardages en bois des habitations en été, habitats 
non présents sur le site. Elle affectionne les milieux structurés pour la chasse. Son passage sur le site 
n’est donc pas à exclure. La date des travaux et les faibles espaces considérés permettent d’éviter les 
effets importants sur cette espèce. 

Pipit spioncelle 

Le Pipit spioncelle est une espèce des pelouses rocheuses et éboulis végétalisés. Il est commun en 
montagne et ne semble pas menacée actuellement. 1 individu chanteur a été entendu en transit. 
1235m² de pelouses d’altitude, habitat potentiel, seront remaniées par les travaux de la plateforme 
de la gare d’arrivée. La date des travaux permet d’éviter la destruction éventuelle de nichée. Le 
calendrier adapté de chantier permet d’éviter les effets les plus prégnants sur cette espèce. 

Venturon montagnard 

Un couple a été entendu et repéré en transit sur la zone d’étude. La date des travaux et l’absence 
d’impact sur ses espaces de reproduction concluent à des effets faibles sur cette espèce. 

Bruant fou 

Non contacté sur le site, mais mentionné dans les listes communales, les effets sur le Bruant fou sont 
considérés. Les impacts sur son éventuel habitat de reproduction sont faibles. La date des travaux 
permet d’éviter toute destruction éventuelle de nichée. Les effets sont faibles. 
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Niverolle alpine 

La Niverolle alpine n’a pas été observée au niveau des affleurements rocheux. Espèce peu fréquente, 
elle se rencontre en haute altitude. Elle ne semble cependant pas menacée, ses habitats étant situés 
dans des zones généralement peu accessibles. 2015m² d’habitats potentiels seront affectés. La date 
des travaux permet d’éviter la destruction éventuelle de nichée. Le calendrier adapté de chantier 
permet d’éviter les effets les plus prégnants sur cette espèce. 

Accenteur alpin 

Accenteur alpin n’a pas été contacté sur la zone d’étude. Espèce sensible, elle reste peu connue et 
semble menacée aujourd’hui. La date des travaux et l’absence d’impact sur ses espaces de 
reproduction concluent à des effets faibles sur cette espèce. 

Traquet motteux 

L’espèce n’a pas été contactée sur la zone mais des habitats potentiels de nidification sont présents 
sur la zone d’étude (pâturage rocheux, landes) Espèce menacée par la modification des pratiques 
agricoles ayant pour conséquence la perte de ses habitats de reproduction, elle reste tout de même 
dans un bon état de conservation. Le calendrier adapté de chantier permet d’éviter les effets éventuels 
les plus prégnants sur cette espèce. 

Lézard des murailles 

Le Lézard des murailles a été observé sur la partie haute du site, au niveau de la G2 du TSD. C’est une 
espèce courante qui fréquente les zones rocailleuses. Non menacée en Rhône-Alpes, et plus 
précisément en altitude, c’est une espèce commune et dans un bon état de conservation. Le calendrier 
adapté de chantier permet d’éviter les effets éventuels les plus prégnants sur cette espèce. 

Alouette des champs 

1 individu a été contacté sur le site. Il s’agit d’un mâle en vol de parade, au niveau de la pelouse haute 
du site. Sa nidification est donc certaine sur le site. Peu fréquent et menacé, il est sensible localement 
et au niveau régional. Le calendrier adapté de chantier permet d’éviter les effets éventuels les plus 
prégnants sur cette espèce. 

Lézard vivipare 

Le Lézard vivipare a été contacté au niveau des haies du site, à proximité des ruisseaux temporaires. 
Espèce menacée en Rhône-Alpes, elle est beaucoup plus sensible en plaine qu’en altitude. C’est une 
espèce qui reste tout de même relativement rare localement. Le calendrier adapté de chantier permet 
d’éviter les effets éventuels les plus prégnants sur cette espèce. 

Tarier des prés 

2 individus en vol ont été repérés au niveau pelouses du site. Espèce commune, elle est menacée par 
la modification des pratiques agricoles. Elle est potentiellement nicheuse sur le site. Le calendrier 
adapté de chantier permet d’éviter les effets éventuels les plus prégnants sur cette espèce. 

Tétras lyre 

Un mâle a été observé au niveau des aulnaies en haut du site. Cependant aucune femelle n’a été 
contactée, et la zone n’est pas favorable à la reproduction (pas de mosaïques herbes hautes/landes, 
forêt éloignée). Il est donc probablement nicheur plus bas ou sur un autre versant, cet individu étant 
probablement en transit. Espèce sensible, il est tout de même à prendre en compte car il est connu 
sur l’ensemble de la station. La date des travaux et l’absence d’impact sur ses espaces de reproduction 
concluent à des effets faibles sur cette espèce. 
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Petit murin 

Le Petit Murin est un Chiroptère peu fréquent et menacé. Il est cavernicole en hiver et en été, et 
affectionne les steppes herbacées comme zone de chasse. Ses gîtes ne sont pas présents sur le site, 
mais il peut tout de même chasser au niveau de la zone de projet. Son passage sur le site n’est donc 
pas à exclure. La date des travaux et l’absence d’impact sur ses espaces de reproduction conclue à des 
effets faibles sur cette espèce. 

Bruant jaune 

2 couples ont été repérés au niveau des taillis et Aulnaies du site. Espèce commune en montagne, elle 
reste tout de même sensible. Le Bruant jaune est nicheur sur la zone d’étude. Le calendrier adapté de 
chantier permet d’éviter les effets éventuels les plus prégnants sur cette espèce. 

 

D’après les données de l’Observatoire des Galliformes de Montagnes (OGM), issues de la convention 
passée pour l’Observatoire en mai 2015, le projet se situe sur différentes zones à enjeux 
avifaunistiques : 

 Zone potentiellement favorable pour l’hivernage et la reproduction des Perdrix bartavelle 

 Zone d’observation de coqs chanteurs (Tétras-Lyre) 

 Zone potentiellement favorable pour la reproduction du Tétras-Lyre 

 

Des prospections ont permis de préciser l’enjeu sur le site, deux crottiers d’hivernage ont été retrouvé 
en amont de la piste des Boulevards mais pas directement sur la zone. Aucun crottier de Lagopède n’a 
été observé. 

Pour les périodes d’estivages, les habitats, trop rocailleux, concassé et abrupte ne présentent pas les 
caractéristiques favorables pour la reproduction du Tétras-lyre. 

 

En période de travaux : En prévention, les effets sur la faune en période de travaux seront réduits du 
fait des choix calendaires prévus : les travaux auront lieu à partir du 15 août pour éviter les périodes 
sensibles de ces espèces.  

En période d’exploitation : il n’y aura pas de changement d’usage, cette portion étant largement skié 
par du hors-piste, par la piste actuelle des Boulevards et au cœur du domaine skiable de St Sorlin. Les 
effets sur la faune du secteur seront inchangés. 

 

 

Au vu des surfaces considérées et compte tenu de la date de travaux retenue (à partir du 15 Aout 
2017), les effets résiduels sur la reproduction des groupes faunistiques sont faibles au regard de leur 
enjeu de conservation. Les effets seront davantage le fait de dérangement sonore ponctuel sur ce 
versant. 
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6. VARIANTE 
 

La piste des Boulevards a fait l’objet de réflexions antérieures.  

Il était envisagé une complète reprise de la piste  

 Terrassement pour la création de deux nouveaux virages pour l’amélioration de la piste verte, 

 Terrassement pour la restitution de l’ancien tracé en lissant l’actuelle piste, 

 Mise en place d’un réseau de neige de culture le long de la piste verte des Boulevards entre la 
gare d’arrivée du Téléski des Blanchards et l’intersection avec la piste bleue des Rhodos. 

 

 

 

Opération Valeur Unité 

Projet de terrassement de piste hors site vierge 

Surface totale terrassée modification piste des Boulevards  20 900 m² 

Surface totale terrassée pour restitution surface de piste actuelle  12 000 m² 

Surface totale terrassée  32 900 m² 

Volume déblais modification piste des Boulevard  17 100 m3 

Volume remblais modification piste des Boulevard  17 100 m3 

Volume déblais piste restituée  7 050 m3 

Volume remblais piste restituée  7 050 m3 

TOTAL VOLUME DEBLAIS  24 150 m3 
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TOTAL VOLUME REMBLAIS  24 150 m3 

Projet d’équipement de neige de culture 

Surface terrassée supplémentaire pour équipement réseau neige  
prérequis :  

 largeur tranchée 1,5m,  

 largueur impactée (aléa chantier et déambulation machine) : 5m 5 160 m² 

Surface nouvellement enneigée 23 000 m² 

TOTAL SURFACE TERRASSEE 38 060 m² 

 

Ce projet a été présenté à l’administration via une demande d’examen au cas par cas pour lequel une 
décision n°08416P1386 2016-ARA-DP-00008 a été rendue. 

Suite à ce constat, des inventaires tout groupes ont été menés pour préciser les enjeux. Au vu des 
conclusions, le projet a été revu pour trouver en compromis entre exploitation et objectif de skiabilité 
et préservation des milieux et des espèces. 

 

7. CONCLUSION 
 

Ce projet a été adapté pour la bonne prise en compte des enjeux relevés par les inventaires 
complémentaires réalisés en 2016 sur le versant Balme de Saint Sorlin. Les éléments issus 
l’Observatoire de l’Environnement permettent d’avoir une vision générale des impacts de la reprise de 
la plateforme du TSD du Plan de Moulin et l’équipement en neige de cette piste. 

Les enjeux sont donc précisés et des mesures seront mises en place pour éviter et réduire les effets :  

 Calendrier adapté avec un début du chantier le 15/08/17 après les cycles sensibles des espèces 
faunistiques 

 Evitement des zones humides et des écoulements temporaires de versant 

 Pas de stockage d’engins en amont de la zone humide, 

 Les engins seront équipés de kits anti-pollution, 

 La tranchée nouvellement réalisée pour le réseau sera équipé d’un dispositif de transparence 
hydraulique (matériaux drainant dans le fond de la tranchée pour garantir les écoulements 
hydriques). Rigole et cunette de pied de talus. 

 Revégétalisation des sols remaniés 

 

Un suivi de chantier sera également mené par un expert environnemental, à raison de 2 visites pendant 
le chantier : 

 Une réunion avec en amont du chantier pour présenter les enjeux aux entreprises retenues 

 Une réunion en cours du chantier pour adapter si besoin certaines dispositions,  

 

Au vu de cette analyse, il est estimé qu’une étude d’impact n’est pas nécessaire. 
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8. ANNEXES 
 

8.1 ARRETE PREFECTORAL DE DERIVATION DES EAUX DU LAC 
BRAMANS 
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8.2 ATTESTION DE L’AGRICULTEUR 
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8.3 LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES 

 

Nom Latin Intérêt local indigénat LRR 

Acer pseudoplatanus L.  I LC 

Achillea millefolium L.  I LC 

Ajuga pyramidalis L. 07, 42 I LC 

Alchemilla flabellata Buser  I LC 

Alchemilla glaucescens Wallr.  I LC 

Alium sp.  I LC 

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch  I LC 

Anemone narcissiflora L.  I LC 

Anthoxanthum odoratum L.  I LC 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.  I LC 

Anthyllis vulneraria L. subsp. valesiaca (Beck) Guyot  I LC 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.  I LC 

Asphodelus albus Mill. 07 I LC 

Bartsia alpina L.  I LC 

Betula pendula Roth  I LC 

Persicaria bistorta (L.) Samp.  I LC 

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link  I LC 

Briza media L.  I LC 

Bromus erectus Huds.  I LC 

Caltha palustris L.  I LC 

Campanula rhomboidalis L. 07 I LC 

Carduus defloratus L.  I LC 

Carex davalliana Sm. 07 I LC 

Carex dioica L.  I EN 

Carex echinata Murray  I LC 

Carex flacca Schreb.  I LC 

Carex flava L.  I LC 

Carex hirta L.  I LC 

Carex nigra (L.) Reichard  I LC 

Carex ovalis Gooden.  I LC 

Carex panicea L.  I LC 

Carex paniculata L. 07, 69 I LC 

Carex rostrata Stokes 26 I LC 

Carex sempervirens Vill.  I LC 

Centaurea uniflora Turra subsp. nervosa (Willd.) Bonnier & Layens  I LC 

Centaurea scabiosa L.  I LC 

Cerastium arvense  I LC 

Cerastium fontanum Baumg.  I LC 

Cirsium palustre (L.) Scop.  I LC 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.  I LC 

Clinopodium alpinum (L.) Kuntze  I LC 

Corydalis solida (L.) Clairv.  I LC 

Cynosurus cristatus L.  I LC 

Dactylis glomerata L.  I LC 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata  I LC 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.  I LC 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.  I LC 

Doronicum austriacum Jacq.  I LC 

Epilobium angustifolium L.  I LC 

Equisetum arvense L.  I LC 
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Equisetum palustre L.  I LC 

Equisetum hyemale L.  I LC 

Eriophorum angustifolium Honck. 69 I LC 

Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti  I LC 

Euphorbia platyphyllos L. 07 I LC 

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.  I LC 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  I LC 

Phleum alpinum L. subsp. rhaeticum Humphries  I LC 

Phleum pratense  I LC 

Fraxinus excelsior L.  I LC 

Galium aparine L. subsp. aparine  I LC 

Galium mollugo L.  I LC 

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme  I LC 

Galium pumilum Murray  I LC 

Galium verum L.  I LC 

Gentiana lutea L.  I LC 

Gentiana verna L.  I LC 

Geranium phaeum L. 01, 07 I LC 

Geranium rivulare Vill. 26 I LC 

Geranium rotundifolium L.  I LC 

Geranium sylvaticum L. 69 I LC 

Geum montanum L.  I LC 

Geum rivale L.  I LC 

Globularia cordifolia L.  I LC 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.  I LC 

Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani (Teppner & E.Klein) J.M.Tison 07 I LC 

Helianthemum nummularium (L.) Mill.  I LC 

Heracleum sphondylium L.  I LC 

Hieracium pilosella L.  I LC 

Hippocrepis comosa L.  I LC 

Hippophaë rhamnoides L.  I LC 

Homogyne alpina (L.) Cass.  I LC 

Hypericum maculatum Crantz  I LC 

Juncus effusus L.  I LC 

Juncus inflexus L.  I LC 

Knautia arvensis (L.) Coult.  I LC 

Laserpitium latifolium L.  I LC 

Lathyrus pratensis L.  I LC 

Leucanthemum vulgare Lam.  I LC 

Linum catharticum L.  I LC 

Listera ovata (L.) R.Br.  I LC 

Lotus corniculatus L.  I LC 

Luzula spicata (L.) DC.  I LC 

Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve  I LC 

Medicago lupulina L.  I LC 

Myosotis alpestris F.W.Schmidt 07 I LC 

Myosotis decumbens Host  I LC 

Narcissus poeticus L. subsp. poeticus  I LC 

Nardus stricta L. 69 I LC 

Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase  I LC 

Onobrychis viciifolia Scop.  I LC 

Pedicularis ascendens Schleich. ex Gaudin  I LC 

Petasites albus (L.) Gaertn.  I LC 

Phleum alpinum L. subsp. rhaeticum Humphries  I LC 

Phleum pratense  I LC 
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Phyteuma orbiculare L. 42 I LC 

Phyteuma spicatum L. subsp. spicatum  I LC 

Pinguicula alpina L. 42 I LC 

Pinguicula vulgaris L.  I LC 

Plantago alpina L.  I LC 

Plantago atrata Hoppe  I LC 

Plantago lanceolata L.  I LC 

Plantago major L.  I LC 

Poa pratensis L.  I LC 

Poa trivialis L.  I LC 

Polygala comosa Schkuhr  I LC 

Polygala vulgaris L.  I LC 

Potentilla aurea L.  I LC 

Potentilla erecta (L.) Rausch.  I LC 

Potentilla recta L.  I LC 

Primula farinosa L.  I LC 

Prunella vulgaris L.  I LC 

Pulmonaria angustifolia L.  I LC 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre  I LC 

Ranunculus aconitifolius L.  I LC 

Ranunculus acris L.  I LC 

Ranunculus platanifolius L.  I LC 

Ranunculus repens L.  I LC 

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich  I LC 

Rhinanthus minor L.  I LC 

Rhododendron ferrugineum L.  I LC 

Rosa canina L.  I LC 

Rumex acetosa L.  I LC 

Rumex alpinus L. 42 I LC 

Salix alba L.  I LC 

Salix pentandra L. 38,42,69,73 I LC 

Salix purpurea L.  I LC 

Salvia pratensis L.  I LC 

Sanguisorba minor Scop.  I LC 

Sanguisorba officinalis L.  I LC 

Scabiosa lucida Vill.  I LC 

Scirpus sylvaticus L.  I LC 

Sedum alpestre Vill.  I LC 

Sedum rupestre L.  I LC 

Sempervivum tectorum L. subsp. alpinum (Griseb. & Schenk) Arcang.  I LC 

Sempervivum arachnoideum L. 42 I LC 

Silene dioica (L.) Clairv.  I LC 

Silene nutans L.  I LC 

Silene vulgaris (Moench) Garcke  I LC 

Sorbus aucuparia L.  I LC 

Stachys recta L.  I LC 

Stellaria alsine Grimm  I LC 

Taraxacum sect.  Alpina G.E. Haglund  I LC 

Thlaspi arvense L.  I LC 

Thymus praecox Opiz  I LC 

Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides  I LC 

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis  I LC 

Traunsteinera globosa (L.) Rchb.  I LC 

Trifolium badium Schreb.  I LC 

Trifolium repens L.  I LC 
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Trifolium pratense L.  I LC 

Trifolium montanum L.  I LC 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.  I LC 

Trollius europaeus L.  I LC 

Urtica dioica L.  I LC 

Vaccinium myrtillus L.  I LC 

Valeriana dioica L.  I LC 

Valeriana officinalis L.  I LC 

Veratrum album L.  I LC 

Veronica beccabunga L.  I LC 

Veronica chamaedrys L.  I LC 

Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia  I LC 

Vicia cracca L.  I LC 

Vicia sepium L.  I LC 

Viola calcarata L.  I LC 

Viola palustris  I LC 

 

 


