Commune de SAINT ANDRE LE GAZ
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Préambule

La commune a transféré sa compétence assainissement au Syndicat mixte
d’eau et d’assainissement des Abrets et environs, (établissement public de
coopération intercommunale).

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le territoire de la commune de SAINT ANDRE LE GAZ est inclus dans cette
agglomération d’assainissement. Ci-joint le tableau de syntheése :

Nombre Nombre

cumulé cumulé
Nombre |d’Equivalent-|d’Equivalent-

maximal Habitants Habitants

Communes d’Equivalent-| prévua prévu a

Habitants court terme moyen
Abonnés existant (3ans) terme (6ans)

2014 2017 2020

LES ABRETS 1656 3307 3406 3505
LES AVENIERES 1968 3773 3886 3999
LA BATIE MONTG. 453 923 951 978
LE BOUCHAGE 0 0 0 0
BRANGUES 0 0 0 0
CHIMILIN 267 521 537 552
CORBELIN 573 1073 1105 1137
FITILIEU 0 0 0 0
PALADRU 0 0 0 0
ST ANDRE LE GAZ 641 1435 1478 1521
ST CLAIRDE LAT. 0 0 0 0
VEYRINS 400 829 854 879
COLLECTIV. EXT. 1285 2571 2649 2726
TOTAUX 7 243 14 432 14 866 15 297




1/ Données relatives aux stations de traitement des eaux usées :

1°) Renseignements généraux :

1.1/La Station de Traitement des Eaux Usées « Natur’Net » :

La Station de Traitement des Eaux Usées (STEU)« Naur’Net » est situé
Chemin du Débissere « Les Nappes » sur la commune de LES AVENIERES.

Elle est exploitée par le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets et
Environs situé 78 rue Gambetta aux ABRETS.

Historique de la station d’épuration :
La STEU a été mise en service en Juin 2003.
Régime Administratif loi sur leau :

La station est autorisée au titre de la loi sur 'eau, par 'arrété n°2002-12731 du
06 Décembre 2002. (Annexe 1).

Type et traitement en place et projet :

Le systéme de traitement des eaux usées s’effectue par boues activées. Les
boues sont quant a elle épaissies par centrifugation et évacuées sur une plateforme de
compostage agréées.

Capacité actuelle de traitement :
La charge actuelle admissible est de 16 000EH ou 960 Kg de DBOs5/J.
Le débit actuel maximum admissible est de 4080m3/j.
La charge polluante : - moyenne actuelle : 567 EH
- maximum : 752 KgDBO5/J
Arrété de rejet de la STEU :

Voir annexe 2




2°) Fonctionnement des Stations :

1.2/ La Station de Traitement des Eaux Usées « Natur’Net » :

Conformité réglementaire de la station (voir annexe 3) :

La conformité globale de I'agglomération est favorable.

La conformité collecte au titre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines est
favorable.

La conformité au titre du traitement requis par le Préfet est favorable

La conformité en performances au titre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines est
favorable.

La conformité en performances locale (arrétés nationaux et préfectoraux) est
favorable.

Dysfonctionnements éventuels observés :

Le débit de référence est dépassé dans 27% des mesures

Charge actuelle de la Station :

La charge actuelle moyenne entrante a la STEU est de 561 Kg/j de DBOs soit 9350
EH. La valeur la plus forte mesurée a été de 825 Kg/j de DBOjs soit 13750 EH.

Le débit actuel moyen s’éléve a 3291 m3/j. Le débit maximum entrant relevé est de
7193 m3/j.

Marge en traitement de pollution a la station :

On constate que le rejet de la station des AVENIERES est conforme en tous
points a I'arrété d’autorisation de rejet du 6 Décembre 2002. Toutes les
concentrations et charges de rejets sont largement inférieures aux seuils autorisés.
Les rendements épuratoires atteignent 96% de moyenne sur les 3 parametres
principaux.

La charge entrante s’établissant 4 9350 EH, la station étant dimensionnée pour
recevoir 16 000 EH. La marge de traitement en charge de pollution est de 6650 EH.




Dysfonctionnements éventuels observés :

Aucun dysfonctionnement le réseau est entiérement séparatif, et le systéeme en
bonne état de fonctionnement.

Charge actuelle de la Station :

La capacité nominale est de 60 Equivalents/Habitants. Le débit de pointe n’a
pas été quantifié.

Marge en traitement de pollution a la station :

Il n’y a pas de marge de traitement cet ouvrage est exploité a la limite de sa charge.

3°) Données relatives aux réseaux :

Equipement / fonctionnement et type des réseaux :

Le réseau d’assainissement collectif est constitué d'un réseau d’eaux usées
séparatif et d’'un réseau unitaire sur I'ensemble de la commune. Depuis 1984, tout
nouveau collecteur est réalisé avec des canalisations en fonte afin d’assurer la
pérennité de ces ouvrages.

Réseau . Réseau Conduites
SAINT ANDRE LE d’eaux Re.se:jlu total de Total
GAZ P unitaire er s
usées gravitaire | refoulement
kms 11,334 1,184 12,518 0,996 13,514
SAINT ANDRE p Amiante
LE GAZ Fonte Béton P.V.C ciment P.E. Total
kms 10,726 1,184 0,000 1,604 0,000 13,514

Le réseau est divisé en 3 secteurs distincts :

-« Tapon » Rue Dr Schweitzer 8 ST ANDRE LE GAZ :
Relévement de la totalité des effluents collectés & ST ANDRE LE GAZ pour les
acheminer au poste de relévement de « La Bourbre ».




-« La Bourbre » Rue Dr Schweitzer a ST ANDRE LE GAZ :
Second relévement de la totalité des effluents collectés 4 ST ANDRE LE GAZ
pour les acheminer en téte du réseau de La BATIE MONTASCON.

-« La Fontaine » Rue La Fontaine a ST ANDRE LE GAZ :
Relevement des effluents collectés aux quartiers de « Bas Verel », « la Gare » et
de « Fournier » 2 ST ANDRE LE GAZ pour les acheminer au réseau gravitaire
rue Lavoisier.

Réalisation de l'étude diagnostic

L’objectif de 'étude menée de 2010 & 2013 a été la réalisation d’un diagnostic
du systéme d’assainissement répondant aux objectifs réglementaires, et notamment
Parrété du 22 Juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux
usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2Kg/j de DBOs.

Les principaux objectifs ont été :
- Connaitre le fonctionnement hydraulique des ouvrages de collecte
communaux et transit intercommunaux, par temps sec et par temps de pluie ;

- Evaluer I'impact des rejets du systéme d’assainissement (Déversoir
d’Orage, Trop Plein postes de refoulement, rejet Natur'Net) sur le milieu récepteur ;
- Définir le programme d’autosurveillance des ouvrages ;

- Ftablir les conventions de rejet avec les établissements industriels et
les collectivités extérieures au SYMIDEAU ;

- Proposer un programme de travaux sur les ouvrages afin de respecter
les objectifs de qualité des eaux ;

- Garantir au SYMIDEAU et ses administrés des solutions durables pour
la collecte, 'évacuation et le traitement des eaux usées et pluviales du territoire.

Déversoirs d'orage :
Voir annexe 4
Evaluation de la part des eaux claires parasites dans Ueffluent en entrée de station :
Les mesures en réseau sont a la base du diagnostic des réseaux d’eaux usées.
En effet, elles ont permis de fournir des éléments quantifiés sur la réponse
hydrologique des bassins versants pluviaux et des différentes composantes des
écoulements en réseau de collecte :
- Eaux Claires Météoriques (ECM), elles correspondent aux eaux de pluie qui

ruisselles en surface et qui se retrouvent dans le réseau de collecte ; elle se caractérise
par la surface active c'est-a-dire la surface équivalente qui interagit avec le réseau.




- Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP), elles correspondent pour
I'essentiel, aux eaux d’infiltration de la nappe dans le réseau ainsi qu’au rejet type
pompes & chaleur. Elle se caractérise par le volume d’ECPP, qui s’éleve a 575,94ms3,
soit 43% du volume moyen journalier de temps sec (campagne Nappe Haute).

Les conventions de déversements

Le SYMIDEAU ne dispose pas de conventions avec les industriels sur la commune de
SAINT ANDRE LE GAZ :

Conclusion :

La Station de Traitement des Eaux Usées des AVENIERES respecte
l’autorisation de rejet du 29 octobre 2002.

Concernant la surcharge hydraulique ponctuelle, le Syndicat a mis en place de
nombreuses actions concrétes afin de pallier le probleme :

1/ Création de réseaux séparatifs dans plusieurs secteurs identifiés par
I'étude diagnostique du réseau d’assainissement : Commune des ABRETS rue
Aristide Briand (en cours), Commune des AVENIERES rue Dr Gauthier (travaux
terminés), Commune de ST ANDRE LE GAZ rue Pasteur (Projet).

2/ Depuis plus de 2 ans, le Service Public d’Assainissement Collectif
vérifie la conformité des branchements (eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées...)

3/ Agrandissement de la station d’épuration a I'’horizon 2018, passant
de 16 000 EH 4 24 000 EH. Actuellement 'acquisition des terrains est en cours.

Par la mise en ceuvre des deux premiéres actions, il peut étre envisagé un
réglement du probléme de surcharge hydraulique avant 2018.




4°) Les différentes zones

Assainissement Collectif : 'ensemble de cette zone est desservi par le réseau
d’assainissement collectif.

Assainissement collectif sous condition : I'ensemble de cette zone peut étre desservi
par le réseau d’assainissement, sous réserve d’apporter les justifications ou
modifications nécessaires, indispensables pour le raccordement au réseau
d’assainissement collectif (projet d’aménagement, servitude de tréfonds...).

Assainissement au cas par cas : dans cette zone son regroupé les installations
d’assainissement collectif et non collectif dont 'aptitude du sol est indéterminé.

Pour l’aptitude des terrains situés en zone d’assainissement non collectif se référer a
la partie Assainissement Non Collectif.

5°) Conclusion

- Le réseau d’eaux usées est majoritairement en réseau séparatif.

- La commune posséde un taux élevé de raccordement a I'assainissement
collectif.

- La poursuite de la suppression des eaux parasites est a engager dans le
domaine privé.




Le SYNDICAT MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET
ENVIRONS exerce la compétence de I'assainissement non collectif depuis le 1¢r
janvier 2006.

La commune a transféré cette nouvelle compétence rendue obligatoire a
I’échéance du 31 décembre 2005 par la Loi sur 'Eau du 03 janvier 1992.

Le Conseil d’Administration du Syndicat a décidé de n’assurer que les seules
missions obligatoires de cette compétence, a savoir :

A) —L’élaboration de zonages délimitant les zones
d’assainissement collectif des zones d’assainissement non collectif
soumis a une enquéte publique.

Le Syndicat délimite :

- Les zones d’assainissement collectif ot il est tenu d’assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la
réutilisation de I’ensemble des eaux collectées ;

- Les zones relevant de 'assainissement non collectif ot il est tenu d’assurer
le controle de ces installations et, si il le décide, le traitement des matieres
de vidange et, 4 la demande des propriétaires, I'entretien et les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif ;

L’aptitude des sols & I'assainissement non collectif fut étudiée dans le Schéma
Directeur d’Assainissement de chaque Commune adhérente au Syndicat, entre 1998
et 2004. De nouveaux sondages ont été réalisés en 2010 et 2011, soit sur des zones
encore non explorées, soit sur des zones a urbaniser pressenties dans le cadre de
I’évolution des documents durbanisme.



B ) — Controle des systémes d’assainissement non collectif.

Le contrdle technique comprend :

- La vérification technique de la conception, de I'implantation (sur
dossier et sur site) et de la bonne exécution des ouvrages d’assainissement non
collectif (sur site). Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette vérification
est effectuée avant remblaiement.

- La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au
moins sur les points suivants :

vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ;
vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;
vérification de I'accumulation normale des boues & I'intérieur de la fosse ;

dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un controle de la qualité du
rejet peut étre effectué.

- La vérification du bon entretien des installations et notamment :

vérification de la réalisation périodique des vidanges ;
vérification, le cas échéant, de I’entretien des dispositifs de dégraissage.

Cette mission doit étre assurée de maniére systématique par la
collectivité.

Le Syndicat n’a pas souhaité prendre en charge les dépenses liées a
Pentretien des dispositifs d’assainissement individuel (vidange des fosses et bacs a
graisse / intervention d’urgence).

L’assainissement collectif et l'assainissement non collectif ont été
regroupés en un seul service. Néanmoins, le budget et le compte administratif de ce
service unique d’assainissement doivent distinguer les opérations relatives a
J’assainissement non collectif (dépenses et recettes) conformément a l'article R 2333-
122 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nota : les diagnostics initiaux ont été réalisés pour l'ensemble des
installations a I’exception pres.

C) — les indicateurs techniques

1°) — Le zonage

La démarche précitée a été réalisée sur la commune de LES AVENIERES.




2°) — Indicateur de Performance

Au 31 décembre 2014, '’évolution du taux de conformité des installations sur
I’ensemble du territoire du Syndicat des Eaux se résume comme suit :

Classement 2012 { 2013 | 2014 2015

Conformes et conformes avec
réserves 42,00%| 42,60%| 44,26%| 45,16%

Non conformes sans risques
aveéreés : 26,84%| 26,87%| 26,67%| 26,61%

Non conformes avec risques
averés : 31,16%| 30,53%| 29,08%| 28,23%

3°) - Diagnostics vente commune de ST ANDRE LE GAZ:

A partir du 1er janvier 2011, I'article L 271-4 du code de la construction et de
I’habitation impose a tout vendeur d’un immeuble d’habitation de fournir le
« document issu du contréle de I'installation d’assainissement non collectif » établi
par le SPANC.

Il ne s’agit pas de réaliser un nouveau type de controle spécifique au moment
de chaque vente d'un immeuble d’habitation équipé d’une installation
d’Assainissement Non Collectif, mais seulement d’informer 'acquéreur du résultat du
dernier contrdle auquel le SPANC a procédé.

Néanmoins, si le rapport de visite est daté de plus de 3 ans, un nouveau
contrdle est nécessaire.

En 2015, le service a réalisé 11 diagnostics dans le cadre de vente d'immeubles.
L’ensemble de ces contrdles a donné lieu aux avis suivants :

- 1 Avis conformes avec réserves : Il s’agit d’installations pour lesquelles
nous avons constaté un manque d’accessibilité partiel de I'ouvrage ou (et) un manque
d’entretien des équipements ou (et) un constat d’usure.

- 10 Avis non conformes: Le parc des installations est globalement
vétuste et les filieres ne répondent plus aux critéres réglementaires actuels. Les
maisons controlées disposent d’un traitement des effluents interdit ou tout a fait
inapproprié, (les puits perdus sont trés répandus).




4°) — Préconisation avant réhabilitation :

En 2015, le SPANC a continué de soutenir et accompagner les abonnés dans le
cadre de la réhabilitation des systémes d’Assainissement Non Collectif, 7 visites ont
été réalisées sur cette commune.

Pour chaque projet de réhabilitation le SPANC se déplace gratuitement sur
site, afin de définir en fonction de plusieurs paramétres (environnement de la
parcelle, fil d’eau des évacuations, perméabilité...) la ou les solutions de
réhabilitation. Un dossier technique est alors émis par le SPANC, qui permettra au
propriétaire d’obtenir auprés d’entreprises de terrassement, des devis précis et en
phase avec la réglementation.

En paralléle, les documents administratif (dossiers de subventions, préts a
taux 0%...) sont rempli avec I’aide d’un technicien SPANC. Le service veille au bon
déroulement de chaque dossier et reste a I'écoute des diverses demandes.

Conclusion :

- L’état de 'assainissement non collectif n’est pas satisfaisant

- Létat de D'assainissement non collectif s’améliorera du fait des
subventions (incitant les propriétaires a mettre en conformité leur
installation) et au gré des « ventes » obligeant les acquéreurs a réaliser
les travaux qui s'imposent.

- En cas de risques sanitaires et (ou) environnementaux dment constatés
les travaux devront étre imposés.




D ) — Surface théorique d’un systéme de traitement par secteur
géographique :




Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement

des Abrets et Environs

78 rue Gambetta -BP n° 5
38490 LES ABRETS

Téléphone : 04.76.32.06.68 - Fax : 04.76.32 24.89

Mail : sieae@symideau.com
Site internet : www.symideau.com

COMMUNE DE SAINT ANDRE LE GAZ

Eléments d’informations sur I’Assainissement Non Collectif :
Surface théorique d'un systéme de traitement par secteur géographique.
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ANNEXES :




ANNEXES 1.

Arrété n°2002-12731 du 06 Décembre 2002




Liberté » Egalité « Frateraité

REPUBLIGUE FRANGAISE
PREFECTURE DE L'ISERE

DIRECTION DES AFFAIRES INTERMINISTERIELLES
ENVIRONNEMENT

PORTANT AUTORISATION D'UNE STATION D'EPURATION, DE DEVERSOIRS D'ORAGE ET
DES REJETS CORRESPONDANTS.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DES ABRETS ET ENVIRONS

LE PREFET DE L' ISERE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de Y'Ordre National du Mérite

VU la pétition et les piéces annexes en date du 17/09/2001 par laquelle le
Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et Environs demande l'autorisation de
réaliser les travaux d'extension de la station d'épuration des Nappes, de construction
du collecteur intercommunal de transport des eaux usées et des déversoirs d'orage, et
de rejeter les effluents correspondants dans le Rhéne et sa lone dite "Grand-Jean®,
dans le canal des Aveniéres et dans La Bourbre,

VU le code la santé publique,

VU le code rural,

VU le code de I'Environnement - Livre | - titre 2 et Livre Il -titre 1€T,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le décret n° 62.1448 du 24 novembre 1962 relatif a l'exercice de la
gestion et la police des eaux,

VU le décret 87-154 du 23 février 1987 relatif a la coordination
interministérielle dans le domaine de l'eau,

VU le décret n° 85408 du 18 avril 1995 relatif 4 Ia lutte contre les bruits de
voisinage et modifiant le code de la santé publique,

VU le décret n® 77.1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n® 83.245
du 25 février 1993 pris pour l'application de larticle 2 de la foi n° 76.629 du 10 juillet
1976 relative a la protection de la nature,

VU le décret n® 93.742 du 29 mars 19893, modifié, relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92.3 du 3 janvier 1992
sur l'eau,

R A
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CONSIDERANT que la réflexion globale menée sur I'état actusl du réseau
d'assainissement de I'agglomération des Aveniéres, a abouti & la nécessité d'adapter
la capacité de la station d'épuration et le réseau de collecte, afin de supprimer la
multiplicité des peints de rejets et d’éviter les rejets dans le milisu naturel sans
traitement préalable;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de I'sére,
ARRETE
ARTICLE 1 - Objet de 'autorisation
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et Environs est
autgrisé & exploiter, dans les conditions du présent arrété, les installations c¢i-
aprés :

o la station d'epuration des Nappes d'une capacité de 4 000 équivalent-
habitants et son extension d'une capacité de 12 000 équivalent-habitants, ayant les
caractéristiques suivantes:

Parametres Valeurs de référence
installations |extension| total
. existantes

Volume joumnalier en m3 800 3180 4 080

Flux journalier en MEST en 240 880 1120

Kg

Flux journalier en DBO5 en 216 744 960

Kg

Flux journalier en DCO en Kg 510 1890 2 400

Flux journalier en Nk en Kg 48 144 192

Flux journalier en PT en Kg 16 48 64

Débit horaire de pointe de 86 184 270

temps sec en m3/h

Débit horaire de pointe de 114 486 600

temps de pluie en m3/h

e la construction du collecteur intercommunal (dit "T.B.AY) de
transport des eausx usées ,

o le déversement des effluents de la station d'épuration et des
déversoirs d'orage dans le Rhéne et sa ldne dite "Grand-Jean",
dans le canal des Aveniéres et dans la Bourbre,

ARTICLE 2 - Conditions (echniques imposées 3
I'établissement des ouvrages

L'occupation du domaine public fluvial, tant pour le rejet de la station
d'épuration que pour le rejet du déversoir d'orage, fait 'objet d'une convention distincte
déliviée par Monsieur le Directeur de la Compagnie Nationale du Rhéne
concessionnaire du domaine public fluvial.

Y
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3.1/ Conditions générales applicables 2 Vensemble des
rejels

* TEMPERATURE

L a ternpérature doit &ire inférieure & 25° C.

*pH
Le pH doit &tre compris enire 5.5 et 8.5.

* COULEUR
La couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration du mitigu
récepteur & 50m du peint de rejet et a 2m de la berge.

* SUBSTANCES CAPABLES DENTRAINER LA DESTRUCTION
DU POISSON
L'effluent ne doit pas contenir de substances capables de géner la
reproduction du poisson ou de la faune benthique ou présenter un caractére létal & leur
encontre.

* QDEUR
L'effluent ne doit dégager, avani et aprés cing jours d'incubation & 20°
C, aucune odeur putride et ammoniacale.

3.2J Cownditions particulidres applicables au rejet ef aux
ocuvrages de la station d'épuration

Le réseau d'assainissement aboutissant aux ouvrages de traitement

est de type mixte.
A I'horizon 2015, le taux de collecte annuel de 1a DBOS devra étre

supérieur & 80% et le taux de raccordement supérieur a 90 %.

3.2.1./Normes applicables aux ouvrages et au rejet dans le milied
récepteur - 13 16ne Grand-Jean {avant la mise en service de la canalisation de fransfert)
et le Rhone (aprés cette mise en service) -.dans les conditions prévues a 'annexe Il de
l'arété du 22/12/1994 susvisé, jusqu'au débit de référence des installations, dans
limmédiat et pendant une durée de 6 mois aprés la_mise en_eau_des nouvelles
installations :

3.21.1/ Le débit maximal des eaux fraitées rejetées au milieu
récepteur ne dépassera pas 900 m3 par jour.

3.2.1.2./ Flux issus de |a station d'épuration :

Flux qui ne peut étre dépassé pendant
PARAMETRES une période de 24 heures consécutives
{en kilogrammes)
MEST 31,5
DBO5 (ATU) 22,5
DCO 112,5
Nk 9,0




Paramétres Rendement minirmum
MEST 90%
DBO5 80%
DCO 75%

3.2.3./Prescriptions applicables au-deld du débit de raférence des

installations ;

Au-deld du débit de référence, les eaux excédentaires de temps de
pluie seront traitées en mode dégradé jusgu'au débit maximal de 600 m3/h.

3.3./ Congitions particulidres applicables aux rejets des
déversoirs d'orage :

Les déversoirs d'orage ne doivent pas présenter d'écoulement au
milieu naturel par temps sec, en dehors d'événement exceptionnel.

ARTICLE 4 - Prescriptions parficulidres
Le syndicat doit :

1/ dans un délai d'un an a dater de la signature du présent arrété,
réaliser le transfert dans le Rhdne du point de rejet de la station d'dpuration qui se
déverse actuellement dans la |6ne Grand-Jean :

2/ dans un délai d'un an & dater de la signature de larrété, fournir & la
Direction Départementale de I'Agriculture et de la Forét, une étude relative 2 l'impact
des rejets des déversoirs d'orage situés en amont des stations d'épuration de Gorbelin,
Faverges-de-la-Tour, Fitilieu et Veyrins et aux possibilités de réutiliser ces ouvrages
comme ouvrages de décaniation des eaux excédentaires de temps de pluie avant leur
rejet au milieu naturel,

3/ dans un délai d'un an a dater de la signature de lamété, passer au
metire- & jour une convention avec chaque collectivité gestionnaire d'un réseau
d'assainissement raccordé au réseau syndical. Cette convention devra notamment
prévolr la réduction éventuelle des eaux parasites ainsi gue la fourniture du planning
des travaux complémentaires d'élimination de ces eaux parasites, une appréciation des
flux poliuants apportés au réseau syndical et Fobligation de passer des conventions
avec les industriels raccordés au réseau de la collectivité précisant les flux admis au
réseau.

4/ dans un délai d'un an a dater de la signature du présent arrété,
passer ou metlre a jour les conventions avec les industriels raccordés au réseau
d'assainissement du syndicat précisant les flux admis au réseau. Avant chaque début
d'année, I'exploitant devra metire a jour et transmettre au service chargé de la police
de l'eau, le modéle des conventions passées avec les industriels et un tableau des
conventions passées avec les industriels sur 'ensemble du réseau. Ce tableau doit
comporter au moins le nom et I'adresse des industriels, la date de signature et les fiux
de DCO et DBOS admis au réseau d'assainissement,

L




L'exploitant doit prendre toules précautions wiles en raison des
venues d'eau possibles par la canalization du rejet.

Le syndicat est tenu de se conformsr a fous les réglements existants
ou & intervenir sur la police des eau.

Les agents das servicas publics, notarmment ceux chargés de ja poilice
des eaux, dolvent constamment aveir fibre accds aux insizlliations autoriséss,

ARTICLE 7 - Caractére do Paularisstinn

La présente autorisation est accardée pour une durée de quinze {15)
ans a compter de la nofification du présent améta.

L'autorisation est accordée & fitre personnel, précaire et révocable
sans indemnit.

Si, & quelque époque que ce soit, I'Administration décidait dans un but
d'intérét général, de lindustrie ou de la salubrité publique, de modifier d'une maniére
temporaire ou définitive I'usage des avantages concédés par le présent ardté, ls
petitionnaire ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.

Toutefois, si ces dispositions venaient 3 modifier substantiellement
les condilions de lautorisation, elles ne pourrsient &tre décidées qu'aprés
Faccomplissernent de formalités semblables & celles qui ont précédé le présent arvété,

L'autorisation peut étre révoquée 3 la demande de Iingénisur en
Chef chargé de la police des eaux en cas de cession irréguligre & un tiers ou
d'inexécution des prescriptions du présent aréié.

Dans les cours d'eau navigables, Vexploitant est responsable des
accidenis et dormmages causés aux tiers et des avaries qui peuvent survenir aux
bateaux ou navires et aux ouvrages publics du fait du déversement d'eaux uséss par
ses installations.

ARTICLE 8 - Taxes

Le syndicat fera la déclaration prévue au titre Il de l'article 124 de la loi
de finances n° 80.1168 du 29 décembre 1990, complété par le décret n° 91.797 du 20
aolit 1991 et s'acquittera du montant de la taxe due en application de ces textes auprés
de l'agent cornptable des Voies Navigables de France.

ARTICLE 9 - Réserve des droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

ARTICLE 10 - Notification

En cas de changement de domicile et faute pour le syndicat d'avoir
fait connaitre son nouveau domicile, toutes les notifications Iui seront valablement faites
& la mairie de la commune du lieu de l'occupation.




Si, le jour de la mesurs, le temps est sec et les by-pass ne fonctionnent pas,
I'exploitant est dispensé de faire les mesures correspondantes.

C = mesure en continu D durée de déversement
J = mesure jpurnaliére Q = mesure par guinzaine
H = mesure hebdomadaire B mesure bimsstrielle

M = mesure mensuelie T = masurs trimestrislle

S = mesure semestrielle A = mesure annuelle

L'exploitant doit metire & jour le manuel d'autosurveillance de la
station d'épuration. Ce manuel décrit de maniére précise son organisation
interne, les méthodes d'analyse et d'exploitation, les méthodes de suivi de ses
rejets et des houes, les intervenants extérieurs et leur qualification pour la
surveillance.

L'estploitant est tenu d'adresser chaque mois les résultats de
lautosurveillance, dans le délai d’'un mois & compter de leur production au
Service de la Navigation Rhone-Sadéne, chargé de la Police de IEau, et a
'Agence de 'Eau.

Un bilan annuel récapitule les résultats obtenus et proposera si
nécessaire les améliorations envisagées. |l indique &galerment le taux de
raccardement et le taux de collecte de I'ensemble du systéme d'assainissement
de l'agglomération raccordée a la station d'épuration. Ce bilan est adressé au
Service de la Navigation Rhéne-Saténe et & 'Agence de 'Eau.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant les quantités de
boues produites dans l'année (volumes bruts, quantité de matidre séche hors et
avec ajout de réactif).

11.3./ Controles inopinés

L'Administration se réserve le droit de procéder a des
vérifications inopinées supplémentaires, notamment en cas de présomption
d'infraction aux lois et aux réglementations en vigueur ou de non...conformité aux
dispositions de la présente autorisation et & la charge exclusive du pétitionnaire
sans limitation. '

Pour ce faire, I'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les
fonctionnaires du contréle 2 méme de procéder a toutes les rmesures de
vérification et expériences utiles et leur fournir le personnel et les appareils
nécessaires. Les masures doivent pouvoir dire faites dans de bonnes conditions
de précision.

I'accés aux points de mesure ou de prélévement sur fauvrage
d'évacuation doit &tre aménagé, notamment pour permetire 'amenés du matériel
de mesure,




ANNEXES 2 :
Arrété de rejet de la STEU




DIRECTION DES ACTIONS DE L'ETAT
ENVIRONNEMENT

Affaire suivie par Marie-Héline GOAPER
& 0476603334

H marie-helene.goaper@isere.pref.gouv.fr
Reconvondl orte KR - -
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Considérant que la réflexion giohale menée sur Fétat actuet du Bseau

d'assainissement de 'agglomération des Aveniéres, a abouti ala nécessité dadapter. ... ...

wmeo- - --la capacité de la-station’ d’épuration” et I Téseat de collecte, afin de supprimer Ia £
muitiplicité des points de rejets et d'éviter kes rejets dans le milieu naturel sans

traitement préalable; :

i

SUR proposition de M. le Secrétaiie Général de la Préfechire de fisére, *

ARRETE

ARTICLE 1 - Objet de i"autorisation

Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Abrets et Environs est
autorisé, dans les conditions du présent amété -

° A exploiter la station d'épuration Hes Nappes d'une capac¥ de 4 000
équivalent~habitants et a procéder a son extension & une capacité supplémentaie de
12 000 equivalent-habitants, selon les caracirisiques suivantes:

~ Paramétres ~ Valeusdetetemnce .|
Lo TR - |instalations [extension | total |
ot existantes— | . i -
joumnalier en m3 * ) 3180 ] 4086 |
Flux journalier en MEST en| 240 . [ 880 | 1120
Kg . L
FIuX -journalier en DBO5 en| 216 -- | 744 960
- - Flux journalier en DCO en Kg |- 510..._ | 1890 2400 |
FliX jouriialier én Nk en Kg B 4a | 192 |
600 |
= [P QY. & B %
& & construire et exploiter un collectenr mterc:t;n;muna} ;{d’rt "T.BA."Y

A - de transport des eaux tsée s %

¢ Keffectuer le déversement dies effluents de [ station dépurasin et

- des déversoirs d'orage dans lie Ribte ef $a bne dite “Grand-Jean”,
dans le canal des Avenigres et dans fa Bourbre. .

. ARTICLE 2 .- Condifons fechniques imposées 3
I'établissement des ouvrages

L'occupation du domaine public fkwial, tant pour le rejet de la siztion -

d’épuraﬁdn que pour le rgejéf;du déversoir d'orage, =it l'objet d'une conventan disfincte
déliviée par Monsieur ‘fe Directeur de la Compagnie Nationale du Rhéne
concessionnaire du dopiaine pubkc fluvial

z
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' '93 O envxron en

= dy traoe de'la’ canal

mtercommunal
‘ Avemeres et ka I

Les dispositifs de rejets doivent &ire aménagés de maniére a réduire
au minimum la perturbation apporiée par les déversements au milieu re_cep’zeur alx

-—-abords des points de rejets, compte tehl dés ufisations de leal & proximié

immédiate de celui-ci.
Les ouvrages de rejels doivent &fre consiruis avec Fagrément de la

Compagnie Nationale du Rhdne.

La station d'épuration sera enfourés d'une clbiure interdisant tout
accés aux personnes non autorisées. 7

Quvrage actirel de rejet, dans la lone dite "Grand-Jean”, de
la station d'épuration :
: L.a canalisation de rejet a un diaméfre ¢ 600 mm, au PK. 93,680 en
rive gauche du Rhone. Elle occupe le domaine pubdic fluvial sur une longueur d* emr[mn

6 m.

Ouvrage futur de rejet, dans le RhbGne, de la station
d'épuraﬁon :
A nahsaﬂon de rejet aura un diamétre ¢ 500 mm environ, au PK.

duche du-Rhone. Elle occuperale d@m;ne public fiuvial sur une
iniqués ala Compagn;e I\Eatzeta{e duRhene dés qua les chaix
sera arrété défi nmvement

iviages de rejet des déversolrs dorage du coxieczeur
de t:ansport des eaux usées dans le canal des

' Les ouvrages presentent les caractensth&es suvari’gs N

Localxsaho Cormune T Milieu
U T | T rég:eptéurde :
' ) _ rejet

5| postede [Les Avenisres| canaldes
1 relévement Avemeres

-deDdudon.). . ...~ o) v

1| postede’ | SaintAndié | La Bc")urbre s

-1 relévement leGaz ]

-de Gote Y i

Giroud - -+

poste de | SaintAndré | La Bourbre

icxﬁen‘ént EeGaZ .
du Tapon )

ARTICLE 3 - Conditions technigues imposées aux rejets et &
Iusage des. ouvrages :

Les rejets doivent répondre =zux condiions suivapnies défines
conformément a la loi du 3 janvier 1992 ainsi qu'aux extes pris pour son appgiication et
notamment I'arrété ministériel du 22 décembre 1994.
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me M i

3 Conditions gé—néraiee apphcabies 3 Femsemble des

* TEMPERATURE
La température doit atre inférieure 225° C.

*pH
Le pH doit &tre compris entre 5.5 et8.5.

* COULEUR
{ a couleur de l'effluenine doit pas provoquer ene coloration du milieu

récepteur & 50m du point de rejet et 4 2m de la berge.

* SUBSTANCES CAPABLES D'ENTRAINER LA DESTRUCTION

DU-ROISSON
L'effluent ne doit pas con ntenir de substances capables de gener la
reproduction du poisson ou de la faune benthique ou présenterun carsctére létal & lewr

encontre.

DEUR - . T

ne, doit degager avant ei% apvre qi@g’@g’w}g@ﬁhg&:b&_ﬁon*éw

A Condiu ns particulidres 3 rﬁcables au re;ei et aux
d'epuration o e

eau d‘assainisééﬁiéht dboutissant aux ouvrages de fraitement

| " Aitinbiizon 2015, le.taix de collecte anguel de fa DBOS devra &ire
supérieur 2 80%.£t lefaux de raccordemen’t.wpeneura 99 %

am ow ges ef zu et dans le milkel
d-Jéan.(avant Ia.mis _SErvice. “do | cammlisatior] dé transfett)
Stfe mise en service) ~dans [es conds
'-suswse fusau'au debrt cfejrefezenw des msta!laﬁons: dans

276 i msaff em‘ eazr des nouvel—%s

2.1.4 /Non'nes a Ircab

MEST I — 315

DBO5 (ATU) 25

DCO 1125

Nk } 9,0
e
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3.2.1.3./ Concentrations a la softie de la staﬁdh d'épuration :

Pl 24 heures consecutwes
MEST 85 - /- 35
DBOS5 (ATU)- 50 25
DCO 250 125
Nk - 10

3.2.1.4./ Rendement des ouvrages :

Rendement mmlmum\
- 90% - )
70% N,
g - AN
"I 50/0 :

K -‘ uvrages et -au re/et dans le Rhone
dans les. conthlons ‘prévues a. Iannexe II de. lamete du. 22/12/1994 Susvisé, jusqu'au

débit dé- :eferef:w g DldlldllOﬁb a O'dlé‘r u& “laimise el Sei‘v'ic,e ueS“nowe:’Ies
.y /nstallaflons : .

DBO5 (ATU) 50 25
DCO_ "250° 195
NK ~ 10
e,
. 6

we

.
,
b
!
(
l
!




3 2 2 4 I Randemant d\,s ouvraqes :

25 Paramétres. - | -Rendement mm!rm_m
MEST .- . 90%
DBO5 80%
pCO 75%
F

3.2.3./Prescriptions applicables au-deld du débit de référence des

installations :
Au-deld du débit de référence, ies eaux excédentaires de temps de

- plisie seront traitées en mode dégradé jusqu'au débit maximal de 600 m3/h.

- 3.3 Condl’uons particuliéres applicables aux rejets des
.déversoirs d'orage :

Les deverso:rs d’ O@e ne doivent pas pfesaﬁer d ecou!ement au

rel"par temps sec, en dehors d“evenement excep’aannel

ARTICLE 4= Prescnpbons par&cuﬁeres
' A Le Syndlcat doit :

1/ dans un dela| dun an 3-dater de-la signature du pre%nt ans,

g anentlon avec chaque eolbctwiie ges&om‘:alre d’un réséau-
nt raccorde au reseau syntﬁcal_ Céte com-enﬁon devra notamment:
k 'fommture du pliannmg

S, ung apprecraﬁen_
on de passer des

‘ ‘d’élmmaﬁon ‘de "ées eaux
pollua’hts;' -apportés au réseau - syndical - et T

[ementanres

g
conventlons avec les industriels raccotdés réseaude ka wﬂed:wf'a précisant les flux. -

admls auréseay. .
4/ dans un’ délai d'uh an & dater de la sxgnatuxe du- pfesent améig,
‘passer ou, mettre & jour les convergioris axec lkes industriels raccordés au réseau
d' assalmssement du syndlcat premsa'lt les fiix admis au réssau. Avant chaque début
d annés; PeXploitant' dévra- mettre a jour €t transmetite au séwvice chargé de la police
4é’ Tead, le 'mod’e[e dés conventions passéss avec les imdustriels et un tableau des
conventions passees avec les indusiriels sur 'ensemble du iéseau. Ce tableau deit
comporter au ‘moins’ Te nom et l'adresse dss mduénels,, la date da sxgna{ure et les

' ﬂux de DCO et DBOS admls au réseau d’mmlmment

I A

_transrert dans ie Knone uu pomt de re;et de la station d’ epuraﬁon quise -

o

i3

k)

!
i

i
j




5/ mettre en place, au niveau des nouvelles installations, un traftement
des boues permettant d'obtenir une siccité an moins égale a 18% en sorfie de
T déshydratation. T T T T T T T e

Les boues sont valorisées en épandage agricole jusqu'a la mise
service de l'unité de compostage.

Aprés cette mise en service, ka solufion de valorisation des boues
sera le compostage.

Les sables issus du prétraitement, ies refus de dégriliage et 1
graisses sont soit incinérés soit évacués en cenire d'enfotiissement technique.

L’exploitant doit pouvoir justifier que kes instaliations réceptrices des
sous-produits sont réguliérement autorisées. En cas de modification de la destination
des sous-produits, le pétitionndire doit ‘procddesr & une information oOu a une
autorisation réglementaire du Préfet.

]

L'installation d'appareils bruyapts doit étre réalisée de facon & limiter
les émissions sonores.

Le bruit en limite de prepriété doit avoir une émergence inférieure 2 5
DBA le jour et 3 DBA la nuit. S ' :

Le syndicai;i.de';t:_‘:mgttrj;};e kéce&acbuwe‘rtﬂréi la uenﬁlatmnﬁ e

systeme de désodorisation deVair extrait au ni
de la déshydratation des boues et le cas échéant, du compostage.’

En cas ¢ éimissions d’odetrs. susceptibles diincommoder le volsinage,
le-pétitionnaire devra couvrir les installations a l'efigine de ces nuisances. '

D)

ARTICLE 5 - Entretien des oiwrages

* exploitant doit constamment maintenir en -bon état et & ses frais
exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages dé rejet, qui doivent toujours éfre
conformes aux conditions de V'auforisation. B .

: Pour-tous fravaux prévisibles nécessiant l'afst ou k& rédudtion des
performances dé la ‘station ou-le rejet d'eaux_bruytes, Fexploftant doit établir un
programme annuel de chomages quil communique au Sewvice de la Navigation Rhdne-
Sadne, chargé de la Police de I'Edu. En‘cas de travarix hors: programime; il doit prendre
avis auprés de’ce service au moins un mois avamt s -opérations. [:précise cefte
période et les dispositions qu'il compte metire ea deuvie pour réduiré Fimpact du rejet
surle miliedtécepter. .7 0 L0 L :

_Tous les travaux ou mctdentsnm;préwsntées -se fraduisant par une

baisse des performances du systéine-d'assanissSmment et dépuration’ dévront étre

signalés immédiatement au Service de la Nawgaﬁon Rhone-Sadne, chargé de la

Police de I'Eau.
ARTICLE 6 - Prescriptions générales

Tout changement de fabricatioa ou toute modification du traitemert
des effluents ayant pour effet de medifier Ferigine ou f2 compesition de ceux-ci devra
faire I'objet d'une nouvelle autorisation.

Tout changement aux ouvrages suscepiible d'augmenger le débit
instantané maximum de déversement devra faire 'otyjet d'unie rouvelle réglementation.

=it dés installations dé prétraiternient, |

£ N

£

Pr :g;g.,\;ﬂjl.'nivw.'mw A

Sty 2

- rany
T

e

NITERTIREE




BT

L'exploitant doit prendre foutes précautions utiles en raison des
venues d'eau possibles par la canalisation du rejet.

-7 e syndicat est tenu de se conformes & fous les réglements existants: - -+

ou & intervenir sur la police des eaux.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la

police des eaux, doivent constamment avoir libre accés aux installations autorisées.
ARTICLE 7 - Caractére de l'autorisation

L .
La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze (15)
ans a compter de la notification du présent arrété.

L'autorisation est.accordée & titte personnel, précaire et révocable
sans indemnité. :

Si, a quelque époque que ce soit, fAdministration décidait dans un
but dintérét général, de lindustrie ou de kg salubsité publique, de modifier d'une
maniére temporaire ou définitive I'usage des avantages concédés par le présent arété,
le pétitionnaire ne pourrait demander ~aucune: justification.. ni réclamer aucune
indemnité. '

fa

7 Toutefois, si ces dispositions venaient a modifier substantieiiement

T . les condxjﬂoérs_.i de lautorsation, - elles ne- pourraieni:élre décidées _qu'aprés
: I'accomplissément de formalités ‘semblables a -celles qui~ont précédé le présent

- arrété. 0 S— LmoTETE IE
R S ‘autorisation peut.dlre Feviquée. 3-la-demande de lingénleur en
Chef chargé e la police des eaux-en-cas de.cession.iréguliere & un tiers ou
d'inexéclition des prescriptions du présent anété.

= E Nane 1as Almar $om . Fosralaibs : .
Dans le$ cours d'eau navigables, fexpioitant est responsable des

se.. -7 - accidenfs et dommages causés. aux tiers-et-des-avares-qui_peuvent survenir aux

e bateauxiou hayires et aux ouvrages-publies-du fait du déversement d'eaux usées par
ses installations. I SRR

3

ARTICLE 8-Taxes = -
ij Le syndigat. fera-la-déctaration-prévie au fitre- I de Farticle 124 de la
loi de ﬁéa’nges n® 90.1168 du 29 décembre 1980;-complété par le décret n® 81.787 du
20 ao(ti1994xet s'acquitiera du-rrontant de-la-taxe due en application de ces textes
aupréside I'agent comptable des Voies Navigables de France.

" © s ARTICLE.9-Réservedes droits destiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves,

ARTICLE 10 - Notification

En cas de changement de_domigiié et faute pour ke syndicat d'avoir
fait connaitre son nouveau domicile, toutes les nciifications lui seromt valablement

faites a la mairie de la commune du ieu de l'occupation.

.




~ programme ci-aprés

~ biologique de Iz
proportionnéliement

ARTICLE 11- Contréle des instalfations
11.1./ Contréle des eaux aitées

L’exploitant doit prévoir les dispositions nécessaires pour la mesure
des charges hydrauliques et poiluantes;entrantes et sortantes. Ainsi, des poinis de
mesures et/ou de prélévement doivent étre aménagés :

s cn iote de station d'épurafion : sur le fracé d'amenée des
effluents aux installations de traitement,

e en sortie de station d'épuration et au niveau des Dy-pass - Sur le
tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées et by-passées déversées au milieu.

E

11.2./ Protocole d'aulosurveilznes

L’exploitant doit assurer e confrdle - des rejets- ceafeﬂn’%nent au

L]

fation dépuration: L1e% nents
Gébit sur une périgds 6 24 hedies:

frequences et les *p—aremémes ?fddser':sont;;gi%i’efué“sfééns le

—|m |~ ||| m | ===l ‘ :

(quantité et MS)

H
'
R
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Si, le jourde Ia mesure, le femps est sec ef jes by-pass ne fonctionnent pas,

Fexploitant est dispensé de faire les mesures correspondantes, - - -

= durée de déversement

= mesure par quinzaine

mesure bimestrielle

= mesure trimestrielle
mesure annielle

= mesure en continu
mesure joumaliar

= mesure hebdomadaire
= mesure mensuelle
= mesure semesfrielle

1]

CﬂgIC—O
B —-HUo o

L'exploitant doit metire a jour le manuel d'autosurveiilance de Ig
station d'épuration. Ce manuel décrit de maniére précise son organisation
interne, les méthodes d'analyse et d'exploitation, les méthodes de stivi de ses
rejets et des boues, les intervenants extérieurs et leur qualification pour Ia
surveillance. :

L'exploitant est teny d'adresset chaque mois fes ssultats de
l'autosurveillance, dans je délai d'un mois & compter de leur production ay
Service de [a Navigation Rhéne-Saodne .chargé .de -la- Police- de FEay, ez 3
FAgence de.lBau.. . o7 e TR R s

-~ - de Tagglomération” racsorasaTs Ia’ station d
Service de la Navigation Rhéne-Saéne

L'explo

o .__ftgnt'tieqt a jour un registre indiquant les quantités’de
* boues produites dans Iannae (volumes ‘bruts; qirantite- de-matiéreséche horssat
- avecajoltde réactif). st o oo .

I¢ “droit de “procéder a..¢
ment en -cas- de présofnp
teur ou de non.._eorifornite

S

veérifications” inopinée r
| Winfraction” aix lois et ‘aux re !
~-aux dispos “la”présente a
S i)‘éﬁﬁohﬁéire_sans-hmitatio’h'—.' .

o8 -la- chaige exclisive

o nt-dait; ssur leur réquisition; istie
forieioniaiiss “du’ cor " Je procéder 3 foutes les. mesures,
verification “et "expérience 5 ut “letr-foumnir & pérsonnel et les appareils
nécessaires. Les mesures doivent pouvoir &tre faites dans de bonnes conditions
de précision.

L'accés aux points de mesure ou de prélévement sur Fouvrage
d'évacuation doit &tre aménagé, notamment pour permettre I'amehée du matériel
de mesure, ‘ :

11

outes les mésures. de

Coen ‘
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ANNEXES 3

Conformité réglementaire Fiche ROSEAU - Situation au 31/12/2013
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Libery2

REPUBLIQUE FRaNCaiST

DIRECTION DEPARTEMENTALE D58 TERE TH'RES 0F L ISERE

Edition ROSEAU - Fiche Agglomération
AGGLOMERATION DE AVENIERES - Situation au 31/12/2013

I. Description de I'agglomération

Code SANDRE : 060000138022

Nom : AVENIERES

Etat: En activité

Tranche d'obligation :[ 10 000 ; 100 000 [ EH

Tallie de 'agglomération : 752 kgDBO/j

Conformité globale de 'agglomération : Oui

Commentaire ;

H-Description detazone globale de collecte

2.1. Caractéristiques générales

-~

Nom : Z32C DE  LES AVENIERES
'z‘y'g* de réseau majoritaire ; Mixte

Communses raccordées :

 Code INSEE Nom Dept Commune Date de
! Principale raccordement
R CHIMILIN 38 non 01/01/2013
- 38007 ABRETS 38 non 13/04/2010
3808G CHARANCIEU 38 non 13/04/2010
38357 SAINT-ANDRE-LE-GAZ 38 non 30/06/2003
38028 BATIE-DIVISIN 38 non 13/04/2010
38012 AOSTE 38 non 01/01/2013
38022 AVENIERES 38 oui 30/06/2003
38162 FAVERGES-DE-LA-TOUR 38 non 30/06/2003
38124 ' GORBELIN 38 non 30/06/2003
38029 | BATIE-MONTGASCON 38 non 30/06/2003
38541 VEYRINS-THUELLIN 38 non 30/06/2003

Déversoirs d'orage :

ROSEAU —Fiche de I'Aggloméralion AVENIERES
Editée le 06/06/2014 - Dernigre mise & jour le 06/06/2014
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s Catégorie de DO Nombre de DO
> 600 kgDBO/j 1
de 120 & 600 kgDBO/j 13
< 120 kgDBO/| 39

Commentaire : 2010
13 avril 2010 raccordement du rejet step des Abret dans le collecteur de transit vers la
step Les Aveniéres
28 avril 2010 suppression définitive de la step des Abrets
Les ouvrages de prétraitement ainsi que les débimétres et le préleveur sont conservés,
Les bassins d'aération et de clarification seront certainement utilisés en bassin tampon (&
voir dans 'étude diag.)

2009 : schéma directeur réalisé en 1989
2.2. Quvrages de rejet

Données détaillées non renseignées

2.3. Rejets directs

Rejets directs et/ou déversements significatifs de temps sec : Absence de rejets directs
Pourcentage de la charge de l'agglomération rejetée sans traitement: 0 %
Evaluation des rejets de temps sec: 0.0 EH

Méthode de calcul des rejets directs : Mesuré

Confo'rmit_'é collecte au titre de la directive Eaux Résiduaires Urb'aines‘ : Oui .

2.4. Apports extérieurs

Evaluation des apports extérieurs : 129.0 EH
Dont hors agglomération : 0.0 EH

Méthode de calcul des apports extérieurs : Mesure

2.5. Sites industriels raccordés au systeme de collecte

Nom Code Origine du Activité Date de Date de l'arrété
code connexion dautorisation

ROSEAU — Fiche de 'Agglomération AVENIERES

Editée le 06/06/2014 - Derniére mise a jour le 06/06/2014 2/5




et

[ll. Description de(s) systéme(s) de traitement des eaux usées
Nom : Les AVENIERES Les NAPPES

3.1. Caraciéristiques générales

Code SANDRE : 060938022002
Etat: En service Depuis le : 30/06/2003

Commune d'implantation : AVENIERES

Lieu-dit :

Coordonnées : X = 900581 Y = 6509003

Systéme de projection : Lambert 93

Gapacité nominale : 16000EH - 960 kgDBO,/j

Charge maximum entrante : 12535EH - 752 kgDBQ,/j
Méthode de calcul 1 Charge max

Commentaire sur la charge maximum entrante : 2013 : 12 535 EH en avril 2013 (752 kg de
DBOB). Le débit de référence est dépassé dans
27% des mesures et le déversoir en téte de steu
a déversé 65 jours avec un débit moyen de 243
m?, soit 1.3% du débit en entrée du steu. Le
percentil95% du débit sur 5 ans est de 5 197 m®.

2012 : 16 140EH en avril 201. Le percentil 95 %
de la CBPO est de 12 800EH. Le déhit de
référence est dépassé dans 15% des mesures en
entrée du systéme de traitement. 55
déversements sont observés sur le DO en téte de
station avec un volume moyen de 318m3, soit

1,7 % du volume collecté par le réseau. Pas de
bilan annuel transmis en 2012,

2011 : 14300EH en janvier 2011. 42
déversements par le DO en téte avec un volume
moyen de 334m?, soit 1.7% du flux & traiter.

Pas de bilan annue! transmis

Débit de référence . 4 080,00 m?/j
Débit entrant : 3 417,00 m*/j

Files et filiéres du systéme de traitement :

Nature de la file Libellé de la filiére Principale (O/N)
Boue Epaississement statique gravitaire non
Eau Stockage avant traitement non
Eau Boue activée aération prolongée (trés falble charge) oul
Boue Procédé avancé de réduction de la production de boues non
Boue Centrifugation oul

ROSEAU ~ Fiche de I'Aggloméralion AVENIERES
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3.

poues compostées ne sont pas normées.
situation & régulariser avant le 30/06/2011,

Commentaire :

20110112-1145 : Transfert des boues de petites stations vers les Aveniéres. Elles seraient
injectées dans la file eau : Step Chimilin (140m* & 25g/l) et step Fitilieu (400m? & 359/1)

2009 : Maitre d'ouvrage : synd inter eaux Abrets et environs
La station d'épuration des Aveniéres est mise en service en juin 2003,

3.2. Quvrages de rejet du systéme de traitement
3.2.1. Nom : Rejet Les AVENIERES Les NAPPES

Type d'ouvrage de rejet ; Ouvrage principal du systéme de traitement
Code SANDRE : OR060938022002

Lieu de rejet : Rhéne

Bassin versant : RMC

Type de milieu de rejet : Eau douce de surface

Rejet & plus de 1500m d'altitude : non

Coordonnées : X =900722 Y = 6509101

Systéme de projection ; Lambert 93

Zone sensible a 'eutrophisation :

- Nom : Hors Zone Sensible

- Critéres de sensibiljté :

!

@ Parametre Sensibilité Date de I'arrété
1

‘Sensibilit¢ Azote non

 Sensibilité Phosphore non

Commentaire : 2009 : Le DO en téte se trouve juste devant les tamis de prétraitement(maille 1 mm); et
lorsque les débits de pluies soudaines arrivent sur ces appareils le coimatage est parfois
trop rapide et engendre des by-pass.

3.3. Obligations et traitements

Directive européenne : directive Eaux Résiduaires Urbaines n° 91/271/CEE du 21 mai 1991

Arrété national concerné : Arrété du 22 juin 2007

Traitements existants :

Niveau de traitement existant _ Depuis le
Traitement secondaire : 30/06/2003
Dénitrification ' 30/06/2003

Traitements requis par la directive Eaux Résiduaires Urbaines :

ROSEAU - Fiche de 'Agglomération AVENIERES
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Niveau traitement Depuis le Date d'échéance| Raison du traitement requis |Daie de mise en
requis conformité
Traitement secondaire | 34151997 Sans délai %Ob\igaﬁons Initiales | 311212004
I
Conformité au fitre du traitement requis par la directive Eaux Résiduaires Urbaines : Oui

Traitements requis par le Préfet :

Niveau traltement Depuisle  |Date d'échéance| Raison du traitement requis |Date de mise en
requis conformité
Traitement secondaire | 456/9003 31/12/20068 | Obligation ERU 31/12/2004

Conformité au titre du traitement requis par le Préfet : Oui

3.4. Performances

Existence d'un manuel d'autosurveillance : oui
Vaiidé par le Service de Police de I'Eau : Oui Date validation : 31/12/2005

Conformité en performances au titre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines : Oui

Commentaire : 2013 : conforme,

Conformité en performances iocaie {arrétés nationaux et préfectoraux) : Cui

Commentaire : 2013 : Conforme.
3.5, Boues

Capacité de stockage : 0,00 w°

Durée de stockage : 0 mois

Existence d'un plan d’épandage réglementaire : non
Production annuelle hors réactifs : 227,39100 tMS/an
Consommation annuelle de réactifs : 3.93000 tan
Total évacué sur 'année : 231.32100 tMS/an

Destination des boues :

Destination 1 Valeur (t MS) Commentalre
Compostage « preduit », 5
NFU44095 208,57
STEU .. 2275

3.8. Sites industriels raccordés directement au systeme de traitement

Nom Code Origine du Activité Date de Date de l'arrété
code connexion d'autorisation

ROSEAU - Fiche de I'Aggloméralion AVENIERES
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ANNEXES 4 :

Indentification des Déversoirs d’Orage




Juswassiuiesse,p awaysAs np ansoubeld
sjaiqy sep Y3IS

LOUNUGVHU UHipavyy vp vitwne gy

Jlesuoo auaiugbul soysoubelq sapnig sanloNAS

QjUBSIOAIP dwe]
auuep
uog 0023 E| 8juB}IOS UONESI[BUBD
%¢2S°0 =! uog 0064018 m_mcmuowL abeiano juBWaSIBAP Uolesileue)
uog 008Q a sjueJus UopESI[BUBD
uog 0891.0€21 8)Ua0sap ap aguIWBYD
uog uodwe ]
sanbiuyosa)
uoljeAlasqQ L] uolsuawiq uoneubiseq
SIIHAVAOOLOHd
A'
[ooer ] < 5
00EL
szl ’ \\ =
- "on,,  20O-010S
v \ %
w
uoN "ScH.p 99usseld Aﬁ / w \
2dnoo us anA mw
%
al15y09,p sed TPINoES 3 4@
e N
oen,
UoN ™
tonenjis op uejd Tojjes|[eoo] ep ueld
no NOILYSITVI0T1
‘seqny
ww g9 TJUBWBSIoAaP Op JNBJNeH ~ abeiQ,p uissed 2 abelop J10s1aA2Q _l1awang|al ap aysod
[eAe ww 0Z _| uomyedal ap aiqueyd L ssed-Ag A piebay
juowe wuw Qf Thes,p JnojneH JOVIANO.Q AdAL
SNSSap ap aNA| 08s sdwa ] (o1 g3s) gy 7ed Ze9) 3] 2Jpuy 1S 06¥8€E
ININ3T1N0I3.d SNOILIONOD SYW3HIS o919 6002/20/0L Torsgsijegs tofadsuj Jeulod e FEERY.
106 0d uoREIYHUIP]




Juswassiulesse,p awajsAs np onsoubelq
sj2.1qy sep VaIS

LSONOJVHD Unpisp sp siiusne i

Jlesuod suaiugbul sonsoubelq sapnia sainonis

B]UBSISAQP sweT]
Xew Ww gg =neaH uog 00¥.0S€ BuuBA
uog 052@ El a)uepos uones|eue)
» IVEMESENET
%L'EL =t uog 00zZ@ 4 uonesieuen
uog 0022 4 9)UBJjUS UOHES|EURD
uog 0S0L.0€0L 9jus0sap ap eguIWayd
uog uodwe]
uoleAIas e: uoisuawy sanbiuyas) uoljeubisy,
It} q0 e ! 'a sanbysuajoeied ! 1sed
S3IHJIVYOOLOHd
TSjUBWBUUOOUOISAD SaANY|
uoN SZH,P 9oussald - ——
adnoo ue anA
9||2yo3,p sed ‘9IUNIIS - |
L
wwoe =H by
no asJanng m
Topenis ap ueld uojjesijeoo] ap veld
no NOILYSITVIOO1
v A A JOUTT N senny
wuw 00k TJUBWasIaAgp op JNSINEH auuep - abeiQ,p uisseg A abeso,p Jlosienadg uswens|al ap a1sod
_] uonuedss ap aiqueyd | ssed-Ag Al plebay
ww 65 Tnes,p inajneH ____39VHANO.d 3dAL
SNSSap 9p SNA| 05s sdwa] (or g3s) 89 *&a Zes o] 2Jpuy 1S 0678€
INZIW3TN0J3.d SNOILIONOD SVWIHIS REL 6002/L0/0) oI 995I[E94 UORD3dSU| J9SSNIN any “95S3IpY
206z 0d uoyeayyuUaIp] |




Juawassiulesse,p awajsAs np onsoubelq

sjalqy sop v3IS

1SONOJVHO Unplej vp gliuone yi
|19su0d aualugbul sopsoubelq sapnig sainjonys

SjuBSIaAgp dwe]

auuep
uog 0020 El ojuBMOS UOHES|[EUBD
e g IPEMESELET
%SE'8 =! a 0022 ond M
uog 0023 E] g 9juelua uonesijeued
uog 0022 d \/ 9juUBLjUS UONESI[BUBD
uog 00012 2juadsap ap 2UIWBYD
uog uodwe]
sanbjuysay
uoneAIasqo L] uojsuawiq SonBiElEHEES uoneubisag
SIIHAVAO0LOHd
A
©1
© P\
[ 0402 wer A.\_M.D \ R N
TSjUBBUUOOUCJSAP Sany| . " °
0LLY s 4 ‘
| h —
UoN 'SCTH.P 99U35%1d Y S . it
\\\ o T
s {
adnoo ua anA| L i
auuog KIIEES - \.
— v g
6583V /!
e M S : :
UoN / l\ e p J ; ey, 2TDOLPIPORIVITS . .w.,.
ToRens ap Ueld Tioesijeoo] ep ueld
UoN Ly | 2 NOILVSIIVOOT
...................... LY 1
ww 006 TjUBlISS19/9p p JOINeH] 1 abe1Q,p uisseg 2l abelo,p slos1areQ _l4awangel ap aisod
_| uonpsedas ap aiquieyd A ssed-Ag A piebay
ww 05 Tnes,p JnajneH| THVUANO.A JAAL
SNSSap ap anA 095 sdwa] (01 g35) gy 7ed Ze9) 9] 9IpuUY IS 06¥8E
e T ENT)
IN3W3TN0J3.0 SNOILIONOD SVINIHIS e 6002/L0/0} ToIe3sIegT tona3dsy] - muum:m T95530pY
£06C 0d oy EIHUIP]




. « 1 R — < 1LSONOJVHO unpisp ap anuaAe 9|,
S}21qy sep vIIS l19su0o auaugbul sonsoubelq sapnig sainonag
uUBSIaAp BweT
auuep
uog 0S2g El ajuelIOS Uoles|leue)
%CLY =! uog 0sz@ 4 Emp.:mm._gmn uopesijeue)
uog 0522 4 ajueljua uopesijeue)
uog 000L@ 9)Us0sap ap UIWBYD
uog 00L@ 4 uodwe
S| e; uolsuawy senbjuyoa; uoneubisa
HOREAIRSID | = 'a sanbnsugjoeiey Beublsea

S3IHdVYD0I0Hd

TSJUSWIBUUOOUOJSAD SanY|

[oszv ]

[oeev ]

oy ' /

\\\b \ o \

11/

[ 1]
[ @y

77

ovel / &,z\V\ﬂ/\ W2
| B fi
uoN 'STH,P 99U8581| v SR “\,\,.\/ f
o faty @33(
adnod ua anA / L ™y
auuog PN SRS, P !
Ino \/r.é s 5! \
b 0y {f
uonenyis ep uejd uones|[eoo] op uejq
no 7S30d5p op 90UBSold| NOILYSITVIO0T
............................................................................... s g Ny
wuw 060 TJUBUWISSIaAGP 6p JnajneH| | abeiQ,p uisseg all abedo,p Jos1anag _liawangas ap aysod
_| uoniedas ap siqueyn - ssed-Ag A plebay
ww of Tnes,p najne| JOVIANO.Q SdAL
SNSS3p 3p aNA 9as sdws ] (razs) gy 7ea Ze9 3 9Jpuv IS 0618€E
AN3IW3T1N0J3.d SNOILIONOD SYW3IHIS 091N 6002/20/L¢ oI 59si[e37 uons5dsy] uode ap ajnoy BT
ro6c 0d uoyEIYHUIPY




JUIWIOSSIUIESSE,D SWPISAS 1P VYSOUDRIQ]

Sjeiqy s8p Y3IS

LSONOJVHO UnpIap ap anuaae 9|
[1I8suod m__m_r_@mﬂ_ mo_amocmm_ﬂ sapnj3 saJnjonis

ajuesIangp swe

auuep

uog 0sz@ El 9jue)Ios uohesiieued

%G8°€E =! uog 020 4 JUBLWaSIaAP UojESIBUBD
uog 0s2@ El ajuesUS UonES|[BURD
uog 000L@ 8jusdsap ap agulWwayd
uog 0590 4 uodwe ]

sanbiuyosay
uoneAIssqoQ ®13 uoisuawiq uoneubisag

sanbysigloeIe)

S3IHdV¥O0.LOHd

oz ]

© o]
Gzt

uoN 'SCH,P 90UBsald| v
adnod ua anA|
auuog EIEES
uoN TobIeyo Us esi 6p S508i]
ToREnIS 8P Uelq ToNEsyEs0] op Uelg
uoN 7S]0dop 8p e0UBSaId| NOILYSITvYOO1
sanny
ww 00§ TJUBWIBSISAZP op INOIEH | aBeiQ,p uisseg 2 abelo,p Josianag _l1awanayas ap aysod
_| uonuedal ap auquiey) | ssed-Ag A plebay
wuw o Tnes,p JnejneH| 39VAANO.AQ IdAL
SNSsap ap anA| 08S sdwa (or@3s) gy ea ZB9 9| 2JpuUY 1S 0618€
LN3IW31N0J3.d SNOILIONOD SYW3HOS R 6002/L0/LZ 3I39s1[e31 uons5dsu] uode) ap ajnoy g
S06C 0d uoREIYNUIP]




juswassiulesse,p mEQm\Am np o_.uwocmm_o Ulipagy/\ &Y gliuone y|
sjeiqy s9p vaIS sonsoubelqg sepnia sainonys

9JUBSIaAZp BweT

auuep
uog 0s2@ El @jueuOs uonesijeued
JVEVESELET
uog 00e@ 3 uonesiieued
uog 00€Q 4 ajueljua uonesijeuen
uog 8]ua0sap ap euUILIBYD
uog uodwe]
sanbiuyo3y
uoneAlasqo 1813 uoisuawiq uoneubisaq

sanbysugjoeie)

SIIHdYVYOO0.LOHd
Ar
0€lLe
TSJUBWaUUOOUOJSAP SalInYy|
UON ‘STH.p 9ouas3id v
adnoo ua anA|
A0 “9JUNI3S|
ﬁ p@v Alu Toigenjis op uejd To1jes|eao] ep ueld
uoN 3 Z E NOILVSITVOOT1
e A N T ——
11G9p uojes TIUBWIBSTaAgp 9P JTeINEH|| | sed uonenoeas,| - abelQ,p uisseg Al abelo,p Jl0s1aneQd _liswanajes ap 8)s0d
uepauuad _{ uonsedas ap aiqueyd | ssed-Ag A pebay
ww 0§ Tnea,p anojner| asseo FOVIANO.Q 3dAL
SNSSap ap anA 089S sdwa (pas] g’y 7ed InoJ e| op sabiened
ININITNOJ3.d SNOLLIONOD SVYIW3HOS 6002/60/p2_T319951[e91 tonoadsu] ossePY |
sadtaand Od uoyEIUIP]




