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APTITUDE des SOLS & I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

Vert2:  Aptitude Moyenne a l'Infiltration, mais :
—> Grande Surface Disponible,
—> Absence de Risque & I’Aval,

—> Dispositif d’infiltration avec surverse obligatoire.

Orange: Aptitude Moyenne a ['Infiltration :

|:| —-> L'infiltration doit étre envisagée, mais doit &tre confirmée au Permis de Construire par
une étude géopédologique a la parcelle.
— si linfiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d’infiltration avec ou sans
surverse obligatoire.

— si I'infiltration est impossible : Dispositif de rétention Etanche avec débit de fuite
et surverse obligafoire.

Echelle Rouge:  Aptitude Mauvaise a l'infiltration (forte densité de I'urbanisation, Risques Naturels, Périmétre de Protection de Captages, ...)
| | m => L’infiltration des Eaux Pluviales est Déconseillée.
0 50 100 —> Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligafoire.

La commune de La Chapelle Rambaud tient a la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque dispositif, les regles techniques
d'implantation et de conception a respecter. Lors de l'instruction de tout projet, la commune a le droit de demander au pétitionnaire une étude justifiant

la conception et I'implantation du dispositif proposé. En cas de doute averé sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnair
ouhaite réaliser un autre dispositif que celui préconisé par cette carte, une étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif sera exigée.
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