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Pour tous les SPU:

Travaux à réaliser :1
Compenser l'imperméabilisation par des dispositifs de

rétention/infiltration à l'échelle de la parcelle ou
 de la zone avant rejet des EP vers l'exutoire.

Recommandations :1
Entretenir et contrôler le plan d'eau pour éviter tous

débordements.

Recommandations :2
Gérer la conduite d'eaux usées présente

sur la zone.

Travaux à réaliser :2
Prolonger le fossé existant sur le chemin communal afin
de diriger les eaux pluviales du SPU vers le plan d'eau.

Recommandations :3
Entretenir le fossé.

Zonage de l'assainissement

Eau, Assainissement, Environnement

NICOTIngénieurs conseils

Volet Eaux Pluviales

<< Origine Cadastre (c) Droits de l'Etat réservés >> << Reproduction interdite >>

Département de la HAUTE-SAVOIE

**********

**********

Commune de LA CHAPELLE RAMBAUD

>

-Travaux et recommandations-

Recommandation N° : 1

Travaux à réaliser N° : 6

Réglementation

"Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin,

le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à

l'efficacité des dispositifs d'assainissement."
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