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Réf. : RTM/OL/2017-09-19 

Objet : Demande du SMTV pour autorisation de défrichement en forêt 
communale de Modane pour aménager la piste de ski du jeu. 
 

 

PREAMBULE 

Cette expertise est réalisée par le service RTM dans le cadre de la mission d’intérêt général pour 
le compte de l’état et l’appui aux collectivités ; elle est conforme à la procédure de demande 
d’autorisation de défrichement en forêt relevant du régime forestier pour analyse du projet vis-à-
vis des risques naturels. 
 
Le Syndicat Mixte Thabor-Vanoise (SMTV) projette d’aménager la piste de ski existante du Jeu en forêt 
communale de Modane ; ces travaux d’élargissement et de reprofilage concernent le secteur suivant : 

- Voie communale du Lavoir et lieu-dit « Pont Nua ». 

- Parcelle forestière n°43 de la Forêt Communale de Modane sous régime forestier ONF.  

- L’emprise totale à défricher est de 2570 m² dont 2210 m² en FC. 
 

Le SMTV demande donc l’autorisation de procéder au défrichement localisé des parcelles cadastrales 
concernées par l’emprise du projet. 
 
NB : Se reporter au « Rapport de présentation de l’agence ONF de Savoie du 28/08/2017 » pour le détail 
des éléments fonciers (références cadastrales, propriétaires, surfaces concernées et à défricher,…), 
sylvicoles, environnementaux et réglementaires. 
 

CARACTERISTIQUES DU SITE 

- Localisation : cf figure 1. 
- Emprise projet située en versant Nord-Ouest, entre les altitudes 1780/1910 m. 
- Peuplements forestiers d’exception du type « Cembraie d’altitude » et Pessières, assurant 

principalement une protection des sols efficace contre le ravinement et secondairement une 
protection contre les avalanches et les chutes de blocs (y compris blocs au sol). 

- Pente de l’emprise de la piste faible à moyenne ≤ 25° ou 50% (cf figure 3). 
- Affleurement rocheux en bordure d’emprise et présence de quelques blocs au sol. 
- Talweg marqué sans ruissellement apparent (ambiance humide) et boisé (aulne vert,….). 
- Emprise hors couloir CLPA/EPA. 
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Figure 1 : scan (IGN ©). 
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Figure 2 : report projet sur orthophotoplan. 

 
 

 
Figure 3 : scan + orthophotoplan + carte des pentes (IGN ©). 

 

 
 
 
 
 
 
  

Légende de la carte des pentes :  

- 30° < pentes ≤ 35° 

- 35° < pentes ≤ 40° 

- 40° < pentes ≤ 45° 

- pentes > 45° 
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CONCLUSION ET PRECONISATIONS  

- Impact du projet sur les aléas :  
o Aléa avalanche : néant, à cause des faibles pente et surface. 

o Aléa chute de bloc : néant, en l’absence de dérochoir. 
o Aléa torrentiel (ruisseau du Fréjus au pont de la Glaire ou de Pra Dieu) : néant, à 

cause de l’élargissement de la piste prévue en débord amont (environ 3 m de large). 
o Aléa ravinement (érosion de surface) : hors période hivernale, la piste aménagée est 

susceptible d’intercepter et de concentrer les ruissellements de surface, notamment 
en provenance de la chaussée amont ; elle peut donc accentuer l’érosion si les eaux 
de ruissellement sont mal gérées.  

 
- Avis sur le défrichement : favorable. 

 
- Préconisations pour la réalisation de la piste :  

o Limiter l’emprise terrassée au strict nécessaire et soigner le terrassement des talus ;  

o Veiller à la bonne gestion des ruissellements par des renvois d‘eau (fossés ou 
cunettes terrassées) judicieusement répartis :  

 Sur la chaussée de la VC avant la rupture de pente. 

 A mi-pente. 

 En pied du talus amont de la VC, avec rejet en aval. 

 Par un fossé bordier rive gauche. 

o Enherber les surfaces terrassées.  
o Au niveau du torrent du Fréjus et pont de la Glaire ou de Pra Dieu, veiller dans tous 

les cas à ne pas diminuer la section hydraulique sous l’ouvrage. 
 
Rédigé par Olivier LAMY,  
Technicien territorial RTM en charge du secteur de Haute-Maurienne, 

 
 Transmis avec avis conforme à Gwenaëlle Gibaud 
 Chambéry, le 20/09/2017 
 Pour le Chef du Service R.T.M., 

  
 Romain PAULHE 
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 

 

 
 

  
Lacet aval de raccordement de la piste, avec blocs sur le mur et fissuration signalant la présence d’eau 

(poussée des terres). 
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Pont de la Glaire (ou Pra Dieu) avec plateforme prévue en débord amont. 

 

 


