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La Commune de Vallorcine a souhaité réaliser le zonage de l’assainissement, volet eaux pluviales, 
de la commune. Il est judicieux de soumettre ce zonage de l’assainissement à une enquête 
publique conjointe au PLU (révision).  Cette procédure permet de garantir la cohérence entre les 
documents du zonage de l’assainissement et ceux du PLU. 

L’ensemble du territoire communal.  

Le zonage de l’Assainissement a été élaboré conjointement la révision n°2 PLU de la commune. Il permet 
de proposer une règlementation en matière de gestion des eaux pluviales. 

Préciser ces études : Schéma de Gestion des Eaux Pluviales et Carte d’Aptitude des Sols à 
l’Infiltration des Eaux Pluviales réalisés par le cabinet NICOT IC (en cours). 
 
 

Il n’y a pas de précédent zonage d’assainissement, volet eaux 
pluviales 

………… Révision n°2 du PLU en cours 

25/02/2020  
…………………….. 

…………………….. 



 

 

 

 

 

 

Préciser lesquels :  
- Zone de montagne (urbanisme) 
- Captage du Barbot, Captages du Nant, Captages du Morzay, Captage du Siseray, Captage de la Villaz, 

Captage de Barberine et Captages de Plan de l’Envers. 
- La commune est dotée d’un Plan d’Exposition aux Risques naturels prévisibles approuvé par arrêté 

préfectoral du 11/0/1992 (PER – risques : avalanche, mouvement de terrain, débordement torrentiel et 

Préciser lesquels : l’Eau Noire 
 

 

Natura 2000 : Aiguilles Rouges et Haut Giffre. 

Znieff type1 : Secteur des sources du giffre, Vallons de tré les eaux et de l’eau de bérard, 
Tourbière de la chapelle des montets, Réserve naturelle de passy : de pormenaz à villy, Forêt des 
saix blancs, Montagne des posettes, Les aiguilles rouges, carlaveyron et vallon de bérard 

26 Zones humides 
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Préciser lesquels : DTA Alpes du Nord (en cours d’élaboration depuis 2010, non opposable à ce 
jour) ; SAGE Arve – contrat de rivière Arve (2ème contrat en émergence). 

Sans objet. 

 

Précisez :  
 

BE état écologique et chimique 
TBE état écologique et BE état chimique 
 
 

Bon état quantitatif et chimique…………………. 
 

FRDR 10030 et 548…….. 
FRDG 403 

10 km de réseau séparatif EU et 8 km de réseau séparatif EP 



 

 

 

 

- filière rouge : « FSTE-filtre à sable vertical drainé étanche ou filière compacte ou « innovantes  -rejet dans milieu hydraulique 
superficiel ou filière compacte ou « innovantes » 
- filière orange : « FSTE-filtre à sable vertical drainé ou filière compacte ou « innovantes  -rejet dans milieu hydraulique superficiel ou 
filière compacte ou « innovantes » 
- filière saumon : « FSTE-filtre à sable vertical drainé ou filière compacte ou « innovantes  -rejet tranchées de dissipation 

 
 

 

………………………

Période touristique 



 

 

 

 

 

 

 

Lesquels : Débordement du ruisseau de la Meunière au lieudit Les Couteray, débordement du 
ruisseau du Plan de l’Envers au lieudit éponyme, réseaux défectueux (sous-dimensionnés et 
obstrués), absence d’exutoire sur plusieurs secteurs, débordement de la Petite Eau Noire à 
proximité du camping, embâcles dans ruisseau des Meunières, urbanisation à court ou moyen 
terme d’une vingtaine de secteur potentiellement urbanisable. 

Lesquels :  

Le présent document propose des solutions de travaux et des recommandations pour gérer les 
risques identifiés dans le diagnostic eaux pluviales ainsi qu’une réglementation eaux pluviales. 
 



 

 

 

 

    A Vallorcine, Le 30 juillet 2021 

Les effets attendus du zonage de l’assainissement vont dans le sens de l’amélioration de 
conditions de collecte et de rejet des eaux pluviales. 
Les travaux préconisés permettront de solutionner les dysfonctionnements hydrauliques 
existants et de réduire le degré d’exposition au risque d’inondation et de ruissellements des 
biens ainsi qu’au risque d’érosion des cours d’eau. 
La mise en place d’une réglementation Eaux Pluviales assurera la prise en compte de la gestion 
des surfaces imperméabilisées à la parcelle sur l’ensemble du territoire communal. 

Plusieurs fois par an 

…………………………..… 

…………………………..… 

  En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées 
par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet (création de stationnement 
de plus de 50 V.L par exemple). 

        Régulation du débit d’eaux pluviales rejetées au milieu 
naturel, suppression des insuffisances hydrauliques du réseau et création d’exutoires. 
 

…………………………..… 


