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Octobre 2004

2.74 Ha

La commune de Vagnas est équipée de 2 Stations d'épuration. Une, dont la capacité de 800EH permet le traitement 
des eaux usées du centre bourg de Vagnas, l'autre d'une capacité de 70EH permettait le traitement des eaux usées du 
Hameau de Brujas. Cette Station classée non conforme en 2019 par les services de l'Etat (cf pièces annexe) a nécessité 
d'envisager la création d'une nouvelle station d'épuration. Préalablement, la commune de Vagnas doit procéder à la mise 
à jour du Schéma Général d'Assainissement et au diagnostic de fonctionnement du système d'assainissement 
(réseau de collecte et unités de traitement). 

Quartier du Chambon 

14/02/2007

La zone d'extension du réseau collectif d'assainissement prévue dans le cadre de la mise à jour du schéma général 
d'assainissement concerne une zone déjà ouverte à l'urbanisation dans le cadre du PLU de 2007 et urbanisée.

Le diagnostic Assainissement a été réalisé en parallèle



A noter que si ces zones environnementalement sensibles sont présentes sur la commune, elles sont cependant éloignées 
du zonage de l'assainissement Collectif (CF. Chapitre 2-6 du Rapport de Phase 1)

Ardèche et Cèze Ardèche et Cèze démontrent
un bon état écologique 
et chimiqueCf Chapitres 2 4.2 et 2.5 du Rapport de Phase 1



PLUi en cours de réalisation avec restriction des zones à urbaniser

Car possibilité de micro-station

Surcharge pour STEP de Brujas- Non pour STEP de Vagnas



Présence de système Sofrel sur les postes de refoulement (Cf  Chapitre 6.2 du Rapport de Phase 1)

Réseau d'eaux pluviales présent uniquement sur le centre-bourg de Vagnas et prochainement sous la RD 579

Eviter le ruissellement dans les rue du vilage et sur la route départementale RD 579

CF page 30 Zone potentiellement inondable et carto



1 fois

1 fois

Ardèche

Cèze

Remplacement de la Station d'Epuration de Brujas

Par rapport au zonage de l'assainissement collectif à créer défini en 2004, seule une surface de 
2.74Ha est rajoutée. Ce périmètre se situe à proximité du centre village et est déjà urbanisé. 
La STEP de Vagnas  a une capacité de 800EH, le périmètre supplémetaire sera largement absorbable
par la STEP.
Par ailleurs, la STEP de Brujas remplacera la STEP actuelle obsolète et classée non conforme 
par la préfecture en Août 2019.
Il n'y a pas de modification d'ampleur, de nature a avoir un impact environnemental
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