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IMPLANTATION DES SONDAGES ET ZONAGE Commune de SAINT LATTIER (38)
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Secteur Village
P1a PS5 : sondages de reconnaissance
L] K1 & K8 : essais d'infiltration

Secteur Guettre
P'1 & P'7 : sondagss de reconnaissance
Ka a Kf : essais d'infiltration

2 Zone déja construite

7]  Zone rouge inapte & 'assainissement :
pente > 15%

1 Zzone rouge :
zone a risque vis 2 vis de |a falaise

3 Zone rouge inapte A |'assainissement :
K<10 mm/h

5]  Zoneverte:
Pédologie ; Alluvions
Perméabilité : variable en surface
et > 500 mm/h en profondeur
Epandage : 25 m? de tranchées filtrantes

[Z] zoneverte:
Pédologie : Limens argileux
Perméabilité : 20 mm/h
Epandage : 40 m* de tranchées

Zone verte :
m Pédologie :

Perméabilité : 46 mm/h
Epandage : 25 m? de tranchées

Ej Zone verte :
Pédologie : Limons, Sable limoneux
Perméabilité : > 50 mm/h
Epandage : 16 m? de tranchées
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™=  P62aP7:sondagesde reconnaissance
L K7 & K9 : essais d'infiltration
EZ%]  Zone déja construite

| | Zone rouge inapte a Fassainissement -
pente > 15%
1

' | Zonejaune:
Pédologie : Molasse sableuse
Perméabilité : 30 mm/h
Epandage : 26 m? de tranchées filtrantes |
Précautions : dispositif terrain en pente

Zone verte :

Pédologie : Molasse sableuse

Perméabilité : 30 mm/

Epandage : 25 m? de franchées filtrantes
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Bm P8 :sondage de reconnaissance

® K10 a K12 : essais d'infiltration
-
B Zone déja construite

"] Zonerouge inapte & l'assainissement :
" terrain imperméable

| | Zonejaune:

~ Pédologie : alluvions
Perméabilité : 20 mm/h estimé
Epandage : 25 m? de tranchées filtrantes
Précautions : dispositif terrain en pente

[77] Zoneverte:
Pédologie : sable limoneux sur alluvions sableuses
Perméabilité : 20 mm/h
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Epandage : 25 m? de tranchés filtrantes 5 & re
\-_
ETuDE DE FAISABILITE Commune de .
] SAINT LATTIER (38) Secteur C : La Riviere Echelle :
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME
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P9 a P14 : sondages de reconnaissance
K13 a K19 : essais d'infiltration

Zone déja construite

Zone rouge inapte a 'assainissement :
Substratum affleurant

Zone rouge inapte & 'assainissement :
pente > 15% et substratum affleurant

Zone jaune :
Pedologie : sable sur molasse
Perméabilité ;: 14 mm/h

Epandage : 40 m? de tranchées
Précautions : Dispositif terrain en pente

Zone verte :

Pédologie : sable sur molasse
Perméabilité : 19 & 35 mm/h

Epandage : 25 m? de tranchées filtrantes

Zone verte ;

Pédologie : sable sur molasse
Perméabilité : 79 4 140 mm/h

Epandage : 15 m? de tranchées filtrantes

D'/ASSAINISSEMENT AUTONOME

ETuDE DE FAISABILITE

Commune de Secteur D :
SAINT LATTIER (38) Les SABLIERES
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IMPLANTATION DES SONDAGES ET ZONAGE

Secteur E : Les Fauries

Commune de SAINT LATTIER (38)
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Bl P15 a P16 : sondages de reconnaissance
® K20 essai d'infiltration

[5_75] Zone déja construite

[ | Zone rouge inapte & I'assainissement :
pente > 15%

] Zone rouge inapte & I'assainissement
"7 Pédologle : Argile limoneuse
Perméabilité <10 mm/h
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B P17 : sondages de reconnaissance
. ® K20 a K21 : essais d'infiliration
Zone déja construite

Zone jaune :

Pédologie : limons argileux sur alluvions sableuses
Perméabilité : 12 mm/h

Epandage : 25 m? de filtre a sable vertical drainé
+ tranchée d'infiltration complémentaire de 10 m?,
descendue dans les graviers (2 1.90 m/TN en P17)

ETubEe DE FAISABILITE Commune de Secteur F - Perou
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P18 a P21 : sondages de reconnaissance
K23 & K2732 : essais dinfiltration
Zone déja construite

Pédologie : limons et alluvions argilodimoneuses
Perméabilité : 25 mm/h

Epandage : 25 m? de tranchées filtrantes
ou 15 m? de tranchées filtrantes approfondies

Zone verte :

Pédologie : Alluvions sableuses
Perméabilité : 230 mm/mh

Epandage : 15 m? de tranchées filtrantes
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B P22 a P23 : sondages de reconnaissance
L K28 a K30 : essais d'infiltration

Zone jaune :

Pédologie : limons a galets sur alluvions
Perméabilité : 2 mm/h

Epandage : 25 m? de franchées filtrantes approfondies
aux alluvions sabloneuses a -1.20 m/TN

[ | Zone verie:
Pédolagie : Alluvions sableuses puis sable limoneux
Perméabilité : 36 mm/h (en moyenne)
Epandage : 15 m? de tranchées filirantes
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