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INTRODUCTION 
 

 

La commune de La Frette est en cours d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. Une mise à jour du 
zonage d’assainissement est donc nécessaire afin de le mettre en compatibilité avec le PLU. 

Le zonage d’assainissement est obligatoire en application de l’article L.2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et doit être soumis à enquête publique. L’objectif du zonage est de préserver la 
qualité des milieux récepteurs, en choisissant le mode d’assainissement le plus adapté à chaque secteur. 

La Communauté de Communes du Pays de Bièvre Liers a la compétence assainissement sur son 
territoire. Elle est donc le Maître d’Ouvrage du présent dossier de zonage. 
Le présent mémoire constitue le document de référence présenté en enquête publique. Il expose le 
déroulement et les conclusions de l'étude, en expliquant au public les choix faits par la CCPBL.  
Il s’articule autour de 4 parties :  

Partie I :  Présentation du service assainissement de la CCPBL, 

Partie II :  Présentation de la situation actuelle de la commune, 

Partie III :  Élaboration des scénarii d'assainissement et étude comparative, 

Partie IV :  Présentation du zonage communal d’assainissement. 

 

 

 



C.C. Pays de Bièvre Liers 106-59 

Mise à jour du zonage d'assainissement eaux usées   page 3 
Commune de La Frette – Juillet 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPaarrttiiee  II  ::    

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSEERRVVIICCEE  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

DDEE  LLAA  CCCCPPBBLL  



C.C. Pays de Bièvre Liers 106-59 

Mise à jour du zonage d'assainissement eaux usées   page 4 
Commune de La Frette – Juillet 2013 

  
Le Service Assainissement de la CCPBL assure le contrôle des installations d’assainissement 
individuel, la gestion de tous les réseaux d’eaux usées, de toutes les stations de refoulement et 
les stations d’épuration du territoire ainsi que l’ensemble des investissements. 

La gestion du service est assurée en régie directe. 

Dans ce cadre, les principales missions du service sont : 

• collecter et dépolluer les eaux usées produites par 8 200 abonnés, 

• contrôler 1 994 installations d’assainissement individuel, 

• entretenir et gérer 260 km de réseau, 

• entretenir et gérer 10 postes de refoulement et 13 déversoirs d’orage, 

• entretenir et gérer 3 stations d’épuration et 6 lagunes, 

• réaliser les branchements publics pour les particuliers, 

• réaliser des travaux d’investissement sur son patrimoine, 

• répondre aux questions des usagers par un accueil et une écoute personnalisés, 

• instruire les autorisations d’urbanisme et calculer le montant de la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC), 

• assurer la facturation des redevances assainissement. 

 
Programme de travaux du service sur les prochaines années 

Un programme pluriannuel de travaux a été établi pour la période 2013-2014. 

Il est prévu : 

- quelques extensions du réseau de collecte (au village et au Not à St Hilaire de la Côte, chemin des 
Meunières à la Côte St André) 

- la création d’une unité de traitement et d’un réseau de collecte sur la commune de Bossieu 

- des équipements et matériel spécifiques d’exploitation 

Le service assainissement prévoit également d’engager des travaux importants de mise en 
conformité sur le traitement des Charpillates notamment. 
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I - LE CADRE NATUREL 

I - 1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de La Frette se situe dans le canton de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, le territoire communal 
est délimité :  
 Au Nord par la commune de Longechenal, 
 à l’Est par la commune de Bévenais, 
 au Sud-Est par la commune de Sillans, 
 au Sud par la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 
 à l’Ouest par la commune de la Saint Hilaire de la Côte. 

 

I - 2 - TOPOGRAPHIE 

La superficie de cette commune est de 1180 hectares, on distingue trois ensembles : 
 Une zone de colline boisée en partie Nord de la commune à pente prononcée vers le Sud de 28 % 

de la cote 400 à la cote 644 m au sommet des Brosses. 
 Contiguë à la zone précédente vers le Sud, une zone très légèrement vallonnée  à une cote 

moyenne de 450 m. 
 Le dernier ensemble au Sud est représenté par la plaine de Bièvre avec un point bas dans l’angle 

Sud-Ouest de la commune vers 400 m et une pente générale de 1.5 % vers le Sud-Ouest. Cette 
partie englobe dans son extrémité Nord le centre bourg. Elle est séparée de l’ensemble précédent 
par un abrupt marqué de direction sud où les valeurs de pente peuvent atteindre localement 46 %. 

I - 3 - GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE 

La géologie sur la commune de La Frette peut être divisée en trois ensembles, du Nord vers le Sud : 
 La colline du Banchet, qui est constituée d’une ossature de molasse conglomératique, recouverte 

en partie par des placages d’alluvions glaciaires morainiques. En piémont les alluvions glaciaires 
sont des argiles grises à blocs et galets et se mêlent à des limons fins ainsi qu’à des colluvions de 
pente (matériaux locaux glissés). 

 Au sud de la commune dans la plaine de Bièvre, des formations fluvio-glaciaires, mises en place 
lors de la fusion terminale du glacier de l’Isère. Ce sont des galets et petits blocs liés par une 
matrice sablo-graveleuse. 

 Au niveau de la zone légèrement vallonnée du Croez, des blocs et cailloutis dans une matrice 
sableuse d’origine glaciaire reposant sous des limons. 

 
La molasse conglomératique de la colline du Banchet (perméabilité comprise entre 2.10-4 et 2.10-3 m.s-1) 
est imperméable en regard des placages morainiques sus-jacents. La moraine lorsqu’elle est de nature 
sablo-graveleuse peut héberger des nappes aquifères perchées qui ressortent au contact de la molasse. De 
petites résurgences peuvent se produire également à la faveur de niveaux argileux dans la molasse. 
Les eaux superficielles s’infiltrent rapidement dans les matériaux fluvio-glaciaires à l’image du ruisseau du 
Frinquin. Les formations fluvio-glaciaires de la plaine de Bièvre proprement dite constituent des aquifères 
importants. Dans ces dernières les perméabilités sont comprises entre 1.10-2 et 6.10-3 m.s-1. 
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I - 4 - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Il est caractérisé par la présence d’un seul cours d’eau à écoulement permanent, le ruisseau le Frinquin qui 
prend sa source sur la commune de Bévenais à l’Est et se dirige ensuite vers le village. 
On remarque également au Nord-Ouest du centre bourg au lieu-dit les Etangs, un plan d’eau et une zone 
de marais. 

La commune de La Frette ne dispose ni d’une carte d’aléas ni d’un plan des risques naturels. 

II - LE CONTEXTE HUMAIN  

II - 1 - DEMOGRAPHIE ET HABITAT 

Au dernier recensement de 2010, la commune de La Frette comptait 1085 habitants au total. Actuellement 
la commune compte environ 1128 habitants. Étant donné le fort accroissement annuel observé entre 1999 
et 2010, et le développement de l’urbanisation constaté dans le secteur, les représentants de la commune 
estiment que la population pourrait atteindre 1 200 habitants à minima à moyen terme (horizon 2020). 
Cette croissance devrait donc ralentir dans les années à venir. 

Années 1982 1990 1999 2010 2013 2020 2025
Nb habitants 810 870 822 1085 1128 1200 1250
Accroissement nb habitants 60 -48 263 43 72 50
Accroissement sur période % 7.41% -5.52% 32.00% 3.96% 6.38% 4.17%
Période 8 9 11 3 7 5
Accroissement annuel 0.90% -0.63% 2.56% 1.30% 0.89% 0.82%

HypothèseRecensements

 
L’habitat est plutôt de type individuel, on compte toutefois 2 immeubles comprenant 9 appartements (HLM 
l’Orée du Bois Le Goubet) et 12 appartements (OPAC dans le centre village). 

La répartition du parc de logements en 2010 est présentée ci-dessous. 

Résidences principales 420 

Résidences secondaires 26 

Logements vacants 36 

Nombre total de logements 482 

 
Les résidences secondaires représentent à peine 13% du parc immobilier et constituent donc un mode 

d’accueil touristique peu important. 
 
De plus, il n’existe sur la commune ni camping ni résidence de vacances. La commune connaît donc une 
faible augmentation de sa population durant les périodes estivale et hivernale. 

II - 2 - DOCUMENT D’URBANISME 

Le tableau suivant présente le document d’urbanisme existant et les zones d’urbanisation prévues selon la 
municipalité. 

Document d’urbanisme Projets et perspectives d’urbanisation 

POS approuvé le 30/03/1990 et 
modifié le 7 mai 1999 

PLU en cours 

Zones urbaines : centre du village et quelques secteurs excentrés : 
Mignonette, Le Goubet, Triévoz 

Zones d’urbanisation future : Routier/La Boulu et La Picotte, Berthollet, 
Pollardière 

Objectifs : 4-5 habitations/an 
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II - 3 - ACTIVITES 

56 activités artisanales et commerciales sont recensées sur la commune : artisans, sociétés de services et 
de conseil, restauration, concessions agricoles et automobiles… Cette activité représente 38.7 % de 
l’activité économique de la commune. 
Ce sont essentiellement de petites et moyennes entreprises qui sont implantées sur la zone d’activité située 
à l’Est de la commune. 

L’activité agricole représente 16.8% de l’économie de la commune. On recense 20 exploitations agricoles 
sur la commune et notamment un GAEC.  

II - 4 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le réseau d'eau potable est géré par la CCPBL. 

Il s'articule à partir du captage de la Fouinière sur le réseau Haut Service, et des captages Berthollet, Font 
Sala et Charpenay sur le reste de la commune. Les sources gravitaires peuvent être complétées par le 
forage de Saint Etienne de St Geoirs où La Frette dispose d’un droit d’eau de 300 m³/j. 
 
La procédure de DUP (Déclaration d'Utilité Publique) est en cours pour la source de Font Sala et le forage 
de la Plaine. Les autres sources disposent d’un arrêté datant du 1er septembre 1983 et autorisant le 
prélèvement pour l’alimentation en eau potable. 
En 2008, 526 abonnés sont desservis par le réseau de distribution de La Frette et 56 326m³ ont été 
facturés. 
On recense 1 gros consommateur d’eau (> 500 m3/an) sur la commune : le GAEC de la ferme Mezinoise. 

III - ÉTAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT  

III - 1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

III. 1. 1.LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

La commune de La Frette dispose d’un vaste réseau d’assainissement collectif en eaux usées qui dessert 

323 abonnés, soit un taux de raccordement de %65
494
323

= .  

 
Le volume facturé est de 27 247 m3. 
  
Le réseau est de type séparatif, il a été majoritairement mis en place dans les années 1990, les travaux se 
sont globalement succédés de la façon suivante : 
- 1997 : collecteur de transit entre St Hilaire de La Côte et la RD1085, 
- 1998 : voie communale de La Frette à Sillans, 
- 1999-2000 : RD73, 
- 2001-2002 : Lotissement Les Mignonettes, antenne HLM, Chemin du Chenavas, 
- 2003 : RD 73 à l’est et à l’ouest de la RD1085 
- 2007 : collecte de la Zone d’Activité 
- 2009 : collecte RD1085 (antenne de la mairie, direction du col du Banchet) 

On compte au total 9 km de réseaux sur la Frette. 

Les effluents transitent via Saint Hilaire de la Côte et Gillonnay, vers la station d’épuration des Charpillates 
(9 700 EH) située à La Côte Saint André. 
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III. 1. 2.RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA STATION D’EPURATION DES CHARPILLATES 

 
Date de mise en service :   Mai 1997 
Constructeur :     SAUR 
Capacité :     9 700 EH 
Charge nominale en débit :  2 646 m3/j 
Charge nominale en DBO5 :  523 kg/j 
Charge nominale en DCO :  1 164 kg/j 
Charge nominale en MEST :  675 kg/j 
Charge nominale en Azote :  97 kg/j 
Charge nominale en Phosphore : 48.5 kg/j 
Traitement :    Boues activées aération prolongée 
Milieu Récepteur :   Nappe de la Bièvre 
Arrêté Préfectoral :   Autorisation de Rejet n° 96-2420 en date du 23/04/96 
Plan d’épandage :   Plan d’épandage établi en octobre  2007 
Manuel d’autosurveillance STEP : Validé en 2003. En cours de mise à jour. 

La station traite les effluents des communes de : Balbins, Gillonnay, Saint Hilaire de la Côte, La Côte St 
André, La Frette, Sardieu, Penol, Faramans et Ornacieux. 

L’extension de la station des Charpillates (qui présente une conformité « fragile » d’après la DDT) est 
prévue en 2016. 

III - 2 - ASSAINISSEMENT AUTONOME  

Sur la commune de La Frette, le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est 
assuré par la Communauté de Communes du Pays de Bièvre Liers (voir règlement du service en 
annexe). 
 

III. 2. 1.RESULTATS DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

Les résultats suivants sont issus des contrôles réalisés par la CCPBL. Sur les 171 abonnés recensés sur la 
commune : 

-  25 dispositifs sont conformes (en bleu), représentant 15% des installations. Ils 
correspondent généralement aux habitations les plus récentes. 

- Une grande majorité des systèmes (131, soit plus des ¾) ne sont pas aux normes mais leur 
réhabilitation n’est pas urgente. Il s’agit généralement de traitements non conformes avec rejet 
dans un puits perdu. 

- 15 installations doivent être réhabilitées en urgence car elles sont jugées à risque sanitaire 
et/ou environnemental. Les secteurs concernés sont le chemin de la Montagne et de Gatipet (sur 
lesquels les rejets s’effectuent dans un fossé ou en surface ou dans le réseau pluvial) et la route de 
Grenoble avec des rejets dans le réseau pluvial. 
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La situation de l’assainissement individuel sur La Frette présente globalement peu de risque de pollution. 

Si des installations sont non conformes et classées en assainissement collectif par le zonage (cf. partie IV), 
alors la réhabilitation ne sera pas demandée mais un raccordement au réseau sera exigé. 

III. 2. 2.CARTE D’APTITUDE DES SOLS 

Une carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome a été réalisée sur la commune en 2004. 
Les sondages ont été prioritairement implantés sur : 
- les secteurs d’habitats regroupés non raccordés à un réseau collectif, 
- les zones d’urbanisation future inscrites au POS. 
 
Après validation des représentants de la commune et de la CCPBL, 4 secteurs ont fait l’objet 
d’investigations de terrain: 

A : Goubet – Route de Lyon 
B : Pollardière 
C : La Montagne 
D : La Boulu et La Picotte 

Plusieurs types d’investigations ont été réalisés : 

- Sondages à la pelle mécanique effectués sur une profondeur variant de 3 m à 3.5 m qui ont permis 
de caractériser la nature du sous-sol et de réaliser une coupe géologique, 

- Sondages à la tarière à main permettant de déterminer la nature et la structure du sol superficiel 
jusqu’à une profondeur de 1 mètre, 

- Essais d’infiltration de type Porchet (test à niveau constant) permettant d’évaluer la capacité des sols 
à l’infiltration. 

Sur chaque secteur, ont été étudiés : 
- la morphologie, la géologie et la pédologie, 
- le contexte sanitaire (puits, sources, venues d’eau…) 

Les conclusions figurent sur le plan n° 6 801 (réalisé en 2004) qui constitue la carte d'aptitude des sols à 
l'assainissement autonome où figure l’implantation des reconnaissances. Ce plan présente le zonage 
suivant : 
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Cette carte a permis de donner une tendance générale de l’aptitude des sols à infiltrer les eaux 
usées par secteur, mais elle ne se substitue pas à une étude à la parcelle pour chaque nouvelle 
installation d’assainissement individuel. 
Les résultats de cette étude d'aptitude des sols sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
 

Secteur 
Aptitude des sols à 

l’assainissement 
autonome 

Critère déterminant Filière proposée 

A 

GOUBET-ROUTE DE 
LYON SUD APTE Terrains perméables Épandage : 60ml de tranchées 

GOUBET-ROUTE DE 
LYON NORD APTE SOUS CONTRAINTES Perméabilité < 15 mm/h en 

surface 

Filtre à sable vertical drainé et 
rejet dans un puits 

d’infiltration 

GOUBET-ROUTE DE 
LYON NORD EST INAPTE Pente > 10% Épandage exclu 

B – POLLARDIERE APTE SOUS CONTRAINTES  Perméabilité < 15 mm/h en 
surface 

Filtre à sable vertical drainé et 
rejet dans un puits 

d’infiltration 

C – LA MONTAGNE INAPTE Pente >10% Épandage exclu 

D – LA BOULU LA 
PICOTTE APTE Perméabilités 14 à 68mm/h Épandage : 60ml de tranchées 

Zone verte :  Zone où l'assainissement autonome peut être mis en œuvre selon les 
filières habituelles classiques de type tranchées filtrantes. 

 
Zone orange :  Zones où l'assainissement autonome peut être mis en œuvre selon des 

filières parfois contraignantes et moins économiques (filtre à sable à flux 
vertical non drainé, filtre à sable à flux vertical drainé avec rejet vers le 
milieu superficiel, ou tertre filtrant), du fait de contraintes locales. Les 
fiches descriptives font état des dispositifs préconisés. 

 
Zone rouge :  Zones inaptes à l'assainissement autonome avec justification. 
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III - 3 - ASSAINISSEMENT EN EAUX PLUVIALES  

 
La gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’un schéma directeur réalisé en avril 2004 (Alp’Etudes). Les 
grands axes routiers (RD73 et RD1085) sont équipés de collecteurs d’eaux pluviales Ø300 et Ø400mm, des 
fossés ont aussi été repérés. La quasi-totalité des eaux pluviales est ainsi acheminée vers les bassins 
d’infiltration de La Boulue.  
Le schéma directeur pluvial définit les travaux à réaliser afin de supprimer les problèmes d’inondation 
recensés dans les quartiers du Meyzin, La Pollardière et au niveau du carrefour entre la RD1085 et la RD73. 
Ces travaux comprennent la pose de nouveaux collecteurs Ø500 à 800mm, la création de zones de 
rétention et éventuellement, la construction de nouveaux bassins d’infiltration en fonction des alternatives 
envisagées. 
 



C.C. Pays de Bièvre Liers 106-59 

Mise à jour du zonage d'assainissement eaux usées   page 14 
Commune de La Frette – Juillet 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPaarrttiiee  IIIIII  ::    

SSCCEENNAARRIIII  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

EETT  EETTUUDDEE  CCOOMMPPAARRAATTIIVVEE  

 
 
 
 



C.C. Pays de Bièvre Liers 106-59 

Mise à jour du zonage d'assainissement eaux usées   page 15 
Commune de La Frette – Juillet 2013 

L’élaboration du zonage d'assainissement passe par l’étude des filières d’assainissement les plus 
appropriées au contexte de chaque hameau.  

Pour chaque hameau non raccordé, les scenarii d'assainissement développent des solutions de type: 
• individuel,  
• collectif (avec traitement à l’échelle du hameau ou de la commune, voire à l’échelle 

intercommunale). 

Suite au choix des scenarii, une synthèse des conséquences de l’urbanisation sur l’assainissement est 
présentée. 
 

I - TROIS TYPES D’ASSAINISSEMENT ENVISAGEABLES 

 Assainissement autonome : 

Cette filière consiste à utiliser les capacités épuratoires du sol pour le traitement des effluents. Un système 
d’assainissement autonome comprend : 

• un prétraitement par fosse toutes eaux, 

• un traitement par tranchées filtrantes (champ d’épandage) lorsque la perméabilité du sol est favorable. 
Si la vitesse d'infiltration est trop lente ou trop rapide, l’épuration par le sol en place n’est plus efficace 
et elle doit alors être assurée par un sol reconstitué (filtre à sable). 

Bien que chaque particulier soit propriétaire et donc responsable de son installation, la loi sur l’eau impose 
aux collectivités, le contrôle des dispositifs d’assainissement autonome, afin de s’assurer de la bonne 
conception de l’installation et de son bon fonctionnement.  

 Assainissement semi-collectif  : 

Cette filière est adaptée pour assainir des hameaux situés à l'écart des réseaux collectifs. Elle comprend la 
mise en place d’un réseau d’assainissement public. Ce dernier achemine les effluents vers un dispositif de 
traitement qui fonctionne suivant les techniques de l’assainissement autonome : fosse toutes eaux suivie 
d’un champ d’épandage, d’un filtre à sable ou bien lit planté de roseaux. 

 Assainissement collectif : 

L’assainissement collectif consiste à raccorder les abonnés sur un réseau public en contrepartie d’une 
redevance. Lors de la mise en place du réseau, les abonnés raccordables ont l’obligation de se raccorder 
dans un délai de deux ans. 
Le traitement des effluents est alors réalisé au niveau d’une station d’épuration, de type filtre à sable, 
lagune, station à boues activées, lit bactérien,… 
 

Pour chaque hameau, les critères de comparaison de ces 3 types de scenarii sont d’ordre : 

 Technique : faisabilité de chacun des scenarii ; 

 Environnemental : compatibilité du rejet avec le milieu récepteur ; 

 Économique : coût d’investissement, de fonctionnement, et impact sur le prix de l’assainissement. 

Ces 3 critères seront résumés dans un tableau spécifique à chaque hameau étudié. 
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II - ÉTUDE COMPARATIVE PAR SECTEUR 

Sur la commune de La Frette, l’étude des scenarii d’assainissement porte, du nord au sud, sur les secteurs 

de : 

• La Montagne : zone d’habitat regroupé situé au nord du centre village, 

• Montagnieu : zone d’habitat dispersé surmontant le hameau de Pollardière, 

• Pollardière : hameau situé en limite de commune de Bevenais, 

• La Boulu et La Picotte, en limite ouest de la commune, 

• Grand Tras : lotissement situé à proximité de la RD1085, au niveau de l’entrée sud-est de la 
commune. 

• Des extensions de réseaux sont aussi envisagées sur le centre village, Meyzin et le long de la 
RD1085. 

 

Cette étude comparative a été soumise aux représentants de la commune. Les solutions 

retenues, pour chaque hameau, ont ainsi été validées à l'échelle communale et 

intercommunale. 

 

 
 
 
 



C.C. Pays de Bièvre Liers  106-59 

Mise à jour du zonage d'assainissement eaux usées   Page 17 
Commune de La Frette – Juillet 2013 

II - 1 - LA MONTAGNE 

 

 Assainissement autonome Assainissement semi collectif Assainissement collectif 

EC
O

N
O

M
IQ

U
E 

 Coût total investissement  
à la charge de la collectivité : ............ 0 € H.T. 
à la charge de l’abonné : ........ 7 500 € H.T./ab 
 
 Coût d’exploitation (contrôle) 
à la charge de la collectivité : .......... 660 € /an 

Investissement :  
 Coût total investissement : ............... 334 000€ H.T. 
 Coût total par abonné futur (22 ab) :  .... 15 200€/ab 

Fonctionnement :  
 Coût d’exploitation annuel : ...................  3 500€/an 

Investissement :  
 Coût total investissement : ................432 000€ H.T. 
 Coût total par abonné futur :  ................ 19 600€/ab 

Fonctionnement :  
 Coût d’exploitation annuel : .......... réduit, pas de PR 

TE
CH

N
IQ

U
E  Pente des terrains >10%, inapte à 

l’épandage,  

 Pas d’urbanisation future : zone NC sur le 
POS en vigueur. 

 Filtre à sable ou lit à macrophyte avec rejet par 
infiltration : perméabilité des terrains à contrôler. 

 Entretien : ............................... visite hebdomadaire 

 Linéaire de réseau moyen : .........................  890 ml 

 Contraintes paysagères :  .......................... réduites 

 Raccordement gravitaire sur le centre village en 
longeant la RD1085 (accotement). 

 Entretien : ..............................  contraintes réduites 

 Linéaire de réseau important : .................  1 790 ml 

 Urbanisation future : potentiel nul 

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T 

 En réhabilitation de l’existant, épuration 
performante des effluents par filtres à sables 
si les dispositifs sont entretenus 
régulièrement, mais taille des parcelles 
réduites. 

 Épuration performante sous réserve d’une bonne 
conception et d’un entretien régulier de l’ouvrage. 

 Épuration performante dans la station d’épuration 
des Charpillates. 

 
La filière proposée sur le secteur de La Montagne est l’assainissement autonome 
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II - 2 - MONTAGNIEU 

 
 Assainissement autonome Assainissement semi collectif Assainissement collectif 

EC
O

N
O

M
IQ

U
E 

 
 Coût total investissement  
à la charge de la collectivité : ........................... 0 € H.T. 
à la charge de l’abonné : ...................... 7 500 € H.T./ab 
 
 Coût d’exploitation (contrôle) 
à la charge de la collectivité : ........................ 420 € /an 

 Critère non étudié car filière exclue du 
point de vue technique. 

Investissement :  
 Coût total investissement : ............. 320 000€ H.T. 
 Coût par abonné futur (14 ab) :  ......... 22 900€/ab  

Fonctionnement :  
 Coût d’exploitation annuel : ........ réduit, pas de PR 

TE
CH

N
IQ

U
E  Secteur inapte à l’épandage du fait de la pente des 

terrains. 

 Habitat très dispersé, potentiel d’urbanisation future 
nul d’après le POS en vigueur. 

 Proximité des réseaux existants. 

Filière exclue 

 Raccordement gravitaire envisageable 

 Entretien : .............................  contraintes réduites 

 Linéaire de réseau important : ................. 1 240 ml  

 Urbanisation future : potentiel nul 

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T 

 En réhabilitation de l’existant, épuration performante 
des effluents par filtres à sables si les dispositifs sont 
entretenus régulièrement. 

 Critère non étudié car filière exclue du 
point de vue technique. 

 Epuration performante dans la station d’épuration 
des Charpillates. 

 
La filière proposée sur le secteur de Montagnieu est l’assainissement autonome 
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II - 3 - POLLARDIERE 

 
 Assainissement autonome Assainissement semi collectif Assainissement collectif 

EC
O

N
O

M
IQ

U
E 

 
 Coût total investissement  
à la charge de la collectivité : ........................... 0 € H.T. 
à la charge de l’abonné : ...................... 7 500 € H.T./ab 
 
 Coût d’exploitation (contrôle) 
à la charge de la collectivité : ........................ 150 € /an 

 Critère non étudié car filière exclue du 
point de vue technique. 

Investissement :  
 Coût total investissement : ............. 159 000€ H.T. 
 Coût par abonné futur (5 ab) :  ........... 31 800€/ab 

Fonctionnement :  
 Coût d’exploitation annuel : ... réduit, pas de PR 

TE
CH

N
IQ

U
E  Secteur apte sous contraintes : filtre à sable drainé 

avec rejet dans un puits d’infiltration, 

 Potentiel d’urbanisation future très réduit. 

 Proximité des réseaux existants. 

Filière exclue 

 Raccordement gravitaire envisageable. 

 Entretien : .............................  contraintes réduites 

 Linéaire de réseau moyen : ......................... 620 ml  

 Urbanisation future : potentiel quasi nul. 

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T 

 Épuration performante des effluents par filtres à 
sables si les dispositifs sont entretenus régulièrement. 

 Critère non étudié car filière exclue du 
point de vue technique. 

 Ce projet permettrait de raccorder l’ensemble des 
abonnés du hameau de Pollardière (La Frette + 
Bevenais) sur la station d’épuration des Charpillates 
qui assure un traitement des effluents beaucoup plus 
performant que la lagune de Bevenais. 

 
La filière proposée sur le sud du secteur de Pollardière est l’assainissement autonome 
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II - 4 - LA BOULU ET LA PICOTTE 

 
 Assainissement autonome Assainissement semi collectif Assainissement collectif 

EC
O

N
O

M
IQ

U
E 

 
 Coût total investissement  
à la charge de la collectivité : ........................... 0 € H.T. 
à la charge de l’abonné : ...................... 5 500 € H.T./ab 
 
 Coût d’exploitation (contrôle) 
à la charge de la collectivité : ........................ 240 € /an 

 Critère non étudié car filière exclue du 
point de vue technique. 

Investissement :  
 Coût total investissement : ............. 105 000€ H.T. 
 Coût par abonné futur (11 ab) :  ........... 9 500€/ab  

Fonctionnement :  
 Coût d’exploitation annuel :………réduit, pas de PR 

TE
CH

N
IQ

U
E 

 Secteur apte à l’épandage, 

 Potentiel d’urbanisation future réduit. 

 Proximité des réseaux existants. 

Filière exclue 

 Raccordement gravitaire envisageable 

 Entretien : .............................  contraintes réduites 

 Linéaire de réseau très réduit : ................... 350 ml  

 Urbanisation future : potentiel réduit. 

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T 

 Épuration performante des effluents par épandage si 
les dispositifs sont entretenus régulièrement. 

 Critère non étudié car filière exclue du 
point de vue technique. 

 Epuration performante dans la station d’épuration 
des Charpillates. 

 
La filière proposée sur le secteur de La Boulu et La Picotte est l’assainissement collectif 
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II - 5 - GRAND TRAS 

 
 Assainissement autonome Assainissement semi collectif Assainissement collectif 

EC
O

N
O

M
IQ

U
E 

 
 Coût total investissement  
à la charge de la collectivité : ........................... 0 € H.T. 
à la charge de l’abonné : ...................... 7 500 € H.T./ab 
 
 Coût d’exploitation (contrôle) 
à la charge de la collectivité : ........................ 240 € /an 

 Critère non étudié car filière exclue du 
point de vue technique. 

Investissement :  
 Coût total investissement : ............. 166 000€ H.T. 
 Coût par abonné futur (8 ab) :  ........... 20 750€/ab  

Fonctionnement :  
 Coût d’exploitation annuel : ..................  2 600€/an 

TE
CH

N
IQ

U
E  Secteur apte à l’épandage, 

 Habitat regroupé, mais surface des parcelles 
suffisantes, 

 Potentiel d’urbanisation future très réduit. 

 Proximité des réseaux existants. 

Filière exclue 

 Nécessité de mettre en place un poste de 
refoulement, 

 Entretien : .........................  visite mensuelle du PR 

 Linéaire de réseau important : .................... 530 ml 
(Gravitaire + refoulement)  

 Urbanisation future : potentiel quasi nul. 

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T 

 Épuration performante des effluents par épandage si 
les dispositifs sont entretenus régulièrement. 

 Critère non étudié car filière exclue du 
point de vue technique. 

 Epuration performante dans la station d’épuration 
des Charpillates. 

 
La filière proposée sur le secteur de Grand Tras est l’assainissement autonome
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II - 6 - SYNTHESE DES FILIERES RETENUES  

Le tableau suivant récapitule le scénario retenu sur chaque secteur : 
 

La Montagne Assainissement autonome 

Montagnieu Assainissement autonome 

Pollardière Sud Assainissement autonome 

La Boulu La Picotte Assainissement collectif 

Grand Tras Assainissement autonome 

 
 

III - HIERARCHISATION DES TRAVAUX 

Compte tenu des projets d’urbanisation de la commune d’une part, et des problèmes actuels en 
assainissement d’autre part, l’ordre des travaux pourra être le suivant, par tranches fonctionnelles : 

 

Secteurs - tronçons  
classés par ordre de réalisation 

Nb abonnés Montant 
d'investissement 

H.T. Actuel Futur 

     
1 Route du Grand Lemps F-F1 14 ab 17 ab 191 000 € 

2 Le Village C9-C10 7 ab 8 ab 60 000 € 

3 Meyzin B-B1 16 ab 19 ab 93 000 € 

4 Route de Grenoble C2-C3-C4 25 ab 30 ab 239 000 € 

5 Chenavas A2-A3 et CD154 C-C1 16 ab 19 ab 154 000 € 

6 La Boulu et La Picotte A-A1 4 ab 6 ab 60 000 € 

     
TOTAL 82 ab 100 ab 797 000 € 

 

Nota : Les coûts d'investissement ont été mis à jour d’où la différence entre les coûts de ce dernier 
tableau et les montants indiqués dans les études de 2004 et 2008. 

L’ordre de réalisation des travaux pourra être revu en fonction des orientations choisies en 
matière d’urbanisation ou des opérations de voirie prévues par la commune. 
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IV - CONSEQUENCE DE L’URBANISATION FUTURE PREVUE PAR LE 

PLU SUR L’ASSAINISSEMENT 

Le présent paragraphe s’intéresse aux conséquences de l’urbanisation sur les systèmes d’assainissement 
collectif. 

D’après les représentants de la commune, la population pourrait atteindre 1 200 habitants à minima à 
moyen terme (horizon 2020). La commune (comptant actuellement 1128 habitants) est donc susceptible 
d’accueillir 36 abonnés supplémentaires sur la base de 2 habitants/abonné (source rapport annuel). Les 
perspectives d’urbanisation sont donc relativement limitées. 

Marge sur la station d’épuration des Charpillates: 

La station d’épuration des Charpillates a atteint sa capacité nominale en se basant sur la Charge Brute de 
Pollution Organique (moyenne journalière de la semaine la plus chargée) : elle présente donc une 
conformité « fragile » d’après la DDT. 

Sur la base des charges moyennes, la marge peut être estimée à 700 EH sur la station. 

Compte tenu de la capacité d’urbanisation sur la Frette et sur les communes raccordées à la station des 
Charpillates, la marge de 700 EH permettra de raccorder sur les trois prochaines années les futurs 
abonnés situés en zone U des communes raccordées. 

Ainsi, la station d’épuration devrait arriver en limite de capacité en 2016. Or il est prévu sur la station, des 
travaux d’extension dont le démarrage serait programmé début 2016. 

Les zones AU et les opérations importantes ne pourront donc être ouvertes à l’urbanisation qu’au 
commencement de l’extension de la station des Charpillates. 

En conséquence, l’urbanisation des zones U n’est pas bloquée : il est possible de densifier les franges 
urbaines mais les zones U doivent se limiter au maximum aux contours de l’urbanisation actuelle tant que 
les travaux n’auront pas commencé sur les Charpillates. 

Les travaux projetés en 2016 sur la station des Charpillates sont compatibles avec 
l’augmentation prévue par le PLU sur les zones U et AU. 
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I. REFERENCES REGLEMENTAIRES 

(Voir Annexe) 

− L'article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l'engagement des collectivités 

en terme d'assainissement collectif et non collectif 

− L'article L1331-1 du Code de la Santé Publique relatif à l'obligation de raccordement des réseaux d'eaux 

usées et aux obligations des usagers des immeubles non raccordés. 

− L'arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
dont le Document Technique Unifié (DTU) 64-1 précise les règles de l'art relatives aux ouvrages 
d'assainissement d'habitations individuelles. 

 

II. GENERALITES 

Le zonage d’assainissement est reporté sur le plan n°23 058 ci-joint. 

L’objectif du zonage en eaux usées est de définir : 

 les zones d’assainissement collectif, où la collectivité est en charge de la mise en place et de 
l’entretien des réseaux,  

 les zones d’assainissement non collectif, où le particulier a l’obligation de mettre en place une 
installation individuelle conforme que la collectivité doit contrôler régulièrement. 

Voir Partie III paragraphe -I- pour le détail des obligations respectives de la collectivité et des particuliers. 

Attention : Même si un terrain est classé en zone d'assainissement collectif, il convient de se 
reporter aux documents d'urbanisme pour juger de sa constructibilité. 

III. ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (EN BLEU) 

Réglementation générale :  voir partie III, §  I  et  
 

L'assainissement collectif couvrira les secteurs urbanisés ou urbanisables proches du 
centre, ainsi qu’une partie du hameau de Pollardière 

Sur cette zone, la collectivité assurera la collecte et le traitement des eaux usées domestiques. 
Toutefois, le classement d'un secteur en zone d'assainissement n'implique pas une mise en 
place immédiate des réseaux. La Communauté de Communes du Pays de Bièvre Liers reste 
maîtresse du planning de réalisation des travaux. 

Les usagers ont l’obligation de se raccorder sur les réseaux existants dans un délai de deux ans (sauf 
dérogation) à compter de la mise en service des nouveaux réseaux, conformément au code de la santé 
publique (articles L33 et suivants), au code de l’urbanisme, au règlement sanitaire départemental et au 
règlement d’assainissement intercommunal. 

Le raccordement des eaux usées non domestiques est soumis à l’accord de la commune et de la CCPBL 
(maître d’ouvrage) qui pourra, le cas échéant, imposer un système de prétraitement avant rejet au 
réseau. 
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Après l’approbation du zonage, et dans l’attente de la mise en place du réseau, les constructions devront 
s’équiper de dispositifs d’assainissement autonome conforme à la réglementation, sous réserve de la 
capacité du terrain (nature et taille) à le permettre, et après accord du SPANC (Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif). Dans ce cas, par dérogation, le pétitionnaire dispose de 10 ans pour se 
raccorder au réseau une fois que celui-ci est créé. 

Le classement d’une zone en secteur d’assainissement collectif ne peut constituer un droit, pour les 
propriétaires concernés et les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement 
la réalisation des équipements publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. 

 

IV. ZONES D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF (EN BLANC) 

Réglementation générale :  voir partie III, § -I  

 
Il s’agit des secteurs où les particuliers doivent traiter individuellement 
leurs eaux usées.  

Sur les secteurs où les terrains sont aptes à l'assainissement autonome selon les normes 
environnementales en vigueur, les constructions neuves devront être équipées de filières 
d'assainissement conformes à l'arrêté de mars 2012 et au DTU 64.1 (Cf annexe 4). 

Sur la commune de La Frette, les dispositifs suivants sont recommandés : 

- Lit filtrant vertical non drainé, 

- Lit filtrant drainé à flux vertical, 

- Lit filtrant drainé à flux horizontal, 

- Tertre d'infiltration. 

Les dispositifs suivants peuvent être envisagés si la nature des terrains le permet : 

- Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain), 

- Lit d'épandage à faible profondeur. 

Pour chaque nouvelle construction, le pétitionnaire fera réaliser une étude des sols à la 
parcelle, à ses frais, par un bureau d’études compétent. L’étude dimensionnera le traitement en 
fonction des caractéristiques de l’habitation et du sol, et pourra démontrer le cas échéant qu’une filière 
différente est adaptée au terrain. 

Sur les secteurs où les terrains ne sont pas aptes à l'épandage selon les normes environnementales en 
vigueur, les constructions futures pourront être autorisées seulement si la filière proposée par le 
particulier est acceptable par le SPANC de la Communauté de Communes du Pays de Bièvre Liers, qui 
devra vérifier cette filière. 

Concernant les habitations existantes : sur tous les secteurs, y compris les secteurs inaptes à 
l'assainissement autonome, les dispositifs d'assainissement existants devront permettre de limiter au 
maximum la pollution du milieu naturel. Des réhabilitations d'installations existantes pourront être 
nécessaires pour atteindre cet objectif. Les dispositifs classiques pouvant être mis en place figurent dans 
le DTU 64.1. 
Les rejets en cours d’eau intermittent doivent être limités à la réhabilitation. 

Bien que chaque particulier soit propriétaire et donc responsable de son installation, les collectivités 
locales ont l’obligation de réaliser un contrôle, afin de s’assurer de la bonne conception de l’installation 
mais également de son bon fonctionnement. Voir le règlement du service assainissement non collectif de 
la CCPBL en annexe 2. 

Le zonage de secteurs en assainissement non collectif n’implique pas la constructibilité des terrains ; pour 
vérifier cela, se référer au zonage du document d’urbanisme. 
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CONCLUSION  

 

Le schéma directeur, comportant le diagnostic de l’existant et l’étude comparative des différents scenarii 

d’assainissement, a permis de déterminer les filières d’assainissement retenues sur les différents 

hameaux de la commune, en cohérence avec le document d’urbanisme. 

Le zonage de la commune peut donc être arrêté. 

 

 

 



C.C. Pays de Bièvre Liers  106-59 

Mise à jour du zonage d'assainissement eaux usées  Annexes 
Commune de La Frette – Juillet 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANNNNEEXXEESS  
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : Règlement intercommunal d’assainissement collectif 

ANNEXE 2 : Règlement intercommunal d’assainissement non collectif 

ANNEXE 3 : Liste des dispositifs de traitement agréés 

ANNEXE 4 : Arrêtés du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d'assainissement non collectif 

ANNEXE 5 : Arrêté du 22 juin 2007 et circulaire du 15 février 2008  relatifs à l'assainissement collectif 

ANNEXE 6 : Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif 

ANNEXE 7 : Code Général des Collectivités Territoriales (extraits) 

ANNEXE 8 : Code de la Santé Publique (extraits) 

ANNEXE 9 : Extrait du registre des délibérations de la CCPBL approuvant le projet de zonage 
d’assainissement 

 

 

 

 

 

 

 
 



C.C. Pays de Bièvre Liers  106-59 

Mise à jour du zonage d'assainissement eaux usées  Annexes 
Commune de La Frette – Juillet 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANNNNEEXXEE  11  ::    
 

Règlement intercommunal d’assainissement collectif  
 
 
 













C.C. Pays de Bièvre Liers  106-59 

Mise à jour du zonage d'assainissement eaux usées  Annexes 
Commune de La Frette – Juillet 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANNNNEEXXEE  22  ::    
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Arrêté du 22 juin 2007 et circulaire du 15 février 2008  
relatifs à l'assainissement collectif  
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AANNNNEEXXEE  66  ::  
  

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution 
de la mission de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif 
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Code Général des Collectivités Territoriales (extraits) 
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Code de la Santé Publique (extraits) 
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AANNNNEEXXEE  99  :: 

Extrait du registre des délibérations de la communauté de 
communes du Pays de Bièvre Liers ayant pour objet 
l'approbation du projet de zonage d'assainissement  
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