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REPUBLIGHE FRANCAISE Article R. 122-3 du code de I'environnement N® 14734702
Ministére chargé Ce formulaire n’est pas applicable aux installations classées pour la profection

de l'environnement de I'environnement

Ce formulaire compléié sera publié sur le site internet de I'autorité adminisirative de I'Etat
compétente en matiére d’environnement
Avant de remplir cefte demande, lire attentivement la nofice explicative

Cadre réservé a I'administration

Date de réception Dossier complet le N° d'enregistrement
08/02/13 08/02/13 F08213P0313

1. lnhtule du prolef

| Reconstruction du pont des MAILLYS sur le BESANCON
R.D.3 - PR 0+0000 commune de SAINT-AMOUR ( 39)

2. Identification du mcllfre d’ouvrage ou du pe itionnaire

Yves

ant du prolei

Longueur de l'ouvrage projeté : 12,00 m
Ouverture 8,00 m sous réserve de validation de I'étude hydraulique
Largeur de l'ouvrage projeté : 10,80 m

Le pont des MAILLYS sur le cours d’eau « Le Besangon » est un ouvrage limitrophe entre deux régions,

la Franche-Comté et Rhéne-Alpes et deux départements, le Jura et I'Ain. Le département du Jura assure la gestion
de cet ouvrage. Sans aboultir, des études de reconstruction du pont des Maillys a 'aval de I'ouvrage existant ont
été realisees en 1999 dans le cadre des aménagements de voirie d'accés a I'A.39. En I'état actuel, les orientations
d’aménagements routiers portent sur un recalibrage en place des voiries concernées. Les désordres structurels
importants de I'ouvrage mettant en péril ce dernier conduisent les deux maitres d'ouvrage a engager de nouvelles
études de reconstruction en place du pont avec pour objectif une réalisation des travaux en 2014.

La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a linformatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour ces données auprés du service destinataire
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jet :
Les désordres structurels importants mettant en péril 'ouvrage ont conduit le service gestionnaire a prendre
les mesures suivantes : ' '
- restriction de la chaussée a une seule voie de circulation d'environ 3,00 m, centrée dans I'axe du pont.
- renforcement de la surveillance
L'objectif du projet concerne la reconstruction du pont des Maillys, y compris les raccordements routiers situés dans
la zone d'influence de I'ouvrage sur les R.D.3 et R.D. 56, P.R. 0+0000, communes de SAINT-AMOUR et DOMSURE.
A titre indicatif, la largeur de I'ouvrage projete est de 10,80 m :
- 0,75 m de corniche et contre-corniche béton (support de dispositif de retenue),
- 1,40 m de trottoir (avec une largeur conditionnée par les normes d’accessibilité et de compatibilité cyclable),
- 0,25 m de marquage au sol,
- 3,00 m de demi-chaussée (hors marquage),
- 'ouverture de l'ouvrage devra étre validée dans le cadre de I'étude hydraulique qui prendra en compte
la suppression du pont volte existant et de sa buse de décharge.

Demolition de I'ouvrage existant.
Reconstruction d'un nouvel ouvrage.
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Dossier de déclaration au titre de la loi sur I'eau.

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'autorisation ce formulaire est rempli
Dossier de déclaration au titre de la loi sur 'eau.
4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale (assiette) de I fion - préciser les unités de mesure utilisées

Reconstruction du pont des MAILLYS
Superficie globale du projet 1200 m2
| Longueur du tablier 12,00 m
Ouverture ( sous réserve de validation de I'étude hydraulique ) 8,00 m
Largeur du tablier 10,80 m

Communes de : ,
SAINT - AMOUR ( 39) |k 7 .
DOMSURE ( 01) gl ong.__°__ ' " __

Llong.._ *°. " -

' Pour I'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Presence d'une ZNIEFF Type1 située @ 1 Km 17 en amont de I'ouvrage.
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4. Caracteristiques de l'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine

Si incident de chantier, risque de pollution accidentelle ( laitance
de ciment, fuite d'hydrocarbure ... )
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Pendant la phase travaux

Pendant la phase travaux
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7. Auto-évaluation (facultatif)

Les travaux de reconstruction du pont des MAILLYS devraient étre dispensés d'une étude d'impact.

- Le projet n'est pas situé dans une zone ou a proximité d'une zone Natura 2000, la reconstruction

du pont des MAILLYS n'est pas de nature a affecter de fagon notable le milieu naturel.

- Les travaux seront réalisés en peériode d'étiage, afin de respecter les équilibres bioclogiques.

- Aucun ecoulement de laitier de ciment dans le cours d'eau n'aura lieu, les travaux seront réalisés soit

en période d'assec, soit aprés deérivation du cours d'eau.

- Les travaux seront réalisés hors période de frai.

- Toutes les précautions seront prises afin de ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou souterraines
par rejet d'huiles ou toutes autres substances indésirables.

La programmation des travaux prévue en 2014 reléve néanmoins d'une situation d'urgence au regard des
désordres structurels importants mettant I'ouvrage en péril.
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8. Annexes

Etude hydraulique du projet 1999 et inspection détaillée 2009.

9. Engagement et signature
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