Rue du Truchet et rue du Chdteau 5 | objectif: Non Déterminé
2013 : 16 logements / 48 EH Anthon

PC probable : 1 Assainissement Collectif Futur
2023 : 17 IOgementS /51 EH < Création de 25 branchements EU et 25 boites

3 — - — de branchement EP : 62 500 € HT
5-Rhone Objectif: Non Déterminé > Codt tofal Réseau - 62500 €HT
- N -> Imprévus Réseau (5%) 3 125€HT

DE >1000/s Rue du Truchet et Rue du Chdteau > Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) 6563 € HT
-> Colt Global : 72 188 € HT

Assainissement Collectif Futur

<= Création d'un déversoir d'orage : 5000 € HT
<= Création d'un réseau EU : 20 130 €HT
-> Codt total Réseau : 25130 € HT
-> Imprévus Réseau (5%) : 1256 € HT
-> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) : 2639€HT

-> Colt Global : 29025 €HT

P.R. non utile sous réserve de levés topographiques.

LE RHONE Chenin de la Vielle Cure

2013 :7 logements / 21 EH
PC probable : 0
2023 : 7 logements / 21 EH

4 Objectif: Non Déterminé

Chemin de la Vieille Cure

Assainissement Collectif Futur
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AL > 74

< Création d'un déversoir d'orage : 5000 € HT

= <= Création d'un réseau EU : 6405 € HT
-> Colt total Réseau : 11405 € HT

-> Imprévus Réseau (5%) : 570 € HT

-> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) 1198 € HT

-> Colt Global : 13 173 €HT

Assainissement Collectif Existant
Etanchéification d'un regard 1000 € HT

\

% La Gait
& .
\% &2 2013 : 25 logements / 75 EH
3 % ¢ PC probables : 5
,"‘\ % < % P
'\\ 2023 : 30 logements / 90 EH
‘;\\y‘ N 2 | Objectif: Non Déterminé
W .
\/“ La Gait
A\ X
-------- \ - Assainissement Collectif Futur
<= Création d'un déversoir d'orage : 5000 € HT
—- Création d'un réseau EU : 6405 € HT
-> Collt total Réseau : 11405 € HT
...... - S -> Imprévus Réseau (5%) : 570 € HT
-> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) 1198 € HT
-> Colt Global : 13 173 € HT

\\\\\\\\\\ Puits de secours
"Les cotes du Rhone"

Rue du Port / Route de Lyon
2013 : 80 logements / 240 EH
PC probables : 14

2023 : 94 logements / 282 EH

1 I Objectif: Non Déterminé

Rue du Port / Route de Lyon

Assainissement Collectif Futur
<= Création d'un déversoir d'orage : 5000 € HT

<= Création d'un réseau EU : 18 700 € HT
<= Création d'un poste de relevage : 15 000 € HT
-> Colt total Réseau 38700 € HT
-> Imprévus Réseau (5%) : 1935€HT
-> Divers Réseau (10% Tvx + Imprévus) : 4064 € HT

-> Codt Global : 44 699 € HT

Réglementation de |I' Assainissement Non Collectif

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D’INFILTRATION DES EAUX
DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Vert 2* : Terrain moyennement perméable - Grande surface disponible
—> Filliere conseillée : Fosse septique toutes eaux — épandage en pente
Etude géopédologique et de conception obligatoire.

Saumon®: Terrain trés peu perméable, grande surface disponible.
—> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux — Filtre & sable vertical drainé
Rejet dans des tranchées d’épandage.
Etude géopédologique et de conception obligatoire.

Synoptique du réseau d'assainissement

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE
SUPERFICIEL DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Orange*: Terrain trés peu perméable.

—> Filiere conseillée: Fosse septique tfoutes eaqux — Filire & sable vertical drainé
— Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
Le Rhoéne => En cas de manque de place: Filidre compacte ou “innovante” conseillée
Etude de conception obligataire.
Voir la liste des produits homologués dans le rapport “"Carfes d’aptitudes des Milieux” et dans les filidres techniques ci—jointes.
- Rouge* : Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.
—> Filiére conseillée: Fosse septique toufes eaux — Filtre d sable vertical drainé étanche
— Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
AcDbMLeader (ACDB_MLEADER_CLASS) AcDbMLeader (A MLEAD, SS) . erpe . TS 99, 9 TP
Sereedt RS 1 STEP -> En cas de manque de place ou topographie difficile: Filisre compacte ou “innovante” conseillée

> de Chavanoz Etude de conception obligataire.

Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d’aptitudes des Milieux” et dans les filidres techniques ci—jointes.

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de 'ANC, se reporter au dossier "Zonage de I'Assainissement Collectif / Non Collectif".

Rue de la Vieille Cure Le service public d'assainissement non collectif de la commune d'ANTHON tient & la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filiére,

R d T het les régles techniques d'implantation et de conception & respecter. Lors de l'instruction de tout projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire
ue u rucne une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite

réaliser une autre filiére que celle préconisée par cette carte, une étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif sera exigée.

Possibilités de rejet :

Limite des sous bassins versants
7/21 Nombre d'habitations/Nbre d'éq.~habitants

Indice de saturation= Nbre d’équ/hab existants / Nbre d’&qu/hab critiques

Rue du Chdéteau La Gait

AcDbMLeader (ACDB_MLEADER_CLASS)

Indice saturé Indice presque saturé Indice non saturé
Rejet déconseillé Rejet tolérable Rejet possible

lod np any

DEPARTEMENT de I''SERE (38)

Commune de ANTHON
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Schéma Directeur d'Assainissement
Zonage de I'Assainissement
Volet Eaux Usées
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Plus ,h-eu’q, de vour !

RECAPITULATIF des PROJETS d'ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT COLLECTIF Zones d'assainissement collectif : Zones d'assainissement non collectif :
< Création de réseaux d'eaux usées, de branchements, Assainissement collectif existant

g
et futur 4 "“ Assainissement non collectif

Réseau E.U. existant 7

de déversoirs d'orage

Réseau E.U. de refoulement
PROJETS OBJECTIFS couTs Réseau Unitaire existant Hydrographie :
Réseau E.P. existant

1) Rue du Port et Route de Lyon Non déterminé 44 699 € HT Réseau hydrographique

\ Poste de refoulement

———— Fossé

Déversoir d orage @ Zone Humide Classée

3) Rue du Truchet et rue du Chateau Non déterminé 29 025 € HT . . P .
) C ) Projet de mise en séparatif ou de i : ;; Zone Humide (observation terrain)

déconnexion des ECP

2) La Gait Non déterminé 13173 €HT

4) Chemin de la Vieille Cure & iné )
) Non déterminé 13173 €HT ‘ Plan d’eau
5) Anthon (création de branchements) Non déterminé 72 188 € HT Travaux de réhabilitation du réseau EU
L ) ) . Divers .
TOTAL Création de réseaux EU et déconnexion des ECP 172 258 € HT

Réseau E.U. & créer

s———— = Branchement E.U. & créer : 1 Contour PLU

Périmétre de protection de captage

Pl immédiat, PR rapproché, PE éloigné

~

Mise d jour du bati & titre indicatif

|
N
PROJETS
Echelle 1) La Gait Non Déterminé 1100 € HT Date : Aot 2013 N‘DDTINGENIEURS CONSEILS
== o m . ECheHe: H/SOOO Parc Altais, 57 rue Cassiopée
0 50 100 L. 74650 ANNECY — CHAVANOD
Fichier: SA=AI\HT|=|]OI\J]=V3,C|]WQ Tel: 04,570,24.90597/%? 04.50.01.08.23

Dessin: B. DEBEUSSCHER

Attention: les fracés de réseaux a créer sont indicatifs et doivent &tre confirmés par des levés topographiques. EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

E—mail: contact@nicot—ic.com




