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1.1. Origine de Popération

La RD1092 est un axe routier majeur qui assure les liaisons de toutes les communes de la rive droite de I'lsére.

L’aménagement de la RD1092 dans la traversée de la commune de la Séne s'inscrit dans un programme global
d’aménagements destinés a améliorer les conditions de circulation, de fluidité et de sécurité sur la RD 1092. En
effet, la croissance constante des flux de transit enregistrés entre I'lsére et la Drédme, ainsi que le développement
de Il'attractivité économique et résidentielle et des transports scolaires ont conduit les pouvoirs publics & prévoir
la réalisation d'opérations visant a améliorer les infrastructures de transport existantes.

La présente opération concerne le réaménagement du carrefour situé sur la RD1092 au PR 12+500, en intersec-
tion avec les RD71 (PR 6+277) et RD20 (PR 0+000).

1.2. Situation du projet
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1.3. Objectifs de PPétude

Le projet consiste a réaménager le carrefour entre les RD1092, RD71 et RD20, avec les objectifs suivants :

» Permettre en toute sécurité tous les mouvements de circulation possibles entre les trois routes départe-

mentales, les accés des riverains et des commerces,
» Assurer la sécurité des transports scolaires, mise en accessibilité des deux points d'arrét,

» Assurer la sécurité des usagers au droit du passage a niveau.
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1.4. Données au lancement de P’étude

1.41. ACQUISITION DES DONNEES

Pour mener & bien cette étude, notre bureau d’étude a disposé des éléments suivants :

* Un levé topographique du secteur d'étude au 1/200éme avec application cadastrale, dressé en sep-
tembre 2011 par Pérazio, Géometre-Expert a MOIRANS, référencé 2011248 et rattaché en Lambert IlI
(zone sud) et en NGF (IGN69),

» Comptages (carte des trafics 2009) sur la RD1092 (ex RN92) par le Conseil général de I'lsére,

» Enquéte de circulation du Conseil général de I'lsére, du 14/03 au 22/03/2013, sur les quatre bretelles du
carrefour,

» Des comptages manuels dans le carrefour réalisés a 'HPM et a 'HPS le 13/12/2011, par le Service
Aménagement de Direction Territoriale du Grésivaudan du Conseil général de I'lsére,

 Les fiches Concerto de 2005 a 2010 pour Chatte et de 2005 a 2011 pour la Sone,

» Urbanisme et PPRI de la commune de Chatte,

 Les informations concernant les transports en car du département,

» Les observations, photos et mesures réalisées lors de notre enquéte de terrain.

1.4.2. INSTRUCTIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

Cet aménagement devra intégrer les acceés riverains a proximité du carrefour et 'aménagement des alvéoles
pour les cars, sachant que :

 Le carrefour actuel est de type tourne a gauche pour assurer les mouvements avec la RD71 et la RD20,
avec la présence de voies d'insertion pour accéder a la RD1092,

* Plusieurs acceés de riverains et de voies communales sont présents a proximité du carrefour,

» Un passage a niveau SNCF est présent sur la RD71 a proximité du carrefour avec une gestion asservie
des feux tricolores qui sont sur RD20.
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Ainsi le projet devra prendre en compte les points de conflits liés a :

» La présence d'un commerce (restaurant routier) qui occasionne des mouvements pouvant créer des
zones de conflits de I'acces sur la RD1092,

» Laprésence d’arréts de car,

» La présence d'un ouvrage d'art a I'extrémité Sud de 'aménagement.

1.5. Les acteurs de Popération

1.5.1. MAITRISE D’OUVRAGE
Maitre d’'ouvrage : Conseil général de I'lsére, représenté par son Président.

Conducteur d’opération : Service Aménagement
Direction Territoriale du Sud Grésivaudan
Yann MOREAU - Tél : 04.76.36.38.38
E-mail : y.moreau@cg38.fr

Au sein de la maitrise d’ouvrage, le service aménagement du territoire Sud Grésivaudan assure la conduite
d'opération de ce projet. Les missions de Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET), I'Assistance
aux Opérations de Réception des travaux (AOR) et la Garantie de Parfait Achévement (GPA) seront assurées
par le Conseil général de I'lsére.

1.5.2. PARTENAIRES

Liste des interlocuteurs associés ou consultés pendant I'étude :

» Le CGl/Direction des Routes :
0 Service Expertise,
0 Monsieur Vélo,
o Direction des Transports (DT),
o Direction de I'lmmobilier et des Moyens (DIM) / Service des biens départementaux,
o Direction Territoriale Sud Grésivaudan — Service aménagement,
+ Service PCC (Poste de Commandement Circulation),
* Les communes de la Sone et de Chatte,
e La SNCF et RFF,
 La Direction Départementale des Territoires en particulier la Mission Inter-Service de 'Eau (MISE),
» Les concessionnaires de réseaux,
 Le coordonnateur SPS.

1.6. Déroulement de 'opération et antériorités

09/2011 Levé topographique
12/2011 Comptages manuels au droit du carrefour réalisés par le CG38

03/2013 Enquéte de circulation RD1092/RD71/RD20 réalisée par le CG38

G 6
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2.1. Caractéristiques Principales

2.1.1. CLASSEMENT DES VOIES

RD 1092 : Route départementale de 1¢é catégorie, itinéraire interdépartemental classée route a grande circula-
tion.

RD 71 : Route départementale de 2:m catégorie.

RD 20 : Route départementale de 2éme catégorie.

2.1.2. ELEMENTS CLES DU SITE

Le carrefour actuel présente une configuration de type plan, en croix, avec des lots directionnels en dur partout :
la RD1092 est la voie primaire tandis que les RD20 et RD71 sont des voies secondaires. Il y a deux voies dé-
diées de tourne a gauche sur le terre-plein de la RD1092, deux voies dédiées de tourne a droite depuis la
RD1092 vers les RD20 et RD71, une voie d'insertion depuis la RD71 vers la RD1092 coté Saint-Marcellin.

e '

Vue aérienne des éléments clés du site — Fdp : source www.map.google.fr

Une voie ferrée longe la RD1092 espacée d’environ 30 métres coté sud. Un passage a niveau SNCF est présent
sur la RD71 a proximité du carrefour avec une gestion asservie de feux tricolores.

Le carrefour se caractérise par un environnement que l'on percoit périurbain avec la présence coté nord-ouest
d'activités en bordure immédiate de la RD1092 comme la fabrique de pates.
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Ainsi on note & proximité du carrefour, la présence :

» De nombreux accés de riverains et de voies communales,

* D'’une parcelle arboricole de noyers au nord de la RD20,

» D'un restaurant routier qui occasionne des mouvements pouvant créer des zones de conflits pour I'acces
notamment des poids lourds depuis ou vers la RD1092,

» D'une plateforme d'arrét de cars,

» D'un ouvrage d'art (pont sur 'autoroute A49) d’environ 140 métres de long, situé a I'extrémité Sud de la
RD1092.

A Tapproche et au droit du carrefour, la vitesse est limitée :

e 270 Km/hsurlaRD1092,
* 490 Km/h sur la RD71 (pas de limitation particuliére),
* 490 Km/h sur la RD20 (pas de limitation particuliére).

Le tracé de la RD1092 est rectiligne. Dans un relief quasi-plat en fond de vallée ouverte, il présente des caracté-
ristiques trés confortables (R80 au sens de 'ARP).

Les RD20 et RD71 présentent des caractéristiques proches de R60 au sens de 'ARP.

Photo depuis le pont sur ’A49 en direction de Voiron — Source : www.map.google.fr

21.3.  ETAT STRUCTUREL DE LA CHAUSSEE

La chaussée présente quelques faiblesses structurelles avec des fissures longitudinales et du faiengage au droit
du carrefour.

2.2. Les Contraintes Majeures

221. TOPOGRAPHIE
Le site s'organise dans un relief quasi-plat en fond de vallée ouverte (voir extrait IGN en page suivante).

La RD1092 présente un profil en long descendant dans le sens Voiron (Grenoble) vers Valence avec une pente
moyenne d’environ 0,5%.

Le profil en long de la RD20 est également trés plat avec une tres légere descente en direction de Chatte.
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Pour ce qui est de la RD71, son profil en long entre la RD1092 et le passage a niveau présente une pente des-
cendante en direction de la Sone d’environ 2%.

Globalement, I'altimétrie des voies s'organise autour de la cote 261m NGF.

i i PR

X SR / N - . H . W\
Topographie et Réseau Hydrographique - Fdp : source www.geoportail.fr/ IGN

2.2.2. HYDROLOGIE / RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique du secteur s’organise autour de La riviere /'isére qui est le principal cours d'eau qui
traverse les communes de Chatte et de la Séne, a environ 1km au sud du carrefour.

On note la présence d'un cours d’eau Le Merdaret qui longe la RD1092 a environ 300m coté RD20 et que cette
derniére franchit non loin du carrefour : il s'agit d'un confluent de I'/sere.

2.2.3. GEOLOGIE/ GEOTECHNIQUE
D'apres le service aménagement du Territoire du Sud Grésivaudan, le sous-sol est graveleux dans le secteur.

D'apres le site info terre du BRGM, sont recensés a proximité du secteur a aménager :

» 3 forages de recherche d’eau dans un périmétre de 1km autour du carrefour (nappe trouvée a environ
60m de profondeur),

» Aucun ancien site industriel ou d’activités de services,

e Pas de mouvements de terrain (pas d'éboulement, de glissement, de coulée, d'effondrement ou
d’érosion de berges),

+ Aucune cavité souterraine (aucune cavité souterraine abandonnée : cave, carriere, cavité naturelle, indé-
terminée, réseau, ouvrage civil, ouvrage militaire, puits ou souterrain),

* Risques faible d'aléa retrait-gonflement des argiles.

 Trois sondages ont étés effectués en 1988 par Fondasol : voir détails en annexe A.

D’aprés ces sondages les tous premiers métres du sous-sol sont graveleux coté RD20 et deviennent argileux en
s’approchant de I'autoroute.
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2.24. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Commune de LA SONE :
Risque sismique sur la commune : sismicité moyenne.

Risques naturels et/ou technologiques possibles :

e Mouvement de terrain
¢ Rupture de barrage

Catastrophes naturelles passées sur la commune :

« Inondations et coulées de boue du 24 avril au 31 mai 1983
¢ Tempéte du 6 au 10 novembre 1982

La commune n’a pas de plan de prévention des risques.

Commune de CHATTE :

Risque sismique sur la commune : sismicité tres faible mais non négligeable.

Risques naturels et/ou technologiques possibles :

Inondation

Mouvement de terrain
Rupture de barrage

Séisme zone de sismicité 1A

Catastrophes naturelles passées sur la commune :

* Inondations et coulées de boue le 13 mai 2000, le 14 mai 1988 et du 24 avril au 31 mai 1983
¢ ¢ Tempéte du 6 au 10 novembre 1982

10
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Chatte
rait cadastral

D’aprés l'extrait du PPR au droit du carrefour édité le 31/01/2013, le carrefour est en zone Bc sur la commune de Chatte

2.3. Les Contraintes Administratives

2.31. ZONES ECOLOGIQUES

Pas de contrainte particuliére recensée pour ce volet. Il y a des zone naturelles d'intérét écologique faunistique
et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 un peu plus au sud du carrefour.

ZNIEFF de type 1 (en vert foncé) ZNIEFF type 2 (en marron) Parc Naturel Régional du Vercors (en vert clair)
- Fdp : source www.geoportail.fr / IGN

11
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23.2. IMMEUBLES PROTEGES ET MONUMENTS HISTORIQUES

MONUMENT Usine de moulinage de la soie de la Galiciére (Moulinerie du 19e siécle). L'usine en totalité

(cadastre : B 600, 616 a 618, 1902, 2406, 2431, 2432, 2435) : inscription par arrété du 3 février
2004. Ancienne usine constituée de deux fabriques distinctes, regroupées au milieu du 19e siécle.
Cette usine de moulinage de la soie a conservé la plupart de ses dispositions anciennes pour
l'organisation générale des espaces et les installations techniques (installations hydrauliques,
machines de dévidage et de moulinage, magnanerie). Cet ensemble témoigne d'une activité
industrielle ayant marqué le Dauphiné entre le 18éme et le début du 20éme siecle.

HISTORIQUE

Chateau de la Sone (Chateau 14e siécle ; 1er quart 17e siécle ; 4e quart 19e siécle) : Fagades
et toitures du chéteau

chapelle (cad. A 317) : inscription par arrété du 6 novembre 1968. Parc (cad. A 464, 466, 316, 317,
319 a 322, 367 D 181, 183, 277, 278) : inscription par arrété du 30 juin 1995 Chateau des 14e et
début 17e siécles. Restauration du chateau et aménagement du parc a la fin du 19e siecle (1890).

MonumenT

HISTORIQUE |3 localisation du carrefour hors du périmétre protégé de ces monuments historiques
induit qu'ils ne présentent pas de contrainte pour le présent projet.

233.  PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Pas d'informations sur ce volet : nous ne savons pas si les communes de Chatte et La Séne sont concernées
par un arrété préfectoral de zones de présomptions archéologiques sur les projets d’'aménagement ou de cons-

truction.

2.34. CADASTRE

Le levé topographique a fait I'objet d’'une application cadastrale en vu d’évaluer les emprises nécessaires et les
acquisitions a réaliser.

S \'ll Chatte
s ., Extrait cadastral

.
.

|-\h-'-'-_-----------—---------------------------

D’apreés cet extrait cadastral édité le 31/01/2013 le carrefour est en zone agricole (vert clair) sur la commune de Chatte

La partie sud de carrefour est sur la commune de la Séne pour laquelle nous n’avons pas obtenu d’extrait cadas-
tral.

12
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2.3.5. LOISURL'EAU

D'apres I'extrait du §2.2.4, le carrefour se situe en zone affichée au PPR en aléa faible d'inondation (crues ra-
pides des riviéres).

Dans le cas ou le projet présentera un remblaiement supérieur a 400m?, il sera soumis a un dossier de déclara-
tion loi sur l'eau.

A noter par ailleurs, qu'étant donné la configuration du carrefour actuel, la modification de la géométrie du carre-
four par le projet va probablement s'accompagner d'une diminution de la surface imperméabilisée.

2.4. Les Contraintes Techniques

24.1. TRANSPORTS EN COMMUN

Juste apreés le pont sur 'A49, il y a une plateforme stabilisée dans le sens Valence =» Voiron, au droit d’un arrét
matérialisé par un panneau du réseau Transisere. On y observe un stationnement non maitrisé pouvant aller-
jusqu’'a 5 cars de I'entreprise Andrade dont les locaux sont implantés en face, de l'autre coté de la RD1092.

A contrario, il n’y a aucun arrét matérialisé dans le sens Voiron =» Valence : on note cependant la présence d'un
abribus & proximité du restaurant. En pratique le car s'arréte dans ce sens sur les zébras.

Photo de localisation des équipements et des zones d’arréts pour les cars au droit du carrefour.

Le carrefour de la Séne est le point d’arrét dénommé « La Gare » (& la Sone) qui concerne les lignes départe-
mentales suivantes :
Arréts sur RD1092 (photo ci-dessus) :

o MARQO7 : ligne en période scolaire (0701 Im-jv-- 16h28) Chatte « La Croisée » sur RD1092 puis-
La Sone « Gare »,
o MAR16: ligne réguliere (-----s- 8h50 et 11h10) sur RD1092.
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Arréts sur RD71 (voir photo au §2.4.3.) :

o ROMO2 : ligne en période scolaire (0200 Immjv-- 7h10) St-Romans « les Quatre Routes » - La

Soéne « Gare »
ou St-Hilaire du Rosier « L'image » - La Séne « Gare » - Chatte « Mairie »,

o MAROS: ligne en période scolaire (0800 Immijv-- 7h26, 0805 --m---- 12h37, 0801 Im-jv-- 17h46)
La Sone « La Ferme Blanche » - La Sone « Gare » - Chatte « Champ Raillet ».

24.2. TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

La RD1092 est un itinéraire emprunté par des Transports Exceptionnels de 3eme catégorie — Classe D (maxi lon-
gueur 45m, largeur 7m, hauteur 6m, PTC < 250 tonnes).

Transforner Transformer
4, 60x3, 70x4, 550 4,603, 70x4, 33
o™ 65,000 kg 65000 kg s
= | <
p V °
i J
: ! To|BE
LA ! °
SRR Enaaiaainai ) :
= 2 = — !
Fiz00" 2e00 *iaso**1400™ 2900 **1500™1500™ 8700 100" 1500™ 1500™ 1500" J

o

Ca 28700

co 28,700 x 3,700 x 4,900 mm - 130,0 tons

oxle load: 7,5 7,57 10,0 7 10,0 8 x 11,88 tons

5000

7900

Ca 19000

A noter que la société SAFEGE est missionnée par I'Agence
Logistique Nationale d'EDF, agence transports lourds du
groupe, afin de détecter le plus en amont possible les
travaux d'aménagements routiers (ou travaux pouvant géner
ponctuellement le passage de convois exceptionnels
s'acheminant vers les centrales nucléaires) qui sont
susceptibles de se dérouler, dans les années ou mois
prochains sur la RD 1092 qui traverse la commune de
Chatte. C'est dans ce cadre que SAFEGE est destinataire
des Déclarations de Projet de Travaux (voir §2.7), au méme
titre que les concessionnaires bien que cette société ne gére
pas de réseaux. Un document nous a été adressé dans ce cadre avec des préconisations en matiére d'aména-
gement de chaussée.

243. TRAINS

Une voie ferrée longe la RD1092 espacée d’environ 30 metres coté sud. Au droit du carrefour, la RD71 emprunte
au sud un passage a hiveau avec une gestion asservie de feux tricolores en venant de la Sne. Les risques sont

dans ce cas de deux ordres :
* lafile dattente du carrefour RD71/RD1092 pourrait remonter sur le passage a niveau s'il n'y avait pas de
boucle de détection surla RD71 entre le PN et la RD1092,
* la fermeture du passage a niveau peut créer des perturbations dans le fonctionnement du carrefour (re-
montée de fil dans le carrefour).

14
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La RD71 et le passage a niveau - Vue depuis la RD20 (coté nord)

Le passage a niveau et ses feux tricolores - Vue depuis la RD71 coté sud
244. STATIONNEMENT

LE STATIONNEMENT PUBLIC REGULIER

Ce type de stationnement se retrouve uniquement au parking clients en terre battue (VL+PL) du bar restaurant
« Le Sirocco » (restaurant routier). Il est accessible depuis la RD1092 mais également depuis le nord, par la
RD20.

LE STATIONNEMENT NON MAITRISE

Juste apres le pont sur 'A49 dans le sens Valence =» Voiron, il y a une plateforme stabilisée accessible depuis
la RD1092. Elle est utilisée pour le stationnement des cars de I'entreprise ANDRADE dont les locaux sont im-
plantés en face, de 'autre coté de la RD. Cette aire permet d’accueillir jusqu'a 5 cars,

LES PRATIQUES DE COVOITURAGE
Pas d'informations recensées a ce sujet. Nous pensons cependant qu'a priori elles existent, puisque des véhi-

cules stationnement régulierement et longtemps (toute la journée ?) principalement a proximité du restaurant
routier (gardiennage).

245. CYCLES
Il n'existe aucun aménagement en faveur des cycles actuellement.

Le schéma départemental des itinéraires cyclables prévoit uniquement un itinéraire inter-canton empruntant la
RD20 et la RD71.

La RD1092 (ex RN92) n'est pas inscrite. Cependant, le schéma a été réalisé en janvier 2003, c'est-a-dire a une
période ou la RD1092 était encore classée route nationale (RN92). Entre temps, la RN a été déclassée en RD
mais d’aprés la cellule vélo du département, cela ne change rien dans le secteur considéré.
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Suite a la réunion interservices du CG38 qui s'est tenue en février 2013, la cellule vélo s’est prononcée en faveur
de la prise en compte des cycles et pour que le présent projet s’en tienne au schéma départemental des itiné-
raires cyclables existant.

24.6. PIETONS
Il nexiste aucun aménagement en faveur des piétons actuellement.

Une réflexion est a mener pour la desserte et la mise en accessibilité des arréts de cars notamment pour les
transports scolaires.

24.7. OUVRAGES D’ART

Plusieurs Ouvrages d'art présents dans le secteur :

» RD1092 : pont sur 'A49 d’environ 140ml situé a I'extrémité sud du projet,

» RD71: pont sur ’A49 d’environ 80ml situé au sud-est du carrefour, au-dela de 'emprise du projet,

» SNCF : pont sur 'A49, mais il n'est pas concerné par le présent projet,

» RD20 : Ouvrage hydraulique vers le virage ou débouche I'accés au parking PL du restaurant, ne devrait
pas étre concerné par le projet.

24.8. ACCESET DESSERTES

Plusieurs acces d’activités & rétablir dans le cadre du projet :

» Le bar restaurant « Le Sirocco » et son parking clients dont I'acces (VL+PL) se fait actuellement depuis
le coté ouest de la RD1092 (un second acces est possible plus au nord par la RD20),

» L'entreprise Andrade Voyages dont I'accés (VL+Cars) se fait au méme endroit que le restaurant depuis
la RD1092,

 Lafabrique de pate, dont les acces se fait aussi depuis la RD20 a environ 100m du carrefour.

Réseau communal et accés privés a rétablir :

» Commune de La Séne : aucun,
» Commune de Chatte :
o Deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées ZB136 et ZB139, dont les accés se font
depuis la RD20 a environ 150m du carrefour,
0  Chemin sur ZB90,
0 Tenements privés sur les parcelles cadastrées ZB89 et ZB88.

Parcelles dont la desserte doit étre également rétablie :

e Commune de La Séne : ZB144 et ZB 145 depuis la RD1092,
o Commune de Chatte : ZB127 desservant notamment les ZB91, ZB96 et ZB97

249. CONTRAINTES DE CIRCULATION ET D’EXPLOITATION
La circulation sur la RD 1092 ne sera pas interrompue pendant toute la durée des travaux. Son classement en
Route a Grande Circulation impose une pré-information de 6 mois avant le démarrage des travaux pour assurer

une déviation éventuelle des convois exceptionnels.

Les acces riverains seront maintenus. Ces contraintes induisent un phasage adapté des travaux.
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2.5. Trafics et vitesses

D'aprés les compteurs permanents et la cartes des trafics routiers du département de 2011, la DTSG (Direction
Territoriale du Sud Grésivaudan) demande de retenir les valeurs suivantes pour la poursuite de I'étude : 7700
véhicules MJA dont 5% de poids lourds sur la RD1092.

Des comptages directionnels ont étés réalisés par la DTSG le 13/12/2011, de 7h a 9h et de 16h a 18h30, dont
le tableau de synthese se trouve en annexe B.

Pour compléter ces données, une enquéte de circulation a été réalisée par les services du Conseil Général de
I'lsére du 15 au 21 mars 2013, dont voici une synthese des résultats :

—— —
RD20sens1 | ::;\:1 RD1092 sens 2
Mj TV= 930 \\._‘\ M! TV=3834
Mj PL= 44-4,73% R MBS 220,024 A
Vi 34'km/h W - Vit. moy.=72km/h %
. moy.= ‘ Vgs = 83 km/h - ,"{J
Vgs = 42 km/h \ \\' | Vy5 = 63 km/h v v‘
Vi = 30 km/h X
EX . RD1092sens 1
Mj TV=3815
Mj PL = 169 - 4.43%
- Vit. moy.= 71 km/h
( Vgs = 83 km/h
M Vy5=61km/h

RD20 sens 2
Mj TV= 1001 3 :
Mj PL=60- 5,99% 5

, ‘&

Vit. moy.= 37 km/h
8 Vg = 47km/h
V;s = 31km/h RD71 sens 1
3 Mj TV= 2186
Mj PL=206-9,42% &

RD1092 sens 2
Mj TV= 3285
Mj PL =163 - 4,96%
Vit. moy.= 78 km/h
Vgs = 89 km/h
V5 = 69 km/h

‘?

78\ »
*

u

RD71 sens 2
Mj TV= 1756

Mj PL=130- 7,4%
Vit. moy.= 34 km/h
Vgs = 44 km/h

Vit. moy.= 48 km/h
Vg = 58 km/h
V5 =40 km/h

Vys = 25 km/h

RD1092 sens 1

| Mj TV=3327
% MjPL=161-4.84%
S | Vit. moy.= 78 km/h

e Vgs = 89 km/h
V45 = 67 km/h

¥ 4 4 . . ;. g%
Synthése des comptages réalisés par le CG38 du 15 au 21 mars 2013

2.6. Accidentalite

D'aprés les services du département de I'lsére, cette portion de route est le théatre d’accidents graves et mor-
tels.

Cette information est complétée par le tableau récapitulatif des accidents recensés dans le secteur entre 2005 et
2011, issus de la base de données Concerto, qui se trouve en annexe C.

Le bilan pour la période entre 2005 et 2011 est de : 7 accidents, 1 tué, 11 blessés graves et 1 blessés 1égers.

Sur les 7 accidents recensés :

» 3 sont le fait d'un cisaillement dans le carrefour,
* 1 parinsertion sur la RD1092,
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« 3 impliquent des deux-roues,
* 4 impliquent des séniors,
* aucun n'implique de piéton.

On notera que I'unique accident mortel s’est produit pour un véhicule seul s'étant déporté et heurté un arbre,
dont le conducteur avait un taux d'alcoolémie dépassant le seuil du délit.

2.7. Réseaux existants

Notre bureau a lancé le 06 décembre 2012 une Demande de Travaux (DT) auprés de tous les concessionnaires
de réseaux référencés au guichet unique dans le périmétre du projet :

e Commune de Chatte : Consultation n°2012120602499D - Chantier 7 997 169
Route Nationale 92 - Référencé du chantier : GIR 1212/01 — Récépissés en Annexe D

» Commune de la Sone : Consultation n°2012120602420D - Chantier 7 997 045
Route Nationale - Référencé du chantier : GIR 1212/01 -Récépissés en Annexe E

Les tableau récapitulatifs des exploitants consultés sont détaillés par commune en page suivante.

Les récépissés des Demandes de Travaux (DT) sont consultables en annexes du présent dossier :

e Commune de Chatte : annexe D
e Commune de la Séne : annexe E

e
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Commune de La Sone

N® Exploitant Contact
bT SNCF DICT_DTISUDEST@sncifr
(NR)E2232866 |DTI SUD-EST Tel: £33 (0)1 53 25 VB 77
Immeuble Danica - 18, Fax- +33 (0)2 27 44 55 70
Mode : E-Mai avenue Georges Pompidou |Urgencs: #2323 (04 TR S0 B4
: 68003 LYON 03 28
Categorie -
sensible
o1 ERDF ISERE ARE. | en:l ~grdf- IJFE&?IH alpes-
[NR}B2233868 i?ence Alpes Dauphine IJH
Awenue de la Republiqes Te +33 (034 76 20 85 82
Mode : Fax 3B000 GREMOBLE Fax- +23(0)4 78 20 B5 B2
Urgence: 4@,{9,1 TG G147
Calﬂgone m
sensicke N* Exploitant Contact
DT = RTE GET DALFHINE Tek +33 (0438701313 DT SNCF DICT DTISUDEST @encfir
(WRjB2232ETT | Fax: +33 ()4 38 70 13 21 {NR)B2232503  |DTI SUD-EST Tek: £33 (1)t 53 2578 7T
73 RUE DU PROGRES Urgence: =33 [0)4 3870 13 ; immeuble Danica - 18, Fax: +33 (0)4 27 44 55 70
Mode : Fax 28170 SE¥SSINET o5 Mode : E-Mal  |awenue Georges Pompidou |Urgence: £33 {034 70 80 24
_— PARISET : 68003 LYON 03 20
Categorie Catégorie -
sensible sensibie
DT FRAMNCE TELECOM Tel: £33 (04 97 46 17 40
(NRJB2233E74 | ORANGE HE Fax: +33 (0)4 07 48 17 2 < — EH&E;",EE'EE‘,,E,”E mée Eurcapin-alpes-
Nk g;?.iCG'?'.IFGCRtEN S ‘l‘lﬁwnﬂe +13 (0@ 87 461 45 Avenue de la Republique [Tel: 332 ¢ ?5 208588
ode : Site i ECT1HS : 4782 o
154 BOULEVARD PIERRE Mode : Fax 38000 GRENOBLE EI?\;E;SS IPSIE- {'EE” %g%ﬂr
Catégorie - ROISSE Catdgorie - a1
nonsensble |44l DRAGUIGNAN eny
. DT RTE GET DAUFPHINE
DT SAFEGE oreansi@safege.ir [NR)B2232508 33 (0} ]
(NR)B2233ETE EDF SETRAL Transport Tel: #3310)2 38 95 08 58 ! T3 RUE DU PROGRES Urgence: +33 {04 36 70 13
Energies Centrales Fax- +33 (0)2 33 72 65 83 Maode : Fax 28170 SEYSSINET o5 :
Mode : Fax Mugleazes Urgence: +332 (012 36 8B 06 PARISET
20 rue Andre Dessaux Lii) Catégorie
Catégorie - 45400 FLEURY LES sensible
seimible AUBRAIS oT FRANCE TELECOM Tei: £33 (0)4 07 46 17 40
oT _ AREA Réseaun slavde jamienfapm fr (NRJE2232508 RANGE HS Fax: +33 (0)4 87 48 17 06 _
(MR)EZIIIETE | Autoroutes Tal: +33 (034 72 80 77 80 Ut FCA POLE Urgence: 233 (04 27 46 1
Deparbemen't %ﬂﬂsnements Fam: 433 (D)4 7 9 60 77 681 Mode : Site DRAGUIGNAN DICT1HS 40
Mode ; Fax B&tment CE. 164 BOULEVARD PIERRE
] T3470 NANCES Catégorie ROISSE
Categorie - non sensible BP 238
non sensiole E3300 DRAGUIGNAN
DT Micolas ISERADLE asafcommune-chatte.fr DT SAFEGE oﬂeans@safa
(MR)EZ233881 |ASA DEL ESPINASSE Teb #3204 76354530 (MRIB2232512 |EDF SETRAL Transport Tek: £337012 3 E: 0656
Irrigaticn Fax: +33 (090 D0 00 00 DO Energies Centrales Faw: +33 (02 33 72 65 83
Mode : E-Mai Marie Mode : Fax Nugleares Urgence: =22 {C‘]E 36 BB 06
: 38180 CHATTE 20 rue Andre Dessawx ]
Catsgone Categnne 45400 FLEURY LES
non sensible sensible AUBRAIS
DT Madame GONON asa.imgatieni@wanadoo. fr o7 AREA Reseaux ir
(MR)EZZ3IEEE  |ASA DU SUD Tel: £33 (0 78 38 5230 (MR)B2232513  |dAutoroutes Tel 77 80
GRESIVAUDAN Fax: +33 (04 78 33 52 80 Deépartement équipements Fax: +33 |I:I|d 7860 7T &1
Mode : Fax frigaticn Mode : Fax Batment CES,
Le Village T3470 NANCES
Categorie - 3BE40 ST BONNET DE Catégorie -
mon sensible CHAVAGNE non sensible
DT MAIRIE mairia-de- DT MAIRIE Tel #3204 768441 15
(NR)EZI33ERE | SERWVICE TECHNIQLIE chatte@wanadoo fr [MRIB2232518 | Service Technigue Vaoire. £ 70 64 45 00
Vaoirie Eau Assainissement | Tel: $#33 (0 76 38 45 30 Eau potable
Mode : Fax Eclairage Public Fam: +33 (0)4 78 33 50 30 Mode | Fax RUE MONT BLANC
Grande Rue ! 38840 LA SONE
Catégorie - 38180 CHATTE Categone -

non sencinle

non sencble
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3.1. Cas du risque spécifique lié a la proximité du PN

La voie ferrée qui longe la RD1092 coté sud présente un passage a niveau (P.N.) situé a environ 30m du STOP
de la RD1092. Les risques inhérents sont de deux ordres :

» Casn°1:lafile dattente du carrefour peut remonter sur le passage a niveau ;
» Casn°2:lafermeture du passage a niveau peut créer des perturbations dans le fonctionnement du car-
refour.

Bien qu'il y ait une gestion par feux tricolores avec boucle de détection pour éviter que le cas n°1 ne se produise
(dispositif dynamique préventif dés qu'une file d’attente risquant de remonter sur le P.N. est observée), il est utile
pour la conception du futur carrefour, d'en connaitre les tenants et aboutissants.

3.1.1. LERISQUE D’ACCIDENT ROUTIER

Si la file dattente du P.N. remonte dans le carrefour, la fermeture du passage a niveau peut générer une file
d’attente ; en s'allongeant, cette file va bloquer la sortie du carrefour vers la RD71. A I'ouverture, la situation se
débloquera dans un délai plus ou moins long en fonction du trafic et de la distance entre le P.N. et le carrefour.

Il s’agit donc d’un risque de temps perdu dans des files d’attente pouvant aller au-dela du carrefour ; cela n'a pas
de conséquence sur la sécurité, d’autant que la configuration du présent carrefour en rase campagne se place
dans d’excellentes conditions de visibilité.

Il faut noter que le risque de temps perdu n'est pas plus important avec un giratoire qu'avec un autre type de car-
refour.

3.1.2. LERISQUE D’ACCIDENT SUR LE PASSAGE A NIVEAU
Il s’agit du cas lorsque la file d'attente du carrefour remonte sur le P.N.

Méme si le fait de s’arréter dans une file sur un passage a niveau est strictement interdit par le code de la route,
on ne peut pas exclure que cela se produise, et parfois de fagon tout a fait involontaire. S'il y a un risque de trou-
ver un véhicule arrété sur la voie ferrée et que ce dernier ne puisse pas se dégager avant I'arrivée d'un train,
c'est alors un probléme de sécurité important.

Dans notre cas, la distance entre le carrefour et le P.N. est d'environ 31m. D’aprés le guide technique du SETRA
de septembre 2006 « Sécurité aux passages a niveau », il s'agit du cas ou la distance est comprise entre 20 et
100m, ce qui implique qu'une analyse du risque est nécessaire.

3.1.3.  EVALUTION DU RISQUE

La démarche consiste a calculer la longueur de la file d'attente maximale possible a la ligne d'arrét/cédez et a la
comparer a la distance (31m) entre le carrefour et le passage a niveau.

D’aprés les compteurs permanents et la cartes des trafics routiers du département de 2009, la DTSG (Direction
Territoriale du Sud Grésivaudan) a souhaité retenir 6500 véhicules MJA ce qui est en cohérence avec les don-
nées du comptage manuel puisqu’on retrouve I'ordre de grandeur de 10% du trafic MJA aux heures de pointe sur
la RD1092.
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On a d'aprés les comptages directionnels de décembre 2011 (voir annexe B) :

60

50

40

30

20

Nb de véhicules

10

n o n
1 920 8 X x § T2 8 1o
SHorl292388 ©ESE52L222 38 un o
SE555&scs: S849guagiwaxng
© o a3 x S § < T S 3 9 W S -
49 0L c2 Y30
— 3 ~N K < = —
g N R <
= ﬁ 00
i
Plages horaires
Nombre totale de véhicules entrants dans le carrefour tous les % d’heure
P Temps moyen oy
CAPACITE DU CARREFOUR AU DROIT DE LA BRETELLE RD71 Sud (coté P.N.) devarits Qe exprimé
Quart dheare Qe Qs ac Qg=0Qs+[Qc| Ce=1500-8/9Qg | TCUe=1007/Qs/Ce | Réservede |  T(ens)= erl‘els ‘(’::Z;’s
(RD71) (RD71) (RD71) (a=01-f3=1) (en uv/h) (en %) capacité = | (2000+20g)/(Ce-Qe)
07h00-07h15 18 19 56 57,9 1448,53 1,2% 98,8% 1,5 50
07h15-07h30 38 25 57 59,5 1447,11 2,6% 97,4% 1,5 24
07h30-07h45 46 37 74 77,7 1430,93 3,2% 96,8% 1,6 20
07h45-08h00 52 41 91 95,1 1415,47 3,7% 96,3% 1,6 17
08h00-08h15 43 31 55 58,1 1448,36 3,0% 97,0% 1,5 21
08h15-08h30 46 24 52 54,4 1451,64 3,2% 96,8% 1,5 20
08h30-08h45 49 25 71 73,5 1434,67 3,4% 96,6% 1,5 18
08h45-09h00 56 21 63 65,1 1442,13 3,9% 96,1% 1,5 16
16h00-16h15 40 47 107 111,7 1400,71 2,9% 97,1% 1,6 23
16h15-16h30 36 67 118 124,7 1389,16 2,6% 97,4% R 25
16h30-16h45 41 56 107 112,6 1399,91 2,9% 97,1% 1,6 22
16h45-17h00 55 57 128 133,7| 1381,16 4,0% 96,0% 1,7 16
17h00-17h15 45 54 114 119,4 1393,87 3,2% 96,8% 1,7 20
17h15-17h30 39 71 149 156,1 1361,24 2,9% 97,1% 1,7 23
17h30-17h45 38 67 124 130,7 1383,82 2,7% 97,3% 1.7 24
17h45-18h00 34 66 130 136,6 1378,58 2,5% 97,5% 1.7 26
18h00-18h15 33 56 116 121,6 1391,91 2,4% 97,6% 1.7 27
18h15-18h30 24 58 119 124,8 1389,07 1,7% 98,3% 1,6 38

On constate que le temps d’attente moyen est inférieur a 2 secondes, dans tous les cas, c'est-a-dire inférieur au
temps de démarrage du premier arrété a la ligne de la file. Le quart d’heure le plus chargé est celui de 8h45 a
9h00. Dans notre cas la matrice est multipliée par un coefficient d’hyper pointe de 1,25 ce qui correspond a un
véhicule toutes les 3,4 secondes, d'ou Lgmax = 7,50m. On obtient ainsi une réserve de stockage Rlq = 76% ; a
noter que si I'on considére deux véhicules en attente on obtient Rig = 52%.

En conclusion, Rlqg étant > 50% le risque est faible que la file d’attente du carrefour puisse remonter sur le pas-
sage a niveau. Cette analyse démontre également qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une voie d'évitement du
carrefour (TaD), une seule voie suffit si la longueur qui sépare la ligne d'arrét au PN reste supérieure a 30m,
d’autant que le dispositif dynamique de feux tricolores élimine ce risque.
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3.2. Syntheése et analyse de P’état des lieux

3.21. LES DYSFONCTIONNEMENTS

CONTROLE DES LONGUEUR DE STOCKAGE
Les mesures effectuées lors des comptages horaires directionnels du 13/12/2011 ont fait ressortir :

 Pour le mouvement TaG RD1092 =» RD71 on a 279 véhicules maxi (HPM) dont 34 seul PL (soit 12,2%),
 Pour le mouvement TaG RD1092 =» RD20 : 217 véhicules maxi (HPM) dont 9 PL (soit 4,15%).
D’aprés I'abaque pour le dimensionnement de la capacité de stockage (Guide SETRA 12/98 - Carrefours plans
interurbains), il ressort que le trafic actuel nécessite 53,5 metres de stockage coté Saint-Marcellin et 40,80
meétres coté St-Hilaire. On reléve sur site environ 62 metres coté Saint-Marcellin et 52 métres coté St-Hilaire.

CONTROLE DES VISIBILITES

Le régime de priorité est géré par des « STOP » sur les deux voiries secondaires. Cela implique que le temps
nécessaire a la manceuvre de franchissement du carrefour est compris entre 7 et 9 secondes. C'est-a-dire qu'il
faut vérifier les distances de visibilité pour V85 proche de 90km/h, comprise entre 175 et 225 métres.
Actuellement les distances sont partout supérieures a 300m.

DES VITESSES D’APPROCHE ELEVEES PAR LA RD1092

La vitesse est limitée a 70 km/h sur la RD1092, mais I'on observe grace a I'enquéte de circulation de mars 2013
que V85 se situe au-dessus vers 90km/h : on constate que plus de 54% a 60% d’usagers coté Romans sont en
exces de vitesse, et plus de 80% coté Saint-Marcellin. La géométrie routiére trés confortable de la voie princi-
pale, les « largesses » de sa plateforme, I'environnement périurbain peuvent 'expliquer.

LA LECTURE DU CARREFOUR EST COMPLIQUEE

La conception du carrefour existant est ancienne : les deux routes secondaires (RD20 et RD71) ont des voies de
TaD avec 3 ilots directionnels chacune. Les recommandations actuelles tendent a orienter les aménagements en
faveur d’une simplification de la lecture en limitant le nombre de couloirs et d'ilots au strict minimum. Une voie de
TaD doit se justifier par un trafic tournant trés important qui permet de désengorger le carrefour principal, ce n'est
pas le cas ici.

DES CISAILLEMENTS DE LA RD1092 PAR DES CARS

L’implantation de I'entreprise de transport de voyageurs ANDRADE dans la zone d’activités et I'utilisation de
I'aire stabilisée située en face, de l'autre coté de la RD1092, peut occasionner des cisaillements de la chaussée,
notamment pour les cars souhaitant accéder a I'entreprise en venant de Valence (impossible de faire demi-tour).

DES MANCEUVRES DE RETOURNEMENT DE PL SUR LA RD1092

Malgré I'angle trés fermé de I'accés au parking PL du restaurant, les zébras qui séparent cette voie de la
RD1092 n’empéchent pas les PL de revenir a la RD1092 par ce point. Lorsque la direction recherchée est Va-
lence, il s’ensuit une manceuvre de retournement avec une giration dangereuse puisqu’elle empiéte sur la voie
opposée de la RD1092.

LE PARTAGE DE L’ESPACE N’EST PAS CLAIR

Sur les deux arréts de cars présents dans le carrefour, celui direction Valence se fait sur les zébras séparant la
RD1092 de la voie d'accés au restaurant. L’espace des piétons n'est pas identifié bien qu'il y ait des chemine-
ments le long de la RD1092 et en traversée ne serait-ce que pour accéder aux arréts de cars.
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3.2.2. LES CONTRAINTES

» LaRD1092 est une RGC avec un trafic non négligeable (gestion du chantier),

» Lacirculation surla RD 1092 qui ne doit pas étre interrompue pendant toute la durée des travaux,

» La présence immédiate d’'une Zone d'Activités au nord-est du carrefour avec une entreprise de transport
de voyageurs et un restaurant routier,

» Le passage a niveau a proximité immédiate du carrefour,

» La présence de deux arréts de cars,

» Les Transports Exceptionnels,

» Lavolonté d'intégrer des cyclistes dans les aménagements pour les RD20 et RD71,

» La présence de la carriere d’enrobés Budillon dont 'accés se fait depuis la RD71,

» Lerisque de présence d’argile dans les 2 premiers métres,

» Le périmétre d'étude affichée au PPR en aléa faible d'inondation coté Chatte (crues rapides des rivieres)

3.2.3. LES POTENTIALITES

 Une plateforme large et confortable,

*  Des profils en long doux et réguliers,
» De trés bonnes visibilités en générale,
» Peu d'acces sur les voies,

3.3. Les Orientations

Les aménagements projetés devront :

» Accompagner les vitesses d’approches de la RD1092,

 Assurer un temps de manceuvre d'approche sécuritaire (visibilités sur nez d'flots),

* Inciter les cars de I'entreprise Andrade et les PL du restaurant routier a revenir au carrefour via la RD20
(mouvement tournant par la voie latérale),

» Empécher les cisaillements et les manceuvres de girations sur la RD1092,

» Mettre en accessibilité les deux points d’arréts de cars avec une desserte piétonne,

* Ne reconduire aucune voie TaD et/ou d’évitement du carrefour,

» Implanter la ligne d'arrét de la RD71 & une distance minimale de 30m du PN,

* Intégrer les contraintes liées aux Convois Exceptionnels,

» Prévoir des bandes cyclables pour les RD20 et RD71,

Sécuriser le franchissement de la RD1092 pour les piétons et les cycles,

 Rétablir les accés privés en prenant soin de vérifier les visibilités,

* Intégrer les contraintes d’aléa faible d'inondation,

 Provisionner une quantité de purge prenant en compte le risque de présence d'argile,

» Eviter des emprises surla ZA,

» Sassurer que les aménagements et les caractéristiques géométriques proposées offrent un niveau de
service comparable aux autres aménagements réalisés sur I'tinéraire de la RD1092.
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4.1. Hypotheéeses et Documents de Référence

4.1.1. DOCUMENTS UTILISES EN REFERENCE :

» Aménagement des Routes Principales (ARP) — Guide technique SETRA d’aoit 1994,
» Aménagement des carrefours plans interurbains — Guide technique SETRA de décembre 1998.

41.2. HYPOTHESES

La RD1092 est :

Route départementale de 1¢re catégorie,

Classée route a grande circulation,

Classée VRS (Voie du Réseau Structurant) dans le réseau départemental,
Placée dans une catégorie R80 au sens de 'ARP.

Les RD20 et RD71 sont :

» Des Routes départementale de 2:m catégorie,
» Classée VRNS (Voies du Réseau Non Structurant) dans le réseau départemental,
» Placer dans une catégorie R60 au sens de 'ARP.

4.2. Solution Giratoire

Dans cette solution, le tracé d’un giratoire a été envisagé avec rayon extérieur R=18,5 métres a l'instar du gira-
toire de la Croix Noire sur la RD1092, dont les travaux d’'aménagements sont terminés.

VL. - SOLUTIONS ENVISAGEES

R 2

NFRASTRUCTURE
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AVANTAGES

 limitation des vitesses,

« carrefour le plus sécurisé au vu des trafics sur RD 1092,

» pas de mouvement de cisaillement de la chaussée,

* insertion des véhicules lents facilitée (cars, PL pour la carriére notamment, engins agricoles)
« carrefour le plus sécurisé pour les transports en commun, cycles et piétons,

 pas acquisitions fonciéres a réaliser.

INCONVENIENTS

» co(t des travaux.

4.3. Solution Tourne-a-gauche

La solution tourne-a-gauche consistait a rechercher un tracé conforme aux recommandations et aux orientations
dégagées par le diagnostic de I'état existant mais qui soit économique, en conservant notamment en I'état la
RD1092 et ses flots, étant donné que les visibilités et longueur de stockage sont trés satisfaisantes.

Un enduit résine sur I'ensemble des ilots directionnels (en rouge sur le plan)
permet d’homogénéiser l'aménagement a moindre cout, ainsi qu’un tapis général.

AVANTAGES

 pas d'impact sur le foncier,
* trés peu d'interventions sur la RD1092 -> chantier simplifié
» co0t des travaux.

INCONVENIENTS

» moins d'impact sur la réduction des vitesses,

» mouvement de cisaillement (bien que limité),

* linsertion des véhicules lents reste difficile (cars, PL pour la carriére notamment, engins agricoles)
« carrefour le moins sécurisé pour les transports en commun, cycles et piétons.
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4.4. Comparaison multicriteres

POINT DE
COMPARAISON

ETAT ACTUEL

ESQUISSE 1

ESQUISSE 2

(Giratoire R=18,5m)

(Variante TaG)

- Vitesses d'approche

- Lisibilité du carrefour PAS EVIDENTE TRES BONNE BONNE
IMPACT FAIBLE
V85 proche de 90km/h pour une vitesse IMPACT POSITIF la réduction de la BR ainsi que « I'effet parois » entre les ilots directionnels

— Transports en commun

Y . Se fait sur les zébras de 'accés au restaurant
(sécurité dépose et prise en charge)

sans protections

La présence des cycles dans le carrefour est bien signalée
et 'anneau régule les vitesses d’approche

limitée a 70km /h I'anneau régule les vitesses d’approche et les plantations dans les trottoirs sont des dispositifs incitateurs a la ré-
duction des vitesses d’approche mais sans contrainte géométrique
— Transports exceptionnels AUCUNE CONTRAINTE CONTRAINTE FAIBLE AUCUNE CONTRAINTE
ACCEPTABLE risque faible cﬁ‘asr?aiir?tgg 5: ;i-glii:is le carrefour
— Passage a niveau SNCF PROCHE DU CARREFOUR risque faible de remontée de file dans le giratoire .
. lorsque le passage est fermé
lorsque le passage est fermé . ! ,
=>» attention dans ce cas aux vitesses d’approche
— Giration des cars sur la RD1092 DANGEUREUSE BONNE TRES BONNE
Cisaillements de la RD1092 un risque de cisaillement subsiste en I'absence d'ilot en TPC risque supprimé grace a I'flot directionnel
DANGEREUSE PEU DANGEREUSE ASSEZ DANGEREUSE

Nécessite toujours de traverser la RD1092 dans des conditions
légérement améliorées par rapport a I'existant

DANGEREUSE
nécessite de traverser la RD1092 (voirie
large, trafic dense et pas de protections)

— Liaison Cycles RD20-RD71

TRES BONNE

- Quais de bus aménagés avec cheminements piétons protégés

- Vitesses maitrisées et réduite au droit du passage piétons

BONNE
- Quais de bus aménagés avec cheminements piétons protégés
- Vitesses légérement réduite au droit du passage piétons

_DANGEREUSE TRES BONNE BONNE
N pour les accés ent. Andrade et Restaurant . ; A . : s
— Accés riverains Sirocco acceés Andrade + Sirocco sécurisés acceés Andrade + Sirocco sécurisés
et vitesses dans le carrefour bien diminuées et vitesses dans le carrefour un peu diminuées
— Impact sur le foncier AUCUN . AUCUN .
Projet inscrit dans les emprises actuelles Projet inscrit dans les emprises actuelles
— Co(t des travaux 550000 €TTC 250000 €TTC
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5.1. La solution retenue

Comme suite de la réunion de projet du 07/11/2013 consécutive a la note du service expertise du Conseil Géné-
ral de I'lsére, la décision a été prise de retenir la solution n°1 avec quelques adaptations. Relevé de décisions
pour la prise en compte des observations de la note :

» Confirmation des alvéoles pour les arréts de cars et prise en compte de I'abribus CG38,

 Larecherche de sources d’économie (vu en réunion du 07/11/2013),

» L’aménagement de la desserte et du parking PL du restaurant routier est prise en charge séparément par
le CG38,

« Vérification du risque de remontée de file sur le giratoire depuis le passage a niveau : ce point a déja été
traité au 3.1.1. du présent rapport (conformément au guide technique du Sétra de septembre 2006 « Sé-
curité aux passages a niveau » : ce risque de remontée de fil n'a pas d'incidence sur la sécurité),

PARAMETRES DU GIRATOIRE :
»  Rayon (extérieur) du giratoire Rg= 18.50 m
» Chaussée annulaire 2= 7.00 m
»  Surlargeur franchissable sy = 0.50 m

* Rayon intérieurRi = Rg- la- sr= 11.00 m
* Rayon d’entréeRe = 15.00 m

»  Largeurs des voies entrantes le= 4.50 m (1 voie)
* Rayon de sortie Rs= 20.00 m

»  Largeur des voies sortantes Is = 4.50 m

*  Rayon de raccordement Rr=4xRq =80.00 m

5.2. Controle des visibilités

En conformité avec 'ARP et le Guide des carrefours interurbains, la visibilité a été vérifiée :

» Hauteur de 'usager : 1,20m,
» Position de 'usager : 1,75m du bord de chaussée,
» Hauteur de I'obstacle visé : 0,00m.

5.3. Controle des Girations

Selon le guide d'aménagement des carrefours : « Pour s’assurer la giration aisée des poids lourds et des trans-
ports en commun, un rayon extérieur du giratoire de 15m (au minimum) est nécessaire ». Les poids lourds et les
TC ne sont donc pas concemnés par des risques liés aux girations dans le giratoires étant donné la valeur du
rayon extérieur.

-
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Concernant la 3¢me catégorie des TE, les flots directionnels des bretelles sont entiérement franchissables (signa-
lisation de police démontable ou rabattable) et I'llot central propose de larges bandes revétues et franchissables
dans I'alignement des entrée/sortie de la RD1092.

5.4. Terrassements et couche de forme

Référent Technique : Guide Technique des Remblais et Couches de forme (GTR) - LCPC/SETRA de 2000 (2éme
édition).

Les terrassements seront réalisés avec des engins classiques de moyenne puissance.

Les nouveaux remblais accolés aux existants, seront impérativement réalisés a I'aide de redans afin de renforcer
la liaison entre les 2 éléments.

La mise en ceuvre des remblais devra étre réalisée dans les régles de I'art et plus particuliérement selon les pré-
conisations de la GTR. La mise en ceuvre devra également faire I'objet de contréles (essais a la plaque, péné-
trométres, pressiométres) afin de vérifier le compactage des différentes couches.

Si les matériaux du site sont sensibles a I'eau, il est fortement conseillé de réaliser les travaux de terrassement
en période climatique favorable pour des raisons de traficabilité.
Dans le cas contraire :

« e trafic de chantier pourrait étre trés perturbé par la mauvaise portance des sols du site,
 [I'épaisseur de la couche de forme serait a augmenter.

Remarque importante : en I'absence de reconnaissances géotechniques, le présent dossier a été
établi en considérant que les travaux de terrassement seront réalisés en période climatique favo-
rable (ou que les matériaux du site ne sont pas sensibles a I'eau).

5.5. Eaux Pluviales

Référent Technique : Guide Technique Assainissement Routier du SETRA d’octobre 2006.

Le projet est une modification de la géométrie initiale du carrefour accompagné d’une diminution de la surface
imperméabilisée : la gestion des eaux pluviale est de ce fait une adaptation du réseau de collecte existant.

5.6. Reéseaux

Réseaux concernés nécessitant seulement des précautions en phase chantier :

» Réseau France télécoms.

Réseaux concernés nécessitant une intervention préalable :

» BT aérien : a enfouir coté Chatte,
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» Mat d’éclairage public : & déposer,
» Réseau France télécoms : vérifier avec I'exploitant s'il faut déplacer la chambre coté Chatte qui se re-
trouve sous la chaussée.

Principales régles de sécurité a respecter aux abords du Réseau Ferré National :

* Interdiction de pénétrer dans les emprises ferroviaires,

Interdiction d'approcher des engins de chantier a moins de 3m de I'axe des voies sans mesures SNCF,

» Les engins de chantier doivent étre situés suffisamment loin des voies ferrées pour qu'en cas de renver-
sement accidentel, ils n'engagent pas la zone de 3m citée ci-avant,

 Les différents engins devront respecter les prescriptions de puissance imposées par la SNCF (pelle mé-
canique de petite puissance uniquement),

* Interdiction de terrasser a moins de 5 m des voies ferrées,

» Les travaux a proximité d’'un passage a niveau nécessitent une attention particuliere afin de ne pas géné-
rer de perturbations pour les automobilistes. Pour des raisons de sécurité, la mise en ceuvre d'alternat
par feux routiers a proximité d’un PN est interdite.

Autres réservations souhaitée par la Maitrise d’'Ouvrage :

» Arrosage des espaces verts : pas de réservations,
» Eclairage public : pas de réservations.

5.7. Chaussées

Référent Technique : Catalogue des structures types de chaussées neuves LCPC/SETRA de 1998.

5.7.1. DETERMINATION DE LA CATEGORIE DE LA VOIE

La Route Départementale n°1092 est une voie appartenant au réseau non structurant du Département de I'lsére,
notée VRNS. Le dimensionnement de la chaussée devrait donc se faire sur 20 ans.

5.7.2. DETERMINATION DE LA CLASSE DE TRAFIC

D’aprés la méthode décrite dans le Catalogue des structures types de chaussées neuves LCPC/SETRA de
1998, on calcul le nombre cumulé de poids lourds sur la voie la plus chargée a l'aide de la relation suivante :

TCin=365xTxC

T =trafic poids lourds MJA al'année de mise en service sur la voie la plus chargée,
o« C=d+txdx(d-1)2

 d = durée du dimensionnement initial de la chaussée (20 ans dans notre cas),
 t=taux de croissance linéaire annuel du trafic lourd /100.

Dans le cas d’une chaussée bidirectionnelle, tout le trafic poids lourd circule sur la méme voie. D’apreés les infor-
mations du transmises par le département, On considére une croissance de 1%, soit t=0.01

On a Tao12 = 8 000 x 5% x 0,50 = 200 PL/jour/sens

Avec une croissance annuelle de : 200 x 0.01 =2 PL
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D'ou a I'année de mise en service : T13 = 200+2 = 202 PL/jour/sens
Onobtent  C=20+0.01x20x(20-1)/2=219
d'ou Tciso=365x 202 x 21.9 = 1614 687 poids lourds cumulés.

Nous sommes donc dans une classe de trafic cumulé 4 avec TC42 compris entre 1,5 et 3 millions de poids
lourds cumulés.

5.7.3. DETERMINATION DE LA PLATE-FORME SUPPORT DE CHAUSSEE
Toujours d’aprés le Catalogue, la classe de plate-forme pour TC4 doit étre supérieure ou égale a PF2.

Le fait que les élargissements de chaussées envisagés soient en majeur partie sur la plate-forme routiére exis-
tante, il est possible que la portance de I'arase soit bonne.

Toutefois, en I'absence de données géotechniques et le peu de connaissance de la structure de chaussée exis-
tante, nous émettrons des hypotheses basées d’'apres les minima requis par le catalogue de structure de chaus-
sée ; on gardera a I'esprit que ces hypothéses devront étre confirmées en phase opérationnelle et adaptées le
cas échéant, notre démarche nous plagant dans le cas le plus défavorable.

N'étant pas dans une zone géographique tourbeuse, marécageuse ou inondable, nous considérerons donc
I'arase des terrassements la plus défavorable comme étant de type AR1, cest a dire un sol support en matériaux
sensibles de mauvaise portance et sans possibilité d’amélioration & long terme.

D’aprés I'extrait de 'annexe 3 du fascicule Il du GTR, si on compléete I'arase AR1 d’une couche de forme de
50cm d’épaisseur, cela permet d’'obtenir une plate-forme type PF2. Le laboratoire du Conseil Général demande
quand a une épaisseur de 60cm

Nous proposons de prévoir en phase chantier des essais a la plaque qui permettront une adaptation éventuelle
de cette épaisseur de la couche de forme.

5.7.4. CHOIX DE LA COMPOSITION DE LA STRUCTURE DE CHAUSSEE

Etant donné son état, son comportement face au trafic et pour des raisons économiques souhaitées par le Dé-
partement, le projet envisage de réutiliser au mieux la structure de chaussée existante.

Pour éviter des problemes de cohésion et de jointement a l'interface structures neuve/ancienne dans les cas de
récupération de chaussée, et de maniére a conserver une certaine homogénéité sur 'ensemble du projet entre
I'ancienne et la nouvelle structure, nous avons étés orientés vers les fiches 1 et 2 (VRS) de structures type pro-
posant un couple GB/GB pour les couches de base et de fondation. On préférera le couple GB3/GB3 car la
grave-bitume de classe 3 présente une meilleure tenue a la fatigue que la grave-bitume de classe 2, ce qui est
intéressant dans notre cas étant donné les sollicitations produites par les véhicules lourds circulants sur la
RD1092.

Ainsi, pour une PF2 on propose :

» Couche de roulement:  6cm de BBSG 0/10 classe 3

» Couche de liaison : aucune

» Couche de base : 11 cm de Grave Bitume 0/14 de classe 3
» Couche de fondation : 11 cm de Grave Bitume 0/14 de classe 3
» Couche de réglage : 10 cm GNT 0/31,5

» Couche de forme : 60 cm GNT 0/80 type D31 selon GTR

Recommandations du laboratoire du CG38 :
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 Leliant utilisé ne devra en aucun cas étre un bitume dur 10/20 ou 20/30, mais soit un bitume modifié soit
un bitume 35/50,
* De réaliser une structure (chaussée et couche de forme) entierement neuve pour I'anneau et les bretelles
du giratoire.,
» La structure calculée ci-dessus est a appliquer sur le giratoire et ses bretelles.
» Des sondages devront étre réalisés afin d'identifier le sol support et ainsi optimiser la couche de forme :
0 La plateforme devra avoir une portance minimum de classe PF2 long terme,
0 Lavalidation de cette plateforme devra constituer un point d’arrét :
= Des essais de plaque devront étre réalisés : on devra obtenir un module EV2 = 80MPa
en tout point de la plateforme et le rapport EV2/EV1 < 2.
= Compte tenu de lincertitude sur la nature du sol support, I'obtention de la plateforme
ci-dessus nécessite la réalisation d’une couche de forme de 60cm minimum
d’épaisseur sur géotextile en matériaux propres de qualité D31 (cf GTR).

5.7.5. VERIFICATION AU GEL

Pour déterminer la quantité de gel admissible QB a la base du corps de chaussée, on se trouve dans le cas 1 de
la figure 6, sachant que le matériau non gélif considéré est en I'occurrence la couche de forme (GNT 0/80 classe
Ds1) citée ci-dessus.

Le sol support n’étant pas connu, il n'est pas possible de vérifier la tenue au gel que ce soit pour HE ou HRNE.

5.8. Signalisation

Référent : I'lnstruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére (version consolidée - aolt 2009).

Des yeux de chats sont prévus en périphérie de I'flot central du giratoire (1 unité par métre) et dans les amorces
des flots des bretelles.

Les bordures type | sont scellées partout avec billes de verre intégrées pour la rétro réflexion.

Il n’y a pas d'autres observations particuliéres sur ce volet dans la mesure ou sont rétablie les signalisations di-
rectionnelles existantes.

5.9. Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de retenues a I'approche du pont sur l'autoroute ne sont pas modifiés.

5.10. Espaces Verts et Aménagements Paysagers

L’aménagement a été congu compte tenu de I'objectif fixé par le département et la commune, a savoir :

» Un aménagement paysager trés sommaire autour du giratoire et dans I'anneau (modelés paysagers en-
herbés),
» Pas d'arrosage a prévoir pour les espaces verts.
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Annexe A : Sondages géotechniques de 1988

Trois sondages ont étés effectués en 1988 par Fondasol autour du car-
refour, dans le cadre des campagnes géotechnique menées par Scé-
tauroute pour la construction de I'autoroute A49. IIs sont localisés dans
la figure ci-contre.

Ci-aprés les résultats obtenus a lissue de ces sondages :
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Annexe B : Comptages directionnels du 13/12/2011

Tableau de synthése des comptages directionnels réalisés par la DTSG le 13/12/2011, de 7Th a 9h et de 16h a

18h30 :

D C B Totaux C D A Totaux
VL|{PL|VL|{PL|VL|{PL|VL|PL||VL|PL|VL|PL|VL|PL|VL|PL
07h00-07h15 |8 | 1 (36 2 44 13 12]1 8 2 22| 1
07h15-07h30 | 12 30 4210115 11 T11[27] 1
07h30-07h45 22| 2 (42| 5 | 2 66 | 7 | | 10 7111611 123]2
07h45-08n00 25| 5 52| 7 | 2 79 (12| | 14 8 2210
08h00-08h15 15| 4 37| 6 | 3 | 1|65 11| |3 12 2 1710
08h15-08n30 10| 1 (33| 3 | 2 45 | 4 9 (19|14 212
08h30-08n45 | 15| 5 [43| 4 | 1 50 |9 |13 5 5 2310
08h45-09n00 1312 |41]3 | 1 55| 5 9113 3 15] 1
16h00-16h15 |35 1 (65| 2 | 4 1043 || 7 7 2 16| 0
16h15-16h30 |51| 2 |62] 3 | 6 19| 5 5118 6 19| 1
16h30-16h45 | 50 471313 100 3 | [ 10 3 411 117 1
16h45-17h00 | 48 M1 1 111120 2 9 7 1 1710
17h00-17h15 |44 3 |61 1 | 2 107 | 4 9 4 1111 14| 1
17h15-17h30 |57 |3 |87 | 5 | 4 148 | 8 5 7 4 16| 0
17h30-17h45 | 52| 2 | 65| 2 | 4 121 4 7 9 2 1810
17h45-18nh00 |55 | 1 |66 | 4 121 5 9 10 2 21| 0
18h00-18h15 | 45 6922 116 | 2 21119 4 15| 1
18h15-18h30 | 46 Mni215 122 2 2 7 2 1110

A HPM:7h30-8h30 B HPM: 7h00-8h00

A HPS:17h15-18h15 B HPS: 16h00-17h00

Légende : A RD1092 Est (St-Marcellin) B RD20 Nord (Chatte)
C RD1092 Ouest (Romans) D RD71 Sud (La Séne)
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C vers -> D vers ->

B A D Totaux A B C Totaux
VL|PL|VL|PL|VL|PL|VL|PL| |VL|PL|VL|PL|VL|PL|VL|PL
07h00-07h15 | 3 | 1 |31 1| 2 36| 2 10 6 2 18] 0
07h15-07h30 | 9 35| 1| 1]47|6[]|20)3 8|25 3|5
07h30-07h45 | 3 8115|4186 ||33[2|6|1]3]|1|42]4
07h45-08h00 | 4 9713 86 [ 7 ||39]3 |5 4 48 | 4
08h00-08h15 | 3 58 | 1 61 | 1 291118 12|1|2]|3]|5
08h15-08n30 1 93133 57 | 3| |33|4 |7 2 42| 4
08h30-08h45 | 6 80| 2 86| 2| |40 6 2111481
08h45-09h00 | 2 65 21116911 4213 | 4 7 53| 3
16h00-16h15 | 35 65| 2|4 1043|235 |7 |2 |21]32]|8
16h15-16h30 | 91| 2 | 62| 3 | 6 1195|261 |6 3 35| 1
16h30-16h45 | 50 471313 100 3 | |33 I O B I I B R
16h45-17h00 | 48 M1 110120 2 | |42 11 2 55| 0
17h00-17h15 |44 | 3 |61 1 | 2 107] 4 | | 3 10 4 45| 0
17h15-17h30 |97 | 3 |87 | 5 | 4 148 8 | [29| 1|5 311372
17h30-17h45 | 92| 2 | 65| 2 | 4 121 4 | |3 3 31371
17h45-18h00 | 95| 1 |66 | 4 121 5 | | 22 12 3410
18h00-18n15 | 45 6922 16| 2 | |21 11 1 330
18h15-18h30 | 46 Mni215 122 2 15 7 2 2410
C  HPM:7h30-8h30 D  HPM:8h00-9n00
C  HPS:17h15-18h15 D  HPS:16h30-17h30
Légende : A RD1092 Est (St-Marcellin) B RD20 Nord (Chatte)
C RD1092 Ouest (Romans) D RD71 Sud (La Séne)
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Annexe C : Fiches Concerto entre 2005 et 2011

Organisme
Unité / N° PV

Date
Heure

Routes
ou voies

Circonstances

Gendarmerie DEP 38 Accident hors agglomération, hors intersection, en plein jour.
Nationale
0002754 /01310 | Commune 95 (CHATTE) | La chaussée est normale.
Mer 22/06/2005 RN 0092 Collision par le cété impliquant 2 véhicules et pas de piéton.
11h15 PR calculé 12+0000 Véh. B (1 blessé hospitalisé) : un véhicule Iéger, conduit par un homme
de 81 ans, circulant surla RN 0092 traversant la chaussée, heurte un
autre véhicule.
partie rectiligne Véh. A (pas de victime) : un véhicule léger, conduit par un homme de 25
ans, circulant sur la RN 0092 | circule sans changement de direction,
heurte un autre véhicule.
plat Bilan : 1 blessé hospitalisé.
Gendarmerie DEP 38 Accident hors agglomération, hors intersection, en plein jour.
Nationale
0002754 /01870 | Commune 95 (CHATTE) | La chaussée est normale.
Sam 03/09/2005 RN 0092 Collision par I'arriére impliquant 2 véhicules et pas de piéton.
15h 00 PR calculé 13+0100 Véh. A (1 blessé hospitalisé) : une motocyclette (anc.codif), conduite par
un homme de 20 ans, circulant dans le sens des PR croissants de la RN
0092  dépassant & gauche, heurte un autre véhicule.
partie rectiligne Véh. B (1 blessé non hospitalisé) : un véhicule Iéger, conduit par un
homme de 43 ans, circulant dans le sens des PR croissants de la RN
0092 tournant a gauche, heurte un autre véhicule.
plat Bilan : 1 blessé hospitalisé, 1 blessé non hospitalisé.
Gendarmerie DEP 38 Accident hors agglomération, hors intersection, au crépuscule ou &
Nationale l'aube.
0002754 /00817 | Commune 95 (CHATTE) | La chaussée est normale.
Sam 13/05/2006 RD 0020 Collision impliquant 1 véhicule et pas de piéton.
6h00 PR calculé 0+0489 Véh. A (1tué) : un véhicule léger, conduit par un homme de 22 ans (dont
I'alcoolémie dépasse le seuil du délit), circulant dans le sens des PR
décroissants de laRD 0020  déporté a gauche, heurte un arbre.
en courbe a droite Bilan : 1 tué.
plat
Gendarmerie DEP 38 Accident hors agglomération, hors intersection, au crépuscule ou &
Nationale l'aube.
0002754 / 00277 | Commune 495 (LA SONE) | Il pleut fortement et la chaussée est mouillée.
Jeu 08/02/2007 RD 0071 Collision par le cdté impliquant 2 véhicules et pas de piéton.
8h 15 PR calculé 6+0277 Véh. A (pas de victime) : un véhicule léger, conduit par une femme de 42
ans, circulant dans le sens des PR croissants de la RD 0071  traversant
la chaussée.
partie rectiligne Véh. B (1 blessé hospitalisé) : un scooter (<= 50 cm3), conduit par un
homme de 17 ans, circulant dans le sens des PR croissants de la RD
0071 , circule sans changement de direction, heurte un autre véhicule.
plat Bilan : 1 blessé hospitalisé.
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Organisme

Unité / N° PV Routes Circonstances
Date ou voies
Heure
Gendarmerie DEP 38 Accident hors agglomération, hors intersection, la nuit sans éclairage
Nationale public.
0002754 / 00506 | Commune 495 (LA SONE) | La chaussée est normale.
Ven 29/02/2008 RN 0092 Collision par l'arriére impliquant 2 véhicules et pas de piéton.
20h 15 PR calculé 12+0000 Véh. B (pas de victime) : un véhicule Iéger, circulant sur la RN 0092
partie rectiligne Véh. A (1 blessé hospitalisé) : un scooter (<= 50 cm3), conduit par un
gargon de 15 ans, circulant dans le sens des PR croissants de la RN
0092 |, circule sans changement de direction, heurte un autre véhicule.
plat Bilan : 1 blessé hospitalisé.
Gendarmerie DEP 38 Accident hors agglomération, en intersection en X, la nuit éclairage public
Nationale allume.
0002754 /00239 | Commune 95 (CHATTE) | Il pleut Iégérement et la chaussée est mouillée.
Lun 02/02/2009 RD 0071 Collision par le c6té impliquant 2 véhicules et pas de piéton.
20h 30 PR calculé 6+0140 Véh. B (1 blessé hospitalisé) : un véhicule léger, conduit par un homme
RD 1092 de 43 ans, circulant dans le sens des PR croissants de la RD 1092 ,
circule sans changement de direction, heurte un fossé, un talus ou une
paroi rocheuse et un autre véhicule.
partie rectiligne Véh. A (1 blessé hospitalisé) : un véhicule léger, conduit par une femme
de 60 ans, circulant surla RD 0071  traversant la chaussée, heurte un
autre véhicule.
plat Bilan : 2 blessés hospitalisés.
Gendarmerie DEP 38 Accident hors agglomération, hors intersection, en plein jour.
Nationale
0002754 / 01661 | Commune 95 (CHATTE) | La chaussée est normale.
Sam 08/08/2009 RD 1092 Collision par le c6té impliquant 2 véhicules et pas de piéton.
15h 00 Véh. B (3 blessés hospitalisés) : un véhicule Iéger, conduit par un homme

partie rectiligne

non renseigné

de 71 ans, circulant dans le sens des PR décroissants de la RD 1092 ,
circule sans changement de direction, heurte un autre véhicule.

Véh. A (pas de victime) : un véhicule léger, conduit par une femme de 58
ans, circulant dans le sens des PR croissants de la RD 1092 |, circule
en s'insérant, heurte un autre véhicule.

Bilan : 3 blessés hospitalisés.
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ISERE

Annexe D : Récépissés des DT - Commune de Chatte

N*® Exploitant Contact
CT SNCF DICT_DTISUDEST cifr
(NRJB2233E66 |DTI SUD-EST Tok 33 (15325 7R 7T
Immeuble Danica - 18, Fas- +33 (004 27 44 55 70
Mode : E-Mai avenue Ge s Pompidou |Urgence: 23 (04 70 &0 24
! o003 LYON 03 28
Catzgone -
sensibis
oT ERDF ISERE AR.E. -grof: urempln alpes-
(MRiB2232E0E igence Alpes Dauphing ruif-
Avenue de la Republigus TE’ £33 14 ?-El 208588
Mode : Fax 36000 GREMNOBLE Fax: +33 (04 7@ 20 B5 B2
. Urgence: +132 {ﬂ]1 TEE147
Cat=gone m
sensible
o1 RTE GET DALIFHIME Tek £33 (143701313
(MR)JB2233ET1 Fax: +33 (014 33 70 13 21
T3 RUE DU PROGRES Urgence: +22 (0@ 3870 13
Mode : Fax 38170 SEYSSINET i 13
) PARISET
Catsgorie
sensibis
oT FRAMCE TELECOM Tel #33 (04 97 48 17 20
(MRJBE22Z3ZETE |ORAMGE HS Fax: +33 (0)4 07 48 17 0B
Ui PCA POLE Urgence: +23 (04 27 46 17
Mode : Site DRAGLIGMAN DICT1HS 40
. 184 BOULEVARD PIERRE
Categorie - ROISSE
non sensible BP 230
3300 DRAGUIGNAN
DT SAFEGE c-rleanﬁ@safe &
(MRJE22Z3ZETE |EDF SETRAL Transport Tel: £33 (02 EIE- 08 54
Energies Cenfrales Fax- +33 (052 33 v2 65 83
Mode : Fax Hucleaires Urgence: +33 (012 38 BB 06
20 ree Andre Dessaux Eili]
Catégorie - 454100 FLEURY LES
sensibie AUBRAIS
CT AREA Reéseaux claude iamie mir
(MR)BE2ZIIZETE  |d'Autoroutes Tek 33 | e f.‘l 780
Diépartement équipements | Fax: +33 (004 7 70 60 77 61
Mode ; Fax Batment CES
THTD NANCES
Categone -
non sensihle
oT Nicolas ISERADLE asafcommune-chatte fr
(MRJEZ233EB1  |ASA DEL ESPINASSE Tek #3304 76384530
frrigaticn Fax: +33 (000 00 DO 0O 0O
Mode ; E-Wad Mawrie
36180 CHATTE
Categorie
non sensible
oT Madame GONON asa.imgation@wanadoo fr
(MRJB2ZIZEEE  |ASA DU SUD Tel: #33 (0 76 3E 52 30
GRESIVALUDAMN Fax: +33 (02 7 33 52 8D
Mode : Fax frrigaticn
Le Village
Catsgorie - 3BB40 5T BOMMET DE
non sensible CHAVAGMNE
oT MAIRIE mare-de-
(MR)E2ZIZEEBE | SERVICE TECHMIGUE chatte@wanadoo fr
‘Woirie Eau Assainissement | Tel: £33 (0 78 38 45 30
Mode : Fax Ecfairage Public Fax: +33 (04 T8 33 50 30
Frande Rue
Categorie : 368180 CHATTE

non sensiole
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From: MICHEL Gregoire (S & D/DI-DAF-Compta)

Sent: Thursday, December 06, 2012 4:21 PM

To: gir.infrastructure@gmail.com

Cc: ALPES Dict (ALP)

Subject: Travaux Chattes
Bonjour,

Nous avons bien recu le 06/12/2012 votre D.T. enregistrée au Guichet Unique sous le numé-
ro 2012120602499D.

Nous avons transmis celle-ci pour examen a I'EVEN Alpes situé 169, rue du Docteur Vernier
a Chambéry et joignable au 04.79.60.99.56

Celui-ci vous répondra directement.

Nous vous souhaitons une bonne journée.
Cordialement,

Grégoire MICHEL

S.N.C.F. - Direction de ['Tmmobilier

2, rue Traversiére

75012 PARIS

Téléphone externe : 01.53.25.74.53 - Interne : 30.74.53

Fax externe : 01.53.25.78.35 - Interne : 30.78.35

gregotre.michel@sncf.fr

‘/,r‘-

Gt .
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© www.dicLIr - 42515 - 64027 - 82243596 - GIR 121201 - D6/12/12 16:57 - Chantier ROUTE NATIONALE %2 38160 CHATTE

Récépissé de DT
! _. Récépissé de DICT

Au titre du chapitre 1V du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I'environnement N 14435°01
et de la section 12 du chapitre IV du titre 111 du livre V de la 4éme partie (partie réglementaire) du Code du travail

un o llmum

Destinataire

Dénomination : GIR INFRASTRUCTURES Guil SEBAN
D RéCépiSSé de DT Complément d'adresse :
[[] Récépissé de DICT Numéro / Voie : 18 rue Gambetta
Récépissé de DT/DICT | | Lievdit/BP:
D conjoF:nte / Code Postal / Commune : 13,827,001 BEAUREPAIRE
_— FRANCE
Coordonnées de I'exploitant :
N° consultation du téléservice : [2,0,1,2,1,206,02499D Raison sociale : FRANCE TELECOM ORANGE HS - Ul PCA POLE DRAGUIGNAN DICT1HS
Référence de |'exploitant : Personne 3 contacter :
Ne d'affaire du déclarant : 7007169-82233874/GIR 1212/01| | Numéro / Voie : 184 BOULEVARD PIERRE ROISSE
Date de réception de la déclaration : E/ i/ 12 Lieu-dit / BP :

Commune ol sont prévus les travaux : CHATTE Code Postal / Commune :[8.3.3.0,0/ DRAGUIGNAN
ROUTE NATIONALE 92 Tél, : 10,419,7/4,6[1.7/4 0| Fax : [0.4/9,7/4,6/1,7|9 8|

Eléments généraux de réponse
I:l Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre, La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concermnés au regard des informations fournies. Distance > 3 : m
1l y 3 au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe).

Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) : _H

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur 3 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél: Lo L o 1 o 1 .1 .1

NB : Si nous avons d'une du réseau, ge dans le délal maximal de 3 mols & compter de la consultation du téléservice, nous vous en Informerons.

. Les plans de localisation sont joints Références : Date d'édition : Sensnb!e Profondeur mini :

NB : La classe de précision A, B ou C _ _cm

figure dans les plans, I/ D —
I/ D cm

D Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un communaccord: ___/ ___/ a___h____

D Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
D (cas d'un récépissé de DT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particuliéres au marché & prévoir.
m Les branchements situés dans I'emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés 3 un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

Recommandations de sécurité

Les recor ¢ en fonction des résesux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.resesux-et-canalisations.gouv. fr

Les recommandations techmques spécifiques suivantes sont 3 appliquer, en fonction des risques liés a l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages spécifiques :
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est  [] possible [] impossible
Précisez les mesures de sécurité 3 mettre en ceuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité

D Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint D Voir la localisation sur le plan joint D Aucun dans |'emprise

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numero de téléphonesuivant s L. | . | . [ . | . |}

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier Signataire
Nom : L §
Désignation du service : DT-DICT MONT DE MARSAN Signature : Original électronique signe
electromquement
Tel. : 10,5/5,8/0.5|5.6/0.6| Date : E / _/ 12 Nbre de pidces jointes, y compdshs plans: 1

Lo loi n® 78+17 du 6 Janvier 1978 modiiée relative & IMnformatique, aux Bchiers of aux NDertés, garantit un drolt d'Bcols ot de rectification des donnies suprds des orpanismes destinataires du formulaire.

Page 1/2
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E - Récépissé de DT @

Récépissé de DICT N 12435°01
Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'snvironnement
et de la section 12 du chapitre 1V du titre III du livre V de la 4éme partie (partie réglementaire) du Code du travail

Destinataire

Dénomination : GIR INFRASTRUCTURES
[V Récépissé de DT
l_ Récépissé de DICT Complément d’adresse :
Récépissé de DT/DICT Numeéro / Voie : 18 RUE GAMBETTA
conjointe Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 38270 BEAUREPAIRE
Pays : France

N° consultation du téléservice: 2012120602499D Raison sociale : ERDF ISERE A.R.E.

Référence de l'exploitant :  1250024561.125001RDTO2 Personne 3 contacter :
Ne d'affaire du déclarant : 82233868 Numéro / Voie : 44 Avenue de la Républigue
Date de réception de la déclaration : 06/12/12 Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 38170 SEYSSINET PARISET
Tél : Fax :

Commune ol sont prévus les travaux : CHATTE, 38160

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est 3 renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concemés au regard des informations fournies. Distance > 3 : m
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe).
Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) : E

nsion de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur 3 3 mois :

I:] Reéalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tel. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délal maximal de 3 mois & compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.,

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d’edition : Sensible : Profondeur mini :

NB : La classe de précision A, Bou C cm

figure dans les plans.
U em

- Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : a
Votre projet doit tenir compte de |a servitude protégeant notre ouvrage.

| | (cas d'un récépissé de OT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulibres au marché & prévoir
Les branchements situés dans I'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

Recommandations de sécurite
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.réseaux-et-canaiisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont 3 appliquer, en fonction des risques liés a l'utilisation des techniques de travaux employées :
Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'etre dans 1'emprise TVX
Rubriques du guide technique relatives 3 des ouvrages spécifiques : Voir chapitre 5 du guide technique relatif aux travaux

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tensionest (" possible @ impossible
Précisez les mesures de sécurité 3 mettre en ceuvre : VOus devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’'a
pproches au réseau

Dispositifs importants pour la sécurité

I:] Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint D Voir la localisation sur le plan joint D Aucun dans I'emprise

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0176614701
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier Signataire
Nom : Mme GROSJEAN Amandine Nom : Mme GROSJEAN Amandine
Désignation du service : Signature :
Tél : +330476208644 Date: 11/12/12 Nbre de pibces jointes, y compris les plans : 3
Lawin® M ;7 A K Banviar 1978 modifiée relative & Mnfovmatique, dux fichiers et dux RDertés, Qarantkt wn Jrok 3'accés ot de rectification des Jonnées duprés des organsmes destindtaies du formuldive. ep_Vi_v )
PROTYS fr[1250024561.125001RDT02 - RN 92 - 38160 CHATTE | 1/9
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Service qui délivre le récépissé

SoiE EERE LS E COMMENTAIRES IMPORTANTS
Auienicts - Kipes Bedtnd ASSOCIES AU RECEPISSE N°

\J
UTERDF || 1250024561.125001RDTO2
EN REPONSE A VOTRE DECLARATION

44 Avenue de la République

38170 SEYSSINET PARISET
France
Tél: +330476208589 Fax:

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multitormats.Les tormats
d'impression sont indiqués sur chaque page,pour conserver les échelles et avoir une
bonne Tecture des 1/200 , i1 vous faut imprimer chaque page au bon format .

POUR NOUS CONTACTER :

vous disposiez par le passé de la possibilité d'effectuer vos déclarations a ERDF via
1'outil dictplus. Dorénavant, ERDF vous propose d'utiliser Te site internet
protys.fr pour un envoi direct dématérialisé de vos déclarations.

Responsable du dossier - Mme GROSJEAN Amandine

Tél: +330476208644
11/12/2012
Mme GROSJEAN Amandine

PROTYS fr[1250024561.125001RDT02 - RN 92 - 38160 CHATTE | 2/9 ]
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g
&' eRDF

FIFCTRICITE RESFALI DISTRIRLITION FRANCF

LEGENDES SIMPLIFIEES

En application du décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transports ou de distribution.

Symbologie des principaux ouvrages des plans de masse et de détails

tonsion | Typedersseau | R0 ese | les plans de détails
Souterrain e —— | LG
HTA Aérien [ — ]
Aérien torsadé — — — ==
Souterrain —
BT Aérien ————— ><
Aérien torsadé —_———————. '>_<

Categorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

Eléments particuliers présents sur | Exemple appliqué a un trongon
Classe des ouvrages la symbologie des ouvrages de réseau BT souterrain dans
précités un plan de détails
: }  —
B Aucun élément particulier —_—————— -
C « ? » ou « Tracé incertain » ou
— Tracé incertain _

Ce document ne donne que les informations sur les ouvrages de distribution d'électricité exploités par
ERDF (catégorie d'ouvrage au sens de l'article R.554-1 du code de I'environnement)

Les autres réseaux qui pourraient apparaitre ne sont pas a prendre en compte (gaz, éclairage, autres
distributeurs d’électricite, ...)

1-Sauf précision ponctuelle, les branchements ne sont pas systématiquement représentés.

2-Sauf précision ponctuelle, les ouvrages souterrains ont été construits a une profondeur générique
comprise entre 0,50m et 1,20m (généralement autour de 0,80m)

La légende de représentation compléte est disponible sur demande auprés d’'ERDF ou téléchargeable

sur le site www.protys.eu.

Accessibilité
. © Copyright ERDF 2012 05/04/2012
Libre
PROTYS fr[zz50022561.125001R0T02 - RN 92 - 38160 CHATTE T _3/9 |

45




DEPARTEMENT DE L’ISERE
Service Aménagement — Direction Territoriale du Sud Grésivaudan

Eamﬁwﬁ-
4049 -

zu.,.._
1
N

19050 i
1 Wapapsranqas save sbemy =6 ad.

46

/) abed 8sSeW ap ue|d - £ Jewiod
3ONVY4 NOILNGIY1SIA NY3S3y 3LI0IYL0373 26 NY 31L1LVHO

INFRASTRUCTURE



(@
3
=
)
(NEpy =
e B
i [@)
.y
B
@
W <
(@)
-y =
k)
-
=l S
w
g O
|

— B
=
o S
T E
£
Ny
=) S
=
[€b)
w

p/z 8bed
IONVY4 NOILLNGIMLSIA NY3SIY 3LI018L0313

LN 8HeD- |Iej8p 8p Ue|d - £V jeullod
C6 NY 3LLVYHO

47

e



(@
3
=
)
(NEpy =
e B
i [@)
.y
B
@
W <
(@)
-y =
k)
-
=l S
w
g O
|

— B
=
o S
T E
£
Ny
=) S
=
[€b)
w

6Ny

[

/¢ ebed
JONVY4 NOILNGIMLSIA NY3S3Y ILI0IML0313

C:N 8HED- |IBJ9p 8p Ue|d - £V jew.od
C6 NY 3LLVHO

48

- i\r

I



(@
3
=
)
(NEpy =
e B
i [@)
.y
B
@
W <
(@)
-y =
k)
-
=l S
w
g O
|

— B
=
o S
T E
£
Ny
=) S
=
[€b)
w

it ebed
IONVH4 NOILNGIMLSIA NYISIY ILI0INLO3 T3

€.N 8leD- [IBjep 8p Ueld - £V jeusiod
26 NY ILLYHO

49

- i\r

I



DEPARTEMENT DE L’ISERE

Service Aménagement — Direction Territoriale du Sud Grésivaudan

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES POUR LES
TRAVAUX SANS TRANCHEE A PROXIMITE DES

\J
& S eRDF

aecment seseasosmamon e OUVRAGES DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Définition

Au sens des présentes recommandations, on désigne sous le terme "travaux sans tranchée " tous
travaux de forage dirigé, foncage (emploi du pousse-tube) ou avec emploi d’'une fusée a téte

détectable ou non.

Consignes

Afin de limiter les risques liés aux travaux sans
tranchée et plus particuliérement aux
terrassements par fusée, foncage, les
consignes suivantes sont a respecter.

1- Lancer l'opération de travail sans tranchée
du cote des ouvrages existants pour minimiser
l'incertitude sur la position de la téte de l'outil
lors du passage a leur proximité.

2 - Dans le cas d'utilisation d'une fusée a téte
détectable, d'un foncage par pousse-tube* ou
de forage dirigé, respecter une distance
minimum de 40 cm au niveau de la pénétration
entre les génératrices du plus gros outil utilisé
et de l'ouvrage existant selon le schéma n® 1.
La détection de [loutil s’effectuera en
permanence pendant les travaux.

3 - Dans le cas d'utilisation d'une fusée a téte
non détectable, respecter une distance
minimum de 60 cm au niveau de la pénétration
entre les génératrices du plus gros outil utilisé

Recommandations
Au titre de la préparation des travaux

L'utilisation des techniques de travaux sans
tranchée nécessite une bonne connaissance :
- de la position des ouvrages existants dans
les 3 dimensions (longueur, largeur,
profondeur), cette connaissance peut étre
confortée par les techniques de localisation
des conduites ou des cables.

- des caractéristiques du terrain, de sa nature
et notamment de la présence de blocs ou
ouvrages susceptibles de faire dévier l'outil
utilisé de sa trajectoire.

et de l'ouvrage existant a chaque fois qu'une
canalisation est située a moins de deux fois la
longueur de l'outil par rapport a la fouille
d'introduction (selon le schéma n° 2).

4 — Dans le cas d'utilisation d'une fusée a téte
non détectable et a chaque fois qu'une
canalisation est située a plus de deux fois sa
longueur par rapport a la fouille d'introduction,
réaliser une fouille de dégagement autour de la
canalisation. Ce trou de dégagement permettra
de visualiser la distance minimum de 20 cm
entre les génératrices de l'ouvrage existant et
de la fusée.

5 — Le responsable des travaux doit assurer
(ou faire assurer par du personnel compétent)
une surveillance permanente de I'avancement
de l'outil pendant toute la durée du travail de la
fusée, du forage ou du foncage. La personne
chargée de cette surveillance doit étre en
possession, sur le chantier, des consignes,
recommandations et informations nécessaires.

Au titre de la réalisation du chantier

- La charge minimum a ménager au-dessus du
tracé d'une fusée est de 8 a 12 fois son
diameétre.

- La surveillance au cours de I'avancement de
loutil d’événements imprévus tels que bruits
suspects, variation brutale d'avance, odeur de
bralé, constitue un signal d'alerte pour le
personnel chargé de la surveillance
permanente de [opération. Elle impose au
responsable des travaux d'en analyser la
cause et de prendre les décisions adéquates
('arrét du chantier, la continuation ou la reprise
avec des techniques traditionnelles a fouilles
ouvertes).

* Dans le cas d'un foncage par pousse-tube ou la distance de la canalisation par rapport a la
pénétration est supérieure a 10 m, wune étude particuliere est a réaliser.

PROTYS fr[1z50023561.125001RDT02 - RN 92 - 38160 CHATTE [ 8/9 |

e :

NFRA




DEPARTEMENT DE L’ISERE
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Forage dirigé et fusée munie d'un détecteur de position ainsi que pousse-tube (distance fouille
d’introduction / cana électricité <10 m)

Fouille

Fouille e = g
de réception

S 2 f
|

L___d Distance minimum (d) a la pénétration de l'outil par rapport a la position
connue dela canalisation : 040 m

Fusée non munie d'un détecteur de position
* Distance (l) < 2 fois la longueur de la fusée

|
Fouille Ffmille_
d'introduction \| de réception

L__d Distance minimum (d) ala pénétration de I'owtil par rapport a la position
connue dela canalisation : 0,60 m

* Pour les cables électriques a la demande du chargé d’Exploitation

Fouille F9u“b.
d'introduction de réception

L1

Distance minimum entre I'outil et lacanalisation: 020 m

Pour I'ensemble de ces recommandations, le maitre d'oeuvre prend toute disposition pour
s'assurer de la position des ouvrages existants.

En fonction de la profondeur de la canalisation électrique, le forage dirigé, le foncage ou la
fusée peuvent étre utilisés au-dessus de cette canalisation en respectant les mémes

recommandations.

PROTYS fr[1250024561.125001RDT02 - RN 92 - 38160 CHATTE | 9/9
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13.D&c. 2012 11:28 SAFEGE CHATEAUROUX - N 6728 P 1
RECEPISSE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT
Décret n° 911147 du 14-10-1991
Expéditeur : ATTENTION !

La réponse est valable six mois et uniquement
pour des travaux que vous avez indigqués.
Si une D.I.C.T n’a pas été souscrite dans ce délai,

SAFEGE {représentant d’EDF SETRAL)
Centre Colbert — Bitiment H

2 Place Eugéne Rolland . .
232008 CHATREATROUX vous devrez faire une nouvelle demande de renseignements.
Destinataire .
D.R INF

du: Référence de la déclaration : g{JI}L S E%I:SNTRUCTURES
06/12/12 | N° du téléservice :

Ne de Pexécutant ; 7997169-82233876 GIR 18 RUE GAMBETTA

| 1212/01 : 38270 BEAUREPAIRE
Regule: Référence de P’exploitant :
06/12/12 | D1889/12 FAX :08.11.48.78.15
Lieu des travaux :
RD1092
38160 CHATTE

Veuillez vous reporter anx paragraphes marqués d’une croix
D Les renseignements que vous avez fournis ne nous pennettent.pas de vous répondre. Il est nécessaire que vous

définissiez vos travaux avec plus d’exactitude et que vous précisiez notamment :

O

11 0’y a pas d’onvrages exploités par notre sexvice 2 proximité des travaux indiqués : ¢’est 4 dire (réf.aux textes)
| quin’y & pas d’ouvrages & moins de :

1l y a an moins un ouvrage concemné ; nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre projet
complet (nature détaillée des travaux, description et localisation pré(:lsc), si possible par mail A ’adresse cl—
aprés : chateauronx(@safege.fr

Nous envisageons, ou nous réalisons des modifications sur notre réseau. Veuillez consulter notre représentant :

X

a0

L’emplacement actuel de nos ouvrages figure : ATTESTATION
[ Sur les exraits de plans ci-joints. _ : M:
‘ Entreprise :
s Cas particoller P

cst venu Je:

() Sur des plans que nous vous invitons A venir consulter pour plus consalber Jog plans daas nos services

de précisions, dans nos services (sur rendez-vous, muni du présent
document).

Votre projet doit :

[[] Tenir compte de Ia servitude protégeant noire cuvrage

[ Respecter certaines dispositions particuliéres protégeant

nos ouvrages et prévues par Iarticle 19 du décret n°91-1147 du
14.10.1991

Une déclaration d’mtentlon de commencement de fravaux (D I.C.T) est obligatoire.

OX

Renseignements complémentaires.

Désignation du service qui délivre le | Date: 13/12/2012

récépissé Nom du responsable du dossier :
Gilles ROSSNER
SAFEGE o §
Direction Déléguée Ouest
Agence de Chiteauroux —

Centre Colbert - Bitiment H
2 place ugene Rolland
36’)00 CHATEAURQUX
], 0% 54 388230 Fax 02 3435523
BIRET 542021 62900167 « @ODEAPEﬁid
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DE A=A Irrigation Sud Gr*es:- audan N° FQV 10476385280 14 DEC. 2012 19:52 P1 .
S BT - 637« S7281 - 2233686 - G 21257 K INZ 15 %7 - et o 0 s in (HONALE 93 301 CHAY TF gz
T | Declaratlon de projet de Travaux
-y My Déclaration d'Intencion de Commencement de Travaux
] AU titre du chapitre 1V dJ titee v 0 iivre V (partie réglementaie; cu Cooe do i envirpnnement NG

O e G0 300N 17 AU CHSPITTE TV gy Ties 1L 2y Kure V 0@ ia 46mo parte ‘pars rcglc'.‘x‘n!a»'?,‘ v Code ou ravail

Délai de réponse " Exploitant . ASA DU SUD GRESIVAUDAN - irrgaten !
Le Zectinatawe da cette &4 ast B ——— — - )
227C de vous réponare Jans ur ddgice $ _ —_ - ———— e S

Jjours, jours férds non comprs, aprés iz * Destinatalre : Madame GONON ~ 7 N
cate ~écerbon 09 la décaravon Tt T '

coment remphe. Four '3 DT, ie delai ge Compleme:.. Jocresse :

rdponse et portd & 15 jours, jours 1é7es . .
ron compris, lorsque la déclaation agr  NLME0/ Veie: Le Village
adressée COUS tara ron dévatdvaicda. Ueegit/ 3F

I' est aussi proiengé ce 1S jours si
lexploitant profite d'un rendez-vous sur < 00e Postal  Commune -+ 13.8.8.4 0) ST BONNET DE CHAVAGNE R f
@ Ivec VoUs pour effectuer Jes

mesures précises de locakisation. Pays : FRANCE

N° consultation dy teléservice : i DI Ul Y N consuitation cu tééservice s ., ., | . i
N°® affaire du responcablc du projet : m_}; N° affaire de l'exézutant des travaux : —
Date de la déclaration : 06 / 12 /12 SRIZZ0 | pore delo cécersien: 1/

= m’m D w 20 M”“ M ;mm'hv compinte Nature de la déclaration fve. ses codes su verso):

Nom {ou dénomination) du responsadle de > ojet : Nom (ou dewgminativn) de 'exéGant trava\.x

_GIR INFRASTRUCTURES - _ Ne Conazrne oS g
Compiément d'adresse —_— Complément d'adresse : .

No:_“B_ voie: fue Gambetts Ne

Ueycit /BP:__ - — - Lieu-dit /BP:

Code postal : |3,8,2,7,0: MBM . _ Code pogtai :;_, .

Pays : FRANCE Pays:_

N° SIRET (complet) : 14C. 162 Si7 8 0 0035 NO SIRST (compler) . 11 i .
Nem de 2 persenne 3 contaeer © GJ"SEW Nom ce la personne & contacier - b3 N
Té.: 1, QATATI5300 puy i . 08714878715 T iy Rt Lo Spa®
Courrigly : gtlnﬁasuuaum@gmrm Coureiel.,.
et — e — e Sttt

Adrecse (ou plage d'adregse) ou ey ~ht* Adresse (ou pisge cadresac)oubeneit s
ROUTE NATIONALE g2

Coce posal ; [9.8,1.6.0' ¢ :CHAT-E - Code posta’ : Corminz -
Wﬂmnm&mtsrzm ORIV 3t rempiaceT waanasé:ém:éwkm

Atx et leur calendrer

2 165 IN08S POLY o5 pour R

fa natyre des travaux : : : I8 netire des 1aveLx I “"“"-’—‘—L‘—*——‘—‘—fl—"“‘
(v lem codes muveae) ek, L f (Vo M5 OGS S S0 e e bapdla I !
Déorves e projet : Réaménagament du afwmonm) lss RD1092, Décrives &5 trivaux : .
- RD71, at RD20 -
Précisez le(s) code(s) pour @a DBRVIBMAN'P L'[EN; Préosez le's) code(s) pourta | ., ! I 1 S
(ics) lz:hmq{c(s) o SYEN £ G‘[ (les) tecnniquess) .f}é’ee's, N o i
(vl fes 2008 &1VAISO) | I S| APEPY I | B (O Je< coes au versD) L—&—_L_I—I—-J—L_‘
D Autre, précsez in tachnique « D Autre, orécises = technigue *
Distance minimale entre les travaux et ia Igne électrique : v R
B Dans le C23 de Uavaux A prox:mté de réseaux dectnques as~ens, Préam. le zas échéznt,

cochez i oUS sou~sitzz les plans de local satien des réseeus. lo profondeur maxima'e 'excavezon 1 ____ | ¢m
::;murz,m o ;05,33 mﬁ:}: “1 59 JouNs) D Cothez en cas ce mecificanon dy peofit Gu terrain en fin de traveyx

gations CompleMenlarss 237 = résponsable Résultate ces nvestigations complémentsires

du projet communiquius pur I (espongible S projes | O 0w [JNon
Réalisption d'investigations compiémentsires : t Distance rinimale entre les travaux etle ligne électrique : __ ,_ m
MOEf de ré ior &g non d" 0 Danz Ie cas de travsux & peoxmits de reseaux électriques aédens,
compiémentares avarttmmux (voir o verso) * - 22 5 vous souhaiter Ios plans da localisation des réseaux.
Date ces xR comp H V] Date prévue pour ‘e commencemenr dasteavavx . __ / _ /

[0 invesugstions suscepcsies de nécessiter ne DICT Durée ou chantier -, ' rour(s:

[0 Envoi des résutats aux expiorants d'ouv-ages ot aux entreprises

respunsable (o grojet =t nom <u signataire Signaryre de I'eX8cutant des travaux et nom du Signataire

Adebrw dy pieoes Jontes, y COmpO 4% plane -

10T TRAT s R furrin (NDR LA A b E NGRS, Nl TSI 0k MRS, GREN O BROT O Servw o e et s W SARC NI SR ORATIv ErtTaraTS B A,
Pags “ 12
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Récépissé de DT

T Au titre du chapitre 1V du titre \/ du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement M)
= et de la section 12 du chapitre IV du titre 111 du livre V de la 4éme partie (partie réglementaire) du Code du travail

Destinataire

Dénomination : C(T‘L W FrAsSTL C-_rr:ﬂ?..rs
Recepisse de DT Complément d'adresse : “{6/ e %ﬂmbﬁrﬁi
[[] Récépissé de DICT Numéro / Voie :
Récépissé de DT/DICT LisurdipBp:
conjointe Code Postal / Commune : 3_&L_1‘{_D/ R ERAOREPHTNE

Pays :

Coordonnées de I'exploitant :
Raison socizle : AS.A Des ESPINASSES

N® consultation du téléservice : |

Référence de I'exploitant : 5 1207 Personne & contacter : _Nicolas ISERABLE
Ne d'affaire du déclarant : 4-%51.{69 -B223%244 | Numéro / Voie ; Maire
Date de réception de la déclaration : B Lieu-dit / BP :
Commune ol sont prévus les travaux : e CHBTTE Code Postal / Commune : [3.8,1,6.0 CHATTE

. 0,4]7 6/3.8/8,3(0,3]

Eléments généraux de réponse
renouveler. Précisez notamment :

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est &

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > & : m

|:| 1l'y & U moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe),
Categor’le de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) :

Mo cation ou extension de nos réseaux / ouvrages

Medification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur & 3 mais :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ol ol Jul el

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois & compter de |a consultation du téléservice, nous vous en informerons,

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d’édition : Senswb\e Profondeur mini :
NB : La classe de précision A, B ou C I ___cm
figure dans les plans. g D -
el ) _
]: Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un communaccord : ___ /[ a ____h____

Votre projet doit tenir compte de |a servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particuliéres au marché a prévoir.

’_ Les branchements situés dans |'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

Recommandations de sécurité

Les recommandations technigues générales en fonction des réseaux et des technigues de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives @ des ouvrages spécifiques :
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d‘approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est ) possible ) impossible

Précisez les mesures de sécurité a mettre en ceuvre :

I:‘ Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint I:l Voir la localisation sur le plan joint I:I Aucun dans I'emprise

Cas de dégradation n de nos ouvrages
06|7,7182(86\42]

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d' mcendle et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier

Nom : . Nom : |

Désignation du service : Signature :

Tél o L] T

Date: ___

Lz loi n® 78-17 ou § janvier 1978 modifise relative & Vinformatique, sux fichiers et ux libertés, garantit un droit d'accés et de rectification des WWM ‘.Lpfesgﬁﬁg@ 08 Kestinatoines dudormulaire.
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DEPARTEMENT DE L’ISERE

Service Aménagement — Direction Territoriale du Sud Grésivaudan

Annexe E : Récépissés des DT - Commune de La S6ne

N Exploitant Contact
DT SNCF DICT_DTISUDEST @sncf fr
(NR)B2232503 DT SUD-EST Tek #33 (0t 52 25 7B 7T
Immeuble Danica - 18, Fax:- +33 (004 27 44 55 7O
Mode : E-Mad awenue Ge s Pompadou |Urgence: £23 (04 TR &0 24
: GB003 LYOM 03 2B
Categone -
sensible
DT ERDF ISERE ARE. | erdi- rdr'-urea':pin-a:a:nesa
(NR)E2232505 igence Alpes Dauphine dictierdf-grdf.fr
Avenue de la Republique [Tel: £33 (04 78 20 85 88
Mode ; Fax 1B000 GREMOBLE Fax: +33 (0p4 72 20 85 82
i Urgence: +23 {011 76 61 47
Catzgone - o
sensibls
DT RTE GET DALUPHINE Tel £33 (04 32701313
(MR)B2232508 Fax-+33 (04 3370 13 21
73 RUE DU PROGRES Urgence: +33 (04 36 70 13
Mode ; Fax 38170 SEYESINET 05
; PARISET
Categone
sonsibie
oT FRAMCE TELECOM Tei 233 (14 97 26 17 40
(MRIBZZIZS00  |ORANGE HE Fax: +33 (04 07 48 17 08
LE PCAPOLE Urgence: +33 (04 87 45 17
Mode : Site DRAGLUEIGNAN DICT1HS 40
) {84 BOULEVARD PIERRE
Categone ROIESE

non sensiole

BP 230
53300 DRAGUIGNAN

oT SAFEGE orleansisafiege.ir

(MRjBE2232512 |EDF SETRAL Transport Tek £33 (002 38 98 06 56
Energies Cenfrales Fax: +33 (D)2 38 72 65 83

Mode : Fax Mucleares Urgence: +23 {012 3B 28 06
20 rue Andre Dessavs il

Catégorie 45400 FLEURY LES

sensibls AUBRAIS

o7 AREA Réseaux dame.iam'er% i

(MRJBE22IZE13 |dAutoroutes Tel: £33 (09 Q77 a0
Département équipements  |Fax:- +33 (0)4 78 60 77 &1

Mode : Fax Batment CES
T2470 MANCES

Categorie -

non sencible

oT MAIRIE Tel #32 (04 76044115

[MRIB2232516 | Service Technigoee Voire, Fax-+33 (04 78 62 45 08
Eau potable

Mode : Fax RIUE MOMNT BLANC
18840 LA SONE

Catégorne :

non sencible
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DEPARTEMENT DE L’ISERE

Service Aménagement — Direction Territoriale du Sud Grésivaudan

From: MICHEL Gregoire (S & D/DI-DAF-Compta)

Sent: Thursday, December 06, 2012 4:05 PM

To: gir.infrastructure@gmail.com

Cc: ALPES Dict (ALP)

Subject: Travaux la Sone
Bonjour,

Nous avons bien regu le 06/12/2012 votre D.I.C.T. enregistrée au Guichet Unique sous le
numéro 2012120602420D.

Nous avons transmis celle-ci pour examen a I'EVEN Alpes situé 169, rue du Docteur Vernier
a Chambéry et joignable au 04.79.60.99.56

Celui-ci vous répondra directement.

Nous vous souhaitons une bonne journée.
Cordialement,

Grégoire MICHEL

S.N.C.F. - Direction de [Tmmobilier

2, rue Traversiére

75012 PARIS

Téléphone externe : 01.53.25.74.53 - Interne : 30.74.53

Fax externe : 01.53.25.78.35 - Interne : 30.78.35

gregotre.michel@sncf.fr

‘/,r‘-

Gt .




DEPARTEMENT DE L’ISERE

© www.dicLIr - 41692 - 64027 - 82322625 - GIR 121201 - 10/12/12 10:26 - Chantier ROUTE NATIONALE 38340 LA SONE

Récépissé de DT
! .- Récépissé de DICT

a =] Au titre du chapitre 1V du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I'environnement N° 14435°01
R Thioen et de la section 12 du chapitre IV du titre 111 du livre V de la 4éme partie (partie réglementaire) du Code du travail

Destinataire

Dénomination : GIR INFRASTRUCTURES Guil SEBAN
D Récépissé de DT Complément d'adresse :
[[] Récépissé de DICT Numéro / Voie : 18 rue Gambetta
Récépissé de DT/DICT | | Liewdt/BP:
[l Conjo"mte / Code Postal / Commune : 13.8.2.7.0, BEAUREPAIRE
Pays : FRANCE
Coordonnées de I'exploitant :
N° consultation du téléservice : [2,0,1,2,1,206,024.20D| Raison sociale : FRANCE TELECOM ORANGE HS - Ul PCA POLE DRAGUIGNAN DICT1HS
Référence de |'exploitant : Personne a contacter :
Ne d'affaire du déclarant : 7997045-82232500/GIR 1212/01| | Numéro / Voie : 184 BOULEVARD PIERRE ROISSE
Date de réception de la déclaration: 06 , 12 , 12 Lieu-dit / BP :
Commune ol sont prévus les travaux : LASONE Code Postal / Commune : [8.3.3,0.0] DRAGUIGNAN
ROUTE NATIONALE Tél, : 10,419.7/4,6/1,7/4.0| Fax ; 0.4/9,7/4.6/1,7/9,8|

Eléments généraux de réponse
D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre, La déclaration est 3 renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concemnés au regard des informations fournies. Distance > a : m
1l y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe).
Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) : _H

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur 3 3 mois :

D Realisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : Tél: Lo L o 1 . | .1 .

NB : Si nous avons connalssance d’'une modification du réseau/ouvrage dans le délal maximal de 3 mols & compter de la consultation du téiéservice, nous vous en Informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d'édition : Sensible : Profondeur mini :

NB : La classe de précision A, B ou C S P — — ¢cm

figure dans les plans. A I:l an
It U o

D Réunion sur chantier pour réaliser |a localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un communaccord: ___/ ___/ a___h__

D Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

|:| (cas d'un récépissé de DT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : o ou dlauses par su marché & prévoir.

m Les branchements situés dans I'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés 3 un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des résesux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.resesux-et-canslisations.gouv. fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont 3 appliquer, en fonction des risques liés a l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est  [T] possible [T] impossible
Précisez les mesures de sécurité 3 mettre en ceuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité

|:| Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint [:‘ Voir la localisation sur le plan joint D Aucun dans l'emprise

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numeéro de téléphone suivant : 10.8/1.0/3,0/0,1]1,1]

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier Signataire
Bernadetie :
Désignation du service : DT/DICT MONT DE MARSAN Signature : Original électronique signeé
electroniquement. 7
Tél. :10.5/5,8/0.5/5.8/3.5| te @ ﬂ / 1_2/ 12 Nbre de pidces Jointes, y compris Jes plans : __1

La lod n® 78-17 Su 6 fanvier 1978 modifiée relathe & IMnformatique, aux chiers of aux Nbertds, garantit un drolt d'acals o de rectification des donndes auprls des Crpaniames destinataires du formuwaire.
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DEPARTEMENT DE L’ISERE

Service Aménagement — Direction Territoriale du Sud Grésivaudan

E. .. Récépissé de DT @

Récépissé de DICT N° 14435°01
Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de |a 4éme partie (partie réglementaire) du Code du travail

Destinataire

Dénomination : GIR INFRASTRUCTURES
[/ Récépissé de DT
[_ Récépissé de DICT Complément d’adresse :
I_ Récépissé de DT/DICT Numéro / Voie : 18 RUE GAMBETTA
conjointe Lieu-dit / BP :
Code Postal / Commune : 38270 BEAUREPAIRE
Pays : France

N° consultation du téléservice: 2012120602420D Raison sociale : ERDF ISERE A.R.E.

Référence de 'exploitant :  1250024697.125001RDTO2 Personne a contacter :
Numéro / Voie : 44 Avenue de la Républigue

N° d’affaire du déclarant : 52232505

Date de réception de la déclaration : 06/12/12 Lieu-dit / BP :
Commune od sont prévus les travaux : LA SONE, 38840 Code Postal / Commune : 38170 SEYSSINET PARISET
Tel. : Fax :

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concemés au regard des informations fournies. Distance > a : m
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe).
tégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) : E

ation ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tel. :
NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délal maximal de 3 mois & compter de la consultation du téléservice, nous vous én informerons.,

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Références : Echelle : Date d'édition :

Sensible : Profondeur mini :

Les plans de localisation sont joints

NB : La classe de précision A, Bou C cm

figure dans les plan:

igure dans plans. cm
U em

. Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : a

Votre projet doit tenir compte de |a servitude protégeant notre ouvrage.

. (cas d’un récépissé de DT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de dasse A : investigations complémentaires ou clauses particuliéres au marché & prévoir
Les branchements situés dans I'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. y

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont 3 appliquer, en fonction des risques liés a |'utilisation des techniques de travaux employées :
Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'etre dans 1'emprise TVX
Rubriques du guide technique relatives 3 des ouvrages spécifiques : Voir chapitre 5 du guide technique relatif aux travaux
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tensionest (" possible @ impossible
Précisez les mesures de sécurité 3 mettre en ceuvre : VOus devrez avant le début des travaux évaluer les distances d'a

pproches au réseau

s importants pour la sécurité

D Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint D Voir la localisation sur le plan joint D Aucun dans I'emprise

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0176614701
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de

secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier Signataire
Nom : Mme GROSJEAN Amandine Nom : Mme GROSJEAN Amandine
Désignation du service : Signature :
Tél : +330476208644 Date: 11/12/12 Nbre de pices jointes, y compris les plans
L3 W A% TR1T A R Banviar 1978 modifiée relative § Minfvmatique, dux fichiers of dux RDErtés, Qarantk wn Jrokt Jd'3CCes ot de rectification des Jonnées duprés des OrganEmes destindtaies du formuldive. (RECER VI \

PROTYS fr[1250024697.125001RDT02 - ROUTE NATIONALE - 38840 LA SONE | 1/9 |
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DEPARTEMENT DE L’ISERE

Service Aménagement — Direction Territoriale du Sud Grésivaudan

Service qui délivre le récépissé

ety COMMENTAIRES IMPORTANTS
Mpece Kigen Douphied ASSOCIES AU RECEPISSE N°

J
UTeRDF || 1250024697.125001RDT02 |
EN REPONSE A VOTRE DECLARATION

44 Avenue de la République

38170 SEYSSINET PARISET
France
Tél: +330476208589 Fax:

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multitormats.Les formats
d'impression sont indiqués sur chaque page,pour conserver les échelles et avoir une
bonne lecture des 1/200 , il vous faut imprimer chaque page au bon format .

POUR NOUS CONTACTER :

vous disposiez par le passé de la possibilité d'effectuer vos déclarations a ERDF via
1'outil dictplus. Dorénavant, ERDF vous propose d'utiliser le site internet
Protys.fr pour un envoi direct dématérialisé de vos déclarations.

Responsable du dossier - Mme GROSJEAN Amandine

Tél: +330476208644
11/12/2012
Mme GROSJEAN Amandine

PROTYS fr[1230022697.125001RDT02_- ROUTE NATIONALE - 38840 LA SONE | 2/9 ]
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DEPARTEMENT DE L’ISERE

Service Aménagement — Direction Territoriale du Sud Grésivaudan

¢
&' eRDF

FIFCTRICITE RESFALI DISTRIRUTION FRANCF

LEGENDES SIMPLIFIEES

En application du décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transports ou de distribution.

Symbologie des principaux ouvrages des plans de masse et de détails

Type_ de Type de réseau Représentation dans Representatlon_ dqns
tension le plan de masse les plans de détails
Souterrain i — R—, g— ou -

HTA Aérien _— —
Aérien torsadé — — — :>_<<

Souterrain ou

BT Aérien —_— —

Aérien torsadé — i — >—<

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

Eléments particuliers présents sur | Exemple appliqué a un troncon
Classe des ouvrages la symbologie des ouvrages de réseau BT souterrain dans
précités un plan de détails
; v I A
B Aucun élément particulier —_—————— -
—_— e el e
C « ? » ou « Tracé incertain » ou
— Trocé incertain | _

Ce document ne donne que les informations sur les ouvrages de distribution d'électricité exploités par
ERDF (catégorie d'ouvrage au sens de l'article R.554-1 du code de I'environnement).

Les autres réseaux qui pourraient apparaitre ne sont pas a prendre en compte (gaz, éclairage, autres
distributeurs d'électricité, ...)

1-Sauf précision ponctuelle, les branchements ne sont pas systématiquement représentés.

2-Sauf précision ponctuelle, les ouvrages souterrains ont été construits a une profondeur générique
comprise entre 0,50m et 1,20m (généralement autour de 0,80m)

La légende de représentation compléte est disponible sur demande auprés d'ERDF ou téléchargeable
sur le site www.protys.eu.

Accessibilité
. © Copyright ERDF 2012 05/04/2012
Libre
PROTYS fr[1250024697. 125001RDT02 - ROUTE NATIONALE - 38840 LA SONE | 3/9 ]
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DEPARTEMENT DE L’ISERE

Service Aménagement — Direction Territoriale du Sud Grésivau

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES POUR LES
TRAVAUX SANS TRANCHEE A PROXIMITE DES

§
& 3 €RDF

scment seseas osmamon e @UVRAGES DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Définition

Au sens des présentes recommandations, on désigne sous le terme "travaux sans tranchée " tous
travaux de forage dirigé, foncage (emploi du pousse-tube) ou avec emploi d'une fusée a téte

détectable ou non.

Consignes

Afin de limiter les risques liés aux travaux sans
tranchée et plus particulierement aux
terrassements par fusée, foncage, les
consignes suivantes sont a respecter.

1- Lancer l'opération de travail sans tranchée
du cote des ouvrages existants pour minimiser
l'incertitude sur la position de la téte de l'outil
lors du passage a leur proximité.

2 - Dans le cas d'utilisation d'une fusée a téte
détectable, d'un foncage par pousse-tube* ou
de forage dirigé, respecter une distance
minimum de 40 cm au niveau de la pénétration
entre les génératrices du plus gros outil utilisé
et de l'ouvrage existant selon le schéma n® 1.
La détection de loutl s'effectuera en
permanence pendant les travaux.

3 — Dans le cas d'utilisation d'une fusée a téte
non détectable, respecter une distance
minimum de 60 cm au niveau de la pénétration
entre les génératrices du plus gros outil utilisé

Recommandations
Au titre de la préparation des travaux

L'utilisation des techniques de travaux sans
tranchée nécessite une bonne connaissance :
- de la position des ouvrages existants dans
les 3 dimensions (longueur, largeur,
profondeur), cette connaissance peut étre
confortée par les techniques de localisation
des conduites ou des cables.

- des caractéristiques du terrain, de sa nature
et notamment de la présence de blocs ou
ouvrages susceptibles de faire dévier l'outil
utilisé de sa trajectoire.

et de l'ouvrage existant a chaque fois qu'une
canalisation est située a moins de deux fois la
longueur de l'outil par rapport a la fouille
d'introduction (selon le schéma n° 2).

4 — Dans le cas d'utilisation d'une fusée a téte
non détectable et a chaque fois qu'une
canalisation est située a plus de deux fois sa
longueur par rapport a la fouille d'introduction,
réaliser une fouille de dégagement autour de la
canalisation. Ce trou de dégagement permettra
de visualiser la distance minimum de 20 cm
entre les génératrices de I'ouvrage existant et
de la fusée.

5 — Le responsable des travaux doit assurer
(ou faire assurer par du personnel compétent)
une surveillance permanente de I'avancement
de l'outil pendant toute la durée du travail de la
fusée, du forage ou du foncage. La personne
chargée de cette surveillance doit étre en
possession, sur le chantier, des consignes,
recommandations et informations nécessaires.

Au titre de la réalisation du chantier

- La charge minimum a ménager au-dessus du
tracé d'une fusée est de 8 a 12 fois son
diametre.

- La surveillance au cours de I'avancement de
loutil d'événements imprévus tels que bruits
suspects, variation brutale d'avance, odeur de
bralé, constitue un signal d'alerte pour le
personnel chargé de la surveillance
permanente de [opération. Elle impose au
responsable des travaux d'en analyser la
cause et de prendre les décisions adéquates
('arrét du chantier, la continuation ou la reprise
avec des techniques traditionnelles a fouilles
ouvertes).

* Dans le cas d'un foncage par pousse-tube ou la distance de la canalisation par rapport a la
pénétration est supérieure a 10 m, wune étude particuliere est a réaliser.

PROTYS fr[1250024697.125001RDT02 - ROUTE NATIONALE - 38840 LA SONE [ 8/9 ]

e :

NFRA




DEPARTEMENT DE L’ISERE

Service Aménagement — Direction Territoriale du Sud Grésivaudan

Forage dirigé et fusée munie d'un détecteur de position ainsi que pousse-tube (distance fouille
d’'introduction / cana électricité <10 m)

Fouille

Fouille e — f
de réception

S > -/
o

L___d Distance minimum {d) a la pénétration de l'outil par rapport a la position
connue dela canalisation : 040 m

Fusée non munie d'un détecteur de position
* Distance (l) < 2 fois la longueur de la fusée

I
Fouille F?uille.
d'introduction de réception

L___d Distance minimum (d) ala pénétration de I'outil par rapport a la position
connue dela canalisation : 0,60 m

* Pour les cables électriques a la demande du chargé d’Exploitation
I

Fouille Fpuille_
d'introduction de réception

L1

Distance minimum entre 'outil et lacanalisation: 020 m

Pour I'ensemble de ces recommandations, le maitre d'oeuvre prend toute disposition pour
s'assurer de la position des ouvrages existants.

En fonction de la profondeur de la canalisation électrique, le forage dirigé, le fongage ou la
fusée peuvent étre utilisés au-dessus de cette canalisation en respectant les mémes

recommandations.

| 9/9
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