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Assises béton permettant le

ralentissement des scooters

et ayant une fonction de banc
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STRUCTURE CHAUSSEE

BBSG 0/10 sur 6 cm

GNT 0/31.5 sur 15 cm (couche de

fondation)

GNT 0/63 sur 40 cm (couche de forme)

Zone réservée officiels

et visiteurs -

clôture + portail et

portillon
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STRUCTURE CHEMINEMENT DOUX

Stabilisé sur 15 cm

GNT 0/31.5 sur 20 cm
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STRUCTURE CHEMINEMENT DOUX

Stabilisé sur 15 cm

GNT 0/31.5 sur 20 cm

Première édition0

MAITRISE  D'OEUVRE

Initiales

Etabli

Echelle H.Fichier informatique :

Emetteur
Phase Type

Ind. LibelléDate

Indices

Format

Thème
IndiceNuméro

Folio

InitialesVisa

Vérifié

Visa Initiales

Validé

Numéro d'affaire

MAITRISE  D'OUVRAGE

Multiparc de Parilly - Bât. L

50 rue Jean Zay

69 800 SAINT-PRIEST

Tel : 04 72 28 72 13

Echelle V.

A

B

C

D

E

F

SEG

Saint Maurice de Beynost

Aménagement d'une voirie interne

et création de parkings au

forum des sports

PROJET

Vue en plan des aménagements

20/11/13 AE NF NF

15/01/14 Prise en compte remarque DDT - arbres AE NF NF

1/500 1/500 885x560

PRO VP AM 9.1 A13-1491

LEGENDE

Voiries et parkings en enrobé

Cheminement doux en stabilisé

Zone piétonne en pavés collés - colori identique

stabilisé

Bordure T2

Bordure P

Espaces verts (engazonnement - arbres - arbustes)

Portique de gabarit 2.20m

Borne escamotable

Enrochement anti-intrusion (4m3)

Potelets bois

Portail 2 battants

Clôture

Portail coulissant

Caniveau CC2

Arbres de haute tige

88 arbres de hautes tiges implantés au

droit des parkings et des voiries d'accès

soit 1 tous les 100 m² (8759 m²)


