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Dossier n°376-15

ANNEXE n°3

Photographies du site

Insertion site dans le paysage lointain

Batiment a démolir

Site du projet (vue du batiment existant)

Demande d’examen au cas par cas préalable & la réalisation d'une étude d’impact

Annexe 3 : Photographies du site

Novembre 2012




SIED Dossier n°376-15

Site du projet (vue du tas de bois vers le batiment existant)

Demande d’examen au cas par cas préalable & la réalisation d’une éfude d'impact
Annexe 3 : Photographies du site
Novembre 2012
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SIED Dossier n°376-15

ANNEXE 6

Notice explicative

SOMMAIRE

T = Présentation dU FESEQU........coi ittt et se e e sressesaeste e s e s e sbe s snnesnasans 2
I.1 - Fonctionnement global du réseau intercomMmMUNQI ......c.veeeeeeeeeeeceercreceeor s 2
I:2. = REGUIGTION B BBl .o smmsmissicmnismesesismossmasmsss sttt s cossmonans 4

II - Présentation du projet de la micro centrale du SIED..........cccoeeecmerreirceecnennennce e 4
I1.1 - CONCEPHON GENEIAIE ...curiitiiteeeieceeec ettt et es e st b e bbb ens et ete st etnns 4
I1.2 = HIErarChisOTiON AES USOQOES ...cvvruirircinririenieierieniassarierisesasseseasassaseasessesssssassessssssessescasassessssonsensones 7
11.3 = COractensiaUEs AU PIOJET s 6 i s i s s iassatassnssnsnosronss 7
I1.4 - Principes de fonctionnement de [a miCroCentrale ........oecvceeciciccieceeeeeee e 8
I1.5 - Description détaillées des €qQUIPEMENTS PrEVUS ......cccvicreiririiriinieseeeree e cresessessensns 9

Demande d'examen au cas par cas préalable a la réalisation d'une étude d’impact
Annexe 6 : Notice explicative
Novembre 2012
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I - PRESENTATION DU RESEAU

1.1 - FONCTIONNEMENT GLOBAL DU RESEAU INTERCOMMUNAL

‘Captée a sa source a 933 m d'altitude, I'eau pure descend sur le versant Belledonne,
‘desservant la commune de Revel au passage, puis franchit la vallée du Grésivaudan avant
de remonter remplir un réservoir de 3 000 M3 & Meylan (réservoir de Chateau Corbeau) et un
réservoir de 6 000 M3 a Biviers (réservoir du Chatelard), selon un systéme gravitaire et en
n'utilisant aucune énergie.

Par suite par l'intermédiaire de 10 partiteurs les communes de Biviers, Saint Ismier,
Montbonnot, Bernin et Corenc, St Nazaire les Eymes, la Tronche et Meylan sont alimentées

pour tout ou partie.

Reservoir de s el
Chateau Corbeau "2}23‘}2?2}:}”

1 = 3000 m? : 1 % 6000m?

Vanne de
regulation de
la Tour

-3 9 communes
(8 membres + Revel)
alimentées en eau potable
~» 2.7 millions de m?
distribués par an

% »
Y i

rd A

< Syndicat intercommunal
des Eaux de La Dhuy

Le plan 20846 ci-joint permet d'apprécier les linéaires et dimensionnement des conduites.

‘Demande d'examen au cas par cas préalable a la réalisation d'une étude d'impact
Annexe 6 : Notice explicative
"Novembre 2012
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SIED Dossier n°376-15

1.2 - REGULATION DE DEBIT

Conformément & I'arrété ministériel d'autorisation de prélévement du 25 mars 1982, les droits
d'eau suivants sont respectés :

- Droit d'eau d'hiver : 01/10 au 30/04 : 991/s

- Droitd'eau d'été : 01/05 au 30/09 : 138 I/s.

1/11eme des prelevements est dU o la commune de Revel.

‘Actuellement une vanne de régulation [MONOVAR @250), située sur la commune de Revel
au lieu-dit « La Tour» permet de réguler le débit afin d'associer respect des droits d'eau et
remplissage suffisant des réservoirs. Elle permet également qu'aucun frop-plein n'ait lieu coté
Chartreuse.

Le pourcentage d’ouverture de la vanne est conditionné au niveau d'eau dans le réservoir

du Chatelard. Les débits au niveau de I'ouvrage de la Tour varient entre 40 I/s et 120 I/s.

Cette régulation a pour effet une perte de charge importante, actuellement perdue, que le

SIED souhaite valoriser en énergie électrique.

I1 - PRESENTATION DU PROJET DE LA MICRO CENTRALE DU SIED

II.1 - CONCEPTION GENERALE

Contraintes imposées au projeft :

- Pas de modification des prélevements en eau du syndicat.

- Conservation d'une régulation de débit similaire & I'actuelle, permettant le
respect des droits d'eau du SIED ainsi que la continuité de service aux usagers.

- Pas de modification des conditions de pression sur les conduites, afin d’assurer leur
pérennité.

Ainsi, le site retenu pour le turbinage est le site actuel de la régulation de débit. Compte tenu
de la position altimétrique de la Tour (inférieure & l'altimétrie des réservoirs), la turbine
envisagée est une TURBINE PELTON & CONTRE-PRESSION (TPCP).

Demande d'examen au cas par cas préalable & la réalisation d'une étude d'impact
Annexe 6 : Notice explicative
Novembre 2012




SIED Dossier n°376-15

L'installation sera protégée par un batiment contenant I'ensemble des équipements prévus

(TPCP, by-pass, générateur...).

Le fonctionnement hydrauliue du systeme sera similaire & la situation actuelle, la turbine
assurant la transformation en électricité de I'énergie dissipée actuellement par la vanne de

régulation de débit.

Demande d'examen au cas par cas préalable a la réalisation d'une étude d'impact
Annexe 6 : Notice explicative
Novembre 2012



iy Ga sojee

s ez

inoj &7 ap ebeu|gin]

:anbpdouds ewayog

ANHA V1 30 30HN0S

Y130 3NDIELO37130H0AH ’,

NOILLVSIHOTVA

AMHS] 8p wswsusdag)

e
T - 4 LT eru;wh Ry - o N il i B i i ; g
UORRLBAIE 8 BpED
AP LOREILEOW 30 S8 o
T imel e peL m?- 3 "
) s {haft o B . B ) . .
; | pEn e 1
- o 28.&&@; - o R )
,/m W
rd
4 : 5 a —
E £33 L 22 - e i = S S - — -
- atneanana-%-vxu::unxf_-...:._...n.; | & oyeuss s m.brx%
i . - . i - !n*ﬁhb*llktltii:!!!iialiiiﬂlbl*!u!ia i s = -
= - - s e e e TR e = .
i T i
WOEZ (T =1~ 2 NOY :nqa :,&.«2@_?& 580
Lo_«muva.rm:m.j .#,ﬁ
= iz ! S H
- e R i Pl g s R
S— i o = = 5 = - = ,,.Kdnw«,yw,mm1;1,1«%%!&ii?lkwli!hliihﬂ& !llakutltl&tltﬂ.&a
B et i Capsso g

Feajgesrag




SIED Dossier n°376-15

I1.2 - HIERARCHISATION DES USAGES

Ce projet de valorisation énergétique tient compte de la nécessité de maintenir en toute
circonstance un approvisionnement en eau potable pour la consommation humaine.
Cela signifie que :
- Lo qualité de I'eau ne doit pas étre altérée par le fonctionnement de la micro
centrale,
- L'approvisionnement en eau pour la consommation est prioritaire sur la production

d’'énergie.

Pour cela, la confinuité du service de distribution sera assurée par I'ouverture automatique

d'une vanne de confournement de la turbine (by-pass) lorsque celle-ci sera arrétée.

II.3 - CARACTERISTIQUES DU PROJET

La turbine aura les caractéristiques suivantes :

Débit de fonctionnement : 60 & 90 L/s en hiver (mai & septembre)
60 &120 L/s en été (octobre & avril)

Hauteur de chute maximum : 321 m

Puissance électrique maximum : 220kW

Une turbine Pelton & Contire Pression est
une turbine Pelton fonctionnant en circuit
fermé. Le principe est que l'aube de la
turbine tourne dans un coussin  d'air
comprimé qui permet le développement
de la contre pression nécessaire a I'usage

de I'eau en aval de la turbine.

La régulation de débit est effectuée par le

réglage de I'ouverture des injecteurs.

Demande d'examen au cas par cas préalable & la réalisation d’une étude d'impact
Annexe 6 : Nofice explicative
Novembre 2012
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Geneérateur

Aube de Turbine

Reservoir de contre-pression

Figure n°1 : coupe de principe d'une turbine & contre-pression

II.4 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA MICROCENTRALE

' Les différents modes de fonctionnement sont les suivants :

- Fonctionnement normal : la turbine est en fonctionnement et assure la régulation

de débit et la production d'électricité (réglage des injecteurs)

- Fonctionnement en cas de maintenance de la turbine : la turbine est arrétée et le

by-pass de I'installation assure la régulation de débit (vanne MONOVAR existante)

- Fonctionnement en cas de coupure électrigue : les injecteurs de la turbine et les

vannes motorisées sont prévus pour fonctionner sur batterie et assurer I'arrét de la
turbine en toute sécurité.

- Possage de la file turbinage & la file by-pass: le passage d’un mode de

fonctionnement a l'autre est effectué par la fermeture/l'ouverture lente des
injecteurs et vannes motorisées, afin de limiter les phénoménes de coups de bélier

sur le réseau.

Demande d’examen au cas par cas préalable a la réalisation d'une étude d'impact
Annexe 6 : Notice explicative
Novembre 2012
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