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SCHEMA DIRECTEUR
DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

PHASE 2 :

PLAN DES DYSFONCTIONNEMENTS

ET

PROPOSITIONS D'AMENAGEMENTS

Echelle: 1 /5000

DATE DESSIN LONG. PLAN E C Quartier Les Routes Jean-Laurent BODY
. . . 38160 SAINT VERAND Conseil en i
Tél./Fax.: 04 76 64 33 23 4 gestion
20 nov. 2015 des risques naturels
Etudes Conseils Engineering
N° DU PLAN N° AFFAIRE MODIFICATIONS
a [ Rédaction 21 déc. 2012 et mise a jour 20 nov. 2015
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Q0 Entretien régulier du réseau Limitations des apports amont en eaux pluviales o <L /Zo% ) 8
pour éviter les risques d'obstruction (mesues réglementaires et infiltrations des eaux pluviales @ Q?i) 0 3& R
=° N du domaine publique) . /j 4 Lo
@ k/ Montant estimatif des Tx $Q — _‘é_' & g \
i =3 500 Euros HT / puits d'infiltration a g \

Travaux de correction (réseau d'évacuation \
des EP) réalisés en 2012 \
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a

Mise en place d'infiltration des eaux de ruissellements
(ou évacuation si infiltration impossible)
Montant estimatif des Tx
=3 500 Euros HT / puits d'infiltration
(ou 42 000 Euros HT / 120 ml de réseau)

Mise en place d'un bassin de rétention
Montant estimatif des Tx \
=296 000 Euros HT
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Travaux de correction (grille avaloir)
réalisés en 2012

Entretien régulier de la voirie et des ouvrages

d'évacuation des eaux pluviales
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S Mise en place d'infiltration ou
rétablissement de 1'écoulement naturel en point bas
L E G E N D E Montant estimatif des Tx
=5 210 000 euros HT
Réseau séparatif eaux usées
Actions de correction & mener
Réseau unitaire eaux usées et pluviales i par la copropriété
\‘
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—_————— Réseau refoulement '4'1’@,7,6 /
Cron ]
5N /
= = — . Réseau eaux pluviales ~4
¢ o e Réseau eaux pluviales (source plan 1997 BEIRA) ,/
s % /4 ; A
Déversoir d'orage Travaux de correction réalisés en 2012
7
Puits perdu S
Point de rejet au milieu naturel
O >
% D Montant estimatif des Tx: 10 000 Euros HT —
3
Proposition d'aménagement
Estimatif des travaux &
K
%
Remarques: M y .
- Le plan initial des réseaux a été fourni par le SIE des Abrets. Q >
- La mise a jour du plan de réseau eaux pluviales a été faite i 2 A\ w
dans le cadre de cette étude (visite des ouvrages, %@ S = <
prise en compte des plans de recollements récents). "r o\ ~
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Mise en place de seuil aux entrées
des voiries privées
Montant des estimatif des Tx

=2000 Euros HT

Prescriptions réglementaires de construction a mettre en place i

Création d'un bassin de rétention en amont
Montant estimati des Tx = 244 000 Euros HT
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création d'un réseau d'eau puviales . Q@
pour eaux de voiries (150 ml approx.) 5
Montant estimatif des Tx XY
=30 000 Euros HT _oajf L
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Entretien régulier du regard avaloir




