DEPARTEMENT DE HTE-SAVOIE
ARRONDISSEMENT D’ANNECY
CANTON DE SEYNOD

COMMUNE DE QUINTAL
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 juin 2016
Date de convocation L’an deux mille seize, le vingt du mois de juin, a 20 heures 30, le
13/06/16 Conseil Municipal, 1également convoqué, s’est réuni a la Mairie,

sous la présidence de Monsieur Patrick BOSSON, Maire.

Date d’affichage du

compte-rendu Présents : Mmes CATHELIN Arlette, CHASSON Patricia, HEZARD-
27/06/16 BUISSON Michelle, ROUGE-PULLON Fabienne, THIERY-

AUDUBERT Brigitte, WILK Annie,
MM. BADO David, FAURE Lionel, JACOBEE Alain, LABOUREY

Nombre de conseillers Guillaume, MERMOZ Jean, REVIL Dominique.
. €n exercice ....... 15
. présents ........... 11 Excusés : Mmes KREMER Anne et MONSCHEIN Armelle
.votants ............ 14 MM. GILET Nicolas et LABOUREY Guillaume

EFECTURE de la HAUTE-SAVOIE Secrétaire : M. JACOBEE Alain

PR
Ereau de I'Organisation Administrative

Mme KREMER Anne donne pouvoir a Mme HEZARD-BUISSON Michelle
Mme MONSCHEIN Armelle donne pouvoir a Mme WILK Annie
M. LABOUREY Guillaume donne pouvoir a M. BADO David

27 JUIN 2016
ARRIVEE

201627 - OBJET : ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT — VOLET EAUX PLUVIALES:
ARRET DU PROJET DE ZONAGE

Le code Général des Collectivités Territoriales dans le cadre de I’article L 2224-10 oblige les
communes a délimiter aprés enquéte publique leur zonage de I’assainissement — volet eaux usées et

eaux pluviales
Ce zonage a pour effet de délimiter :

Volet assainissement : (Compétence assurée par le SILA)

1° Les zones d’assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux
domestiques et le stockage, 1’épuration et le rejet ou la réutilisation de I’ensemble des eaux
collectées,

2°Les zones relevant de [’assainissement non collectif ou elles sont tenues, afin de protéger la
salubrité publique, d’assurer le controle des dispositifs d’assainissement non collectif.

Volet Pluvial : (Compétence de la Commune)

3° Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

4° Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité¢ des
dispositifs d'assainissement.

Dans le cadre de I’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) la commune de QUINTAL a
engagé avec l’assistance du bureau d’études spécialisé NICOT INGENIEURS CONSEILS une
étude pour élaborer le schéma directeur des eaux pluviales et notamment le zonage des eaux
pluviales. Ces investigations permettent de garantir la cohérence entre les documents du zonage de
’assainissement avec les secteurs de développement urbain.






Les problemes liés aux eaux pluviales ont été classés par typologie et concernent des
dysfonctionnements liés & la saturation de réseaux lors de fortes précipitations, aux débordements
liés a la divagation des eaux d’un ruisseau, d’un fossé, d’un réseau d’EP, et au ruissellement des
eaux pluviales en cas de fortes précipitations

Les éléments du schéma directeur des Eaux Pluviales réalisé en 2009 par le cabinet LONGEREY
présentant a la fois les secteurs de saturation mis en évidence ainsi que les propositions et solutions
d’aménagement ont €té repris dans les plans joints au dossier.

En outre, en cohérence avec le PLU une analyse plus fine a été réalisée sur 5 zones d’urbanisation
potentielle (SPU) qui vont engendrer de nouvelles surfaces imperméabilisées et augmenteront les
eaux de ruissellement. Chacun de ces secteurs (la platiére sud, le gros noyer, le crét 1, le crét 2, et
Chambert) a fait ’objet d’une analyse assortic de travaux et de recommandations pour une
meilleure gestion des eaux pluviales et préservation de I’environnement.

Globalement, une politique de maitrise des eaux de ruissellement va dans le sens d’une gestion
« amont » des eaux pluviales afin d’assurer la pérennité hydraulique des ouvrages existants, de
limiter les volumes et débits dirigés vers les exutoires et de limiter I’impact sur le milieu naturel.

En terme de réglementation, le schéma de gestion des eaux pluviales définit les conditions et
modalités auxquelles sont soumis la collecte, le stockage, le traitement et 1’évacuation des eaux

pluviales sur I’ensemble du territoire communal,

Il stipule également les régles applicables a la protection et ’entretien des cours d’eau, a la gestion
des écoulements de surface, a la mise en place de dispositifs de rétention-infiltration, a ’infiltration
des eaux pluviales (plan de zonage), a la réalisation de branchements sur le réseau EP.

Ainsi, pour tout permis de construire ou déclaration de travaux modifiant 1’imperméabilisation
d’une parcelle, il conviendra de se référer aux contraintes de rejets applicables. La totalité du
territoire communal ne présentant pas partout les mémes caractéristiques d’urbanisation, de type de
réseaux (dimensionnement), d’exutoire et de sensibilité (zone de ruissellement ou inondation) les
prescriptions sont donc différentes d’un secteur a un autre.

Le document joint, dit « zonage de I’assainissement — volet eaux pluviales» explicite les
dispositions a mettre en ceuvre pour une bonne gestion des eaux pluviales de la commune. Il est
constitué d’un rapport, d’une carte de zonage.

Ce document doit faire I’objet d’une enquéte publique et sera a nouveau présenté au Conseil
municipal pour approbation. Ensuite, le zonage eaux pluviales, adossé au Plan Local d’Urbanisme,
deviendra opposable et s’imposera a tout pétitionnaire public ou privé.

Considérant dans ces conditions qu’il convient de valider et d’arréter le zonage de 1’assainissement
- volet eaux pluviales,

- Vule Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-10,

- Vulaloi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur I’eau et les milieux aquatiques ;

- Vulaloi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I’environnement ;

- Vula présentation du dossier de zonage de I’assainissement « volet eaux pluviales »

- Vu les pieces du dossier relatives au zonage de l’assainissement volet eaux pluviales a
soumettre a I’enquéte publique,



W




- Considérant la préservation de ’environnement et en particulier de la qualité de I’eau, du sol
et du sous-sol, des écosystémes et des milieux ainsi que la prévention des nuisances et
pollutions de toutes natures sont parmi ces conditions ;

- Considérant que la nécessité d’une cohérence entre les zones constructibles d’un futur PLU et
les possibilités d’assainissement;

- Considérant qu’il était nécessaire d’établir un zonage d’assainissement pour assurer une
compatibilité avec les objectifs d’urbanisation du futur PLU et définir ainsi une politique de
gestion des eaux usées et pluviales ;

- Considérant que ce projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales aprés validation par
le Conseil municipal doit étre soumis a enquéte publique, conformément a article L 2224-10
du code Général des Collectivités Territoriales et avant approbation définitive ;

Le Conseil Municipal apres en avoir délibéré, avec 3 voix contre (Mmes MONSCHEIN et WILK et
M. REVIL) et 11 voix pour :

- ARRETE le projet de zonage d’Assainissement volet eaux pluviales de la commune de
QUINTAL

- AUTORISE Monsieur le Maire a soumettre a enquéte publique le dossier du zonage
d’assainissement volet eaux pluviales ainsi élaboré, en méme temps que le PLU de la

commune.
- AUTORISE Monsieur le Maire a signer toutes les piéces nécessaires au dossier.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

PREFECTURE

Bureau de /'Org de la HAUTE.SAVOTE

anisation Administrative

22 JUIN 2086
ARRIVEE
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