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Contexte de I'étude

Projet urbain de désenclavement du quartier Champaret

Stade Pierre Rajon /' Carreful;r Market \
— — — /
F / (el

Braierie EspritXV.

— ‘
e au““d‘om\ , -
» La présente étude a pour objectif I \
d’évaluer les impacts circulatoires I e
de la création d’'une liaison routiere I =
entre L'allée du levant (giratoire RD I gy %
1006) et I'av. du Dauphiné ainsi que || Av.du Dauphiné |
I'ouverture prochaine d’'une piscine = . -
(travaux en cours). N e
Périmetre de
» Le projet appelé la voie du Rivet, reflexion
permettra un accés direct vers le
quartier Champaret depuis la
RD1006, axe structurant de la
commune de Bourgoin-Jallieu. %,
6%\%% ) 1
«
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ sce
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Le projet

Le projet comprend :

» La  création d’un nouvel

équipement sportif a
rayonnement intercommunal
(piscine),

» La création d’'une nouvelle voie
a double sens pour mieux
desservir le quartier.

La nouvelle voie se raccordera sur
deux carrefours existants :

» Au Sud-Est, au niveau du
giratoire RD1006 ;

» Au Nord-Ouest, au niveau du
carrefour a perte de priorité Bd.
Champaret/ Av. du Dauphiné.

» Le projet prévoit la création
d’aménagements permettant de
pacifier la circulation dans le
quartier et notamment la

Tervain Naturet

création d'un plateau ,
ralentisseur en amont de 'Av. du e ()<
Dauphiné . : j
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Fonctionnement actuel de la
circulation dans le secteur

d’étude

(K
sce
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Accessibilité globale du secteur

v

Le quartier Champaret est

bien desservi depuis le nord __
par : Brasserie Esprit Ay — . |
= L’Av. Tixier / Av. JJ Rousseau; 5

= Le Bd. Champaret 2085 ; f \

Les accés depuis la RD1006
au sud du quartier sont quant
a eux uniguement possibles
via le carrefour RD10006/Av
JJ Rousseau.

Cnrrdou} Market ‘ \
‘/\_-‘nm

Nouvel acces
vers Pathéon

v

coupure %

D1006

L'ensemble d’entrées/sorties
se fait par le boulevard
Champaret. Market

v

v

L'entreprise  Pathéon, pole
pharmaceutique implanté Accés
dans le quartier, génére un [ Depuis le Nord
flux VL important en lien avec BN fepdslockd;
ses 450 salariés. Les flux de el
marchandises  représentent

environ 15 PL par jour soit au

maximum 2 PL par heure. Les E@gfg;ﬁ:gne Potyvaicle

acces/sorties se font » Le quartier est également desservi par les 3 %&\a\ Champaret

aujourd’hui exclusivement par lignes C et D du réseau Ruban qui L% charyMWIln |

le nord (av. du professeur représentent environ une quinzaine de bus ?“":MAPAD (5) . ®

Tixier). Cependant la nouvelle par heure. _— de Quartier

voie permettra un acces direct L Ecole A 7|
Commercial

depuis l'autoroute. = = = Dauphiné- foutp
Q\\emm de Savoie Bois Martar =

Etude de circulation — création nouvelle voie de
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Conditions de trafic a I'état actuel — HPM

(7h30-8nh30)

Les deux carrefours impactés g = ———
par le projet ne sont f 4 My cgo, Route
L, L, A - - Professeur Tixjer de
actuellement pas régulés par RD 1006 dd Ll
Bd. Champarret c3 15 4 + 15
des feux. Qg 25 4 @ «515(5)
i v.du 260 (10) =» ¥ 450 10)
» Au sud le raccordement de dd.: L it 40020) = 50
. Lo
la nouvelle voie se fera sur 545 aqtp
. . N . § 65(<5)  Femel__ nwih QS
le giratoire en acces depuis atr o= i oY
I,A43; 5 E ] Bd. Champarret = \Ac:'ésautoroute ﬁ uoi
» A IEst la nouvelle voie o/ \
débouchera sur un Stop au = |G 3
niveau du Bd. Champaret b 5 : S
_ \ <1355 n— n o “, M . <980
» L'avenue du  Dauphiné | - [207: I J 2 aie = o 120}
présente un trafic actuel > ol s M ez ' w7
proche des 2 000 véhicules | 54 v
p ar J O u r 2 S e n S c3 Rue Pontcottier \\\ a3 Bd. JJ Rousseau Il
confondus. “Ro RD 1006 :‘.\ 880 RD - ’l
N ] wiss o blg FSs N dbhls 006 B4
> A 'HPM, ce trafic 0¥ P Eg o 109 20 | 3 J
, . <+ 1570 o ~
représente  environ 115 70 oo « 1240 et B ~
VéthUleS dont 70 en Nom Rue Nom Rue
sortie et 45 en acces. Pebete
; , Trafic HPM o ' A . .. =T 7périmetre concemé :
> La Vltesse moyenne sur I AV- Etude de trafic liée au projet de création de la De;ht(uvp]7123_05608h30) II] Ceisfow aperiadepriarts L — dparie pojes S A
H'4 voie du Rivet, raccordemen v. du = Carrefour & f i
du Dauphiné est de 37 km/h | e ecoanan oo s i o g il Gk o
N (¢ | {5} Nombre de PL
par  rapport &  1a | cApl Ty e e el i
reg|ementaﬂ0n actue"e anae — CHAMPARETIEnidas Aroc arank \Prniat Onic 36 1
limitée a 30km/h.
. N ~rdati . Amné T
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Fonctionnement des carrefours a 'lHPM

(7h30-8h30)

» Giratoire RD1006/allée

du Levant : hl iy
A I'HPM, le carrefour /I h
présente un fonctionnement L Al
satisfaisant avec néanmoins / Sl 2
une charge de trafic /2 I
importante notamment o Tl
depuis Ruy occasionnant / @ \~\
des  phénoménes  de 2 =
remontées de file )Ll Y
ponctuelles pouvant attendre A-E £190%) F
45m. 2l .
s SR T
I /
So - Il
» Carrefour Dauphiné/ y 5; J
Rousseau: \\\5\0%" J
Ce carrefour régulé par un e /l
stop en sortie de I'Av. du i
Dauphiné  présente  des
trafics peu contraignants a Branche Réserve de Longueur de la Temps d’attente
I'HPM. Aucun capacité remontée de moyen
dysfonctionnement n'est 2021 :-:g / Capacité résiduelle des carrefours
b i L yenne/max. 50%
constaté aujourd'hui. RD1006 Est 18% 10m/45m 10s 08 50
. S <10% (fonctionnement proche de la saturation)
Allee du levant 90% Om/ 10m 5s B Sauration
RD 1006 ouest 30% 5m / 25m 6s (5<
.................................................................. Accés autoroute  50% Om / 15m 2s sce
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Conditions de trafic a I'’état actuel — HPS

(17h00-18h00)

Stode Pierre
] figjon ; €1 e duLevant
. . BN y I AV, Professeyy ixier a5 R v Rm:e ™
» La circulation & I'HPS est — s ALl Chambeey
- Bd. Champarret C 15 4 30
plus dense que le matin. EV . = = 35 4 5
Yhils Av.du g S~o s t;ség . ;ss ®)
Dauphiné & S I~
80 g A ~
. , 625 € S~
» Le trafic sur ['Av du s R G § R ﬁl; g
Dauphiné représente moins atr a2l /] - : IS £ b
N ; . 2 2 R gd.Champarret o ~~—7' = "' Av. du Dauphing Acces H“Q"‘i“e o] 0
de 200 UVP a I'HPS soit | ~ & - '
environ un veéhicule par
minute par sens. J

» Ce trafic est compatible
avec le caractére résidentiel

du quartier.
Rue Pontcottier X Bd. JJ Rousseaul
1 w0 D n 4
=< i 0 om
- Mo . - :\ NNOo D /I
dhls T N ro dblg 0 .
*1006
4 o 5Y £ 250 )
0 4 [2580 )« 940 140_4 |3 350 | < 1200 - S ,
= ~
1180 —» o 1440— 5o Sy
RD 1006
Légende :
Trafic HPS gt he1ah {5} Nombre de PL I— = 1Ppérimetre concerné m Complades 23 Jamier 2018
Débit UVP HPS (17h-18h) Carrefour a perte de priorite  — = 4 par le projet - omptages nvier
Etude de trafic liée au projet de création de la | =— 190 - 500 m A P P
voie du Rivet, raccordement RD1006/ Av. du M 500- 1000 E Carrefour & feux m Comptages 01 avil 2021
Dauphiné 1500 - 2000 ooz
2500 - 3000 Carrefour giratoire
| i e T TR
CAL L O O N T ) e e o R
SRR CHAMPARFE TiF hidac Hea\P riahbidres i AP ralet Naie 2 A1
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Fonctionnement des carrefours a ’'HPS

(17h00-18h00)

» Giratoire RD1006/allée du
Levant :

A 'HPS, le carrefour présente
une situation plus contrainte
gue le matin avec un volume
de trafic plus important sur la
branche sud en lien avec la
sortie d’autoroute. Les
remontées de file n’impactent
pas le giratoire en sortie de
'autoroute a ce stade.

Cette derniere présente des
réserves de capacité 50% plus
faibles qu’a 'HPM.

Le carrefour reste globalement
fonctionnel sans
problématiques importantes de
saturation.

» Carrefour
Rousseau:

Dauphiné/

Le trafic sur ce carrefour reste
en dessous d’'un seuil critique,
aucun dysfonctionnement n’est
constaté a I'HPS.

Etude de circulation — création nouvelle voie de
raccordement RD1006/ allée du levant/ Av. du Dauphiné
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Branche

RD1006 Est
Allée du levant
RD 1006 ouest

Acceés autoroute

Réserve de
capacité

2021

Longueur de la Temps d’attente

remontée de moyen
file

moyenne/max.

10m/45m 5s
Om/ 10m 5s
5m / 25m 5s

10m / 50m 10s

sce

Aménagement
& environnement

3 S
85% ¢ ’
/‘»\"JN X
’
7
/7
/
=X V4
Rt 4
3
i %! 3 : /I
~ X g 7
/
e 25% ’
~0)
~ 4
S s
S 4
Sy
Capacité résiduelle des carrefours

50%

25% a 50%

10% a 25%
[ <10% (fonctionnement proche de la saturation)
BN saturation




Estimation des trafics futurs
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Hypothese de report du trafic futur a

I'horizon de mise en service de la nouvelle
voie
La liaison RD1006 - Av. du Dauphiné aura 2 StadepicHee Rojor

impacts majeurs qu'il est important d’estimer : L Profossour Ty,

Brasserie Esprivay =

» Une fréquentation plus importante du
quartier en lien avec I'ouverture de la piscine.

Nouvelle
voie de
Ruy

La CAPI estime une fréquentation journaliere de
450 personnes dont pres d’1/3 en lien avec les
écoles en journée.

Le matin, la piscine est principalement fréquentée
par des scolaires (horaires réservés).. Les
arrivées se font principalement avec des cars
scolaires (2) aucune fréquentation du public n’est
considérée.

D1006

Le soir, on estime une fréquentation d’environ
35% du public non scolaire qui s’y rend pendant Acces
I'heure de pointe du soir, soit prés de 30 véhicules B Accés existants
en entrée/sortie (cf. annexes pour le détail des Nouveaux accés
hypothéses retenues).

Report de 20% des flux
en TaD

ey

» On considére que la création de la nouvelle voie a Ruy a permis de soulager globalement le trafic dans le secteur et notamment sur
'av. JJ Rousseau. De ce fait on considere un report de trafic depuis le carrefour JJ. Rousseau/RD1006 sur les itinéraires
arrivant depuis ’Est a hauteur de :

= 20% du trafic actuel en tourne a droite depuis la RD 1006 Est vers I’Avenue JJ. Rousseau .
= 20% des véhicules en tourne a gauche depuis I'Av JJ.Rousseau.

» Nous considérons un volume faible de PL en entrée-sortie en échange avec I'entreprise Pathéon (2PL/h max).

» L’acces/ sortie de bus du réseau Ruban est également pris en considération dans le cas ou les itinéraires des lignes viendraient a étre
modifiés (6 bus/ heure).

» On considére une part supplémentaire des flux en transit, attirés depuis la RD 1006 du fait de la nouvelle connexion créée vers le
centre-ville représentant 2% des flux sur la RD1006 en direction du centre-ville (véhicules sur la Rue Pontcottier dans le sens ES(I)-<
ouest), soit + 30 véhicules a ’'HPM et 25 a I’HPS. Ces flux de retrouveront sur le carrefour Champaret/Rousseau.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ sce
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Trafic generé/reporté vers la nouvelle voie

TRAFIC GENERE A L'HPM TRAFIC GENERE A L’HPS (17h00-
(7h30-8h30)
UVP UVvP

Piscine acces 10 20
Piscine sorties 0 10
2% vers Centreville 30 25
trafic reporté depuis JJ rousseau en accés vers le
secteur 45 50
trafic reporté depuis JJ rousseau en sortie depuis le
secteur 40 45
bus réseau Capi 12 12
Répartition des flux sortant par la nouvelle voie
RD1006 Ouest 0% 0 0
RD 1006 vers RUY 45% 15 25
Acceés autoroute 55% 25 30

*valeurs arrondies

» La création de la nouvelle voie va attirer entre 130 et 160 nouveaux véhicules aux heures de pointe (entrée-
sortie) dont pres de 95% en report depuis les voiries a proximité ;

» Le trafic supplémentaire attiré sur la nouvelle voie représente une augmentation de pres de 1600 UVP
supplémentaires par jour sur le Av. du Dauphiné (deux sens compris). Méme si le trafic total sur ’'Avenue du
Dauphiné est multiplié quasiment par 2 (passant de 2000 a prés de 3600 UVP/jours ouvrés) le trafic total
journalier sur cet axe reste faible et permet a cet axe de conserver une fonction de desserte locale. Une
augmentation du trafic selon les volumes estimés générera des impacts faibles sur la qualité de vie du
quartier (sécurité/bruit...).

» A titre d’exemple, nous passons d’'un trafic actuel de 3 véh/minute a 'HPS & 6 véh/minute & I'HPS ce qui ()<
e OO 8 DU B . | e sce
. N ~rdati . Amé
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Impacts du projet sur les

carrefours éetudiés
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sce
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Fonctionnement projeté a I'HPM (7h30- v
8h30)

R
&
. . . / SS
» Une redistribution des flux au e 0 ST
. NS I 35
niveau des carrefours du T 7 S . T a
secteur. /e S
/ ~d
. +50 21 8
» Un bon fonctionnement du ,,' S
carrefour Dauphiné / Rt e U2,
7z ~ <
champaret malgré les % @ &7
. o >0
nouveaux flux en sortie §—3 2 2 > Lo
depuis le Bd. Dauphiné. TE B\
S~ S ,—-—-’:g_%“%) ’ \
> S L /
) & - i )
» Une légére dégradation du S s 1 600
. B24& /
fonctionnement global du S 50 \/
giratoire RD1006, S Tl e 5! ,’
n'occasionnant  pas  de 2 s R | i
. ~ 0%
dysfonctionnements ) iy /!
. . < ~o -+
particuliers a 'HPM o, <
- 10
Branche Réserve Réserve Longueur Temps d’attente
de de dela moyen Capacité résiduelle des carrefours
capacité capacité remontée 50%
2021 HORIZON  de file 2506 5 50%
PROJET moyenne/m 10% 4 25%
B N <10% (fonctionnement proche de la saturation)
RD1006 Est 18% 16% 10m/50m 10s IS saturation
Allée du levant 90% 83% 0m/ 10m 5s \
o -
R o o e . 20% dfes véhicules se retrouvant sur JJ. Rousseau seront _
reportés vers le Bd; Champaret pour passer par la nouvelle voie ()<
Acces autoroute 50% 50% Om / 15m 2s
) s , A .
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Fonctionnement projeté a I'HPS (17h00-

R0000)

» Le carrefour a perte de
priorité s
Champaret/Dauphiné ]
présente un . Ul o
fonctionnement qui g/ Yal e
reste optimal méme a uphin / ~s
'HPS. Aucun / S~
dysfonctionnement e ,'I T -
n'est observé sur les / - S.3a

~ +

analyses. {5 5 ' ~<

+5
+25
+20

20
+45

40
15
/
’

» Giratoire RD1006/allee LS 77965 N
du Levant : diminution > ey A
globale des réserves de ~< o 419 -
capacité sur toutes les 3 - g
branches sans
occasionner des : ~. 1. ,
dysfonctionnements e~ /
circulatoires importants ==
par rapport a la i
situation actuelle

+30
45
/

Branche Réserve de Réserve de Longueur de la Temps d’attente Capacité résiduelle des carrefours
capacité capacité HORIZON remontée de file moyen 50%
2021 PROJET moyenne/max. 25% & 50%
10% & 25%
<10% (fonctionnement proche de la saturation)

RD1006 Est 45% 41% 5m/20m 4s

Saturation

Allée du levant 85% 7% Om/ 15m 5s
RD 1006 ouest 40% 35% 5m/ 25m 5s (‘(

Acces autoroute 25% 19% 10m / 45m 9s S C e

Etude de circulation — création nouvelle voie de Amenagement

16 Mai 2021 raccordement RD1006/ allée du levant/ Av. du Dauphiné & environnement



\ 4
Conclusion

Un nouvel itinéraire d’accés direct depuis la RD1006 qui génere :

» Une redistribution des flux au niveau des principaux carrefours du secteur (Dauphiné/Champaret - JJ. Rousseau
/D.1006).

» La nouvelle organisation des trafics et les flux supplémentaires générés par la piscine vont charger Iégerement le
giratoire RD1006 / rue du Rivet et le carrefour Champaret / Av. du Dauphiné mais ne généreront pas de
dysfonctionnements circulatoires aux heures les plus chargées de la journée.

» Malgré une forte augmentation du trafic sur 'Av. du Dauphine (x2), les impacts sur la circulation et la vie locale
restent modérés. En effet, le trafic projeté futur sur 'Av. du Dauphiné sera de 3600 UVP/jour au maximum, soit un
trafic qui reste compatible avec un axe de desserte locale. A titre d’exemple, le trafic projeté sur cette voie est
comparable au trafic actuel sur la rue Pasteur ou la rue Geneviéve de Gaulle Anthonioz dans le quartier de la Grive.

» La création de la nouvelle voie permet de rééquilibrer les flux depuis le carrefour RD1006/JJ. Rousseau et va donc
soulager ce carrefour qui est aujourd’hui tres chargé aux heures de pointe.

» Une légére charge supplémentaire du giratoire en sortie de I'autoroute est constatée, mais des effets modérés par
rapport au fonctionnement actuel du giratoire.

(K

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ sce
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Merci de votre attention

Sylvie DUPRE
Chef de projet

Sylvie.dupre@sce.fr

SCE
6 allées des Sorbiers
69500 — Bron

0472819810
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Génération de trafic liee a la piscine

frequentation par jour _-

315

Piscine
nb de salariés/jour 15 fréquentation max/jour* estimations CAPI 450
nb de déplacements/jour en lien avec I'équipement Fréquentation moyenne/ jour de semaine (70%) 315
salariés 20
nb de déplacements VP/jour en lien avec o 15
I'équipement visiteurs 313 Nb de salariés /jour
: . tx de présence des salariés a I'HPM 50%
Nb déplacements VP/jour
333 Part modale VP 80,00%
nb de personnes par voiture 1,2
Déplacements VP HPM - 3 Fréquentationle matin et a I'HPS - clubs, écoles 40%
% HPM Emission hpm part modale ecoles - cars 1 bus pour 40 eléves 40
" : Fréquentation a I'HPS 35%
:g % HPM Attraction HPM 5 HPM
o ) % HPM Emission 0%
o Déplacements VP HPS .
@ 30 % HPM Attraction 100%
VP émis a I’HPS ; HPs
I % HPM Emission 25%
VP attirés a I'HPS
22 % HPM Attraction 75%]
) s , A .
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Réserves de capacite des carrefours en

situation actuelle

Carrefour a perte de priorité Giratoire RD1006
PM C h am p aret / D au p h | n e 13/04/2021 - RD1006/allée du levant - Giratoire : rd1006-allée_levant_2021 e Page 1
Nom du Carrefour RD1006/allée du levant
Localisation bourgoin Jallieu
Environnement Urbain
Variante situation actuelle
Date 13/04/2021
- - - =
Rayon de lilot infranchissable 20,00m
Largeur de la bande franchissable 2,00m
Largeur de I'anneau 7,00m
Rayon extérieur du giratoire 29,00m Branche 1
Branches
Largeurs (en m)
Débit q par mouvement Nom Angle |Rampe | Tourne Entrée li6t | Sortie
1 45 ]’{] 55 8{] '| {}D 18{] (degrés)| > a admlaism
[UVP"h] Branche 1 0 5 e 3,50 3,00 7,00
Branche 2 80 3150 3100 AJDO
Débit génant gp [véh/h] 0 | 0 |418 164 | 195 | 0 Bronche s P 2T Tswleo
Capacité réelle L [UVP/h] 1800 | 1800 | 537 1017 | 1215 | 1800 HPM
Réserve R [UVP/h] 1655 | 1730 | 482 937 | 1115 | 1620 Résultats
Reéserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale mayen total
RD 1006 EST 212 18% 2vh 9vh 9s 2.4h
ALLEE DU IEVANT 551 92% Ovh 2vh a5 0,1h
RD1006 QOUEST 359 34% 1vh Svh 63 1,1h
HPS ACCES AUTOROUYTE 711 53% Ovh 3vh 2s 0.4h
O&bkit q par mouvement 30 1&n 0 a5 B0 175
[P HPS
Débit g&nant qp [wéhikl 1] a | z77 ma | 191 | 0 ,
Résultats
Capacits réelle L 1=00 | 1800 | 663 1083 | 1221 (1800 Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
[(LPih] en uvp/h en % moyenne maximale maoyen total
Riézerve R [LVPIR] 1770 (1620 | 533 1004 | 161 | 1675 Branche 1 511 450% 1vh 2uh 45 0.6h
Branche 2 693 86% Ovh 2vh 3s 0,1h
o o o Branche 3 580 40% 1vh 4vh 33 0,6h
S Branche 4 259 25% 2vh 7vh 8s 1.7h
[ce] o o -
(o] (o)) (o)) -

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ sce
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R2serve des carrefours en situation

projetée

Carrefour a perte
Champ

HPM

de priorite Giratoire RD1006

- 7
aret/ D au h I n e 13/04/2021 - RD1006/allée du levant - Giratoire : rd1006-allée_levant_2021 Page 1
Branche 2
Nom du Carrefour RD1006/allée du levant
Localisation : bourgoin Jallieu
Environnement : Urbain
Variante - situation actuelle
Date 13/04/2021
Anneau
Rayon de ['lot infranchissable : 20,00 m
Largeur de |la bande franchissable 2,00m
Largeur de I'anneau 7,00m

Rayon extérieur du giratoire - 20,00 m Branche 3 Branche 1
Débit q par mouvement Branches Largeurs (en m)
[|_|'|-|'Fl|lh] 1DI:I 2|:| 115 155 14[' BD Nom (:eng?-‘;) Rag’lpe TOI;"‘IE a‘tintr;}ewm 6t | Sortie
3% droite
Diébit génant qp [véhik] o | o |3o0 oo | ws | o e m a0 To0 400
Branche 3 185 3,50 3.00 [ 7.00
I:a acité réE"E L Branche 4 265 3,50 3.00 4,00 Sranche 4
P [UVFih] 1800 [ 1E800 ] 61 o (13dd (1800 | -~ e s i
HPM
Rézere R [UVPR] 1700 1730 | 436 936 | 1204 (1720
Résultats
SRS SRS : ite -
%_ & % |.°o °O Lon Réserve de Capacité |Longueur de Stockage Temps d'Attente
o)) o) 0 [oe) o) o en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
RD1006 Est (Ruy) 191 16% 3vh 10vh 10s 2.8h
HPS Allée du levant 510 83% Ovh 2vh 58 0,2h
I RD1006 Ouest 302 30% 1vh 6vh 7s 1,4h
Debitq ﬁi;’;;;”emem 75 | 40 | 100 170 | 180 | 140 Sortie Autoroute 670 529% ovh 3vh 2s 0.4h
Débit g&nant qp [veh/h] 0o | o |z77 86 | 105 | o HPS
ité ré Résultats
Dapaﬂtﬁgﬁ?"e L 1800 [1800 | 532 1120 | 1351 | 1800 o T e E——
[ éserve de Capacité |Longueur de Stockage emps d'Attente
en uvp/h en % moyenne maximale moyen total
Réserve R [UVPH] 1725 |1760 | 432 1171 | 1660
RD1006 Est (Ruy) 452 41% 1vh 4vh 4s 0,8h

a50
S X X X L L Allée du levant 623 T7% Ovh 3vh 43 0,2h
oL | o | & m| b | S RD1006 Ouest 471 35% 1vh Svh 3s 0,8h
&2 & O O L || @ Sortie Autoroute 193 19% 2vh ovh 11s 2 5h
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