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DOSSIER DE DEMANDE DE DEFRICHEMENT 

COMMUNE DE LUS LA CROIX HAUTE – Hameau de la Jarjatte 

 

(Mise en œuvre de la canalisation de rejet des effluents traités 

Projet de création d’une station d’épuration) 

 

 

 

 

Vue Lointaine (photo1) 

Assistant du maître d’ouvrage : 
LE DEPARTEMENT DE LA DROME  

Maître d’œuvre :
VERDI INGENIERIE
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Vue vers la plateforme en milieu de pente (Photo 2) 

Regard de haut de talus 

Localisation de la conduite 

projetée. 

Largeur de tranchée : 0.90 m 

Profondeur : 1.30 m max 

 

Intervention à la pelle araignée 

Emprise de travail : 5 m si 

contraint de chaque coté sinon 

évitement possible 

 

A priori pas de déboisement 

envisagé sur ce tronçon 

Zone de replat intermédiaire 
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Vue depuis la plateforme (photo3) 

 

Localisation de la conduite 

projetée. 

Largeur de tranchée : 0.90 m 

Profondeur : 1.30 m max 

 

Intervention à la pelle araignée 

Emprise de travail  : 5 m 

 

A priori pas de déboisement 

envisagé sur ce tronçon 

Zone de replat intermédiaire 

Zone de replat intermédiaire 
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Localisation de la conduite 

projetée. 

Largeur de tranchée : 0.90 m 

Profondeur : 1.30 m max 

 

Intervention à la pelle araignée 

Emprise de travail  : 5 m 

 

Déboisement envisagé sur ce 

tronçon, le tracé privilégie 

l'abatage de sujets en descente 

de cimes et évite les arbres de 

gros gabarit 


