
���������	
����	
��	���������������

�����������	������
��������������������
�������������������
�����
�����������

������������������
������������������������

��������	
����������
��
��	��
�	��
�������
		
�������	
�����������	
�����������
���	�������������

��������	
��������	�������
����	�������	�������������������	
��������
��������
��������	��
� �
���������������
���������������������

��
����������	������������
�����	����
�������������	
�����������	��
����

��	��������

��������������������������������

����	��	��
������ �������	
������	�� ��	� �������������

��������
����
��� ��

���������!���������
���"�������
���#���
��
�������������

����$��������%&��'
�

��� !�����

����$��������������

������������	�"	������	��
����

	
���#	������	��	$"�����	��	��	��������	
��%������	&	�����������	��	��������	������

'()	*	)+',- ������������������������������������������������� .����	/"����$"�

�������������������
����	
��������	��
�������� 

����
���'
�(�)���������(�)��
�������
�������
�����������*��������	������������������������
����������������������������
������������������������������
��� ��

+,�����
���'
�������
���
���'
� ������������'
����
��� ����
���#����������
�����������*�����������
���'
�

-��������������'
���#����������
��� ��

!�������"����
��������
���������������	
����	���������������������	
������#���$% ���������	
���

-���+��
����
��� ��

0�	���	��	�12��	�"	3	/������	�4�1	����5���	��������	&	����5������$"�#	�"6	5�
�����	��	�"6	��%�����	�������$"�	�"6	�������	�����������	�������	����	
�	
5���"�����7	,���	�������	"�	�����	���

��	��	��	��
��5�
�����	��"�	
��	�������	�"����	�"	�����
�	������������

�*��

Amélioration du passage à gué de la lône de la Grange-écrasée, projet connexe au projet de restauration hydroécologique de cette lône.

Compagnie Nationale du Rhône

Mr SAEGEMAN - Directeur général

SA d'intérêt général

7° Ouvrages d'art. a) ponts  

d'une longueur inférieure à 100 mètres. 
Réaménagement du passage busé, permettant le franchissement de la lône de la Grange-écrasée, par un 

pont cadre afin d'améliorer les conditions d'écoulement dans cette lône . L'ouvrage présentera une 

longueur de 15 mètres.  

9   5   7      5  2  0     9   0   1

PAREAU Pierre-Emmanuel

Le passage à gué busé est localisé sur la lône de la Grange-écrasée. Le projet consiste au remplacement de ce passage à gué par un pont cadre d'une section d'écoulement de 15m. L'objectif du projet est de

rétablir la continuité hydro-sédimentaire et écologique en améliorant les conditions hydrauliques au droit de cet ouvrage.

Le nouvel ouvrage a été dimensionné en respectant les mêmes cotes que l'ouvrage existant, les conditions de mise en eau de celui-ci restent donc identiques à celles de l'ouvrage présent actuellement.

La modification de l'ouvrage de franchissement busé accompagne le projet de restauration hydro-écologique de la lône de la Grange-écrasée, qui à pour objectif de venir reconnecter de manière permanente cette

lône avec le vieux-Rhône.

Ces travaux ont pour objectifs de concourir à l'atteinte du bon état écologique de la masse d'eau FRDR 2007e (Vieux Rhône de Donzère) ils sont financés à ce titre par l'Agence de l'eau.

Pour ce faire, les actions envisagées sont:

 - l'améliorer les conditions de mise en eau de la lône de la Grange-écrasée qui est déconnectée actuellement du lit principal de Rhône,

 - la réaliser une ouverture dans les aménagements Girardon en amont et en aval de la lône.

Les détails du projet de restauration prévu sur la lône de la Grange-écrasée sont présentés à titre indicatif au sein de l'annexe 6.
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L’objectif et le réaménagement du passage à gué busé de la lône de la Grange-écrasée pour permettre de rétablir la continuité hydro-

sédimentaire et écologique au droit de cet ouvrage.  

Le projet regroupe plusieurs phases, avec un objectif de démarrage de travaux pour l'année 2017 . 

L'ouvrage de type pont cadre garde les mêmes cotes et emprises que l'ouvrage existant. 

Le déroulé des travaux est le suivant :  

1/ La démolition de l’ouvrage busé existant.  

2/ La réalisation des culées d’encrage sur les berges. 

3/ L’encrage des 3 parois verticales du pont cadre, 1-2 m sous le TN naturel du fond de la lône. 

4/ La mise en place du tablier en béton . 

5/ La réalisation d’une bande de roulement . 

8/ La protection des berges.  

Le principe du projet de restauration de la lône  ne prévoit pas de phase exploitation. 
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 Le projet  de réaménagement de l'ouvrage busé est englobé dans les procédures administratives du projet de restauration de la lône de la Grange-écrasée. 
Le projet globale est soumis aux procédures administratives suivantes: 
-à la procédure administrative du dossier d’exécution et de récolement prévue au titre du  livre V du code de l'énergie  -  dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique. 
-à l'évaluation des incidences du projet sur les sites d’Intérêts Communautaires Natura 2000 des « Milieux Alluviaux du Rhône Aval – sous ensemble Site de Donzère ».   
-à la dérogation pour déplacement ou destruction d’espèces protégées.  

Dossier d'exécution- au titre du livre V du code de l'énergie - dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique. 

longueur pont cadre :  

largeur pont cadre: 

cote altimétrique du pont cadre: 

X

X

Rive droite du Vieux-Rhône  entre les PK 
175.500  et 178.00 sur le commune de 
Bourg-Saint-Andéol.  
Le passage busé se situe au sein de la 
lône de la Grange-écrasée, au niveau du 
PK 176.800, sur la commune de Bourg-
Saint-Andéol.

Commune de Bourg-Saint-Andéol (département de l'Ardèche 07)

X

15 mètres 

4-5 mètres 

51.20  

4 39 22 80 N 44 23 51 95 N
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Il s'agit du lit majeur du Vieux-Rhône. 
Règlement applicable à la zone du projet : Zone N (Zone à vocation Naturelle protégée.) 

X

PLU de la commune de Bourg-Saint-Andéol adoption du document le 16/07/2008 et dernière 
révision le 08/04/2011.

X

X

X

ZNIEFF de type I n° 26 01 0014 « Vieux-Rhône et lônes du Rhône de Viviers à Pont 
Saint Esprit » 
ZNIEFF de type II n° 2601 "Ensemble fonctionnel formé par le moyen Rhône et ses 
annexes fluviales

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

PSS Inondation du bassin du Rhône approuvé le 08-01-1979. 
PPRI Plan de Prévention des Risques d'inondation approuvé le 30/01/2015. 

X

X

Site d’importance communautaire du « Milieux alluviaux du Rhône aval - sous 

ensemble site de Donzère» (code FR8201677). L'ensemble des travaux est  localisés 

dans le site Natura 2000

X
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X

X

X

Le réaménagement du passage à gué n’entraîne pas de destruction de la biodiversité locale au droit de 

l'ouvrage actuel.   

  

X

X

Les incidences   seront  étudiées dans le cadre du dossier d'instruction Natura 

 2000. 

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Le projet est soumis à l'aléa inondation, il ne modifie pas celui-ci pendant et/
ou après travaux.  
Le risque est très faible.     

Uniquement en phase travaux. Le bruit des engins de chantier sera perceptible 

localement. La première habitation se trouve à plus de 1 200mètres 

 de la lône de la Grange-écrasée

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

Seuls les rejets des moteurs thermiques des engins de chantier 

engendreront des polluants dans l'air.  

L'impact est très faible, les engins respectant les normes en vigueur.  

Les déchets sont constitués : 

- des matériaux composant le passage à gué, 

-  les 3 buses.    

L'ensemble des matériaux seront évacués en décharge contrôlée.  
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X

X

Non, il n'y a pas de projets (au titre du code de l'environnement) connu à ce jour sur le site. 

    

Le projet de réaménagement de l'ouvrage de franchissement busé est connexe au projet de restauration hydro-écologique de la lône de la 

Grange-écrasée qui consiste à venir recréer une lône courante.  

Afin de permettre  la mise en place de ce milieu courant les tenons et passages à gué présents au sein de la lône vont être démantelés ou 

réaménagés afin de garantir une continuité hydro-sédimentaire et écologique du milieu.  

C'est dans ce cadre que le passage busé va être réaménagé en un pont cadre. Cet ouvrage permettra de  rétablir la continuité hydro-

sédimentaire et écologique de la lône.    

Il est à noter que le pont cadre a été dimensionné afin de n'apporter aucune modification de la ligne d'eau en crue. Il ne constitue pas 

d’obstacle à l'écoulement bien au contraire il améliorera la débitance. De plus, le pont cadre limitera la formation d'embâcle dans le milieu 

par rapport aux buses présentes actuellement. 

Au regard des objectifs et des effets induits par le projet, tant en phase de chantier qu'à l'état final, il parait peu opportun de réaliser une 

étude d'impact relatif au réaménagement du passage à gué. 

Les dossiers de modification d'ouvrage, d'évaluation des incidences sur Natura 2000 et de dérogation au titre des espèces protégées 

apporteront les justifications au choix des solutions retenues ainsi que les incidences en phase réalisation et final. 



Annexe n°6 illustration du projet de restauration de la lône de la

Grange-écrasé.



 

 

Annexe 2 : Plan de localisation  







 

 

 

 

 

Annexe 3 Photographies de l’implantation 

du projet  
 

- Photographies relatives au réaménagement du passage à gué. 

  



 

 

 

 

 

  

1-Travaux relatifs au réaménagement du passage à gué : 

Projet de restauration de la lône 

de la Grange-écrasée 



 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

2 

3 

Localisation de prise de vue 
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Prise de vue aérienne issue d'une campagne photographique par Drone (09/15). 



 

Ouvrage de franchissement busé- vue aval depuis la berge gauche de la lône (03/16) prise de vue n°2. 

Ouvrage de franchissement busé- vue aval depuis la berge droite de la lône (02/13) prise de vue n°3. 



 

Ouvrage de franchissement busé- bande de roulement (02/13) prise de vue n°4. 

Ouvrage de franchissement busé- vue vers l'amont depuis l’ouvrage (02/13) prise de vue n°5. 



 

 

 

 

Annexe 4 : plan du projet  



(H) : Remplacement du passage 

à gué par un ouvrage de 

franchissement permettant le 

transit hydro-sédimentaire 



 

 

 

 

Annexe 5 Photographies et plans  
  



 

 

 

 

  

1.1 m  

45 m 

4 m 

Etat initial - Dimensionnement de l'ouvrage actuel. 

Photographies et plans relatifs au réaménagement du passage à gué 



 

 

 

 

 

Etat projeté -dimensionnement du futur pont cadre plan état faisabilité (CNR 01/16). 

Etat projeté – modèle de pont cadre envisagé – vue de la bande de roulement (ici sur la lône Dion ouvrage de 5 

mètres de large - commune Pierrelatte) 



 

 

 

Etat projeté – modèle de pont cadre envisagé (ici sur la lône Dion ouvrage de 5 mètres de large) -  commune 

Pierrelatte) 

Etat projeté – modèle de pont cadre envisagé – vue depuis la lône (ici sur la lône Dion ouvrage de 5 mètres de 

large -  commune Pierrelatte) 



 

 

 

 

Annexe 6 : Scénario de restauration de la 

lône de la Grange-écrasée. 



(A): Démantèlement  de la digue 

longitudinale  Girardon sur 60 m du PK 

175.940-176 pour une reconnexion  de la 

lône avec la VR au Qr 

(I): Démantèlement  de la digue 

longitudinale Girardon sur 50 m 

du PK 177.850-178 

Démantèlement  des passages à 

gué et tenons (C, D, E, F, G, H) 

(H) : Remplacement du passage 

à gué par un ouvrage de 

franchissement permettant le 

transit hydro-sédimentaire 

voiement de la via-Rhôna sur un 

aire de 300 m en passant par le tenon 

(B) 

(D) Mise en œuvre d’une passerelle 

pour permettre le franchissement de la 

lône. 


