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IV. REGLEMENTATION DE LA ZONE JAUNE

Les zones classées en jaune correspondent aux espaces situés entre I'enveloppe de la crue de
référence et I'enveloppe de la crue exceptionnelle.

La zone jaune est délimitée sur les cartes de zonage réglementaire annexées.

Dans la zone jaune sont autorisés tous les travaux, constructions, installations relatifs a des
projets nouveaux ou & des biens existants sous réserve des prescriptions définies au chapitre
IV.1.

IV.1.Prescriptions relatives a la gestion de crise

¢ Les établissements publics nécessaires a la gestion de crise, les établissements abritant
des personnes vulnérables ou difficiles & évacuer et les établissements potentiellement
dangercux devront prendre en compte les effets prévisibles de la crue exceptionnelle,
dans leur conception et dans leur fonctionnement afin de limiter au maximum les
dommages subis ou provoqués jusqu’a cette occurrence de crue.

L'aménagement des établissements existants doit étre accompagné de mesures visant a
améliorer la sécurité des personnes et a réduire la vulnérabilité des biens.

La création, la reconstruction et I'extension des établissements publics nécessaires a Ia
gestion de crise et des établissements abritant des personnes vulnérables ou difficiles &
évacuer, ne pourront étre réalisés que sous les conditions suivantes :

- L'implantation des établissements de secours et des établissements avec
hébergement n'est pas envisageable hors zone inondable pour des raisons techniques
et/ou relatives a l'organisation de la sécurité publique et civile ;

- Les établissements devront pouvoir étre opérationnels (notamment hors d'eau et
accessibles) jusqu'a la crue exceptionnelle.

IV.2.Prescriptions de rétention des eaux pluviales

Dans un délai de 5 ans & compter de I'approbation du présent plan, les communes ou a
défaut les Etablissements Publics de Co emtlon Intelcommunale ou les collectivités

compétentes, ¢tabliront un zonage pluwal nnemen g l'article 1..2224-10 du Code Général
des collectivités territoriales, a lechell scctem nt et le prendront en compte dans
et plan en annexe).

leur plan local d'urbanisme (intégr atlté le ieg‘

Le zonage pluvial sera établi a la coi tl
occasionnée par toute opératigfd'aména
ou équipement ne doit pgs)atRyiflentergle
ténement). Cette prescriponp est vala
d'occurrence 30 ans.

suivante : l'imperméabilisation nouvelle

I construction nouvelle ou toute infrastructure
naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du
ur tous les événements pluviaux jusqu'a la pluie

Pour le cas des ouvrages de |é 1 le débit de fuite a prendre en compte ne pourra étre
supérieur au débit maximal d ellement de la parcelle (ou du tenement) avant aménagement
pour un événement d'occurrel ans,

Cet objectif de non aggravation pourra &tre recherché a 1'échelle communale voire a I'échelle
intercommunale ou de bassin versant dans le cadre d'une approche globale de type « schéma
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directeur ». Les régles de non aggravation définies ci-dessus (ténement, débit, occurrence)
pourront étre ajustées dans les zonages pluviaux a mettre en place a I'échelle communale, sous
réserve que soient démontrés la pertinence de I'échelle de réflexions et le respect du principe de
non aggravation des inondations.

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet
objectif (maintien d'espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans les noues, emploi de

revétements poreux, chaussées réservoirs...). Q

sera rendu opposable au pétitionnair disposi livantes seront appliquées :

Dans la période comprise entre l‘applwn du 6 ;plan et celle ot le zonage pluvial

283 du 25 mar rticle du code de I’environnement), au titre de la
rubrique relati ejet d uviales, seront soumis individuellement aux
dispositions ci- 1s, touf, spectant la limite maximale du débit de fuite,
déterminée par 1'étude d'in& ce quantitative sur le milieu récepteur.

- pour les autres préieg) enirainant une impermeéabilisation nouvelle supérieure a
100 m?, le débit d des eaux pluviales sera écrété au débit naturel avant
aménagement pour R pluie d'occurrence 30 ans. Pour des raisons techniques, si le
débit de fuite d'un ouvrage de rétention s'établit & moins de 5 1/s pour une
opération, il pourra étre amené a 5 I/s,

- les projets soumis dgaut 1sati2n 1&1éclaralion en application du décret 2008-

Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements...), cette obligation powra
étre remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique
a la parcelle, ou par la mise en ceuvre d'une solution combinée.

Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise
en compte de ces prescriptions.

IV.3.Recommandations

a) pour la maitrise des écoulements et du ruissellement

* Pour les activités agricoles, foresti¢res et liées a la péche pouvant aggraver les risques, il est
recommandé :

- d’implanter réguliérement des bandes horizontales enherbées ou arborées pour limiter
érosion ou ruissellement ;

- de labourer dans le sens perpendiculaire a la pente ;

- de ne pas défricher les tétes de ravin et les sommets de colline ;

- de ne pas supprimer de haies sans mesures compensatoire au moins aussi efficace.

* Les opérations de remembrement doivent étre mises en ccuvre en tenant compte de leurs
effets induits sur les écoulements et ruissellements. Elles doivent donc étre accompagnées de
mesures générales et particuliéres compensatoires.
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