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1. INTRODUCTION

1.1 Contexte de I'opération et objectifs

La commune de CONDRIEU élabore son Plan Local dddikme (PLU). Soucieuse de la
gestion des eaux pluviales sur son territoire, gdlehaite élaborer un zonage des eaux pluviales
pour 'annexer a son PLU.

La commune est maitre d’ouvrage, et a confié eigsion a la société STRUCTURES ETUDES
DIAGNOSTICS ingénierie conseils (SEDic). Les prpaix objectifs sont les suivants :

- Réaliser un état des lieux des infrastructuresigles, et répertoriées sur un plan ;

- Réaliser une analyse des écoulements sur I'étatamiet I'état futur, dans les zones
présentant des enjeux significatifs ;

- Proposer urzonage eaux pluvialesau sens de l'article L2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

1.2 Composition du dossier de zonage
Le présent dossier constitue le zonage eaux pas:illest composeé :

- De la présente notice, présentant les principaeacteristiques du contexte communal
puis la justification du zonage ;

- D’un plan de zonage des eaux pluviales de la coremun

Il est soumis a enquéte publique afin d'informerplapulation et recueillir les suggestions
éventuelles.

Il est ensuite approuvé par I'assemblée délibérantapétente (Conseil Municipal), qui rend
alors lezonage opposable au tiers

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL 4



CONDRIEU—ZONAGE EP
NOTICE EXPLICATIVE V2

2. LE CONTEXTE COMMUNAL

2.1 Etat des lieux

Tableau 1 : le contexte communal

Données

Caractéristiques

Situation administrative

Département du Rhone.

Communauté de Communes de la Région de CondrieRQJ.C

Habitat

(source INSEE)

3 856 habitants en 2012.
1 929 logements en 2012, dont 86 % de résidengaspales.

L’habitat se concentre autour du village en plandu lotissement de la Celle et du Rozay a flancaleau. Nous relevons
quelgues habitations isolées sur le plateau.

Activité économique,
touristique, agricole

L’activité économique est concentrée essentiellésan:
» la Zone d’Activités Economiques de I'Orme, dédiag activités artisanales et industrielles, situ€ewest du bourg ;

» la Zone d’Activités Economiques de la Maladiérajiéé a I'activité commerciale, située a la sorti¢ de I'agglomération ;

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL 5
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» le village avec de nombreux petits commerces.

L'activité touristique est représentée par la pnésede deux campings en bordure du Rhéne, un lebiehe base de loisirs en rivg
gauche du Rhéne en limite avec Les Roches de Gandri

L’activité agricole se répartit entre des explaias de polyculture élevage, de maraichage, dessign

Principales infrastructures

La commune est traeerdé nord au sud en zone de plaine, par deusstnfictures de transports majeurs que sont la REBE6
voie ferrée.

Topographie

Superficie de la commune 921 ha.
La topographie de la commune est caractérisée par :
» la plaine alluviale du Rhone, altitude moyenne 4485 m, ou est implanté le village ;
» les vallons boisés et les coteaux a dominanteolétiGAOC Condrieu) ;

* le plateau agricole, avec un point culminant a @b&u lieu-dit le Grand Roule.

Géologie

Contexte géologique caractérisé par lesgtons :

» Anciennes et diverses (granite, gneiss, leptyniteatexites) sur les coteaux et le plateau. Foomaimperméables en
profondeur, elles s’altérent en surface sous fatene gorre » plus ou moins perméable ;

» Plus récentes (alluvions fluviatiles sablo-cailkuges) en zone de plaine. La perméabilité de teesiovariable selon la
teneur en argile.

Pluviométrie

(source PLU)

Précipitation annuelle de 'ordre de 825 mm.

Deux périodes pluvieuses au printemps et a I'aueomn

Eaux superficielles

La commune appartient au retSDAGE « Zone d'activité de Lyon - bas Dauphingous-bassin RM_08_08 « Gier ».

Nous recensons quatre cours d’eaux principaux :

%

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL 6
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Le Rhone Il s’écoule a I'ouest de la commune, et recatdeoulements des trois cours d’eaux ci-aprés fiéodi
« FRDR2006 — le Rhéne de la confluence Sadne énffuence Isére » au SDAGE, I'état écologique estdn 2009
(objectif de bon état fixé a 2015) et I'état chioégest mauvais en 2009 (objectif de bon état fie21) ;

L’Aleau. Il s’écouleen limite de commune avec Vérin, et rejoint le Rhérhauteur de la ZAE de la Maladiére. Cours d’e
de taille modeste, I'Aleau n’est pas recensé au SBEA

Le Vernon. Tout comme I'Aleau, ce cours d’eau rejoint le Rb@hauteur de la ZAE de la Maladiére. |l nestigagnsé au

SDAGE ;

L’Arbuel. Il s’écouledans la partie centrale de la commune, traverseueg de Condrieu au pied des coteaux viticoles, et

rejoint le Rhéne juste en amont de I'Aleau. Le \¢erest son principal affluent de rive droite. Cadiesau de taille modeste
I’Arbuel n’est pas recensé au SDAGE ;

Le Bassenonll s’écoule en limite de commune avec Tupins-@tBns, et rejoint le Rhdne au niveau de I'lle durBe
Codifié « FRDR10256 — ruisseau de Bassemon » auGEDAétat écologique est bon en 2009 (objectibde état fixé a
2015) et I'état chimique est bon en 2009 (objeddibon état fixé a 2015).

Eaux souterraines

La commune est couverte parmeasges d’'eau souterraine, couvrant un vaste tegrdépassant largement celui de la commu

masse d'eau code FRDG325 « Alluvions du Rhéne émirenfluent de la Sabne et de I'lsere + alluvidasGaron ». L'état
guantitatif est bon en 2009 (objectif de bon était & 2015) et I'état chimique est mauvais en 2@@$ectif de bon état fixeé
2027) ;

masse d’eau code FRDG613 « Socle Monts du lyosugisPilat et Monts du Vivarais BV Rhéne, Gier, @arDoux ».
L'état quantitatif est bon en 2009 (objectif de ldnat fixé a 2015) et I'état chimique est bon e (bjectif de bon état fix
a 2015).

au

(D~

PPRNi du Rhéne aval —
secteur aval

Le PPRI est en cours de révision. Le PPRNi a &scpit par arrété préfectoral le 24 octobre 201k thbncertation avec le publig

est organisée en mai 2016. L'approbation du PPRNdevue pour fin 2016.

La carte de zonage identifie des zones de coubeigrer/ bleu / jaune en plaine, et blanche surdie réu territoire communal.

Le reglement demande I'établissement d’'un zonagégllsous 5 ans avec la contrainte de ne pasaggeruissellement par de
nouvelles imperméabilisations en limitant les dedi rejet. Des prescriptions de rétention des plawiales sont mentionnées

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL 7
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pour les zones jaunes et blanches, qui peuvenajéisegées dans le zonage pluvial.

Voir extrait du réeglement du PPRNi en annexe 6.

Autres risques

La commune est concernée par dpgesdiés aux mouvements de terrain (chutes des jitocilées de boues, glissements de
terrain) selon I'étude Géotec 2016. Les zones coges sont les coteaux et vallons.

Un autre risque est l'aléa lié aux argiles. Laagnaphie correspondante est au 1 / 50 000emesé&égiar le BRGM. Les zones
concernées sont la plaine et quelques secteuésidahs les coteaux.

Signalons I'étude en cours pilotée par la Chambkgretulture pour I'étude des phénoménes d’érosionles communes du
plateau de la CCRC. Le rendu de I'étude est préuu fin 2016.

Protection du milieu
naturel

Le territoire est couvert par un important patrin@naturel :

 trois Zones Naturelles d’Intérét Ecologique Fauqists et Floristiqgues (ZNIEFF) de type 1 : Vall@msrive droite du Rhéng
entre St Colombe et Condrieu 69160012, lle du Beetrile de la Chévre 26010022, Ravin de I'Alle@u@D011 ;

» deux ZNIEFF de type 2 : Ensemble fonctionnel fopaéle moyen Rhoéne et ses annexes fluviales 26skrable des
vallons du Pilat Rhodanien 6916 ;

» un Espace Naturel Sensible : Vallons du Pilat n°54.
Pas de Zone Natura 2000 sur la commune.

Présence de zone humide sur la commune d’aprésventaire du CEN (non validé par les services Eiat).

SDAGE Rhone
Méditerrannée

Le SDAGE identifie les masses d’eaux superficiedlesouterraines sur le territoire de la commun€Q&IDRIEU (voir lignes
précédentes). Il dresse également un programmeederes définissant les actions a mener au seisodisshassins versants.

SAGE

La commune n’est pas concernée par un SAGEE(Sz d’Aménagement et de Gestion des Eaux).

Contrat de Riviere

La commune n’est pas conceraéemp Contrat de Riviere.

Alimentation en eau

L’alimentation en eau potalsiiegérée par deux structures différentes :

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL 8
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potable » Le Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais et @asse Vallée du Gier pour la desserte du plateau ;
» La commune pour la desserte de la plaine, alimgaé& captage de la Bachasse. Un achat d’eaccdrimune voisine
d’Ampuis complete les besoins en eau.
Le captage d’alimentation en eau potable de la &ssshest présent sur la commune, en zone de plaimgeau du stade. Les
périmetres de protection sont reportés sur le gaponage en piece jointe. La commune engageragrmnent une révision de
ces périmetres.
Eaux usées Les eaux usées sont gérées par tuaisists différentes :

* La commune pour la collecte des eaux usées ;
» Le Syndicat d’Assainissement RhOne Gier pour lespart des eaux usées ;

* La CCPR (Communauté de Communes du Pays Roussilg)mour le traitement des eaux usées, assuréa gtation
d’épuration de St Alban du Rhone.

La commune dispose d’'un Schéma Directeur d’Asssenient, réalisé en 2005.

Une carte d’aptitude des sols a I'assainissememtolbiectif a été établie avec des sondages réaisedivers secteurs de la
commune (zone de loisirs, ile des pécheurs, ladsaeh la caille, le grand roule, la couronne, |'#@mehateau du rozay). Mis a pal
le secteur de la Bachasse, tous les secteurs taiéserdes perméabilités plus ou moins favorablésfétration avec des valeurs
oscillant entre 10 et 100 mm/h.

Le zonage d’assainissement de 2005 présente deas sensibles aux ruissellements d’eaux pluviatese urbaine en aval du
ruisseau de la Patrouilleuse (secteur rue de lx @eol’Oiseau), zone urbaine en aval du fosséhdeau d’'eau (secteur rue de |3
Cuvilliére). Ces zones seront mises a jour dacadee de la présente étude.

It

Eaux Pluviales

Les eaux pluviales sont de compéteammunale, et font I'objet du présent zonage.

Un chapitre spécifiqgue aborde la question des pawxales (voir pages suivantes).

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL 9
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Figure 1 : limites du territoire communal
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2.2 Les eaux pluviales sur le territoire communal

2.2.1 Description

Voir cartographie des réseaux sur le plan en p@ote + fiches en annexe 1

Les principales infrastructures pluviales sont néSes dans le tableau suivant.

Dans le bourg, les eaux pluviales sont collectéesreiellement par le réseau d’assainissement de
type unitaire et sont acheminées jusqu’'a la stadiépuration de St Alban du Rhéne. Pour des
évenements pluvieux importants, les déversoirsagerdirigent les eaux usées de temps pluie
vers les milieux superficiels (cours d’eaux et cermanal du Rhone).

Quelques gquartiers sont équipés d’'un réseau ded§paratif, réalisé lors des programmes de
réfection de voirie.

Tous ces équipements doivent étre régulierement dpalés (au minimum aprés chaque
événement pluvieux important) et entretenus pour gantir leur bon fonctionnement.

Tableau 2 : les principales infrastructures plwsgbar quartier

Secteur Réseau pluvial Autre ouvrage Exutoire
I'exutoire

Zone d’'Activités| @ 500 mm pour la ZAE | - L’Aleau

Economiques de

I'Orme @ 500 mm pour la RD386

Rue de la Pavie @ 300 mm, exutoire non L’Arbuel

visible (rue Vauvignére)

@ 400 mm prés EHPAD

le Vernon
Rue du Rafour @ 300 mm Dessableur avec cla@sgntre canal dy
anti-retour Rhoéne
Rue du Petit Port @ 300 mm Dessableur avec cla@entre canal du
anti-retour Rhoéne
Rue des Terreaux @ 500 mm, exutoire nen Contre canal du
visible Rhoéne ?
Rue de I'Europe Diameétre non relevé - Réseau ueitai
Avenue des Granges @ 315 mm (2 réseaux Puits d'infiltration
distincts) avec trop plein
dans l'unitaire
Rue de la Croix de @ 500 mm Dessableur rue de |IRéseau unitaire
I'Oiseau Croix de [I'Oiseau +

dessableur chemin de |a
Patrouilleuse

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL 11
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Zone d’Activités| @ 300 mm, exutoire nop- Puits d'infiltration

Economiques de lavisible dans le puits a confirmer

Maladiere d’infiltration (tampon Sous
enrobé)

Rue de Bassenon @ 600 mm Dessableur rue CuvilliBéseau pluvial @

en téte de réseau 500 mm RD386

rue de la Chevallierel @ 500 mm - Réseau pluvial] @
500 mm RD386

RD386 @ 500 mm - Ruisseau e
Bassenon

Lotissement la Celle] @& 400 mm - L’Arbuel

Lotissement le Rozay@ 500 mm Bassin de rétention L’Arbuel

2.2.2 Dysfonctionnements recensés

Tableau 3 : synthese des anomalies constatées

Type d’anomalies

Commentaires

Exutoire a déterminer

@ 300 mm rue de la Pavievgmance rue de Vauvignére), @
500 mm rue des Terreaux, @ 300 mm ZAE de I'Orme

Traces d’eaux usées dans |
ouvrages d’eaux pluviales

e® 300 mm rue du Petit Port

Phénomeénes d’érosion

@ 400 mm lotissement de la Gel'exutoire)

Equipements

Garde corps non réglementaires podeksableurs rue de la|
Croix de I'Oiseau et chemin de la Patrouilleuse

@ 500 mm RD 386 a découvert prés de I'exutoireiaeau du
ruisseau de Bassenon (conséquence des travauxigedvo
cheminement piéton ?)

Dessableur chemin de la Patrouilleuse a débrolessail
Possibilité de reprofiler le chemin d’exploitatipaur diriger
les eaux de ruissellement dans le dessableur (Stiggele la
mairie).

de mises en charge

Saturation du réseau, trace

5 Aucun secteur relevé sur la commune

Les anomalies constatées dans le tableau ci-desatisans gravité, mais nécessitent des actions
a engager plus ou moins rapidement (voir propositidiaménagements pages suivantes).

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL
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Le principal dysfonctionnement connu a ce jouredstruissellement en provenance du ruisseau
dit de la Patrouilleuse. Deux dessableurs sur sartoprs permettent la décantation des
matériaux. Les eaux de ruissellement sont ensaitalisées dans un réseau pluvial @ 500 mm et
raccordées au réseau unitaire @ 500 mm rue deola @& I'Oiseau. Sa déconnexion du systeme
d’assainissement est un enjeu important, déja éelenr 2005 dans le Schéma Directeur
d’Assainissement. Elle consiste a poser un réskeaiapdepuis la rue Croix de I'Oiseau jusqu’au
contre canal du Rhéne. L'investissement correspunestimation 605 000 euros HT valeur
2005) représente cependant un investissemenintpgestiant pour la commune, sans garantie que
le rejet au contre canal soit accepté par la CNR.

2.3 Analyse hydrologique

2.3.1 Choix des bassins versants étudiés

Voir plan en annexe 2

L’analyse hydrologique porte sur les bassins véssamésentant des enjeux en terme de
ruissellement, tant en situation actuelle qu’enagion future. Un enjeu regroupe les personnes,
biens, activités, patrimoine susceptibles d'étiechés par I'aléa inondation ou ruissellement.
Une zone habitée ou un axe de circulation majenie (ferrée, autoroute) est un enjeu fort, alors
gu’une zone cultivée ou boisée est un enjeu faible.

La zone d’étude se concentre ainsi principalementizeau de quatre bassins versants dominant
la RD386 et des zones habitées :

- Bassin versant B1, localisé au niveau du ruisseda atrouilleuse. Aprés avoir transité
dans deux dessableurs, les eaux pluviales sonisssegdans un réseau pluvial @ 500 rue de
la Croix de I'Oiseau, puis rejoigne le réseau dimissement a partir de la rue des Granges.
Les enjeux sont les zones baties, un axe de dimulanajeur (RD386) et le réseau
d’assainissement equipé de déversoirs d'orage ;

- Bassin versant B2, localisé au niveau du fosséhdteau d’'eau. Apres avoir transité dans
un dessableur, les eaux pluviales sont canalisées dn réseau pluvial @ 500 rue de la
Cuvilliére et @ 600 rue de Bassenon, puis rejoigneuisseau de Bassenon via le réseau
pluvial de la RD386 ;

- Bassin versant B3, dominant le college de Bassename zone a urbaniser AU. Les
eaux de ruissellement ne sont pas vraiment caealigdais arrivent de maniére diffuse au
niveau du collége ;

- Bassin versant B4, a hauteur du ruisseau de SthAg#tar fortes pluies, les eaux de
ruissellement ravinent le chemin d’exploitationskrsant les vignes.

Les bassins versants B1 & B3 sont concernés paléammoyen « coulée de boue » et « chute de
bloc » pour B4 selon I'étude Géotec 2016.

Le pied de ces bassins versants est classé endmire U.

2.3.2 Caractéristiques des bassins versants

Les caractéristiques des 4 bassins versants disléigarent dans le tableau suivant.

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL 13
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Tableau 4 : caractéristiques physiques des bagsiaants

Bassin Localisation écoulement concentré
versant S L Ph Pb P

en ha enm enm enm en m/m
B1 La Patrouilleuse 10,5 600 298,0p 163,J0 0,235
B2 Chateau d'Eau 3,2 380 286,00 152,00 0,3%3
B3 Collége de Bassenon 5,3 390 280,00 161/00 0,305
B4 St Agathe 2,1 275 200,0(] 170,0p 0,10p

Abrévations: Superficie (S), Longueur (L), Point haut (Ph),
Point bas (Pb), Longueur (L), Pente (P)

2.3.3 Coefficients de ruissellement

Le coefficient de ruissellement global dépend decdupation des sols. Les surfaces
impermeéabilisées (voiries, parkings, toitures, spuet les surfaces viticoles générent un
ruissellement important, alors que les surfacem@ables (bois, zones agricoles, prairies, espaces
verts, jardins) générent un ruissellement faiblmgie tenu de linfiltration potentielle dans le .sol
Les zones baties cumulent surfaces perméablepetnméables.

Dans cette analyse, le coefficient de ruissellerashassimilé au coefficient d'imperméabilisation.

Le tableau suivant présente les valeurs de coefifiside ruissellement utilisés pour une pluie de
période de retour 10 ans. Il augmente avec la gerile retour et son intensité de précipitation.

Tableau 5 : coefficient de ruissellement des sedac

Nature des surfaces Si Coefficient de
ruissellement Ci
Zones boisées 0.10
Vignes 0.50
Habitat individuel 0.30
Habitat collectif 0.50
Centre bourg, voirie 1.00

Chaque bassin versant est composé de surfacesnéddémae Si (bois, prairies, zones agricoles, zones
baties) affectées d’'un coefficient de ruissellentgint

Le coefficient de ruissellement moyen Cm d’'un hassirsant est égal a :
Cm=( SiCi) /> Si

Si surface en ha ; Ci sans unité ; Cm sans unité
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Tableau 6 : coefficient de ruissellement des bassinsants

Bassin versant 10 ans 30 an$ 50 ans 100 @ns
Bl 0,48 0,51 0,52 0,53
B2 0,30 0,35 0,36 0,38
B3 0,45 0,49 0,50 0,51
B4 0,48 0,51 0,52 0,53

Les bassins versants B1 / B3 / B4 sont occupésitssigement par de la vigne. Le bassin versant B2
est composé a part égales de vignes et de bois.

2.3.4 Temps de concentration

Le temps de concentration Tc correspond au tempyal par la goutte d’eau pour rejoindre le
point le plus en aval du bassin versant. Plusisdthodes de calcul peuvent étre utilisées.

Pour ces quatre bassins versants de petite taitedtion rurale, nous avons utilisé la méthode de
Giandotti.

Tc = (30*S70.5 + 0.113L) / (L*P)"0.5
S = surface en ha ; L =longueur en m ; P = pemta/en ;

Tableau 7 : temps de concentration des bassinanteren mn

Bassin versant 10 ans
(mm)

B1 14

B2 8

B3 10

B4 14

Ainsi, les temps de concentration des différenssing versants s'échelonnent entre 8 et 14 mn.

2.3.5 Pluviométrie
2.3.5.1 Données disponibles

Le chapitre 2.1 fournit des informations généralasla pluviométrie annuelle de la zone d'étude,
évaluée a 825 mm sur la commune. L’altitude devfaraune varie entre 140 et 450 m environ.

Plusieurs formules sont disponibles pour calcuéer whleurs de débit, et nécessitent de connaitre
la pluviométrie journaliere et / ou infra-journae

Les données disponibles ont été achetées a Métdmd-et concernent le poste de Bron (69),
distant de 32 km et d’altitude 197 m.
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Les périodes de retour étudiées sont 10 — 30 -HID-ans.

2.3.5.2 Pluviométrie journaliére

Tableau 8 : pluviométrie journaliere en mm

Pluie 10 an: 20 an 30 an: 50 an: 100 ans
journaliere
décennale
en mm 76,7 82,6 85,1 88,7 92,1

2.3.5.3 Pluviométrie infra-journaliére

La formule de Montana permet, de maniére théoridaeeglier une quantité de pluie H recueillie
au cours d'un épisode pluvieux avec sa durée t poarpériode de retour T selon la formule
suivante :

H (t,T) = a(T).t*®

Les paramétres (a,b) sont les coefficients de Mantllous avons récupéré ces parametres auprés
de Météo France pour des durées proches du temgundentration des bassins versants.

Le tableau suivant présente les coefficients @ehylontana du poste de Bron.

Tableau 9 : paramétres de Montana

6mn<P <30mn
fréquence coef. coef.
apparition a b
10 ans 4,618 0,483
30 ans 5,072 0,449
50 ans 5,259 0,436
100 ans 5,360 0,411

2.3.6 Débits de pointe
2.3.6.1 Méthodes utilisées

Les débits de pointe de période de retour 10 anscaidculés avec la méthode rationnelle, qui
s’applique pour des bassins versants de surfaégenfe a 1 km2 (100 ha).
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Méthode rationnelle pour S < 1 km?2

Q(T)=1/3.6*C(T)*I(T) *S

Q(T) : débit instantané de crue de période de retour T en m3/s

C(T) : coefficient de ruissellement de période de retour T

I(T) : intensité de la pluie (mm/h) de période de retour T, pour la durée de la pluie égale au temps de concentration
S : superficie du bassin versant en km?

2.3.6.2 Résultats

Tableau 10 : débits de pointe en md3/s

Bassin versant 10 ans 30 an$ 50 ar 100 @ns
Bl 1,0€ 1,41 1,5t 1,75

B2 0,26 0,37 0,41 0,47

B3 0,60 0,78 0,86 0,95

B4 0,22 0,2¢ 0,32 0,3t

Le débit de pointe Q10 oscille entre 0.26 et 1./ ®élon les bassins versants.

2.4 Analyse hydraulique
2.4.1 Objectif

L’analyse hydraulique permet de comparer les délgdtpointe en aval des bassins versants aux
capacités d’évacuation des ouvrages lorsqu’ildenxis

Notons qu'il n’existe pas d’ouvrages en aval de(BBssellement diffus dans une prairie) et B4
(ruissellement en direction de I'Arbuel).

2.4.2 Capacité hydraulique des ouvrages

Le plan du réseau d’eaux pluviales dresse la capbie des écoulements (canalisés ou non) au
niveau du village et des principales zones urbasigétissement la Celle notamment).

L’ouvrage en aval de B1 est le collecteur circelan Béton DN 500 rue de la Croix de I'Oiseau.
En I'absence de relevé topographique, la pente mmyeu collecteur a été estimée. capacité
d’évacuation des ouvrages est donc une estimation.

L'ouvrage en aval de B2 est le collecteur circelagn PVC DN 500 a 600 rue Cuvilliére et de
Bassenon. Ces collecteurs ont été posés en 20(¥rita moyenne est calculée a partir du plan de
récolement.

Le tableau suivant présente les capacités d'éviacude chaque ouvrage a partir de la formule de
Manning Strickler.
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Tableau 11 : capacités hydrauliques des ouvragstamts en nis

Ouwrage Q10 D Q \% K R |
m3/s m m3/s m/s S.u. m m/m
DN 500 B rue de la Croix de I'Oiseau amont 1,08 0,50 0,87 4,43 70,00 0,13 0,064
DN 500 B rue de la Croix de I'Oiseau aval 1,08 0,50 0,35 1,80 70,00 0,13 0,011
DN 500 PVC rue Cunilliere 0,26 0,50 0,92 4,71 80,00 0,13 0,055
DN 600 PVC rue de Bassenon 0,26 0,60 0,54 1,90 80,00 0,15 0,007

| pente du réseau en m/m (pente de la route lorsque la valeur est en italique - réseau inaccessible)
Q30 débit de pointe 30 ans en m3/s

D diamétre du collecteur en m

Q débit pleine section du collecteur en m3/s

Lorsque la capacité hydraulique des ouvrages exsstast inférieure au débit du bassin versant,
'ouvrage fonctionne en charge. Ensuite, les eagixudssellement débordent sur la chaussée au
niveau des grilles ou tampons d’eaux pluvialesehdent les propriétés (baties ou non) en bordure
de chaussée.

La capacité hydraulique du réseau pluvial en agaB#l est nettement inférieure au débit décennal
sur la partie aval (au niveau du réseau unitaef ruissellements avec coulées de boues ont été
constatés rue de la Croix de I'Oiseau.

Le réseau pluvial en aval de B2 est correctemenesionné.

2.5 Impact de l'urbanisation
2.5.1 Projets de développement selon le PLU
Les principaux projets de développement concerlesrzones suivantes :
- Zone urbaine Uam les Mariniers en centre bourg ;
- Zone urbaine Uac a hauteur de I'hépital en certred;
- Zone urbaine d’'activités économiques Uil et Uizatbur de la ZAE de I'Orme ;
- Zone a urbaniser AU prées du college de Bassenon.

L’'urbanisation de chaque zone va conduire a unenauntption des surfaces imperméabilisées,
qui va se traduire par une diminution de I'infittcan et une augmentation du volume et du débit
de pointe a I'exutoire.

Nous qualifions ci-apres l'impact de I'urbanisatgur I'exutoire.

2.5.2 Impact quantitatif
L'impact quantitatif est le suivant (en I'absenceudyrages de gestion des eaux pluviales) :

- Une augmentation du coefficient de ruissellemengeng
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- Une augmentation de la vitesse de ruissellementtasielisant par une diminution du
temps de concentration ;

- Une augmentation du débit de pointe a I'exutoire.

L’impact quantitatif des eaux de ruissellement isses de I'urbanisation sera important.

2.5.3 Impact qualitatif

Impact lié au ruissellement

Les eaux de ruissellement se chargent en pollutmtamment aprés lessivage des sols qui
accumulent les polluants. Les principales souraeallution sont les chaussées, parkings, les
stations services, les aires de lavage, les zowestrielles. Une étude récente (Bressy et al. @10
montré une concentration en MES variant entre B8lehg/l en aval d’'un réseau séparatif d’'un petit
bassin versant résidentiel dense de 0.8 ha.

La charge de pollution a I'exutoire augmente awedlistance parcourue en surface et en réseau
canalisé.

Pour réduire les apports de pollution au miliewrelt I'infiltration des eaux de ruissellement a la
source doit étre privilégiée si le site le permsbl§ perméables, absence de contre indication
réglementaire, ...). Pour des eaux de ruissellenadiefnent chargées, la décantation et la filtration
sont des procédés simples et efficaces. Le regystematique au séparateur a hydrocarbures doit
étre réservé aux zones présentant un risque dispgibydrocarbures.

Les zones d'urbanisation future sont de taille nstelea vocation :

d’habitat pour Uam / Uac / AU. Le risque d’appatespolluants est faible, en corrélation
avec le trafic de véhicules modeste en zone d'agpit

- économique pour Uil et Ui2. Le risque d’apportgpdiuants est modéré car les surfaces
imperméabilisées et le trafic de véhicules sera phyportant.

Impact lié au raccordement au réseau unitaire

Les zones Uam / Uac / Uil et Ui2 sont situées enredbourg, secteur desservi par un réseau
exclusivement unitaire et dépourvu de réseau gdlwdacours d’eaux. Le raccordement d’eaux
pluviales supplémentaires au réseau unitaire prer@gdes déversements plus importants d’eaux
usées au milieu naturel au niveau des déversarage situés en aval des projets d’urbanisation.

L’impact qualitatif des eaux de ruissellement issugde I'urbanisation est important vis-a-vis
du raccordement potentiel au réseau unitaire.

2.5.4 Conseéquences en aval

En I'absence d'ouvrages de gestion des eaux passilurbanisation aura un impact quantitatif
et qualitatif.

Les zones a urbaniser doivent donc intégrer des orages de gestion des eaux pluviales
privilégiant I'infiltration, et limitant 'augmenta tion des débits et volumes d’eaux pluviales.
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2.6 Les propositions d’'aménagements

2.6.1 Dimensionnement des ouvrages

Voir plan en annexe 3

Les principaux ouvrages projetés sont définis atade Etudes Préliminaires.

Cette premiére approche devra étre validée en piidgtedes avant les travaux, a l'aide d'un
relevé topographique qui permettra d’appréciepbagtes des ouvrages existants et projetés.

2.6.2 Codts des opérations

Le colt des opérations présenté dans les tablegwanss est le colt des travaux majoré de 10 %
pour tenir compte des aléas et études diversey@etopographiques, maitrise d’ceuvre).

Le codt des travaux correspond & une moyenne dauarides appels d’offres récents.

Les projets d'aménagements envisagés dans le dadce Schéma Directeur sont définis a un
stade Etude Préliminaire. Le maitre d’'ouvrage dewngager lors des études de maitrise d'ceuvre :

- Un relevé topographique des zones concernées paaleaux, comprenant le relevé des
ouvrages d’eaux pluviales existants (fossé ou tgsea aval afin de définir leur capacité
hydraulique exacte ;

- L’envoi des DT pour définir I'encombrement du scsm par les réseaux existants,
complétés par des investigations complémentairesssiin.

Ces étapes préalables permettront de valider saldité technique et financiére des projets
envisageés.

2.6.3 Mesures vis-a-vis du Code de I’'Environnement

Y

Tout projet d’aménagement peut étre soumis auxclestiL.214-1 & 214-6 du Code de
'Environnement suivant la nature des travaux séali Nous pouvons citer en particulier les
articles suivants :

2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux dosaperficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée deudase correspondant a la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptésearadjet, étant :

1o Supérieure ou égale a 20 ha (A) ;
20 Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha (D).

3.3.1.0. Assechement, mise en eau, imperméahilisagmblais de zones humides ou de marais,
la zone asséchée ou mise en eau étant :

1o Supérieure ou égale a 1 ha (A) ;

20 Supérieure a 0,1 ha, mais inférieure a 1 ha (D).
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Selon l'importance du projet, il est soumis soitiéclaration (D) et nécessite environ 2 mois
d’instruction, soit & Autorisation (A) et nécessitee enquéte publique et 5 mois d’instruction
environ.

Les aménageurs, publics ou privés, devront prendréoutes les mesures pour engager les

études préalables nécessaires, évaluer les impagésleurs projets, et préciser le cas échéant
les mesures compensatoires utiles.

2.6.4 Présentation générale des travaux proposes
Le tableau suivant présente la synthese des am@éerateproposes, déclinés en :

- Travaux de priorité forte : aménagements visanttsoudre les dysfonctionnements
majeurs en situation actuelle ;

- Travaux de priorité moyenne : aménagements visaés@udre des dysfonctionnements
mineurs ;

- Travaux de priorité faible : aménagements divexsssirgence.
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Tableau 12 : programme de travaux

Codlt
Point  Localisation Qbjectif Ptopositions de travaux programme (Remarques
en € HT|
TRAVAUX DE PRIORITE FORTE
Rue de la Croix de pose d'un réseau pluvial sur 825 ml, de la rue de la Croix de I'Oiseau en @ sous réserves de I'accord de la CNR pour rejet au contre canal, et
la e e 615 000| - ) !
I'Oiseau 500 jusqu'au contre canal en @ 1000 des croisements avec les réseaux existants
Limiter les risques de
débordements torrentiels
b Rue de la Croix de variante a étudier avec pose d'un réseau pluvial se rejetant dans un bassin _|cot a définir selon emprise du bassin d'infiltration, a dimensionner
I'Oiseau (variante 1a) d'infiltration en plaine selon essais de perméabilité au niveau du bassin
SOUS TOTAL 615 000
TRAVAUX DE PRIORITE MOYENNE
2 Lotissement la Celle slu’ppn_mer les phénomeénes rveallse_r un regard de décantation (section 1,5 x 1,5 m hauteur 3 m) & 8000 pour_bnser I'énergie de I'eau dans le regard de visite et non sur des
d'érosion I'exutoire du & 400 EP terrains meubles et pentus
. reprise du garde corps en remplacement de I'existant sur 12 ml compte
Rue de la Croix de . - X N . . 5 N .
3 I'Oiseau mise en conformité tenu du risque de chute (le caractére non réglementaire devra étre vérifié 3 000[hauteur actuelle de 93 cm (1 m minimum)
aupres d'un organisme agréé) + radier béton pour éviter la stagnation
SOUS TOTAL 11 000
TRAVAUX DE PRIORITE FAIBLE
@ 300 mm rue de la
Pavie (provenance rue
4 de Vauvignére), @ 500 |localiser les exutoires non [tests au colorant par temps de pluie par une équipe de 2 techniciens 2000 vérifier que ces réseaux EP ne sont pas raccordés au réseau
mm rue des Terreaux, @ |déterminés (inspection télévisée si le test n'est pas concluant) unitaire
300 mm ZAE de la
Maladiére
5 Rue du Petit Port supprimer les aux usees enquete_ (_19 branchement auprés des riverains raccordeés par une équipe dej 2 000|EU suspectées dans le pluvial juste avant le rejet au contre canal
dans les eaux pluviales 2 techniciens
6 Ruisseau de la limiter le ruissellement vers |reprofilage du chemin existant pour diriger les eaux de ruissellement dans 1000 reprofilage sur 20 & 30 m environ, a réaliser en concertation avec
Patrouilleuse l'aval le dessableur proche les propriétaires et exploitants des vignes
SOUS TOTAL 5000
MONTANT GLOBAL DES INVESTISSEMENTS A CHARGE DE LAC OMMUNE EN EUROS H.T. 631 000

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL

22




CONDRIEU—ZONAGE EP
NOTICE EXPLICATIVE V2

2.6.5 Commentaires sur les travaux de priorité forte

Objectifs

Ces travaux visent a réduire les dysfonctionnemmiajeurs en situation actuelle.

Cas particuliers

Le bassin versant B1 du ruisseau de la Patrouilleesest a I'origine de coulées de boues au
niveau des zones béaties en aval (rue de la Crol¥Oiteau), et de dysfonctionnements affectant
le systeme d’assainissement. Nous rappelons csdgsalonnées issues du SGA de 2005 :

« En effet, la nature du réseau unitaire et la d&nde I’'habitat impliquent :

- La mise en charge du réseau d’assainissement, mot@tnle long de la voie ferrée :
ensablement des collecteurs, remontées d’'égoutsleh@articuliers ;

- Le fonctionnement des déversoirs d'orage : sungedseaux usées au milieu naturel ;

- des apports deaux pluviales a la station dépuwati surcharge hydraulique,
augmentation des codts de fonctionnement. »

Sa déconnexion du réseau unitaire est un enjeu pwusysteme d'assainissement. Le
raccordement au contre canal du Rhoéne est éval®d5000 euros HT, représentant un
investissement important pour la commune. L'acchrdiestionnaire CNR devra étre obtenu.

Une variante pourrait étre étudiée en dirigeant dasix de ruissellement dans un bassin
d’infiltration situé en plaine. La taille du bassioit étre définie par des mesures de perméabilité
des terrains. Cette solution nécessite cependamcauisition fonciére.

2.6.6 Commentaires sur les travaux de priorité moyenne

Objectifs

Ces travaux nécessitent des actions a moyen teemi degré d’urgence est moindre.

Cas particuliers

Au lotissement de la Celleun regard de décantation sera placé a I'exuthire2seau pluvial @
400 du chemin de la Roncharde. Cet ouvrage pewnddrbriser I'énergie de I'eau qui peut
atteindre une vitesse importante compte tenu genige élevée. L'ouvrage pourra étre nettoyé par
un camion d’hydrocurage.

Le dessableur de la Rue de la Croix de I'Oiseasera modifié au niveau du garde-corps car la
hauteur est insuffisante (93 cm) pour assurer wotgtion contre le risque de chute, dans une
zone fréquentée par des enfants.
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2.6.7 Commentaires sur les travaux de priorité faible

Objectifs

Ces travaux visent essentiellement des actionsindest a contrdler plus efficacement
I'’écoulement actuel des eaux pluviales sur lettgre.

Cas particuliers

Des investigations seront meneées :

- rue de la Pavie / rue des Terreaux / ZAE de la Mat#iére, pour localiser les exutoires
des réseaux d’eaux pluviales ;

- rue du Petit Port, pour rechercher l'origine des eaux usées (suspgch vérifier avec
une analyse) s’écoulant dans le réseau d'eauxgbbsvi

Au niveau duruisseau de la Patrouilleusgle chemin sera reprofilé pour diriger les eaux de
ruissellement dans le dessableur. Le garde-corge @kernier sera mis en conformité si besoin,
une fois les opérations de débroussaillage réalisée

2.7 Programme d’entretien des ouvrages

Curage préventif des réseaux

Afin de limiter I'ensablement limitant la capacidés ouvrages et de limiter les apports de polluants
au milieu naturel, la collectivité devra poursuideecurage des ouvrages composant le systeme
pluvial (grilles, avaloirs, regards, collecteurs).

Entretien des bassins de rétention, des dessabliasrsurverses, des puits d'infiltration

Cet entretien est indispensable pour maintenirometionnement hydraulique correct des ouvrages,
et éviter des nuisances visuelles et olfactives.

Pour les bassins, I'entretien consiste au ramas$egdlottants, a I'entretien des talus et aboms d

bassin, au faucardage et enlévement des végétawettoyage et contréle de fonctionnement des
ouvrages de régulation de débit (lorsqu'ils exigtehorsque le fond du bassin se remplit de

matériaux limitant la capacité utile de I'ouvrage,seront éliminés et évacués apres vérificatien d

I'absence de polluants dans les boues.

Les dessableurs seront curés lorsque le volumeatieriaux atteint environ 50 % du volume utile.

Les puits d'infiltration seront nettoyés réguliersm (retrait des dépéts). Le renouvellement des
matériaux au fond de I'ouvrage sera engagé degjlomne stagnation d’eau est observée par temps
sec.
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3. LE ZONAGE PLUVIAL

3.1 Rappel réglementaire

Un rappel des principaux textes réglementaires exmant les eaux pluviales est présenté en
annexe 5.

Il indique notamment gu'il n'existe pas d'obligation générale de collecte ou de traitement
des eaux pluviales a la charge des collectivitégritoriales . Le zonage ci-aprés présente les
zones ou une collecte s’avéere nécessaire.

3.2 Présentation du zonage pluvial

Voir plan de zonage en piéce jointe

L'article L. 2224-10 du code général des collectivités termitiales prévoit que les communes
délimitent :

- Les zones ou des mesures doivent étre prises iptterl'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulérden eaux pluviales et de ruissellement
avec une distinction selon le type de zones

- Les zones ou il est nécessaire de prévoir desllatgias pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, lertrant des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles appdrteu milieu aquatique risque de nuire
gravement a l'efficacité des dispositifs d'assa@arizgent

Le tableau suivant indique la localisation de aa®es sur le territoire communal.
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Tableau 13 : présentation du zonage de la commune

Désignation Localisation Justification
Zones de limitation de Bassins versants Bl la Patrouilleuse / B2 ChateguNe pas aggraver le risque d’inondation en avalpar
l'imperméabilisation des sols d’Eau / B3 college de Bassenon / B4 St Agathe / B5 imperméabilisation excessive des sols de ces zones.
Vernon / B6 ravin de Mirebaudy L'imperméabilisation est considérée comme une actio

anthropique associée a 'urbanisation ou un mode|de
culture (vigne notamment).

Zones assurant la collecte des EP Plusieurs rues en centre ville ainsi que les letiemnts| Les eaux pluviales des projets d’'aménagementstseron
(zones U sauf Uil et Ui2) de la Celle et du Rozay sont équipés d’'un réseal gérées a la parcelle avec des ouvrages d'infiinati
pluvial existant de type séparatif, dont les limitke dimensionnés pour une pluie trentennale.
desserte ne peuvent étre fixées de maniere précise.
Ailleurs, le réseau est de type unitaire.

Aucune extension ou création de réseau pluviatn’es
prévue pour gérer le développement de I'urbanisatio

Zones assurant le stockage des EP Bassins deoitdntRozay Zones équipées d’'un bassin pluvial existant.

Les ouvrages de stockage (existants et futursindsst La réalisation d’'un bassin d'infiltration en plaiast
a compenser I'imperméabilisation des sols en doenain une piste envisagée pour gérer les eaux de
privé ne rentrent pas dans le champ d’'applicatien d  ruissellement provenant de la rue de la Croix de

ces zones I'Oiseau. L'emprise de I'ouvrage ne peut étre défan

ce stade de I'étude, et il n’est donc pas cartddéap

Zones assurant le traitement des EP ZAE de I'Orme Les deux zones a vocation économigdideet Ui2 de la|
(zones Uil et Ui2) ZAE de I'Orme sont de taille modeste, et pourront
nécessiter des précautions particuliéres a la eere
terme de prétraitement selon le type d’'activité.
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3.3 Modalités de gestion des eaux pluviales
3.3.1 Prescriptions générales

Tous les projets d’aménagement conduisant a_uneriméabilisation nouvelle de plus de 1 m?
(constructions neuves et réhabilitations, sauf ghtion accordée par la commune*) devront
privilégier linfiltration, sauf dans les zones d'déas de glissement de terrain identifiées sur la
carte des aléas. La priorité a l'infiltration permet de gérer les évenements pluvieux courants, et
de maintenir I'alimentation des nappes d’eaux souteaines malgré I'imperméabilisation.

Lorsque linfiltration n'est pas favorable (glissent de terrain, sols imperméables, nappe peu
profonde, rocher peu profond, pente > 15 %), lasxeseront stockées dans un ouvrage puis
restituées a deébit limité vers un exutoire de serflossé, réseau EP, cours d’eau). L'aménageur
devra justifier que l'infiltration n’est pas favde.

Les techniques dites alternatives seront privilégas : voir annexe 4.

Elles permettent une intégration dans le tissuinrbanatériaux poreux, bassins secs ou en eau,
tranchées, noues, chaussée a structure réseoitnires végeétalisées.

Les avantages de ces techniques sont les suivants :
- Gestion des eaux pluviales a la source, au plisscurdieu de production ;
- Diminution des volumes et débits d’eaux pluvialagslles réseaux existants ;
- Réalimentation des nappes lorsque l'infiltratiohpsssible ;
- Limitation des phénomeénes de lessivage et des @pp@ipolluants ;
- Epuration par filtration ;
- Urbanisation a moindre co(t en évitant la consibnaile réseaux.

Ces ouvrages peuvent également jouer plusieurs.rfige noue peut servir d’ouvrage de collecte
des eaux pluviales et d’espaces verts.

* remargue la commune pourra accorder des dérogationgedikceptionnel (absence de terrain
pour la réhabilitation d’'un batiment en centreejill

3.3.2 Gestion individuelle ou collective
La gestion des eaux pluviales des nouveaux prdjaetsénagements peut étre :

- Soit individuelle, chagque habitation dispose de son propre ouvraggesdtion des eaux
pluviales et infiltre ses eaux a la parcelle, sotut privilégier ;

- Soit collective chaque habitation est raccordée sur un « réseawdpluviales interne »
aboutissant & un ouvrage commun ou sont infiltlésseaux pluviales. Cette solution
implique des surfaces plus ou moins importantemndel bassin versant raccordé.

STRUCTURESETUDESDIAGNOSTICSINGENIERIE CONSEIL 27



CONDRIEU—ZONAGE EP
NOTICE EXPLICATIVE V2

3.3.3 Régles de dimensionnement

L'imperméabilisation nouvelle générée par un aménamnt impliqgue une augmentation des débits
et volumes d'eaux pluviales sur la parcelle. Unrage doit compenser les effets de cette
imperméabilisation. Deux cas se présentent :

- Linfiltration dans le sol est favorable. C'est la perméabilité du terrain associée a la
surface d'infiltration qui définit le débit de feitet le volume de I'ouvrage, et la technique la
plus adaptée. Le volume devra stocker un événedeepériode de retour 30 ans. Par défaut
et en 'absence de mesures précises, la perméabisiera égale a 1.2on/s ;

- Llinfiltration dans le sol n'est pas favorable Le débit de fuite et le volume de
I'ouvrage sont alors imposés par le présent zoafigede garder une homogénéité de calcul
sur toute la commune.

Le tableau suivant présente les régles de dimemsinent selon chaque cas.
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Tableau 14 : dimensionnement des ouvrages d’eawiafgs sur la commune

Infiltration favorable : ouvrage avec rejet dans | Infiltration défavorable : ouvrage avec rejet erface

NIVEE B2 SEMTEE sol (K = 1.1 m/s par défaut) (fossé, cours d’eaux, réseau EP)

Pluies faibles (occurrence| Priorité a l'infiltration (sauf dans les zones @&a$ de glissement de terrain identifiées sur k& ckas aléas)
volontairement non pour gérer les évenements pluvieux courants, eiterar I'alimentation des nappes d’eaux soutersamalgré
définie) l'imperméabilisation.

Projet de surface< 1 ha

Débit de fuite: & calculer - fonction de la Débit de fuite: 1 I/s

perméabilité du sol a mesurer sur site et de

Pluies moyennes a fortes ot ,
surface d'infiltration de I'ouvrage

(jusqu’a une période de
retour T 30 ans)

Volume: 35 I/m2 imperméabilisés

Projet de surface > 1 ha

Volume: a calculer - stockage d’'un évenemen
trentennal (30 ans) Débit de fuite: 15 I/s/ha

Volume: 35 I/m2 imperméabilisés
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Commentaires sur le débit de fuite

Le débit de fuite est fixé a 15 I/s/ha pour les pjets de surface > 1 halorsque l'infiltration n'est
pas favorable. Cette valeur correspond approximatént au débit maximal d’'un terrain naturel
d’'une surface de 1 ha (coefficient ruissellemedO0pente moyenne 2 %, paramétres de pluie
locaux) pour un évenement d'occurrence 10 ans.eCefleur se veut minimaliste, toutes
modifications des paramétres du terrain (coeffict ruissellement notamment) ayant tendance a
augmenter le débit maximal.

Cette valeur de 15 I/s/ha pourra étre réduite goapllectivité dans les secteurs présentant desnen;
importants en aval.

Pour les projets de surface< 1 ha, le débit de fuite est fixé a 1 I/s quelqueisla surface Les
limiteurs de débit préfabriqués du commerce sepawmiiégiés. Pour les solutions avec orifice, le
diametre ne pourra étre inférieur & 30 mm poureéldur colmatage.

Lorsque linfiltration est favorable, les reglesdassus ne s’appliquent plus. Le débit de fuite est

alors égal au produit de la perméabilité a messter site par la surface d'infiltration de
I'ouvrage.

Commentaires sur le volume

Lorsque [linfiltration est défavorablele volume de [Il'ouvrage doit stocker 35 |I/mz
imperméabilisés.

L’aménageur d'un terrain devra limiter 'impermdazition du sol pour diminuer le volume de
I'ouvrage a réaliser.

Au-dela de cet évenement, usarverse sera aménagée dans l'ouvrage pour I'évacuation des
pluies exceptionnelles dépassant la capacité derbge. L'eau sera maintenue tant que possible
sur le terrain, impliquant une organisation du cimede I'eau et un aménagement du terrain en

conséquence (dépression au fond du terrain parpagm

Lorsque linfiltration est favorable, les réglesdassus ne s'appliqguent plus. Le volume de
I'ouvrage sera calculé en fonction du débit desfpibur stocker un événement trentennal.

3.3.4 Etude a la parcelle

L’étude a la parcelle est vivement consejll@e ce soit pour dimensionner I'ouvrage en cas
d’infiltration ou pour justifier que linfiltrationn’est pas favorable en phase de conception. Elle
permet également de donner les principales préiseriptechniques pour les entreprises pour la
phase de construction.

L'étude a la parcelle doit indiquer :

- La perméabilité du sol et le niveau des plus haegex (une épaisseur non saturée de 1 m
doit étre conservée entre ce niveau et le fontbderage d'infiltration) ;

- Les caractéristiques de I'ouvrage envisagé (plemgpes) ;

- Les dimensions de I'ouvrage, ainsi que le volunile de stockage ;
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- Le calcul du débit de fuite, en s’assurant que armidr soit compatible avec la capacité
réelle des ouvrages en aval lorsque l'infiltratioest pas possible.

Toute modification des valeurs présentées dangaliedu 14 ci-dessus devra étre clairement
justifiée, et sera soumise a lI'agrément de la conamu

3.3.5 Entretien des ouvrages

Quelque soit la technique utilisée, 'ouvrage dedtra entretenu régulierement.

3.4 Préconisations en zones urbaines et a urbaniser
3.4.1 Définition

s s

sont encore possibles dans le cadre de divisiotardgen ou d’aménagements plus globaux.

BN Y

Les zones AU sont des zones a urbaniser, sectetusels destinés a une imperméabilisation
conséguente. L'ouverture a l'urbanisation est asier sous réserves d’'une capacité suffisante des
voiries et réseaux d'eaux, d’'électricité et d’asissiement.

3.4.2 Zone Uam les Mariniers

Cette zone a vocation d’habitat est située présedtre ville, entre la voie ferrée et le Rhéne. Un
dojo et un skate park se trouve a proximité, detleacété de I'avenue Charles de Gaulle.

Il n’existe pas de réseaux d’eaux pluviales oualesxd’eau a proximité. Les eaux pluviales de la
zone d’étude sont majoritairement collectées pagéseau d’assainissement unitaire, mais tout
nouveau raccordement est incompatible avec lamégitation en vigueur.

La géologie locale est caractérisée par les alhsvigcentes du Rhéne, l'infiltration est a priori
favorable mais avec de grandes disparités de gafeair ci-apres).

Dans le cadre de 'aménagement du dojo, une étdolchnique a été réalisée en mai 2013 pour
étudier la faisabilité de l'infiltration des eautupiales. Des sondages ont été réalisés, et ont
révélé une nappe profonde de 2.50 m. Les essaifiltcéition fournissaient une perméabilité
variant de 2 x 16 m/s a 9 x 10 m/s. Le projet a conduit a la réalisation d’'undimsenterré
d’infiltration, collectant les eaux pluviales dujd@t du skate park.

Compte tenu des éléments ci-dessus, la zone n@agréquipée d’'un réseau public de collecte
des eaux pluviales. Les eaux pluviales seront g&xda parcelle avec des ouvrages d'infiltration
dimensionnés pour une pluie trentennale. La gedliesm eaux pluviales se fera de maniere
individuelle ou collective (cf paragraphe 3.3.2).

3.4.3 Zone Uac centre bourg

Cette zone a vocation d’habitat est située en eetite, le long de la RD386.
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Il n'existe pas de réseaux d’eaux pluviales oualgsd’eau a proximité. Les eaux pluviales de la
zone d'étude sont majoritairement collectées paeseau d’assainissement unitaire, mais tout
nouveau raccordement est incompatible avec lamé&gitation en vigueur.

La géologie locale est caractérisée par les alhsvigcentes du Rhéne, l'infiltration est & priori
favorable mais avec de grandes disparités de w0t a 10’ m/s étude géotechnique du dojo).

Compte tenu des éléments ci-dessus, la zone neasréquipée d'un réseau public de collecte
des eaux pluviales. Les eaux pluviales seront géxda parcelle avec des ouvrages d'infiltration
dimensionnés pour une pluie trentennale. La gedliesm eaux pluviales se fera de maniere
individuelle ou collective (cf paragraphe 3.3.2).

3.4.4 Zone Uil et Ui2 ZAE de I'Orme

Cette zone a vocation économique est située deepdrautre de la voie ferrée, au niveau de la
ZAE de I'Orme.

Il n’existe pas de réseaux d’eaux pluviales ou @@x d’eau a proximité pour la zone Uil. Les
eaux pluviales de la zone d’étude sont majoritaémrencollectées par le réseau d’assainissement
unitaire, mais tout nouveau raccordement est inatilsle avec la réglementation en vigueur.

La zone Ui2 est localement desservie par un répkatal, aboutissant probablement dans un
puits d'infiltration (& confirmer car le tampon @stouvert sous enrobé).

La géologie locale est caractérisée par les alhs/i@centes du Rhoéne, l'infiltration est possible
mais les perméabilités sont faibles (voir ci-apres)

Dans le cadre de 'aménagement de la rue de I'Oume,étude géotechnique a été réalisée en
mars 2010 pour étudier la faisabilité de l'infiticem des eaux pluviales. Des sondages ont été
réalisés, et ont révélé une nappe profonde deaB3B80 m. Les essais d'infiltration fournissaient
une perméabilité de 1 x 1@n/s. Les eaux pluviales de la voirie ont été neaines dans le réseau
unitaire tel gu'avant aménagement, faute de surfadfisante pour réaliser des ouvrages
d’infiltration.

Compte tenu des éléments ci-dessus, la zone ngagréquipée d’'un réseau public de colljcte
des eaux pluviales. Les eaux pluviales seront géxda parcelle avec des ouvrages d'infiltration
dimensionnés pour une pluie trentennale. La fajdeméabilité pourra conduire a de vastes
surfaces d'infiltration, & prendre en compte désdaception du projet. La gestion des eaux
pluviales se fera de maniére individuelle ou caoiNec(cf paragraphe 3.3.2).

Un prétraitement des eaux pluviales, adapté ailiggt devra étre mis en place selon le risgque
d’apports de polluants.

3.4.5 Zones AU Bassenon
Cette zone AU est située a I'extrémité nord deolamune, dominant le college de Bassenon.

Elle est cernée au sud par un réseau d'eaux phsvizdsservant la rue de la Chevalliere, et au
nord par le ruisseau de Bassenon.

La géologie locale est caractérisée par les alhsvicicentes du Rhoéne, probablement peu
épaisses sur le substratum granitique qui affldares les coteaux.
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Les eaux de ruissellement provenant des coteaizoleis ne sont pas vraiment canalisées, mais
arrivent de maniere diffuse au niveau du college zbne est également concernée par un aléa
moyen « coulée de boue ». Elle est cartographiéezemes de limitation de I'imperméabilisation
des sols ».

Compte tenu des €léments ci-dessus, les eaux lgisngaront gérées de préférence a la parcelle
avec des ouvrages d'infiltration dimensionnés pane pluie trentennale. La gestion des epux
pluviales se fera de maniere individuelle ou coiec(cf paragraphe 3.3.2).

Si l'infiltration s’avére impossible, la zone poarétre raccordée apres rétention au réseau EP rue
de la Chevalliére ou au ruisseau de Bassenon Jesusnditions définies au tableau 14.

Dans tous les cas, la zone devra prendre en cdemptiessellement diffus provenant de 'amont,
et sans créer d’incidence a I'aval en cas de détooent.

3.5 Préconisations en zones agricoles, naturelles etdstieres

3.5.1 Définition

Il s’agit des zones A et N du PLU. L'urbanisatia@rasfaible, et limitée aux zones Ah dans la cadre
des activités agricoles.

Les régles de dimensionnement figurent au tabldau 1

3.5.2 Préservation des axes d’écoulements
En zone rurale, certaines actions peuvent limgeuissellement et les phénoménes d’érosion :

- Maintien de bandes enherbées de 4 & 5 m en batdyparcelles agricoles, et en fond de
talweg ;

- Maintien de bandes enherbées entre les rangs desvitans les zones viticoles, et/ou en
limite de chaque parcelle ;

- Recul de 10 m de part et d'autre des berges dess cdieau, interdisant tout
aménagement pouvant faire obstacle aux écoulemnerds de pluies exceptionnelles.
Localement, la commune pourra augmenter cettendistaur des zones peu pentues ;

Maintien ou restauration de haies denses en lideitparcelles agricoles ;

Maintien des espaces boisés ;

Limitation des sols nus avec des prairies ;

Travail des terres dans le sens des courbes dauxive
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ANNEXE 1

fiches bassin et dessableurs
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ANNEXE 2

plans des bassins versants étudiés
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ANNEXE 3

plans des travaux proposés
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ANNEXE 4

les techniques alternatives pour les eaux pluviales
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ANNEXE 5

rappel réglementaire sur les eaux pluviales
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ANNEXE 6

extrait du reglement du PPRNi
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