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-C : Ciment

-PVC : Polychlorure de vinyl

Nature et diamètre des réseaux

-AC : Amiante Ciment

Profondeur en cm

Réseaux principaux :

Raccordement :

Réseau unitaire

Regard de visite

Grille

Réseau unitaire

Eaux pluviales

Eaux usées

Eaux pluviales

Eaux usées

Sens d'écoulement

Regard A Terrasser

50 1500 250

Réseau hydrographique

Zone d'assainissement collectif (secteurs déjà raccordés au réseau

d'assainissement public et zones qui seront raccordées au réseau

Zone d'habitat dispersé.Filière d'assainissement non collectif à définir au cas par cas.

 Même si un terrain est classé en zone d'assainissement collectif,  il convient de se

LEGENDE RESEAUX EXISTANTS

1/1000

Refoulement

Bassin de rétention

Déversoir d'orage

 La commune est soumise à des zones de glissement qui conditionnent l'infiltration des

eaux: pour cela, se référer au plan de prévention des risques de la commune.

Zone naturelle ou agricole : imperméabilisation des terrains limitée au maximum

Zone réservée au stockage des eaux pluviales

PROPOSITION DE ZONAGE EAUX PLUVIALES

Zone où les eaux pluviales sont gérées préférenciellement à la parcelle, où le raccordement

sur le réseau public est autorisé exclusivement si la capacité du réseau est suffisante

Zone de risque de glissement de terrain, ou l'infiltration des eaux est interdite :

Les eaux pluviales sont gérées exclusivement à la parcelle par rétention avec rejet vers un

réseau ou le milieu naturel.

LEGENDE

Nota: La commune est soumise à des zones de glissement qui conditionnent l'infiltration des

eaux: pour cela, se référer au plan de prévention des risques de la commune.

Zone où l'infiltration est autorisée sous réserve d'une étude de sol :

Les eaux pluviales sont gérées exclusivement à la parcelle

- préférentiellement par infiltration, si la capacité du sol le permet,

- à défaut, par rétention avec rejet vers un réseau ou le milieu naturel

Réseau hydrographique
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