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PARTIE | : PREAMBULE

1 OBJET DE L'ETUDE

Le présent rapport concerne le zonage des eauiaf@swde la commune de Charantonnay
dans le département de I'lsere. Il a pour objetdifproposer a la commune les solutions techniques
les mieux adaptées a la collecte, au traitementtagket au rejet dans le milieu naturel des eaux

pluviales, en intégrant les aspects économiqukespebtection de I'environnement.

Le zonage permet de déterminer les modes d’assament applicables sur les secteurs déja
urbanisés et les secteurs ouverts a l'urbanisaties.zones délimitées doivent étre annexées aux
documents d'urbanisme de la commune afin que lescpptions issues du zonage soient
opposables non seulement aux communes, mais asxHEiees servent a la protection des habitants

et créent donc des servitudes administratives gigapt aux constructeurs.

Notons que l'analyse de l'aptitude des sols a I'épation présentée dans I'étude de zonage ne
dispense pas le propriétaire de réaliser les meswenécessaires a la définition de la filiere
d’assainissement adaptée lors de la construction amuvelles habitations ou lors de la mise en

place d’'un systéme d’assainissement des eaux plues

2 CADRE REGLEMENTAIRE

La maitrise du ruissellement pluvial ainsi queutd contre la pollution apportée par ces
eaux, sont prises en compte dans le cadre du zahasgainissement a réaliser par les communes

comme le prévoit I'article 2224-10 du Code de I'eornement.

Cet article L.224-10 oriente clairement vers unstiga des eaux pluviales a la source, en
intervenant sur les mécanismes géneérateurs etvaggsades ruissellements, et tend a mettre un
frein politique de collecte systématique des eduxigles. Il a également pour but de limiter et de
maitriser les codts de I'assainissement pluvidecaf.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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En pratique, le zonage d’assainissement pluvial déiimiter aprés enquéte deux zones

relatives aux eaux pluviales :

+ Les zones ou des mesures doivent étre prises ipuiterl'imperméabilisation des sols
et pour assurer la maitrise du débit et de I'éooeiid des eaux pluviales et de

ruissellement ;

+ Les zones ol il est nécessaire de prévoir desllatgias pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, si besoin, le traitementedes pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au miliguaique risque de nuire gravement a

I'efficacité des dispositifs d'assainissement.

3 SYNTHESE DE L'ETUDE

Afin d’anticiper l'urbanisation future et dans umbjectif de sécurisation, la commune de
Charantonnay a décidé de mener une réflexion gostanson zonage d’assainissement des eaux

pluviales.

La commune dispose de trois types de réseaux :
~ 3 450 m linéaires de réseaux unitaires ;
~ 4 615 m linéaires de réseaux séparatifs eausysée

~ 3 460 m linéaires de réseaux d’eaux pluviales.

Le principe de I'étude est d’étudier comment géesreaux pluviales de la commune et de
diriger le ruissellement des eaux en direction diemnaturel superficiel représenté par les combes

et les cours d’eau de la commune, ou de les retaire le milieu souterrain par infiltration.

Un zonage parcellaire, s’appuyant sur les aléals @d®@mmune, est proposé, ainsi qu’'une
directive de rétention des eaux a la parcelle our goute nouvelle opération de construction

développant I'imperméabilisation du sol.

L'infiltration des eaux pluviales est strictement nterdite sur 'ensemble des parcelles soumises
a un risque de mouvement de terrain ou en amont dpérimetre de protection des captages

d’eau potable.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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PARTIE Il : ANALYSE DE L'ETAT INITIAL

L’objectif de cette phase est de procéder a urgcténsation globale de la collectivité. Elle
correspond a une synthése de la situation existapitir des éléments techniques nécessaires a

'appréhension du probleme de I'assainissemenedasg pluviales sur la commune.

1 PRESENTATION DE LA COMMUNE

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Appartenant au territoire du Nord-Isére, la commdeeCharantonnay se situe a une trentaine

de kilométres au Sud-Est de Lyon et une vingtamkildmetres a I'Est de Vienne.

Cette commune, d'une superficie de 1100 hectappartient au canton d’Heyrieux,
arrondissement de Vienne et est adhérente a la ooauté de Communes des Collines du Nord

Dauphiné. Charantonnay est respectivement entourée
+ Au Nord, par les communes de Saint Georges d’Espkeaet Roche ;
+ A I'Est, par la commune d’Artas ;
+ A |'Ouest, par la commune de Beauvoir ;

+ Au Sud, par les communes de Saint-Jean de BoutrRgyas.

La commune de Charantonnay se déroule sur lesresléroides », systeme collinaire des

Pré-Alpes, situé entre la vallée de la Bourbre atdMt la Vallée de la Gervonde au Sud.

La commune s’étend sur une vallée a fond plat, edetant en pente douce vers I'Ouest,
bordée au Nord et au Sud par des collines morasiques altitudes vont de 475 metres au niveau

du plateau de Moléze au sud a 340 métres au ndetuMaison d’Armanet a I'Ouest.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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Le village s’étire le long de la RD53, a proximité carrefour avec la RD518. Ces deux axes
départementaux permettent de relier rapidementilla nouvelle de I'lsle d’Abeau et les

agglomérations proches.

Plan de situation (source : Géoportail 2013)
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1.2 HABITAT ET URBANISATION

La population de 1876 habitants est répartie surteleitoire avec une densité de
170,5 hab/km? (source : INSEE 2009).

Selon le recensement, la commune compte 678 logemdre parc est constitué

essentiellement de logements individuels (SOulSKSEE 2009).

L’habitat de Charantonnay est trés épars sur lmbge du territoire communal. Elle s’étale
dans la plaine centrale au pied du centre ancienilthge, et occupe les flancs des coteaux en
guelgues hameaux et nombreuses zones d’urbanishtiose. Au niveau de la terrasse du village,
limplantation de la construction présente un dgerteagroupement autour du centre ancien, ce qui
n'est pas le cas pour les autres constructionsmidoguelques hameaux agricoles anciens, la

majorité des constructions ne présentent aucuranisation urbaine.

Le village ancien de Charantonnay, implanté en lnerdle terrasse agricole et adossé au
coteau, est constitué d’'un petit quartier ressau®ur de I'église. L'urbanisation plus récente,
développée au Sud de ce centre ancien, s’étirersuron 1 km2 autour du triangle formé par les
routes départementales. Les constructions sontamg®s en rangs serrés et a l'alignement des
voies le long de la RD53. L'urbanisation est beagpcplus diffuse le long des autres voies ou
I'habitat reste parfois lié a I'agriculture. Damsbas du village, le bati trés dispersé prend riadéo
d’'un « mitage ».

Les coteaux se décomposent en 4 zones :

+ Le Barroz : ce hameau agricole ancien est excentrdllage et faiblement équipé. II

se partage avec la commune d’Artas située en ligste

+ La Balandiére : ce petit quartier implanté a I'8st village abrite un petit secteur
d’habitat dans la plaine, et au Nord un lotissengefianc de coteau dans une zone
partiellement exposée a des risques de glisserderiggrain ;

+ Le Fayet : lotissement important qui s’est déve®ppilanc de coteau en surplomb
du village, avec un fort impact visuel. Ce lotisgemm se situe dans une zone

partiellement soumise a des risques naturels deggtients de terrain ;

+ Les vignes : les habitations de ce quartier situdessus du village sont disposées le
long de la voie, au contact des coteaux boiséhameeau empiete sur un périmetre

de captage d’eau potable.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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2 MILIEU NATUREL

2.1 DONNEES CLIMATOLOGIQUES

Le climat du Bas Dauphiné se caractérise par uimeglimatique complexe, qui méle les
influences continentales et océaniques et qui ptésane aridité estivale marquée (influence

méditerranéenne). La moyenne annuelle de prédgitatBourgoin-Jallieu s'éléve a 990 mm.

Ces données moyennes ne doivent cependant pageodesl variations importantes de
précipitations qui peuvent survenir dans ce seaeéographique. Ainsi, sur la période 1946-1995,
Météo France a enregistré un maximum de précipitatannuelles de 1 425 mm en 1960 et un
minimum de précipitations annuelles de 687 mm e401® Bourgoin-Jallieu (source : « Quelques
aspects du climat de la région Rhone-Alpes » - &lah& Richoux, 1999). A titre d'exemple, les
pluies d'octobre 1993 ont cumulé de 100 a 180 m& @ 3 jours.

100

80

40

20
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2.2 APERCU GEOLOGIQUE

Les formations géologiques rencontrées sur letd@aicommunal correspondent a celle d’'un

vaste bassin sédimentaire qui s'étend sur toutake Bauphiné. Le substratum de cette région est

essentiellement formé de terrains d’age tertidoenant I'ossature des reliefs environnants. Ces

terrains sont recouverts par des formations quaites

+ Episodes sédimentaires du tertiaire : Les sédinmntyposés de sables fins et de limons
ont été consolidés en molasses et conglomératrmmamatrice calcaire et / ou sableuse
selon les secteurs, générant socle molassique dedeayrépaisseur s'étendant sur
'ensemble du bassin du Bas Dauphiné. Sur le gedeCharantonnay, la molasse se
présente essentiellement sous un facies sableuxabdo-gréseux. Elle affleure
ponctuellement dans les zones de colline, dansoliéNord du territoire communal et

en limite Sud de la commune.
+ Episodes quaternaires :

Phénoménes glaciaires du quaternaire : Les allsvilonio-glaciaires modernes et les cones
de déjection anciens ont été déposés en pied dantelors de la fonte des glaciers. lls
affleurent au sud du village selon une bande E&tisOd'une largeur de 800 m a 1000 m

parcourue par le ruisseau de Chavaroux.

Les colluvions : il s’agit d’'un mélange hétérogaxmemprenant en proportions tres variables
des cailloutis et blocs de natures diverses daesmaitrice sablo-limoneuse, sans structure.
Ces formations molassiques affleurent a deux etsdsor la commune : a I'Est du village, en
lentille de convexité Sud disposée au pied de leneomolassique dominant la RD53 et au
Sud-Est au lieu-dit Grand Moléze sur le flanc Natducement incliné d’'une colline
molassique se développant largement vers le Sugl’'asaint-Jean de Bournay. Ce type de
formation se développe par des processus de feisszit et surtout de fluage partout ou le

substrat est meuble. L’épaisseur est tres vargtifienction de la topographie.

Les moraines : terrains alluviaux liés directermrsnglacier a I'exception des alluvions fluvio-
glaciaires ou l'intervention des eaux courantesfulon est prépondérante. Il s’agit d’'un
sédiment hétérogene et hétérométrique, constitusods, cailloux et graviers emballés dans
une matrice sablo-argileuse. Sur Charantonnayntasines se développent largement sur la

moitié Nord du territoire communal.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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Le territoire de Charantonnay se caractérise donc @r un ensemble de formations de
perméabilités a priori tres hétérogenes. La naturedes terrains cartographiés permet en
premiére approche, de les classer selon trois gras@nsembles :

* Un ensemble de terrains tres perméables a perméabledépots fluvio-glaciaires ;

* Un ensemble de terrains perméables a tres peu peratdes : les moraines qui, selon
leurs variations de faciés plus ou moins argileuxwgraveleux présentent des perméabilités
fortes a faibles. L'ensemble comprend aussi la maae de faible perméabilité ainsi que les

colluvions résultant du remaniement de la molassé de nature limoneuse ;

* Un ensemble de terrains de perméabilité faible a rie : ce sont les limons compacts.

Carte géologique (source : Géoportail 2013)
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2.3 SENSIBILITE NATUREL

2.3.1 Inventaire régional des tourbieres
La Direction Reégionale de [I'Environnement de I'Ama@ement et du Logement

(D.R.E.A.L) n’a répertoriée aucune tourbiére suterdtoire.

2.3.2 Les ZNIEFF
Le territoire communal de Charantonnay n’est pascemé par des Zones Naturelles

d’Intérét Ecologique, Faunistique et FloristiquN(EFF).

2.3.3 Les zones humides
D’apres l'article L. 211-1 du code de I'environnere« on entend par zones humides les

terrains, exploités ou non, habituellement inondésgyorgés d’eau douce, salées ou saumatres de
fagcon permanentes ou temporaires ; la végétatieenduelle existe, y est dominée par des plantes

hygrophiles pendant au moins une partie de I'année

La DREAL répertorie six zones humides sur le teinét de Charantonnay :
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+ Ruisseau de Chavaroux (code hydrographique : 38Q%)0(8.92 ha ;
+ Roseliere de ’'Amballon (code hydrographique : 38Q¥3) : 0.31 ha ;
+ Maison Servanin (code hydrographique : 38QV003034 ha ;

+ Etang des Grenouilles (code hydrographique : 38@¥P016.55 ha ;
+ La Grotte (code hydrographique : 38QV0032) : 1.83 h

+ Marais de Chavaroux (code hydrographique : 38QVP03319 ha.

L’ensemble des zones naturelles doit étre protégs, nécessaire, des risques de perturbations

dues aux eaux pluviales provenant de I'urbanisation

2.3.4 Risgues naturels majeurs

D'apres prim.net (2009) la commune de Charantoestigoumise aux risques naturels tels
gue les inondations, le transport de marchandisegjeteuses et les feux de forét. Le risque
sismique est également répertorié. La commune lessée en zone de sismicité 3, ce qui

correspond a un risque moyen.

La commune a déja fait I'objet de neuf Arrétés dsaStrophe Naturelle, dont sept pour

causes d’inondations et coulées de boue pouvartieet des glissements de terrain.

Tableau récapitulatif des événements ayant entrainén Arrété de Catastrophe Naturelle :

Type d'événement Date de I'événement Date de I'arrété
Tempéte Du 06 au 10/11/1982 18/11/1982
Inondations et coulées de boue Du 26 au27/11/1982 24/12/1982
Inondations et coulées de boue Du 24/04 au 31/05/1983 20/07/1983
Glissements de terrain Du 30/04 au 01/05/1983 21/07/1983
Inondations, coulées de boue Du 30/04 au 01/05/1983 21/07/1983
Inondations, coulées de boue & Du 04/10 au 05/10/1984 11/07/1985
glissement de terrain
Inondations, coulées de boue Du 09/10 au 12/10/1988 05/01/1989
Inondations, coulées de boue Du 05/10 au 10/10/1993 19/10/1993
Inondations, coulées de boue Du 04/09 au 04/09/2008 09/02/2008

En conclusion, ce territoire est principalementssge aux :
+ Inondations et Crues torrentielles ;

#+ Glissements de terrain.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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Carte des aléas (source : Sage Ingénierie — 03/022
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L'aléa de mouvement de terrains (jaune, orange etouge) est le plus important du territoire.

Il est principalement localisé au Nord et au Sud dda commune, tandis que les aléas
d’'inondations (bleu) se retrouvent surtout au cente (ruisseau du Charavoux) et au Nord
(ruisseau des Grenouilles).

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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3 CONTEXTES INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE

3.1 LA DIReCTIVE CADRE SUR L'EAU (D.C.E.)

Cette directive européenne instaure un cadre poerpolitique communautaire de I'Eau.
Elle fixe un objectif de bon état écologique deleuk aquatiques a I’horizon 2015, par une gestion
de l'eau (souterraine et de surface). Elle doitsgiiire dans des districts géographiques cohérents
(équivalent a I'agence de bassin Rhone-Méditerr&lwse) avec des normes de qualité chimique,

physique et biologique tels que les Systemes diatan de la Qualité (S.E.Q.) décrits ci-apres.

3.2 LA DIRECTIVE NITRATE

Cette directive n°91/676/CEE du 12 décembre 19%1lem@euvre des programmes d’action
dans les zones vulnérables concernant la protectiatre la pollution des eaux par les nitrates a
partir de sources agricoles.

3.3 LES.D.A.G.E.

La commune de Charantonnay appartient au SchémectBir d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhéne-Méditerranées€(R.M.C.).

Ce document constitue le cadre réglementaire dreréfe afin d'assurer « une gestion

équilibrée de I'eau et des milieux aquatiques sgmés sur I'ensemble du bassin versant.

Le SDAGE détermine ainsi les orientations fondamlesta entreprendre pour atteindre cet
objectif. Au-dela de ces orientations fondamentales S.D.A.G.E. définit également des

orientations spécifiques selon les territoires mHTSS.

Au-dela des préconisations énoncées vis-a-vis dasx esouterraines, le S.D.A.G.E.

recommande :

+ « |la gestion des inondations par une politique wtdire de préservation des zones

inondables et une application stricte de la réglatagon,

+ |la préservation prioritaire des hauts bassins certtsute pollution ».

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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3.4 LE S.A.G.E. DE LA BOURBRE

La commune de Charantonnay est en partie couveatelg périmétre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.Elad&ourbre, dont la maitrise d'ouvrage est
assurée par le Syndicat Mixte d’/Aménagement duiBadssla Bourbre (S.M.A.B.B.). Ce syndicat a
pour objet d'assurer et de promouvoir toutes lésracnécessaires a la conservation qualitative et
guantitative de la ressource en eau, a I'amélmratie la gestion du patrimoine hydraulique et

hydrologigue de cette riviere et de ses affluents.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des EauxGEA de la Bourbre a été approuveée

le 6 mars 2008 par la Commission Locale de I'Eal.EC).

Les cing objectifs généraux poursuivis par le Schéimmeénagement et de Gestion des
Eaux (S.A.G.E.) visent plus particulierement a :

+ Maintenir durablement l'adéquation entre la ressouen eau souterraine et les
besoins ;

+ Préserver et restaurer les zones humides ;

+ Mutualiser la maitrise du risque (aléa, enjeuxeebsrs) pour améliorer la sécurité et
faire face aux besoins d'urbanisation ;

4+ Progresser sur toutes les pressions portant &taintbon état écologique des cours
d'eau ;

+ Clarifier le contexte institutionnel pour une gestiglobale et cohérente de la

ressource en eau.

Afin de répondre a ces obijectifs, un certain nonaler@réconisations ont été définies dans le
cadre du Projet dAménagement et de Gestion Du(@#eG.D.) du S.A.G.E. Bourbre. En ce qui
concerne les Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), 1&.G.E. préconise notamment de veiller a la
cohérence du document d'urbanisme avec la dispithibde la ressource et dintégrer
systématiqguement la prise en compte des espades atenjeux caractérisés du territoire étudié
telles que les zones humides, les aires d'alimentales captages d'eau potable, les zones

inondables et les zones d'expansion des crues,...

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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3.5 LEsS CONTRATS DE RIVIERE

La commune de Charantonnay est couverte par lenpgg du contrat de riviere des quatre
vallées du Bas Dauphiné sur la totalité de sorntdéw et de la Bourbre pour une partie de son
territoire.

3.5.1 Quatre vallées du Bas-Dauphiné

Le contrat de riviere des quatre vallées du Baspbimé, dont la maitrise d'ouvrage est
assurée par le Syndicat de Riviéres des 4 valRR&I/AL). Ce syndicat a pour objet d'assurer et
de promouvoir toutes les actions nécessaires a@naecvation qualitative et quantitative de la
ressource en eau, a I'amélioration de la gestiopattimoine hydraulique et hydrologique de cette
riviere et de ses affluents.

Le premier contrat s’est écoulé du 26/04/1995 a22QMh deuxiéme contrat est en cours
d’élaboration. Le syndicat de rivieres des 4 vallésgroupe 29 communes qui représentent 95% du

bassin versant.
Les enjeux du contrat sont :

+ Concourir a la gestion équilibrée et durable deessource en eau. Amélioration de la

gualité des eaux (pollutions domestiques, agricelésdustrielles) ;
+ Restauration des potentialités naturelles ;

+ Gestion piscicole et halieutique.

3.5.2 La Bourbre

Le contrat de riviere de la Bourbre, dont la msérd'ouvrage est assurée par le Syndicat
Mixte d'’Aménagement du Bassin de la Bourbre (S.B.B.). Le contrat de riviere de la Bourbre
date du 18 octobre 2010 s’étend sur le méme péenugte celui du S.A.G.E., qui comprend le
bassin hydrographique de la Bourbre ainsi que desinmnes hors du bassin versant
hydrographique mais qui sont en lien souterraircdVgdrosysteme Bourbre. Il comptabilise 88
communes.

Gére par le S.M.A.B.B., il s’agit d’un outil suppiéntaire pour aider a la mise en place du
S.AG.E.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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4 EAUX SOUTERRAINES ET COURS D’EAU

4.1 LES EAUX SOUTERRAINES

Les formations geéologiques qui composent le solsdso la commune offrent des
potentialités aquiferes variables. Ces formatiomsddionnent ainsi, la présence de nappes d’eau

souterraine plus ou moins continues et importamhbealisées a différentes profondeurs.

Les eaux souterraines de la commune de Charantdonayartie de deux masses d’eau

souterraine :

Une a dominante sédimentaire « molasses miocanésgl Dauphiné entre les vallées de
'Ozon et de la Drobme + complexes morainiques re¥fcé FRDG219 par I'agence de I'eau
Rhéne-Méditerranée-Corse. Les objectifs de bonts éaantitatif relevés en 2009 sur la masse
d’eau ont étés maintenus pour 2015 par I'agencéeda (RMC). Les terrains molassiques, qui
composent le sous-sol de Charantonnay, constitueméservoir aquifere de grande épaisseur. La
molasse présente des perméabilités variables (grrme de 1@ m/s) en raison de la disparité des
couches géologiques qui la composent. Les formatinolassiques se présentent essentiellement
Sous une superposition de trois facies, sablegxeax et a galets. Les molasses sont recouvertes
par un placage de moraines plus ou moins argilejisdeur assurent une relative protection vis-a-
vis des risques de pollution. Toutefois, suite & désultats trop élevés dans la mesure des
parametres : Nitrates, Pesticides, Atrazines eazimes, la masse d'eau est classée en « Etat
mauvais » chimique. Les objectifs de bons étatmichie sur la masse d’eau ont étés repousses

pour 2021 par I'agence de I'eau (RMC).

Une alluvial « Alluvions des vallées de Vienne (dégGére, Vesonne) » référencé
FRDG319 par I'agence de I'eau Rhéne-Méditerranées€d_es objectifs de bons états quantitatif
relevés en 2009 sur la masse d’eau ont étés masigour 2015 par I'agence de I'eau (RMC).
Suite a des résultats trop élevés dans la mesuse pdeametres : Nitrates, Triazines et
Aminotriazole, la masse d'eau est classée en «dat/ais » chimique. Les objectifs de bons états
chimique sur la masse d’eau ont étés repoussép@drpar I'agence de I'eau (RMC).

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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4.2 L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

A.R.S. Rhone-Alpes - Délégation de I'lsére -
Liste des captages destinés a I'alimentation en eau potable

Commune d'implantation du Code . Rapport S—
captage DDASS Captage Maitre d'ouvrage géologique D.U.P. Utilisation Type de Nappe
ARTAS 001097 |VIGNET SIE DU BRACHET 13/02/1993 CAITROEEN MOLASSE
Commune d'implantation du Code . Rapport T
captage DDASS Captage Maitre d'ouvrage géologique D.U.P. Utilisation Type de Nappe
CHARANTONNAY 001096 |CLOU SIE DU BRACHET 1110211993 |26/0811975)  AETACEEN MOLASSE

Le territoire communal est concerné par deux pé&mes de protection de captage d’eau

potable.

Le captage du Clou est situé directement sur lanmame de Charantonnay. L’'eau provient

d’une source localisée au centre du territoire.

Le captage de Vignet se trouve sur la communetdéArLe périmetre de protection

rapproché de ce captage s’étend sur une petitee @artSud-Est du territoire de la commune de

Charantonnay.

Les différents captages assurant I'alimentation eeau potable doivent étre protégés.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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Carte des périmétres de protection des captages AEP

Légende
Captage
Captages AEP et périmétres de protection [ perimetre de protection immédiat
@ D Agence Régionale de Santé érimeétre de protection éloignée
Rhane-Alpes

1:25 000
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4.3 LES BASSINS VERSANTS

Un bassin versant est une unité géographique débrpiar des lignes de créte, dans laquelle
toutes les eaux tombées alimentent un méme exutmitgs d'eau, lac, mer, océan, etc...Chaque
bassin versant se subdivise en un certain nombigassins élémentaires (parfois appelés « sous
bassin versant ») correspondant a la surface caliation des affluents se jetant dans le cours

d’eau principal.

Charantonnay fait partie du sous bassin versant«de ballées Bas Dauphiné » référencé
RM_08_01 par I'agence de I'eau RMC. Ce bassin wer&at une superficie de 528,3 km? et
s'étend sur le département de l'lsére.

Les 4 vallées du Bas Dauphiné sont classées erétabrchimique pour la plupart, I'état

écologique qui est classé « moyen » en amont sadkgour devenir « médiocre ».

Le trongon concerné par la commune est « la BieAejbalon et le Charavoux » référencé
FRDR11685 par I'agence de I'eau (RMC). Ce troncstngénéralement classé « Etat moyen » pour
son état eécologique. L'objectif de bon état écajagi a été repoussé en 2021. Il n'y a pas de

données concernant I'état chimique.

La commune compte sur son territoire deux sousitmsersants de ’Ambalon :
#+ Le bassin versant de Charavoux ;
#+ Le bassin versant des Grenouilles.

Ces deux bassins versants correspondent aux @ncgours d’eau communaux.

Une petite partie du territoire, localisée au Ceduest, fait directement partie du bassin
versant de I’Ambalon.

Les caractéristiques des bassins versant sostiilesntes :

P
. Surface Longueur Point bas Point cnte
Bassin Versant moyenne
(LE)) (km) (m) haut (m)
(%)
Le Charavoux 1485 10,0 330 525 2
tes. 373 4,7 345 460 3
Grenouilles
L'Ambalon
(surla 242 3,0 345 460 4
commune)

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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La pente générale des bassins versant est faibls, les collines, qui forment les bords de
ces bassins, ont des versants parfois tres pdatugénérale, comprise entre 10 % et 12 %, cette
pente peut dépasser 20 % sur les versants de ¥gnarClou et le Bois de la Grotte, localisés au
centre du territoire communale.

Carte des bassins versants communaux

1 BV dés Greho-oiL‘JH{Ics
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4.4 LES COURS D'EAU ET LA QUALITE DES EAUX

Le territoire communal de Charantonnay renfermelw8sd’eau principaux :

Le ruisseau dit « des Grenouilles », affluent rgaiche de I’Ambalon, a I'Ouest de la
commune, longe la limite communale en empruntantfamd de vallon peu marqué occupé
essentiellement par des cultures et prairies gtijue en alimentant un ensemble de grands étangs.
Il se jette dans 'Ambalon en amont du pont de laiddn Guillermin (pointe Ouest de la

commune) ;

Le ruisseau de « Charavoux », affluent rive gawtdhé’ Ambalon, prend sa source a I'Est
sur la commune d’Artas au lieu-dit « La Prairidlttaverse la commune de Charantonnay d’Est en
Ouest au sein d’un sillon central et se jette d@&mbalon sur la commune voisine de Beauvoir de

Marc ;

La riviere de « I’Ambalon », affluent de la Vesont®verse la commune au niveau de sa
limite occidentale.

Carte des cours d’eau (source : Géoportail 2013)
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5 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

5.1 ASSAINISSEMENT EXISTANT

C’est la commune qui est directement compétentaaiere de gestion des Eaux Pluviales.

bY

D’une maniere générale, la gestion des eaux pksiabnsiste a reprendre les eaux de
ruissellements issues des voiries communales &sdacheminer vers les points bas en direction
des ruisseaux. Une autre technique consiste & l@Essaux pluviales s'infiltrer dans les champs ou

a l'aide de puits filtrants.

La commune dispose d’'un réseau d’eaux pluvialesust réseau séparatif des eaux usées
ainsi que d’'un réseau unitaire. Ce réseau estipalenent localisé en cintre ville.

Le réseau unitaire collecte une partie des eauxigles issues des voiries, dans certaines
zones urbanisées. Ce réseau unitaire a comme exla#aitation d’épuration communale.

Le réseau de collecte des eaux pluviales a commtiex le milieu superficiel via : le
ruisseau de Charavoux, les fossés de drainage, metlieu souterrain par I'intermédiaire de puits

d’infiltration.

Au niveau de la commune la gestion des eaux pkewiphar bassin versant est réalisée de la

maniére suivante :

Surface totale Longueur du

. Pente Surface Surface Coefficient de |
. surla chemin . | L . Ouvrages de Mode de gestion des .
Bassin Versant ’ moyenne urbanisée imperméabilisée ruissellement ) . . Exutoire
commune  hydraulique le ) (ha) estimée (ha) - régulation Eaux Pluviales
(ha) plus long (km) .
Ruissellement vers
BV 1: Les Grenouilles 304,0 4,7 2,7 25,4 12,4 0,22 point bas et ruisseau L'ambalon
des Grenouilles
Ruissellement vers
. X Champs et
3 Déversoirs d'Orages point bas et ruisseau fossé /
BV 2: L'Ambalon 239,8 3,0 3,9 45,9 24,7 0,26 L de I'Ambalon / -
/ 1 Puits Filtrant . ) Infiltation /
Infiltration / Réseau EP| |
. o L'ambalon
/ Réseau Unitaire
1 Déversoir d'Orage /| Ruissellement vers
- . X Champs et
BV 3: Le Ch 10 Puits Filtrant /2 | point bas et ruisseau fossé /
‘r' ee Ns::voux 257,2 1,8 6,6 44,9 23,7 0,26 Surverses du réseau de Charavoux / Inf'I(t’:te'on/
iv iltrati
EP /1Bassinde |Infiltration / Réseau EP| "
. . . o L'ambalon
Rétention / Réseau Unitaire
BV 4: Le Charavoux RL_JlsseIIement' vers
. 303,4 1,3 8,7 10,8 4,3 0,21 point bas et ruisseau L'ambalon
rive Sud
de Charavoux
Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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Carte de la répartition des bassins versants sur lerritoire communal
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Il n'y a pas de reglement fixant des débits maximums de raccordement au réseau
d’eaux pluviales. Les habitations ne sont pas suppées étre raccordées sur ce réseau car le

P.O.S de 1999 fixe une obligation de gestion desugaluviales a la parcelle.

Il n’y a pas d’informations concernant une autditsades points de rejet du réseau d’eaux

pluviales.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
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5.2 LES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

La commune est équipée de 4 Déversoirs d’Oragesosuréseau unitaire. La surverse
de ces déversoirs se fait soit en direction duartseaux pluviales, soit dans le milieu

superficiel (fossé).

Le réseau séparatif de collecte des eaux pluvedés2quipé de deux systemes de

surverse en direction du milieu superficiel.

Un de ces systémes de surverse se situe justelavzadsin de rétention. Ce bassin de

rétention se déverse dans le ruisseau de Charavoux.

Le bassin de rétention et 'ensemble des déverdwirage ont fait I'objet d’'un dossier

d’autorisation auprés de la DDT de I'lsére.

5.3 CAPACITE ACTUELLE DU RESEAU DE COLLECTE DES EAUX PLU VIALES

5.3.1 Les Bassins Urbains

Afin d’évaluer au mieux la capacité actuel du résde collecte des eaux pluviales
(unitaire et séparatif) en fonction de difféeremtgmements pluvieux, 'ensemble du réseau a

éte séparé en bassins urbain.

Les bassins urbains sont créés a partir du résestam. lIs reprennent 'ensemble des
voiries et toitures qui peuvent étre connectéexsueseau. Dans certains cas, les collecteurs

des eaux pluviales reprennent également des esupsisle fossés ou de sources (BU 4 et 10).

Certains de ces bassins urbains sont imbriqués :

Le BU 4 estenamontdu BU 5 ;
Les BU 3 et 5 se rejettent dans le BU 8 via un tsdred’orage ;

Le BU 9 se rejette dans le BU 10 via un déversoiragje.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
- Février 2013 - -23-



Département de I'lsere

Commune de Charantonnay

Carte des bassins urbains dans le centre-bourg
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5.3.2 Capacité des collecteurs

Afin de connaitre I'aptitude des collecteurs d’equuviales et unitaires a réagir aux
différentes précipitations, des calculs ont étdigéa sur les bassins urbains dans le but
d’estimer la capacité de leurs collecteurs a reicades pluies avec une période de retour :
quingquennale (g, décennale (€), vingtennale (@) et trentennale (§J).

Le coefficient de ruissellement correspond a cedbenu pour les bassins versants
urbain. Le temps de concentration retenu est @éalenlprenant un temps en téte de réseau de
15 minutes et en ajoutant le temps calculé a l'aidedifféerentes méthodes (moyenne des
méthodes de : Kirpich, Turraza, Passini, Générale).

La pente des ouvrages est calculée en fonctionrelevés topographiques au
1/ 25 000.

Les débits générés par les bassins versants dontésaavec la méthode rationnelle,
les coefficients de Montana retenus sont ceux dmdthode des pluies de Grenoble. Les

débits capables des collecteurs sont calculésde e la formule de Manning-Strickler.

La présence d’eaux usées dans le réseau unitéiée @nsidérée comme négligeable

en cas d’événement pluvieux.

Les résultats obtenus par bassins ont été comgdés un tableau pour chaque

événement pluvieux.

Les calculs ont été réalisés en suivant I'hypothégpie : 'ensemble des toitures et des
parcelles qui peuvent étre connectées au réseaustmt.

Les calculs réalisés ne prennent pas en compte fmsts perdus et les différents ouvrages

de rétention ou d'infiltration qui pourraient se tr ouver dans le bassin urbain.
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Capacité du réseau pour une pluie d’occurrence 5 an(Qs) :

Temps de

Débit

Diametre

Coefficient ’ : S Pente Débit '
Surface totale Vitesse concentration Intensité généré par du Suffisant /
de . ouvrage capable )
(113) ) retenu le bassin collecteur Insuffisant
ruissellement ;
min mm/h m3/s m/m mm
BU1 28500 0,60 2,60 23 46,44 0,221 0,03 400 0,352 Suffisgnt
BU2 34900 0,60 3,35 22 47,57 0,277 0,05 600 1,339 Sufﬁsa{m
BU3 36000 0,60 3,35 23 46,44 0,279 0,05 400 0,454 Suffisgnt
BU4 138800 0,30 3,00 31 39,76 0,460 0,04 1000 4,67p Suffisant
BUS 319800 0,41 2,12 38 35,20 1,292 0,02 1000 3,306 Suffisant
BU6 43650 0,60 2,12 28 41,75 0,304 0,02 400 :
BU7 38700 0,60 2,60 25 44,39 0,286 0,03 400
BUS 407350 0,43 2,60 26 43,46 2,124 0,03 600
BU9 33800 0,60 5,81 18 53,02 0,299 0,15 400
BU10 272300 0,34 3,00 31 39,76 1,014 0,04 800

Deux canalisations semblent étre sous-dimensionngesur une pluie d’occurrence 5 ans.

habitations ont été constatés dans ce secteud(rstade). Ce réseau est rapidement mis en charge.

passage dans un déversoir d’'orage. En pratique rtet pas le cas car une partie des eaux
collectées dans ces deux bassins urbains restelelaéseau unitaire. De plus, on considére que

toutes les toitures des 3 bassins sont raccordéagsgau unitaire et on néglige les ouvrages

Le BU 6 est desservi par un réseau unitaire. Deblgmes de débordements dans des

Le calcul théorique effectué est que le BU 8 regrieis eaux issues des BU 3 et 5 suite au

d’infiltration présents. Aucun probleme n’a été s@até dans ce secteur.

Capacité du réseau pour une pluie d’occurrence 10ha (Qig) :

Temps de Débit Diameétre 1
- ] . i P Pente Débit )
Surface totale Coefficient de Vitesse concentration Intensité généré par Suffisant /
) } . ouvrage capable .
(m?) ruissellement retenu le bassin collecteur Insuffisant
m/s min mm/h m3/s m/m mm
BU1 28500 0,60 2,60 23 55,02 0,261 0,03 400 0,352 Suffisgnt
BU2 34900 0,60 335 22 56,37 0,328 0,05 600 1,33} Sufisgnt
BU3 36000 0,60 3,35 23 55,02 0,330 0,05 400 0,454 Suffisant
BU4 138800 0,30 3,00 31 47,65 0,551 0,04 1000 4,67p Suffisant
BUS 319800 0,41 2,12 38 42,10 1,545 0,02 1000 3,306 Suffisant
BU6 43650 0,60 2,12 28 49,42 0,360 0,02 400 3
BU7 38700 0,60 2,60 25 52,57 0,339 0,03 400
BUS 407350 0,43 2,60 26 51,46 2,514 0,03 600
BU9 33800 0,60 5,81 18 62,90 0,354 0,15 400
BU10 272300 0,34 3,00 31 47,65 1,215 0,04 800

d’occurrence 5 ans, dans la capacité du résearealgénement.

La pluie d'occurrence 10 ans n’entraine pas denghments par rapport a la pluie
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Capacité du réseau pour une pluie d'occurrence 20na () :

Temps de Débit Pente Diameétre Débit
Surface totale Coefficient de Vitesse concentration Intensité généré par du Suffisant /
; . ouvrage capable .
(m2) ruissellement retenu le bassin collecteur Insuffisant
m/s min mm/h ma/s m/m mm
BU1 28500 0,60 2,60 23 63,12 0,300 0,03 400 0,352 Suffisgnt
BU2 34900 0,60 3,35 22 64,68 0,376 0,05 600 1,339 Sufﬁs#nt
BU3 36000 0,60 3,35 23 63,12 0,379 0,05 400 0,454 Suffisant
BU4 138800 0,30 3,00 31 55,08 0,637 0,04 1000 4,67p Suffisant
BUS 319800 0,41 2,12 38 48,59 1,784 0,02 1000 3,306 Suffisant
BU6 43650 0,60 2,12 28 56,67 0,412 0,02 400
BU7 38700 0,60 2,60 25 60,30 0,389 0,03 400
BUS 407350 0,43 2,60 26 59,02 2,884 0,03 600
BU9 33800 0,60 5,81 18 72,20 0,407 0,15 400
BU10 272300 0,34 3,00 31 55,08 1,405 0,04 800

Le réseau unitaire du BU 7 est a la suite du dé@wed’orage qui sert d’exutoire aux réseaux
unitaires des BU 3 et 5.

A la condition que toutes les toitures soient caté®s a ce réseau, il serés en charge

au-dela d’'une pluie décennale.

Capacité du réseau pour une pluie d'occurrence 30na () :

Temps de Débit Diametre o
- . ) s f s Pente Débit )
Surface totale Coefficient de Vitesse concentration Intensité généré par du Suffisant /
. . ouvrage capable '
(m?) ruissellement retenu le bassin collecteur Insuffisant
m/s min mm/h md/s m/m mm
BU1 28500 0,60 2,60 23 67,87 0,322 0,03 400 0,352 Suffisgnt
BU2 34900 0,60 3,35 22 69,56 0,405 0,05 600 1,339 Suffisgnt
BU3 36000 0,60 3,35 23 67,87 0,407 0,05 400 0,454 Suffisgnt
BU4 138800 0,30 3,00 31 59,47 0,688 0,04 100Q 4,67p Suffisant
BUS 319800 0,41 2,12 38 52,43 1,924 0,02 100Q 3,306 Suffisant
BU6 43650 0,60 2,12 28 60,89 0,443 0,02 400
BU7 38700 0,60 2,60 25 64,82 0,418 0,03 400
BUS 407350 0,43 2,60 26 63,43 3,100 0,03 600
BU9 33800 0,60 5,81 18 77,71 0,438 0,15 400
BU10 272300 0,34 3,00 31 59,47 1,517 0,04 800

La pluie d'occurrence 30 ans n’entraine pas denghments par rapport a la pluie

d’occurrence 20 ans, dans la capacité du réseérealgvenement.
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L’analyse de la capacité des réseaux montre que t&ins collecteurs du réseau unitaire se
retrouveraient en charge si 'ensemble des parceiedesservies étaient branchées pour leurs

eaux pluviales.

Théoriquement les réseaux séparatif et unitaire nedoivent collecter que les eaux de
ruissellement issues de la voirie. Le P.O.S. de BBBnpose une gestion des eaux pluviales a la

parcelle.
Aucun nouveau branchement ne doit étre réalisé sue réseau unitaire.

Il faut limiter au maximum les branchements sur leréseau séparatif de collecte des eaux

pluviales.

5.4 ZONE D'URBANISATION FUTURE

Seuls les bassins versants de I’Ambalon et du mefsard du Charavoux, sont concernés
par des zones d'urbanisation futures. Ces zonddamalisées en centre bourg ou a proximité, elles

sont exclusivement réservées a la constructiorodeaaux logements.

La gestion des eaux pluviales choisies pour ceszest indiquée dans le tableau suivant :

Surface Sufsce
Bassin Bassin Zone ouverte a Surface . . ...,  imperméabilisée Mode de gestion des |
, . o Type de zone > imperméabilisée o ) Exutoire
Versant Urbain I'urbanisation (km?) > future estimée Eaux Pluviales
actuelle (km?) >
(km?)
Infiltration / Réseau Ruisseau de
BU6 Ub Résidentielle 3,4 0,0 0,3 Unitaire / Déversoirs | Charavoux (via STEP) /
d'Orages Fossé
Infiltration / Ruisseau de
BU7 Ub oa2 Résidentielle 4,5 0,0 2,7 Collecteur séparatif ,
. Charavoux / Fossé
, des Eaux Pluviales
L'Ambalon - - - -
Infiltration / Réseau Ruisseau de
Ub 0a3 Résidentielle 6,7 0,5 4,2 Unitaire / Déversoirs [ Charavoux (via STEP) /
BUS d Orages Fossé
Infiltration / .
- . , . Ruisseau de
Ua oa3 Résidentielle 6,0 0,0 3,6 Collecteur séparatif
X Charavoux
des Eaux Pluviales
Infiltration / .
L. X , . Ruisseau de
Le AU oaa Résidentielle 21,8 0,0 13,1 Collecteur séparatif ;
X Charavoux / Fossé
Charavoux BUS des Eaux Pluviales
versant Infiltration / Ruisseau de
Nord Uc oa1 Résidentielle 57 0,1 3,5 Collecteur séparatif
) Charavoux
des Eaux Pluviales

En plus de ces zones ouvertes a I'urbanisatiagsterune surface de « dents creuses », dans
les secteurs déja urbanisés, estimée a 7 000 ne2fdik construite, 'imperméabilisation de cette

surface est estimée au maximum a 4 200 m2.
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6 SENSIBILITES VIS-A-VIS DE LA GESTION DES EAUX
PLUVIALES

6.1 PROBLEMES CONSTATES

Des problémes sont constatés suite au ruissellemhenteaux pluviales dans certains
secteurs de la commune. En cas d'importants évértenpduvieux, le ruissellement le long des
sentiers peut entrainer I'inondation des maisonsostre-bas en arrivant sur la voirie. Les secteurs

concernés par ces aléas sont :
+ Le Vignier : au Sud-Est de la commune ;
+ Le Varvaray : a proximité du centre-bourg, au eedtr territoire communal ;

+ Le Barroz : proche de I'étang des Grenouilles, ardNEst de la commune.

Un autre type de probléme survient route du Stadeaurs de d’événements pluvieux
conséqguents. Certaines habitations sont victim@&sedfemontée des eaux en provenance du réseau

unitaire, quand celui-ci se retrouve en charge.

6.2 SOLUTIONS PROPOSEES

6.2.1 Le Vignier
Le ruissellement en provenance des sentiers qoopeent une partie des Bois de Moleze se

retrouvent sur le chemin de Vignier. Une fois sercbemin les eaux pluviales vont entrainer des

inondations dans les maisons situées au bord\dsria.

Une solution pour résoudre cette problématiquedestonstruire des merlons de terre en
travers des sentiers afin de rediriger le ruissediat en direction du bois dans le but de la raielhti

faudrait envisager la création d’environ un metious les 50 metres.

Un merlon peut aussi étre réalisé directement suchemin de Vignier, en amont des

habitations, pour diriger les eaux pluviales sardeamps adjacents.

¢ Codt estimé d’'un merlon dans un sentier de tes:€ / unité (H.T.) ;

¢ Co0t estimé d’un merlon sur voirie : 1 000 € / éar{itl. T.).
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6.2.2 Le Barroz
Dans ce hameau la problématique est la méme que le@asecteur de Vignier. Les
ruissellements en provenance des sentiers sur desants dominant I'étang des Grenouilles

entrainent des inondations dans certaines halmtatio hameau Le Barroz.

La solution a envisager est la méme que sur lesede Vignier : la création de merlons sur
les sentiers afin d’envoyer directement les eauxrudssellement en direction de I'étang des

Grenouilles (exutoire du bassin versant).

e Codt estimé d'un merlon dans un sentier de teb@0: € / unité (H.T.). Environ 1

merlon tous les 50 métres.

6.2.3 Le Varvaray
Malgré que le réseau unitaire semble correctemenértsionné dans ce secteur pour le

bassin urbain (BU 9) qu’'il doit collecter, il exastun probléme d’inondation des habitations
(remontée des effluents) suite a sa mise en chasgeeaux de ruissellement en provenance des

versants se retrouvent sur la voirie et sont eesallectées par le réseau unitaire.

La solution a envisager pour résoudre ce problestede réhabiliter ce réseau afin de
séparer les eaux pluviales des eaux usées. Cdtttosademande la construction d’'un nouveau
collecteur des eaux pluviales. Ce réseau se camaeat réseau des eaux pluviales existant Cote de

Varvaray. L'exutoire de ce réseau sera le ruisseaharavoux.

* Le prix de ces aménagements est estimé a : 80 B0D.€200 € x 400 ml).

Une des solutions d’'urgence consiste a poser yretclau niveau des branchements des
habitations concernées par les problémes d’inoonlaCe clapet permettra d’éviter un retour des

eaux en provenance du réseau unitaire.

¢ Codt estimé d’'un clapet : 400 € / unité (H.T.).
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6.2.4 Route du Stade
Des habitations situées le long de cette routeord@nent des problemes de remontées des

eaux quand le réseau unitaire est en charge. Gastiens sont intégrées dans les BU 6 et 7. La
capacité du réseau unitaire dans le BU 6 est estinstiffisante a partir d’'une pluie d’occurrence
5 ans, celle du BU 7 est estimée insuffisante @irmhnne pluie d’occurrence 20 ans. Cela implique

gue pour des événements pluvieux plus importastekgeaux se retrouvent en charge.

La solution est donc de remplacer le réseau ueifa@r un réseau séparatif correctement
dimensionné au niveau de la rue des Grandes BauyBLé 6) et sur une partie de la route du Stade
(BU 7). Il faudra construire un nouveau collecteégervé aux eaux pluviales en parallele du réseau
unitaire qui ne servira plus que pour les eauxsidéexutoire de ce réseau pourra dans un premier
temps étre relié au réseau unitaire sur la secpadée de la route du Stade, ou pourra rejoindre

directement le ruisseau de Charavoux.

La priorité est de changer en premier le réseadesesrandes Bruyeres et sur une partie de
'avenue du Dauphiné (BU 6) car c’est celui qui b&arétre le moins bien dimensionné et qui cause

le plus de problemes.

* Le prix de ces aménagements est estimé a : 106 B00. (200 € x 500 ml).

Une des solutions d’'urgence consiste a poser yretclau niveau des branchements des
habitations concernées par les problemes d’inomastiCe clapet permettra d’éviter un retour des

eaux en provenance du réseau unitaire.

« Co0t estimé d'un clapet : 400 € / unité (H.T.).
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PARTIE Il : CHOIX DE LA COMMUNE SUR LE
ZONAGE D’ASSAINISSEM ENT DES EAUX
PLUVIALES

1 PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Afin de s’inscrire au mieux dans les sensibilitésld commune, il est demandé lors de

'urbanisation de parcelles de :

1.1 REDUIRE LES DEBITS D'EAUX PLUVIALES DANS LES EAUX DE SURFACE

La réduction des débits rejetés dans les eaux dacsu(cours d’eau, ruisseaux, fossés,
réseaux d’'assainissement communaux) devra étregaeochaque fois que la perméabilité des sols

le permet, par l'infiltration des eaux dans le sol.

Cette prescription ne s’applique pas dans les wecteoumis a l'aléa de glissement de

terrain. En effet I'infiltration des eaux pourréire un facteur aggravant pour ce risque.

A défaut de perméabilité suffisante, le rejet dmsxepluviales s’effectuera dans les eaux de

surface a débit limité (sur la base de 5 l/s/ha poe fréquence trentennale).

Les volumes d’eau a tamponner devront étre stodhés la parcelle soit dans un ouvrage de
rétention soit sur un secteur situé au point bda garcelle qui sera alors identifi€ comme uneszon

inondable.
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1.2 PROTEGER LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE CONTRE LA PO LLUTION
CHRONIQUE DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Avant rejet dans le milieu naturel ou dans le résgammunal, les eaux ayant ruisselées sur

des parkings ou des voies de circulation privéesote faire I'objet d’'un prétraitement permettant

de retenir la pollution fixée sur les particules.

Il pourra s’agir d'une zone de décantation enteo¢e’un ouvrage permettant une filtration

par la végétation (plate-bande enherbée...).

Les eaux ayant ruisselé sur des toitures ne sentq@eernées par le prétraitement.

1.3 PROTEGER LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES CONTRE LA POLLUTION
CHRONIQUE DES EAUX DE RUISSELLEMENT.
Avant rejet dans le sol, les eaux ayant ruisseléles parkings ou des voies de circulations

internes devront faire I'objet d’'un prétraitemerdripettant de retenir la pollution fixée sur les

particules. Il pourra s’agir d’une filtration aexs un filtre a sable.
Les eaux ayant ruisselé sur des toitures ne sgntqacernées par le prétraitement.

Les systemes d'infiltration par des puits perdustsa proscrire au regard du risque
d’injection de pollution a des profondeurs (3 — 4 trop importantes pour envisager une
dépollution. Il convient que les nouveaux ouvragésfiltration soient des puits d’infiltration

filtrants, puits remplis de matériaux filtrants.

L’infiltration des eaux en profondeur est interdite fond des ouvrages d'infiltration devra

étre a une profondeur inférieure a 1 métre.

1.4 PROTEGER LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX DE SURFAC E CONTRE UNE
POLLUTION ACCIDENTELLE
Les eaux de ruissellement issues de zones derstatient importantes, de zones de

stockages de produits dangereux ou de sites dtgstiindustrielles devront pouvoir étre retenues

sur la parcelle au moyen d’un systeme de piégeag®ltlition accidentelle.

Ce systeme pourra étre de type actif ou passifataégur a hydrocarbures avec obturateur

automatique ou vanne ou obturateur automatique, ...).
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2 ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT

Dans le cas dune construction ou d'un nouvel amément conduisant a
imperméabilisation d'une surface, le rejet deanealuviales s’effectuera dans le réseau
desservant la parcelle du projet. Que le rejefexaie dans un réseau séparatif ou unitaire, une
rétention sera aménagée pour une fréequence des3Qenébit de fuite devra étre fixé a 5 I/s/ha,

mais ne pourra pas étre inférieur a 2 I/s.

Eléments de dimensionnement

Pour des raisons techniques le débit de fuite né §tee inférieur a 2 I/s, la rétention est
calculée pour différentes surfaces et différents tdimperméabilisation pour une fréquence de

30 ans.

* Pour des parcelles jusqu’a 4000 m? :

Le débit de fuite est fix€gal a 2 I/s les volumes de rétention a mettre en ceuvre sont

calculés a partir de la méthode des pluies aveddesées de Lyon, pour une fréquence de 30 ans.

Calcul des volumes de rétention :

% imperméabilisé de la Surface totale de la parcelle en m?
parcelle 500 1000 2000 4000
10 1m 2nt 4nt 10 n?
20 2 4t 12 m 30nt
30 3n 8 nt 20 n? 55 nt
40 4nd 12 n? 30 nt 80 nt
50 6 ni 15 m? 40 n? 115 nd
70 10 25 nt 70t 180 ni
90 14 m 35nt 95 nt 260 ni
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* Pour des opérations d’ensemble de plus de 4000 m2;

hY

Le débit de fuite est fixé & I/s/ha les volumes de rétention a mettre en ceuvre sont
calculés a partir de la méthode des pluies aveddesées de Lyon, pour une fréquence de 30 ans.

Les volumes sont donnés pour un hectare.

Calcul des volumes de rétention par hectare :

% imperméabilisé de la \ég'susf;’r‘g %Zf

parcelle hectare
10 % 30 m
20 % 80
30 % 140
40 % 200 m
50 % 280 m’
70 % 455 m
90 % 650 m

3 ZONAGE

Le zonage d’assainissement des eaux pluvialesitdiéfinsecteurs ou il convient de traiter
limperméabilisation en mettant en place des digff®sle rétention et/ou de traitement des eaux

pluviales.

Dans le zonage de la commune de Charantonnayztoes ont été définies :
+ Les Zones agricoles ou naturelles ;
+ Les Zones en amont du périmétre de protection desptages d’eau potable ;

+ Les Zones urbanisées ou a urbaniser.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
- Février 2013 - -35-



Département de I'lsere
Commune de Charantonnay

3.1 ZONES AGRICOLES OU NATURELLES

Dans ces zones, aucune mesure particuliere degekds eaux pluviales n’est demandée.
Les eaux pluviales seront traitées a la parcels santraintes particulieres pour les zones baties
(classification Ah et Nh dans le P.L.U.).

3.2 ZONE EN AMONT DU PERIMETRE DE PROTECTION DES CAPTAGE S

Cette zone correspond aux habitations se trouvaams b périmétre immédiat, rapproché
ou éloigné d’'un captage d’eau potable. Elle dorefBobjet d’une attention particuliere du fait de

sa proximité avec le captage des eaux potables.

La qualité de la ressource en eau souterraine gibétre affectée par l'infiltration d’eaux
pluviales contaminées (exemple : hydrocarburespr&mention de ces risques des dispositions en

termes de gestion des eaux pluviales doivent ése

L’infiltration des eaux pluviales n’est pas permisela gestion des eaux pluviales se fera
par rétention a la parcelle avec rejet dans leemibuperficiel.Le débit de fuite est fixé en
relation avec la surface de la parcell@aragraphe 2).

3.3 ZONES URBANISEES OU A URBANISER

Dans ces zones, des dispositions en termes demests eaux pluviales doivent étre
prises. Les solutions imposées sont fonction deréation ou de I'extension de la surface

impermeéabilisée.

Linfiltration des eaux de pluie n’est pas envisalgle dans les secteurs soumis a un risque

de mouvement de terrain.

Différents cas de figure sont ainsi proposes :

« Pour les aménagements existants ne prévoyant pas indperméabilisation

supplémentaire :

Sans objet.
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 Pour les projets de réhabilitation, conservant une surface imperméabilisée

éguivalente a I'existant :

Sans objet.

+ Pour les futures constructions, ou les augmentatiende surfaces imperméabilisées sur

I'existant :

L’assainissement des eaux pluviales est, par al@m@éférence :

+ Traitement des eaux pluviales a la parcelle (oyepiae construction) et rejet dans le
sous-sol. La faisabilité de linfiltration devrar@tvérifiee. Le systéeme d'infiltration sera
dimensionné en fonction de la perméabilité du kal.qualité des rejets sera assurée
comme précisé dans le paragraphe 1 et le volunrétdetion sera dimensionné suivant

les prescriptions du paragraphe 2.

+ Si l'infiltration n’est techniquement pas possilfé®l inapte a l'infiltration, ou terrain
situé en zone de glissement de terrain, ...), |& s eaux pluviales se fait dans le
réseau superficiel (fossé, cours d’eau,...). La t@&rrsera aménagée pour une fréquence
de 30 ans. Le débit de fuite est fixé a 5 I/s/haisnrme pourra étre inférieure a 2 I/s. Le
rejet doit étre compatible avec le milieu réceptdiuar qualité des rejets sera assurée
comme précisé dans le paragraphe 1. Le volumetdeti@n sera dimensionné suivant

les prescriptions du paragraphe 2.
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3.4 CARTE DU ZONAGE EAUX PLUVIALES

La carte de zonage pluvial distingue les différergenes présentées ci-dessous. Le code

graphique suivant a été employé :

Zone agricole ou naturelle :zone ou aucune mesure de gestion des eaux pkiviale

n'est demandée.

Zone urbanisée ou a urbaniser:zone sans risques majeudes techniques

d’infiltration peuvent étre mise en place La gestion des eaux pluviales se fera par
rétention a la parcelle (ou projet de constructi@vec infiltration des eaux.

L'infiltration est dimensionnée pour une pluie de féquence 30 ans.

Zone urbanisée ou a urbaniser zone présentant uisque de glissement de terrain.

L'infiltration des eaux pluviales n’est pas permise la gestion des eaux pluviales se
fera par rétention a la parcelle (ou projet de tonton) avecrejet dans le milieu

superficiel. La rétention sera aménagée pour une équence de 30 ans.

D Zone de périmetre de protection de captagezone présentant umsque pour la
ressource en eau souterraib@nfiltration des eaux pluviales n’est pas permise la
gestion des eaux pluviales se fera par rétentlarparcelle (ou projet de construction)
avecrejet dans le réseau unitaire ou, en cas d’absende réseau, dans le milieu

superficiel. La rétention sera aménagée pour une équence de 30 ans.
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Carte du zonage d'assainissement d'eau pluviale
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4 FICHES DE SYNTHESE DES OUVRAGES D’'INFILTRATION
ET DE RETENTION

4.1 LE PUITS D'INFILTRATION

Le puits d'infiltration est un ouvrage de profondetariable (quelques meétres a une
dizaine de metres) permettant un stockage et umeuétion directe vers le sol. Ce type d’ouvrage
peut étre implanté dans les zones peu perméabksface.

Cette technique s’adapte a différentes échelledleate des eaux de toitures de plusieurs
habitations ou chez un particulier (appellationpieésard). Son emprise au sol est faible. Des
ouvrages de prétraitement doivent étre mis en arafintde limiter le colmatage de I'ouvrage. Le

risque de pollution de la nappe ne peut étre exclu.

Les dimensions sont fonctions de la position dedppe, de la nature du sol et de la
formation géologique des couches traversées. Leerdimnnement du puits va également
dépendre du type d’événement pluvieux auquel il ssimis et de la période de retour

d’insuffisance.

Schéma de principe d’un puits d’infiltration filtrat
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4.2 LA TRANCHEE D’INFILTRATION

Une tranchée drainante est une tranchée dans lagseht disposés des matériaux
granulaires (galets, graviers, matériaux alvéotyirpermettant un stockage des eaux en
augmentant la capacité naturelle d’infiltration shl. Dans le cas de sol a faible perméabilité, le
drain est mis en place en partie basse du massifadt facilitant I'évacuation de I'eau, a un débit
régulé, vers un réseau pluvial ou un cours d’eautrdnchée est généralement placée de maniére

perpendiculaire a I'axe d’écoulement des eaux dsellement.

Cette technique est bien adaptée a la collectéwtduation des eaux pluviales de toiture
de pavillon (présence quasiment nulle de matiénesispension dans I'eau).

Le dimensionnement hydraulique dépend de I'événéplarmieux dans lequel on souhaite

se protéger.

Schéma de principe d’'une tranchée d'infiltration
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4.3 LA NOUE DE RETENTION OU D’INFILTRATION

Une noue est un fossé peu profond et large sermantecueil, a la rétention et/ou
linfiltration des eaux pluviales. Elle peut étreuipée d’'un débit de fuite permettant une vidange

régulée de I'ouvrage vers le réseau pluvial, lgerezou un fossé.

La noue est un dispositif assurant les différefvestions de rétention, de régulation et
d’écrétement des débits de pointe. Ses capacitéstelgion peuvent étre optimisées par la mise

en place de cloisonnements.

Un entretien régulier doit étre réalisé afin de smymer les potentialités originelles de
l'ouvrage. Les fossés sont plus adaptés au mileal r en effet, en milieu urbain des

franchissements réguliers doivent étre réalisés peumettre I'accés aux propriétés.

Le dimensionnement concerne principalement la gnan@d déterminer puisque le plus
souvent la longueur est imposée par le plan masselébit de vidange est conditionné par la
capacité d'infiltration du sol support et le déthé fuite est pris égal au débit maximal autorisé a

'aval du projet.

Schéma de principe d’'une noue
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4.4 LA CITERNE

La citerne est un réservoir qui peut étre enteuréon, permettant la collecte des eaux
pluviales des toitures. Ce dispositif est bien &flap la réutilisation des eaux a I'échelle
parcellaire. Réutilisation des eaux possibles gdarosage des jardins, lavage de voiture et

utilisation domestique (toilettes, douches, etatjeaqu’alimentaire.

4.5 LEBASSIN A SEC

Le bassin a sec est un ouvrage de rétention desdeatuissellement qui est géré a sec.
Souvent, il permet ainsi plusieurs usages : terd@nsport, parc piétonnier, espaces verts,
vélodrome, etc. Aprés un prétraitement, les eauxuiksellement sont soit évacuées de facon
régulée ver le milieu superficiel, soit infiltrée®rs le sous-sol. La capacité d'infiltration de

'ouvrage est proportionnelle a sa surface.

Le volume du bassin est calculé par la Loi de DAR@WYur cela, la hauteur d’eau dans le
bassin est fixée a la moitié de la profondeur dasimaet la surface d'infiltration est équivalente a
la moitié de la surface développée des c6tés dairbas

Le principe de dimensionnement inclut :
+ Le choix de la période de retour ;

+ L'évaluation du débit de fuite par rapport aux appoes bassins versants situés
en aval du projet ;

+ La détermination du volume utile.
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4.6 LE SEPARATEUR D'HYDROCARBURE

Une étude a été menée par 'TENGREF et INSA en 2009 efficacité des hydrocarbures.
Il est communément convenu et cette étude révade tpiplus grande partie des hydrocarbures
(80 a 90%) présents dans les eaux de ruissellezsenbsorbée par les matiéres en suspension.

Ainsi, le meilleur traitement pour ce polluant reste la déantation dans les bassins de

rétention.

Les séparateurs hydrocarbures sont efficaces mpsuealix trés chargées en hydrocarbures.
Leur utilité est ainsi avérée en cas de pollutiatidentelle (déversement) ou d’activités

présentant des déversements fréquents (statioicsegarage mécanique, aires de lavage...).

Sur la commune, la pollution chronique par les hydocarbures est faible.Seules les
activités a risque devront collecter leurs eauxussellement et les traiter de maniere propice.
Les zones d’activités industrielles ont un objecfifalitatif concernant le rejet de leurs eaux
pluviales qui doit étre en accord avec le miliecepieur.

La concentration en HC des eaux produite est saydas faible que la concentration du
rejet demandée. De plus, le rejet minimum de Sanydloncé par les fournisseurs n’est souvent pas

respecté.

L’entretien de ces ouvrages est souvent négligé.

La mise en place d’'un séparateur hydrocarbure sur'énsemble de la commune s’avérerait

peu pertinent. |l faut plutdt envisager de priviléder I'entretien des bassins de rétention.

Les activités présentant des déversements fréquerd¥ydrocarbure doivent s’équiper d’'un

systeme de traitement des eaux pluviales adapté.
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CONCLUSION

Le zonage des eaux pluviales de la commune de Qbaray retient un objectif de
conservation et de non aggravation de I'état existedn systeme de rétention des eaux a la
parcelle ou pour tout projet de construction, selia en place a partir du moment gu’une
augmentation de l'imperméabilisation des sols séadisée. La restitution des eaux se fera en

priorité dans le sous-sol.

La collecte des eaux pluviales ainsi que leursitutisins dans le réseau unitaire (ou le
milieu superficiel, si absence de réseau a progynést demandée pour les immeubles localisés

en amont du périmétre de protection pour les cagtdg I'eau potable.

L’infiltration des eaux pluviales est interdite shais parcelles soumises a un risque de
mouvement de terrain. La restitution des eaux plesgi se fera alors dans le milieu superficiel,

avec un débit de fuite limité.
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