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LEXIQUE

DBO5 : Demande Biologique en Oxygéne aprés 5 jours

Elle représente la quantité de pollution biodégoéalaElle correspond a la quantité
d'oxygéne nécessaire, pendant cing jours, aux roiganismes contenus dans l'eau
pour oxyder une partie des matieres carbanées

DCO : Demande Chimigue en Oxygéene

DO : Déversoir d'Orage

ECM : Eaux Claires Météoriques

ECPP : Eaux Claires Parasites Permanentes

EH : Equivalent—Habitant
Il représente les quantités journaliéres de polfugirises en compte pour un habitant
(ministere de I'environnement).

MES : Matieres en Suspension
NTK : Azote Kjeldhal

NHa.: Azote ammoniacal

PLU : Plan Local d’Urbanisme
Pt : Phosphore total

STEP : Station d'épuration
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1

Obijectif du zonage et contexte

La Municipalité de Saint-Jean-en-Royans a réaliggeel 999 et 2001 une réflexion
globale sur I'assainissement communal aboutissastnaschéma général et a un
zonage d’assainissement des eaux usees.

A l'occasion de I'élaboration de son Plan Local danisme, la commune doit
établir une mise a jour de son zonage d'assainesenen adéquation avec les
orientations du PLU, comme le stipule le Code ddénvironnement
(art R123-6) et le Code Général des Collectivitégitoriales (art. L2224-10).

L’objectif est de délimiter, apres enquéte publique

v' « Les zones d'assainissement collectif ou la comamest tenue d’assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockégaration et le rejet ou la
réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;

v" Les zones relevant de I'assainissement non cdllectielle est seulement tenue,
afin de protéger la salubrité publiqgue, d’assumercbntréle des dispositifs
d’assainissement, et si elle le décide, leur aptrefart. L2224-8-111)

Le rapport a pour objet la présentation de I'acgsadibn du zonage d’assainissement.
Il s’appuie notamment sur les documents suivants :

v" Rapports de phases 1 a 4 de I'étude de schémaapérassainissement (SGA)
de la commune de Saint-Jean-en-Royans, Saunierdénement, 1999 - 2001 ;

v" Notice explicative du zonage d’assainissement @®tamune de Saint-Jean-en-
Royans, Saunier Environnement, 1999 ;

v" Dossier de demande d’autorisation et étude d’'impaat le projet de systeme
d’assainissement du Bas Royans, SAFEGE, Avril 2008

v" Plans des réseaux mis a jour par SIRAP, Mai 2013.

La mise a jour du SGA, constituée d'une campagnendsures est présentée en
annexe de la présente notice.

SAFEGE 1 Agence Etudes Générales - Lyon
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Les objectifs de I'établissement du zonage d'ass@Ement sont les suivants :

v Sur le plan technique :

L 4

L’'optimisation des modes d’assainissement au regded différentes
contraintes techniques et environnementales ;

La revalorisation de l'assainissement autonome am gue technique
épuratoire, alternative intéressante au réseau lsumplan technique,
économique et environnemental ;

L’identification des zones d’assainissement colflgaermettant :
» Une délimitation fine des périmetres d’agglomératio
= L’évaluation des flux raccordables sur les ouvrag@ectifs ;

La précision des zones d’intervention des servingddics d’assainissement
collectif et non collectif (lisibilité du serviceuplic).

v' Sur le plan stratégique :

*

La cohérence des politiques communales c’est-adtiéguation entre les
besoins de développement et la capacité des egeipemublics ;

La limitation et maitrise des colts de I'assainisset collectif relatif aux
eaux usées et aux eaux pluviales.

Aprés approbation du projet de zonage, celui-ci ssastmis & enquéte publique
(Article L.2224-10 du Code Général des Collectwifgerritoriales), puis approuve
par la collectivité.

SAFEGE 2 Agence Etudes Générales - Lyon
13CEU010 - LW



Commune de Saint-Jean-en-Royans Zonage d'assaieissdes eaux usées

Notice explicative

Les choix opérés par la collectivitt en matiere zltnage des techniques
d'assainissement integrent les parametres suivants

v

v

Une connaissance des lois et réglements concefl@@stainissement et ses
techniques ;

La qualité des sols présents plus ou moins favesahl la mise en ceuvre de
techniques individuelles;

La sensibilité du milieu, c'est-a-dire la nécessarotection des ressources en
eau (nappes, riviéres, ruisseaux, étangs) ;

Les problemes qui relévent de I'hnygiene publiqueatamment les écoulements
d'eaux usées dans les caniveaux ou les fossés isandi des nuisances
sanitaires et olfactives ;

Les perspectives de développement communal etida pn compte des zones
constructibles du document d'urbanisme (PLU) ;

Les aspects financiers liés a la réalisation puatiges différentes solutions
envisageables : I'assainissement collectif coles. dPour étre économiquement
supportable par la collectivité (donc par les sdileurs), il est indispensable
d'avoir un ratio "nombre de raccordements / lireaie canalisation posée” le
plus élevé possible. La limite économique se séwéour d'une valeur de
1 branchement pour 25 a 30 metres de canalisgbiosées (en gravitaire). Au-
dela de cette limite, il est économiquement préiérade maintenir les

habitations en assainissement individuel.

Le zonage défini sur ces principes est donc un comis qui doit permettre de
répondre aux exigences imposees par la protectianilieu, la salubrité publique et
le développement futur, tout en restant compatilikr les possibilités financiéres de
la commune.
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2

Présentation de la commune

La commune de Saint-Jean-en-Royans est situédaldapartement de la Drome au
bord du Parc Régional du Vercors a environ 30 Kifist de Romans-sur-Isere.
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Figure 2-1 : Localisation de la commune de Saint-Jean-eneans

Elle s’étend sur environ 28 km2 et montre un relies marqué. En effet, les altitudes
sur son territoire varient de 196 m a 1 292 m. berf est situé a une altitude
moyenne de 280 m.

Le service Eau (eau potable / assainissementgestpogr la commune (régie directe)
qui assure la production, la distribution d’eaughde, la collecte des eaux usées et
eaux pluviales et la facturation. La commune w@iliss services d’'un prestataire, la
SAUR, dans le cadre d'une convention d’assistaremhnique pour certaines
missions. Le traitement des eaux usées est délémué Syndicat Mixte
d'Assainissement de la Bourne et de la Lyonne f&&IABLA).

SAFEGE 5 Agence Etudes Générales - Lyon
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2.2.1 Evolution de la population

La commune de Saint-Jean-en-Royans comptait 29GRahts lors de la derniére
estimation INSEE en 2010.
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Figure 2-2 : Evolution de la population de St Jean en Roys de 1968 a 2010 (source :
INSEE)

La population de Saint-Jean-en-Royans est relaBwnéstable. On constate un |éger
accroissement de la population sur les 10 dernaeses.

2.2.2 Parc de logements de la commune

2.2.2.1Répartition

Lors du recensement de 2009, la commune compt&B3l logements, répartis
comme suit.

SAFEGE 6 Agence Etudes Générales - Lyon
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Tableau2-1: Répartition du parc de logements
p

2009 % 1999 %
Ensemble 1633 100,0 1431 100,0
Résidences principales 1374 842 1184 827
Résidences secondaires et logements occasionnels 112 6,9 109 7.6
Logements vacants 146 9.0 138 9.6
Maisons 1017 62,3 943 65,9
Appartements 607 37,2 453 31,7

Sources | Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales.
Il ressort de ce tableau les points suivants :

v La grande majorité des habitations sont des maisndiwiduelles (84 %
actuellement) ;
v' La part de ces maisons a augmentée au détrimeapgastements;

v' La part des résidences principales a égalementenigm

2.2.2.2Nombre d’habitants par logement

Le nombre moyen d’occupants par ménage est de 2,2e chiffre correspond au
nombre moyen d’occupants par résidence principale.

SAFEGE 7 Agence Etudes Générales - Lyon
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2.3 Milieu naturel

2.3.1 Zones naturelles

D’apres le Portail des données communales de laADREhOne-Alpes, plusieurs
zones naturelles sont recensées, totalement delfeanent sur la commune.

v' ZNIEFF de type 1

¢ 26050009, Rebord occidental du Vercors, du pasae/&et au cirque de
Peyrus (3413,77 ha),

¢ 26060003, Combe Laval (944,81 ha),
¢ 26060005, Ripisylve de la Lyonne et de la Bourrt3(84 ha).

v' ZNIEFF de type 2
¢ 2605, Chainons occidentaux du Vercors (28546,18 ha)
¢ 2606, Royans et vallée de la Bourne (13524,11 ha),
¢ 2607, Plateaux centraux du Vercors (19310,34 ha).

7LeS-KORINS

& y "
= Contenu de I3 carte (3894,
= Mature-Paysage-Biodiversité P
= Inventaires Nature-Biodiversité
Tourbiéres (bassins}
B Tourbigres (sites)
Zico
I 7nisff de type 1
| Znieff de type 2
= Administratif
N/ Departements
A/ Communes

Figure 2-3 : Localisation des ZNIEFF
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v’ Zones humides

¢ 26PNRV0178, LA LYONNE (125,86 ha), 1,18 % du périraede la
commune concerne,

+ 26PNRV0183, RAVIN CHAMBAY (3,32 ha), 0,02 % du pa@étre de la
commune concerné,

¢ 26PNRV0247, TRABUTE (10,41 ha), 0,30 % du périmélieda commune
concerné,

¢ 26PNRV0273, SOURCE DU CHOLET (1,63 ha), 0,03 % drirpétre de la
commune concerné,

¢ 26PNRV0274, GROTTES DE FROCHET (0,79 ha), 0,02 %péumetre
de la commune concerné,

¢ 26PNRV0296, LES DUCS (14,02 ha), 0,19 % du périend& la commune
concerne,

¢ 26PNRV0297, ALE (0,38 ha), 0,01 % du périmétre decbmmune
concerné,

¢ 26PNRV0298, LES MACAIRES (3,42 ha), 0,12 % du pétira de la
commune concerneé,

¢ 26PNRV0303, LE CHOLET (24,48 ha), 0,48 % du pérmmetle la
commune concerne,

¢ 26PNRV0306, LES COMMANDERIES (1,73 ha).

-.»_ones humides_26 WJ‘(/I.&SR '“5/6‘8 (&
. i v (389550 .

W

>
(i

Figure 2-4 : Localisation des zones humides
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v Natura 2000

¢ Site d’'Importance Communautaire (Directive HabjtatSite FR 820 1662
(D27) - Sources et habitats rocheux de la Vernasbmles goulets de
Combe Laval et du vallon de Sainte-Marie (1235 ha)54 % du périmétre
de la commune concerneé.

T R e
e \ y oo Siaagud,

= Contenu de |3 carte dy w L ik
3 Nature-Paysage-Biodiversité ¢ ” Y
=) Zonages Nature 2 .-)\4 5 )\
o )

B Natura2000 - SIC. ~C572 N
= Administratif ) J
s ;\ 5

N Departements [9\5 { J

al

e e

.,__

Figure 2-5: Localisation du site Natura 2000

v' Unité paysagere
¢ 208-I-D, Plaine du bas-Grésivaudan et Bas-Roya®$22 ha).

v' Parc Naturel Régional
¢ PNRO1, Vercors

v Site classé

¢ SC706, COMBE LAVAL (1018,18 ha), 14,49 % du périreedde la
commune concerné.

SAFEGE 10 Agence Etudes Générales - Lyon
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2.3.2 Contexte géologique

Le territoire communal repose sur le synclinal du Ryans délimité a I'Est par
I'anticlinal de la montage de 'Echarasson et auESt par I'anticlinal de St Nazaire
(voir ci-apres Figur@-6).

Il est caractérisé par des terrasses alluviales qtexnaires déposées sur les
vallonnements molassiques tertiaires. Ces terrainsont encadrés a I'Est et a
I'Ouest par les versants calcaires raides des sésisédimentaires secondaires.

La tectonique locale indique une direction globaam méridienne des plis
anticlinaux, marquées par des failles subverticdleen développées dans les
formations calcaires urgoniennes.

Elle est liee a la zone fracturée plus ou moinsequgsée a la vallée de I'lsére,
masquée par les sédiments quaternaires dont lacddpént relatif est de plusieurs
kilométres dans le sens dextre.

Grossierement, leterritoire présente par ordre d'affleurement depuis la
montagne de I'Echarasson a I'est vers la montagneedMusan a I'Ouest:

¢ massif de calcaire urgonien reposant sur une couchde calcaire
marneux, cet ensemble constituant la montagne de I'Ecbaras (Ni-sU

et Nyp) ;

¢ des éboulis stabilisés qui drapent la base de laldi#sse urgonienne
constitués de petits blocs calcaires colonisés Ipavégétation, on les
retrouve le long de la départementale D76 allan€alude la Machine (les
Tourelons, les Pids, les Grands Pids),) (E

¢ des alluvions torrentielles des cones de déjections
¢ des tufs calcairede I'inter glaciaire riss-wirm, visibles a Thuir@Jx-y) ;

¢ des alluvions fluviatiles dans la vallée de la Lyare correspondants aux
divers stades de retrait des glaciers wirmienssiEbnt constituées par des
cailloutis polygéniques alpins a galets bien arienchlibrés (décimétrique)
et & matrice sableuse abondante : (Fy, Fya, Filidposées en terrasse de
part et d’autre de la Lyonne, ces alluvions socbugertes en rive droite par
des sables et cailloutis des alluvions torrenselies cones de déjection
associés : (Jya, Jyb) ;

¢ des sables, marnes et conglomérats molassiqud&ge Helvétien a
Tortonien, affleurants surtout en rive gauche déylanne : (m2bS, m2al,
m2a2, m2a3) ;

¢ des calcaires récifauxd’age Burdigalien : (@) ;

¢ des marnes argileuses a bancs de sable et de catcal’age Chattien,
visibles sur les hameaux « Les Gamonds » et € BAl (gy) ;

SAFEGE 11 Agence Etudes Générales - Lyon
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¢ des sables siliceux blancs et rougeksage Eocene, que I'on retrouve aux
«Ducs » et aux « Tabarins ». Cette formation egilogée dans des
carrieres a ciel ouvert, pour sa teneur en kaslanesilice : (e) ;

¢ des calcaires lités a Bryozoaired’age Turonien/Sénonien. Ils reposent sur
les barres calcaires Urgoniennes formant la vodtielmale de la montagne
de Musan (C3c.4).

SAFEGE 12 Agence Etudes Générales - Lyon
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TERRAINS QUATERNAIRES

Enoutis vifs

Tets récents ¢dge postgiscisive

Tuts récents, ou aige indéterminé.

T Giefossitire T Mormetares

SITES PREMISTORIQUES
CE" Limons non calcaires des platesux vilfranchiens (forét do Thivolet)
cin probable (Biber?), ou Plocins terminal N rote

© Poitoitriaue

2

TERRAINS SECONDAIRES ET TERTIAIRES.

Figure 2-6 : Carte de la géologie locale (Romans-sur-Isgre
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2.3.3 Contexte hydrogeologique

Du point de vue hydrogéologique, les ressourcesaensont trés variables selon la
nature du substrat. Schématiquement, nous pouvstirsgdier deux secteurs :

¢ |es terrains néoconiens ;

¢ |es terrains calcaires de I'Urgonien ou du Crétag#érieur.

2.3.3.1Les terrains néocomiens

Les terrains néocomiens sont peu représentés sommune, ils se manifestent sur
le versant de la montagne de I'Echarasson.

Généralement argileux et peu perméables, ils danregssance a de trés nombreuses
emergences a faible débit, souvent liees a deslailens souterraines dans les
éboulis développés sous la falaise urgonienneé@alu Cholet). Sur la commune,
des sources de ce type (liées aux €boulis) seemue long de la route des Pids et
des Grands Pids.

Les principales sources sont les suivantes :

* les sources des Bernerigsdans les Tufs sableux alimentées par
I'Urgonien : 10 I/s environ ;

* |es sources Eynarddans les alluvions fluvio-glaciaires sur la mekast en
relation possible avec I'Urgonien : 11 I/s environ.

Parmi les les sources secondaires, on peut darpat, Brichet, Rimets, source de
la Grotte, source de Nautu.

2.3.3.2Les terrains calcaires de I'Urgonien

Les plateaux urgoniens sont caractérisés par esggtande pauvreté en émergences
et par une circulation karstique importante. Legrses ont un débit tres faible et
sont liées a des couches ou a des joints marneux.

Nous citerons a cet égard les résurgences soukdtroc

Les résultats des colorations effectuées depuidquee années indiquent des
circulations du Nord vers le Sud dans les gransisaéx souterrains particulierement
connus de la région de Presles.

Dans le chainon de St Nazaire qui concerne legdggicommunal, les circulations
karstiques profondes se font en direction du Roydnde la plaine de Romans ou
elles se perdent sans donner naissance a deseésesg
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2.3.4 Le réseau hydrographique

2.3.4.1Généralités

6 cours d’eausont recensés sur le territoire :

¢ La Lyonne, au cceur du territoire avec son canal de dérivasiar 400
meétres, affluent de la Bourne ;

¢ Le Cholet, en limite Est, affluent de la Lyonne ;
¢ Le Choleton, sur le plateau du Sert, affluent de la Lyonne ;

¢ les 3 ruisseaux dévalant le versant Est de la rgoetale Musan vers la
Lyonne :ruisseau de Maldina, ruisseau la Prune, ruisseau ddoucou.

La Lyonne constitue le milieu récepteur des effluentsle I'assainissement
collectif (eaux usées, eaux pluviales, réseau unitaire amgordé) de SAINT JEAN
EN ROYANS.

Les 3 premiers cours d’eau sont classés®€rcdtégorie piscicole, ils sont alimentés
par le massif karstigue du Vercors, leur bassirsau@r est relativement vaste et
difficile a délimiter compte tenu de la complexités écoulements dans le massif.

2.3.4.2La Lyonne

A- Généralités

Cette riviere prend sa source, 10 km en amont ddBAEAN EN ROYANS, au
pied des Rochers de la Truite (1 093 m NGF d'a8jusous forme de résurgence
indiquée « Source de la Lyonne » a 800 m NGFitlidk. Entre sa source et sa
confluence avec la Bourne, cette riviere parcoQrki pour un dénivelé de I'ordre
de 700 metres.

Sur les 3800 ml de sa course le long du territomamunal, la riviere se présente
sous la forme d’un petit cours d’eau de plainenflibeur de 6-7 m de large) sur un
substrat de galets et graviers.

B- Qualité

Nous ne disposons pas de données récentes suptae.yll n'existe pas de suivi
régulier. Néanmoins, des données qualitatives coanela Bourne sont disponibles.

Les données disponibles pour évaluer la qualitéaus d’eau ont été recueillies a
partir du réseau national de bassin (RNB). Le Tab2 présente les données
synthétisées de 2001 et 2005.
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v' Qualité physico-chimique

Tableau2-2 :  Qualité de la Bourne (suivi régulier)
Villards de Lans Saint Just de Claix
( cours amont) ( cours aval)
2001 2005 2001 2005

Matieres en suspension

Matiéres organiques et oxydables

Treés bonne Trés bonne

Matieres azotées

Nitrates

Matiéres phosphorées

Trés bonne

Micropolluants organiques

Micropolluants minéraux sur bryophytes Tres bonne Trés bonne
Effet des proliférations végétales Trés bonne

Micro-organismes

Indice Biologique Global Normalisé

Trés bonne Trés bonne Trés bonne

Groupe Faunistique Indicateur

Indice Biologique diatomées

Treés bonne

La Bourne est un cours d'eau de bonne qualité gdbarrespondant a la classe 1A)
dans la majeure partie de son linéaire, grace auntdamment qu'elle regoive
d'importants apports karstiques et que son courdiamétraverse des zones
faiblement urbanisées. Le rejet de la station daimn de Villard de Lans, a lI'entrée
des gorges, provoque cependant des altérationblesnde la qualité des eaux dans
le cours amont de la riviére (classe 2 ou classelé les résultats) en raison de la
conjonction d'une population touristique importagitele faibles débits d'étiage.

L'influence des rejets de cette station d'épuragisinressentie généralement jusqu'a
l'aval de La Balme de Rencurel pour disparaitrauigmsaprés le transit dans les
gorges de la Bourne moyenne situées a l'aval. e gblluant induit notamment
dans la riviere une charge trés importante de meatiphosphorées et azotées qui
constituent un des facteurs déclenchant du phém@ufientrophisation.

A l'aval, la Bourne est d’assez bonne qualité aneoqualité. Entre 2001 et 2005, la
qualité du cours d’'eau a été conservée voire anéélicen 2001, deux parametres
sont déclassants (effet des proliférations véggtalet micro-organisme).
L’eutrophisation est due a un ralentissement duscdieau a l'aval et de la prise
d’eau dans le canal de Bourne réduisant le phénemi@uto-épuration. Cela permet
le développement des algues. Par ailleurs, lesoroiganismes sont liés en partie a
I'influence des rejets des stations situées le ldegla Bourne (fonctionnement
médiocre de la station de Pont en Royans : SOukG&SE 26 — 38).

En 2005, seul le paramétre micro-organisme esadgaht. Aucune amélioration n'a
encore été réalisée sur les rejets des agglomesatituées le long de la Bourne.
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v" Qualité hydrobiologique

La Bourne est un cours d'eau dont le potentiel dlyidiogique est élevé. La qualité
hydrobiologique de la Bourne est globalement satiahte. Elle correspond
généralement a la classe 1B voire 1A.

Elle suit I'évolution de la qualité physico-chimejudes eaux. Notamment, le
principal déclassement est observé en amont duersgstSMABLA projeté,
précisément en aval des rejets de la station diéparde Villard de Lans.

Les organismes les plus polluo-sensibles sont ipafement rencontrés sur le cours
aval de la Bourne, a partir du barrage de Choraathesque dans le Royans.

L’eutrophisation, sans étre alarmante, se manifesttaines années en période
estivale par des développements d’algues benthiqakmiales, particulierement
sur:

¢ Le plateau de Lans (troncon proche du pont desréumietamment) ;

¢ Le cours médian de la Bourne (entre la retenuelagache et Choranche-
les-Bains) ;

¢ Le cours aval de la riviere (tron¢on en aval dutgtEnManne notamment) ;
¢ Les retenues de Choranche et d'Auberives.

La Bourne ne connait pas pour autant, dans cesussctde probleme de déficit
excessif en oxygene dissous lié a un exces daaéispiou de dégradation vegétale.

Les seuls trongons de riviere ou le phosphoreéstthble sont :

¢ La Bourne en aval du rejet de la station de Villded_ans, aux Jarrands et a
La Balme de Rencurel ;

¢ Les cours aval des ruisseaux de Plénouze, de Faord,Ne Saint Eulalie et
le Correnconnais.

Partout ailleurs, le niveau vis a vis du phosplesteP0 (classe la plus faible).

C- Débits caractéristiques

Une station limnigraphique, référencée W3345030 lpaDIREN Rhoéne-Alpes,
permettait de déterminer les débits caractérissigie la Lyonne a Saint-Jean-en-
Royans. Cette station a été arrétée mais il estd®uméme possible de définir les
débits caractéristiques a partir des statistiqugsodibles avant 2005. La figure ci-
apres présente les débits moyens mensuels de hé&yoSaint-Jean.
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Figure 2-7 : Débits moyens mensuels de la Lyonne a Sairgah

Le régime hydrologique de la Lyonne est de typeiplula période de basses eaux
correspond aux mois les plus chauds (juillet, @ &eptembre).

Le débit de référence d'étiage (QMNAS) se situendiren 0,988 n¥s, soit 28% du
module (3,51 m3/s).

2.3.4.3Le ruisseau du Cholet

Sa source se situe a 850 m NGF d’altitude dangtdeckassé de Combe Laval. Il
s’agit d'un ruisseau tumultueux de prémontagne r d@bit dont le caractére
torrentiel s’explique par la topographie tranchgene a 20% sur certains secteurs).

L’alimentation de ce ruisseau dépend du systemstigae de la région de Fond
d’Urle (résurgence du Brudoure et nombreuses sswtémergences dont I'origine
est difficile & contréler.

2.3.4.4Le Choleton

Il s’agit d’'un ruisseau affluent de la Lyonne, $¥étant au pied de la montagne de
I'Echarasson sur le plateau de Sert, alimenté gmicburs d’eau de Thuires et des
Macaires et de sources distribuées sur la montéeedte. Il cumul un cours de
5000 ml environ pour un dénivelé de 200 meétresrenvi

Le ruisseau traverse un espace a caractére rurallagartie haute de Sert, puis un
contexte semi urbain a travers le quartier des Khauwant sa confluence avec la
Lyonne, face a la zone d’activités des Mdres.
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2.3.4.5Les autres ruisseaux

A- Ruisseau « la Maldina »

Ce ruisseau, alimenté par des écoulements de geedsontagne de Musan dans la
frange altimetrique 370 a 560 métres NGF, marquienite territoriale avec ORIOL-
EN-ROYANS. La Maldina alimente la Lyonne en riveughe, face au quartier des
Chuillons a la cote altimétrique 240 métres NGF.

Le ruisseau longe sur le territoire de SAINT JEADMeIgues hameaux non assainis
en collectifs, tels que : les Ducs, les Brudes, Mgrcels. La Maldina pourrait
constituer un exutoire naturel potentiel pour l&$eents assainissements de ces
sites.

B- Ruisseau « la Prune »

La Prune prend sa source sur la commune de ROCHEARIDD, a 550 metres
d’altitude sous les Grandes Etoubles, marquant @nisnite avec SAINT JEAN. Le
ruisseau est alimenté par des sources (source riderfyopar exemple) et des cours
d’eau intermédiaires modestes.

La Prune se déverse dans la Lyonne, en aval dd @e& Dodoux, traverse en
particulier les hameaux de Serre de 'Homme - TiabarPont de la Dame, longe le
bas de Trabute. Il constitue un exutoire potemiaelr les systemes d’assainissement
autonomes de ces différents quartiers.

Le ruisseau dessine un lit relativement pentu etottue a I'approche de
I'agglomération, le long de la D209.

C- Ruisseau de « Coucou »

Le Coucou s’alimente depuis un petit bassin versacueillant les hameaux de
Mousangueres et Pate - les Pegues - les Chuilles. déverse dans la Lyonne, a
I'aval immédiat de la station d’épuration communal.

Il accueille un des trop plein de la station dé¢raent de SAINT JEAN. Au passage
de la D76, le ruisseau semble charrier de nombrésidus solides divers par temps
de pluie. En hiver, les débits restent faibles.
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2.3.5 Eaux souterraines

Le réseau d’eau potable dessert toutes les zones,bif est alimenté a partir de
sources :

¢ Source de la Courerie (débit d'étiage : 16l/s)uést sur le territoire de
BOUVANTE ;

¢ Source de Berneries (51/s) ;

¢ Source de Carpat (3I/s) ;

¢ Source de Frochel (3I/s).

captées sur le territoire, situées sous le platiealEcharasson, dans les formations
de sable-marne-conglommérats molassiques de I'Hetvéupérieur et les éboulis a
la base des calcaires urgoniens.

Ces captages sont entourés de périmetres de jpoatect
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2.4.1 Geénéralités

SAINT JEAN EN ROYANS est équipé d'un réseau dassaement collectif
globalement de type unitaire (22,5 km pour 1145naBs), pourvu de 7 déversoirs
d’orage. Les effluents sont transférés pour tragi@mau niveau de la STEP du
SMABLA dont les caractéristiques sont présentéeagraphe suivant.

L’exploitation des ouvrages de collecte est asspegda commune. La conduite de
transfert des effluents vers la STEP va étre cadé&MABLA courant 2013.

2.4.2 Reéseau de collecte

A- Le centre historique

Il est délimité par la rue Pasteur, 'avenue devEnce, la rue de l'industrie, la rue
Abisset.

La collecte des eaux usées et des eaux pluviadss gssurée par un réseau de type
unitaire équipé de quatre déversoirs d'orage, keae déverse directement les

effluents a la Lyonne, sous le Pont des Dodouxndeenble des déversoirs déleste

également les effluents dans la Lyonne.

Le collecteur unitaire est constitué par des caattins de diamétre 200 a 1000 mm,
en béton, pierre, PVC, sur 4150 ml environ, avk@ fegards de visite pour 350
branchements environ.

B- Le réseau de collecte raccordé a la station d’éputian
Il dessert le reste des zones urbanisées et cotilstes.

Il s’agit d'un réseau de collecte a 80% de typeasstyf (14,5 km) et 20% de type
unitaire (3,8 km), ponctué par 425 ouvrages d’a@e820 branchements. Trois
déversoirs d’orage et un trop plein assurent ugelaéon des écoulements de temps
pluvieux.

L’ensemble des déversoirs déleste les effluents danLyonne. Par temps sec,
aucune perte d’effluent n’est enregistrée sur cgares.

La zone d’activité récente de la Mlre est raccoaiesysteme collectif par un poste
de refoulement.

Le quartier des Etangs est également raccordé siénsg collectif par un poste de
refoulement.
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2.4.3 Unité de traitement

2.4.3.1Présentation générale

L’'usine de traitement des eaux usées du SMABLA eilleuet traite les effluents de
la commune de Saint-Jean-en-Royans (assainisserondattif) depuis décembre
2011. Située sur la commune de Saint-Nazaire-g/afi®) zone des Tribouliere, elle
accueille également les eaux usées des communesas :

v

v
v
v

Hostun

Baume d’Hostun

Saint Hilaire du Rosier

Communes adhérentes au SMABLA

*

L 2

*

Auberives en Royans
Beauvoir en Royans
Bouvante

Chatelus

Choranche

Martin le Colonel
Oriol en Royans

Pont en Royans
Rochechinard
SIEPIA!

St André en Royans
St Eulalie en Royans
St Jean en Royans
St Laurent en Royans
St Nazaire en Royans
St Thomas en Royans

St Thomas en Royans

Cette station d’épuration est en fonctionnementigele 8 décembre 2011.

L SIEPIA : syndicat intercommunal d"eau potableyigjation et d”assainissement regroupant les coremde St
Just de Claix et St Romans
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La capacité nominale de la station est de 22 000sBitun flux journalier de charge
organique de 1 320 kg DBO5/j. Lors du dimensionn&nae cet ouvrage, 4300 EH
ont été considérés pour traiter les effluents isdesSaint-Jean-en-Royans. Ces
charges sont réparties comme suit: 3 600 EH degehdomestique, 550 EH de
charge touristique et 150 EH de charge industrielle

2.4.3.2Description

Les filieres en place sont les suivantes :

v Filiere eau : traitement conventionnel par biaition ;

v Filiere boues : déshydratation et compostage ;

v Filiere odeurs : traitement complet de I'air vicié.

La station est également équipée d’'une unité dtertnant des matiéres de vidange.

2.4.3.3Performances de la station d’épuration

Le point de rejet des eaux traitées est situé dds&re. Les exigences de
performances sont en adéquation avec les contsaileteejet au milieu naturel. Elles
sont présentées dans le tableau ci-aprés.

Ces normes integrent les contraintes du milieuegiet,ret se conforment a I'Arrété
du 22 Juin 2007.

Tableau2-3:  Performances exigées pour la STEP
Concentration maximale
Polluant Rendement

Requise Garantie

DBO5 25 mg/l 25 mg/l 80 %

DCO 125 mg/l 90 mg/I 75 %

MES 35 mg/l 25 mg/l 90 %

NH4 10 mg/l 10 mg/l Sans objet

Le bilan 2012 de la station d’épuration du SMABLSbIt le premier bilan annuel) ne
fait pas ressortir de non-conformité aussi bienceomant les effluents traités que le
fonctionnement du by-pass (source : Satese 26).
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2.5.1 Rappels sur l'assainissement autonome

Les systemes d’assainissements individuels donthkrge brute organique est
inférieure a 1,2 kg/j de DBO5 sont régis par I'gréu 7 septembre 2009. Les
modalités d'application ont été reprises par lanm@oAFNOR DTU 64.1. Au-dela
d'une charge brute organique supérieure a 1,2 ¢g/[DBO5, les prescriptions
techniques sont définies dans I'arrété du 22 j0iD72

Les équipements non-collectifs doivent assureutaon et I'évacuation des eaux
usées d'origine domestique. lls comprennent gésmégait:

v"Un dispositif de prétraitement constitué par ursséoseptique toutes eaux ;

v"Un dispositif d’épuration et d’évacuation, fonctides conditions de sol et de
relief.

Les modalités d’exécution de la mission de contd#s installations d’ANC sont
définies par I'arrété du 27 avril 2012.

2.5.2 Description de I'assainissement non collectif

La commune de Saint-Jean-en-Royans a délégué Ipétente assainissement non
collectif a la communauté de Communes du Pays dyaf® Les prestations

réalisées dans le cadre du SPANC correspondentenixdles de diagnostic des
installations existantes.

178 abonnés disposant d’un assainissement norctiioient recenseés dans le listing
du SPANC.

A ce jour, I'ensemble des installations a fait |ettbd’'un diagnostic, selon I'ancienne
réglementation. 80% des installations ont été jsgémformes.

Suite a la nouvelle réglementation (arrété du 2iil &012), le SPANC réalise
actuellement le contréle de bon fonctionnementsystemes autonomes. A I'heure
de la rédaction de la présente notice (mai 201¥3)dés installations a fait I'objet de
ce contréle. 70 % ont été jugées non conformesndelmété précité. L'ensemble des
contrdles sera terminé d’ici 'automne 2013.
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La commune est située sur des terrasses alluvi@snae la Lyonne offrant des sols
relativement défavorables a la mise en ceuvre didssament non collectif, compte
tenu de la nature géologique du sous-sol.

2.6.1 Etudes pédologiques du PNR du Vercors

En 1992, des études pédologiques réalisées paarle Waturel du Vercors ont
déterminé I'aptitude des sols a lI'assainissemenmt callectif de 18 quartiers, sur
lesquels 31 unités de sols différentes ont pudistenguées.

Pour chaque secteur, une typologie de la filierasshinissement non collectif

susceptible d’étre mise en ceuvre a été précisdle. cCest consignée dans le tableau
ci dessous.

Tableau2-4:  Aptitude des sols a 'ANC et filieres précorsiées

Secteurs aptitudes filiéres préconisées observations
Les Dodoux favorable tranchées d'infiltration standar d tranchées en courbe de niveau
Les Lyons favorable tranchées d'infiltration standard RA.S
Les Tourelons favorable tranchées d'infiltration stan dard RAS
Chuilles Nord peu favorable filtre a sable a flux ver tical drainé rejet en milieu superficiel avec écoulement permanent
Chuilles peu favorable filtre & sable a flux vertica | drainé rejet en milieu superficiel avec écoulement permanent
Brandon bas peu favorable filtre & sable a flux verti cal drainé rejet en milieu superficiel avec écoulement permanent
Tabarins Est et Ouest |peu favorable filtre a sable a  flux vertical rejet possible en sous-sol
Gamonds Sud peu favorable filtre a sable a flux verti cal rejet possible en sous-sol
L'Ale peu favorable filtre & sable a flux vertical rejet possible en sous-sol
Marcels peu favorable filtre a sable a flux vertical rejet possible en sous-sol
Trabute Sud peu favorable filtre a sable a flux verti cal drainé rejet en milieu superficiel avec écoulement permanent
Les Arods bas peu favorable filtre & sable a flux ver tical drainé rejet en milieu superficiel avec écoulement permanent
Champey peu favorable filtre & sable a flux vertical drainé rejet en milieu superficiel avec écoulement permanent
Les Chuilles défavorable raccordement a un semi-colle ctif assainissement autonome déconseillé
les Abissets défavorable raccordement a un semi-colle ctif assainissement autonome déconseillé
les Brudes défavorable raccordement a un semi-collect if assainissement autonome déconseillé
le Serre de 'Homme défavorable raccordement a un sem i-collectif assainissement autonome déconseillé
Les Rois centre défavorable raccordement a un semi-co llectif assainissement autonome déconseillé
L'Ale Ouest défavorable raccordement a un semi-collec  tif assainissement autonome déconseillé
Les Ducs Ouest défavorable raccordement a un semi-col lectif assainissement autonome déconseillé
Arods Nord défavorable raccordement a un semi-collect if assainissement autonome déconseillé
Trabute Nord défavorable raccordement a un semi-colle  ctif assainissement autonome déconseillé
Brandon Est défavorable raccordement a un semi-collec tif assainissement autonome déconseillé
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Cette premiere approche pédologique ne permet dapepas de définir localement

la filiere épuratrice la plus adaptée au sol ersgmée. Des études de sols a la
parcelle sont nécessaires avant la réalisatiorodi tinstallation d’assainissement

autonome.

2.6.2 Etudes de sol Saunier

Dans le cadre de I'étude du schéma directeur didssament de 1999-2000, et
suite a des études de sol sur les zones constasctiibu POS, SAUNIER
Environnement a dressé une carte d’aptitude desaskdssainissement non collectif
sur les anciennes zones NB suivantes :

¢ Les Ducs,

¢ L'Ale,

¢ Les Tabarins,
¢ Les Gamonds,
¢ Les Combes,

¢ |es Tourelons/Thuires.

Les investigations réalisées dans le cadre du S@®Apermis de conclure les
éléments suivants :

v' Tourelons/Thuires : sols aptes a I'assainissement non collectif, hersuir le
haut du quartier ou I'assainissement collectif Bétessaire (contraintes de
pentes).

v' Les Combes les sols sont réputéptes a I'assainissement non collectiar
mise en ceuvre deanchées d’infiltration en aval de fosses toutesagix et de
préfiltre (surface de fond de tranchées de 25 m#/logement).

v Les Gamonds et les Tabarins le contexte pédologique de ces 2 hameaux est
peu favorable a I'assainissement non collectif airon de I'hnydromorphie des
sols et d’'un sous-sol imperméable. Les filieresrdgement préconisables sont
de type filtre a sable drainé avec rejet dans lgemihydraulique superficiel.
Aucun exutoire satisfaisant n’est répertorié danselcteur. L’ancien zonage EU
retenait la création d'un systeme d’assainissersemti-collectif pour ces deux
hameaux. Le nouveau PLU classe ces parcelles en/idn Avec le nouveau
PLU, la commune a décidé de classer ces quartieassainissement autonome
dans le zonage EU actualisé.

2 Secteur de la zone Agricole comportant en outsecdastructions existantes a usage d'activitéagpitole ou
a usage d’habitation, dans lequel des constructinnexes ou des constructions liées a I'habitatioa I'activité
existante pourront étre autorisées.
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v' L'Ale: le contexte pédologique est peu favorable a linss®ment non
collectif en raison de sols hydromorphes et d’'umsssol imperméable. Le
guartier releverait du mode d’assainissement difll§absence d’exutoire a
écoulement permanent disponible a proximité), etmpte tenu des
investissements a consentir pour réaliser les dtrfratures de collecte et de
traitement (filtre a sable drain€), la commune tadacidé de déclasser en zone
NC le quartier de I'Ale dans son P.O.S. Dans le Ptéite zone est classée Ah

(zone agricole, gestion du bati existant).

v" Les Ducs: les sols sont réputéptes a I'assainissement non collectsur ce
hameau. Les filieres souhaitables sontflltises a sables non drainés(20 a
25 m?/logement)précédés de préefiltres et fosses septiques toutemur. Le
fond de fouille de chaque installation de filtraticeposera sur les sables blancs
Eocene. Les parcelles constructibles devront béeéfide suffisamment de
terrain pour développer ce type d’assainissemeoname : parcelles de 1000 a
1500 m2.

On peut estimer le volume d’eaux usées rejetéasdmble des abonnés en fonction
de la consommation en eau potable. Le rejet eshé@sa 80% du volume d’eau
potable utilisé.

Tableau2-5: Estimation des rejets d’eaux usées entre 20882012
Volume Eau potable consommé* Estimation du rejet EU**
m3/an m3/j m3/an m3/j
167 471 459 134 000 367
148 967 408 119 200 327
154 287 423 123 400 338
152 621 418 122 100 335
161 449 442 129 200 354
157 000 430 125 600 344

* Volumes facturés fournis par la commune
** 80% de la consommation d’eau potable (arrondi)

Les rejets d'eaux usées de Saint-Jean-en-Royarsnéss sur la base des
consommations d’eau potable, sont actuellemeribddré de 350 m3/j.

Le débit d’eaux usées futur par temps sec poue cefime commune, estimé dans le
cadre du dimensionnement de la STEP du SMABLA estab m3/j.
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3

Présentation de la carte de zonage projetée

Le tracé du périmétre est établi sur un fond cadlast

Le classement d’'un secteur en zone d’assainissecodiettif a simplement pour
effet de déterminer le mode d’assainissement gairggenu.

Ce classement n’a pas pour conséquence :

v De rendre le terrain constructible ;

v' D’éviter au pétitionnaire de réaliser un assaimss@ autonome conforme a la
réglementation, dans le cas ou la date de livrades constructions serait
antérieure a la date de desserte de la parcelle pégeau d'assainissement.

Il constitue une piéce importante opposable aurs.tien effet, toute attribution
nouvelle de certificat d’'urbanisme sur la commuaedra compte du plan de zonage
d’assainissement.

La carte de zonage des eaux usées est consulteaimexe.

De facon généraldée zonage d’assainissement collectifa pas diminué par rapport
a la version de 1999.

L’ensemble des zones d’aménagements prévus daRt&Ueont été intégrées au
zonage collectif dans la mesure ou :
v' Ces zones sont situées a proximité de réseawaekist

v La station d’épuration du SMABLA dispose d’'une neadg traitement dédiée a
la commune de Saint-Jean-en-Royans.
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Toute habitation non desservie par le réseau ¢ibllert situation actuelle ou située
dans les secteurs non prévus en assainissemesttiéptioit se doter d’'un systéme
de traitement de ses eaux usées de type indivedmébrme a la réglementation.

L’assainissement autonome dans le périmétre rap@rdes captages est interdit.

Les habitations situées dans le zonage collectiflisposant d’'une installation
autonome ont l'obligation de se raccorder si ldeotéur passe en bordure de la
parcelle.
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4

Gestion de I'assainissement autonome

Le Code de I'Environnement a pour objectif la lutentre toute pollution afin de
préserver la santé publique, la qualité des eaprruaielles et souterraines. Ainsi
cette loi, les communes (ou leurs groupements)désbrmais des compétences
directes en  matiére dassainissement non  collect{tf. articles
L.2224-7 a L.2224-11 du Code Général des Collg¢ésvTerritoriales).

Elles doivent également mettre en place au plasléaBl décembre 2005 un Service
Public de Controle des Dispositifs d’Assainisseméan-Collectif, service qu’elles
peuvent, si elles le décident, compléter par uestption d’entretien et travaux des
dispositifs. Les communes effectuent ce contréiglas tard le 31 décembre 2012,
puis selon une périodicité qui ne peut pas excédierlns.

Ce service a pour missions obligatoires (cf. Archié&7 avril 2012 sur les modalités
du contréle) :

v" Pour les dispositifs neufs et réhabilités, d’'assleecontréle de conception et
d’'implantation, suivi du contréle de bonne exéautiafin de vérifier que la
conception technique, limplantation des dispasitii’assainissement et
'exécution des ouvrages sont conformes a lardié6 mai 1996 sur les
prescriptions techniques ;

v" Pour les dispositifs existants, d’effectuer un diaggic des ouvrages et de leur
fonctionnement, dont le but essentiel est de &#riéur innocuité au regard de la
salubrité publique et de 'environnement ;

v Pour l'ensemble des dispositifs, de vérifier pédaément le bon
fonctionnement des ouvrages, ainsi que la réadisaties vidanges si la
commune n’a pas pris en charge I'entretien desodisfs, par l'intermédiaire
des contrdles périodiques de bon fonctionnemedieeatretien ;

v' Elles peuvent, a la demande du propriétaire, as$argretien et les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installatiah@ssainissement non collectif.
Elles peuvent en outre assurer le traitement dé®resa de vidanges issues des
installations d'assainissement non-collectif ;

v' Elles peuvent fixer des prescriptions techniquesamment pour I'étude des sols
ou le choix de la filiere, en vue de l'implantation de la réhabilitation d'un
dispositif d'assainissement non-collectif.
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La collectivité, via son Service Public d’Assaimisgent Non Collectif (S.P.A.N.C.),
prend en charge les dépenses de contréle des itiisposassainissement non-
collectif. Le bénéficiaire de ce service devra glatter d’une redevance.

Les prestations du contrdle technique sont lesasit@s :

v Pour les installations nouvelles ou réhabilitées :
¢ Conception et implantation ;

¢ Bonne exécution des ouvrages avec si possible igite du chantier avant
remblaiement.

Ce contrdle initial peut étre réalisé en parall@eais distinctement) avec les
procédures d’'urbanisme (permis de construire,fuetide conformite).

v" Pour les installations existantes :

¢ \Vérification périodique du bon fonctionnement paottasur les points
suivants:

= Bon état des ouvrages et ventilation ;

= Accessibilité ;

= Bon écoulement des effluents vers le dispositipdiétion ;
= Accumulation « normale » des boues dans la fosse ;

= Qualité des rejets (si rejet en milieu superficjel)

= QOdeurs, rejets anormaux ;

= Reéalisation des vidanges périodiques.

Le contrdle technique devra en priorité se focakse la conformité des installations
nouvelles. Suite au contréle initial fait par leARC en 2009/2010, les visites de
contrdles doivent avoir lieu tous les 4 ans.

Ensuite, pour exercer leur mission de controlertegle, la collectivité doit organiser

des visites systématiques de diagnostic des hiabisagxistantes ; elles permettront
d’examiner avec les propriétaires la conformité desallations et les modalités

éventuelles de mise en conformité, lorsque cellgarere nécessaire compte-tenu
des risques pour la santé publique.

L’acceés aux propriétés doit étre précédé d’'un prémlable de visite. Un rapport de
visite est établi par le service d’assainissemenit dine copie est transmise au
propriétaire.

La mission de contrdle technique (et éventuellentéentretien) donne lieu a la
perception d'une redevance percue aupres de l'usagei en contrepartie d’'une
prestation rendue.
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L’entretien des installations doit étre assuré lfacupant ou le propriétaire. Les
principales opérations concernent :

* L’entretien régulier des ouvrages afin d’assurdrde état et I'acces (coupe
des végétaux, etc.);

¢ Lavidange de la fosse tous les 4 ans ;

¢ Lavidange des bacs dégraisseurs éventuels toasdes

¢ |’entretien éventuel pour le bon écoulement ddsiefits.

L’entrepreneur réalisant la vidange remet lors dapération un document
mentionnant la description de I'opération et letithegaire des matieres de vidange.

L’entretien peut étre pris en charge par le seragsgainissement de la commune. Il
donne lieu a un accord avec le propriétaire etgetaeption d’'une redevance aupres
de l'usager apres la réalisation de la prestation
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ANNEXE 1

FICHE SYNTHETIQUE DREAL RHONE-
ALPES
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Z
Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Direction régionale

‘ de Invironnement,
de 'Aménagement
et du Logement
‘ RHONE-ALPES

INSEE COMMUNE

26307 SAINT-JEAN-EN-ROYANS

AMENAGEMENT URBANISME - Planification

DIRECTIVE TERRITORIALE D'’AMENAGEMENT
DTA Alpes du Nord (non opposable)

LOI MONTAGNE
26307 SAINT-JEAN-EN-ROYANS

PLAN LOCAL D'URBANISME

26307 Plan local d'urbanisme en révision

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
- aucun SCoT sur ce territoire -

ZONES DE DEVELOPPEMENT EOLIEN

- aucun ZONES DE DEVELOPPEMENT EOLIEN sur ce territoire -

Fiche multicommunale synthétique

POPULATION SUPERFICIE
3011 hab 2786 hectares

ALPES DU NORD

Derniere approbation : 02/07/01

NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Inventaire, nature, biodiversité

INVENTAIRE REGIONAL DES TOURBIERES
- aucune tourbiére sur ce territoire -

ZNIEFF (rénovées) - Zones Naturelles d'Intérét Ecologique, Faunistigue et Floristiqgue de la région Rhéne-Alpes

- ZNIEFF de type 1

26050009 Rebord occidental du Vercors, du pas de Bouvaret au cirque de Peyrus

26060003 Combe Laval

26060005 Ripisylve de la Lyonne et de la Bourne

- ZNIEFF de type 2

2605 Chainons occidentaux du vercors
2606 Royans et vallee de la bourne
2607 Plateaux centraux du vercors

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

26PNRV0178 LA LYONNE
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[1.18%)])
26PNRV0183 RAVIN CHAMBAY
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[0.02%])
26PNRV0247 TRABUTE
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[0.30%])
26PNRV0273 SOURCE DU CHOLET

3413.77 ha
944.81 ha
343.64 ha

28546.18 ha

13524.11 ha

19310.34 ha

125.86 ha

3.32 ha

10.41 ha

1.63 ha
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(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[0.03%])
26PNRV0274 GROTTES DE FROCHET
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[0.02%])
26PNRV0296 LES DUCS
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[0.19%)])
26PNRV0297 ALE
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[0.01%)])
26PNRV0298 LES MACAIRES
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[0.12%)])
26PNRV0303 LE CHOLET
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[0.48%])
26PNRV0306 LES COMMANDERIES
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[0.00%])

INVENTAIRE DES ZICO (Zones importantes pour la conservation des oiseaux)

- aucune ZICO sur ce territoire -

NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Inventaire, paysages

INVENTAIRE DES PARCS ET JARDINS

- aucune zone parc et jardin sur ce territoire -

INVENTAIRE DES UNITES PAYSAGERES

208-1-D Plaine du bas-Grésivaudan et Bas-Royans

NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Zonages nature

INVENTAIRE DES ARRETES DE BIOTOPE

- aucun arrété de biotope sur ce territoire -

NATURA 2000

- SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (Directive Habitats)
D27 SOURCES ET HABITATS ROCHEUX DE LA VERNAISON ET DES GOULETS DE
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[12.54%])

- ZONES DE PROTECTION SPECIALE (Directive Oiseaux)
- aucune zone de protection spéciale sur ce territoire -

PARCS NATIONAUX

DREAL Rhoéne-Alpes - fiche territoriale synthétique : 26307 - 26307:SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Référence de la servitude : articles L 331.1 et suivants du code de I'environnement
- aucun parc national sur ce territoire -

PARCS NATURELS REGIONAUX
PNRO1 VERCORS

RESERVES NATURELLES REGIONALES
- aucune réserve naturelle régionale sur ce territoire -

RESERVES NATURELLES
- aucune réserve naturelle sur ce territoire -

- éditée le 20/05/2013 -

0.79 ha

14.02 ha

0.38 ha

3.42 ha

24.48 ha

1.73 ha

29522 ha

1235.1 ha VALLON DE S,
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ZONES DE PROTECTION AU TITRE DE LA LOI DE 1976
- aucune zone de protection sur ce territoire -

ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE DECOULANT DE LA CONVENTION DE RAMSAR
- aucune zone RAMSAR sur ce territoire -

NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Zonages paysages

OPERATION GRAND SITE
- aucune OGS sur ce territoire -

SECTEURS SAUVEGARDES
- aucune secteur sauvegardé sur ce territoire -

SITES CLASSES
SC706 COMBE LAVAL 1018.18 ha
(SAINT-JEAN-EN-ROYANS[14.49%])

SITES INSCRITS
- aucune site inscrit sur ce territoire -

ZONES DE PROTECTION
- aucune zone de protection sur ce territoire -

EAU

CONTRATS DE RIVIERE
R135 Vercors Eau Pure

R215 Vercors (2ieéme contrat)

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
- aucun SAGE sur ce territoire -

ZONES SENSIBLES A L'EUTROPHISATION
- aucun zone sensible sur ce territoire -

ZONES VULNERABLES AUX NITRATES DEFINIES EN 2007
RM Rhone-méditerranée

INDUSTRIE

INSTALLATIONS CLASSEES POUR L'ENVIRONNEMENT
61.2701 Tissages des mures 13.20Z. Tissage
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ANNEXE 2

MISE A JOUR DU SGA : CAMPAGNE DE
MESURE
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ANNEXE 3

PLAN DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
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DEPARTEMENT DE LA DROME

Actualisation du schéma directeur d'assainissement

St Jean en Royans

Réseau eaux usées strict
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ANNEXE 4

CARTE DE ZONAGE DES EAUX USEES
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DEPARTEMENT DE LA DROME

Actualisation du schéma directeur d'assainissement

St Jean en Royans

Plan du zonage "eaux usées'

LEGENDE

Périmeétre de l'assainissement collectif

A lintérieur de cette zone, les habitations sont
raccordées ou raccordables au réseau de
collecte communal. En dehors de cette zone,
elles relevent de l'assainissement individuel.

Périmetre constructible en assainissement non collectif

B Mai 2013 R.F. Modification R.F.
A Avril 2013 R.F. Création R.F.
Ind. Date Nom Modification Vérifié
EP AVP PRO DCOE EXE DOE
Fond de Plan dressé par :
[ [
Assainissement
NUMERO DE PLAN: 003
Direction Déléguée Centre-Est
NUMERO D'ETUDE ECHELLE Agence de Lyon
O 24, rue de la gare
13CEU010 1/5 000 SAFEGE 69009 LYON
Ingénieurs Conseils I':I' el. (())1 ;2 112 gg z%
DATE CHEF DE PROJET ax. )
e-mail : lyon@safege.fr
Avril 2013 L.W.
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