et Assainissement Autonome
E sl Filtre 3 sable vertical non drainé

Principe de fonctionnement :
La filiere est composée :
e D’un prétraitement : fosse toutes eaux de 3 000 | minimum + 1000 litres par piéce supplémentaire au dela de 5 piéces
Cette fosse assure une décantation et une liquéfaction des effluents par digestion ;
e D’un traitement : filtre constitué de sable lavé et siliceux se substituant au sol naturel ;

e Les eaux traitées sont évacuées dans le sol en place.

Conditions générales :
Cette solution est envisagée lorsque le sol en place ne permet pas d’assurer :

e |'épuration des effluents ;

Les conditions requises sont :
e une surface totale minimale de 110 m? (y compris distance d’éloignement des arbres et du voisinage) ;
e pas de trace d’hydromorphie ou de nappe d’eau a moins de 1m50 ;
e un sous-sol perméable ou peu perméable (perméabilité comprise entre 15 et 500 mm/h).

Schéma de principe :

Schéma de principe d'un dispositif d'assainissement autonome
Type Filtre a sable non drainé

Extraction d'air (ventilation haute)

Entrée d'air (ventilation primaire)

Canalisation des eaux prétraitées

Piguage de ventilation haute

Canalisation de collecte eaux usées

Boite de branchement

Fosse toutes eaux + préfiltre intégré

Eoite de repartitic
Tuyau plein

Tuyau d'épandage

Bouclage de I'épandage

Boite de bouclage







