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Service spécialiste du risque : DDE 38

5 Recommamlation:;

 La zone Bi, est située hors aléa d’inondation de I'étude hydraulique, mais
elle correspond 2 la crue historique de I'lsére (a lintérieur du périmétre sur
document graphique) et est concernée par le risque de remontée de nappe
ou de refoulement par les réseatix,

Définition de la hauteur de référence : +0.80m par rapport au terrain naturel

En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loij sur I'eau ou valant
Loi sur I'Eau peut par ailleurs étre nécessaire.

1- Sontinterdits :

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires & la mise en
ceuvre des projets et aménagements autorisés a Farticle 2 ci-apres

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la
stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des

eaux,

- les changements de destination des jocaux existants situés, pour tout ou
partie en dessous du terrain naturel, conduisant 3 Ia création de locaux

d’habitation :

2- Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définjes
Varticle 3 ci-apres :

- tous les projets nouveaux

3- Prescriptions a respecter pour les projets autorisés :

- les constructions ou-parties de consfruction situées sous le niveau le plus
haut de la nappe phréatique et utilisées notamment comme cave, '
parking...en sous-sol, sont autorisées Sous reserve des dispositions de
protection prises (étanchéité, cristallisation, abaissement de nappe,
pompage,...), pour de se protéger des effets de Fimmersion (surpressions

sur les parois, résistance et tenue des matériaux dans fe temps...)

- le premier plancher utilisable oy habitable, édifié sur remblai, sur pilotis
Ou sur vide sanitaire ouvert, ainsi que foutes les ouvertures devront étre
situés & 0,50m au-dessus dy terrain nature! ; {sauf aménagement de type

hangar agricole ouvert)
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- en zone Bi3 du campus universitaire, délimitée par I'lsére, la recade sud
et lavenue Gabriel Péri, le premier plancher utilisable, édifié sur remblai,
sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra élre situé 3 une hauteur
minimale de 0,50m au dessus du terrain naturel (sauf aménagement de

type hangar agricole ouvert) ;

- la surélévation du premier niveau de plancher n'est pas imposée, mais
recommandée :
e surle territoire des communes de Grenoble et Saint-Martin d'Héres,
e dans les zones définies au schéma directeur de la région grenobloise
comme “Espaces urbains centraux” et “Espaces prioritaires du
confortement urbain”, :
e dans les batiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas étre
modifiés,
= pourles extensions limitées, dans le cadre de Famélioration de
Fhabitation,
» pourI'extension des batiments d'activités industrielles ou artisanales,
pour des raisons fonctionnelles ou de process,

a la condition que des mesures de réduction de la vulnérabilité du
batiment (batardeaux par ex) soient proposées dans le permis de
construire et mises en ceuvre.

- parmi les mesures d'adaptation de la construction & la nature du risque :
- renforcement des structures du batiment (chainage, etc...),
- surelévation des équipements techniques, électriques, des produits
dangereux, polluants ou flottants ...
- prévention contre les dégats des eaux.

- I w’est pas ﬁxé de RESI en zone Bi3 ;

- les clétures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux
s'effectueront sans remblaiement, sauf aménagements publics ;

- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.

- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes ; voir
article 8 du Titre | Dispositions générales

- les constructions doivent étre fondées a une profondeur suffisante pour
se protéger des conséquences des affouillements, tassements ou
érosions localisées

(cf. Mesure technique 6) ;

- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que
les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et
statiques engendrées par la crue de référence

(cf. Mesure technique 6)

REGLEMENT PPR! ISERE AMONT

37 DDE/SPR 4 juin 2007




PROJETS NOUVEAUX

g

o

rescriptions

Inondations
Inondations de plaine

———

Ies_de
Autres
régles

Rég
construction

Regles
d'urbanismme

Service spécialiste du risque : DDE 38

Recommandations

- les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de
préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que
I'eal ne remonte dans les murs des batiments par capillarité

X (cf. Mesures techniques 16, 17 et 18) ;

X - les réseaux et  équipements glectriques,  électroniques,
micromécaniques et les installations de chauffage, a I'exception de ceux
congus pour étre immergés, doivent étre placés au-dessus de la hauteur
de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent &tre
placés au-dessus de cette cote ;

X (cf. Mesures techniques 19, 20, 21 et 22)

- les installations d’assainissement doivent étre réalisées de telle sorte
que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et
ne subissent de dommages lors des crues

X (cf. Mesure technique 15);

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un
premier niveau utilisable inférieur 3 la hauteur de reférence, a condition que
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations
soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible,
quils ne soient pas entrainés et qu'ils ne subissent et n’occasionnent aucun
dommage jusqu’au niveau de cette crue.

X (cf. Mesures techniques 7 et 9)

Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent étre -

soit placés au-dessus de la hauteur de référence,

soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,

soit arrimés de maniére & ne pas étre entrainés par les crues et
stockés de maniére & ne pas polluer les eaux ni subir de
degradations. Il en est ainsi de toutes cuves, reservoirs, citernes.

X (cf. Mesures techniques 7 et 9)
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