
 

 

 
Compétence eaux pluviales : Commune de 
Pougny 
Compétence eaux usées : Communauté de 
Communes du Pays de Gex 
 

 
Monsieur le Maire (M DURIEZ Jean‐Louis) 
 
Monsieur le Président  

 

 



 

 

 

Préciser ces études :  

Pour les eaux usées : Schéma Général d’Assainissement (2001 – SOGREAH) intégrant une carte des sols 

(1999 – SAFEGE). Mise à jour du SDA (2008‐2011 – SAFEGE) 

Pour les eaux pluviales : Carte d’Aptitude des Sols à l’Infiltration des Eaux Pluviales (CASIEP) + notice 

technique sur les dispositifs d’infiltration/rétention à mettre en place + grille de calcul et de 

dimensionnement (2011–Nicot Ingénieurs Conseils), Schéma directeur des eaux pluviales (2008‐ Geoplus) 

Le zonage de l’assainissement est élaboré en cohérence avec le PLU. Il permet de proposer une réglementation en matière 

d’assainissement collectif et non collectif mais également en matière de gestion des eaux pluviales. Il analyse également les 

dysfonctionnements qui peuvent exister en matière de gestion des eaux pluviales et propose des solutions d’amélioration 

pour les bâtiments existants mais également pour les secteurs d’urbanisation futur. 

L’ensemble de la commune de Pougny est concerné par le zonage de l’assainissement, volet eaux pluviales

et volet eaux usées (cf. carte jointe). 

La commune de Pougny a souhaité élaborer un zonage de l’assainissement, volet eaux pluviales, 

sur l’ensemble de son territoire, postérieurement à la révision du PLU. Dans le même temps, la 

Communauté de Communes du Pays de Gex a souhaité mettre à jour le zonage de 

l’assainissement, volet eaux usées afin d’adapter le nouveau contour du PLU. Cette procédure 

permet de garantir la cohérence entre les documents du zonage de l’assainissement et ceux du 

PLU. 

....2001..............................................

…………………….. 
PLU approuvé le 04/02/2014

……………………..

 



 

 

Zone Natura 2000 : Etournel et défilé de l’Ecluse 
ZNIEFF1 : Coteaux d’en Paradis, l’Etournel 
Zone humide : Marais de l’Etournel 
Corridor le long de la rivière Annaz 

Arrêté de Protection de Biotope : L’Etournel 

Espèces protégées référencées au sein des ZNIEFF 1 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

L’Annaz en 1ère catégorie piscicole 

Réservoirs biologiques selon le SDAGE :  

‐ L’Annaz (HR‐06‐11) 

‐ Le Rhône de la frontière suisse à Pougny jusqu’au pont Carnot (TR‐00‐01) 

Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) 

Périmètre de protection de captage (Pougny Etournel) 

 



 

 

 

Selon les orientations du SCOT du Pays de Gex, le taux de croissance de la population est fixé à   

2 %/an.  

RAS 

Autres : 

Préciser lesquels: SCOT du Pays de Gex approuvé le 12/07/2007 (en cours de révision) 

SDAGE RMC 

L’Annaz(FRDR10075), le Rhône (FRDR2000.

Pays de Gex‐Leman 
Formations fluvio‐glaciaires Pays de Gex 

 
Bon état, 
 Bon état, 
Bon état 

…………………………………………..…



 

Les problèmes de saturation concernent la STEU de Pougny gare. La STEU de l’Etournel ne présente pas de 

saturation. 

 

Autres : le réseau et la STEU de Pougny Etournel fonctionnent déjà de manière optimale (réseau 100% 

gravitaire). Pour la future STEU de Pougny gare, une optimisation du fonctionnement énergétique sera 

intégrée au projet. 

Lesquels : mise en place d’un groupe électrogène dans les 12 h par l’exploitant (Lyonnaise des 

Eaux) des stations d’épuration (selon les termes prévus dans le contrat d’affermage). 

Si oui lesquels : Le rejet après traitement en milieu hydraulique superficiel peut être décidé si un 

exutoire est clairement défini et en cas d’impossibilité d’infiltration. 

 



 

 

Si oui, lesquelles : Sur les principaux dysfonctionnements connus et identifiés, des études ont permis de 
déterminer les aménagements pour les résorber. Les mesures générales de gestion consistent en une 

prise en compte des eaux pluviales en amont des projets d’aménagement, notamment par 
l’application de la réglementation eaux pluviales.

Le règlement du PLU définit des prescriptions de gestion des EP. Le présent zonage qui reprend 
ces mesures permet d’instaurer une réglementation eaux pluviales avec l’obligation d’effectuer 
une gestion des eaux pluviales à la parcelle, ou sur des ensembles définis selon les différentes 
filières proposées au sein de la carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales 
(CASIEP). 

Lesquels : Les principaux dysfonctionnements identifiés au sein du diagnostic (cf. notice du 

zonage d’assainissement eaux pluviales) portent sur des saturations hydrauliques, des risques de 

ruissellement, … 



 

 

 

 

        A ……Chavanod……………., Le …………15/04/2014………. 

Expliquez pourquoi : 
Les effets attendus du zonage de l’assainissement des eaux usées n’ont à priori pas d’incidence 
sur l’environnement et la santé humaine. 
Les caractéristiques du  zonage de l’assainissement des eaux pluviales vont dans le sens de 
l’amélioration des conditions de gestion des eaux pluviales (rétention, infiltration, collecte…). 
Les travaux préconisés permettront de solutionner les dysfonctionnements hydrauliques 
existants et de réduire le degré d’exposition au risque d’inondation et de ruissellement des biens 
et des personnes. De fait, il ne semble pas nécessaire que ce zonage soit soumis à une 
évaluation environnementale. 

………inconnue…………………..…

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (arrêté du 14/05/1991) 

…………………………..…

 

…………………………..…

…………………………..…


