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1: Etat initial du terrain et de ses abords.

Le site de Savoie Technolac est situé sur les deux communes du Bourget du Lac et de La Motte Servolex. Aujourd’hui, l’essentiel des constructions est regroupé sur la partie Nord du site, sur la commune du Bourget du Lac. L’Ouest du site est majoritairement à vocation Universitaire. L’Est et le Nord sont plutôt orientés entreprises et recherche, avec l’Institut National de l’Energie Solaire qui occupe une grande partie du coté Est du site, à la limite avec la piste d’aviation de l’aéroport du Bourget du Lac.
A moyen terme, c’est toute la partie Sud du site, principalement sur la commune de La motte Servolex, qui se développera, le Nord atteignant une densité de constructions suffisante au-delà de laquelle c’est tout le cadre de vie des étudiants et des travailleurs du site que serait dégradé. La volonté de Savoie Technolac a toujours été de privilégier un cadre de vie unique, loin des densités de construction que l’on peut retrouver par ailleurs dans ce type de Technopôle plus urbains. 

Le site du centre de service se situe à l’articulation de tous ces ensembles ; au centre de gravité du campus dans son développement à moyen terme.

Au Nord de ce site, Savoie Technolac dans son état actuel, avec l’Université à l’Ouest et l’INES à l’Est. Au Sud, des espaces verts qui seront aménagés progressivement.

Le terrain d’implantation des bâtiments composant le centre de services est situé sur la commune du Bourget du Lac. Les stationnements seront quant à eux situés sur la commune de La Motte Servolex.
Les parcelles concernées par le projet sont les parcelles cadastrées AD 38-43-73 en zone UETHi

Le terrain d’implantation est occupé actuellement en partie par une zone en enrobé, résidu des traces du passé de base d’aviation du site, et d’une plus grande partie en espace vert non aménagé, sans qualité particulière.
LES ABORDS DIRECT DU FUTUR PROJET:
La limite Nord du site est marquée par le Boulevard Mer Caspienne orientée Est / Ouest. Cet axe aujourd’hui secondaire, est destiné à devenir un axe fédérateur à l’échelle du site. Il va donc se transformer progressivement, et son caractère d’axe structurant, plus urbain, va se renforcer avec notamment la construction de différents bâtiments dont les façades seront implantées en limite parcellaire. 

Au-delà de cette voie sont situés les bâtiments de bureaux Tigre, Fennec et Koala notamment.

Le site est bordé, à l’Est, par l’Avenue Lac Léman, qui sert aujourd’hui d’entrée Sud de Savoie Technolac. De l’autre coté de cette voie se trouve le bâtiment Hélios de l’INES.
A l’Ouest, un large mail piétons Nord / Sud sera aménagé dans le cadre du projet. Celui-ci permettra de connecter la partie existante au Nord de Savoie Technolac, avec le développement futur du site au Sud. 

Au-delà de ce mail piéton sont situés le gymnase Emile Allais et ses stationnements, au sud, et le Pôle Montagne et ses stationnements, au Nord.

Au Sud, le terrain d’implantation du projet de Centre de Services se limitera au maximum de manière à laisser libre place aux aménagements paysagers futurs, autour de la sculpture « le mur de Jéricho », de blocs de béton et d’acier corten qui symbolise transparence et ouverture entre Université et entreprises, entre communautés politiques et territoriales..
2: Présentation du projet. 

Le centre de services a pour vocation de pouvoir regrouper dans un même espace l’ensemble des services nécessaires aux personnes présentes sur le site de Savoie Technolac.

Il sera le point d’entrée unique de tout le site. Un accueil général servira à l’orientation des personnes se rendant pour la première fois sur le site, qu’elles soient concernées par l’Université ou les entreprises présentes.

Il s’agit donc d’un projet phare à l’échelle du site, qui est composé d’une multitude de programmes qui cohabitent ensemble autour d’un axe structurant, d’un forum central partagé, sous forme de place couverte et abritée, point de rencontre et de regroupement des acteurs du site.

Les orientations générales du projet sont les suivantes :

Au Nord-Ouest, le parvis et l’entrée principale, orienté vers la partie Universitaire du campus.

Au Nord-Est, un amphithéâtre, à vocation principale de congrès scientifiques, est dirigé vers l’INES.

Un axe central structure l’ensemble de la composition du Nord au Sud.

A l’Ouest de cet axe se trouveront au rez-de-chaussée le lobby de l’hôtel ouvrant sur le parvis, la restauration ainsi que le spa orienté au Sud et se prolongeant par une grande terrasse extérieure.

Aux étages, sur trois niveaux seront réparties les 60 chambres de l’hôtel dans les deux premiers volumes bâtis, puis des bureaux ou cabinets de médecins dans le dernier bâtiment le plus au Sud.

A l’Est sont répartis dans les deux bâtiments des bureaux et une pépinière d’entreprise, avec au rez-de chaussée quelques ateliers s’ouvrant sur la façade Est du projet.

Des locaux de services ou petits commerces de proximité sont quant à eux ouverts sur le forum central, au rez-de-chaussée.

Les stationnements sont positionnés au Sud de la composition.
Un mail piéton longe la limite Ouest du terrain.

Ainsi, sur les schémas suivants, on repère les différentes fonctions listées ci-dessous avec la légende couleur correspondante :
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Les stationnements :

Les stationnements de véhicules légers sont comptabilisés, selon le calcul réglementaire du PLU du Bourget du Lac, de la manière suivante :

LES BUREAUX : 1 place pour 50 m² de plancher, soit un total de 88 places.

L’HÔTEL : 1 place pour 60 m² de plancher, soit un total de 48 places.

LES ATELIERS : 1 place pour 70 m² de plancher, soit un total de 4 places.

LES COMMERCES : 1 place pour 30 m² de surface de vente, soit un total de 7 places.
Ne connaissant pas à l’heure du dépôt du permis les surfaces de vente des commerces, le calcul prends donc en compte la surface totale des planchers.

LES RESTAURANTS : Pour la partie restauration (Restaurant Inter-Entreprises et brasserie), la capacité d’accueil est de 300 places assises. Ces lieux de restauration s’adressent essentiellement aux personnes du site. Le RIE n’est d’ailleurs accessible qu’aux entreprises présentes sur le site de Technolac.
Une autre restauration de type RIE est déjà proposée sur le site. Par habitude et proximité, les utilisateurs des lieux de restauration s’y rendent majoritairement à pieds. Seuls environ 25% des utilisateurs utilisent une voiture et privilégient systématiquement le covoiturage.

Un total de 30 voitures maximum est comptabilisé pour la restauration, auxquelles s’ajoutent 12 voitures pour le personnel (conformément au calcul d’effectif de la note de sécurité incendie). Soit un total de 42 places.

LE SPA : La plupart des utilisateurs du SPA seront les résidents de l’hôtel et/ou les personnes travaillant sur le site de Technolac. Seuls les extérieurs seront comptabilisés dans le calcul. Ils sont estimés à 10% de l’effectif accueilli (122 personnes conformément au calcul d’effectif de la note de sécurité incendie), auquel s’ajoute 5 places pour le personnel. Soit un total de 17 places.

L’AMPHITHEÂTRE : Nous comptabilisons ici un total de 12 places de stationnement nécessaires occasionnellement (lors de l’organisation d’évènements) pour  le personnel (techniciens, régie, traduction, accueil et vestiaires, organisation).

La capacité d’accueil de public de l’amphithéâtre est de 500 places au maximum. Cette fréquentation maximale restera exceptionnelle. Le reste de l’année, la fréquentation moyenne de l’amphithéâtre sera d’environ 350 personnes (partie basse de l’amphithéâtre). Cet équipement est destiné avant tout à un usage de réunion ou congrès scientifiques, principalement utilisé par l’INES (CEA), voisin direct du centre de services. Il s’agit donc d’un public national et international, se rendant sur les lieux du congrès en avion ou en train, puis en taxi ou navettes. L’amphithéâtre pourra être également utilisé occasionnellement par les entreprises du site de Technolac ou par l’Université. Il s’agit dans ce cas d’un public qui dispose déjà de places de stationnement à proximité de l’équipement.

Nous considérons que moins de 25% du public accueilli se rendra sur les lieux de l’évènement en voiture. Pour la fréquentation moyenne et la plus courante le besoin est donc de 88 places de stationnement.

Pour la fréquentation maximale et exceptionnelle le besoin est donc de 125 places de stationnement.
Il nous semble judicieux, au regard des capacités d’accueil des stationnements existants sur le site de Technolac, de pouvoir les utiliser lors des évènements de ce centre d’affaires considérant que les stationnements de surface sur le site de Savoie Technolac sont mutualisés, d’accès libre pour tous usagers.
En effet, dans un rayon de 300 mètres autour de l’amphithéâtre, les stationnements existants ouverts au public comptent un total de 308 places (réparti sur les parkings du gymnase Emile Allais, le pôle montagne, le long du boulevard Mer Caspienne et le bâtiment Hélios). Plus de 40% des places sont disponibles tout au long de l’année, hors évènements exceptionnels. A titre d’exemple, le parking du gymnase Emile Allais, qui comptabilise 96 places n’est occupé à 100 % que quelques fois par an, lors de la journée porte ouverte de l’Université et les jours d’inscription. Le reste du temps, l’équipement est utilisé par les étudiants dans le cadre de leur enseignement. Ils s’y rendent donc à pied.
Cette capacité d’accueil existante suffit donc amplement pour permettre le stationnement des véhicules concernés.

Lors de ces évènements exceptionnels, notamment les congrès avec accueil de l’effectif maximum de l’amphithéâtre à 500 personnes, des navettes pourront être mises en place entre les stationnements plus éloignées et l’amphithéâtre, en particulier lorsque les conditions météo ne permettent pas de privilégier les déplacements à pieds.
LES LIAISONS PIETONNES : Depuis ces différents lieux de stationnement des liaisons piétonnes sont déjà existantes. D’autres seront aménagées dans le cadre de ce projet de centre de service. En effet, un grand mail piéton Nord/Sud sera aménagé entre le centre de service et le gymnase Emile Allais. Il orientera ainsi directement les visiteurs vers le parvis d’entrée du centre de services et l’amphithéâtre. 

LA DEPOSE MINUTE : Une zone de dépose minute sur le parvis d’entrée pour l’accueil simultané de 4 véhicules permettra la dépose des conférenciers et vip lors des évènements particuliers.

LES STATIONNEMENTS RESERVES : Le total des places de stationnements (hors dépose minute et zone technique) est de 218 places, dont une partie seront réservées.

9 places d’une largeur de 3.3 mètres seront dédiées soit aux personnes à mobilité réduite soit aux familles.

Enfin,  11 places, correspondant à 5% des besoins, sont équipées de bornes pour véhicules électriques.

Ces places sont volontairement positionnées au plus proche du bâtiment et de son entrée Sud, afin d’afficher clairement l’image de développement durable du projet et du site de Savoie Technolac. Cette poche de stationnement est d’ailleurs traitée en revêtement terre/pierre pour réduire ainsi les surfaces de site imperméabilisées.
LA COUR DE SERVICE : La cour de service située entre l’amphithéâtre et, juste au sud,  le premier bâtiment de bureaux, permet le stationnement des véhicules techniques et logistiques lors de conférences. C’est également là que sera stationné le véhicule de livraison du traiteur, le cas échéant. Cette zone de service est connectée au forum central par un accès spécifique.

LES VELOS : Les stationnements pour les vélos sont répartis en deux points et correspondent au calcul réglementaire de 1 place de 1m² pour 200m² de surface de plancher. 
Au Sud du centre de services, un local vélo fermé et couvert permettra d’accueillir la plus grande partie des besoins.

En complément, sur le parvis d’entrée Nord, sont positionnés 10 portiques d’accroche de vélos.
Comment sont prévus l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions projetées?

L’orientation des différentes fonctions du centre des congrès est importante pour en permettre une bonne appropriation par chacun.
Le centre doit être clairement identifié par tous.

Ici, l’amphithéâtre, orienté vers le rond-point, lieu de passage pour tous depuis l’entrée sud de Technolac, joue ce rôle d’appel par sa volumétrie, les matériaux qui l’expriment, la transparence laissant percevoir l’activité.
Au Nord, sa façade est implantée en limite parcellaire, pour affirmer le caractère urbain du boulevard Mer Caspienne.

L’amphithéâtre, avec ses façades sous forme d’écailles qui ouvrent la vue depuis les gradins vers les montagnes, est revêtu de matériaux nobles : du béton blanc, du bardage aluminium aux teintes cuivre vert, et de grands panneaux vitrés.
La salle est divisée entre un parterre et un balcon. Le parterre, accessible depuis l’atrium central via un escalier hélicoïdale important et un ascenseur, a une pente douce et progressive pour donner d’excellentes lignes de visibilité.
Le balcon, accessible depuis un petit foyer au deuxième étage, donne également une très bonne visibilité sur la scène  grâce à la pente plus forte des gradins.
Un rideau coulissant positionné sur le devant du balcon permet la réduction de la jauge de 500 personnes en utilisant les deux étages à 350 personnes environ avec uniquement le niveau bas. La salle est ainsi rendue plus intime sans perdre en qualité et sans dégrader le confort acoustique.
Les foyers d’étages au-devant des accès à l’atrium, ainsi que les circulations verticales sont largement dimensionnés pour permettre la sortie simultanée de 500 personnes.

Le forum central est quant à lui l’endroit idéal pour organiser des expositions temporaires, des buffets, des évènements en lien avec l’amphithéâtre et les salles de réunions.

Des bars mobiles, en lien avec la cour de livraisons, pourront y être installés lors d’évènements particuliers.
Orienté Nord / Sud, c’est la colonne vertébrale du projet, qui dessert l’ensemble des espaces.

Les passerelles et escaliers de circulations y créent l’activité. Ils favorisent les échanges informels entre les acteurs et utilisateurs du centre.

Au rez-de-chaussée, de petits commerces de proximité ouvrent sur cette galerie couverte.
La terrasse du café, dans le prolongement des espaces de restauration, y trouve également naturellement sa place et peut s’étendre lors d’évènements particuliers.
Les salles de réunions principales sont réparties aux mêmes niveaux que les accès à l’amphithéâtre (N1 et N2), favorisant les échanges et le fonctionnement du centre en type congrès avec salles de commissions.
Deux groupes de 3 salles modulables par des cloisons mobiles, permettent d’avoir entre 2 et 6 salles toutes largement ouvertes vers l’extérieur, et surplombant en balcon le forum.
Le volume de l’amphithéâtre est surélevé par un léger talus enherbé qui renforce sa visibilité depuis l’Avenue du Lac Léman et le Boulevard Mer Caspienne.

Les fonctions de dépôts scéniques et locaux techniques associées à un tel équipement sont principalement regroupées au rez-de-chaussée, derrière ce talus.

Elles sont directement connectées aux étages qui constituent ici la zone backstage de l’amphithéâtre, avec notamment les loges au premier niveau, et l’accès au grill scénique en partie haute de la salle.

Cette zone de service est desservie par une cour technique extérieure et des accès spécifiques.

Une salle d’examen pour l’Université occupe également cette place sous l’amphithéâtre. Elle est accessible de manière privilégiée depuis l’entrée principale du centre de services.

Le pignon de l’amphithéâtre, orienté sur le rond-point, servira de support d’informations pour Technolac.

Dans un premier temps, une toile imprimée de très grande dimensions y sera fixée. Par la suite, un grand écran pourra y être installé et rendre visible à tous les informations voulues, les évènements avenir par exemple.
Le grand parvis d’entrée crée également une respiration dans la composition et devient naturellement le lieu de rencontre extérieur pour tous les utilisateurs du centre. La façade d’entrée largement transparente laisse percevoir les foyers de l’amphithéâtre, les salles de réunions aux étages, l’accueil principal.
Depuis ce parvis, qui se prolonge par l’accueil au rez-de-chaussée du forum central, l’organisation des circulations internes se comprend d’un seul regard. Des passerelles à l’étage sont visibles et participent à l’animation de ce point névralgique du site.
C’est le fait d’orienter les entrées et les circulations vers les différentes fonctions au centre de la composition, de les ouvrir sur le volume de l’atrium baigné de lumière naturelle par les joues latérales vitrées en partie haute, sous la couverture, qui apportera de la vie à ce centre de services.

Cette disposition est renforcée par les escaliers ouverts positionnés également dans l’atrium, le long des passerelles de circulations ou au droit de l’entrée principale avec un escalier hélicoïdale qui distribue les foyers de l’amphithéâtre.
La composition du centre de services, en deux peignes accrochés sur un axe central partagé, avec de petits bâtiments étroits (11.5mètres), en R+3, favorise l’intégration du projet au site. La nature, la végétation, se glisse entre les doigts du peigne, à proximité de chaque atelier, de chaque bureau. Dans les étages, l’épaisseur des plateaux favorise l’apport de lumière naturelle et la ventilation des locaux.
Quel aménagement est prévu pour le terrain?

Le terrain naturel est relativement plat. 
Le niveau zéro du projet sera rehaussé à la cote TN + 50 cm, et sera également supérieure à la côte 235.27 NGF conformément aux réglementations du PPRI de la zone 3bis. Soit N0 = 235.77 NGF
L’ensemble des aménagements dans le cadre de ce projet de centre de services, qu’il s’agisse des bâtiments, des stationnements, du parvis, des terrasses extérieures du spa et des restaurants, sont conçus dans le respect de l’environnement, avec pour objectif la mise en valeur d’un site aujourd’hui sans qualité paysagère particulière.

Des plantations et noues d’infiltrations des eaux pluviales seront aménagées. La noue existante qui longe le site en limite avec l’Avenue Lac Léman sera maintenue. Elle sera en partie remplacée par un réseau enterré au niveau des accès sur la voirie.

Des revêtements perméables seront privilégiés autant que possible.

De nombreux arbres de haute tige seront plantés dans le cadre du projet, en nombre supérieur aux quelques arbres existants et sans grande valeur qui devront être arrachés.

Comment sont traités les constructions, clôtures, végétations  ou aménagements situés en limite de terrain?
Le projet de centre de services a pour vocation d’être accessible à tous, ouvert à l’ensemble des usagers du site de Savoie Technolac. Au regard de cet objectif, aucune clôture ne sera donc mise en place.
Au Nord, le parvis à l’Ouest est l’espace privilégié pour les piétons. Il se raccorde aux aménagements existants le long du Boulevard Mer Caspienne. A l’Est, un trottoir longe la façade de l’amphithéâtre jusqu’à son pignon Est où se trouvent les arrêts des transports en commun.
Sur le parvis sera aménagée au une zone de terrasses pour le restaurant.

A l’Est, les pignons des rez-de-chaussée sont occupés par les ateliers. Une porte sectionnelle par atelier permet l’accès aux livraisons de matériel. Une voie de service longe donc la façade Est du projet.

Quelques places de stationnements seront aménagées ici, au plus près des accès aux ateliers.

Un accès à cette voie de services se fait par l’Avenue Lac Léman.

Entre cette voie de service et l’Avenue Lac Léman sont aménagés, au Nord, les arrêts des transports en commun, et plus au Sud une bande verte avec la noue de rétention des eaux pluviales existante.

Entre l’amphithéâtre et le premier volume bâti on retrouve la zone de service de l’amphithéâtre, permettant l’accès logistique du centre ainsi que l’accès aux principaux locaux techniques. Cette cour se développe entre les bâtiments perpendiculaires à l’axe central Nord / Sud.

Entre les deux bâtiments de bureaux sera aménagé un jardin.

L’accès aux stationnements du site se fait par l’Avenue Lac Léman.
Au Sud, les stationnements se développent du projet et se limitent au nombre de places réglementaires.

Ils sont organisés en lots et plantées d’arbres à proximité.
Le nombre de plantation d’arbre à haute tige nécessaire en fonction des prescriptions de l’article UEThi 13 est respecté car supérieur à 6530/150=44. Nous avons donc prévu environ 65 arbres à haute tige.
Les parkings réalisés en enrobé sont pourvus de cheminements piétons représentés sous la forme d’un revêtement contrasté et relié à un l’axe piétons principal qui longe le projet à l’ouest.

Plus au Sud seront aménagés, hors projet, des espaces paysagers.

A l’Ouest, les volumes bâtis sont positionnés avec un recul important par rapport à la limite parcellaire.
Dans cet espace, un traitement paysagers soigné accompagnera la création d’un large mail piétons Nord / Sud. Un accès de services est aménagé à l’Ouest. Il dessert la zone de livraison pour la cuisine et les locaux techniques du SPA.
Quels sont les matériaux et couleurs des constructions?
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Béton blanc sous forme d’écailles qui permettent d’ouvrir de larges vues vers l’extérieur, bardage aluminium de teinte cuivre patiné vert, façade rideau vitrée et talus végétal identifient le volume de l’amphithéâtre et affirment toute  l’architecture et l’image du projet.
Les autres volumes de bâtiments reçoivent aussi des revêtements similaires.
Ils sont composés selon un ordre classique : Un socle, au rez-de-chaussée, avec un rythme alterné de pleins et de vides en panneaux fibrociment gris et vitrages de grande dimension.

Des étages courants, sur deux niveaux, avec un bardage en aluminium.
La trame de façades est de 1.35 mètres. Elle correspond à la trame idéale pour une implantation de bureaux notamment. Un bureau d’une personne occupera deux trames de façades, un bureau partagé pour deux personnes en occupera trois. L’ensemble est donc évolutif par un recloisonnement aisé des espaces.
Le dessin des façades est soigné. Chaque trame de 1.35 m est vitrée, avec une allège pleine en aluminium laqué teinte gris moyen. Les trumeaux seront capotés d’aluminium de teinte gris clair, affirmant le rythme régulier de la composition.
Un couronnement en attique avec un bardage aluminium de teinte cuivre patiné vert marque la transition entre les niveaux courants et le paysage lointain et le ciel.
Les pignons des bâtiments situés aux étages reçoivent un panneau de béton blanc qui rappelle les facettes de l’amphithéâtre. Ces voiles forment des écrans qui dissimulent, à l’Ouest, un escalier de secours extérieur métallique.

A l’Est, une galerie de liaison extérieure connecte les deux volumes bâtis entre eux. Un escalier de secours y est accroché.

L’ensemble est harmonieux, et le centre de services s’intègre à son contexte naturel et bâti (harmonie de couleurs et de matériaux avec le bâtiment HELIOS notamment).
De grands murs rideaux vitrés offrent de la transparence depuis le forum central vers les espaces paysagers extérieurs et les montagnes lointaines.

On en retrouve 3 principaux : Le mur rideau de l’entrée, orienté vers le parvis, avec au rez-de-chaussée un grand sas tambour circulaire. 

Le mur rideau situé au Sud du forum, ouvert sur les espaces paysagers entre les poches de stationnements.

Le mur rideau situé à l’Est, entre le bâtiment de l’amphithéâtre et le premier bâtiment de bureaux.

Des châssis pompier sont répartis suivant les règles de sécurité incendie dans les différentes façades accessibles pour l’hôtel et les bureaux.

Le végétal est partout présent et visible. Entre les volumes bâtis poussent des jardins.

Les toitures des bâtiments en rez-de-chaussée, visibles depuis les étages, sont végétalisées.

En toiture, les locaux techniques sont abrités derrière des ventelles métalliques de teinte gris foncé.

Des panneaux photovoltaïques sont installés pour la production d’électricité sur les toitures des bâtiments situés à l’Est du forum central.

A l’Ouest, là ou les besoins en eau chaude sont plus importants (restauration et hôtel) ce sont des panneaux de production d’eau chaude solaire qui équipent les toitures. Ces différents panneaux sont inclinés et orientés vers le Sud. Ils sont fixés sur des supports spécifiques. Les toitures sont ici autoprotégées par des gravillons.
Le forum central est baigné de lumière naturelle grâce à une joue latérale vitrée et périphérique dans laquelle sont intégrés des ouvrants assurant le désenfumage et la ventilation naturelle de cet espace.

La couverture est faite de panneaux métalliques isolants, portés par une élégante charpente métallique sous-tendue. La sous-face de ces panneaux de couverture sera perforée afin de traiter l’ambiance acoustique de cet espace.
Comment sont traités les espaces libres?
Les espaces libres des constructions décrites précédemment seront intégralement enherbés et ponctuellement plantés d’arbres.
Concernant la végétation, les essences choisies sont indigènes.
Les arbres plantés au niveau des parkings et sur le parvis principal sont en tige.
Les arbres plantés entre les bâtiments sont en cépées.
Les abords sont engazonnés et seront soumis à un entretien spécifique.
La gestion des eaux est optimisée, plus particulièrement au niveau des cheminements piéton où les eaux pluviales seront renvoyées au maximum dans les espaces verts.
Comment sont organisés et aménagés les accès au terrain?

Les accès au site sont les suivants : Le parvis d’entrée au Nord, deux accès Est sur l’Avenue Lac Léman, où se trouvent déjà les stationnements des transports en commun du site. Le mail piétons au Sud, et la cour de service à l’Ouest, depuis le parking du pôle montagne.

Le parvis d’entrée
Au nord, un grand parvis annonce l’entrée principale du centre.
Il est le point d’accroche et d’entrée privilégié au centre de services. Il est dimensionné à l’échelle des 500 personnes pouvant utiliser l’amphithéâtre. Ce parvis d’entrée est positionné aux croisements des flux piétons venant des stationnements sud et du Boulevard Mer Caspienne. Entre l’Université coté Ouest et l’INES coté Est. Un revêtement clair et minéral le dessine.
Le mail piétons

Le mail piéton, large de 4 mètres, dirige l’ensemble des visiteurs vers cette entrée principale qui est également positionnée à proximité des aires de stationnements des bus desservant le site de Technolac.

Ce mail met en communication le Nord du campus avec le développement futur plus au Sud. Il permet également de rejoindre le parvis depuis les zones de stationnement partagées sur le site, comme celle du gymnase Emile Allais ou celle du pôle montagne.

L’entrée sud
Au sud de l’atrium central, une entrée secondaire est aménagée. Elle permet de rejoindre plus directement les services recherchés pour les utilisateurs utilisant les stationnements au sud.
Ces stationnements de véhicules légers et deux roues, situés au Sud, sont accessibles via l’Avenue Lac Léman.
Un autre accès sur l’avenue dessert la voie de service Est, en particulier les ateliers et la cour de livraison de l’amphithéâtre ainsi que les locaux techniques principaux.
Les livraisons de la cuisine et l’accès aux locaux techniques Ouest

A l’Ouest, un accès à une cour de service sera aménagé. Cette cour dessert les locaux techniques de la chaufferie et du traitement d’eau notamment, situés à proximité du SPA.

Elle dessert également la cuisine du restaurant, où des livraisons quotidiennes de matières premières seront nécessaires. L’évacuation des déchets du restaurant se fera également par là.

On accède à cette cour en traversant la zone de stationnements du pôle montagne. Une connexion y sera réalisée avec le mail piétons vers la cour de services.
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