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Carte des aléas

Commune de &ptemE (I SERE)

1 PREAMBULE |

La commune de &teme a confié a la Société ALP'GEORISQUES - Z.1. - 52 rue du ndiod -
38420 DOMENE la réalisation de la carte des aléas couvrantdees a enjeux de la commune
(zones urbanisées et urbanisables exposées a un aléa sécddgnte carte). Ce document, établi
sur fond topographigue au 1/10 000 et sur fond cadastral/a@QdD, présente l'activité ou la
fréquence de divers phénomenes naturels affeeaeatritoire communal.

Les phénomenes répertoriés et étudiés sont leargaiv

Les crues rapides des rivieres ;

Les crues des ruisseaux torrentiels ;

Les inondations en pied de versant ;

Les ruissellements de versant et les ravinements ;

Les glissements de terrain ;

Les effondrements - suffosion ;

S OO

Les séismes (pour mémoire).

N.B. : Une définition de ces divers phénoménesraigiest donnée dans les pages suivantes.

La cartographie a été élaborée a partir de reconnaissaadesrdin effectuées en janvier 2013 par
Antoine GRASSET, chargé d'études, et d’'une enquéte augrda thunicipalité et des services
RTM.
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Figure n°1

Carte de localisation (extrait Google Map)

La commune de &Teme se situe dans le Bas Dauphiné, a proximité adené et pe SainT-QUENTIN-
FaLLavier, sur l'axe Vienne-Bourgoin-Jallieu dont elle est excentd@ quelques kilometres. La
commune fait partie du canton deeMve-Norp et de la Communauté d'Agglomérations du Pays
Viennois. Elle est limitrophe avec les communes deiiSJust-CHaLEYssIN, OvTiER-SAINT-OBLAS,
Moieu-DeToursg, EsTraBLN, PonT-EveQue, Serpaize et Luzinay. Elle est distante de 16 km de
Vienne et de 43 km de kon. Son territoire qui couvre une superficie de 21,55 km?, pecune
partie de la vallée de la Véga et des plateauXentourent.

2.1 CONTEXTE SOCIO-ECONOMOQIUE

La commune de &teme se situe dans un cadre rural. Elle est constituée d'un bawtg plusieurs

hameaux : 88TUER, BaraTON, CHEZ PeRRIER, Sous-CoTE ET LE PEacE. Les hameaux sont disséminés
sur les coteaux et les plateaux qui composent la communerdiepremiers cités se situent en rive
gauche de la Véga et les suivants en rive droite. Le bourg gfiielques commodités (commerces,
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services publics, etc.). La proximité de certains centrbains comme MnNe ou Lyon permet de
compléter l'offre des servise

La commune est desservie par la D75 qui relie Vienne a Saien@nh-Fallavier (axe Ouest-Est, et
par la D38 qui se dirige vers la Céte-Saint-André. Un faiscee routes secondaires compléte le
réseau routier de la commune. Par ailleurs, les voies de cmications du territoire se greffent a
I'Ouest sur l'autoroute A7 {on — Vaence) et a I'Est sur lautoroute A43 (bn —
CHamBery/GRENOBLE) toutes proches.

Tableau n° 1 :évolution de la population entre 1962 et 2006 (G®UNSEE)

Evolution de la population
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006
792 799 865 1048 1267 1471 1756

La commune de &teme connait une certaine stabilité de sa courbe démographigquibut du
XXe sieécle au début des années 1980. A partir de cette pésadeopulation connait une franche
accélération et a tendance a augmenter d'environ deux osed far décennie jusque dans les
années 2000 (pic important dans la décennie 2000 avec +29anmes en l'espace de 7 ans). Sa
population a plus que doublé en l'espace de 30 ans. Cett gtwar la commune, et plus
généralement pour cette partie destRe s'explique en partie géographiquement. Les bonnes
dessertes routieres de cette partie du département refagdédament accessibleeSreme depuis les
agglomérations de von, Vienng, et Bourcoin-JaLLieu. Les communes rurales proches de grands
pbles urbains sont ainsi souvent prisées par des citadingagiwvent un avantage économique a
venir s'y installer, tout en restant rattaché a leur bassmyloi d'origine. Ce type de migration tend
cependant a transformer ces communes en territoire dormitableau suivant détaille I'évolution
démographique de la commune depuis 1962.

wo—S 18 SR ER R R AR R - . .

1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000
Figure n°2
Histogramme de I'évolution démographique (INSEE)

Economiquement, la commune est largement tournée vericlitigre. La majeur partie de son
territoire accueille ainsi de grandes cultures et de lagev Quelques autres activités sont tournées
vers l'artisanat et le commerce.
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2.2 LE MILIEU NATUREL

L'essentiel de la commune derS:eme se caractérise par un relief vallonné. Des collines, sduven
surmontées d'un plateau, faconnent le paysage. Une ndeltile combes, plus ou moins
importantes, ainsi que plusieurs vallées drainent cegesllLa commune peut étre divisée en trois
types d'espaces :

- Le premier correspond a deux vastes plateaux qui enseudbia et au Sud la commune ;
Une partie des activités agricoles et quelguesdsmyrsont implantées.

- Le second correspond aux coteaux de ces versants. PeushdlBit@résentent un couvert
forestier important, notamment dans les nombreuses compbekes recoupent. Certains
pieds de versants et certains débouchés de combecmpés par des habitations.

- Le troisieme correspond a la vallée alluviale de la VégaleGmlest en quasi totalité utilisée
par l'activité agricole, exceptée quelques zones marésagesituées a I'Ouest de la
commune.

Les altitudes sont globalement faibles. Elles s'étagerite eB00 metres a I'Ouest en limite
communale et 346 métres au lieu-di=ZMarTouD.

Le caractére rural de la commune est souligné par de vaspesessagricoles en cultures. Les
versants des combes, ainsi que le rebord du platealord et au Sud sont boisés.

2.3 LE CONTEXTE GEOLOGIQUE

La commune de &T1eme se situe au sein d'un vaste bassin sédimentaire tertiaassi(bdu Bas-
Dauphiné). Les plateaux de la région sont en grande pantigticaées de terrains d'origine tertiaire
(conglomérats molassiques) qui se sont formés a la suite dlaportante transgression marine
(dépbts marins et péri-continentaux). Par ailleurs, lgaraternaire a été marquée par une activité
glaciaire importante lié & la présence du glacier du Rhéma gmtrainé la formation de nombreux
dépdts graveleux et argileux (moraines, alluvions flugliaciaires, placages morainiques, etc.). Du
point de vue géologique, la commune ne présente@e@siéerrains néogenes et quaternaires.

Les formations du Tertiaire (Miocene)
Sur la commune de Septeme, ces formations sont principatenagrésentées par des dépots d'age
Miocéne dans lesquels trois faciés se distinguent :

+ Un faciés sablo-gréseux (dit molasse de Saint-Fons) forengathles calcaires et micacés
jaune clair ou gris, d'origine alpine, souvent consolidésrmlasse et dans lequel peuvent
s'intercaler des lentilles argileuses ;

+ Un faciés a galets (dit du Jardin des Plantes), communénpgaié poudingue, formé de
roches variées, provenant du Massif Central etn&rei argilo-ferrugineux ;

+ Un facies sableux d'origine granitique (dit de Saint Bdeim§ ou de Solaise) formé de
sables grossiers et de graviers provenant du Massitral.

Les dépbts Miocenes affleurent largement sur la commureemuoent dans les différentes combes
et sur les pentes les plus raides. Le facies mglasgst prédominant.
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Les formations Quaternaires

Des formations quaternaires recouvrent fréquemment lgdtsiédliocenes . Il s'agit essentiellement
de placages morainiques wirmiens, a forte teneur argileeisele loess (formation d'origine
eolienne).

Dans la Grande Plaine, les eaux de fonte des glaciers oné é&al dépdts morainiques
précédemment abandonnés et ont largement percolé austfamerant une nappe de raccordement
fluvio-glaciaire.

Sensibilité des formations géologiques aux phénongnnaturels

Les formations géologiques de la commune sont, par natemsjldes aux glissements de terrain du
fait des teneurs argileuses qu'elles peuvent renfermeucfws superficielles altérées des
formations, etc...). Les propriétés géomécaniques megliode l'argile favorisent en effet les
glissements de terrain, notamment en présence.d’eau

Les formations meubles, telles que les niveaux alluviaesajuaternaires et les matériaux meubles
présents sur les versants (couche altérée de surfacegntept une forte sensibilité a I'érosion
(exemple : berges des cours d'eau, érosion des combes)\atrp ainsi étre pour les cours d’eau,
une source d’approvisionnement importante en ti@hsplide.

2.4 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique de la commune s'organise autdarriéere de Septéme : la Véga. De
nombreux ruisseaux se jettent dans cette derniére donelespmlus importants qui sont le ruisseau
de la Combe du mariage et le ruisseau de Baraton. Ce deraiaede plus large bassin versant que
connaisse la commune.

Ce réseau hydrographique est complété par de nombreuxsralimentés par les écoulements
superficiels (souvent des ruissellements) issus desmnsrsl@s plateaux. La plupart de ces ravins
correspondent a de « petits ruisseaux » a écoulement ittentiqui ont parfois incisé les
formations géologiques, formant ainsi des dépressionsgraphiques. Certains ne possédent pas
d'exutoire. Cela se traduit parfois par des diviagatd'eau sur les terrains et les chaussées.

Remarques
Les dénominations utilisées sont celles qui figurent swalde topographique IGN au 1/25 000 ou

a défaut, celles du cadastre. Les combes sans nom ont éghéésipar un nom de lieu-dit voisin
permettant de les localiser.
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2.5 LAPLUVIOMETRIE

Les précipitations jouent un réle essentiel dans l'apparit I'évolution des phénoménes naturels.
Les mesures effectuées aux postes dané (210v), CHassesur-RHONE (22Qv) ET Luzinay (310w)
permettent d'apprécier le régime des précipitations deétion. Les valeurs de ces postes
correspondent a une période de mesure de 30 abik-1B90).

Le graphe suivant représente les précipitations moyenresumelles auxquelles est soumise la
région accueillant la zone d’étude.

Figure n°3 : Précipitations moyennes mensuellesdtdo-France)
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L'examen de la répartition annuelle des précipitationgnpérd'observer deux maximums, au
printemps et a l'automne.

La récente mise en service du poste de Luzinay explique ¢ie jpeg écarts rencontrés certains mois
avec les postes voisins (courte période de mesures). Néssmions toutefois ce poste, bien que ses
valeurs difféerent probablement des conditions moyenneassoedles réellement rencontrées, car il
se situe pres de la zone étudiée.

Poste Altitude Période d'observation Pluie moyenne anrelle
Vienne 210 m 1961/1990 838 mm
Luzinay 310 m 1986/1990 859 mm

Chasse/Rhone 220 m 1975/1990 781 mm

Tableau n°® 2 :Caractéristiques des postes pluviométriques derla d'étude

Les valeurs présentées ci-dessus ne doivent pas dissilimjgortance des précipitations pouvant
étre observées lors d'épisodes pluvieux intenses. Leesad®83, 1993 et 1994 ont par exemple été
marquées par des précipitations tres importantes.
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: Précipitations mensuelles relevées\denne (210m) en 1983, 1993 et 1994 (Météo-France)

A titre d'exemple, le cumul des précipitations enregistraeVienne sur la période du ler au 7
octobre 1993 atteignit 140 mm, soit 17% des préatipns annuelles moyennes.

L'ouvrage de Météo-France traitant des précipitationsegtk@nnelles en Centre-Est rapporte
plusieurs événements pluvieux marquants sur la zone d'éuda proximité ayant fortement
perturbé la région, voire entrainé des dégats importamtahleau suivant récapitule les données

disponibles.
Tableau n° 3 : quelques épisodes pluvieux marquaETeo-FRANCE).
Date Poste climatologique Hauteur d'eau (mm)
7 et 8/10/1970 La-Cote-Saint-André, Beaurepaire, 183 mm
Bourgoin-Jallieu, Eyzin-Pinet,
Leyrieu, Pommier-de- Beaurepaire,
Sablons, Saint-Jean-de-Bournay,
Vienne.
10 et 11/10/1988 Saint-Etienne-de-Saint-Geoire, | La- 153 mm
Cote-Saint-André, Le  Pont-de-
Beauvoisin, Tullins, Beaurepaire,
Vienne
08 et 09/09/1993 Saint-Jean-de-Bournay 123 mm

10
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3 PHENOMENES NATURELS ET ALEAS |

Parmi les divers phénomenes naturels susceptibles daffée territoire communal, les crues
rapides, les inondations de pied de versant, les cruesit@ites, les ruissellements de versant, les
ravinements, et les glissements de terrain ont été pris epteodans le cadre de cette étude, car
répertoriés. L'exposition sismique de la commune est riggp&lle ne fait pas I'objet d’'un zonage
particulier. La définition retenue pour ces phénomenesrak est présentée dans le tableau ci-
dessous.

Tableau n° 4 :Définition des phénoménes naturels étudiés

Phénomeéne Définitions

Débordement d’'une riviere avec des vitesses du courantegitéailement des hauteurs
Crue rapide des rivieres d’eau importantes, souvent accompagné d’un charriage dérimax et de phénoménes
d’érosion liés a une pente moyenne (de l'ordre det%).

| Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours w'@aforte pente qui
Crue des torrents et des_, . W NP s
. . s'accompagne fréquemment d'un important transport deimatésolides, d'érosion et de
ruisseaux torrentiels | . : : : A !
divagations possibles du lit sur le céne torrentiel

) ) Submersion par accumulation et stagnation d'eau claires dane zone plane,
Inondation en pied de | gyentuellement & 'amont d’un obstacle. L'eau provient, dain ruissellement lors d’un

versant grosse pluie, soit de la fonte des neiges, soit du débordemeeruisseaux torrentiels ou
de canaux de plaine.

D

Ruissellement de versantPivagation des eaux météoriques en dehors du réseau hggiogue, généralement sujte
ravinement a des précipitations exceptionnelles. Ce phénomene pewbguer I'apparition d’érosion
localisée provoquée par ces écoulements.

o

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variablededoine surface de ruptur
L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaokilisés sont
Glissement de terrain | éminemment variables : glissement affectant un versant ptusieurs métres (voir
plusieurs dizaines de metres) d'épaisseur, coulée bqudlusge d'une pellicule
superficielle.

[¢)

Evolution de cavités souterraines avec des manifestagiossirface lentes et progressives
(affaissement) ou rapides et brutales (effondrement)leséssues de l'activité miniere
(P.P.R. Minier) ne relévent pas des risques na@tetont seulement signalées.

Effondrement de cavité
souterraine

Entrainement, par des circulations d’'eaux souterrainespatticules fines (argiles,
Suffosion limons) dans des terrains meubles constitués aussi dessebfgaviers, provoquan
des tassements superficiels voire des effondrements

Il s'agit d'un phénomene vibratoire naturel affectant laface de I'écorce terrestre gt

Séisme PP - "
dont I'origine est la rupture mécanique brusquend’discontinuité de la crolte terrestre.

11
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3.1 APPROCHE HISTORIQUE DES PHENOMENES NATURELS

La consultation des services déconcentrés de I'Etat, darshg archives et I'enquéte menée auprés
de la municipalité ont permis de recenser un certain nomheédements qui ont marqué la

mémoire collective. Ces événements sont présentés daalléad ci-dessous. lls sont classés par
phénomene et par ordre chronologique.

Tableau n° 5 :Approche historique des phénoménes naturels

Date Numérotation Phénomeéne Observations (sourcesfdiimation)
1983 1 Glissement de terrain Une prairie est touchée derfmmt endommagée au
Grand-Bois.
Source : RTM, AGR
1983 2 Glissement de terrain Un demi hectare de prairie concerné a Chapulay pres d'une
zone construite classée NB au POS.
Source : RTM, AGR
1993 3 Glissement de terrain Aux « Basses », glissement de talus. Environ 100m¢ de
terre sur le chemin communal.
Source : RTM, AGR
04/10/35 4 Crue rapide des | Crue de la Véga. La plaine est inondée. Le pont sur la route
rivieres d'Oytier est emporté.
Source : RTM, Mairie, AGR
01/05/83 5 Crue rapide des | Village de Septéme inondé suite au débordement du
rivieres ruisseau de la combe du mariage (pharmacie, maisons en
bordure du ruisseau, parvis de I'église, coté est de la
mairie) : 40 a 60 cm d'eau dans le centre du bourg.
Source : RTM, Mairie, AGR
01/05/83 6 Crue rapide des | Débordement du torrent des Eaux mortes au hameau du
rivieres « Péage ». La scierie est sinistrée, des tonnes de bois ont
été emportées par les eaux. Les maisons situées a proximité
de la RD38 ont également été touchées.
Source : RTM, AGR
01/10/93 7 Crue rapide des | Crue de la Véga et du ruisseau de Baraton. De nombreux
rivieres dégats dont un phénomeéne d'érosion de berges important et
de nombreuses zones inondées.
Source : RTM, Mairie, AGR
Régulieremen 8 Crue rapide des | Le ruisseau de la combe du mariage déborde régulierement
rivieres a l'aval du village de Septeme, sur la RD38 et sur| les
terrains voisins.
Source : RTM, AGR
Régulieremen 9 Inondation en pied d&€one comprise entre les lieux-dits «la Tuiliére »| et
versant « Baraton ».
Source : Mairie
Régulieremen 10 Inondation en pied d&one comprise entre les lieux-dits « la Vialliere » et « la

versant

Degenne ».
Source : Mairie

Ajoutons a cette liste de phénoménes historiquedajagommune a fait I'objet de plusieurs arrétés
de catastrophe naturelle, dont 6 relatifs aux pm@&mes traités dans cette étude :

12
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Tableau n° 6 :Arrétés de catastrophes naturels

Type de catastrophe Debut le Fin le Arrété du Surle JOdu
Tempéte 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982
Inondations et coulées de boue 26/11/1982 27/11/1982 24/12/1982 26/12/1982
Inondations et coulées de boue 24/04/1983 31/05/1983 20/07/1983 26/07/1983
Glissement de terrain 30/04/1983 01/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
Inondations et coulées de boue 30/04/1983 01/05/1983 21/06/1983 24/06/1983
Inondations et coulées de boue 05/10/1993 10/10/1993 19/10/1993 24/10/1993
Inondations et coulées de boue 22/10/1999 23/10/1999 03/03/2000 19/03/2000
Inondations et coulées de boue 25/10/1999 25/10/1999 03/03/2000 19/03/2000
Inondations et coulées de boue 24/11/2002 24/11/2002 30/04/2003 22/05/2003
Inondations et coulées de boue 04/09/2008 04/09/2008 05/11/2008 07/11/2008

3.2 OBSERVATIONS DE TERRAIN

3.2.1 LES CRUES RAPIDES DES RIVIERES

Les crues rapides des rivieres concernent quasreritecipaux cours d'eau de Septeme :

. La Véga, cours d'eau principal, qui occupe le fond de la plaiiuviale et s'écoule selon un
axe Est-Ouest ;

. Le ruisseau de la « combe du mariage » qui s'écoule seloxauad-Est/Nord-Ouest, en
traversant le village de Septéme pour confluer év&@&ga au niveau du hameau du « Péage » ;
. Le «torrent des Eaux Mortes » qui s'écoule selon un axé®Hsst et conflue avec la Véga
au niveau du hameau du « Péage » ;

. Le ruisseau de Baraton qui s'écoule selon un axe Sud-Noslud@ncombe qui recoupe le

versant du plateau situé dans la partie Sud de la communeivAawnde Baraton, il s'incurve vers
I'Ouest et s'écoule parallélement a la Véga, acuadlle il conflue sur la commune de Pont-Evéque.

La Véga a plusieurs fois débordé ou eu des niveaux partienfiént haut au cours des trois
derniéres décennies : plusieurs repéres de crue existetd sommune, notamment au niveau du
pont du Péage. Par ailleurs, nous disposons d'une cartogrdps zones inondables de la crue
centennale de la Véga issue de «I'étude Morpho-Ecologigsequatre vallées » fournie par le
Syndicat de Rivieres des Quatre Vallées (RIV4AVAL).

La Véga entre sur la commune de Septéme a I'Est du hameau de. Bdl@ est alors encaissée et
des maisons sont construites de part et d'autre de la rild@e prise d'eau alimente un canal relié a
I'ancien moulin en rive gauche. La riviere déborde en rivatdret en rive gauche au niveau des
maisons du hameau du Péage déja touchés par des crues ert [E9B&renai 1983. Les reperes de

crue sous le pont signalent d'autres épisodes de cruestanpes : outre le 1er mai 1983, les dates
du 22 septembre 1980, du 10 novembre 1976 et Bieci®99 sont ainsi répertoriées.
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été touchée par le passé (1983,1999). Un repére de crue
d'ailleurs visible sur le mur qui borde le «torrent des Ea
Mortes », cours d'eau confluant avec la Véga au niveau de¢
scierie. Lorsque ce dernier déborde, il touche les cultu®is
présentes sur ses deux rives, mais impacte aussi les maisonyg
bordent la RD38 et la scierie en rive gauche. '

La Véga traverse la commune de Septéme d'Est en Ouest.
Lorsqu'elle déborde, elle touche principalement des pHasce
agricoles et les prairies. Ponctuellement, elle peut éuzhe
toucher des zones a enjeux. Au-dela du hameau du « Pédie », e
déborde en rive droite et peut impacter un ancien moulin. Ce
moulin possede un canal aménagé qui peut aussi déborder et
inonder une place et le chemin desservant la propriété aanidu

silo du hameau du « Péage ».
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Au niveau du hameau de « Sous-Cote », la Véga peut impasteéedrains du lotissement situé en
rive droite. Plus a l'aval, c'est la station d'épuration egtitouchée, celle-ci se trouvant dans le lit
moyen de la riviere. Les débordements dans la zone de Chaduiot Crégencieux et Saint Hilaire
se font en zone agricole ou dans une vaste zone marécageusgués fermes isolées peuvent étre
alors touchées.

Le ruisseau de « la Combe du mariage » prend sa source assdd-la commune de Septeme. |l

s'écoule ensuite au travers des prairies du lieu-dit « lml&o», avant d'entrer dans une zone
marécageuse située un peu a I'amont du bourg de Septemenibeauses combes seches peuvent
alimenter localement ce cours d'eau et venir augmenteréaih da zone de marais située a I'amont
du bourg permet a une partie des eaux de débordelmenisseau de se stocker.

L'entrée dans le bourg est contrainte : le ruisseau traveng zone urbanisée dans un chenal
ameénage, avant d'étre couvert un peu avant la place de l@emdentrée de ce canal couvert

mesure environ 1m de haut par 2 m de large et est surmontée mdt@suen pierres maconnees.
Plusieurs maisons bordent le ruisseau ; le ruisseau péatrdir dans le village et inonder plus

particulierement les maisons situées immédiatement endivite au niveau de la couverture du

ruisseau et a lI'amont de celles-ci. Le lit du ruisseau a terela s'ensabler & ce niveau et la
formation d'embacles est également possible.

Lors de I'épisode de mai 1983, les débordements ont envabulgy, en circulant entre la mairie et
la pharmacie et en se répandant a I'aval sur un terrain dupsiesa suite bati un lotissement. Le
ruisseau sort de son trongon a l'aval de la salle des fétemde la route et peut déborder en rive
gauche au niveau du stade de football et des équipementgsgbborde ensuite la D38 jusqu'a sa
confluence avec le ruisseau des « Eaux Mortes » et la VEgaut alors localement déborder dans
des champs et sur la RD38.

Le ruisseau de Baraton est trés important, son bassin vYedsamant plus d'un quart de la
commune. Il résulte de la confluence de plusieurs combeg,adles du vent, de chez Martoud et
du quartier de Laye. Le ruisseau de Baraton prend ainsi sam andaval du pont c6té 218. Il

s'écoule a travers des cultures, traverse la VC4 puis lomgédiel a Baraton dans un fosse
fortement marqué. Il traverse la VC2 puis rejoint la plaiievdale de la Véga. Il peut déborder et
inonder le hameau de Baraton et les habitationéesten bordure de la VC2.

3.22 LES CRUES DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX
TORRENTIELS

Plusieurs ruisseaux sont susceptibles d'étre concernéleparues. Il s'agit deuisseau be LA coMBE

pu VENT, du ruisseau du ®8s pe CHapuray, du ruisseau dea comse pu cHATEAU DE Lave, et du
ruisseau de ¥Rvaup. Ces ruisseaux empruntent des combes boisées fortememqiéear sensibles a
I'érosion et aux mouvements de terrain. Le transport sqlelg étre important en cas de crue. Par
ailleurs, I'importance du couvert forestier dans ces zenésur non entretien favorise la formation
d'embéacles au niveau des ouvrages hydrauliques (pontgdsmisetc.). Les lits de ces ruisseaux a
I'exutoire des combes sont souvent étroits, d'ou des ¢onsglid'écoulement difficiles en cas de
crue.
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Le ruisseau pu VERvAUD prend sa source au niveau du lieu-dite<Movet » puis franchit le versant
du méme nom. Au niveau du hameau dex¥iup, son it a fait I'objet d'un aménagement suite a
une étude hydraulique imposée pour l'obtention de permeodstruire. Les travaux ont consisté a
creuser le lit du ruisseau et a réaliser des passages d'ealaseoirie. Cependant, les berges non
protégées restent exposées a I'érosion. Le ruisseau ifranshite la VC1 et traverse les terrains de
la Grande Plaine en marquant plusieurs virages. Cetter@west endiguée par des buttes de 2 a
3m de haut qui sont en fait le produit de curage du lit. Cesamyes non compactés et non protégés
ne constituent pas une parade efficace face aux crues. Bélplnt été creves en plusieurs points
pour permettre la circulation d'engins agricoles. De ck airuisseau a tendance a divaguer dans
les terres.

Le ruisseau pe LA comse pbu VENT prend sa source dans le bois dexstiay » et s'écoule en direction
de Baraton. Au débouché de sa combe, son lit est plus ou mairgud et il conflue avec plusieurs
autres petits torrents et axes de ruissellements pour dommgsance au ruisseau de Baraton. Des
débordements et des submersions de chaussée pétreamincontres.

3.2.3 LES INONDATIONS EN PIED DE VERSANT

Des zones d'inondation de pied de versant ou de stagnatau @n été remarquées sur la
commune. Il peut s'agir de dépressions naturelles, d'g€@nge terrains situés a I'amont d'obstacles
tels que des remblais de routes. L'eau peut siymrader temporairement avant de s'infiltrer.

Une dépression bien marquée en pied de versant a I'exutoire dombe a I'Ouest du lieu-dit « Le
Péage » connait ce type de phénoméne et est abiengait un axe de ruissellement.

Une zone connait ce type de phénomene entre les lieux-tits\ksaLLiere eT LA DEGENNE» OU UN
vaste terrain marécageux est alimenté par un axe de reisegit, formant un petit étang en période
pluvieuse prolongée.

Une autre zone de ce type se remarque entre les lieux-disve Ea TuiLgre eT Ferve CoLun ». Un
terrain marécageux est alimenté par une source et par despcae drainage de la plaine qui
donnent naissance a l'un des affluent du ruisse&acdaton.

Plusieurs autres étangs et mares existent sur la commuaoetetisnentés soit par des sources, soit
par des eaux de ruissellement. Citons par exemple les éwmngsveau de Baraton, celui au
croisement de la D36b et de la route menant a la ferme de Baanwdfla petite zone humide au
hameau de Vervaud.

3.2.4 LE RUISSELLEMENT DE VERSANT ET LE RAVINEMENT

La commune est exposée aux ruissellements en raison de paadtagie vallonnée. De hombreux
talwegs et combes seches drainent les versants et doneané ldes ruissellements, voire des
ravinements qui entrainent parfois des phénomenes diérdseau s'étale ensuite au débouché des
combes souvent sans exutoire et ruisselle de facon diffusges surfaces plus ou moins larges. Ce
phénomene s'accompagne généralement d'un lessivageuwtatzesiu sol et d'un dépodt d'éléments
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plus ou moins fins lorsque la pente s'atténue. Des engrausnpeuvent méme étre observes,
notamment lorsqu'il y a un début d'érosion en amont

Par ailleurs, les routes ou chemins qui parcourent le plaseat généralement favorables a une
amplification de ces phénomenes. En effet, leur profil {peencaissement) favorise des axes
préférentiels d'écoulements. C'est aussi le cas de certhi@mins d'acces de maisons situées a
I'exutoire des combes.

Quatre secteurs sont particulierement exposésypeale phénomene :

- Le secteur du lieu-dit «@BTUER » OU les eaux se répandent sur la voirie communale puis
dans les champs et parmi les habitations ;

- Les secteurs de Havray ET DE BaraTON OU les rejets des combes viennent alimenter le
ruisseau de Baraton ; les axes sont bien marqués &tlwegs sujets a I'érosion ;

- Les petites combes situées sur le versant au Nord de la coenemire les lieux-dits « &z
PerriER, Sous-CoTE ET LE PEAGE » sont impacté de maniere réguliere par des écoulements
conséguents ;

- Enfin le secteur du #cg, ou les eaux provenant du versant se concentrent et touchent
plusieurs zones habitées.

3.2.5 LES GLISSEMENTS DE TERRAIN

Plusieurs traces de mouvements de terrain plus ou moinsrenont été observées sur la commune.
Plusieurs secteurs sont exposés a ce type de phénomené diel lzuir pente, de la nature argileuse
des sols (terrains tertiaires altérés, dépobts glaciairdkngo-glaciaires, etc.), de la présence de
source et des roles érosifs et saturants que pejowan les ruissellements.

La présence de ces matériaux argileux est un élément dafdepcompte-tenu de leurs mauvaises
caractéristiques mécaniques. Les glissements de tereaipraduisent généralement a la suite
d'épisodes pluvieux intenses ou a proximité de sourceaulj®ue un réle moteur et déclencheur
dans leur mécanisme. Elle intervient en saturant les texran servant de lubrifiant entre deux
couches de nature différente, en provoquant dastslélErosion, etc.

La profondeur des glissements de terrain peut varier dejgasldécimeétres a quelgues métres ; elle
est souvent liée a I'épaisseur de terrain meuble de suriaéel'onportance des lentilles argileuses
présentes dans la masse.

Plusieurs glissements de terrain actifs affectent la conemA Ravageon, plusieurs arrachements
sont visibles en rive droite et au sommet d'une combe. Le@héne est situé quelques dizaines
de métres en aval d'une ferme, sur des terrains morainiguessource apparait dans le corps du
glissement. Ce dernier concerne environ 1 ha dedret de prairie.

A Chapulay, au niveau du carrefour des routes de Moidieubstmdllin, un glissement de terrain
s'est déclenché non loin d'une zone urbanisée. Le phéncstest@roduit au pied d'un talus abrupt,
sur des terrains modérément pentés et affecte principatedeela prairie. L'épaisseur de terrain
concerné semble étre de quelques metres. Une source auirdpbitant apparait en marge du
glissement.
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Chez Damary, la VC2 traverse une zone de glissement quettipaisies de metres au sud de la
Combe du Vent. La zone est trés humide, comme le confirme datagon et le terrain est trés
argileux. Le secteur concerné est en partie boisé. En aneolat ibute, de nombreux arrachements
sont visibles. La forét est alors fortement chahutée et ldergui devait étre droite a l'origine,
marque une légere courbe au niveau ou le phénosasniele le plus intense.

En 1983, a la suite de fortes précipitations, un importaissgment de terrain s'est déclenché dans
un champ au Grand Bois. Le phénoméne s'est produit au piedtalus abrupt, sur une pente
modérée et avant une rupture de pente brutaleoBdmreux arrachements sont visibles.

3.2.6 LES EFFONDREMENTS - SUFFOSION

Cela concerne sur la commune des zones proches d'halstatiodes caves ont été creusées dans
les versants. Leur stabilité dépend de leur profondeurgedauvrement et de la géologie locale. |l
est possible d'en trouver au nord-est de la commune

3.3 LA CARTE DES ALEAS

La notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence, erpaimt donné, d'un phénomene naturel de
nature et d'intensité définies. Pour chacun geénomeénes rencontréstrois degrés d'aléas -aléa
fort, moyen ou faible - sont définis en fonction tiatensité du phénomene et de gaobabilité
d'apparition . La carte des aléas, établie sur fond cadastral au 1/5 @@mte un zonage des divers
aléas observés. La précision du zonage est, au mieux, cedldothds cartographiques utilisés
comme support ; la représentation est pour panigeslique.

Du fait de la grande variabilité des phénoménes naturelsest mbmbreux paramétres qui
interviennent dans leur déclenchement, I'estimationaléal’dans une zone donnée est complexe.
Son évaluation reste subjective ; elle fait appel a lI'eride des informations recueillies au cours de
I'étude, au contexte géologique, aux caractéristiquespdéspitations... et a I'appréciation du
chargé d'études. Pour limiter I'aspect subjectif, desegrde caractérisation des différents aléas ont
été définies a l'issue de séances de travail regroupantpdesakstes de ces phénomenes (voir
§ 3.3.2.1 et suivants).

Il existe une forte corrélation entre l'apparition de deggphénomenes naturels tels que les crues

torrentielles ou les glissements de terrain et des épisoé&sorologiques particuliers. L'analyse des
conditions météorologiques permet ainsi une angydeésionnelle de certains phénomeénes.

3.3.1 NOTION D'INTENSITE ET DE FREQUENCE

L'élaboration de la carte des aléas impose donc de connsilird'ensemble de la zone étudiée,
l'intensité et la probabilité d'apparition des dévghénomeénes naturels.
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L'intensité d'un phénomeéne peut étre appréciée de maraeigble en fonction de la nature méme
du phénomeéne : débits liquides et solides pour une cruentielle, volume des éléments pour une
chute de blocs, importance des déformations du sol pourisseghent de terrain, etc. L'importance
des dommages causés par des phénoménes de mémpeulypgalement étre prise en compte.

L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénardnnature et d'intensité données traduit
une démarche statistigue qui nécessite de longues sériemedares ou d'observations du
phénomene. Elle s'exprime généralement par pégode de retour qui correspond a la durée
moyenne qui sépare deux occurrences du phénomeéne. Uneecpéidde de retour décennale se
produit en moyennetous les dix ans si lI'on considéere une période suffisammamyue (un
millénaire) ; cela ne signifie pas que cette crue se raeprqeériodiquement tous les dix ans mais
simplement qu'elle s'est produite environ cent fois enenaifis, ou qu'elle a une chance sur dix de se
produire chaque année.

Si certaines grandeurs sont relativement aisées a mesgelierement (les débits liquides par
exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de mature méme (surpressions
occasionnées par une coulée boueuse), soit du fait de l& mnalative du phénoméne (chute de
blocs). La probabilité du phénoméne sera donc généraleapgmeciée a partir des informations
historiques et des observations du chargé d'études.

3.3.2 DEFINITION DES DEGRES D'ALEA

Les critéres définissant chacun des degrés d'aléas sootvdmiables en fonction du phénomene
considéré. En outre, les événementares> posent un probleme délicat : une zone atteinte de
maniere exceptionnelle par un phénomene intense doi€akedécrite comme concernée par un
aléa faible (on privilégie la faible probabilité du phénorag ou par un aléa fort (on privilégie
l'intensité du phénomeéne) ? Deux logiques s'affrontent dans la logique probabiliste qui
s'applique a l'assurance des biens, la zone est exposédé&adaille ; en revanche, si la protection
des personnes est prise en compte, cet aléa est fort. Enlaffeible probabilité supposée d'un
phénomene ne dispense pas de la prise par l'autorité ou $anmer concernée des mesures de
protection adéquates. Les tableaux présentés ci-dessaraent les facteurs qui ont guidé le dessin
de la carte des aléas.

Remarqgue relative a tous les aléas

La carte des aléas est établie, sauf exceptions dimenffi¢esti en ne tenant pas compte
d’éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vul'@ficacitée réelle actuelle de ces

derniers, il pourra étre proposé dans le rapport de présaataun reclassement des secteurs
protégés (avec a I'appui, si nécessaire, un extrait de camehargé) afin de permettre la prise en
considération du role des protections au niveau du zonaggendentaire ; ce dernier devra

toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisgncupture des ouvrages et/ou défaut
d'entretien).
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3.3.2.1 _L'ALEA CRUES RAPIDES DES RIVIERES

Aléa Indice Critéres

Lit mineur de la riviere avec bande de sécurité de largeuiabbe, selon la

Fort morphologie du site, la stabilité des berges ;

Zones affouillées et déstabilisées par la riviere (notamirea cas de berges parfois

raides et constituées de matériaux de mauvaiséédoacanique) ;
Zones de divagation fréquente des riviéres entliergajeur et le lit mineur ;

Zones atteintes par des crues passées avec transport dexmaggossiers et/ou lame
d’eau de plus de 1 m environ ;

En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple

- bande de sécurité derriére les digues

- zones situées a l'aval de digues jugées notoirement isanfies (du fait d'un
capacité insuffisante du chenal ou de leur extréme fradite le plus souvent a |a
carence ou a I'absence d’'un maitre d’ouvrage).

9]

Moven Zones atteintes par des crues passées avec lame d’'eau dé& fm%aviron et sans
y transport de matériaux grossiers ;

Zones situées a l'aval d'un point de débordement potentiekt gossibilité de

transport de matériaux grossiers ;

Zones situées a l'aval d’'un point de débordement potentiet &coulement d’une
lame d’eau entre 0,5 et 1 m environ et sans trahgpamatériaux grossiers ;

En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : ztusssau-dela de la
bande de sécurité pour les digues jugées suffisantes (eitaple transit) mais
fragiles du fait de désordres potentiels (ou constatés) liés a I'absee d'un
maitre d’ouvrage ou a sa carence en matiére d’'enttien.

Faible Zones atteintes par des crues passées sans transport dieumagéossiers et une

lame d’eau de moins de 0,5 m avec des vitessegsises d'étre trés faibles

- Zones situées a l'aval d'un point de débordement potentiet &coulement d’une
lame d’eau de moins de m environ et sans transigomatériaux grossiers

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : ztunesssau-dela de la
bande de sécurité pour les digues jugées satisfaisante$dmulement d’'une crue
au moins égale a la crue de référence, sans risque de submbratale pour une
crue supérieure e bon état du fait de I'existence d’'un maitre d'ourage.

Les lits mineurs de la Véga, du ruisseau des Eaux Mortes, idseau de la Combe du Mariage et
du ruisseau de Baraton ont été classésad@a fort (C3) de crues rapides des rivieres selon des
bandes de 10m de part et d'autre des axes d'écoulement suiaRQotal. Les lits moyens de ces
cours d'eau ont été classésa@a moyen (C2)de crues rapides des rivieres. Les lits majeurs ont été
classés enléas faible (Cl)de crues rapides des riviéeres.
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3.3.2.2 _L'ALEA INONDATION EN PIED DE VERSANT

Aléa Indice Critéres

Fort - Zones planes, recouvertes par une accumulation et uneasitagnsans vitesse
d’eau «claire» (hauteur supérieure & 1 m) susceptible ed’Bloquée par u

obstacle quelconque, en provenance notamment :

=

. du ruissellement sur versant

. du débordement d’un ruisseau torrentiel

—

« Fossés pérennes hors vallée alluviale y compris la margeédeit® de part €
d'autre

Moyen « Zones planes, recouvertes par une accumulation et uneafiagnsans vitesse
d’eau «claire» (hauteur comprise entre 0,5 et 1 m) susdeptibtre bloquée pa

un obstacle quelconque, en provenance notamment :

=

. du ruissellement sur versant

. du débordement d’un ruisseau torrentiel ou dyssé hors vallée alluviale

Faible « Zones planes, recouvertes par une accumulation et uneafiagnsans vitesse
d’eau «claire» (hauteur inférieure a 0,5 m) susceptibitre’ bloquée par u

obstacle quelconque, en provenance notamment :

=]

. du ruissellement sur versant

. du débordement d’un ruisseau torrentiel ou dyssé hors vallée alluviale

Les secteurs situés entre les lieux-dits a<\iaLLiERE ET LA DeEGeNNE» et « FErmE LA TUILIERE ET
Ferve CoLun », ainsi que la zone concernée au exd®» sont classés emléa faible (I'1)
d'inondation de pied de versant.

La zone humide au lieu-dit «2évaub » est classé eraléa moyen (I'2) d'inondation de pied de
versant.

Les étangs et mares de la commune sont classéearfort (I'3) d'inondation de pied de versant.

3.3.2.3 _REMONTEE DE NAPPE

I'n « Terrains hydromorphes gorgés d'eau .
«  Nappe phréatique subaffleurante en période d'inamma

- Zones de sources importantes.

NB : cet aléa est souvent associé a d'autres @éasl', T, V, F).

Les secteurs concernés se situent a I'amont du Bourg denSeptedans la plaine de la Véga entre
la limite communale a I'Ouest et le hameau de Barat
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3.324 L'ALEA CRUE DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX
TORRENTIELS

Aléa Indice Criteres

« Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bandeétririté de largey
variable, selon la morphologie du site, I'importance desbasersant ou/et la
nature du torrent ou du ruisseau torrentiel

-

Fort

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamiree cas de berges
parfois raides et constituées de matériaux de nseigaialité mécanique)

- Zones de divagation fréquente des torrents dans le « l#umaj et sur le cdne de
déjection

- Zones atteintes par des crues passées avec transport d@aumxatgossiers et/ou
lame d’eau boueuse de plus de 0,5 m environ

- Zones soumises a des probabilités fortes de dé&bacle

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple

- bande de sécurité derriere les digues

- zones situées au-dela pour les digues jugées notoiremauffisantes (du
fait de leur extréme fragilité ou d’'une capacitgufiisante du chenal)

- Zones atteintes par des crues passées avec une lame d'eausbae plus de
0,5 m environ et sans transport de matériaux gssi

« Zones situées a l'aval d'un point de débordement potentiet @ossibilité d’'un
transport de matériaux grossiers

- Zones situées a l'aval d’'un point de débordement potentiet &coulement
d’'une lame d’eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sanptrdne matériau
grossiers.

- Encas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zarssau-dela de |a
bande de sécurité pour les digues jugées suffisantes (awcitiapde transit) mais
fragiles (risque de rupture) du fait de désordres potenfiell constatés) liés|a
l'absence d'un maitre d'ouvrage ou a sa carencet@re d'entretien

Moyen

- Zones situées a l'aval d'un point de débordement potentiet a&coulement
d'une lame d’eau boueuse de moins de 0,5 m environ et sansptrdnde
matériaux grossiers.

- Encas de prise en compte des ouvrages, par exemple : Zndesau-dela de
bande de sécurité pour les digues jugées satisfaisanted'@mmulement d’'une
crue au moins égale a la crue de référence et sans risque ghersitn brutale
pour une crue supérieure.

Faible

b

Remarque : Aléa de référence = plus forte crue connue ou si cette cruesteplus faible qu'une
crue de frequence centennale, cette derniere.

Le ruisseau be LA Comse bu VENT €t le tuisseau be VERvauD ont été classés ealéa fort (T3) de crue
torrentielle selon des bandes de 10 métres de part etal@eiteur axe d'écoulement, soit 20 métres
au total. Les débordements possibles ont été traduitdéanmoyen (T2)a la sortie de la Gvse bu
VEenT et enaléa faible (T1)a proximité des habitations du hameau de Vervaud.
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3.3.25 _L'ALEA RUISSELLEMENT DE VERSANT ET RAVINEM ENT

Aléa Indice Criteres
Fort - Versant en proie a I'érosion généralisée (bad-lands
Exemples :
- Présence de ravines dans un versant déboisé
- Griffe d’érosion avec absence de végétation
- Effritement d’une roche schisteuse dans une faitite
- Affleurement sableux ou marneux formant des canbe
« Axes de concentration des eaux de ruissellemerg,tboent
Moyen - Zone d’érosion localisée
Exemples :
- Griffe d’érosion avec présence de végétatiomsdanée
- Ecoulement important d’eau boueuse, suite a ésergence temporaire
« Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu’autoie)
Faible - Versant a formation potentielle de ravine
- Ecoulement d’eau non concentrée, plus ou moins boueuss, teamsport de
matériaux grossiers sur les versants et partieutient en pied de versant.

Les fonds de combes ou de talwegs secs de I'ensemble desuplatd été classés aféa fort (V3)

de ruissellement-ravinement selon des bandes de 5 m detpbatires des axes d'écoulement soit
10 m au total. Les sorties de combes sont classéatarmoyen(V2) de ruissellement-ravinement.
Se rajoutent a ces derniers les routes et chemins évoquée3.aut8pour lesquels I'emprise de l'aléa
correspond strictement a celle des chaussées. Les divaggibssibles de ces axes hydrauliques ont

éte traduites ealéa faible (V1) de ruissellement.

Ajoutons enfin que ces zonesatka fort (V3), moyen (V2) et faible (V1) de ruissellement et ge
ravinement matérialisent des zones d’écoulements préféie ettraduisent strictement un état

actuel, mais que des phénomenes de ruissellement généralisqysléajtlle ampleur, peuvent
développer, notamment en fonction des types d'occupaties sbls (pratiques cultural

2S,

terrassements légers, etc.). La prise en compte de cettaspaaeprésenté sur les cartes d'aléas,
nécessite des mesures de « bon sens » au moment de la ciimstnotamment en ce qui concefne

les ouvertures et les acces.
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3.3.2.6 _L'ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN

Aléa Indice Criteres Exemples de formations géologiques
sensibles
Fort « Glissements actifs dans toutes pentes avec+ Couverture d’altération des
nombreux indices de mouvements (niches marnes, calcaires argileux et des
d’arrachement, fissures, bourrelets, arbres schistes trés altérés
basculés, rétention d’eau dans les contre- . Moraines argileuses
pentes, traces d’humidité) et dégats au bati . .
L « Argiles glacio-lacustres
et/ou aux axes de communications .
. L . + «Molasse» argileuse
« Auréole de sécurité autour de ces glissements,
y compris zone d'arrét des glissements (bande
de terrain peu penté au pied des versants
instables, largeur minimum 15 m)
- Zone d'épandage des coulées boueuses
- Glissements anciens ayant entrainé de fartes
perturbations du terrain
- Berges des torrents encaissés qui peuvent étre
le lieu d'instabilités de terrain lors de crues
Moyen G2 - Situation géologique identique a celle dun - Couvertures daltération  des
glissement actif et dans les pentes fortes a marnes, calcaires argileux |et
moyennes (de I'ordre de 20 a 70 %) avec peu schistes
ou paS d'indiceS de mouvement (indiCES . Moraine arg”euse peu épaisse
estompés) .
_ o ] _+ Molasse sablo-argileuse
« Topographie légérement déformée . : .
s « Eboulis argileux anciens
(mamelonnée liée a du fluage) i .
. . « Argiles glacio-lacustres
+ Glissement ancien de grande ampleur
actuellement inactif a peu actif
« Glissement actif dans les pentes faibles
(<20 % ou inférieure a I'angle de frottement
interne des matériaugp du terrain instable
sans indice important en surface
Faible Gl « Glissements potentiels (pas d’indice de « Pellicule d’altération des marnes,
mouvement) dans les pentes moyennes a calcaires argileux et schistes
fa|b|?s (de |,0rdre de 10 é. 30 %) dOﬂt . Moraine arg”euse peu épaisse
'aménagement (terrassement, surcharge...) .
| X A . - Molasse sablo-argileuse
risque d’entrainer des désordres compte tenu T
de la nature géologique du site * Argiles litees
Les secteurs concernés par des phénomenes actifs ontsstéscéamléa fort (G3) de glissement de

terrain. De nombreux secteurs qui ne sont pas directemaneowés par des phénomenes actifs sont
classés emléa moyen (G2)oufaible (G1) de glissement de terrain. Il s’agit généralement de zones
morphologiquement proches de terrains qui ont déja éténtsttépentes similaires, méme nature
géologique, zones humides, écoulements, etc...) et deussgiar nature sensibles aux glissements
de terrain (du fait de leurs caractéristiques). La vamatite ces différents facteurs détermine
généralement le niveau d'aléa. La réalisation d'aménagsrmadaptés sur ce type de secteur peut
déstabiliser de nouveaux terrains.

Le degré d'exposition des terrains de la commune est détérpar la pente, la nature géologique
des terrains, la présence de source, etc. Ainsi, les comgss marquées et les coteaux
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particulierement pentus se présentent comme plus semsiobe mouvements de terrain et son
classés en aléas moyen. Des coteaux peu pentus ou des piegtsalds aux pentes faibles ont été
classés en aléas faible.

3.3.2.7 _L'ALEA EFFONDREMENT — SUFFOSION

Aléa Indice Critéres

« Zones d'effondrement existant

« Zones exposees a des effondrements brutaux de cavitésramee naturelles (présence |de
fractures en surface)

« Présence de gypse affleurant ou sub-affleurantisdit® d'effondrement

- Zones exposées a des effondrements brutaux de galeriesrigesa(présence de fractures
en surface ou faiblesse de voites reconnues)

- Anciennes galeries de carrieres abandonnées, aataton d'eau

Fort

Moyen F2 - Zones de galeries de carrieres en I'absence dlin@ienouvement en surface

+ Affleurement de terrain susceptibles de subir des effandregs en I'absence d'indice (sauf
gypse) de mouvement en surface

- Affaissement local (dépression topographique sQuple
«  Zone d'extension possible mais non reconnue deigale
- Phénomenes de suffosion connus et fréquents

Faible F1 - Zone de galerie de carrieres reconnues (type d'explaitgtimfondeur, dimensions connus),
sans évolution prévisible, rendant possible I'uidztion

«  Zone de suffosion potentielle

- Zone a argile sensible au retrait et au gonflement

Un secteur est affecté par l'aléa effondrement de cavité setckassé enaléa fort (F3)
d'effondrement-suffosion : il s'agit de cavitéssarites le long de la route du hameau de Glandut.

3.3.2.8 _L'ALEA SISMIQUE

Les particularités de ce phénomeéne, et notamment l'impbsside I'analyser hors d'un contexte
régional - au sens géologique du terme - imposent une dpprepécifigue. Cette approche
nécessite des moyens importants et n'entre pas dans ledmdette mission. L'aléa sismique est
donc déterminé par référence au zonage sismique de la Fiéfinepar le décret n°® 2010-1255 du
22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sisndcitéerritoire francais, pour l'application
des nouvelles régles de construction parasismiques. Gagemismique divise le territoire national
en cing zones de sismicité croissante (de trés faible a)foete fonction de la probabilité
d'occurrence des séismes. Les limites de ces zones somiagltas ajustées a celles des communes
ou celles des circonscriptions cantonales.

D'apres ce zonage, la commune de18ve se situe en zone de sismicité modéreé (3 sur une échelle
de 5).
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Rappel : Conformément a la nouvelle réglementation du 2@bwet2010, les communes comprises
entre un aléa sismique de 2 a 5, ont I'obligation d'informeurk citoyens par la réalisation ou la
mise a jour du Document d'Information CommunallsarRisques Majeurs (DICRIM).
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3.3.3 ELABORATION DE LA CARTE DES ALEAS

Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est maémiglew une limite et une couleur
traduisant le degré d'aléa et la nature des phémesn&aturels intéressant la zone.

3.3.3.1 _NOTION DE «ZONE ENVELOPPE »

L'évolution des phénomeénes naturels est continue, laiti@m&ntre les divers degrés d'aléas est
donc théoriqguement linéaire. Lorsque les conditions milag (et notamment la topographie)
n'imposent pas de variation particuliere, les zones ddt#a moyen et faible sortemboitées. Il
existe donc, pour une zone d'aléa fort donnée, une zona dfadgen et une zone d'aléa faible qui
traduisent la décroissance de l'activité et/ou de la prbtEll'apparition du phénomeéne avec
I'éloignement. Cette gradation théorique n'est pas tosjoeprésentée, notamment du fait des
contraintes d'échelle et de dessin.

3.3.3.2 LE ZONAGE «ALEA »

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénoméne'aéti€ décelé, sont décrites comme
exposees a un aléa faible - voire moyen - de mouvementsrainteCe zonage traduit un contexte
topographique ou géologique dans lequel une modificatemnabnditions actuelles peut se traduire
par I'apparition de phénoménes nouveaux. Ces modificatienla situation actuelle peuvent étre
trés variables tant par leur importance que par leurs @agyihes causes de modification les plus
fréguemment rencontrées sont les terrassements, les dgetu et les épisodes météorologiques
exceptionnels.

Lorsque plusieurs aléas se superposent sur une zone daenédaléa de degré le plus élevé est
représenté sur la carte. En revanche, I'ensembletliees et indices décrivant les aléas sont porté

Tableau n°® 7
Récapitulatif des notations utilisées sur la cdeg aléas

Phénomenes Aléas

Faible Moyen Fort

Inondation de pied de versant C1

Inondation de pied de versant 'l

Crue des torrents et des ruisseaux torrentiels. T

Ravinement et ruissellement de versant. V1

Glissement de terrain. G1

Effondrement - Suffosion
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4 PRINCIPAUX ENJEUX, VULNERABILITE ET
PROTECTIONS REALISEES

4.1 ENJEUX ET VULNERABILITE

La commune de &teve dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) en cours @d@répour
devenir un Plan Local d'Urbanisme (PLU) en 2013. Quelquesprmtés baties et des zones
constructibles sont impactées par certains aléeadifabs.

Zones et secteurs du projet de PLU

Lieux-dits Phénoménes Aléas Observations
La ViatLiere — La DegenNe Inondation de pied de |Faible Plusieurs fermes.
versant
BArATON Inondation de pied de |Fort Dépendances prés des étangs.
versant
Le Peace Inondation de pied de |Faible Deux maisons concernées.
versant
La PLaine Crue rapide des rivieres| Faible, Moyé&Husieurs fermes.
Fort
BArATON Crue rapide des rivieres| Faible, Fort Une vingtaieergisons.
Comse bu MARIAGE Crue rapide des rivieres| Faible, Fort  Cing maisons.
Le Bourc bE SepTEME Crue rapide des rivieres| Faible, Fort Mairie, écoleg @rentaine de maisons,
garages, équipements sportifs.
Le Peace Crue rapide des rivieres| Faible, Fort Une vingtaieergisons.
VERVAUD Crue des torrents et Faible, Fort Six maisons.

ruisseaux torrentiels

Comse pu Mariace — MatateTe | Crue des torrents et Moyen, Fort | Quatre maisons.
— FermvE TioLLET ruisseaux torrentiels

CHAVRAY Ravinement et Faible, Fort Deux maisons.
ruissellements de versant

MALATETE Ravinement et Fort Trois maisons
ruissellements de versant

SUBTUER Ravinement et Moyen, Fort | Une vingtaine de maisons.
ruissellements de versant

CHez PeRRIER Ravinement et Faible, Fort Deux maisons.
ruissellements de versant

Sous-CoTe Ravinement et Faible, Fort Six maisons.
ruissellements de versant

Le Peace Ravinement et Faible, Fort Une trentaine de maisons.
ruissellements de versant
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CHAVRAY Glissement de terrain Faible Une dizaine de maisons.
CHAPULAY Glissement de terrain Faible Six maisons.
La Comee Glissement de terrain Faible Quatre maisons.

On ajoutera a cette liste d'enjeux plusieurs routes expoaéka manifestation de phénomenes
naturels :

» Un grand nombre de routes communales, quelques portionsodess départementales,
ainsi que certains chemins, sont affectés par des glis¢entn terrain, des crues
torrentielles, et sont parfois empruntés par des ae ruissellements (cf. §3.2).

4.2 LES OUVRAGES DE PROTECTION

La commune dispose de peu d'ouvrages de protection.

» Quelques soutenements trés marginaux : pour la plupartagitsd'aménagements privés de
renforcements des talus.

» Au sommet de la combe entre les lieux-dits Bramafan et la euvlons, se situe un étang dont
la partie aval est protégée par une digue.

» Sur la route entre Baraton et Chavray, une digue et un fosskfiamd les écoulements dans la
vallée et rapatrient une partie de I'eau qui déborde entdiredu hameau de Baraton et du lit
mineur du ruisseau du méme nom.

» Plusieurs canaux de drainage existent dans la plaine alduet servaient a raccorder les axes de
ruissellement des combes a la Véga. Cependant un grand eorgxiste plus et a été remplace
(tracé du pipe-line, fossés non-entretenus)

> Le canal d'amenée du Moulin au lieu-dit le Péage a un débistaohy mais nécessite un
entretien pour éviter toute obturation des padamsvertes.

» Précisons que les murets et murs de cléture bordant le auisde la combe du mariage a
I'arrivée dans le bourg ne constituent pas une protectina desens technique du terme et ne jouent
donc aucun role dans la protection des habitahdjecentes.

» Précisons aussi que les levées de terre présentes le longsdeau de la combe du mariage au
débouché de la partie couverte ne constituent pas une pootetans le sens technique du terme
(matériaux déposés sans compactage ni protection contadftaiillements). Par ailleurs le ruisseau
nécessiterait un nettoyage régulier afin d'évierdablement et la formation d'embécles.

» Précisons que les levées de terre qui bordent le ruissealed@ld (produits de curage) ne
constituent pas une protection dans le sens technique e {@natériaux déposes sans compactage
ni protection contre les affouillements). Par ailleurs leages de terres sont crevées en de multiples
points, qui peuvent favoriser une expansion etdéb®rdements locaux.
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5 CONCLUSION |

La commune de &rteme est partiellement impactée par la manifestation de phénemaaturels.
Les phénomenes de mouvements de terrain, de crue rapidévidess; de crue torrentielle et de
ruissellements sont les aléas les plus contraignants pamanhmune puisqu'ils concernent des zones
relativement habitées.

- Certaines routes en déblai et combes seches concentrezgurge ruissellement vers des
points bas pouvant étre habités.

- Les ruisseaux de versant peuvent divaguer a l'exutoire utectambe et inonder plusieurs
hameaux.

- Certains coteaux du plateau apparaissent comme sensiblesnstabilités de terrain
(humidité des terrains, géologie, etc.).

- Plusieurs hameaux ainsi que le bourg de Septéme se situentedalits moyens ou majeurs
de cours d'eau a activité importante.

Face aux phénoménes naturels mis en avant, queltgpesitions peuvent étre prises.

- Les coteaux de la commune sont sensibles aux glissements eerdins, malgré un
substratum souvent proche de la surface. Plusieurs glesgerde terrain actifs soulignent la
prédisposition des sols a ce type de phénoméndef@ars des zones a enjeux étudiées).

En cas de construction dans des secteurs concernés paraufadle de glissement de

terrain, la réalisation d’'une étude géotechnique préaladt vivement conseillée, afin

d'adapter les projets au contexte géologique local. Rnmésigu'il est fortement déconseillé
de s'implanter dans les zones d'aléa moyen et que les zaléa rt sont par nature

inconstructibles. On ajoutera également qu’une atterpaniculiére doit étre portée aux

terrassements, notamment en ce qui concerne la pente dies dals décaissements de
terrains inconsidérés pouvant étre la cause daellksations importantes des versants.

De plus, dans les zones concernées par l'aléa de glissereetdrmain, il est fortement
recommandé d'assurer une parfaite maitrise des rejetxdjglaviales et usées), aussi bien
au niveau de I'habitat existant qu'au niveau des projetsbdinisation futurs, afin de ne pas
fragiliser les terrains en les saturant ou en provoquanptiéaomeénes d'érosion. A priori,
on n’infiltre pas les eaux en zone de glissemertedain.

Cette gestion des eaux, souvent compliquée du fait de leeigm de I'habitat, peut
consister, dans la mesure du possible, a canaliser les dégetux pluviales dans des réseaux
étanches dirigés en dehors des zones dangereuses, soitdade® combes existantes, en
veillant bien entendu de ne pas modifier dangereusementégime hydraulique, soit en
direction de replats en vue d'y étre traitées, etc.

Quant aux eaux usées, l'affichage d’'un aléa de glissememerdan n’autorisant pas les

infiltrations dans le milieu naturel, sauf pour les zonedidées disposant d'une étude
spécifique, leur traitement nécessitera soit un raccoetra un réseau d’'assainissement
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collectif, soit la réalisation de systemes d’assainissgragtonome étanches drainés (filtre a
sable drainé, mini station d'épuration) vers un exutoiablstimplanté hors de la zone de
glissement de terrain.

L’activité hydraulique peut étre importante sur la commune, le principal risque provient
de la Véga et des ruisseaux des Eaux Mortes, de Baraton etabenlae du Mariage qui
peuvent connaitre de fortes crues et qui impactent le baigppteme et plusieurs hameaux
sur la commune. Toute implantation dans le champ d'inoonlaties cours d'eau est
vivement déconseillée. Le maintien de ces zones a l'étatalate peut étre que bénéfique,
tout empiétement dans les lits majeurs pouvant modifieééesilements et donc aggraver la
situation hydraulique a I'aval. Au niveau des zones déjeed&buées a se développer, une
surélévation des constructions et/ou la réalisation desvishnitaires (sous-sols enterrés
déconseillés) permettront de mettre hors d’eau les niveabkables. Un renforcement des
structures permettra en plus de se protéger digsigniténomenes d'érosion.

D'une maniere générale, il convient d'assurer un entretiercorrect et régulier des cours
d'eau (nettoyage des rives, curage des lits, etc.) et d'émittout stockage et dépbt sur les
berges (tas de bois, branchages, décharge, etc.), afin deluére les risques de colmatage
et de formation d'embacles. Rappelons que l'entretien desodrs d'eau incombe
légalement aux propriétaires riverains (article L25-14 du code de I'environnement).

Plusieurs autres zones inondableginondation de pied de versant) ont également été
identifiées en divers points de la commune (pddaks étangs, bassins etc).

Des écoulements plus ou moins intenses peuvent se dévelopgans certains secteurs. lls
résultent du ruissellement dans les combes, les talwegs s@cles routes et les chemins et
se matérialisent sous la forme de divagations a l'aval debesrsans exutoire. Face a ce
phénomene, et sachant que des implantations en zones sd’&éa et moyen de
ruissellement/ravinement feront I'objet de refusdéavis défavorables, il est conseillé :

> de ne pas s'implanter dans I'axe des combes ;

> de s’implanter a une distance suffisamment éloignée dedigwuché et des pieds
de versant ;

> de relever les niveaux habitables, de proscrire les nivesterrés et d'éviter les
ouvertures (portes) sur les facades exposeées, ou de progxydernieres par des
systemes déflecteurs.

Rappelons enfin que les ruissellements peuvent évoluer reg@ment en fonction des
modifications et des types d’occupation des sols (mise &areud’un terrain par exemple).
Face a cette impreévisibilité seules des mesures de « bamssmt conseillées au moment
de la construction (si possible implantation des portedesufacades non exposées et acces
aux parcelles par l'aval).

31



Carte des aléas derSeme note de présentation Mars 2013

BIBLIOGRAPHIE

Carte topographique « série bleue » au 1/25 OB@uille 3032 ET — Vénissieux- IGN ;
Carte topographique « série bleue » au 1/25 OG@uille 3033 ET — Vienne- IGN ;
Carte géologique de la France au 1/50 000 Feuili@4 — La Tour-du-PinBRGM ;
Plan cadastral au 1/5000 de la commune ;

o M b RE

Carte des aléas de versant et des aléas torrentiels — Comnaude Septeme (Isere)
Alp'Géorisques — Octobre 1997 ;

6. Inventaire des situations a précipitations remarquable en Auvergne, Bourgogne et
Rhoéne-Alpes -Météo-France - 1998 ;

7. Bulletin Climatologique annuel de I'lsere -Météo-France - 1995 ;
8. Base de données des risques naturels du RTM ;
9. www.insee.fr

10. www.prim.net
11. www.bdmvt.net

12. www.qgeoportail.fr

13.Google Map

32



N SR R T %
B < = S S FLEEA fR—2 3 / i < :
J o~ N4 3 =z o\ i Ve \ = 1 4 N
. _,u.c\ ,,,,,\.....‘..\,\
M \\ : .... \\“ f »_m,m
. ‘ . . . \\ , . ,__.,\v..A ." ‘ ﬁ \\‘
[;ﬁ ,, ,;‘ _%% u
a. ‘ ‘,_ , ,, ./,u.
, 4, ,/ fx /..., ‘ . ,: 4 , \\\

> .
=

i a

g
o 41810} o
N -~ -
Ll

000 0¢/L - 8lIdYy23

vees
B[EUNWIWIOD BJWIT &

(anbuoysiy nes|gey "jo) snuuod
SJUBLIBUIAY SOp UONEeS]|E20T

}
juesian ap paid ap uoljepuou| l
SoJIAL sop apidel ani)
JUBWIB||8SSINY JUBWBUIARY

9||anualI0} anID
ulelJs} ap JUBWasSSI|D

apuaba

sanblio}siy sauawoudyd sap aAljew.Iojul aue)




