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1.4.2  Captage AEP 

�'�
�D�S�U�q�V���O�¶�$�J�H�Q�F�H���5�p�J�L�R�Q�D�O�H���G�H���O�D���6�D�Q�W�p�����$���5���6�������G�H���O�
�,�V�q�U�H�����O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���G�H��

la commune est assurée par deux captages situés à Vernes et Montsire, au Sud du territoire. 

Ces deux forages sont en service et sont délimités par deux périmètres de protection. Ils 

�S�U�p�O�q�Y�H�Q�W���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�D���F�R�X�F�K�H���0�R�O�D�V�V�L�T�X�H�� 

�/�H�� �P�D�L�W�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �S�R�X�U�� �F�H�V�� �F�D�S�W�D�J�H�V�� �H�W�� �O�H�� �U�p�J�L�V�V�H�X�U�� �G�X�� �U�p�V�H�D�X�� �G�¶�H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H�� �H�V�W�� �Oa 

�&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�$�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���3�R�U�W�H �G�H���O�¶�,�V�q�U�H�����&���$���3���,����. 

La commune est également concernée par le périmètre de protection éloigné du captage de 

Manin situé sur la commune de Four au Sud-Ouest du territoire. 

 

Figure 4 : Carte des captages AEP et de leurs périmètres de protection sur la commune de Saint-Alban-

de-Roche 

(Source : A.R.S.) 
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Figure 5 : Carte du réseau hydrographique 

 

 

 

 

(Source : Géoportail 2013) 



�'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�,�V�q�U�H 

Commune de Saint-Alban-de-Roche 

�=�R�Q�D�J�H���G�¶�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���± Notice 

 - Juillet 2013 - 15 
 

2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1  LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU (DCE) 

�&�H�W�W�H�� �G�L�U�H�F�W�L�Y�H�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�� �L�Q�V�W�D�X�U�H�� �X�Q�� �F�D�G�U�H�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�(�D�X����

Elle fixe un objectif de bon état écologique d�H�V���P�L�O�L�H�X�[���D�T�X�D�W�L�T�X�H�V���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q���������������S�D�U���X�Q�H���J�H�V�W�L�R�Q��

�G�H�� �O�¶�H�D�X�� ���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�� �H�W�� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H������ �(�O�O�H�� �G�R�L�W���V�¶�L�Q�V�F�U�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �G�L�V�W�U�L�F�W�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�V��

���p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W���j���O�¶�D�J�H�Q�F�H���G�H���E�D�V�V�L�Q���5�K�{�Q�H-Méditerranée-Corse) avec des normes de qualité chimique, 

ph�\�V�L�T�X�H���H�W���E�L�R�O�R�J�L�T�X�H���W�H�O�V���T�X�H���O�H�V���6�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�(�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���4�X�D�O�L�W�p�����6�(�4�����G�p�F�U�L�W�V���F�L-après. 

 

2.2  LA DIRECTIVE NITRATE 

�&�H�W�W�H���G�L�U�H�F�W�L�Y�H���Q�ƒ���������������&�(�(���G�X���������G�p�F�H�P�E�U�H�������������P�H�W���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�¶�D�F�W�L�R�Q��

dans les zones vulnérables concernant la protection contre la pollution des eaux par les nitrates à 

partir de sources agricoles. 

�/�¶�D�U�U�r�W�p���G�X���������M�X�L�Q�������������G�X���S�U�p�I�H�W���F�R�R�U�G�R�Q�Q�D�W�H�X�U���G�X���E�D�V�V�L�Q���5�K�{�Q�H-Méditerranée porte sur la 

délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur le bassin 

Rhône Méditerranée. 

�'�¶�D�S�U�q�V���O�D���'�5�(�$�/���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���H�V�W���X�Q�H���]�R�Q�H���Y�X�O�Q�p�U�D�E�O�H���D�X�[���Q�L�W�U�D�W�H�V�� 

 

2.3  ZONE SENSIBLE A L’EUTROPHISATION 

La première délimitation des zones sensibles à l'eutrophisation a été réalisée dans le cadre de 

l'application du décret n°94-469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit français la directive 

européenne n°91/271 du 21 mai 1991.  

�/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �E�D�V�V�L�Q�� �Y�H�U�V�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �%�R�X�U�E�U�H�� �H�V�W�� �F�O�D�V�V�p�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�� �j��

�O�¶�H�X�W�U�R�S�K�L�V�D�W�L�R�Q���� �3�R�X�U�� �F�H�W�W�H�� �]�R�Q�H���� �O�H�V�� �U�H�M�H�W�V�� �G�H�� �S�K�R�V�S�K�Rre, d'azote, ou de ces deux substances, 

doivent être réduits.  

Une obligation réglementaire est imposée dans cette zone par la mise en place d'un système 

de collecte et de station d'épuration avec traitement complémentaire de l'azote et/ou du phosphore 

et/ou d'un traitement de la pollution microbiologique.  
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3 DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT EXISTANT 

3.1   DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF D’EAUX USEES 

3.1.1  Usagers raccordés 

�(�Q�� ���������� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�D�E�R�Q�Q�p�V�� �D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �p�W�D�L�W�� �G�H�� ���������� �W�R�X�V��

domestiques, pour une estimation de 1546 habitants desservis (sur une population totale de 1821 

�K�D�E�L�W�D�Q�W�V�������/�H���Y�R�O�X�P�H���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�p���S�R�X�U���F�H�W�W�H���D�Q�Q�p�H���H�V�W���G�H������ 605 m
3
. 

�(�Q�Y�L�U�R�Q�����������G�H���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���H�V�W���F�R�Q�Q�H�F�W�p�H���D�X���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�� 

 

Tableau des volumes d’eaux usées produits par la commune de Saint-Alban-de-Roche 

(source : SDEI et SEMIDAO). 

Année 
Nombre 

d'abonnés 
domestique 

Volume assujetti 

domestique (m3) 

2007 663 74 207 

2008 663 64 880 

2009 679 69 631 

2010 678 53 552 

2011 697 55 605 

 

La commune de Saint-Alban-de-Roche produit en moyenne 63 575 m
3
 �G�¶�H�D�X�[���X�V�p�H�V���S�D�U���D�Q, 

sur ces cinq dernières années. 

 

3.1.2  �/�H���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W 

La CAPI est régisseuse du réseau depuis 2008. �/�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�D��

commune est actuellement déléguée au SEMIDAO depuis juin 2010. 

�/�H���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�V�V�D�Lnissement de la commune de Saint-Alban-de-Roche est de type séparatif et 

�X�Q�L�W�D�L�U�H���� �/�H�� �U�p�V�H�D�X�� �X�Q�L�W�D�L�U�H�� �D�� �X�Q�H�� �O�R�Q�J�X�H�X�U���G�H�� ���������� �N�P���� �/�H�� �V�p�S�D�U�D�W�L�I�� �V�H�� �G�p�F�R�P�S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H��

�F�R�O�O�H�F�W�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �X�V�p�H�V�� �G�H�� ���������� �N�P�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �S�O�X�Y�Lales de 

5,38 km (source ���� �S�O�D�Q�� �G�X�� �U�p�V�H�D�X�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W CAPI 2012). Le réseau comprend donc un 

�O�L�Q�p�D�L�U�H���W�R�W�D�O���G�H�������������N�P�����G�R�Q�W�������������N�P���S�R�X�U���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�D�X�[���X�V�p�H�V�������������������G�X���U�p�V�H�D�X���H�V�W��

unitaire. 
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Figure 8 : Schéma du bassin versant du DO route des Combes  

(�C 115 habitations raccordées au total) 
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Figure 9 : �&�D�U�W�H���G�X���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�P�P�X�Q�D�O 
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3.1.5  Synthèse 

 Données relatives aux réseaux : 

Equipement et fonctionnement des réseaux 

¶ �0�D�L�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H : C.A.P.I. ; 

¶ Auc�X�Q�� �p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶autosurveillance des 

�G�p�Y�H�U�V�R�L�U�V���G�¶�R�U�D�J�H ; 

Réalisation de l’étude diagnostic ¶ Oui, à une date non connue ; 

Type de réseau 
¶ Unitaire : 3,16 km, 26,8 % ; 

¶ Séparatif : 8,65 km, 73,2 % ; 

Bassin d’orage ¶ Non ; 

Déversoirs d’orage 

¶ �����G�p�Y�H�U�V�R�L�U�V���G�¶�R�Uage déclarés au titre de la loi 

�V�X�U���O�¶�H�D�X ; 

¶ Capacité et équipement inconnus ; 

¶ Localisation : 

o Montée de la Ladrière ; 

o Intersection montée de la Croix-Blanche 

et chemin du Mur de Bise ; 

o Intersection montée de la Croix-Blanche 

et rue de la Roche ; 

o Route des Combes ; 

Poste de relèvement ¶ Non ; 

Evaluation de la part des eaux claires 

parasites dans l’effluent en entrée de 

station 

¶ Présence importante dans le réseau unitaire 

suite à la présence de sources et à 

�O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q�� 

Conclusion de l’étude diagnostic et suite 

donnée par le maître d’ouvrage 
¶ Non connue. 

 



�'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�,�V�q�U�H 

Commune de Saint-Alban-de-Roche 

�=�R�Q�D�J�H���G�¶�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���± Notice 

 - Juillet 2013 - 26 
 

 �'�R�Q�Q�p�H�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���j���O�D���V�W�D�W�L�R�Q���G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q : 

¶ Renseignements généraux : 

La station d’épuration 

¶ �0�D�L�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H : C.A.P.I.  

¶ �$�G�U�H�V�V�H���G�X���V�L�q�J�H���G�X���P�D�L�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H : 

17 avenue du Bourg - BP 90592 

38 081 L'Isle d'Abeau Cedex 

¶ STEP du secteur de Bourgoin-Jallieu, responsable : 

Lyonnaise des Eaux ; 

¶ STEP intercommunale de Saint-Quentin-Fallavier / 

Traffeyères, responsable : SEMIDAO ; 

Historique de la station 

d’épuration 

¶ Année de mise en service : 

o STEP intercommunale de Bourgoin-Jallieu : 2012 ; 

o STEP intercommunale de Saint-Quentin-Fallavier / 

Traffeyères : 1970, première extension en 2000, 

réhabilitation en 2014 ; 

Régime administratif loi sur l’eau ¶ �$�X�W�R�U�L�V�p�H�V���D�X���W�L�W�U�H���G�H���O�D���O�R�L���V�X�U���O�¶�H�D�X ; 

Type et traitement en place et 

projet 

¶ STEP du secteur de Bourgoin-Jallieu : boues activées + 

traitement secondaire + déphosphatation ; 

¶ STEP intercommunale de Saint-Quentin-Fallavier / 

Traffeyères : boues activées + réhabilitation en 2014 ; 

Capacité actuelle de traitement / 

Charge actuelle de la station 

¶ STEP du secteur de Bourgoin-Jallieu :  

o Capacité nominale de traitement : 120 000 E.H. ; 

o  Débit de référence : 35 000 m
3
/j ; 

o  Débit moyen entrant de 13 303 m
3
/j ;  

o  Charge de la station : 140 kg/j de DBO5 ; 

o  Charge maximale en entrée : 98 700 E.H. ; 

o Capacité résiduelle : 21 300 E.H. ; 

¶ STEP intercommunale de Saint-Quentin-Fallavier / 

Traffeyères :  

o Capacité nominale de traitement future : 

125 000 E.H. ; 

o Débit de référence : 9 954 m
3
/j ; 

o Charge maximale en entrée : 91 500 E.H. ; 

o Capacité résiduelle : 33 500 E.H. ; 

Convention de déversement ¶ Aucune. 
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Dans la partie Sud de son territoire, la commune de Saint-Alban-de-Roche est composée de 

multiples combes et talweg dans lesquels coulent divers ruisseaux permanents ou non. Ces 

ruisseaux ont une vocation à drainer les eaux de ruissellement par temps de pluie, les eaux 

collectées sont ainsi restituées au milieu naturel. Ainsi, la commune compte plusieurs bassins 

versant de taille modeste.  

 

La commune peut être divisée en 5 secteurs. Ils reprennent les limites des quatre bassins 

�Y�H�U�V�D�Q�W�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�H�V���� �/�H�� �%�9���� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �X�Q�H�� �V�X�U�I�D�F�H�� �V�X�U��

laquelle le ruissellement des eaux pluviales se fait directement en direction de la vallée de la 

Bourbre.  

 

La répartition des bassins versants sur le territoire est représentée dans la carte suivante : 

Figure 12 : Répartition des bassins versants sur le territoire communal 
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4 - ANALYSE DES SENSIBILITES AU REGARD DE 

L’ASSAINISSEMENT 

 

�/�D���V�\�Q�W�K�q�V�H���G�H���O�¶�p�W�D�W���L�Q�L�W�L�D�O���I�D�L�W���D�S�S�D�U�D�v�W�U�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���E�H�V�R�L�Q�V : 

 Pour les eaux usées : 

¶ Des travaux de mise en séparatif pourront être réalisés dans les secteurs où les 

réseaux unitaires devront être refaits ou remplacés (Cf. 4.3.3 Capacité du réseau de 

collecte). 

 

 Pour les eaux pluviales : 

¶ �0�D�L�Q�W�H�Q�L�U�� �j�� �X�Q�� �P�r�P�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �V�D�W�L�V�I�D�F�W�L�R�Q�� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�D�X�[��

pluviales de la commune ; 

¶ �*�p�U�H�U�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �J�p�Q�p�U�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �I�X�W�X�U�H����par 

infiltration ou �j���O�¶�D�L�G�H���G�H���V�\�V�W�q�P�H�V���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�����V�R�X�V���S�H�L�Q�H���G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U���O�H�V���G�p�E�L�W�V��

�G�H�V�� �H�D�X�[�� �G�H�� �U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�¶�D�J�J�U�D�Y�H�U�� �D�L�Q�V�L�� �O�H�V�� �U�L�V�T�X�H�V�� �G�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H��

glissement de terrain ; 

¶ Améliorer la qualité des eaux de surface en limitant les rejets susceptibles 

�G�¶�r�W�U�H���S�R�O�O�X�p�V�� 

 

4.1  L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES 

�$�� �Q�R�W�U�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �X�V�p�H�V�� �Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �S�D�V�� �G�H��

sensibilités particulières.  

�,�O�� �H�V�W�� �j�� �Q�R�W�H�U�� �X�Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�H�D�Xx parasites en quantité importante dans le réseau unitaire 

�V�X�L�W�H���j���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���V�R�X�U�F�H�V���H�W���j���O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q (source �����&�R�P�S�W�H���U�H�Q�G�X���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���± SDEI �± 2010). 

Une étude diagnostic du réseau a été réalisée par le cabinet EPTEAU pour déterminer les 

�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �D�S�S�R�U�W�V�� �G�¶�H�D�X�[�� �S�D�U�D�V�L�W�H�V (source ���� �&�R�P�S�W�H�� �U�H�Q�G�X�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���± SDEI �± 2010). Les 

résultats de cette étude ne nous sont pas connus.  
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4.3  L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

4.3.1  Synthèse 

Sur la commune de Saint-Alban-de-Roche���� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �S�O�X�Y�L�D�O�H�V�� �G�R�L�W�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�U�H�� �D�X��

�Q�L�Y�H�D�X���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���F�R�P�P�X�Q�D�O���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�X���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���G�H���O�D���%�R�X�U�E�U�H�� 

 �$���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Qe pour : 

¶ Assurer la protection des biens et des personnes au regard des phénomènes de crues 

et de glissements de terrain ; 

¶ Protéger les eaux souterraines afin de préserver la ressource en eau ; 

¶ Améliorer la qualité des eaux de surface et assurer la conservation des zones 

�Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V���D�I�L�Q���G�H���S�U�R�W�p�J�H�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� 

 �$���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�X���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���G�H���O�D���%�R�X�U�E�U�H���S�R�X�U���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���j��la limitation des phénomènes 

de crues. 

 

Il existe différentes techniques afin de gérer les eaux pluviales tant sur un aspect quantitatif 

que qualitatif, les fiches de synthèse en annexe 2 proposent un résumé de ces différentes méthodes. 
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�/�¶�H�[�X�W�R�L�U�H�� �G�X�� �%�8���� �H�V�W�� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �S�O�X�Y�L�D�O�H�V�� �G�X�� �%�8������ �'�H�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �O�H��

�F�R�O�O�H�F�W�H�X�U�� �G�X�� �%�8���� �V�H�� �U�H�M�H�W�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �X�Q�L�W�D�L�U�H�� �G�X�� �%�8������ �/�H�� �G�p�Y�H�U�V�R�L�U�� �G�¶�R�U�D�J�H�� �G�X�� �%�8���� �D�� �S�R�X�U��

exutoire le collecteur du BU10. 

 

Figure 14 : Carte du zonage des bassins versants urbain 
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5 SCENARIOS DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���F�H���U�D�S�S�R�U�W���H�V�W���G�H��faire la synthèse des éléments : 

 �'�H���O�¶�p�W�D�W���L�Q�L�W�L�D�O���S�R�U�W�D�Q�W���V�X�U���O�H���P�L�O�L�H�X���Q�D�W�X�U�H�O�����O�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�[�L�V�W�D�Q�W�V���R�X��

projetés ainsi que sur le développement de la commune ; 

 �'�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �G�H�� �I�D�L�V�D�E�L�O�L�W�p�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �S�H�U�Pettant de préconiser un certain nombre de 

filières susceptibles de répondre aux obligations de traitement en fonction de la 

population racc�R�U�G�D�E�O�H���H�W���G�H���O�¶�H�[�X�W�R�L�U�H���U�H�W�H�Q�X ; 

 �'�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �W�H�F�K�Q�L�F�R-�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �F�R�€�W�V�� �G�H�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H��

d�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �V�F�p�Q�D�U�L�R�V�� �T�X�L�� �U�H�O�q�Y�H�Q�W�� �V�R�L�W�� �G�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �Q�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �V�R�L�W�� �G�H��

�O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�� 

�/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���T�X�L���H�V�W���G�p�M�j���H�Q���D�V�V�D�L�Q�L�V�Vement collectif doit le rester. Les scénarios 

�S�U�R�S�R�V�p�V���F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W���X�Q���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��autonome ou une création de réseau afin de 

rejoi�Q�G�U�H���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�� 

�3�O�X�V�L�H�X�U�V���U�X�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���r�W�U�H���U�D�F�F�R�U�G�p�H�V���D�X���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I : 

 Chemin de Champoulant ; 

 Chemin de la Voie Romaine ; 

 Route de Lyon ; 

 Montée du Château ; 

 Chemin du Liron ; 

 Chemin des Rameaux ; 

 Montée du Chemin-neuf ; 

¶ Chemin des Carriers ; 

 Chemin des Abriots ; 

 Chemin du Bois ; 

¶ Le Fabre ; 

¶ La Radière. 
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Les autres habitations de la commune en assainissement autonome étant trop dispersées, 

éloignées du réseau, �Q�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H�� �I�D�Y�R�U�D�E�O�H���� �Q�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �r�W�U�H��

�U�D�F�F�R�U�G�p�H�V�� �j�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�� Le raccordement de ces habitations engendrera des coûts 

trop importants pour la collectivité vis-à-�Y�L�V���G�X���Q�R�P�E�U�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���H�W���G�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Pent urbain 

dans ces secteurs. 

 

5.1  DONNEES INITIALES 

Plusieurs hypothèses sont émises a�I�L�Q���G�H���U�p�D�O�L�V�H�U���O�¶étude technico-économique sur les coûts 

�G�H���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�Hs différents scénarios : 

 

 �&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�R�Q���F�R�O�O�H�F�W�L�I : 

¶ 70 % des i�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���D�X�W�R�Q�R�P�H�V���Q�p�F�H�V�V�L�W�H�Q�W une réhabilitation ; 

¶ �/�H�� �F�R�€�W�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�H�� �� �������� �¼ pour une installation « classique » et de 

12 000 �¼���S�R�X�U���X�Q�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���© plus technique » ; 

¶ �/�H���F�R�€�W���G�¶�X�Q�H���Y�L�G�D�Q�J�H���H�V�W���G�H��20�����¼ ; 

¶ �/�H���F�R�€�W���G�¶�X�Q���F�R�Q�W�U�{�O�H���G�¶une �L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���H�V�W���G�H�����������¼ ; 

¶ �/�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��nouve�D�X���V�\�V�W�q�P�H���G�¶assainissement autonome coûte 10 ���������¼�� 

 

 Concernant les habitations : 

¶ �1�R�X�V���H�V�W�L�P�R�Q�V���j�����������O�H���Q�R�P�E�U�H���P�R�\�H�Q���G�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W�V���S�D�U���I�R�\�H�U�������������L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�¶�$�1�& pour 

environ 275 habitants), soit 3 E.H. ; 

¶ �/�H���Q�R�P�E�U�H���P�R�\�H�Q���G�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W���S�R�X�U���O�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���Fonstructions est de 3,5, soit 4 E.H. ; 

¶ �8�Q�� �H�P�S�O�R�\�p�� �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �F�R�P�S�W�H�� �S�R�X�U�� �������� �(���+��, nous considérons une moyenne de 10 

employés par entreprise. 
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 �&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�H���U�p�V�H�D�X���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I : 

¶ �/�H���F�R�€�W���G�H���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���F�R�O�O�H�F�W�H�X�U���V�p�S�D�U�D�W�L�I���G�¶�H�Dux usées (branchement compris) 

�H�V�W���G�H�����������¼���P�O���G�D�Q�V���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V���H�W���G�H�����������¼���P�O���H�Q���F�D�V���G�H���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�����U�R�X�W�H��

départementale, réseau en profondeur, présence de rochers, obstacles�«�� ; 

¶ �/�H���F�R�€�W���G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���S�R�V�W�H���G�H���U�H�I�R�X�O�H�P�H�Q�W���H�V�W���G�H������ ���������¼ ; 

¶ La pose de la cond�X�L�W�H���G�H���U�H�I�R�X�O�H�P�H�Q�W���F�R�€�W�H���G�H�����������¼���P�O ; 

¶ �/�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�W�D�W�L�R�Q���G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q���G�H���S�H�W�L�W�H���W�D�L�O�O�H���F�R�€�W�H���� ���������¼���S�D�U���(�+���j���W�U�D�L�W�H�U ; 

¶ �/�H�V���F�K�D�U�J�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���Q�H�X�I���V�R�Q�W���G�H���� % des investissements réalisés ; 

¶ �/�H�V���F�K�D�U�J�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���S�R�V�W�H���G�H���U�Hfoulement sont de 3 ���������¼���S�D�U���D�Q ; 

¶ �/�H�V���F�K�D�U�J�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�W�D�W�L�R�Q���G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���G�H���������¼���S�D�U���(�+���j���W�U�D�L�W�H�U ; 

¶ �/�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�R�P�S�H�� �G�H�� �U�H�O�H�Y�D�J�H�� �S�R�X�U���X�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �V�H�� �U�D�F�F�R�U�G�H�U���D�X�� �U�p�V�H�D�X��

�G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �F�R�€�W�H�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�� �� 500 �¼���� �O�H�V�� �F�K�D�U�J�H�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W���G�H�� ������ ����

des investissements réalisés.  
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5.3  CHEMIN DE LA VOIE ROMAINE 

5.3.1  �6�\�Q�W�K�q�V�H���G�H���O�¶�p�W�D�W���L�Q�L�W�L�D�O�������5�D�S�S�H�O���G�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V 

Cinq habitations sont localisées dans ce secteur. Elles sont à la limite Ouest du territoire 

communal. Elles ne sont pas concernées par un quelconque aléa. 

Un réseau unitaire et un réseau séparatif de collecte des eaux usées passent à proximité, rue 

de la roche (réseau unitaire) et rue du Dalmais puis montée de la Barde (réseau séparatif). 

�/�D�� �S�H�Q�W�H�� �G�X�� �F�K�H�P�L�Q�� �G�H�� �O�D�� �9�R�L�H�� �5�R�P�D�L�Q�H�� �H�V�W�� �H�Q�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W���� �V�R�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�Q�V��

inverse du réseau passant à proximité. 

Ces 5 �K�D�E�L�W�D�W�V�� �Q�R�Q�� �U�D�F�F�R�U�G�p�V�� �j�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I représentent un potentiel de 

15 EH pour 11 habitants. Le secteur est classé comme zone urbanisée. 

 

5.3.2  Description des scénarios envisagés 

5.3.2.1 �0�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�R�Q-collectif 

�/�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �Q�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �S�R�X�U�U�D�� �S�H�U�G�X�U�H�U�� �G�H�� �P�D�Qière efficace sous réserve que 70 % 

d�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �Q�R�Q�� �F�Rllectif en place soient réhabilités (soit 4 habitations) sur la 

�E�D�V�H���G�¶�X�Q�H���I�L�O�L�q�U�H���F�R�P�S�O�q�W�H��Fosse toutes eaux + préfiltre. 

 

 Montant des dépenses à la charge des particuliers : 

INVESTISSEMENT en € H.T. 

Réhabilitation (5 habitations existantes) �����[���������������¼ ���������������¼ 

  TOTAL : 32 000 € 

EXPLOITATION en € H.T. 

�&�K�D�U�J�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���D�Q�Q�X�H�O�O�H�����9�L�G�D�Q�J�H���W�R�X�V���O�H�V�������D�Q�V��
pour 5 habitations), soit 20�����¼���+�7���O�D���Y�L�G�D�Q�J�H 

5 x 5�����¼ 25�����¼ 

Frais de contrôle par la commune pour 5 habitations �����[�����������¼ ���������¼ 

  TOTAL : 750 € 
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5.3.3  Etude économique et conclusion 

 

Saint-Alban-de-Roche INVESTISSEMENT 

€.H.T. 

EXPLOITATION 

€.H.T. /an Chemin de la Voie Romaine 

Maintien de l’assainissement non collectif 

  32 000 € 750 € 

Soit par habitant (11 habitants) 2 910 € 69 € 

Assainissement collectif 

Transport 15 00�����¼ 15�����������¼ 

Relevage ���������������¼ �������������������¼ 

Collecte et branchements 16 25�����¼ 162,5�����¼ 

TOTAL 51 250 € 3 312,50 € 

Soit par habitant (11 habitants) 4 660 € 302 € 

�/�H�V���F�K�D�U�J�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���V�R�Q�W���p�J�D�O�H���j���������G�X���U�p�V�H�D�X���Q�H�X�I�� 

 

�$�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�X�� �F�R�€�W�� �G�H�� �O�¶assainissement par habitant, il �D�S�S�D�U�D�v�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��non 

collectif est le principe le moins onéreu�[�� �H�Q�� �W�H�U�P�H�� �G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W coute moins cher en frais 

�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� 

 

Le maintien de l’assainissement autonome est préconisé dans ce secteur. 
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5.4  ROUTE DE LYON 

5.4.1  �6�\�Q�W�K�q�V�H���G�H���O�¶�p�W�D�W���L�Q�L�W�L�D�O�������5�D�S�S�H�O���G�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V 

Treize bâtiments (dont 2 entreprises) sont installés au bord de la route de Lyon. Ces 

bâtiments ne sont pas concernés par un aléa. 

Un réseau séparatif de collecte des eaux usées est situé à proximité, au carrefour avec la 

route de Lyon et la montée de la Ladrière. La topographie rend possible de se raccorder 

gravitairement à ce réseau. 

Ces 1���� �K�D�E�L�W�D�W�V�� �Q�R�Q�� �U�D�F�F�R�U�G�p�V�� �j�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �X�Q�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �G�H��

43 E.H. pour 25 habitants et 20 employés.  

�/�D���]�R�Q�H���H�V�W���F�O�D�V�V�p�H���X�U�E�D�Q�L�V�p�H���j���O�¶�(�V�W���H�W���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���j���O�¶�2�X�H�V�W.  

Les « dents creuses » dans le secteur urbanisé offrent un potentiel de 3 nouvelles 

habitations, soit 11 habitants et 12 E.H. supplémentaires. On peut considérer que ces habitations 

seront construites à un rythme de une tous les trois ans. 

Dans le secteur industriel de nouvelles entreprises peuvent être créées. En relation avec la 

surface disponible �S�R�X�U�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� ������ �S�D�U�F�H�O�O�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �G�H��

6 000 m²)���� �R�Q�� �S�H�X�W�� �H�V�W�L�P�H�U�� �T�X�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q��6 entreprises pourront être construites dans les dix 

prochaines années (3 000 m² par entreprise). Soit, en prenant une moyenne de 10 employés par 

entreprises, un potentiel de 30 E.H. supplémentaires. 
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Figure 17 : Route de Lyon �± Schéma de principe des aménagements projetés 

 

 

5.4.3  Etude économique et conclusion 

 Situation actuelle : 

Saint-Alban-de-Roche INVESTISSEMENT 

€.H.T. 

EXPLOITATION 

€.H.T. /an Route de Lyon 

Maintien de l’assainissement non collectif 

  80 000 € 1 950 € 

Soit par habitant (25 habitants) 3 200 € 78 € 

Assainissement collectif 

 
387 750 € 3 877,50 € 

Soit par habitant (25 habitants) 15 510 € 155 € 

�/�H�V���F�K�D�U�J�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���V�R�Q�W���p�J�D�O�H���j���������G�X���U�p�V�H�D�X���Q�H�X�I�� 
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Figure 18 : Montée du Chemin-Neuf �± Schéma de principe des aménagements projetés �± Scénario 1 
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Figure 19 : Montée du Chemin-Neuf �± Schéma de principe des aménagements projetés �± Scénario 2 
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Figure 20 : Chemin des Carriers �± Schéma de principe des aménagements projetés 
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5.7  MONTEE DU CHATEAU 

5.7.1  �6�\�Q�W�K�q�V�H���G�H���O�¶�p�W�D�W���L�Q�L�W�L�D�O�������5�D�S�S�H�O���G�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V 

�'�H�X�[�� �K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �G�H�V�V�H�U�Y�L�H�V�� �S�D�U�� �X�Q�� �U�p�V�H�D�X�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I��

�G�D�Q�V���F�H�W�W�H���U�X�H�����(�O�O�H�V���V�R�Q�W���V�L�W�X�p�H�V���H�Q���K�D�X�W���G�¶�X�Q���Y�H�U�V�D�Q�W�� 

Un ré�V�H�D�X�� �V�p�S�D�U�D�W�L�I�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �X�V�p�H�V�� �H�V�W�� �V�L�W�X�p�� �j�� �O�¶�(�V�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�X�H�� �H�W�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �j��

�O�¶�2�X�H�V�W�����/�D���W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H���U�H�Q�G���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���V�H���U�D�F�F�R�U�G�H�U���J�U�D�Y�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���D�X���U�p�V�H�D�X���j���O�¶�(�V�W�� 

Les deux maisons sont concernées par un aléa moyen de mouvement de terrain. La pente 

est très accentuée (> ������ �������� �F�H�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�� �S�O�X�V�� �F�R�P�S�O�L�T�X�p�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�¶�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H��

�G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���D�X�W�R�Q�R�P�H���H�I�I�L�F�D�F�H���� 

Dans ces conditions l’évacuation des eaux usées par infiltration n’est pas 

recommandée. De plus il n’existe pas de milieu superficiel à proximité (fossé, ruisseau, …) 

pour permettre le rejet des eaux usées traitées. 

Ces 2 �K�D�E�L�W�D�W�V���Q�R�Q���U�D�F�F�R�U�G�p�V���j���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I représentent un potentiel de 6 EH 

pour 5 habitants.  

Dans le prochain P.L.U. de la commune, la zone est classée naturelle et aucune 

construction de nouveaux logements n’est à prévoir. 
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5.8  CHEMIN DES RAMEAUX 

5.8.1  S�\�Q�W�K�q�V�H���G�H���O�¶�p�W�D�W���L�Q�L�W�L�D�O�������5�D�S�S�H�O���G�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V 

Cinq habitations sont en assainissement autonome dans ce quartier. Elles ne sont pas 

concernées par un aléa. 

Il existe un réseau unitaire au début du chemin des Rameaux qui ensuite passe en servitude 

chez des particuliers. Ce réseau est connecté à celui passant sous la montée de la Ladrière.  

Ces 5 �K�D�E�L�W�D�W�V�� �Q�R�Q�� �U�D�F�F�R�U�G�p�V�� �j�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I représentent un potentiel de 

15 EH pour 11 habitants.  

La zone est classée urbanisée et il reste des espaces pour la construction de nouvelles 

maisons. La majorité de ces nouvelles constructions devraient être en mesure de se raccorder au 

réseau existant. 

 

5.8.2  Description des scénarios envisagés 

5.8.2.1 �0�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�R�Q-collectif 

�/�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �Q�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �S�R�X�U�U�D�� �S�H�U�G�X�U�H�U�� �G�H�� �P�D�Qière efficace sous réserve que 70 % 

des systèmes �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �Q�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �V�R�L�H�Q�W�� �U�p�K�D�E�L�O�L�W�p�V��(soit 4 habitations) sur la 

�E�D�V�H���G�¶�X�Q�H���I�L�O�L�q�U�H���F�R�P�S�O�q�W�H��Fosse toutes eaux + préfiltre. 

 

 Montant des dépenses à la charge des particuliers : 

INVESTISSEMENT en € H.T. 

Réhabilitation (5 habitations existantes) �����[���������������¼ ���������������¼ 

  TOTAL : 32 000 € 

EXPLOITATION en € H.T. 

�&�K�D�U�J�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���D�Q�Q�X�H�O�O�H�����9�L�G�D�Q�J�H���W�R�X�V���O�H�V������ans 

pour 5 habitations), soit 20�����¼���+�7���O�D���Y�L�G�D�Q�J�H 
5 x 5�����¼ 25�����¼ 

Frais de contrôle par la commune pour 5 habitations �����[�����������¼ ���������¼ 

  TOTAL : 750 € 
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5.8.2.2 Assainissement collectif �����5�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���j���O�¶�H�[�L�V�W�D�Q�W 

Le raccordement �j�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I��est envisageable à la condition de créer un 

poste de refoulement. 

Les eaux usées seront collectées par un réseau séparatif gravitaire qui rejoindra un poste de 

refoulement. �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���H�I�I�O�X�H�Q�W�V���F�R�O�O�H�F�W�p��sera ensuite dirigé vers le réseau unitaire existant 

chemin des Rameaux puis celui de la montée de la Ladrière. 

�/�H�V�� �H�I�I�O�X�H�Q�W�V�� �V�H�U�R�Q�W�� �W�U�D�L�W�p�V�� �S�D�U�� �O�D�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q��du secteur de Bourgoin-Jallieu. Sa 

capacité résiduelle de 21 300 EH la rend apte à recevoir les effluents supplémentaires générés par 

les habitations existantes du hameau (15 EH). 

 

 Le projet prévoit : 

 5 branchements ; 

 60 ml de collecteur de desserte sous voirie ; 

 1 poste de relèvement ; 

 60 ml de conduite de refoulement sous voirie. 

 

 Montant des dépenses à la charge de la collectivité : 

INVESTISSEMENT H.T. 

Création de 60 ml de collecteur de desserte 

séparatif sous voirie Ø 200 mm 
60 x 25�����¼ 15 0�������¼ 

�&�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���S�R�V�We de refoulement �����[�����������������¼ ���������������¼ 

Création de 60 ml de conduite de refoulement  

sous voirie Ø 200 mm 
60 x 15�����¼ 9 ���������¼ 

  TOTAL : 44 000 € 

EXPLOITATION H.T. 

�&�K�D�U�J�H�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��du réseau neuf (1% de 

�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� 
240�������¼���[���������� 240���������¼ 

Ch�D�U�J�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���S�R�V�W�H���G�H���U�H�I�R�X�O�H�P�H�Q�W 1 x 3 ���������¼ �������������¼ 

  TOTAL : 3 240,00 € 
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Figure 22 : Chemin des Rameaux �± Schéma de principe des aménagements projetés 
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Figure 23 : Chemin du Liron �± Schéma de principe des aménagements projetés 
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 Montant des dépenses à la charge des particuliers : 

INVESTISSEMENT en € H.T. 

Réhabilitation « classique » (5 habitations existantes) 4 �[���������������¼ 32 ���������¼ 

Réhabilitation �S�R�X�U���O�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���H�Q���]�R�Q�H���G�¶�D�O�p�D��
mouvement de terrain (4 habitations existantes) 

4 x 12 ���������¼ 48 ���������¼ 

  TOTAL : 80 000 € 

EXPLOITATION en € H.T. 

�&�K�D�U�J�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���D�Q�Q�X�H�O�O�H�����9�L�G�D�Q�J�H���W�R�X�V���O�H�V�������D�Q�V��
�S�R�X�U�������K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�������V�R�L�W�����������¼���+�7���O�D���Y�L�G�D�Q�J�H 

�����[���������¼ ���������¼ 

Frais de contrôle par la commune pour 9 habitations �����[�����������¼ ���������¼ 

Etude de sol pour 4 parcelles amortie sur 20 ans �����[���������¼ ���������¼ 

  TOTAL : 1 450 € 

 

5.10.2.2 Assainissement collectif �����5�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���j���O�¶�H�[�L�V�W�D�Q�W 

�/�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���j���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I���S�H�X�W���V�H���I�D�L�U�H���S�D�U���G�H�X�[���S�K�D�V�H�V���D�Y�H�F���G�H�X�[���S�R�L�Q�W�V��

de rejet différents. 

La première consiste à prolonger le réseau existant plus à �O�¶�(�V�W���V�X�U���O�H���F�K�H�P�L�Q���G�H�V���$�E�U�L�R�W�V��

pour raccorder la moitié Est des habitations. Les eaux usées seront collectées par un réseau 

séparatif gravitaire qui rejoindra le réseau unitaire existant.  

La seconde raccordera la seconde moitié des habitations (partie Ouest de la rue), le réseau 

séparatif gravitaire rejoindra un autre réseau séparatif à créer le long du chemin Bois. La création 

�G�H�� �F�H�� �U�p�V�H�D�X�� �V�H�U�D�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�S�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�� �U�D�F�F�R�Udement du hameau Le Pacolet à 

�O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I���� 

Ce scénario implique que les maisons situées en contre-�E�D�V�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�L�U�L�H�� �V�¶�p�T�X�L�S�H�Q�W���j�� �O�H�X�U��

�I�U�D�L�V���G�¶�X�Q���S�R�V�W�H���G�H���U�H�O�H�Y�D�J�H���S�R�X�U���V�H���U�D�F�F�R�U�G�H�U���D�X���U�p�V�H�D�X���j���F�U�p�H�U�� 

 

Un autre scénario consisterai à faire passer le nouveau collecteur derrière ces maisons en 

contre-�E�D�V�� �D�I�L�Q�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�X�L�V�V�H�Q�W�� �V�H�� �U�D�F�F�R�U�G�H�U�� �J�U�D�Y�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���� �0�D�L�V�� �F�H�W�W�H�� �V�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�P�D�Q�G�H��

�G�¶�R�E�W�H�Q�L�U���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���V�H�U�Y�L�W�X�G�H�V���S�R�X�U���S�D�V�V�H�U���H�Q���W�H�U�U�D�L�Q���S�U�L�Y�p�����S�R�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X���j���F�U�p�H�U���H�W���S�R�X�U���O�H�V��

habitations si�W�X�p�H�V���G�H���O�¶�D�X�W�U�H���F�{�W�p���G�H���O�D���Y�R�L�U�L�H�������&�H���V�F�p�Q�D�U�L�R���Q�¶�H�V�W���G�R�Q�F���S�D�V���H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���F�D�U���L�O���H�V�W��

compliqué à réaliser dans le présent (obtention des droits de servitudes + travaux sur terrain privé) 

et �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�H���F�H���U�p�V�H�D�X���V�H�U�D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���j���O�¶�D�Y�H�Q�L�U���G�X �I�D�L�W���T�X�¶�L�O���V�R�L�W���H�Q���W�H�U�U�D�L�Q���S�U�L�Y�p�� 
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�/�H�V�� �H�I�I�O�X�H�Q�W�V�� �V�H�U�R�Q�W�� �W�U�D�L�W�p�V�� �S�D�U�� �O�D�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q��du secteur de Bourgoin-Jallieu. Sa 

capacité résiduelle de 21 300 EH la rend apte à recevoir les effluents supplémentaires générés par 

les habitations existantes du hameau (27 EH). 

 

 Le projet prévoit : 

 9 branchements ; 

 260 ml de collecteur de desserte sous voirie. 

 

 Montant des dépenses à la charge de la collectivité : 

INVESTISSEMENT H.T. 

Création de 260 ml de collecteur de desserte 

séparatif sous voirie Ø 200 mm et 9 

branchements 

260 x 2�������¼ ���������������¼ 

  TOTAL : 65 000 € 

EXPLOITATION H.T. 

Charge�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�p�V�H�D�X�� �Q�H�X�I (1% de 

�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� 
�������������¼���[���������� ���������������¼ 

  TOTAL : 650,00 € 

 

 Montant des dépenses à la charge des particuliers : 

INVESTISSEMENT H.T. 

Installation de 5 pompes de relevage 5 x 1 500 �¼ 7 5�������¼ 

  TOTAL : 7 500 € 

EXPLOITATION H.T. 

Charge�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���Q�H�X�I (10% de 

�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� 
�����������¼���[������1 7�������������¼ 

  TOTAL : 750,00 € 
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5.10.3  Etude économique et conclusion 

 

Saint-Alban-de-Roche INVESTISSEMENT 

€.H.T. 

EXPLOITATION 

€.H.T. /an Chemin des Abriots 

Maintien de l’assainissement non collectif 

  80 000 € 1 450 € 

Soit par habitant (20 habitants) 4 000 € 73 € 

Assainissement collectif 

Poste de relevage 7 ���������¼ ���������������¼ 
Réseau de collecte et 

branchements 
���������������¼ ���������������¼ 

TOTAL 72 500 € 1 400 € 

Soit par habitant (20 habitants) 3 625 € 70 € 

�/�H�V���F�K�D�U�J�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���V�R�Q�W���p�J�D�O�H���j 1% du réseau neuf, celle du poste de relevage sont de 10%. 

 

�$�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�X�� �F�R�€�W�� �G�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �K�D�E�L�W�D�Q�W���� �L�O�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��

collectif est le principe le moins onéreu�[�� �H�Q�� �W�H�U�P�H�� �G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W coute moins cher en frais 

�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�Lon. 

Pour les quatre habitations �G�D�Q�V���O�D���]�R�Q�H���G�¶�D�O�p�D���G�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���G�H���W�H�U�U�D�L�Q�����O�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V��

�H�D�X�[�� �X�V�p�H�V�� �S�D�U�� �L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p�H�� �H�W�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �U�H�M�H�W�� �G�D�Q�V�� �O�H��

milieu superficiel. 

�$�X�F�X�Q�H���X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���Q�¶�H�V�W���j���Srévoir dans ce secteur. 

 

En vue de l’aléa mouvement de terrain qui concerne une partie des habitations de la rue, le 

passage à l’assainissement collectif est préconisé dans ce secteur à la condition que les 

particuliers soient en mesure d’investir sur des pompes de relevage pour se raccorder au 

réseau d’assainissement à créer. 

Toutefois l’assainissement autonome peut subsister à condition qu’aucune nouvelle 

construction ne soit réalisée dans le secteur et que les filières de traitement soient adaptées 

aux conditions particulières du terrain. 
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5.11.3  Etude économique et conclusion 

 

Saint-Alban-de-Roche INVESTISSEMENT 

€.H.T. 

EXPLOITATION 

€.H.T. /an Le Pacolet 

Maintien de l’assainissement non collectif 

  144 000 € 2 100 € 

Soit par habitant (27 habitants) 5 333 € 78 € 

Assainissement collectif 

 
138 750 € 1 387,50 € 

Soit par habitant (27 habitants) 5 139 € 51 € 

Les charg�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���V�R�Q�W���p�J�D�O�H���j���������G�X���U�p�V�H�D�X���Q�H�X�I�� 

 

�$�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�X�� �F�R�€�W�� �G�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �K�D�E�L�W�D�Q�W���� �L�O�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��

�F�R�O�O�H�F�W�L�I���H�V�W���O�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���O�H���P�R�L�Q�V���R�Q�p�U�H�X�[���H�Q���W�H�U�P�H���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W��et �H�Q���I�U�D�L�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� 

�'�H���S�O�X�V�����O�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���X�V�p�H�V���S�D�U���L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p�H���G�D�Q�V���O�H�V���]�R�Q�H�V��

�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �X�Q�� �D�O�p�D�� �G�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �H�W�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �U�H�M�H�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X��

superficiel. 

�$�X�F�X�Q�H���X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���Q�¶�H�V�W���j���S�U�p�Y�R�L�U���G�D�Q�V���F�H���V�H�F�W�H�X�U�� 

 

En vue des contraintes topographiques et de l’aléa mouvement de terrain, le passage à 

l’assainissement collectif est recommandé.  
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Figure 26 : Le Bois / Le Fabre �± Schéma de principe des aménagements projetés �± Scénario 1 
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5.12.3  Etude économique et conclusion 

 

Saint-Alban-de-Roche INVESTISSEMENT 

€.H.T. 

EXPLOITATION 

€.H.T. /an Le Bois 

Maintien de l’assainissement non collectif 

  56 000 € 1 350 € 

Soit par habitant (20 habitants) 2 800 € 68 € 

Assainissement collectif / Scénario 1 

Collecte et branchements 176 25�����¼ 1 762,5�����¼ 

TOTAL 176 250 € 1 762,50 € 

Soit par habitant (20 habitants) 8 813 € 89 € 

Assainissement collectif / Scénario 2 

Collecte et branchements 103 75�����¼ 1 037,5�����¼ 

Station d'épuration ���������������¼ ���������������¼ 

TOTAL 133 750 € 1 937,50 € 

Soit par habitant (20 habitants) 6 688 € 97 € 

�/�H�V���F�K�D�U�J�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���V�R�Q�W���p�J�D�O�H���j���������G�X���U�p�Veau neuf. 

 

�$�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�X�� �F�R�€�W�� �G�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �K�D�E�L�W�D�Q�W���� �L�O �D�S�S�D�U�D�v�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��non 

collectif est le principe le moins onéreu�[���H�Q���W�H�U�P�H���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W��de �I�U�D�L�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� 

�,�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���O�L�p�H�V���j���O�D���W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H�����O�¶�D�O�p�D��mouvement de terrain est faible et 

peu répandu. 

�3�R�X�U�� �O�H�� �V�F�p�Q�D�U�L�R�� ���� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I���� �L�O�� �I�D�X�W�� �U�D�M�R�X�W�H�U�� �D�X�� �S�U�L�[�� �H�V�W�L�P�p�� �O�D�� �V�R�P�P�H��

�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �j�� �O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�U�U�D�L�Q�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q���� �&�H��

�V�F�p�Q�D�U�L�R���Q�¶�H�V�W���U�p�D�O�L�Vable que si cette acquisition est possible. 

 

Le maintien de l’assainissement non collectif est recommandé.  
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5.13.3  Etude économique et conclusion 

 

Saint-Alban-de-Roche INVESTISSEMENT 

€.H.T. 

EXPLOITATION 

€.H.T. /an Meurnon / La Radière 

Maintien de l’assainissement non collectif 

  56 000 € 1 350 € 

Soit par habitant (20 habitants) 2 800 € 68 € 

Assainissement collectif 

Collecte et branchements 177 5�������¼ 1 775���������¼ 

Station d'épuration ���������������¼ ���������������¼ 

TOTAL 207 500 € 2 675,00 € 

Soit par habitant (20 habitants) 10 375 € 134 € 

�/�H�V���F�K�D�U�J�H�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���V�R�Q�W���p�J�D�O�H���j���������G�X���U�p�V�H�D�X���Q�H�X�I�� 

 

�$�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�X�� �F�R�€�W�� �G�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �K�D�E�L�W�D�Q�W���� �L�O �D�S�S�D�U�D�v�W�� �T�X�H�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��non 

collectif est le principe le moins onéreux �H�Q���W�H�U�P�H���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W��de �I�U�D�L�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� 

�,�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���O�L�p�H�V���j���O�D���W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H���H�W���S�D�V���G�¶�D�O�p�D���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���G�H���W�H�U�U�D�L�Q�� 

�3�R�X�U�� �O�H�� �V�F�p�Q�D�U�L�R�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I, il faut rajouter au prix estimé la somme 

�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �j�� �O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�U�U�D�L�Q�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q���� �&�H��

�V�F�p�Q�D�U�L�R���Q�¶�H�V�W���U�p�D�O�L�V�D�E�O�H���T�X�H���V�L���F�H�W�W�H���D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H�� 

 

Le maintien de l’assainissement non collectif est recommandé.  
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Po�X�U���O�H�V���D�X�W�U�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V�� �p�W�X�G�L�p�V���� �O�H���V�F�p�Q�D�U�L�R���U�H�W�H�Q�X���H�V�W���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�R�Q-

collectif. 

 

Tableau de synthèse des scénarios étudiés mais non �U�H�W�H�Q�X�V���S�R�X�U���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I : 

Zones d’étude

Nombre 

d'habitants 

actuel

Nombre 

d'habitants 

+ 10 ans

SCENARIOS
INVESTISSEMENT 

H.T.

EXPLOITATION 

H.T.

7 7
Maintien de l’assainissement non 

collectif
16 000 € 450 € / an

(3 habitats) (3 habitats)
�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���U�p�V�H�D�X��
séparatif de collecte des EU + PR

���������������¼ �������������������¼�������D�Q

11 11
Maintien de l’assainissement non 

collectif
32 000 € 750 € / an

(5 habitats) (5 habitats)
�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���U�p�V�H�D�X��
séparatif de collecte des EU + PR

���������������¼ �������������������¼�������D�Q

25 36
Maintien de l’assainissement non 

collectif
80 000 € 1 950 € / an

(11 habitats / 

2 entreprises)

(14 habitats / 

8 entreprises)

�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���U�p�V�H�D�X��
séparatif de collecte des EU

�����������������¼ �������������������¼�������D�Q

36 71
Maintien de l’assainissement non 

collectif
96 000 € 2 400 € / an

�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��
réseau séparatif de collecte des EU

�����������������¼ �������������������¼�������D�Q

�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��
réseau séparatif de collecte des EU + PR

�����������������¼ �������������¼�������D�Q

22 26 �0�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�R�Q���F�R�O�O�H�F�W�L�I���������������¼ �������������¼�������D�Q

(10 habitats) (11 habitats)
Assainissement collectif : création d’un 

réseau séparatif de collecte des EU + PR
58 000 € 3 380 € / an

11 25
Maintien de l’assainissement non 

collectif
32 000 € 750 € / an

(5 habitats) (9 habitats)
�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��
réseau séparatif de collecte des EU +  PR

���������������¼ �������������¼�������D�Q

5 9
Maintien de l’assainissement non 

collectif
16 000 € 300 € / an

(2 habitats) (3 habitats)
�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���U�p�V�H�D�X��
séparatif de collecte des EU + PR

���������������¼ �������������¼�������D�Q

20 20
Maintien de l’assainissement non 

collectif
56 000 € 1 350 € / an

�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��
réseau séparatif de collecte des EU

�����������������¼ �������������������¼�������D�Q

�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H��
station d'épuration

�����������������¼ �������������������¼�������D�Q

20 20
Maintien de l’assainissement non 

collectif
56 000 € 1 350 € / an

(9 habitats) (9 habitats)
�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�������F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H��
station d'épuration

�����������������¼ �������������¼�������D�Q

Le Bois

(9 habitats)

Meurnon / La Radière

(9 habitats)

(26 habitats)

Chemin des Rameaux

Chemin du Liron

Route de Lyon

Montée du Chemin-neuf

(16 habitats)

Chemin des Carriers

Chemin de Champoulant

Chemin de la Voie Romaine
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PARTIE III - CHOIX DE LA COMMUNE SUR LE 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 

1 LE ZONAGE DES EAUX USEES 

1.1  SECTEURS EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les effluents de la commune de Saint-Alban-de-Roche sont traités par : 

 La nouvelle STEP du secteur de Bourgoin-Jallieu a été mise en service en 2012. Elle est 

actuellement exploitée par la Lyonnaise des Eaux���� �/�H�� �P�D�L�W�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �H�V�W la CAPI. Son milieu 

récepteur est la rivière la Bourbre. Les traitements sont réalisés avec des boues activées suivis 

�G�¶�X�Q�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�S�K�R�V�S�K�D�W�D�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �S�R�X�V�V�p�H���� �/�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �Qominale de 

traitement est 120 000 Equivalent Habitant (E.H.) et son débit de référence est de 35 000 m
3
/j pour 

un débit moyen entrant de 13 303 m
3
/j en 2011 (source : Lyonnaise des Eaux). La charge de la 

station est en moyenne de 140 kg/j de DBO5 sur ces dix dernières années pour une charge 

maximale en entrée de 98 700 EH en 2010. Sa capacité résiduelle est donc de 21 300 EH. Cette 

station est actuellement conforme en équipement. 

 

 La �V�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�H�� �G�H�� �6�D�L�Q�W-Quentin-Fallavier / Traffeyères a été mise 

en service en 1970, elle est actuellement exploitée le SEMIDAO et la C.A.P.I. en est le maitre 

�G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�����6�R�Q���P�L�O�L�H�X���U�p�F�H�S�W�H�X�U���H�V�W���O�D���%�R�X�U�E�U�H�����/�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���H�V�W���E�L�R�O�R�J�L�T�X�H���S�D�U���E�R�X�H���D�F�W�L�Y�p�H�����8�Q�H��

�S�U�H�P�L�q�U�H�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �D�� �p�W�p�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �H�Q�� ������������ �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�H�� �W�U�D�L�W�Hment de la station sera de nouveau 

réhabilitée en 2014. La capacité nominale de traitement sera de 125 000 Equivalents Habitants 

(E.H.) et son débit de référence sera de 9 954 m
3
/j. La charge maximale en entrée est de 91 500 

EH, ce qui laissera une capacité résiduel de 33 500 EH. Cette station est actuellement conforme en 

équipement et en performance.  

 

Les immeubles actuellement en assainissement collectif le restent. Pour les secteurs en 

assainissement collectif, le raccordement au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe est 

obligatoire. Ce raccordement peut être subordonné à un traitement spécifique avant la mise à 

l’égout. En l’absence de réseau public d’égouts, l’assainissement autonome est admis en 

fonction de la nature des rejets et dans les limites qu’autorisent la situation géologique et la 

topographie du terrain concerné. 
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Figure 29 : Plan de zonage �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���(�D�X�[���8�V�p�H�V 
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Pour des opérations d’ensemble de plus de 4000 m² : 

 

Le débit de fuite est fixé à 5 l/s/ha���� �O�H�V�� �Y�R�O�X�P�H�V�� �G�H�� �U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �V�R�Q�W��

calculés à partir de la méthode des pluies avec les données de Lyon, pour une fréquence de 30 ans. 

Les volumes sont donnés pour un hectare. 

 

Calcul des volumes de rétention par hectare : 

 

% imperméabilisé sur 

la parcelle 

Par hectare (10 000 m²) 

parcellaire 

10 % 30 m
3
 

20 % 80 m
3
 

30 % 140 m
3
 

40 % 200 m
3
 

50 % 280 m
3 

70 % 455 m
3
 

90 % 650 m
3
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2.3.3   Carte du zonage Eaux Pluviales 

La carte de zonage pluvial distingue les différentes zones présentées ci-dessous. Le code 

graphique suivant a été employé : 

 

Zonage quantitatif des eaux pluviales : 

 

Zone agricole ou naturelle : zone où aucune mesure de gestion des eaux pluviales 

�Q�¶�H�V�W���G�H�P�D�Q�G�p�H�� 

 

Zone urbanisée ou à urbaniser : zone sans risques majeurs. Des techniques 

d’infiltration peuvent être mises en place. La gestion des eaux pluviales se fera 

par rétention à la parcelle (ou projet de construction) avec infiltration total des 

eaux. L’infiltration est dimensionnée pour une pluie de fréquence 30 ans. 

 

Zone urbanisée ou à urbaniser : zone présentant un risque de glissement de 

terrain. L’infiltration des eaux pluviales n’est pas permise, la gestion des eaux 

pluviales se fera par rétention à la parcelle (ou projet de construction) avec rejet 

dans le milieu superficiel ou le réseau existant. Le débit de fuite est fixé en 

relation avec la surface de la parcelle (4.2). 

 

 

Zonage qualitatif des eaux pluviales : 

 

Zone urbanisée ou à urbaniser d’activités industrielles : pouvant nuire à la 

qualité des eaux de ruissellement, pour lesquelles un système de surveillance de la 

qualité du rejet des eaux est nécessaire. La qualité des eaux devra correspondre 

au milieu récepteur, en cas de non-adéquation un système de traitement des 

eaux devra être mis en place. 
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3 CONCLUSION 

 

�/�H�� �P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �G�H�� �O�¶�p�W�D�W�� �H�[�L�V�W�D�Q�W���� �S�R�X�U�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �X�V�p�H�V���� �H�V�W�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�� �V�X�U��

�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���F�R�P�P�X�Q�D�O���� 

Les secteurs qui sont actuellement classés en assainissement collectif, mais ne sont pas 

encore reliés au réseau, le restent. Leurs mise en assainissement collectif sera effectif à partir du 

moment où la commune aura réalisé les travaux de raccordement. 

�$�X�F�X�Q�H�� �p�F�K�p�D�Q�F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�U�p�Y�X�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �G�D�W�H�� �G�H�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��des travaux de raccordement à 

�O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����'�D�Q�V���O�¶�D�W�W�H�Q�W�H���G�H���F�H�W�W�H���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����O�H�V���S�H�U�P�L�V���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���G�p�S�R�V�p�V���S�R�X�U��

ces trois zones seront en assainissement non-collectif. 

 

�/�H���F�R�€�W���S�R�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H de ces raccords est estimé à 246 25�����¼���+���7. 

 

�3�R�X�U���O�H���]�R�Q�D�J�H���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���X�Q�H���F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�W���X�Q�H���Q�R�Q���D�J�J�U�D�Y�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�W�D�W���H�[�L�V�W�D�Q�W��

sont retenus. Un système de rétention des eaux à la parcelle ���R�X���S�U�R�M�H�W���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W����sera mis en 

place pour toute nouvelle construction entrainant une augment�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

sols.  

�/�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���V�H���I�H�U�D���S�U�L�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���S�D�U infiltration, s�L���O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W��

techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales se fera dans le milieu superficiel, et �V�¶�L�O n�¶y a 

pas de réseau superficiel à proximité de la parcelle il se fera dans le réseau communal desservant la 

parcelle du projet. 
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ANNEXES 

 

1 RAPPELS CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

1.1  CRITERES DE CHOIX DE LA FILIERE 

�$�� �O�D�� �V�R�U�W�L�H�� �G�¶�X�Q�� �S�U�p�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �S�K�\�V�L�T�X�H�� ���I�R�V�V�H�� �W�R�X�W�H�V�� �H�D�X�[�� �R�X�� �I�R�V�V�H�� �Vept�L�T�X�H������ �O�¶�H�I�I�O�X�H�Q�W�� �D��

subit une simple décantation et contient une charge polluante résiduelle importante (pollution 

�V�R�O�X�E�O�H�����J�H�U�P�H�V���S�D�W�K�R�J�q�Q�H�V�����������������/�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q���E�L�R�O�R�J�L�T�X�H���V�R�Q�W���D�V�V�L�P�L�O�p�H�V���S�D�U���O�¶�D�U�U�r�W�p��

du 6 mai 1996 à un prétraitement. 

�/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�O�����Q�D�W�X�U�H�O���R�X���U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�p�����S�H�U�P�H�W���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���G�H�V��

eaux usées grâce aux micro-�R�U�J�D�Q�L�V�P�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�\�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Q�W���� �3�R�X�U�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �O�D�� �I�D�L�V�D�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H��

�I�L�O�L�q�U�H�� �D�X�W�R�Q�R�P�H���� �L�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�W�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�¶�D�S�W�L�W�X�G�H�� �G�H�V�� �V�R�O�V�� ���W�H�[�W�X�U�H, structure, hydromorphie, 

�S�R�U�R�V�L�W�p���� �S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p�«���� �j�� �O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �Q�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �H�W�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �H�Q�� �G�p�W�D�L�O�� �O�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �T�X�L��

�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���O�H���F�K�R�L�[���G�H�V���I�L�O�L�q�U�H�V���G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q-dispersion. Les critères sont les suivants : 

 

 La géologie : 

Il est important de connaître la nature et la profondeur du substrat sous-jacent. Deux 

principales contraintes peuvent être rencontrées : 

 �/�H�� �V�X�E�V�W�U�D�W�X�P�� �H�V�W�� �L�P�S�H�U�P�p�D�E�O�H�� �H�W�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�U�D�� �G�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

effluents (r�R�F�K�H���F�R�P�S�D�F�W�H�����F�R�X�F�K�H���G�¶�D�U�J�L�O�H�� ; 

 Le substratum rocheux est fissuré ou fracturé. La circulation trop rapide des effluents 

est incompatible avec une épuration complémentaire de ceux-ci. On considère que le 

sol sous-jacent est au-delà de 1,6 mètre (si les caractéristiques le permettent) 

suffisamment épais pour assurer une épuration-dispersion satisfaisante des effluents. 

 

 L’hydrologie et l’hydrogéologie : 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �K�\�G�U�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �O�D�� �U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�D�X�[ superficielles et sur la possibilité 

�G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�H�V eaux de surface comme exutoire éventuel. La présence de zone inondable sera 

également inventoriée. 

�/�¶�p�W�X�G�H���K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�L�T�X�H���S�R�U�W�H���V�X�U���O�D���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[ souterraines. Elle prend en compte 

la présence de nappe �S�K�U�p�D�W�L�T�X�H�����G�H���S�X�L�W�V���R�X���G�H���F�D�S�W�D�J�H���G�¶�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H�� 
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 La topographie : 

La pente peut être tolérée �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �V�H�X�L�O�� �G�H�� ���������� �$�X-delà, des contraintes techniques 

supplémentaires interviendront (terrassement, aplanissement,...). 

 

 Conditions de rejet des filières drainées : 

 (cf. Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques, art. 3) 

Tout rejet ver�V���O�H���P�L�O�L�H�X���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O���Q�H���S�H�X�W���r�W�U�H���H�I�I�H�F�W�X�p���T�X�¶�j���W�L�W�U�H���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O����

�'�D�Q�V���F�H���F�D�V�����O�D���T�X�D�O�L�W�p���P�L�Q�L�P�D�O�H���U�H�T�X�L�V�H���S�R�X�U���O�H���U�H�M�H�W���j���O�D���V�R�U�W�L�H���G�X���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q���H�V�W�����S�R�X�U��

un échantillon représentatif de deux heures non décanté, de 30 mg/litre pour les matières en 

suspension (MES) et de 40 mg/litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours 

(DBO5) (d�R�Q�Q�p�H�V���$�J�H�Q�F�H���G�H���O�¶�H�D�X���5�0�&��. 

�/�H�� �U�H�M�H�W���Y�H�U�V���O�H���P�L�O�L�H�X���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�R�X�P�L�V���j�� �D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���D�X���W�L�W�U�H���G�H���O�D��

Police de l�¶�H�D�X���� �P�D�L�V�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �X�Q�H�� �D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �p�F�U�L�W�H�� �G�X�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �G�X�� �O�L�H�X�� �G�H�� �U�H�M�H�W���� �,�O�� �I�D�X�W��

�F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���Y�p�U�L�I�L�H�U���T�X�H���O�H���3�U�p�I�H�W���Q�¶�D���S�D�V���L�Q�W�H�U�G�L�W���O�R�F�D�O�H�P�H�Q�W���F�H���W�\�S�H���G�H���U�H�M�H�W�� 

�7�R�X�W�� �U�H�M�H�W�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�� �S�D�U�� �S�X�L�W�V�� �G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H��

préalablement autorisé par dérogation du Préfet. L�H�V�� �U�H�M�H�W�V�� �G�¶�H�I�I�O�X�H�Q�W�V���� �P�r�P�H�� �W�U�D�L�W�p�V���� �G�D�Q�V�� �X�Q��

puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle sont interdits. 

 

 Règles d’implantations : 

Les filières de traitement doivent se situer : 

 hors zone de circulation, de stationnement des véhicules (camions, voitures, engins agricoles) ; 

 hors zone de stockage de charges lourdes ; 

 hors cultures et plantations. 

La partie superficielle du traitement doit rester perméable �j�� �O�¶�H�D�X�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�L�U�� �/�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �� de 

�O�¶�D�U�U�r�W�p���G�X�������P�D�L�������������V�X�U���O�H�V���S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���L�P�S�R�V�H���X�Q�H���G�L�V�W�D�Q�F�H���P�L�Q�L�P�D�O�H���G�H���������P���H�Q�W�U�H��

�X�Q�� �S�X�L�W�V�� �R�X�� �F�D�S�W�D�J�H�� �G�¶�H�D�X�� �X�W�L�O�L�V�p�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �H�W�� �O�H�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���� �/�H�� �'�7�8�� ����������

préconise que les filières de traitement se trouvent à au moins : 

 �����P���G�¶�X�Q�H���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q ; 

 3 �P���G�¶�X�Q���D�U�E�U�H���R�X���G�¶�X�Qe clôture ; 

 3 m de la limite de propriété. 

Ces distances peuvent être augmentées en cas de terrain en pente. 



http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-a185.html
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Les agréments suivants ont été publiés au Journal Officiel à la date du 29/09/2012 : 

¶ Les filtres compacts : 

 SEPTODIFFUSEUR SD14 (4 EH), SEPTODIFFUSEUR SD22 (4 EH) et 

SEPTODIFFUSEUR SD23 (5 EH) : SEBICO : Avis relatif aux agréments n°2010-008 et 

2010-009 �H�W���J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 SEPTODIFFUSEUR SD (2 A 20 EH) : SEBICO �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2011-015 et 

�J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 EPURFIX modèle CP MC (6 EH) : PREMIER TECH AQUA : �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W��
n°2011-018 �H�W���J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 PRECOFLO modèle CP (5 EH) : PREMIER TECH AQUA ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W��
n°2011-019 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme PRECOFLO, modèles CP (4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 EH) : PREMIER TECH 

AQUA �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-029 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme EPURFLO modèles MINI CP et MEGA CP : PREMIER TECH AQUA : Avis 

relatif aux agréments n°2011-020 et 2011-021 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme EPURFLO modèles MINI CP (5, 6, 7, 8, 10 EH) et MEGA CP (12, 14, 17, 20 

EH) : PREMIER TECH AQUA ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �Q�ƒ2012-028 et guide 

�G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme EPURFLO modèles MAXI CP et Gamme EPURFIX modèles CP : PREMIER 

TECH AQUA : Avis relatif aux agréments n°2010-017 et 2010-018 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme EPURFLO modèles MAXI CP et Gamme EPURFIX modèles CP : PREMIER 

TECH AQUA : Avis relatif aux agréments n°2010-017 bis et 2010-018 bis et guide 

�G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme EPURFLO modèles MAXI CP (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20 EH) et Gamme 

EPURFIX modèles CP (5, 6, 8 EH) : PREMIER TECH AQUA : Avis relatif aux agréments 

n 2012-026 et 2012-27 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme « ECOFLO », modèles CP MC (3, 5, 7, 10, 15, 20 EH) : PREMIER TECH 

AQUA �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-034 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�Dtion ; 

 Gamme FILTRE COMPACT EPARCO à massif de zéolithe - modèles 5 à 20 EH : 

EPARCO �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2010-023 ; 

 BIOROCK D5 (5 EH) : BIOROCK ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �Q�ƒ2010-026 et guide 

�G�¶�X�W�L�O�L�Vation ; 

 gamme BIOROCK D, modèles D6 (6 EH), D10-FR (10 EH) ; BIOROCK:Avis relatif aux 

agréments n°2010-026 bis et 2012-014 et �J�X�L�G�H�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q et �J�X�L�G�H�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q et guide 

�G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme COMPACT’O ST2 (4, 5 et 6 EH) : ASSAINISSEMENT AUTONOME : Avis 

�U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2011-007 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 ENVIRO – SEPTIC ES 6 EH (6 EH) ; DBO EXPERT : Avis relatif aux agréments n°2011-

014 et 2011-014bis et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme ENVIRO-SEPTIC ES (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 EH) ; DBO 

EXPERT �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-011 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme STRATEPUR modèles MAXI CP ( 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 EH ) : STRADAL et 

Gamme STRATEPUR modèles MINI CP et MEGA CP ( 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20EH) : 

STRADAL : Avis relatif aux agréments n 2012-006 et 2012-008 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 
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 OPUR SuperCompact 3 (3 EH) : BORALIT ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �Q�ƒ2011-009 et 

�J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 STEPIZEN 5 EH (5 EH) ; AQUITAINE BIO-TESTE ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �Q�ƒ2011-

010-mod02 et �*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 PURESTATION EP600 4 EH (4 EH) : ALIAXIS R&D SAS ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W��
n°2011-003 ; 

 PURESTATION EP 600 (4 EH) : ALIAXIS R&D ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2011-003 

bis et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 gamme PURESTATION, modèle EP900 (5 EH) : ALIAXIS R&D : Avis relatif aux 

agréments n°2011-003 bis et 2012-017 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 AS-VARIOcomp modèle K5 (5 EH) et AS-VARIOcomp modèle Roto 3 (3 EH) ASIO : 

Avis relatif aux agréments n°2012-0015 et 2012-0016 et guides �G�¶utilisation ; 

 ACTIBLOC modèles 2500-2500 SL (4 EH), 3500-2500 SL (4 EH) : SOTRALENZ : Avis 

relatif aux agréments n°2010-004-2010-004 bis et 2012-009 et guides �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme ACTIBLOC modèles 3500-2500 SL (6EH), 3500-3500 SL (8 EH) ET 18000 DP 

(20 EH) : SOTRALENZ : Avis relatif aux agréments n°2010-004-2010-004 bis et 2012-009 

et guides �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 KLÄROFIX 6 (6 EH) : UTP UMWELTTECHNIK PÖHNL GmbH : Avis relatif à 

�O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2011-013 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 KLARO EASY (8 EH) : GRAF Distribution SARL : Avis �U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2011-005 - 

2011-005 bis et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 gamme KLARO, modèles QUICK (4, 6, 8 EH) - modèles EASY (18 EH) Avis relatif à 

�O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-031 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 KLARO EASY 8EH (8 EH) ; GRAF DISTRIBUTION ; Avis relatif aux agréments 

n°2011-005 bis et 2011-005 bis-mod01 et �*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme KLARO, modèles QUICK 4 EH (4 EH) ; QUICK 6 EH (6 EH) ; QUICK 8 EH (8 

EH) ; EASY 18 EH (18 EH) ; GRAF DISTRIBUTION ; Avis relatif aux agréments n 2012-

031 et 2012-031-mod01 et �*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 INNO-CLEAN EW 4 (4 EH) : KESSEL AG. �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2010-019 ; 

 InnoClean PLUS EW6 (6 EH) ; KESSEL AG ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �Q�ƒ2012-041 et 

�*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme « InnoClean PLUS », modèles EW4 (4 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) ; 

KESSEL AG : Avis relatif aux agréments n°2012-041-2012-041-ext01- 2012-041-ext02- 

2012-041-ext03 et �*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ;  

 Végépure compact (5 EH) : IFB Environnement ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-023 et 

�J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Végépure ProMS (5 EH) : IFB Environnement ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �Q�ƒ2012-024 et 

�J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 TP-5EO (5 EH) : ALBIXON �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-038 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 WPL DIAMOND EH5 (5 EH) : WPL Limited ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �Q�ƒ2012-039 et 

�J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 MICROBIOFIXE 500 (5 EH) ���� �&�/�$�,�5�¶�(�3�8�5 ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �Q�ƒ2012-032 et 

�J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 
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 CONDER CLEREFLO ASP 8 EH ; CONDER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS : Avis 

�U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-045 et �*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 OXYFILTRE 5 EH (5 EH) : STOC ENVIRONNEMENT : Avis relatif aux agréments 

n°2011-001 et 2011-001 bis et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 Gamme OXYFILTRE, modèles OXYFILTRE 9 (9 EH) - 17 (17 EH) : STOC 

ENVIRONNEMENT : Avis rel�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-012 et guides �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 OXYSTEP 4-8EH (8 EH) ; BONNA SABLA SNC ���� �$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-042 

et Gui�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 PUROO 6 EH  ; ATB France �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2013-003 et �*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 

¶ Les microstations à culture fixée : 

 BIONEST PE-5 (5 EH) : BIONEST �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2010-005 - 2010-005 bis 

et gui�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 gamme BIONEST PE, modèle PE-7 : BIONEST �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-025 et 

�J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 BIOFRANCE ROTO F4 (5EH) et BIOFRANCE ROTO 6 EH ; EPUR : Avis relatif aux 

agréments n°2011-011 -2011-011bis et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 gamme BIOFRANCE ROTO, modèles (8, 12, 16, 20 EH) ; EPUR : Avis relatif à 

�O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q 2012-019 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 BIOFRANCE F4 et BIOFRANCE 5 EH ; EPUR : Avis relatif aux agréments n 2010-006 -

2010-006bis et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 gamme « BIOFRANCE », modèles Bloc (6, 8, 12, 16, 20 EH) ; EPUR : Avis relatif à 

�O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q 2012-020 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 BIOFRANCE PLAST F4 (5 EH) et BIOFRANCE PLAST 5 EH  ; EPUR : Avis relatif 

aux agréments n°2010-007 -2010-007bis et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 gamme « BIOFRANCE PLAST », modèles (8, 12, 16, 20 EH) ; EPUR : Avis relatif à 

�O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-021 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�Lsation ; 

 BIOKUBE (5 EH) : SEBICO �����$�Y�L�V���U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2011-016 et guid�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 SIMBIOSE 4 EH (4 EH) : ABAS ���� �$�Y�L�V�� �U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �Q�ƒ2010-021 et guide 

�G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�Lon ; 

 Gamme SIMBIOSE modèles 4BP (4 EH), 5 BIC (5 EH) et 5 BP (5 EH) : ABAS : Avis 

�U�H�O�D�W�L�I���j���O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2011-024 et �J�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ;  

 TRICEL FR 6/3000 (6 EH) ; KMG KILLARNEY PLASTICS-TRICEL : Avis relatif à 

�O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2011-006 et �*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 TRICEL FR 6/4000 (6EH) ; KMG KILLARNEY PLASTICS-TRICEL : Avis relatif à 

�O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���Q�ƒ2012-003 et �*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ;  

 gamme « TRICEL », modèles FR 9/5000 et FR 9/6000 (9 EH), FR 11/6000 et FR 11/7000 

(11 EH), FR 14/8000 et FR 14/9000 (14 EH), FR 17/9000 et FR 17/10000 (17 EH) et FR 

20/10000 (20 EH) ; KMG KILLARNEY PLASTICS - TRICEL : Avis relatif aux agréments 

n°2011-006-ext1/ext2- 2011-006-ext3/ext4 -2011-006-ext5/ext6 -2011-006-ext7/ext8 -2011-

006-ext9 et �*�X�L�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q ; 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130110&numTexte=98&pageDebut=00791&pageFin=00793
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Manuel_d_installation_de_fonctionnement_et_d_entretien_-_Conder_Clereflo_ASP_8_EH_-_Decembre_2012_cle2a48ef.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120512&numTexte=50&pageDebut=09038&pageFin=09043
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide-usager-OXYFILTRE-5_cle5c2e11.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120512&numTexte=50&pageDebut=09038&pageFin=09043
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide-usager-OXYFILTRE-9_cle54ec1e.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130129&numTexte=105&pageDebut=01775&pageFin=01777
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_OXYSTEP_4-8EH_-_novembre_2012_cle59de19.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130301&numTexte=127&pageDebut=03875&pageFin=03876
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_montage_et_d_utilisation_-_PUROO_6EH_-_decembre_2012_cle612bc1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120815&numTexte=90&pageDebut=13465&pageFin=13470
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120815&numTexte=90&pageDebut=13465&pageFin=13470
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20120516_Guide_utilisation_BIONEST_cle5f2889.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120815&numTexte=90&pageDebut=13465&pageFin=13470
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20120516_Guide_utilisation_BIONEST_cle5f2889.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=125&pageDebut=17256&pageFin=17273
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_biofrance_epur_mai_2012_cle064a81-1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=125&pageDebut=17256&pageFin=17273
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_biofrance_epur_mai_2012_cle064a81-1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=125&pageDebut=17256&pageFin=17273
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=125&pageDebut=17256&pageFin=17273
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_biofrance_epur_mai_2012_cle064a81-1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=125&pageDebut=17256&pageFin=17273
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_biofrance_epur_mai_2012_cle064a81-1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=125&pageDebut=17256&pageFin=17273
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_biofrance_epur_mai_2012_cle064a81-1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=125&pageDebut=17256&pageFin=17273
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_biofrance_epur_mai_2012_cle064a81-1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111117&numTexte=139&pageDebut=19338&pageFin=19340
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/MICROSTATION_BIOKUBE_GUIDE_D_UTILISATION_27140P1107_cle631545.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120310&numTexte=77&pageDebut=04451&pageFin=04454
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-Technique_ABAS_4-5EH_cle174763.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-Technique_ABAS_4-5EH_cle174763.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120310&numTexte=77&pageDebut=04451&pageFin=04454
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-Technique_ABAS_4-5EH_cle174763.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130103&numTexte=65&pageDebut=00336&pageFin=00340
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Manuel_Technique_TMT_T112_-_Tricel_FR6-20_-_Decembre_2012_cle2ba346.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130103&numTexte=65&pageDebut=00336&pageFin=00340
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Manuel_Technique_TMT_T112_-_Tricel_FR6-20_-_Decembre_2012_cle2ba346.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130103&numTexte=65&pageDebut=00336&pageFin=00340
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130103&numTexte=65&pageDebut=00336&pageFin=00340
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Manuel_Technique_TMT_T112_-_Tricel_FR6-20_-_Decembre_2012_cle2ba346.pdf


http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130219&numTexte=101&pageDebut=02854&pageFin=02857
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130219&numTexte=101&pageDebut=02854&pageFin=02857
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_S_-_20_EH_-_dec2012_-_V004_cle19c91e.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/jopdf/2010/1007/joe_20101007_0098.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120810&numTexte=104&pageDebut=13184&pageFin=13185
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_Utilisation_Kingspan_BioDisc_BA_5_EH_2012-2_cle65ccb9.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/jopdf/2010/1104/joe_20101104_0109.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mode_d_emploi_DELPHIN_compact_1_fr_V0610_cle741ec6.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=124&pageDebut=17248&pageFin=17256
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Oxyfix_C-90_4_5_et_6_EH_-_aout_2012_cle2789ed.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=124&pageDebut=17248&pageFin=17256
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Oxyfix_C-90_4_5_et_6_EH_-_aout_2012_cle2789ed.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=124&pageDebut=17248&pageFin=17256
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Oxyfix_C-90_4_5_et_6_EH_-_aout_2012_cle2789ed.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121103&numTexte=124&pageDebut=17248&pageFin=17256
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Oxyfix_C-90_4_5_et_6_EH_-_aout_2012_cle2789ed.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100730&numTexte=149&pageDebut=14134&pageFin=14135
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_EAUCLIN_type_6_-_09_10_cle7f1161.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_EAUCLIN_type_6_-_09_10_cle7f1161.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100730&numTexte=150&pageDebut=14135&pageFin=14136
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130103&numTexte=64&pageDebut=00333&pageFin=00336
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_PHYTO_PLUS_-_SBR_6000_L_-_5_EH_-_novembre_2012_cle55a9a2.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130103&numTexte=64&pageDebut=00333&pageFin=00336
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_PHYTO_PLUS_-_SBR_8000_L_-_10_EH_-_novembre_2012_cle0316b1.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_PHYTO_PLUS_-_SBR_8000_L_-_10_EH_-_novembre_2012_cle0316b1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130103&numTexte=64&pageDebut=00333&pageFin=00336
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_PHYTO_PLUS_-_SBR_13000_L_-_20_EH_-_novembre_2012_cle7c4dc1.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_PHYTO_PLUS_-_SBR_13000_L_-_20_EH_-_novembre_2012_cle7c4dc1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120512&numTexte=49&pageDebut=09036&pageFin=09038
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_8_2011_08_30_GB_GUIDE_DESTINE_A_L_USAGER_MICROSTATI_cle5b8f72.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_8_2011_08_30_GB_GUIDE_DESTINE_A_L_USAGER_MICROSTATI_cle5b8f72.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120505&numTexte=178&pageDebut=08023&pageFin=08025
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bluevita_Guide_utilisation_entretien_20012-04_2_cle222b32.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120823&numTexte=89&pageDebut=13741&pageFin=13743
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/MICROSTATION_AQUAMERIS_5-10EH_GUIDE_UTILISATION_SEBICO_cle571f1a.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121221&numTexte=213&pageDebut=20258&pageFin=20261
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121221&numTexte=213&pageDebut=20258&pageFin=20261
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Gamme_microstation_aquameris_-_5_8_10EH_-_novembre_2012_cle2111f1.pdf
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1.3  ELEMENT DE TRAITEMENT ET DIMENSIONNEMENT 

�/�H�V���I�L�O�L�q�U�H�V���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O���V�R�Q�W���F�R�P�S�R�V�p�H�V���G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���V�X�L�Y�D�Q�W�V : 

 La fosse toutes eaux : 

�(�O�O�H���H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H���G�¶�X�Q�H���F�X�Y�H���p�W�D�Q�F�K�H���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W���D�P�p�Q�D�J�p�H���S�R�X�U���D�V�V�X�U�H�U une rétention 

maximale des matières décantables et des graisses véhiculées par les eaux usées domestiques. 

Dans cet ouvrage de prétraitement, deux types de phénomènes interviennent : 

 Un phénomène physique de séparation permettant aux graisses plus légères de flotter en 

surface pour �I�R�U�P�H�U���©���O�H���F�K�D�S�H�D�X���ª�����H�W���D�X�[���S�D�U�W�L�F�X�O�H�V���O�R�X�U�G�H�V���G�H���V�p�G�L�P�H�Q�W�H�U���H�W���G�H���V�¶�D�F�F�X�P�X�O�H�U���S�R�X�U 

former les boues. La fosse toutes eaux est un excellent dégraisseur���� �(�O�O�H�� �D�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �O�D��

mise en �S�O�D�F�H���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q���E�D�F���j���J�U�D�L�V�V�H���G�R�Q�W���O�H���Q�H�W�W�R�\�D�J�H���S�p�U�L�R�G�Lque est souvent oublié. 

 Un phénomène biologique de fermentation anaérobie des dépôts. 

Dimensionnement : 

 

Nombre de pièces principales * Volume minimum de la fosse 

�-�X�V�T�X�¶�j�������S�H�U�V�R�Q�Q�H�V 3 m
3 

Par pièce supplémentaire + 1 m
3 

* Nombre de pièces principales = nombre de chambre(s) + 2. 

Sa capacité minimale est de 3 000 litres pour une habitation de 3 chambres. La hauteur 

�G�¶�H�D�X���X�W�L�O�H���G�H���O�D���I�R�V�V�H���Q�H���G�R�L�W���S�D�V���r�W�U�H���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H���j�������P�q�W�U�H�� 

 

 La fosse septique : 

Une fosse septique est un ouvrage parfaitement étanche assurant un prétraitement des 

eaux-vannes d'une habitation. Ce type d'ouvrage n'est plus autorisé pour les nouvelles habitations, 

et ne peut être utilisé que dans le cas de réhabilitations d'installations existantes. Comme pour la 

fosse toutes eaux, deux types de phénomènes interviennent : 

 Un phénomène physique de séparation permettant aux graisses plus légères de flotter 

en surface pour former « le chapeau », et aux particules lourdes de sédimenter et de 

s'accumuler pour former les boues. 

 Un phénomène biologique de fermentation anaérobie. Il en résulte une diminution des 

boues décantées. 

Dimensionnement : 

 

Nombre de pièces principales* Volume minimum de la fosse 

�-�X�V�T�X�¶�j�������S�H�U�V�R�Q�Q�H�V 1.5 m
3 

Par pièce supplémentaire + 0.5 m
3 

* Nombre de pièces principales = nombre de chambre(s) + 2. 
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 Installation d’épuration biologique à boues activées : 

Ce dispositif assure �O�H�� �S�U�p�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �X�V�p�H�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�H��

principe de la dégradation aérobie de la pollution par des micro-organismes en culture libre.  

Dimensionnement : 

Le volume total doit être au moins égal à 2,5 m
3
 pour des logements allan�W���M�X�V�T�X�¶�j�������S�L�q�F�H�V��

principales. Le dispositif comporte : 

 �V�R�L�W���X�Q���F�R�P�S�D�U�W�L�P�H�Q�W���G�¶�D�p�U�D�W�L�R�Q���H�W���X�Q���F�O�D�U�L�I�L�F�D�W�H�X�U�����G�¶�X�Q���Y�R�O�X�P�H���W�R�W�D�O���X�W�L�O�H���D�X���P�R�L�Q�V���p�J�D�O���j��

1,5 m
3
, su�L�Y�L���G�¶�X�Q���F�R�P�S�D�U�W�L�P�H�Q�W �G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���H�W���G�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���E�R�X�H�V���G�¶�D�X���P�R�L�Q�V�������P3 

; 

 �V�R�L�W���X�Q���F�R�P�S�D�U�W�L�P�H�Q�W���G�¶�D�p�U�D�W�L�R�Q���H�W���X�Q���F�O�D�U�L�I�L�F�D�W�H�X�U�����G�¶�X�Q���Y�R�O�X�P�H���W�R�W�D�O���X�W�L�O�H���D�X���P�R�L�Q�V���p�J�D�O���j��

2,5 m
3
, le clarificateur devant �D�V�V�X�U�H�U���O�D���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���H�W���O�¶�D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���E�R�X�H�V�� 

Pour des logements comprenant plus de 6 pièces principales, une étude particulière doit 

être réalisée. 

 

 

 Installation d’épuration biologique à culture fixée : 

Ce d�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �D�V�V�X�U�D�Q�W�� �O�H�� �S�U�p�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �X�V�p�H�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V����

�/�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q�� �D�p�Uobie est effectuée par des bactéries fixées sur un support, ce dernier pouvant être 

fixe ou mobile, immergé ou à ruissellement. 

Dimensionnement : 

�/�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���F�R�P�S�R�U�W�H�U���H�Q���W�r�W�H���X�Q���S�U�p�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���D�Q�D�p�U�R�E�L�H���S�R�X�Y�D�Q�W���r�W�U�H���D�V�V�X�U�p���S�D�U���X�Q�H 

fosse toutes eaux. Le volume total de chaque compartiment (anaérobie et aérobie) doit être au 

moins égal à 2,5 m
3
 pour des logements allant �M�X�V�T�X�¶�j�� ���� �S�L�q�F�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V����Pour des logements 

comprenant plus de 6 pièces principales, une étude particulière doit être réalisée. 
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 Poste de relevage : 

Ce dispositif peut être installé lors que les contraintes de terrain (dénivelée) sont trop 

importantes. Le poste de relevage peut s'avérer nécessaire en tête de filière, pour alimenter le 

dispositif de traitement (tertre notamment), ou pour rejoindre un exutoire à l'aval d'un système 

drainé. La pompe de relèvement en amont du système de traitement (filtre, tertre, ...) a l'avantage 

d'alimenter le dispositif par bâchées, ce qui facilite une répartition égale de l'effluent sur la surface 

du filtre. 

Dimensionnement : 

 

3 chambres (4-5 personnes) Environ 80 l de volume de bâchée Volume du poste > 100 l 

5 chambres (6-7 personnes) Environ 120 l de volume de 

bâchée 

Volume du poste > 150 l 

 

 

 Bac à graisse : 

Ce dispositif totalement étanche est destiné à la rétention des graisses et huiles contenues 

dans les eaux ménagères. En cas de traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères lié à 

une réhabilitation, le prétraitement des eaux ménagères doit être assuré soit par un bac à graisses 

soit par une fosse septique. 

Dimensionnement : 

 

Types d’effluent Volume minimum en litres 

Eaux de cuisine seules 200 l
 

Eaux de toute nature 500 l
 

 

 

 Lit filtrant non drainé à flux vertical : 

Ce dispositif adapté aux terrains avec sol peu épais et roche fissurée proche (grande 

perméabilité). �&�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�¶�X�Q�� �O�L�W�� �G�H�� �V�D�E�O�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �P�H�L�O�O�H�X�U�H�� �D�S�W�L�W�X�G�H�� �D�X��

traitement des effluents que le sol en place. �/�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �V�D�E�O�H�� �H�W�� �O�H�V�� �P�L�F�U�R-

organismes fixés autour des granulats�����/�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���H�V�W���D�V�V�X�U�p�H���S�D�U���O�H���V�R�O���H�Q���S�O�D�F�H. 

Dimensionnement : 
 

Nombre de pièces principales Surface 

�-�X�V�T�X�¶�j���� 20 m
2 

Par pièce supplémentaire + 5 m
2 

Avec comme contrainte une longueur de 4 m minimale et une largeur de 5 m. 







�'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�,�V�q�U�H 

Commune de Saint-Alban-de-Roche 

�=�R�Q�D�J�H���G�¶�$�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���± Notice 

 - Juillet 2013 - 129 
 

1.4  RAPPELS SUR LES CONTROLES DES INSTALLATIONS 

�/�D�� �O�R�L�� �V�X�U�� �O�¶�H�D�X�� �G�X�� ���� �M�D�Q�Y�L�H�U�� ���������� �D�� �S�R�X�U�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �O�D�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �W�R�X�W�H�� �S�R�O�O�X�W�L�R�Q�� �D�I�L�Q�� �G�H��

préserver la santé publique, la qualité des eaux superficielles et souterraines. Selon cette loi, les 

communes (ou leurs groupements) ont désormais des compétences directes en matière 

�G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�R�Q���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����F�I�����D�U�W�L�F�O�H�V���/����������-7 à L.2224-11 du Code général des collectivités 

territoriales). 

�/�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V�����R�X���O�H�X�U�V���J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V�����R�Q�W���D�L�Q�V�L���O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���G�H���G�p�O�L�P�L�W�H�U���V�X�U���O�H�X�U���W�H�U�U�L�Woire 

�O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �H�W�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �Q�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I���� �/�H�� �]�R�Q�D�J�H��

�G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���S�H�X�W���r�W�U�H���D�Q�Q�H�[�p���D�X���S�O�D�Q���O�R�F�D�O���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�����D�Q�F�L�H�Q�Q�H�P�H�Q�W���S�O�D�Q���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�H�V��

�V�R�O�V���� �H�W�� �S�H�X�W�� �S�U�p�Y�R�L�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V�� �G�¶�D�Vsainissement non collectif dans des 

zones où ces dernières ne seraient pas adaptées. 

Elles doivent également mettre en place un service public de contrôle des dispositifs 

�G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �Q�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I���� �V�H�U�Y�L�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W���� �V�L�� �H�O�O�H�V�� �O�H�� �G�p�F�L�G�H�Q�W���� �F�R�P�S�Oéter par une 

�S�U�H�V�W�D�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� 

Ce service a pour missions obligatoires (cf. Arrêté du 6 mai 1996 sur les modalités du 

contrôle) : 

o Pour les dispositifs neufs e�W�� �U�p�K�D�E�L�O�L�W�p�V���� �G�¶�D�V�V�X�U�H�U�� �O�H�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q����

suivi du contrôle de bonne exécution, afin de vérifier que la conception technique, 

�O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�I�R�U�P�H�V�� �j��

�O�¶�D�U�U�r�W�p��du 6 mai 1996 sur les prescriptions techniques ; 

o P�R�X�U���O�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�V�����G�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U���X�Q���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���G�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���H�W���G�H���O�H�X�U���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W����

dont le but essentiel est de vérifier leur innocuité au regard de la salubrité publique et de 

�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W ; 

o P�R�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���� �G�H�� �Y�p�U�L�I�L�H�U�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �E�R�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��

�R�X�Y�U�D�J�H�V�����D�L�Q�V�L���T�X�H���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���Y�L�G�D�Q�J�H�V���V�L���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���Q�¶�D���S�D�V���S�U�L�V���H�Q���F�K�D�U�J�H���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q��

�G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�V�� �S�p�U�L�R�G�L�T�X�H�V�� �G�H�� �E�R�Q��fonctionnement et 

�G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� 

�/�¶�$�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�(�D�X�� �5�K�{�Q�H�� �0�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H�� �&�R�U�V�H�� ���5���0���&���� �U�D�S�S�H�O�O�H�� �O�H�V�� �R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�V��

réglementaires relatives à la gestion des assainissements non collectifs. 

« Les habitations non raccordées au réseau public de collecte des eaux usées doivent être 

équipées d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien 

régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée ».  
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2.4  LA CITERNE 

La citerne est un réservoir qui peut être enterré ou non, permettant la collecte des eaux 

�S�O�X�Y�L�D�O�H�V�� �G�H�V�� �W�R�L�W�X�U�H�V���� �&�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �H�V�W�� �E�L�H�Q�� �D�G�D�S�W�p�� �j�� �O�D�� �U�p�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H��

parcellaire. Réutilisat�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �S�R�V�V�L�E�O�H�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�U�U�R�V�D�J�H�� �G�H�V�� �M�D�U�G�L�Q�V���� �O�D�Y�D�J�H�� �G�H�� �Y�R�L�W�X�U�H�� �H�W��

�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�����W�R�L�O�H�W�W�H�V�����G�R�X�F�K�H�V�����H�W�F�������D�X�W�U�H���T�X�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�� 

 

2.5  LE BASSIN A SEC 

Le bassin à sec est un ouvrage de rétention des eaux de ruissellement qui est géré à sec. 

Souvent, il permet ainsi plusieurs usages : terrain de sport, parc piétonnier, espaces verts, 

vélodrome, etc. Après un prétraitement, les eaux de ruissellement sont soit évacuées de façon 

régulée ver le milieu superficiel, soit infiltrées vers le sous-sol. La �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�H��

�O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���H�V�W���S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���j���V�D���V�X�U�I�D�F�H���� 

�/�H���Y�R�O�X�P�H���G�X���E�D�V�V�L�Q���H�V�W���F�D�O�F�X�O�p���S�D�U���O�D���/�R�L���G�H���'�$�5�&�<�����3�R�X�U���F�H�O�D�����O�D���K�D�X�W�H�X�U���G�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H��

�E�D�V�V�L�Q���H�V�W���I�L�[�p�H���j���O�D���P�R�L�W�L�p���G�H���O�D���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U���G�X���E�D�V�V�L�Q���H�W���O�D���V�X�U�I�D�F�H���G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���H�V�W���p�T�X�L�Y�Dlente à 

la moitié de la surface développée des côtés du bassin. 

Le principe de dimensionnement inclut :  

 Le choix de la période de retour ; 

 �/�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�X���G�p�E�L�W���G�H���I�X�L�W�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X�[���D�S�S�R�U�W�V���G�H�V���E�D�V�V�L�Q�V���Y�H�U�V�D�Q�W�V���V�L�W�X�p�V��

en aval du projet ; 

 La détermination du volume utile. 
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2.6  LE SEPARATEUR D’HYDROCARBURE 

�8�Q�H���p�W�X�G�H���D���p�W�p���P�H�Q�p�H���S�D�U���O�¶�(�1�*�5�(�)���H�W���,�1�6�$���H�Q���������������V�X�U���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���K�\�G�U�R�F�D�U�E�X�U�H�V����

Il est communément convenu et cette étude révèle que : la plus grande partie des hydrocarbures 

(80 à 90%) présents dans les eaux de ruissellement est absorbée par les matières en suspension.  

 Ainsi, le meilleur traitement pour ce polluant reste la décantation dans les bassins de 

rétention. 

 Les séparateurs hydrocarbures sont efficaces pour des eaux très chargées en hydrocarbures. 

�/�H�X�U�� �X�W�L�O�L�W�p�� �H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �D�Y�p�U�p�H�� �H�Q�� �F�D�V�� �G�H�� �S�R�O�O�X�W�L�R�Q�� �D�F�F�L�G�H�Q�W�H�O�O�H�� ���G�p�Y�H�U�V�H�P�H�Q�W���� �R�X�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V��

présentant des déversements fréquents (station-�V�H�U�Y�L�F�H�����J�D�U�D�J�H���P�p�F�D�Q�L�T�X�H�����D�L�U�H�V���G�H���O�D�Y�D�J�H�«������ 

 Sur la commune, la pollution chronique par les hydrocarbures est faible. Seules les 

activités à risque devront collecter leurs eaux de ruissellement et les traiter de manière propice. 

�/�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �X�Q�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�I�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�H�� �U�H�M�H�W�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �H�D�X�[��

pluviales qui doit être en accord avec le milieu récepteur. 

 La concentration en HC des eaux produite est souvent plus faible que la concentration du 

�U�H�M�H�W���G�H�P�D�Q�G�p�H�����'�H���S�O�X�V�����O�H���U�H�M�H�W���P�L�Q�L�P�X�P���G�H�����P�J���O���D�Q�Q�R�Q�F�p���S�D�U���O�H�V���I�R�X�U�Q�L�V�V�H�X�U�V���Q�¶�H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�D�V��

respecté.  

 �/�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�H���F�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���H�V�W��souvent négligé. 

 

La mise en place d’un séparateur hydrocarbure sur l’ensemble de la commune s’avérerait 

peu pertinent. Il faut plutôt envisager de privilégier l’entretien des bassins de rétention. 

Les activités présentant des déversements fréquents d’hydrocarbure doivent s’équipées d’un 

système de traitement des eaux pluviales adapté. 
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3.1  TESTS DE PERMEABILITE METHODE « PORCHET » 

3.1.1  Objectif 

Nous avons réalisé 3 sondages à la mini-pelle et 6 sondages à la tarière avec tests de perméabilité 

des sols en fond de fouille. 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���F�H�V���W�H�V�W�V���p�W�D�L�W���G�H���F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���O�D���S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p���D�S�S�D�U�H�Q�W�H���G�H�V���V�R�O�V���D�I�L�Q���G�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�H�X�U��

�D�S�W�L�W�X�G�H�� �D�X�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �j�� �O�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �X�V�p�H�V�� �S�U�ptraitées à faible profondeur (sondages 

�W�D�U�L�q�U�H�����R�X���j���O�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���X�V�p�H�V���W�U�D�L�W�p�H�V�����V�R�Q�G�D�J�H�V���S�H�O�O�H�������,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���U�p�D�O�L�V�H�U���X�Q�H���V�\�Q�W�K�q�V�H��

�G�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���O�L�p�H�V���j���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�R�Q���F�R�O�O�H�F�W�L�I�� 
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La coupe géologique de ces sondages figure ci-après. 

 

Les résultats des tests de percolation sont présentés dans le tableau suivant : 

RESULTATS DES TESTS DE PERCOLATION 

Date : 7 Décembre 2012 

Conditions météorologiques : neige 

N° du sondage S1 S2 S3 

Profondeur (m) 2,50 1,00 3,30 

Perméabilité K (mm/h) 

Effondrement des parois, 

pas de mesure possible 

Infiltration très rapide : 

pas de mesure possible 

108 

 Très perméable 

 

 

Echelle des valeurs de perméabilité (*) : 

 

 

 

 

       

 

               K = 6                K = 15                 K = 30               K = 50 

(*) �'�¶�D�S�U�q�V la norme XP P 16-603 de Mars 2007, référence DTU 64.1  

r�H�O�D�W�L�Y�H���j���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���G�¶�D�V�V�D�L�Qissement autonome. 

 

 

Coefficient de 

perméabilité en 

mm/h 

Sol 

argileux 
Sol argilo-

limoneux 

 

Sol limoneux Sol dominante 

sableuse 

Sol sablo- 

limoneux 

Imperméable Très peu 

perméable 

Perméabilité 

médiocre 

Moyennement 

perméable 

Très 

perméable 

Perméable en 

grand 
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SONDAGE AU TRACTO-PELLE                                             AGE  

N° du sondage : S2 Client : C2i 

Date : 07/12/2012 Situation : Commune de Saint-Alban de Roche 

Référence AGE : 1137 Projet : Zonage d’assainissement eaux usées 

Conditions météorologiques : Humide, froid. Etude : Faisabilité de l’assainissement non 

collectif 

 

 

Z 

(m) 
Log Description géologique Eau 

TN-0    

 

 

 

 

0,30 

 Terre végétale : Limon argilo-graveleux 

marron (20% de cailloux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

 Grave limono-argileuse : mélange de cailloux et 

blocs anguleux de tailles 1 cm à 20 cm dans 

matrice limono-argileuse marron clair (50% à 

60% de blocs). 

 

Effondrement des parois. 

 

 

 

Arrêt sur grave limono-argileuse. 

 

 

 

 

 

Infiltration trop rapide pour permettre une mesure en fond de fouille. 
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3.1.5.3 �,�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�H���V�R�O 

Nos observations des sols en place révèlent : 

 Dans la partie basse agglomér�p�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� ���]�R�Q�H�� �G�¶�D�I�I�O�H�X�U�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �F�D�O�F�D�L�U�H��

oolithique) des sols apparemment allochtones sur les deux sondages à la pelle 

(remblais de blocs calcaires en S1 et S2 et remblais de terre limoneuse en S3). 

 Dans les hauteurs (collines morainiques) des sols à dominante argileuse, plus ou moins 

graveleux (galets polygéniques en proportions variables). 

 

Les résultats des essais de percolation à la pelle ont montré des terrains très perméables. 

Les résultats des essais de percolation à la tarière ont montré des sols globalement très peu 

perméables (la valeur très élevée obtenue en T1 est une anomalie, nous ne la prenons pas en 

compte). 

 

3.2  CONCLUSION 

�(�Q���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���O�¶�D�U�U�r�W�p���G�X�������V�H�S�W�H�P�E�U�H���������������D�U�W�L�F�O�H������- section 2) �P�R�G�L�I�L�p���S�D�U���O�¶�D�U�U�r�W�p���G�X�������P�D�U�V��

2012, les eaux usées domestiques issues des bâtiments considérés sont traitées par le sol en place 

�D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���S�D�U�F�H�O�O�H�� �G�H���O�¶�L�P�P�H�X�E�O�H���� �D�X���S�O�X�V�� �S�U�q�V���G�H��son �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���� �V�H�O�R�Q���O�H�V���U�q�J�O�H�V���G�H���O�¶�D�U�W����

lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

« a) La surface de la parc�H�O�O�H���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���S�R�X�U���S�H�U�P�H�W�W�U�H���O�H���E�R�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��
�G�H���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Q�R�Q���F�R�O�O�H�F�W�L�I���� 

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ; 

c) La pente du terrain est adaptée ; 

�G�����/�¶�H�Q�V�Hmble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter 

notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, 

sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 

0,70 m ; 

�H�����/�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���W�R�L�W���G�H���Q�D�S�S�H���D�T�X�L�I�q�U�H�����K�R�U�V���Q�L�Y�H�D�X���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O���G�H���K�D�X�W�H�V���H�D�X�[�����H�V�W���Y�p�U�L�I�L�p�H���j��
�P�R�L�Q�V���G�¶�X�Q���P�q�W�U�H���G�X���I�R�Q�G���G�H���I�R�X�L�O�O�H�� » 

 

�'�D�Q�V�� �F�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �V�R�Q�G�D�J�H�V�� �S�H�X�� �S�U�R�I�R�Q�G�V�� ���W�D�U�L�q�U�H���� �U�p�D�O�L�V�p�V�� �W�D�Qt sur les zones 

�D�J�J�O�R�P�p�U�p�H�V�� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �P�R�L�Q�V�� �G�H�Q�V�H�V�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W���j�� �G�H�V�� �V�R�O�V�� �L�Q�D�S�W�H�V���j��

�X�Q�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�� �V�R�O�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �W�\�S�H�� �W�U�D�Q�F�K�p�H�V�� �G�¶�p�S�D�Q�G�D�J�H�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H�V : les perméabilités 

obtenues y sont inférieures à 15 mm/h pour 4 valeurs sur 5. 




