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A. PRESENTATION DU PROJET
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

A.l AVANT-PROPOS

La commune de Morestel s’est engagée, dans le ckdia réalisation de son schéma directeur
d’assainissement, et pour répondre aux exigencgsmeéntaires relayées par la DDT de I'lsére, a
réaliser la mise en ceuvre des dispositifs d’aut@silaince des déversoirs d’orage concernés.

Le renouvellement de la DSP pour I'exploitationsystéme d’assainissement collectif de Morestel
est prévu pour Juin 2012.

La réalisation des travaux concernés par le préaesmt-projet devra constituer uaetion de
travaux prioritaires du futur mandataire de la DSP.

L’ensemble des dispositifs d’autosurveillance conés par le présent rapport devront étre
pleinement fonctionnels et réceptionnés par le ma# d’ouvrage au plus tard le 31 décembre
2013 conformément a 'ultime report d’échéance accqai€la police de I'eau.

Al OBJECTIFS DE L'ETUDE

Les objectifs de la présente étude d’avant prajet s

* Reconnaissance des ouvrages de délestagédentifier et localiser les points de rejet au
milieu naturel situés sur les réseaux d’assainiegéies eaux usées (ou unitaires) ;

» Evaluation des flux collectés et classification desuvrages répertoriés Evaluer les
charges polluantes transitant au droit de ces gasgrafin de caractériser ces points vis-a-vis
de la réglementation.

* Propositions d’aménagement et d’instrumentation desdéversoirs dans le cadre de
'autosurveillance des ouvrages de délestages.

A.lll.  ZONES D'’ETUDE

L’étude porte sur les réseaux d’assainissementa@gaet unitaires de la commune de Morestel.

Terre & Eau AVANT - PROJET 5
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

A.lV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ENJEUX

A.IV.1. Contexte réglementaire

L'arrété du 22 Juin 2007 relatif a la collecte,tensport et au traitement des eaux usées stipule
que :

* «les deéversoirs d'orage situés sur un troncon idést collecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure a k@pde DBQ et inférieure ou égale a 600
kg/j de DBQ@font I'objet d’'une surveillance permettant d’estmhes périodes de déversement
et les débits rejetés.

» Les déversoirs d’'orage et dérivations éventuelieges sur un trongcon destiné a collecter une
charge brute de pollution organique par temps sgmesieure a 600 kg/j de DB@ont I'objet
d’'une surveillance, permettant de mesurer en carlgrdébit et d’estimer la charge polluante
déversée par temps de pluie ou par tempsssec.

A.IV.2. Aspects réglementaires concernés

Aucun déversoir d’'orage de la commune de Moresesdtrimplanté sur un trongon destiné a la
collecte destiné a collecter une charge brute dlitpm organique par temps sec supérieure
a 600 kg/j de DBOS.

En conséquence, la mise en conformité des équigerd&utosurveillance des déversoirs d’orage
de Morestel porte uniguement, pour les déversareernés, sufestimation des périodes de
déversement et des débits rejetés
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

A.V. PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT

Le systeme d’assainissement collectif de Moresselaece jour exploité par Véolia (réseaux et
station).

A.V.1. Stations d’épuration

La station d’épuration existante, mise en servitedl@74, met en ceuvre une filiere de type boues
activées, d’'une capacité épuratoire de 4 500 EH.

Le renouvellement de la station d’épuration estisagé a court terme dans le cadre du schéma
directeur d’assainissement communal.

A.V.2. Réseaux d’'assainissement

Les réseaux d’assainissement des eaux usées dst®Masprésentent un linéaire total de 30,3 km,
dont 11,3 km de réseaux unitaires, et 19 km deatdsgéparatifs.

La planche page suivante offre une représentatipnoptigue sommaire des réseaux
d’assainissement de Morestel.
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

AVI. AUTOSURVEILLANCE DES OUVRAGES DE
DELESTAGE

A.VI.1. Inventaire des déversoirs d’'orage

Le systeme d’assainissement collectif de Moresteigte un total dé5 ouvrages de déversement
répartis sur les réseaux, les postes de relevadentrée de station d’épuration.

L’étude diagnostic des réseaux (Terre & Eau 201€X) en évidence I'absence de déversements par
temps sec de 'ensemble des ouvrages de déles@géiés.

La planche page suivante offre une représentatémérgle d’implantation des 15 ouvrages de
déversement recensés sur le systéeme d’assainissentientif de Morestel.
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Commune de Morestel
Avant-projet d'autosurveillance des déversoirs d'orage

Inventaire des ouvrages de déversement
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

Le tableau ci-aprés synthétise I'estimation desrgdg® de pollution organique de temps sec
collectées en amont de chaque déversoir d’oragegatgment fournie dans le dossier de SDA :

Estimation de
la charge - i
|d amont de temp !\/““eu Tele C|apet >120 kg EStimation de IE
(kg DBO¥/))
DO Avernay 1 24 Fossé pluvidl Non Non Non > Menlsuel
. Oui (pompes
s I.DR siliee 2 258 La Bordelle | et niveau trés Non Oui >Annuelle
station
haut)
DO Baube 3 6 Maille Non Non Non > Mensuelle
EU->EU
DO Rd Point 4 18 La Bordelle Non Non Non Bi-mensuelle
Rue Blanche
Lo 5 12 La Bordelle Non Non Non Mensuelle
Blanche
DO du Vouet 6 6 La Bordelle Non Non Non > Mensuelle
DO du Stade 7 30 La Bordelle Non Non Non Hebdonrada|
DO du Campind 8 78 La Bordelle Non Non Non Bi-mensuelle
DO Grande Rus 9 12 Maille Non Non Non > Mensuelle
EU>EU
DO,rue o 10 6 La Bordelle Non Non Non Bi-mensuelle
Anémones n°1l
DO'rue o 11 192 La Bordelle Non Non Oui Hebdomadaire
Anémones n°2
DO 3 Bergers 12 240 La Bordelle Non Non Oui Bi-mensuelle
[R)iC\jerue LUl 13 186 La Bordelle Non Non Oui Bi-mensuelle
Trop plein PR 14 10 La Save Non Non Non >Annuelle
Thuile
DO Zone 15 7 Fossé pluvia Non Non Non Bi-mensuelle
industrielle
Terre & Eau AVANT - PROJET 11
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

A.VI.2. Classification des ouvrages

Sur le total des 15 ouvrages de déversement, senoteh sont assujettis a l'autosurveillance
réglementaire (compris entre 120 et 600 kgDBO8Ant leby-pass d’entrée station déja eéquipé
de matériel d’autosurveillance.

En conséquencele présent avant-projet de pose d’équipements d'aasurveillance sur
déversoirs d’orage porte uniquement sur les 3 dévsoirs d’orage suivant :

* DO Rue Louis Rive
* DO Rue des Anémones n°2
* DO amont du PR 3 Bergers

La planche page suivante offre une représentatiaphifque des bassins versants amont de chacun
des 3 déversoirs d’orage concernés la présente étadant-projet.
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Commune de Morestel
Avant-projet d'autosurveillance des déversoirs d'orage
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

A.VI.3. Propositions d’aménagement et d'instrumentation desuvrages

Les 3 déversoirs concernés par le présent avajdtptdoivent ainsi étre équipés de matériel
permettant I'estimation des durées de déverseraedes débits déversés.

Le tableau de synthese ci-apres décrit le type dténel envisagé pour la mise en ceuvre des
dispositifs d’autosurveillance des déversoirs djera

Déversoir d’'orage Equipements proposés

Sonde ultrason
DO 11 — Rue des Anémones n°2| Seuil inox rectangulaire
Télésurveillance (satellite GSM)

Sonde ultrason
DO 12 — Amont PR 3 Bergers Seuil inox rectangulaire
Télésurveillance (satellite GSM)

Sonde ultrason
DO 13 — Rue Louis Rive Seuil inox rectangulaire

Télésurveillance (satellite GSM)

A.VI.4. Caractéristigues technigues des points d'implantatin

v DO n°11 : Rue des Anémones n°2

Profondeur du regard : 1,60 m/TN

Matériaux du regard : béton @ 800 mm

Diameétre de canalisation d’arrivée n°1 : béton0® Bim (arrivée Ouest)
Diamétre de canalisation d’arrivée n°2 : béton0B thm (arrivée Nord)
Diameétre de canalisation de départ : béton @ 380 m

Diamétre de canalisation de déversement : bétdGamm
Branchements abonnés directs sur le regard : Theament abonné
Type de voie d'implantation du regard : voirie coomale

Terre & Eau AVANT - PROJET 14
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

v' DO n°12 : DO amont du PR 3 Bergers

Profondeur du regard : 2,57 m/TN

Matériaux du regard : béton @ 800 mm

Diamétre de canalisation d’arrivée : béton @ 300 m

Diametre de canalisation de départ : béton @ 380 m

Diamétre de canalisation de déversement : fibrenin®d 250 mm
Branchements abonnés directs sur le regard : aucun

Type de voie d'implantation du regard : berge valiggte de la Bordelle

v DO n°13 : Rue Louis Rive

Profondeur du regard : NC (a préciser apres dégagesh mise a la cote du regard)
Matériaux du regard : béton @ 800 mm

Diamétre de canalisation d’arrivée n°1 : béton0® Bim (arrivée Ouest)

Diameétre de canalisation d’arrivée n°2 : béton0® 6m (arrivée Nord)

Diamétre de canalisation de départ : béton @ 390 m

Diametre de canalisation de déversement : bét6@dmm

Branchements abonnés directs sur le regard : NC

Type de voie d’'implantation du regard : berge valigde de la Bordelle, proximité immédiate
d’'une parcelle d’habitation privée.

Terre & Eau AVANT - PROJET 15
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

A.\VII. TRAVAUX ENVISAGES

A.VIl.1. Principe de mesure proposé

La mesure des durées de déversement et de I'estmtds débits déversés est prévue au moyen

d’'une sonde de hauteur ultrason couplée a un caisson inaXengouffrement avec seuil
rectangulaire a paroi mince.

> Le caisson d’engouffrement inox permettra d’optenita précision de I'estimation des débits
déversés. L'illustration suivante représente leéstd de principe du dispositif proposeé :

SONDE US

CAISSON INOX

CONDUITE DE REFLECTEUR

DELESTAGE \ IGIBLE]
/ " SEOUDEDRERSEET |

SRS G SR
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage

N° affaire : M12016

» Les images suivantes illustrent & titre indicktitype de caisson envisagé pour conditionner la
mesure de débit :

Schéma de principe de mise en place
déversoir seuil coffre 25 mm 25 mm
— |
,.—‘ —
Déversoir DN 250 B
Deversoir Coffre sur na
DN 250 7N K
/ >/ \ | 26mm 25
i > d
Q. A
2 %/ c
£
o
&
250 mm
£
£
2
o«
i
£
o
| &
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

» La loi hydraulique de conversion hauteur — débiKdesvater et Carter sera privilégiée :

| Loi |

La formule générale de dékir est:
Eormule préconisée : KINDSVATER et CARTER
Q= Cy Lo tha™ 2z avee Ce=  (p+ . (halp))

Avec

o le débit en s

Cuw * le coefficient de dékit

L :la largeur de la lame snm

B lalorgeur & Vamont du déversor en m

b o la havteur d'eau effective enm t2lle gque ho =y + Epy=h) H0.001(Eyn — | tam)
o la gravitd etect dgal 4 8T

1 - la hauteur de pelle

h=2/3

Lec valeurs de p ety sont fonction de la valeur durapportentre Let B [cf abague)

A.VIl.2. Equipement du DO n°11 : Rue des Anémones n°2

Les travaux prévus comprendront les prestationastes :
- Mise en place d’'une sonde de niveau de type $ditraédtanche IP68 autonome avec afficheur ;

- Mise en place d'un réflecteur permettant la mespar sonde ultrason, calé a la cote de
débordement ;

- Mise en place d’'un dispositif de contréle dedade US par leurre pour éviter de descendre dans
le regard ;

- Mise en place d'un satellite de télétransmissipgpe GSM autonome compatible avec la
supervision de I'exploitant ;

- Mise en place d’'un coffret avec fermeture a dlgtant le satellite de télétransmission autonome
type GSM ;

- Mise en place d'un fourreau entre le regard ebléret, y compris terrassement en terrain deetout
nature, y compris évacuation des déblais, enroladlage avertisseur et remblaiement identique a
'existant ;

- Percements des murs ;

- Mise en place des cablages et raccordementsxa@xretés ;

- Essais et paramétrages des équipements ;

- Intégration du point de mesures a la supervisiastante de I'exploitant.

Terre & Eau AVANT - PROJET 18
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

A.VII.3. Equipement du DO n°12 : DO amont du PR 3 Bergers

Les travaux prévus comprendront les prestationastes :
- Mise en place d’'une sonde de niveau de type $ditraédtanche IP68 autonome avec afficheur ;

- Mise en place d'un réflecteur permettant la mespar sonde ultrason, calé a la cote de
débordement ;

- Mise en place d’'un dispositif de contréle dedade US par leurre pour éviter de descendre dans
le regard ;

- Mise en place d'un satellite de télétransmissipgpe GSM autonome compatible avec la
supervision de I'exploitant ;

- Mise en place d’'un coffret avec fermeture a dlgtant le satellite de télétransmission autonome
type GSM ;

- Mise en place d'un fourreau entre le regard ebléret, y compris terrassement en terrain deetout
nature, y compris évacuation des déblais, enroliadlage avertisseur et remblaiement identique a
'existant ;

- Percements des murs ;

- Mise en place des cablages et raccordementsxa@xretés ;

- Essais et paramétrages des équipements ;

- Intégration du point de mesures a la supervisiastante de I'exploitant.

A.VIl.4. Equipement du DO n°13 : DO Rue Louis Rive

Les travaux prévus comprendront les prestationastes :
- Mise a la cote TN du regard existant recouveitede et abritant le déversoir d’'orage ;
- Mise en place d’'une sonde de niveau de type $ditréétanche IP68 autonome avec afficheur ;

- Mise en place d'un réflecteur permettant la mespar sonde ultrason, calé a la cote de
débordement ;

- Mise en place d’'un dispositif de contrdle dedade US par leurre pour éviter de descendre dans
le regard ;

- Mise en place d'un satellite de télétransmissipgpe GSM autonome compatible avec la
supervision de I'exploitant ;

- Mise en place d’'un coffret avec fermeture a tlétant le satellite de télétransmission autonome
type GSM ;

- Mise en place d’'un fourreau entre le regard ebléret, y compris terrassement en terrain deetout
nature, y compris évacuation des deéblais, enrolzadlege avertisseur et remblaiement identique a
I'existant ;

- Percements des murs ;

Terre & Eau AVANT - PROJET 19
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Commune de Morestel
N° affaire : M12016

Autosurveillance des déversoirs d'orage

- Mise en place des cablages et raccordementsxa@xretés ;

- Essais et paramétrages des équipements ;

- Intégration du point de mesures a la supervisiastante de I'exploitant.

A.VIII.

ESTIMATION DES DEPENSES

Le montant estimatif des travaux est précisé datehleau ci-apres :

DO 11 — Rue des| DO 12 — Amont PR| DO 13 — Rue Louis Total
Anémones n°2 3 Bergers Rive général HT
Mise en ceuvre des Mise en ceuvre des Mise en ceuvre des
équipements sauipements équipements
Rappel des d’autosurveillance d%u{)osurveillance d’autosurveillance
travaux a en regard existant en reard existant | €" regard a dégager
réaliser accessible, fourni, accesgsible fourni et a mettre a la cote
posé, mis en 0S6. MiS én serv’ice fourni, posé, mis en
service. POSE, ‘service.
L‘%ta' estimatit| g 55 ¢ 6500 € 7000 €
Imprévus /
Maitrise 1300 € 1300 € 1400 €
d’ceuvre
(20%)
Total HT 7 800 € 7 800 € 8400 € 24 000 € H

T

Le montant global des travaux pour la mise en ptiéquipements de mesures dans le cadre de

I'autosurveillance des déversoirs d’orage est é&akd 000 € HT,soit 28 704 € TTC.

Terre & Eau
M12016
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Commune de Morestel Autosurveillance des déversoirs d'orage
N° affaire : M12016

B. FICHES SIGNALETIQUES DES
DEVERSOIRS D’'ORAGE

Terre & Eau AVANT - PROJET 21
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Déversoir d'orage

Localisation / Description Générale :
38510 Morestel
Rue des Anémones

DO rue des Anémones 2
Trop plein circulaire
DO 11

Nom :

Type :
Numéro Identifiant :

Ruisseau de la Bordelle
Ruisseau de la Bordelle

Point de rejet immédiat :
Milieu naturel récepteur :

Charge organique amont temps sec (kg/j DBO5) 192 kglj
Autosurveillance en place : Non
Conformité avec la réglementation : Non
Mesures de Hauteurs déversées a mettre en place (2000 a 10000 EgH) : a créer
Mesures des Débits déversées a mettre en place (> 10 000 EqH) : a créer

Caractéristiques de fonctionnement

Coéte NGF du tampon : NC

Profondeur radier conduite amont/ TN : -1,60 m
Longueur de créte : sans onjet
Largeur de créte : sans objet
Hauteur de déversement/ TN : -1,44 m
Dimension de la chambre de délestage : sans objet
Débit critique avant délestage : -
Géomeétrie de la conduite de délestage : Circulaire
Dimension de la conduite de délestage : ¢ 300 mm
Clapet anti-retour sur délestage : Non
Possibilité de fonctionnement en sens . .

inverse - Oui si crue du ruisseau

Etat des Ouvrages / Remarques

Néant
Génie Civil : Bon Etat

Organes Electromécaniques :

Le déversoir est équipé d'une rehausse au niveau de I'exutoire de la conduite de
déversement de fagon a limiter les périodes fonctionnement en sens inverse par temps
de crue du cours d'eau.

Caractéristiques
N° Section (mm) Nature Prof. Radier / TN (m.)
1- Amont 300 béton 1,60
2 - Amont 400 béton 1,45
5- Délestage 300 béton 1,44
6- Aval 300 béton 1,60
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=== Ecoulement en fonctionnement normal
U Ecoulement en période de déversement

Délestage rue d¢'s Anémones 2
(sur'la conduije de transfert)




Déversoir d'orage

Localisation / Description Générale :

38510 Morestel
Route d'Argent

Nom :

Type :
Numéro Identifiant :

DO 3 Bergers
Trop plein circulaire
DO 12

Point de rejet immédiat :
Milieu naturel récepteur :

Ruisseau de la Bordelle
Ruisseau de la Bordelle

== Ecoulement en fonctionnement normal
\_7 Ecoulement en période de déversement

Charge organique amont temps sec (kg/j DBO5) 240 kg/j
Autosurveillance en place : Non
Conformité avec la réglementation : Non
Mesures de Hauteurs déversées a mettre en place (2000 & 10000 EqH) : a créer
Mesures des Débits déversées a mettre en place (> 10 000 EgH) : a créer
Caractéristiques de fonctionnement

Céte NGF du tampon :

Profondeur radier conduite amont/ TN : -2,57m
Longueur de créte : NC
Largeur de créte : NC
Hauteur de déversement : -1,20 m
Dimension de la chambre de délestage : sans objet
Débit Critiqueavant délestage : NC
Géomeétrie de la conduite de délestage : Circulaire
Dimension de la conduite de délestage : $ 250 mm
Clapet anti-retour sur délestage : Non

Possibilité de fonctionnement en sens
inverse :

QOui en cas de forte crue

Etat des Ouvrages / Remarques

Organes Electromécaniques : sans objet
Génie Civil : bon état
Caractéristiques
N° Section (mm) Nature Prof. Radier / TN (m.)
1- Amont 300 béton 2,57
5- Délestage 250 FC 1,65
6- Aval 300 béton 2,57

Délestage 3 Bergers
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Déversoir d'orage

Localisation / Description Générale :

38510 Morestel
Rue Louis Rive

Nom :
Type :
Numéro Identifiant :

DO rue Louis Rive

Non identifié
DO 13

Point de rejet immédiat :
Milieu naturel récepteur :

Ruisseau de la Bordelle
Ruisseau de la Bordelle

Charge organique amont temps sec (kg/j DBO5) 186 kg/j
Autosurveillance en place : Non
Conformité avec la réglementation : Oui
Mesures de Hauteurs déversées a mettre en place (2000 a 10000 EgH) : Non
Mesures des Débits déversées a mettre en place (> 10 000 EqH) : Non
Caractéristiques de fonctionnement

Coéte NGF du tampon :

Profondeur radier conduite amont/ TN : NC
Longueur de créte : NC
Largeur de créte : NC
Hauteur de déversement : NC
Dimension de la chambre de délestage : sans objet
Débit Critique entrainant un délestage : NC
Géomeétrie de la conduite de délestage : Circulaire
Dimension de la conduite de délestage : ¢ 600 mm
Clapet anti-retour sur délestage : Non

Fonctionnement potentiel en sens
inverse :

Limité aux périodes de crues majeures

Etat des Ouvrages / Remarques

Organes Electromécaniques :
Génie Civil :

Néant
Bon Etat

DO non instrumenté durant la campgagne.

Déversoir non accessible en I'état. Nécessité de dégagement de mise a la cote du

regard.
Caractéristiques
N° Section (mm) Nature Prof. Radier / TN (m.)
1- Amont 300 béton -
2 - Amont 600 béton
5- Délestage 600 béton -
6- Aval 300 béton -

Exutoire de la conduite @600 de
délestage du DO Louis Rive
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== Ecoulement en fonctionnement normal
\_/ Ecoulement en période de déversement

Délestage Louis Rive
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