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A. PREAMBULE
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Al PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE

La commune de Morestel, dans le département dagd’lse situe a 65 km au Sud-Est de Lyon.

La population de la commune est estimée a 4 24@tamas (prevision INSEE 2012), dont 4 060
habitants sont raccordés (source RAD 2010) au ué$easainissement collectif.

La commune est en cours d’élaboration de son PLAD[ finalis€), et affiche aujourd’hui un
objectif démographique compris entre 4 800 et 5 B@bitants permanents aux horizons 2020 -
2025.

Al PRESENTATION DE LASSAINISSEMENT COLLECTIF

A.ll.1 Station d’épuration

La commune dispose d’une station d’épuration paebactivées, mise en service en 1976.

La capacité annoncée par le constructeur est de kg7@BGOs/j, soit 4 500 EH (avec 60g
DBOs/j/EH).

Le rejet se réalise dans le ruisseau de la Bordaffeient de la Save et appartenant au bassin
versant du Rhone.

A.ll.2 Réseaux d’assainissement

Les réseaux d’assainissement sont principalemeparaiifs (63% du linéaire total), mais la
proportion de réseaux unitaires reste importanée 87% du linéaire.

Le linéaire total des réseaux d’assainissementdas usees (séparatif + unitaire) représente ainsi
30,3 km, dont 92% se caractérise par des écoulsrgemtitaires.

En plus du poste de relevage situé en entrée statian d’épuration, 4 postes de relevage assurent
le refoulement des eaux usées sur le reste durésea

Le systeme d’assainissement comporte égalemewtairde 15 ouvrages de délestage d’eaux usées
vers le milieu naturel.

Alll  ZONAGE ACTUEL

Le dossier de zonage réglementaire de la commuéné wéalisé en paralléle du présent diagnostic,
et fait 'objet d’un rapport indépendant.

A.lV  CONTENU DU RAPPORT

Le présent rapport constitue le rapport d’étatlsesx du systeme d’assainissement de Morestel. Il
comprend :

- Une description générale du secteur d’étude ;
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- Un inventaire et diagnostic des ouvrages d’assement;

- Les résultats des campagnes de mesures (débitsseaux, suivi des déversements, eaux
parasites de temps sec, eaux parasites de tenmbsi€e..) ;

- Le dépouillement des données d’autosurveillancienégntaire ;
- Un bilan sur la gestion quotidienne des ouvrages ;

- Le bilan sur I'adéquation de la capacité épuratawvec les besoins actuels et futurs de la
commune.

Les planches cartographiques, piéces graphiquastiets annexes complémentaires sont proposées
dans le dossier des annexes.

AV  CHIFFRES CLES

A.V.1Données géographigues et humaines

1.1. Population et nombre d'habitations

Population permanente 2012
(estimation INSEE 2012)

Nombre d'habitations permanentes
(INSEE 2008)

4 248 habitants

1 518 résidences

Nombre d'habitations secondaires

(INSEE 2008) 47 résidences

Population supplémentaire estivale Faible

Document d'urbanisme PLU en cours d’élaboration (PADD finalis€)

1.2. Modalités d’assainissement

Mode de gestion du service Affermage Veolia Eau

Nombre d'abonnés a I'assainissement ,
1 532 abonnés

(RAD 2010)
Nomb(e d'habitations en assainissement 175 habitations (estimation RAD 2010)
collectif
Taux de raccordement a l'assainissen
: 90%
collectif
Terre & Eau Etat des lieux Page 10
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1.3. Types d'urbanisation

Secteurs raccordés a l'assainissen

collectif

Centre-village et périphérie

pY

Habitations dispersées, le plus souvent en Z

ones
I de

t de

Secteurs non raccordés a l'assainissel o !

. naturelles boisées ou agricoles, et hameal
collectif \

Serrieres.

Activités notoires raccordées Aucune activité perturbatrice du fonctionnemen
I'assainissement I'assainissement collectif.
1.4. Milieux naturels
Milieu récepteur du rejet de statij Ruisseau de la Bordelle, puis riviere de la Save
d’épuration (affluent du Rhdne)

Milieux naturels particuliers

ZNIEFF type 1 et 2, zone Natura 2000.

Zone inondable

PERI valant PPRI

A.V.2 Assainissement collectif

2.1. Ouvrages de traitement

Station d’épuration

Boues activées mise en service en 1976.
Capacité : 4 500 EH

Niveau de rejet

Pas d’arrété de rejet

2.2. Réseaux d'assainissement

Type de réseaux

Séparatifs et unitaires

Linéaire 30,3 km
Fonctionnement Gravitaire et refoulement
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2.3. Autres équipements des réseaux

Ouvrages de délestage 15 au total (dont by-pass entrée station)
By-pass de station 1 by-pass autosurveillé en estation
Autres équipements majeurs aucun

2.4. Ratios de fonctionnement

Volume annuel traité (2010) 399 794/em

Volume annuel facturé (ffan) — (2010) 206 928 nVan

A.V.3 Assainissement non collectif

3.1. Généralités

SPANC mis en place le 21/12/2011 (avenant au

SEANG EempEE: contrat Véolia pour réalisation des diagnostics)

Estimation préalable a 175 habitations | en
assainissement non collectif (sur la base de la
différence entre le nb d’abonnés AEP et le nombre
d’abonnés assainissement)

Estimation du nombre de dispositifs

Nombre de dispositifs visités par le SPAN( Visites programmeées en novembre / décembre

Nombre d’avis défavorables Sans objet
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B. CONTEXTE GENERAL DU
PROJET
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B.l PRESENTATION GENERALE

B.l.1 Situation géographigue

La commune de Morestel est une commune urbainéeséu Nord du département de I'lsére, au
sein d’'un réseau de grandes agglomeérations: 65uk8ud-Est de Lyon, et & 65 km au Nord-Ouest
de Chambéry.

Le territoire communal s’étend sur une surface @ &.

La commune urbanisée est traversée par la royartdénentale RD 1075 qui relie Grenoble a
Bourg-en-Bresse.

B.l.2 Topographie

Un plateau calcaire vallonné dessine le reliefadtitbire communal.

Au Sud-Ouest, le massif des Serriéres, au piedalwaggt situé le hameau du méme nom, constitue
le point culminant du territoire communal avec aitéude de 319 mMNGF.

Au Nord, on note la présence d’'un massif culmir@r248 mNGF, au pied duquel est situé le
hameau de Thuile.

La commune s'étend globalement sur une gamme td@éts comprises entre 210 mMNGF et
250 mNGF, excepté pour le massif des Serriérestopagraphie est globalement décroissante
suivant la direction Ouest-Est.
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La zone urbaine desservie par les réseaux d’assament présente une pente générale orientée du
Nord-Ouest vers le Sud-Est, favorable a la colleptvitaire des eaux usées, ainsi qu'a leur
transfert jusqu’a la station d’épuration implanééene altitude de 210 mNGF-.

B.1.3 Géologie

Le territoire communal de Morestel se situe a tasée de trois formations géologiques distinctes :
- L’Isle Crémieu, plateau calcaire au Nord-Ouest deddtel ;
- Les molasses du Bas-Dauphiné au Sud ;
- La plaine alluviale du Rhoéne a I'Est.

Ce plateau de forme triangulaire est caractérisoeestel par la présence de petites dépressions
marécageuses.

En premiere approche, la géologie sur le territoireommunal ne présente aucune contrainte
particuliere pour le systeme d’assainissement cotiéf de Morestel.

B.l.4 Contexte hydrographigue

B.l.4.1 Généralités

Le réseau hydrographique rencontré sur le tereitcmmmunal est relativement dense puisque
composé de cours d'eau naturels et artificiels,ptés d’eau ainsi que de zones humides
marécageuses.

Le réseau hydrographique est composé de plusieurswrs d’eau :

- Le ruisseau de la Bordelle (appelé également cdmallorestel) qui traverse la commune
d’'Ouest en Est ;

- Lariviere de la Save au Nord, identifiee comme masse d’eau superficielle au sens de la
DCE;

- De nombreux canaux a I'Est: le canal d’asséchenme¢nie canal de la Save sont les
principaux.

Le rejet de la station d’épuration de Morestel sedit dans le ruisseau de la Bordellgui rejoint

le canal de la Save aprés 1,1 km. Le canal confiuson tour avec la riviere de la Save, cette
derniere vient alors se jeter dans le Rhone, sgotamune de Brangues quelques kilométres en
aval.

Les écoulements généraux sur le domaine communahs@rientés selon deux grands axes :
- Orientation Nord-Ouest / Sud-Est pour la rivierdal8ave;
- Orientation Sud-Ouest / Nord-Est pour le ruisseailadBordelle et le canal d’asséchement.
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L’exutoire commun a tous ces cours d’eau, la rivieg de la Save, est situé au Nord-est du
territoire communal. La préservation et I'atteinte des objectifs de bon état de ce cours d’eau
(conformément a la Directive Cadre sur I'Eau), devont étre considérées comme un critére
déterminant lors du choix d'un scénario d’aménagem& du systeme d’assainissement
communal.

Le réseau hydrographique est développé sur la comma de Morestel et compte de nombreux
cours d’eau dont I'exutoire est la riviere de la See.

Le rejet de la station se fait dans le ruisseau da Bordelle qui conflue ensuite avec la riviere
de la Save pour se jeter dans le Rhoéne a Brangueguelques kilométres plus en aval,.
L'atteinte du bon état de la Save pourra représenteune contrainte significative sur les
performances de traitement futures attendues pourd systéeme d’assainissement de Morestel.
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B.l.4.2 Usages

U Alimentation en eau potable

L’adduction en eau potable depuis le puits de [efspisqu’a la commune de Morestel est assurée
par le syndicat SIE Morestel-Passins. Le SIE Metd3assins prend en charge l'entretien des
périmetres de protection autour du puits. Toutefbesque commune possede sa propre pompe dans
cet ouvrage intercommunal. Ce syndicat en thédhéda la production d’eau potable n’est donc
pas un veéritable syndicat de production.

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunade I'lsére a ainsi prescrit la
dissolution du syndicat intercommunal SIE de Morestl-Passins en Avril 2011.

L'organisation de la distribution d’eau potable estsi gérée de maniére indépendante par la
commune de Morestel.

L’exploitation des réseaux est réalisée par VEOB4#u, entreprise délégataire, conformément au
contrat d’affermage du 01/07/2002.

D’aprés les cartes fournies par 'ARS, le foragd'ldelet est implanté sur le territoire communal
de Passins, a la limite Nord de la commune de MelréSe captage, situé en amont du point de
rejet de la station d’épuration de Morestel, est 3@ connexion hydrographique ou souterraine
avec ce dernier. En outre, la station d’épuration iest concernée par aucun périmetre de
protection de captage.

L'alimentation en eau potable sur le secteur d’étud (Morestel et communes alentours) n
représente pas un enjeu contraignant pour le systead’assainissement collectif de Morestel.

D

U Irrigation

Le territoire communal est composé de nombreusesstagricoles, celles-ci sont irriguées grace a
un réseau tres développé de cours d’eau et cassws de la riviere de la Save.

U Baignades

Aucune zone de baignade officielle n’est recensée IARS entre la station d’épuration de
Morestel et la confluence de la Save avec le Rhéne.

Le systeme d’assainissement de Morestel ne reprégeraucune menace vis-a-vis de l'usage
baignade.

U Autres loisirs aquatiques

La fédération de péche classe la riviere de la Sav&™ catégorie piscicole mais ne fait pas
mention des espéces qui y sont répertoriées.

Aucun loisir aquatique significatif ne présente decontraintes spécifiques sur le system
d’assainissement collectif de Morestel.
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B.1.4.3 Objectif de bon état des masses d’eau superficiedle

La carte page suivante permet de situer les madsagx identifiées sur le territoire, notamment la
riviere de la Save faisant I'objet d’'un suivi qe@liLes objectifs d’atteinte du bon état écologigtie
chimique pour cette masse d’eau superficielle paggentés dans le tableau ci-dessous.

Etat écologique Etat chimique
S Objectif
n?:sfjsee?je'elzu Hgi!ee ?j?esu Obieciif d Obiectif d global de Motif du report
Etat actuel| O2U 98 Eat actuel | ONECUT 48} Bon état
bon état bon état
Riviére de la Morphologie, flore
FRDR10992 Save et de Moyen 2027 Mauvais 2021 2027 aq:J_a,ane, _|chtyr(:_fat_me
I'Huert qualité physico-chimique,
autres polluants

Tableau 1 : Obijectifs de bon état des masses diaparficielles

L’état de la masse d’eau superficielle de la Saterauvais a I'heure actuelle.

Du fait de la pollution de nature physico-chimiciie cours d’eauléchéance d’atteinte du bon
état global de la masse d’eau de la Save est repta I'horizon 2027.

Les performances d’élimination de la pollution orgaique carbonée et des éléments azotés|et

phosphorés, apparaissent ainsi comme un levier paotéel fort de préservation et
d’amélioration de la qualité de la masse d’eau, ddril sera tenu compte dans les conclusions

du présent schéma directeur.
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B.l.4.4 Qualité
B.1.4.4.1 Campagne de prélevements

Il n'existe aucune donnée de la DREAL sur la gaaliés eaux du ruisseau de la Bordelle.

Toutefois, dans le cadre de la présente missioaciéma directeur, des analyses ponctuelles de
qualité du milieu récepteur ont été réaliséesaBdrdelle en amont et en aval du rejet de lacstati
d’épuration :

Le contexte hydrologique de réalisation de cettepzgne de prélevement (30 juillet 2012) peut
étre approché par analyse des débits enregistrés station hydro de la riviere Bourbe a Tignieu-
Jameyzieu (V1774010), dont 'hydrogramme 2012 gstésenté ci-aprés (données banque hydro) :
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Préléevements 30 juillet 2012

Les débits sur la Bourbe enregistrés fin juilletébut ao(t 2012 sont de I'ordre de 2,%snsoit

assez proche du QMNA2,3 nt/s).

Cette indication sur la Bourbe permet d'extrapober contexte d'étiage a la Bordelldes
prélevements qualité réalisés le 30 juillet 2012 peent étre considérés comme représentatifs

de la qualité de I'eau en période d’étiage de la Baelle (période de temps sec prolongée au cours
des semaines précédant les analyses : pas dealéeats récents par DO, ni suspicion de départs
de boues récents a la station).

Les résultats de prélévements ponctuels sont r@pplains le tableau suivant (30 juillet 2012) :

Amont station Aval station

Débit 18 I/s 25 /s
MES 13 mg/l 12 mg/l
DCO 11 mg/l 19 mg/l
DBOs < 3,0 mg/l 3 mg/l
NTK < 1,0 mg/l 7 mg/l

Pt 0,1 mg/l 1,3 mg/l
NO, 0,23 mg/l 3,5 mg/I
NO3 21 mg/l 13 mgl/l
NH," < 0,6 mgl/l 6,9 mgl/l

En particulier, il apparait une dégradation notaikdela qualité de la Bordelle au niveau des
parametres organiques entre 'amont et I'aval ¢t de la station.

Tableau 2 : Résultats des prélevements amont/ajet station
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Les concentrations en ammonium et phosphore tatat sotamment multipliées par 10, et
témoignent de la dégradation significative de laligg de 'eau engendrée par le rejet traité de la
station.

En été 2012 (30 juillet 2012), hors période deeluie rejet de la station dans le milieu récepteur
est seulement dilué par 2,5.

Ces observations pourront notamment étayer laxiéfiesur le futur niveau de rejet a retenir pour le
systeme d’assainissement de Morestel. En particullisemble cohérent d’anticiper I'obligation a
terme par les services de I'Etat de traiter lesup@tres azote et phosphore.

B.1.4.4.2 Suivi du Conseil Général de I'lsére

Le Conseil Général de I'lsere a décidé la créadinr2011 d’'un réseau de surveillance des eaux
superficielles visant a compléter I'appréhension ldequalité générale des cours d’eau. Ce

programme pluriannuel envisagé pour la période 202013 concerne 8 sous-bassins versants du
département, dont le bassin versant de la Savéleert, par ailleurs identifies comme masses

d’eaux au sens de la DCE.

En particulier, la riviere Save a fait I'objet dagses en différentes stations de mesures, dont une
station a « Thuile » en amont de la confluence #&adordelle §A20— 06831110), et une station
en aval de MoresteBA21— 06831120).

L’extrait de carte page suivante offre une reprizgeam sommaire des stations de megsoairce :
SCOP GAY Environnement — mai 2012 — diffusion [a8&}
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Le rapport d’étude fourni par le Conseil Généracpse en particulier les résultats suivants sur les

stations Save amont et aval de Morestel (SA20 1$A

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus en 2011 en identifiant les « états » observeés au sens de la

DCE.
A A
Stations [{ SA20) | (SAZI Y| SA 22 HU27 | BR24 | HU23 | 06580766
Bilan de 'oxygénation SN—" N—"
Bilan des nutriments
Thermie
Acidification
Polluants spécifiques n. ¢. n. c. n.c. n. c. _
ETAT PHYSICO-CHIMIQUE
Invertébrés benthiques n. c.
Flore diatomique n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
ETAT BIOLOGIQUE ? ? ? ? n. c.
ETAT ECOLOGIQUE ? 2 ? ? _
| ETAT « CHIMIQUE » [ ne | ne _ ne | [ _
| |

[ Eutrophisation | | | | | |

o, C.:non connu

Il peut notamment étre observé une dégradationrginde la qualité de I'eau a I'aval de Morestel.
Le rapport d’étude fait notamment état des conchsssuivantes :
Pour la Save, les données acquises font apparqite¢état :

* Physico-chimiquegénéral est :

v«bon» a Thuile (SA20), du fait des bilans des nutrimeatsde I'oxygénation non
satisfaisants avec en particulier une surchargeodiigue en nitrates et une désoxygénation
saisonniere (effet des étangs amont) ;

v « moyen »en aval de Morestel (SA21 et SA22), du fait danbiles nutriments avec un excés
estival en phosphore (d’origine probablement doigas) et une désoxygeénation estivale
marquée ;

Par contre, la Save ne patit pas d’'une eutrophsatnarquée ;
 Biologique est
v « bon »a Thuile (SA20). (...) ;

v « moyen »en aval de Morestel. Les indices IBG sont déclatssat les autres descripteurs
attestent une dégradation sensible de la qualiténdieu (eau et habitats) ;

» Ecologique- avec un niveau de confiance moyen — est donc :
v « bon »a I'amont de Morestel,
v’au mieux< moyen »en aval de Morestel ;

» Chimique est mauvais, avec une pression agricole sensible.

La comparaison avec les données antérieures indijgeele niveau de qualité physico-chimique de
la Save a peu évolué avec en particulierétat physico-chimique toujours « moyen » en adal
'agglomération de Morestel.
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B.1.4.5 Inondabilité

La commune de Morestel est soumise au Plan d’Exptisn au Risque Inondation (PERI)
approuvé le 20/12/1993 et ayant valeur de PPRI.

Une partie du territoire communal est ainsi expasérisque inondation. Pour autant, l'atlas
hydrogéomorphologique n’inclut aucun secteur drittére de Morestel en zone inondable.

Les zones exposées au risque inondation ont éansetites dans le zonage du POS de Morestel,
dont une représentation graphique est proposéespagente.

La station d’épuration de Morestel est actuellemensituée hors zone inondable.

Toutefois, la station d’épuration est située erdboe immédiate d’'une parcelle considérée comme
inondable au POS.

Ainsi, les services de I'Etat pourront demander étugle hydraulique dans le cadre de tout nouveau
projet concernant la station d’épuration (extensiéhabilitation, renouvellement,...).

Par ailleurs, la DDT (Direction Départementale @esritoires) souligne qu’une étude hydraulique
d’envergure visant a croiser la nouvelle ligne d’eéa Rhéne (prise en compte des aménagements
des dernieéres années) avec la topographie durterafirrel est en cours, afin de préciser au mieux
le risque inondation sur le territoire. Par lasudette nouvelle cartographie permettra d’appanter
appui technique fiable permettant notamment lagpition de mesures concretes, le cas échéant,
de prise en compte du risque inondation pour lsed@n de nouveaux projets (nouvelle station
d’épuration par exemple). En particulier, cettevedle cartographie permettra d’apprécier le risque
en fonction des hauteurs de submersions et dessegal’écoulement.

La DDTM, consultée dans le cadre du présent SDArrpalonner a court terme une orientation sur
'éventuelle prise en compte du risque inondatiarteptiel du site de la station d’épuration
existante.

Dans le cas du renouvellement de la station d'éjurale Morestel, la contrainte potentielle du
risque inondation devra étre étudiée précisémenrt dacadre d’'un avant-projet.

La station d’épuration de Morestel est située horgones inondables telles qu’elles sont décrites
a ce jour.

La DDTM disposera a court terme d’éléments nouveaupermettant notamment de préciser
d’'une part I'inondabilité du lieu d'implantation de la station d’épuration actuelle, et d’autre
part les éventuelles contraintes de réalisation demt étre anticipées pour la construction
éventuelle d'une nouvelle station d’épuration.
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B.I.5 Masses d’eaux souterraines

B.1.5.1 Généralités

Le territoire communal de Morestel est situé adafltence de trois masses d’eau souterraines :
- la masse d’eau des calcaires jurassiques et desnesde I'lsle Crémieu;

- la masse d’eau des molasses miocénes du Bas Daugstine la vallée de I'Olzon et de la
Dréme + complexes morainiques glaciaires et pliecen

- lamasse d’eau des alluvions du Rhéne entre ltusom du Guiers et de la Bourbre.

La plaine alluviale de Morestel est formée d’alng récentes de type argileuses d’'une épaisseur
de 10 m. Cesubstratum imperméable est surmonté d'une couche limono-argileuse dont
I'épaisseur varie entre 2 et 5 m.

La Save est en outre recensée parmi les cours dieanant la nappe, ainsi tout risque de
pollution de I'aquifére souterrain par le rejetldestation est écarté.

Le contexte hydrogéologique sur le secteur d’étudee traduit aucune influence potentielle du
systeme d’'assainissement collectif de Morestel slar qualité des eaux souterraines.

B.I1.5.2 Objectifs de bon état

Le tableau suivant indique I'état actuel de la mmad'®au souterraine, ainsi que la date objectif
d’atteinte du bon état :

Objectif Etat Quantitatif  Objectif Etat Chimique Clsfesii Eltesl el
Code de la . , \ Bon Etat
. Libellé de la masse d'eau
masse d'eay , 3 ,
Etat actuel| Echéance| Etat actuel Echéance Echéance
Molasses mioceéne du Bas
FRDG 219 | Dauphiné entre les vallees de| g\ o1 2015 Médiocre 2021 2021
I'Ozon et de la Drome +
complexes morainiques
FRDG 105 | CAlcaires jurassiques et moraings g\ oy 2015 Bon état 2015 2015
de I'lsle Crémieu
Alluvions du Rhéne entre le
FRDG 326 confluent du Guiers et de la Bon état 2015 Bon état 2015 2015
Bourbre

Tableau 3 : Obijectifs d’atteinte du bon état desses d’eau souterraines

L’objectif de qualité retenu par le SDAGE au seerslal DCE pour les masses d’eau souterraines
associées au territoire communal de Morestel ebbte état quantitatif et chimique en 2015,
excepté pour les molasses miocenes du Bas Dauphiodéir lesquelles I'objectif de bon état est
reporté a 2021 en raison de pollutions chimiques.
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B.I.6 Patrimoine naturel et zones classées

Le territoire communal présente de nombreuses zoaieselles d’intérét dont des ZNIEFF de type
1, 2 et des zones classées Natura 2000. L'enseatalies territoires naturels sont présentés dans le
tableau ci-apres. Les cartes suivantes présemtémtdlisation de ces zones.

G

Légende:
[ . SIC (Natura 2000): Isle Crémieu

Légende:

: . Tourbiéres (bassins)
. Tourbieres (sites)
‘ ZNIEFF de type 1
‘ ZNIEFF de type 2

Source: DREAL Rhone-Alpes
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Zones d’Intéréts Ecologique Faunistique et Floristjue:

Code Nom Type Superficie
soozoor1 | Fapae Teree tont LA eoma
38020107 Rivziigeegiba(n?(?gse “ ZN'EZFOFlé_gg‘ﬁ;‘taife 896 ha

associées
38020132 Carriérﬁé?aenlg Cote de ZNIEZFOFlé_gg\llelz;]taire 32 ha
o0 | i | ML o
3803 Plaine des Aveniéres ZN|E2FOFlC2)_g8\1/613;1taire 3 235 ha
3802 Isle Cre_lrpei?rléset Basses- ZNIEZFOFlg_gg\lli;]taire 55 163 ha

La ZNIEFF de type 1 « Riviere de la Save et zongsitles associées » est concernée par le rejet de
la station d’épuration de Morestel, sans que oet mg soit a ce jour identifié€ comme une réelle
contrainte vis-a-vis de I'enjeu ZNIEFF.

Zones Humides :

Code Nom Type Superficie
38RH0121 Etang de Peysse Zone humide 21 ha
38RH0124 Iselet Zone humide 10 ha
38RH0122 Le Marais Zone humide 153 ha
38RH0146 Le Vernay Zone humide 47 ha
38RH0148 Les marais etriviere de 10 b mide 768 ha

I'Huert
38RH0120 Les Rivoirettes Zone humide 22 ha
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Station d’épuration

Légende:

Zones humides

Source: DREAL Rhone-Alpes|

Les zones humides situées sur le territoire de Mostel pourront, par leur proximité du
systeme d’assainissement, constituer une contrainf@tentielle lors de I'étude des scénarios
d’assainissement.

La zone humide des Rivoirettes est notamment ts@eepar un des principaux collecteurs d’eaux
usées de la commune. Cette zone humide est enditgotement touchée lors du fonctionnement
des trois déversoirs d’orage situés en amont (RAeSDO camping et DO rue Vouet).

La zone humide de la Save, associée a la riviaspyépe, se situe quant a elle a I'aval du rejetade |
station d’épuration. La préservation de ce miliaturel sensible impose une maitrise de la qualité
du rejet de la station d’épuration.

Engagements communautaires :
Un Site d’'Intérét Communautaire est recensé ssedéeur :

Code Nom Type Superficie

FR8201727 Isle Cremieu Natura 2000 13 637 ha

Le SIC de I'lsle Crémieu, dont une partie est @t@é proximité immédiate du ruisseau de la
Bordelle et de la Save, peut constituer une congour la station d’épuration de Morestel.
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Protections réglementaires

Aucun arrété de protection des biotopes, pas ddsfale protection, pas d’appartenance a un Parc
National ou une réserve naturelle.

Sites inscrits
Un site inscrit est recensé sur la commune de Nkres

Code Nom Type Superficie

SI1304 Vieille ville de Moreste Site Inscrit 12,5 Ha

Actuellement, le patrimoine naturel protégé n’ea$ jdentifi€ comme une contrainte forte suf le
systeme d’assainissement de Morestel.

Cependant, la proximité des zones humides et N&2&0@BQ de la station d’épuration actuelle doit
étre retenue comme une contrainte potentielle fiélaboration des scénarios d’assainissement
futurs.

Lors de tout projet ultérieur portant sur une réhabilitation ou un renouvellement de la station
d’épuration, il devra étre réalisé une étude environementale précise au titre de la Loi su
I'Eau, de facon a établir les modalités de réalisain d'un tel projet, tout en préservant les
intéréts environnementaux.
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B.l.

7 Climatologie

La commune de Morestel, située a I'extrémité diepla de Crémieu et a proximité de la vallée du
Rhoéne, est soumise a un climat tempére, contraste daison a I'autre. Le climat est caractérisé
par des températures basses en hiver, accompagmdesuillards givrant. L'été les températures
sont clémentes (21°C en moyenne), les périodedadlitsss succédent aux orages.

Le cumul annuel moyen de précipitations sur led&hiéres années est 80 mm/an.

Les précipitations sont équitablement répartieseeles saisons bien que maximales au cours de
'automne qui totalise pres de 30% du cumul anm@yen.

Le début de I'année 2012 est marqué par un daiprécipitations sur les 5 premiers mois.
Toutefois le mois d’avril a été largement excedieatavec 60% de plus par rapport a la moyenne.

Les mesures réalisées sur les réseaux d’assainiseahse sont déroulées du 25 avril au 15 m
2012, dans un contexte de nappe favorable aux end® d’eaux parasites de nappe et de

ressuyage.

A

Le tableau suivant retrace I'évolution moyenne gescipitations mensuelles depuis 1990 a la
station météo de Lyon St Exupéry, a 30 km de lae zbétude :

| Moyenne —®— 2012 +2011|

Pluviométrie (mm) janv févr | mars avr mai juin juil ao(t | sept oct nov déc Annuelle
Moyenne 1990 & 2012 51 46 51 76 78 70 71 70 95 103 94 66 870
2011 41 44 62 8 35 85 133 96 30 79 50 125 786
2012 54 7 41 121 58 0 0 0 0 0 0 0 281
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Tableau 4 : Evolution de la pluviométrie a la statiMétéo France de Lyon Saint Exupéry
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B.II DONNEES HUMAINES

B.1l.1 Démographie

B.lIl.1.1 Evolution de la population de Morestel

La population de Morestel a considérablement aug¢geedepuis 1968, multipliant par 2,3 le
nombre d’habitants en 40 ans. Son taux d'accroiseenannuel présente cependant un
ralentissement graduel de 1970 a 2000, passanair3s80% a 0,20%.

Entre 1999 et 2008 le taux moyen atteint 3,40% grgret traduit notammentne « explosion
ponctuelle » du nombre de permis entre 2003 et 2004 138 permis en 1 an). La mairie
souligne aujourd’hui le caractere exceptionnel de atte poussée de croissancet précise

gu’aucun indicateur ne permet de s’attendre au ntémed’accroissement a court terme.

Enfin, sur les 4 derniéres années, le taux de croissanceyan est de 1% environ.
Le tableau suivant reprend [I'historique de I'évidnt démographique de Morestel sur les 40

derniéres années :

Evolution de la population permanente de Morestel depuis 1968

| EEE Population permanente

—+— Taux de Variation annuelle

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2012*
e 6l (EEE RIS 1782 2308 2738 2972 3032 4090 4248
permanents
B 3,80% 2,50% 1,00% 0,20% 3,40% 0,95%
annuelle
* population totale légale 2009 entrée en vigueur au ler Janvier 2012
4500 5%
4000 T
3500 + PO e
o 3000 & o
=] 3% [9]
$ 2500 2
N 5
2000
S 2% c
8 1500 S
s g
% 1000 2 N1 S
2 500 I 2
g ot+—+—+—++— =y - .y & 0% §
® » ' o o =
& s & @"‘ & i 0 @0

Tableau 5 : Evolution de la population permanergevbrestel

La population de Morestel au £ janvier 2012 est évaluée a 4 248 habitants permans.

Terre & Eau Etat des lieux
M12016

Page 33




B.Il.L1.2 Capacité d'accueil touristique

La commune de Morestel dispose d’'une capacité d&csaisonnier relativement limitée, répartie

entre les résidences secondaires, le camping deleshotels que compte la commune.

Toutefois, aucune variation notoire de l'effectié ghopulation présent sur la commune n’est

observée en période estivale.

Le détail de la capacité d'accueil estivale de danmune est présenté dans le tableau suivant

(INSEE 2008):

Estimation de la capacité d'accueil de Morestel

2008
Nombre (pop /F:c?gt]igment) Population

Résidences principales 1518 2,7 4091
Résidences secondaires 47 2,5 118
Gites / Ferme auberge (lits) 0 - 0
Campings / wWf 58 emplacements 3,5 203
Hotels 30 chambres 2,0 60
Logements vacants 118 0 0
Capacité totale estivale 4471

La répartition de la population estivale par stioes d’accueil est également représentée par le

graphique suivant :

Tableau 6 : Evaluation de |la capacité d’accueilivest

Répartition de la capacité d'accuell estivale

4500 +
4000 +
3500 —+
3000 +
2500 —+
2000 +
1500 +
1000 +
500 +

o
]

Résidences
principales
Résidences
secondaires

Campings / i

V

Hétels

5%

M Résidences principales
M Résidences
secondaires

Campings / wif

M Hotels

Méme en période estivale, la part de la populatooueillie en résidence principales reste

Tableau 7 : Evaluation de |la capacité d’accueilivest

largement prédominante, avec environ 91% de lalptipo totale.
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En période estivale, la population totale de Morest est du méme ordre de grandeur que |
restant de I'année, notamment en raison de sa faiblcapacité d’accueil supplémentairelLes
départs en vacances et la baisse de l'activittaseocompensent ainsi l'arrivée de quelques
estivants. Morestel compte également un EHPAD dé RS, toutefois on estime que [a
fréquentation ne varie pas significativement dufate.

D

Au final, la population estivale raccordée a l'assainissementollectif reste de I'ordre
de 4 000 personnes raccordéesviron.

B.1l.L1.3 Typologie de I'habitat

L’habitat du centre-ancien est dense, le plus suuser deux ou trois niveaux, et accueille environ
30% de la population morestelloise.

Le reste de la population est trés largement allicagisein d’'un habitat pavillonnaire individuel
organisé en lotissements, assez dense, sur topéeifdnérie du centre-ancien.

L’habitat collectif sur le territoire communal edt 'ordre de 20% de I'’habitat total, soit environ
80% d’habitations individuelles.

L’habitat général de Morestel est ainsi plutbt cegré autour du centre-village, sans étalement
lache et désordonné. Cette configuration est fékera un taux de raccordement a I'assainissement
collectif élevé (90%).

Le hameau de Serrieres, situé au Sud-ouest de mamgne, constitue la seule zone
significativement urbanisée non raccordée a I'asssement collectif.

La zone habitée de Morestel est aujourd’hui cordegntre les limites naturelles du territoire que
sont les boisements d’intérét a conserver, lesegestagricoles a préserver qui ceinturent
I'enveloppe urbaine actuelle, ou encore les couppagsageres et les zones humides.

Ce patrimoine naturel et agricole n’est toutefaas ncompatible avec un projet d’'aménagement
urbain, notamment par le remplissage des dentsesdacalisées dans I'enveloppe urbaine.

L’habitat sur la commune de Morestel présente aing facetteprincipales :
- Habitat dense et contigu du centre-ancien ;
- Habitat pavillonnaire assez dense de type lotiseeamepériphérie du centre-ancien ;

- Habitat pavillonnaire isolé du hameau de Serriesgsie¢ & 1 km environ de I'enveloppe
urbaine de Morestel, de méme que le hameau de€Thuil

La trés large majorité de la zone habitée de Morest est raccordée a I'assainissement coIIecti|f.
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B.11.2 Activités économigues

Le listing non exhaustif suivant présente les déifides activités et services de la commune :

Education (1800 éléves) — données 2011
- Ecole maternelle Saint-Exupéry : 150 éléves
- Ecole primaire Victor Hugo : 490 éléves
- Ecole primaire Saint-Joseph : 120 éleves
- College Francois Auguste Ravier : 550 éleves
- Lycée Camille Corot : 500 éléves
Services liés a la santé :
- 5 médecins, 3 cabinets d'infirmiére, 2 pharmadesphtalmologiste, 5 dentistes.
- 1 EHPAD : 250 lits
Banques et assurances, bureau de poste, serviceblms :
- 5 banques et 4 assurances
- 1 bureau de poste
- 1 centre des finances publiques
- 1 gendarmerie
- CPAM
Commerces de proximité :
- 3 librairies - papeteries
- 7 boulangeries/patisseries
- 2 boucheries charcuteries
- 1 supérette
- 1 poissonnerie
- 3fleuristes
- 10 magasins de vétements / chaussures
- 1 magasin d’électroménager
- 2 bijoutiers
- 4 salons de coiffure
- 2 instituts de beauté / parfumerie
- 2 opticiens

Autres activités
- 2 garages automobile
- 1 carrosserie
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- 1 usine de production de béton

- 1 magasin de bricolage

- 1 supermarché

- Usine de farine et aliments pour animaux « Le Féa@cois »

Hotel — restaurants :
- 7 snacks - bars
- 1 hotel restaurant
- 1 hoétel
- 2 restaurants

Au total, ce sont prés de 180 activités commersjdlestitutions publiques, industries et artisans

présents sur la commune.

Aucune activité industrielle potentiellement influe sur le systeme d’assainissement n’est recensée
a Morestel. En particulier, l'usine de farine « Bere Francois » n’affecte en rien le bon

fonctionnement du poste de relevage situé a Tkailisence d’effluents industriels raccordés).

Le territoire communal de Morestel compte de nombreommerces de proximité, ainsi que
restaurants et des activités commerciales.

Pour autant, aucune activité industrielle ou économue majeure n’est recensée sur |
territoire  comme potentiellement perturbatrice du fonctionnement du systeme
d’assainissement collectif.

les

D
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B.11.3 Urbanisme et Développement

B.1.3.1 Document d’'urbanisme

Le document d’'urbanisme a ce jour en vigueur sucdmmune de Morestel est le POS. Ce
document ancien doit étre révisé et intégrer las/alles réglementations en matiere d’urbanisme.
Le contexte législatif de ces dernieres années affeh été complété par les lois SRU du 13
décembre 2000 ainsi que les lois Urbanisme et Hiiabit 03 juillet 2003. En outre, le POS sera
remplacé par un PLU, lequel s’enrichit d’'un volévdloppement durable au travers du PADD.

La révision compléte s'impose donc pour permetirenise en place des nouveaux objectifs de
développement.

Le PLU est aujourd’hui en cours d’élaboration, BEOP est déja finalisé.

B.11.3.2 Projet dAménagement et de Développement Durable
Le projet politigue municipal en matiere d’'aménagainet de développement durable s’organise
autour des quatre grandes orientations suivantes :

- Garantir le role de Morestel en tant gu’un des lepdarbains » du territoire des Boucles du
Rhéne en Dauphiné,

- Développer les équipements publics,
- Pérenniser et développer la diversité économiqistamte,
- Affirmer Morestel comme pdéle culturel, historiquet@uristique.

En particulier, la maitrise du développement démplgique et urbain de Morestel repose sur les
deux actions majeures de développement suivantes :

- Urbaniser les « dents creuses » du centre-ville €ians les hameaux de Serrieres et
Thuile.

Les dents creuses du centre-ville sont des sectewsjeux, dont la localisation stratégique a
proximité immédiate du centre (commerces, équipésneréseaux...), viendra conforter la
centralité.

Le développement de cette zone devra ainsi seseéalans le cadre d’'un aménagement global et
cohérent sur I'ensemble du secteur.

- Ouvrir a l'urbanisation, en fonction des besoins,ds secteurs de « Mont Garel, Lentay,
la Garenne et la Magnine » en périphérie du centreille.

Ces secteurs, situés dans le prolongement de fiigdition existante, sont des zones stratégiques de
développement. La proximité des équipements pulalppgrait en particulier comme un facteur
déterminant. Ce développement de la couronne wl@@nmet par ailleurs de préserver les unités
paysageres naturelles et agricoles. Ce sont dotata23 ha disponibles sur ces secteurs.
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Fermetire le developpement d'un habitat diversifig,

innovant et moins consommateur d'espace pour offrir un
parcours résidentiel complet & tous les habitants.

LEGENDE ;

O Enveloppe urbaine actuelle

. Densification

N Extension da Furbonisation

Secteur du Mont Garel

_ 4 Secteur La Magnine

V Secteur La Rochette

Objectif de création d'au moins 20% de locatifs aidés dans ces opérations

Orientation n*1

Orientation n'2 ~ Orientation n*3 | Orlentation n*4. J

Extrait cartographique du PADD

L’objectif démographique retenu a I'horizon PLU, eohérence avec la réalisation de ces deux
actions principales de développement, est doncA @0 a 5 000 habitants permanents |a
I'horizon 2020-2025, soit un taux d'accroissement moyen de l'ordre dé%l,par an pour
les 8 prochaines années.
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B.11.3.3 Hypotheses d’évolution démographique

Hypothéses générales :

Le tableau suivant offre une synthese des hypashdéenographiques générales pouvant étre
raisonnablement étudiées a ce jour :

Hypothéses d'évolution démographique
2012 2020 2025
Prolongement du taux départemental
(0,9 % par an entre 1999 et 2008) 4250 4565 477
Hypothése municipale (en cohérence avec le
projet de PADD) 4 250 4 800 5000
Hypothése haute du PADD : 2% par an 4250 4980 5500

Tableau 8 : Hypothéses générales de croissance giapinique

En raison de l'absence de variations saisonnicigrsfisatives de la population, ainsi que de
'absence de projets de construction de structgresconques d’accueil massif de population
touristique, les hypothéses d’évolution démographide Morestel ne portent que sur la population
permanente.

Les effectifs de population future en pointe sontéputés identiques aux effectifs de population
permanente future.

Le PADD prévoit une augmentation de I'ordre de ® 6@bitants a I'horizon 2020 (4 250 habitants
actuels a 4 800 habitants en 2020).

Les extrapolations a long terme (horizons 20403arent pas développées car la commune souhaite
contenir sa population a environ 5 000 habitants.

Le graphique suivant offre une représentation dgsothéses de croissance démographique
étudiées :
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Tableau 9 : Hypothéses de croissance démographique

Les perspectives de croissance projetées par lmmoomde Morestel sont donc cohérentes aveg les
préconisations du SCoT de la Boucle du Rhéne.

En outre, aucune contrainte structurelle majeures’oppose a la poursuite du développement

démographique puisque les dents creuses urbarssapesentent a elles seules une surface totale
de prés de 15,7 ha (source : PADD).

B.11.3.4 Tendance du développement a tres long terme

Au-dela des échéances PLU, aucun indicateur negbeance jour d’envisager un ralentissement
fort de la croissance démographique de Morestel.

Pour autant, les hypothéses concernant les efedtifpopulations susceptibles d’étre observés a
treés long terme (apres 2025) restent difficileppréhender.

Cependant, la commune précise qu’il n’est pas abed’envisager qu’a long ou tres long terme
(au-dela des échéances PLU), I'urbanisation derdamune pourra se poursuivre, notamment sur le
secteur du Mont Garel ou de la route de Thuile.

Ainsi, au regard de la nécessiéadéquation entre besoins futurs et capacité épatoire
disponible sur toute la durée d’exploitation et d’anortissement des installationsjl peut étre

Terre & Eau Etat des lieux Page 41
M12016



estimé une population totale aux horizons 2035 4028&voisinant les 6000 ou 6500 habitants
permanents (soit un taux d’accroissement annuelemalg 'ordre de 1,2% par an entre 2020 et
2035-2040).
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C. DONNEES QUANTITATIVES
GENERALES
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C. CARACTERISTIQUES DES RESEAUX

C.1.1 Description générale des réseaux

» Dossier des annexes : Fiches regards

Le plan des réseaux a été élaboré a partir duageéffectué en février 2012 paferre et Eaw

sur la base du plan fourni par I'exploitant Veolien particulier, un total de 740 regards a été
recensé sur les réseaux d’'assainissement, domber2@0 ont fait I'objet d’une fiche descriptive
individualisée fournie en annexe.

Les réseaux d’assainissement de Morestel offretingaire total de 30 345 metres, répartis comme
suit :

- Unitaires dans le centre ancien, pour un linéalr@@8 metres (37%),
- Séparatifs en périphérie, pour un linéaire de ®r@étres (63%).

L’écoulement se fait en tres grande majorité deriagravitaire (92%), le refoulement s’effectue via
5 postes de relevage (dont 1 en entrée de la SG&P)un linéaire total de 2 389 metres.

Les habitations raccordées aux réseaux d'eaux usEestuent a une altitude comprise entre
210 mNGF et 250 mNGF.

Les secteurs raccordés a I'assainissement collegtiespondent au centre-ancien et aux zones
périphériques marquées par un habitat individuglllpanaire rapproché. Le hameau de Thuile,

situé au Nord de la commune est également racaudéseau collectif d’assainissement via le

refoulement de Thuile.

La pente naturelle sur la commune est globalemeehtée du Nord-ouest vers le Sud-est, et
suffisamment marquée pour permettre la collecteiigiee des effluents sur I'essentiel du réseau,
ainsi que leur transport jusqu’a la station d’égiora

La planche page suivante offre une représentayioopgique des réseaux d’assainissement par type
de collecte (unitaire / séparatif).
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C.1.2 Décomposition des réseaux par matériaux et diametse

Les matériaux et diamétres constituant les résdassainissement de Morestel sont précisés dans
le tableau suivant :

% par
Total rapport au

total

2 90 196 0,6%

9 150 1024 3,4%

@ 200 9 791 32,3%

PVe @ 250 366 1,2%
2 300 146 0,5%

total 11 523 38,0%

@ 150 356 1,2%

9 200 5677 18,7%

Fibrociment @ 250 186 0,6%
9 300 563 1,9%

total 6 782 22,4%

2 200 232 0,8%

@ 250 197 0,7%

2 300 5612 18,5%

Béton @ 400 1 833 6,0%
2 500 648 2,1%

2 600 773 2,5%

total 9 296 30,6%
Fonte 2 250 550 1,8%
total 550 1,8%
BEHD @ 90 2193 7.2%
total 2193 7.2%

TOTAL 30 345 100,0%

Répartition pardiametres etmatériaux
Répartition par matériaux

PVC 300
PVC 250
PVC 200
PVC 150
PVC 90
PEHD 90
FONTE 250
FC 300
FC 250
FC 200
FC 150
BETON 600
BETON 500
BETON 400
BETON 300
BETON 250 197
BETON 200 B 232

Fonte
2%

9791

Béton
31%

0 2000 4000 6000 8000 1000012000

Tableau 10 : Répatrtition du linéaire de réseaux gmmeétres et matériaux

Quatre matériaux principaux constituent les résebassainissement de Morestel :
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- du PVC pour 38% du linéaire (11,5 km) ;

- du béton pour 31% du linéaire (9,3 km) ;

- du fibrociment pour 22% du linéaire (6,8km) ;
- du PEHD pour 7% du linéaire (2,2 km).

Dans une moindre proportion la fonte a été ide¥giBur 1,8 % du linéaire (0,5 km).

Les différents matériaux observés sont directerfiéata la date de création des réseaux, en lien
avec l'urbanisation progressive de la commune et & type de collecte (unitaire ou séparative).
Les réseaux en fibrociment et en béton sont ainghplantés au niveau du centre ancien ou les
réseaux sont unitaires alors que toutes les extensions périphériques phgentes, de type
séparatives, sont constituées de PVC ainsi quétP

La répartition des matériaux est également direetgtiée a la nature du trongon :
- l'essentiel des réseaux unitaires est composé dedre(61%) et de fibrociment (27%).
La fonte et le PVC sont équitablement répartislsdinéaire restant (respectivement 5% et
7%) ;
- les réseaux d’eaux usées strictes sont composés ariggirement de PVC (57%) et de
fibrociment (19%). Le béton et le PEHD sont équitablement répartideslinéaire restant
(respectivement 13% et 11%).

L'illustration ci-aprés offre une représentationldeépartition spatiale des matériaux observés :

BETON
FC

FONTE
PEHD
PVC

Tracé des réseaux en fonction des matériaux catifgitdentifiés
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C. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES PARTICULIERS

C.ll.1 Les postes de refoulement

Un total de 5 postes de relevage est identifié aebtel, dont un poste en entrée de station :
- PR entrée station ;
- PR 3 Bergers;
- PR 6 Poiriers ;
- PRBIésdOr;
- PR Thuile.

C.Il.2 Les ouvrages de délestage

L'important linéaire de réseaux unitaires justifee présence de nombreux déversoirs d’orage,
principalement implantés en aval du centre-ville.

L’objectif de ces ouvrages est en effet de réedaurenaximum le surplus volumétrique produit en
temps de pluie par la collecte des eaux pluviale$es parties unitaires du réseau.

Leur bon fonctionnement est donc indispensable piooiter les désordres et les baisses de
performances de la filiére biologique de traitement

A contrario, on veillera a ce quaucun déversemeéait lieu par temps sec ou pour des pluies
d’occurrence trop fréquente.

On dénombre au total 14 ouvrages de délestage siysteme d’assainissement collectif, listés ci-
apres :

Estimation » Clapet anti T
de la charad ~ Milieu - , retour sur | Conformite | EStimation de
9 recepteur |Telesurveillancd o e de | réglementaird 12 PUiE
amont . 9 débordante
déversement
DO Avernay 350 E.H Fossé pluvial Non Non Oui (<2 000 > Mensuelle
potentiel EH)
Poire de niveal
TP PR entrée| 4 100 EH | Ruisseau de Ip  trés haut — Oui (>2 000
. . Non >Annuelle
station potentiel Bordelle alarme EH)
exploitant
DO Baube 400 EH Réseau pluvial Non Non Owé;Z) 000 > Mensuelle
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DO Rd Point

200 EH

Ruisseau de |

Oui (<2 000

Rue Blanche| potentiel Bordelle Non Non EH) Bi-mensuelle
DO Rue 100 EH Ruisseau de | Non Non Oui (<2 000 Mensuelle
Blanche potentiel Bordelle EH)

DO du Vouet 550 E.H Ruisseau de | Non Non Oui (<2 000 > Mensuelle

potentiel Bordelle EH)

DO du Stade 600 E.H Ruisseau de | Non Non Oui (<2 000 Hebdomadairg

potentiel Bordelle EH)
DO du 500 EH Ruisseau de | Non Non Oui (<2 000 Bi-mensuelle
Camping potentiel Bordelle EH)
DO Eremi 700 E.H Maille unitaire Non Non Oui (<2 000 > Mensuelle
Rue potentiel EH)
DO rue 100 EH Ruisseau de | Non Non Oui (<2 000 Bi-mensuelle
Anémones n°1  potentiel Bordelle EH)
DO rue 3850 EH | Ruisseau de | Non (>2 000 .
Anémones n°2 potentiel Bordelle Non Non EH) Hebdomadaire

DO Haras (3| 4000 EH | Ruisseau de | Non (>2 000 | .
bergers) potentiel Bordelle Non Non EH) Bi-mensuelle

DO rue Louis| 1000 EH [ Ruisseau del Non Non Oui (<2 000 > Mensuelle

Rive potentiel Bordelle EH)
Trop plein PR 170 EH Riviére de la Oui (<2 000
Thuile potentiel Save Non Non EH) >Annuelle

Lillustration page suivante offre une représemtatcartographique de localisation des différents

ouvrages de délestage :

Terre et Eau
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DO n°1 - Rue Avernay DO n°12 - PR Thuile

DO n°2 - Rue de la Baube

‘ DO n° 7 - Grande Rue ‘

‘ DO n°11 - Rue Blanche ‘

DO n°4 - Rue du Vouet

‘ DO n°14 - Rue Louis Rive ‘

‘ DO n°9 - Rue des Anémones 1 ‘

‘ DO n°13 - By-pass STEP

DO n°5 - Stade municipal ‘

DO n°6 - Camping

‘ DO n°10 - Haras 3 Bergers ‘

‘ DO n°3 - Rond point Rue Blanche ‘ ‘ DO n°8 - Rue des Anémones 2 ‘
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Sur les 14 points de déversement recensés a Mof&stent situés en aval d'une branche de réseau
collectant plus de 120 kgDB@soit > 2000 EH).

Les déversoirs d’orages ainsi soumis a autosurveihice (dispositif d’estimation des volumes et
des durées de déversement obligatoire) sont au norelde 3 et sont listés ci-apres :

- DO n°2 de la rue des Anémones,
- DO amont du PR des 3 Bergers,
- By-pass d’entrée station.

Seul le by-pass d’entrée station est a ce jour équéi de matériel d’autosurveillance.

En revanche, les déversoirs d’'orage Anémones nathent PR 3 Bergers ne sont pas équipés. Ce
défaut de conformité fera donc I'objet d’une prapos de régularisation dans le programme de
travaux du présent schéma directeur (mise en pldes dispositifs d'autosurveillance
réglementaire).

L’analyse du fonctionnement des déversoirs d'oresjelétaillée dans le présent rapport au chapitre
« Campagne de mesures sur déversoirs d’orage ».

C.ll.3 La station d'épuration

La commune de Morestel dispose d’'une station dadpmr de type boues activées d’wapacité
constructeur annoncée de 270 kgDBgj, soit 5000 EH avec le ratio utilisé a I'époque
de 54 gDB@/j/habitant, et 4500 EH avec le ratio réactualis&@d gDBQ/I/j/habitant.
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C.1

ROLE DE L'EAU

C.lll.1 Nombre d’abonnés et volumes facturés

Le tableau suivant, établi sur la base des rapportsiel du délégataire, dresse I'état des lieux des

abonnés AEP, assainissement collectif, et deslasbvas en assainissement non collectif :

Evolution du nombre d'abonnés depuis 2006
Moyenne
2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010
Nombre d'abonnés AEP 1561 1615 1664 1668 1707 1643
o
:I:J Volume annuel facturé (m3/an) 221 499 238 292 225 441 235 356 237 454 231 608
Volume moyen journalier facturé (m3/j 607 653 618 645 651 635
Nombre d'abonnés assainissement 1392 1440 1489 1493 1532 1469
Volume annuel facturé (m3/an) 189 474 204 244 % 4 202 954 206 928 199 605
=
g Volume annuel facturé par abonné (m3) 136 142 131 136 135 136
()
2]
(%]
Z% Volume moyen journalier facturé (m3/j 519 560 533 556 567 547
(2]
%]
£ e .
Nombre d habltatlons en assainissemg 169* 175+ 175+ 175+ 175+ 174%
non collectif
Taux de raccordement 89% 89% 89% 90% 90% 89%

* le nombre d’habitations non raccordées est icicodéé comme I'écart entre les abonnés AEP et lesnabs
assainissement. Cette méthode estimative tend@endipstimation du nombre réel d’habitations eN@ du fait de la
présence d’abonnés AEP de type fontaines, borrmesodage, ...

Le nombre réel d’habitations en assainissementaudlectif est estimé par la municipalitél25 installations environ.

Tableau 12 : Evolution du nombre d’abonnés

Le nombre d’abonnés assainissement a augment&tlsiOles 5 dernieres années, pour passer de
1392 abonnés en 2006 a 1532 abonnés en 2010. Lbreairabonnés AEP non raccordés a
I'assainissement collectif s’est maintenu au mémeau depuis 2007.

En 2010, le taux de raccordement a I'assainissemettllectif est de 90% (nombre d’abonnés
EU / nombre d’abonnés AEP).

Le volume moyen journalier facturé en assainissérean2010 est d&67 nt/j, soit un volume
moyen facturé par habitant en 2010 @42 litres/jour/personne (sur la base estimative
de 4000 habitants raccordés en 2010).

Le ratio moyen de facturation assainissement pana®est de 136 Htan au cours des 5 derniéres
annees.
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Les graphiques suivants permettent d’'une part dé&mnder la répartition des volumes facturés en
eau potable entre les abonnés raccordés a I'assamnént et les abonnés aep non raccordés a
'assainissement, et d’autre part d’apprécier kd ga volume facturé en assainissement par rapport
au volume total facturé en eau potable.

abonnés 2010 facturation 2010

B Nombrd'abonnés a I'assainissement collectif B Volume AEP facturé aux abonnés assainissement collectif

B Nombre d'habitations en assainissement non collectif B Volume AEP facturé aux abonnés non raccordésa I'assainissement

Ces graphiques mettent en évidence la cohérencevalesies facturés en assainissement par
rapport au nombre d’abonnés raccordés et au volatakfacturé en eau potable.

C.lIl.2 Gros consommateurs

Aucune activité économique ou industrielle majentest identifiée sur le territoire communal
comme potentiellement perturbatrice du fonctionnande I'assainissement collectif.

En particulier, la zone industrielle est principaint constituée de petits commerces, d’artisans et
d’entreprise de services. L'usine de farine aniaRere Francois » peut étre également écartée.

La production d’eaux usées a Morestel est quasusixement d’origine domestique.

Aucun projet économique ou industriel majeur n’esta ce jour identifié sur le territoire de
Morestel comme significativement impactant pour lefonctionnement de I'assainissement
collectif communal.
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C.IV  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

C.IV.1 Recensement des dispositifs

La commune de Morestel a confié la mission de séatin des diagnostics SPANC a Véolia en fin
d’année 2011. Les visites des installations satitiement prévus pour le dernier trimestre 2012.

A défaut d’'un diagnostic SPANC finalisé sur le iteire, le bilan des dispositifs d’assainissement
non collectif est établi sur la base des connagEsmgénérales actuelles des élus.

La municipalité de Morestel estime ainsi en 20112& environ le nombre d’installations en
assainissement non collectifaccueillant une population estimée a 350 persorewiron (le
nombre d’abonnés AEP non raccordés a l'assainisgeps pour autant de 175 abonnés, mais
influencé par I'existence d’abonnés AEP qui ne g@stdes habitations).

C.IV.2 Etat des lieux de I'assainissement non collectif estant

L’état des lieux qualitatif du parc d’assainissetm@n collectif n’est pas réalisable a ce jour.

Pour mémoire, la municipalité de Morestel doit edgéntairement réaliser le contrle de
conception des installations neuves ou a réhabititéalablement a la demande de permis de
construire ou d’ameénagerinsi que le contrble d'entretien et de bon fonmuotEment des
installations existantesgu plus tard avant le 31 décembre 2012uis au maximum tous les dix
ans. Avec l'accord du propriétaire, elle peut pdmréaux travaux prescrits dans le cadre du
contréle. Un document attestant de la conformitéidpositif ANC lors de la vente d’'un immeuble
est exigible a compter dif'Janvier 2011.

C.IV.3 Zonage d’'assainissement

Le zonage d’assainissement de Morestel a été ééddins le cadre du présent dossier de schéma
directeur d’assainissement.

Pour mémoire, la carte de zonage de l'assainissecdtectif est reproduite page suivante
(proposée sur fond de POS actuel).
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Zonage d'assainissement de Morestel

Carte de zonage de l'assainissement des eaux usées

zones en assainissement non collectif

il

zones en assainissement collectif
tracé du PLU projeté (report indicatif)
— tracé des réseaux d'assainissement

poste de relevage

W
4 &

station d'épuration

\ échelle : 1/15 000




D. DONNEES QUALITATIVES
SUR LES RESEAUX
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L'état des lieux qualitatif des réseaux d'eaux s186&té réalisé a partir des investigations suagant

D.l

repérage des réseaux

mesures de débit et de pollution,

mesures ponctuelles de débits nocturnes,
mesures ponctuelles de débits sous averse,
tests a la fumée,

inspection caméra.

DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES PAR LE MAITRE
D'OUVRAGE ET L'EXPLOITANT

Lors de la collecte d'informations, les anomalieswnuies par le maitre d'ouvrage ont été
répertoriées :

Le réseau situé entre le stade municipal et le-pmit du bas de la Grand rue présente une
pente tres faible, a I'origine d’'un ensablemenbalgue et problématique sur ce secteur. De
plus, ce collecteur est implanté au niveau de reezmmide des Rivoirettes, peu accessible,
et a I'origine de difficultés majeures d’exploitadi

Le réseau bordant le lycée de Morestel pour refeitel collecteur de transfert implanté le
long de la Bordelle est signalé comme étant trgso®X aux intrusions de racines, et
suspecté d’intrusions d’eaux parasites.

Certaines contraintes d’exploitation majeures soises en évidence au niveau de la station
d’épuration, notamment en raison de l'insuffisadeela filiere boues, et de I'absence de
prétraitements. La commune et I'exploitant s’indgent également sur 'adéquation de la
station (capacité épuratoire réelle, état des @esaniveau de performance, longévité des
ouvrages existants,...) avec les besoins épurat@ets actuels et futurs.
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D.lI DYSFONCTIONNEMENTS AU NIVEAU DES REGARDS

D.Il.1 Gravité des défauts observés au niveau des regards

» Dossier des annexes : Carnet de regards

Sur I'ensemble du réseau de Morestel, un totak@erégards est comptabilisé.

Les investigations de repérage des réseaux onmnuat permis de réaliser des inspections
rigoureuses de I'état de 200 regards.

Chaqgue regard ainsi inspecté fait I'objet d’'unédicescriptive numérotée et fournie en annexe.
Le tableau ci-dessous dresse l'inventaire des degdentifiés avec défauts :

c o £ Y
S o <] @ e (&} S =
c =, 8 ° = G . e € > 25
805 | B5% 53 £ RS 2z S 3 g3
% % = =mc © o ¢ ) n Qo 0 c =) > D
2= E 0 g O & o] Qo o ®© o oo D &
&G s o ¥ o o [0} L O O © O c©
> > > > > > > >
| o o © © o © ©
g O O O O] O] O O] O]
[J) 0 0 0 0 (%) 0 0 0
i o o @ ‘@ o @ @
S| = = = = = = = =
25
30
32
64
73
100 X X
102
127
148
150
151
152
153
154
195
196
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L’analyse qualitative suivante porte ainsi sur $eslls regards inspectés (environ 1/4 du nombre
total de regards de la commune), choisis méthodigné de facon a couvrir I'ensemble du
territoire, et particulierement les points stratiggs (intersections, tétes de réseaux...).

Nombre de regards inspectés 200
Nombre de regards ne présentant pas de défaut (hors enrobé) 184
Nombre de regards présentant au moins un défaut peu grave 8

Nombre de regards présentant au moins un défaut grave 11

ONombre de regards ne présentantpas de
défaut (hors enrobé)

O Nombre de regards présentantau moins un
défaut peu grave

ONombre de regards présentantau moins un
défautgrave

B Nombre de regards présentantau moins un
défauttres grave

Tableau 13 : Répartition des regards par gravité défauts

Un total de 16 regards avec défauts a été idetifsedes investigations de diagnostic :
- 8 défauts peu graves ne nécessitent aucun travaugedce ;

- 11 défauts graves sont recenseés, parmi lesquelssistent simplement en des intrusions de
racines, devant a terme étre supprimées, sans daggence, 2 couronnes défectueuses
situées a proximité immédiate de la Bordelle, deetre remplacées rapidement. Les autres
défauts (ensablement, traces de mise en chargenttegente) ne nécessitent aucune
intervention dans 'immédiat.

- 1 défaut tres grave est recensé : RV100 en cotrébda route de Lyon, en berge de la
Bordelle, non loin de la menuiserie Perrin.

Il porte sur une intrusion massive d’eaux paragtede racines.
Le regard n°100 est localisé sur I'extrait de @aivant :
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\. 3
W Lyon

L};Bordelle it
I \

Le programme des travaux du schéma directeur peoposne opération de réhabilitation des
regards avec deéfauts.

D.IIl INVENTAIRE DES REJETS AU MILIEU

Un total de 15 points de rejet est recensé sueri@dire communal. Il s’agit des 14 points de
déversement des déversoirs d’orage et trop-pleiy seul point de rejet permanent d’eaux traitées
en sortie de station (rejet a la Bordelle).

L’ensemble des points de rejets identifiés appartd bassin versant de la Bordelle, affluent de la
Save. Seul le trop-plein du PR Thuile se jetteatinment dans la Save.
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D.IV CAMPAGNE DE MESURES

» Dossier des annexes : Fiches mesures

D.IV.1 Définitions

Les réseaux d’'assainissement des eaux usées eotlect
- les eaux usées domestiques et industrielles ragesrd

- les eaux claires parasites de temps sec qui comdspt a des intrusions d'eau propre
(nappe, fontaine, AEP, sources...) par des défadtmmthéité des réseaux et de leurs
eéquipements. Le débit d'eaux claires parasite®inipd sec peut évoluer dans le temps en
fonction :

= du niveau de la nappe phréatique et donc de lagrhétrie avant et pendant I'étude,

= de la saturation du sol aprés un événement pluvi@ssuyage). En période de ressuyage
des sols, le débit d'eaux parasites peut ainsi antgnde facon significative.

- les eaux de pluies lorsqu’il s’agit de réseauxaires, auguel cas les eaux pluviales viennent
se mélanger aux eaux usées, et justifiant le plusent la création de déversoirs d’orage
afin de limiter le débit recu a la station d’épioat;

- les eaux de pluies lorsqu’il s’agit de réseaux s#pa sur lesquels plusieurs mauvais
branchements ou autres défauts de raccordementes@tants (gouttieres raccordées,
défaut d’étanchéité des boites de branchement,...).

Lillustration page suivante offre une représemtatsommaire des différents types d’eaux parasites.
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EVOLUTION DES INTRUSIONS DPEAUX PARASITES
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D.IV.2 Période de mesures

La campagne de mesures réalisée dans le cadraghodiic d’assainissement s’est déroulée
sur une période de trois semaines ent&blavril 2012 et le 16 mai 2012

Les mesures ont en particulier permis de quantl8erflux collectés par les réseaux en
distinguant :

- le flux total collecté par temps sec ;

- la part d'eaux usées strictes ;

- la part d'eaux parasites de temps sec ;

- le flux collecté par temps de pluie permettant é#énit la surface active raccordée aux

réseaux.

Les visites nocturnes, destinées a localiser laezd’intrusion d’eaux parasites de temps sec,
ont été réalisées dans la nuit du 9 au 10 mai 2012.

Le contexte de ressuyage des sols était alorsdblea la localisation des trongons sensibles
aux intrusions d’eaux parasites en raison desglsigrvenues les jours précédents.

Le débit d’eaux parasites de ressuyage lors diewide nuits était de I'ordre &0 nt/j.

D.IV.3 Tendances générales issues de l'autosurveillance

Le graphique suivant représente I'évolution desitdgburnaliers enregistrés en sortie de
station sur les 5 dernieres années (janvier 200 2012).
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Tableau 14 : Autosurveillance de sortie statior2868 a 2012
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Plusieurs éléments sont apportés par cette courbe :

Impact touristigue :

Absence de variations saisonnieres imputables atigtions de population sur la commune
(été / hiver). Ceci confirme bidifabsence d’'impact touristique sur le fonctionnement de
I'assainissement.

Débit de temps sec nappe basse :

Débit de période séche (juillet & octobre) de Ferde600 & 700 n¥j, soit un débit de temps
sec non influencé par les eaux parasites de nappérsmde de nappe basse.

Eaux parasites de nappe haute :

Le débit recu & la station d’épuratipar temps secvarie entre 700 et 1 400°fnen fonction
de la hauteur de nappe.

Ces variations sont tres progressives, et attetggiebalement leur maximum aux mois de
Mars et Avril.

Remarque : les débits minimums recus a la stat@r sebservés au cours des mois de
septembre / octobre, alors que ces 2 mois offreat dlus forts cumuls mensuels de
précipitations. Cela tend a indiquer que le déletadx parasites de temps sec n'est pas
systématiquement lié aux précipitations observéaesectement a Morestel, mais
potentiellement lié aux variations saisonniéres péuntes de la nappe d’accompagnement du
Rhoéne, et des contraintes qu’elle génére sur lléooent des nappes d’eaux souterraines plus
éloignées du fleuve (influence au niveau de Moleaté,3 km du Rhéne).

Les périodes de nappe haute sont ainsi caractensedes augmentations significatives et
prolongées du débit recu a la station d’épuration.

Ressuyage des sols:

Au lendemain des jours de pluie, le débit recu &tédion reste élevé pendant 24 heures
environ, avant de retrouver rapidement le débitenaybservé avant la pluie.

Cela indigue unsensibilité relativement faible au ressuyage deslso les débits recus a la
station aprés une pluie ne restent pas longtempérisurs a la capacité hydraulique de la
station.

Pour autant, il peut étre rappelé que les débitsisréx la station dépassent sa capacité
hydraulique (1 200 i) pour 19% du temps, dont la moitié par temps, seclendemain
d’une journée pluvieuse (influence des temps desteat dans les réseaux).

Eaux parasites de temps de pluie :

Les débits de pointe enregistrés en sortie deostgiar I'autosurveillance témoignent de
valeurs pouvant atteindB900 n¥/j en sortie station par temps de pluiesoit plus du double
de la capacité nominale de la station. Ces débifsothte enregistrés en sortie de station sont
pourtant limités par la capacité des PR amont (HBer§ers notamment). En effet, une part
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significative des effluents de temps de pluie &stedsée au milieu naturel par les différents
déversoirs d'orage situés en amont.

Par ailleurs, I'autosurveillance sur les 5 derrgsearnées permet également d’observer que les
débits recus a la station d’épuration par tempplde dépassent sa capacité hydraulique
(1 200 nf/j) dans 79% des cas.

Ainsi, seules les pluies offrant des cumuls de ipré&tion trés faibles (inférieurs & 5 mm)
n’'occasionnent pas de surcharge hydraulique sggtivie a la station. Cette observation doit
toutefois étre nuancée en raison de la présencembreux déversoirs d’'orage en amont,
permettant de réduire les débits réellement trémgiilsqu’a la station (en particulier, des
déversements ont été enregistrés au niveau deseDfa due du Stade et de la rue des
Anémones pour un cumul de pluie trés faible den®6 seulement).

Contexte de la campagne de mesures :

Débit sortie station (AS)

Campagne | Visited
| de mesures

nocturnge

2000

Volume journalier m3
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500 -
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Le graphigue précédent permet de situer la campdgmaesures réalisée en avril-mai 2012
par rapport au contexte général des débits retaistation.

En particulier, il peut étre observé daecampagne de mesures intervient sur une période
marquée par des débits recus a la station particldrement élevés, soutenus par des
apports d’eaux claires parasites de ressuyage.

Le débit d’eaux parasites de temps sec enregistigoars de la période de mesures est de
I'ordre de 800 rj, pour un débit moyen total recu & la station {eanps sec de I'ordre de
1400 ni/j sur cette méme période (soit environ 600 tieaux usées).

Contexte pluviométrique au cours de la période de asures

La campagne de mesures de débits a égalemenbfgétid’un suivi des précipitations. Un
pluviographe a auget (basculement 0,2 mm) a aitgsiiréstallé au niveau de la station
d’épuration.
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Au cours de la période de mesures, 6 épisodesapixngignificatifs ont été observes :

(E;Tntil durée Estimation de la périodicité
Le 30 avril 2012 (14h a 20h) 7,8 7 heureg ~ bimensuelle
Le 02 mai 2012 (01h a 09h) 2,6 9 heures ~ hebdomadaire
Le 05 mai 2012 (16h a 01h) 9,8 10 heures ~ bimensuelle
Le 06 mai 2012 (23h a 00h) 3,4 2 heuresg ~ hebdomadaire
Le 08 mai 2012 (14h a 09h) 52 20 heurgs ~ hebdomadaire
Le 12 mai 2012 (11h a 20h) 2,6 10 heurgs ~ hebdomadaire

Tableau 15 : Pluies observées pendant la campagmeatsures

Les épisodes pluvieux observés lors de la campdgmeesures correspondent globalement a
des épisodes pluvieux de fréquence hebdomadaireenbuelle.

Néanmoins, ces faibles cumuls pluviométriques ad®gt suffisants pour appréhender la
sensibilité des réseaux aux déversements par Vessiérs d’'orage.

Les précipitations observées au cours de la campagmle mesures ont été favorables |a
I'analyse de la sensibilité des réseaux aux dévensents, mais €également favorables a la
recharge des sols, et donc a 'augmentation du délf’eaux parasites.
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Observations complémentaires :

Les statistiques générales suivantes peuvent étheitds de I'autosurveillance des débits en
sortie de station, et permettent notamment de miappréhender la fréquence des
dépassements de capacité hydraulique réelle (120)) ansi que la contribution du contexte

pluviométrique et de ressuyage :

Nor_nbre i Densité d'observation
jours

Nombre de jours d'autosurveillance analysés o
(1er janvier 2008 au 31 décembre 2011) 1 460 100%  dutemps
Nombr_e de_Jour_s d’e_temp\s sec 1237 85%  dutemps
(ou pluie faible inférieure a 5 mml/j)
Nombre de jours de temps de pluie 293 15%  dutemps
(pluie > 5 mml/j)
Nombre total de jours de dépassement de la o
capacité hydraulique réelle (1200 m3/j): 350 24%  dutemps
Nombre de dépassements par temps de pluie: 176 50% d ,des

épassements
Nombre de dépassements par ressuyage de temps 174 50% ’des
sec: dépassements
Cumul de pluie hors période de ressuyage
provoquant un dépassement de la capacité =5 mm/j -
hydraulique nominale (1200 m3/j):

Tableau 16 : Observations statistiques des dépamsisnde la capacité hydraulique nominale

Parmi les résultats notoires de cette analyseijtilédre souligné que les jours de dépassement
de la capacité hydraulique nominale de la statmmt sbservés 24% du temps, soit 1 jour
sur 4 en moyenne. Ces dépassements hydrauliqueglisectement liés aux précipitations
(surdébits significatifs le jour de pluie et évezitement prolongé au lendemain).

Par ailleurs, I'autosurveillance des 4 derniérastas permet d’indiquer que les dépassements
de la capacité hydraulique de la station sont eBsepour des cumuls de pluie5 mm
seulement environ (influence des réseaux unitairetsela malgré le fonctionnement de
certains déversoirs d’orage en amont.

Terre et Eau Etat des lieux
M12016 Page 67



D.IV.4 Localisation des points de mesures

Dans le cadre de I'étud&3 points de mesuresnt été installés sur les réseaux d’eaux usées
et sur la station d’épuration.

Point de mesure

Lieu d'implantation

Type de mesure

Point 1 Sortie station d’épuration Débit et pluviométrie
Point 2 PR Thuile Temps de fonctionnement des pompes
Point 3 PR Thuile Suivi du trop-plein
Point 4 Ancien Lavoir Débit

Point 5 Rond-point Rue Blanche Suivi du trop-plein
Point 6 RD 1075 Débit

Point 7 Rue Corot Débit

Point 8 Rue des Anémones (DO n°1) Suivi de trop-plein
Point 9 Rue des Anémones (DO n°2) Suivi de trop plein
Point 10 Harras (3 bergers) Débit

Point 11 Route de Vézeronce (seuil) Débit

Point 12 Stade Suivi de trop plein
Point 13 Camping Suivi de trop plein

Tableau 17 : Inventaire des points de mesures

La planche cartographique page suivante offre nepeésentation de la localisation des
différents points de mesure.
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SDA Morestel

Bassins versants de mesures

bv Ouest

' ]
4

' Sectéur Centre

bv Sud-OQuest Secteur Est

bv résiduel amont station

Secteur Sud
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D.V  RESULTATS ET INTERPRETATIONS

D.V.1Débit recu a la station pendant la période de mesas

Le débit en sortie de station a été enregistréoausade la période de mesure au pas de temps
1 minute, au niveau du canal venturi existant.

La courbe ci-dessous représente le débit en sortie le 25 avril 2012 et le 16 mai 2012 :

I T T ﬂ]' T T Tl" ll T | 0mm

1mm
T 1mm
T 2mm
T 2mm
T 3mm
J 3mm

T 4mm

T 4mm

5mm

N A . .
P SIS AU NP C & EE e S S @

Sortie Station (m3/h) mm— P|uvio STEP (mm/h)

Vol de temps Sec (1407,75 m3/ j)

Q parasite (57 %)

Tableau 18 : Courbe de sortie station

Il peut étre observé que le volume journalier moglertemps sec mesuré en sortie station au
cours de la campagne de mesures est de I'ordied®® m?3/j pour un débit d’eaux parasites
de temps sec de 80C'frenviron.

De plus, on constate aussi la réponse immeédiatkedit recu a la station dés qu'il pleut :

Date Cumul Durée Volume Dép?giﬁ;nan;&e r}lﬁz)capacite
30-avr-12 7,8 mm 7h 1780 md 48 %
02-mai-12 2,6 mm 9h 1560 m3 30 %
05-mai-12 9,8 mm 10 h 1570 m3 31 %
06-mai-12 3,4 mm 2h 1670 md 39 %

08-09-mai-12 5,2 mm 20 h 1530 m3 27 %
12-mai-12 2,6 mm 10 h 1480 m3 23 %

Tableau 19 : Volumes journaliers de temps de pluie
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Au cours de la période de mesutesdébit journalier moyen recu a la station est de
1400 nlj, et varie entre 1190 et 178G/n

La part des eaux parasites de ressuyage sur éeitbelg restreinte en contexte de nappe haute
est de I'ordre d800 nt/j, soit 57% du débit total recu sur cette période.

Le volume moyen journalier d’eaux usées strictesvpat étre déduit est alors de 606/jm
environ, soit un ratio moyen au cours de la périattke mesures de l'ordre de 154
litres/jour/habitant raccordé (calculé sur la bdee3900 habitants raccordés). Ce résultat est
cohérent avec le ratio moyen annuel de facturatimervé en 2010 : 149 litres/jour/personne.

D.V.2 Apports parasites de temps sec

D.V.2.1 Approche par bassins versants

Une analyse par bassin versant peut étre réaliséegard de la sectorisation stratégique des
points de mesures mis en place sur I'ensemblecdesiux.

Le détail des mesures réalisées en différents palas réseaux et station est présenté en
annexe sur des fiches de synthese individuelles.

Le tableau suivant offre une synthese des pringipegsultats de la campagne de
mesures observes sur la période temps sec loespdibde du 25 avril au 16 mai 2012:

bv résiduel
Bassin versan  amont bv Est bv Ouest | bv Sud-Ouest bv Centre bv Sud | bv Thuile Total
station
Volume
intrusif 38 md/j 176 md/j 297 m3/j 124 mdJj 144 msfj 183 7 m3fj 804 m3/|
journalier
Indice linéaire| af 3 o o . o o 24
ECPP 14 m3/j/km | 40 m3/j/lkm| 38 md3/j/km 34 m3/j/km 28 ntkn | 9 m3/j/lkm | 3 m3/j/lkm mafjfkm
Lineaire (hors , go i | 4355 mi| 7920 ml 3685 ml 5190nl 26m5| 2095ml | 27990
refoulement) mi
B 5o 22% 37% 15% 18% 206 1% 1009
aux ECPP

Tableau 20 : Synthése des apports d’eaux claiagedassin

La campagne de mesures en continu permet de matigidence une sensibilité importante
des réseaux aux infiltrations d’eaux claires ps&eagpermanentes.

Seuls les bassins versants Thuile et Sud peuvent@sidérés comme étanches vis-a-vis des
eaux parasites.

Terre et Eau

M12016

éTaT des lieux

Page 71



Le linéaire sensible aux intrusions d’eaux parasite temps sec a Morestel concerne ainsi
des trongcons unitaires aussi bien que des trorsgperatifs.

Les réseaux de Morestel présentent un caractére gement diffus des points d’entrée
d’eaux parasites de temps sec nappe haute. Cettesebvation constitue une difficulté
majeure pour I'élimination progressive des intrusims, notamment en raison du linéaire
particulierement long pouvant potentiellement nécester des travaux d’étanchéité ou de
renouvellement.

D.V.2.2 Visites nocturnes

Suite aux campagnes de mesures en continu suédeaux d’assainissement, des visites
nocturnes ont été réalisées afin de localiser piéxisément les secteurs sensibles aux
intrusions d’eaux parasites.

Les visites nocturnes se sont déroulées dans la nu#t au 10 mai 2012, en contexte de
nappe haute.

Le débit en sortie de station d’épuration sur cpéeode est de I'ordre de 1520/mCette
valeur reste néanmoins influencée par les avetssszees en journée le 9 mai. Pour autant,
aucune averse n’'a été observée durant la nuitalu2 mailes débits mesurés lors de la
visite de nuit ne sont pas influencés par les eauparasites pluviales (ressuyage
uniquement).

Les visites nocturnes permettent, au moyen de regsunlantes, de sectoriser les trongcons de
réseau responsables des entrées d’eaux clairesitpar@n partant de la station et en
remontant jusqu'en téte de réseau.

La différence entre deux mesures et le linéaireeor® permet d'apprécier la sensibilité des
collecteurs selon les critéres suivants :

Réseaux étancheS| | Réseaux trés sensibles
Faible | ! Forte o .
2.0 5.5 Sensibilités des
m3/h/km m3/h/km réseaux aux Infiltrations

Eaux Claires Parasites IECP

Lors des visites nocturnes, le débit d’eaux pazastait de I'ordre de 800°fenviron.

Le déroulement des interventions nocturnes en g@érost-pluvieuse immédiate a permis
I'identification des principaux défauts ponctueds)a localisation des trongons de réseaux les
plus sensibles aux intrusions.

Lillustration suivante offre une représentatiomsoaire des anomalies ponctuelles majeures
localisées (1 regard non étanche situé Route de,Lya@asse AEP + trop plein de source a
hauteur de la pharmacie Rullier), ainsi que descjgaux trongcons non étanches identifiés :
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Casse AEP + trop-plein
de source (Rue Sous la

ViJl¢'/ pharmacie Rullier)

Infiltration par regard
RV100

Les défauts ponctuels majeurs représentent a ewits s& débit intrusif de l'ordre de
170 nt/j, soit 21% du débit d’eaux parasites total reca station.

Les troncons de réseaux identifiés comme étarliessensibles aux intrusions représentent
un linéaire de 3 700 ml environ, et drainent pré82D nt/j d’eaux parasites et période post-
pluvieuse de nappe haute, soit 40% du débit téealuct parasites.

Ainsi, la somme des intrusions d’eaux parasitesubaiples aux défauts ponctuels et aux
défauts d’étanchéité linéaire observés sur leslisatians, représente un total de I'ordre de
490 n/j en nappe haute soit61% du débit total d’eaux parasites de nappe haute.

Les 310 n¥j résiduels (soit 39% du débit total d’eaux paesi sont quant & eux issus de
multiples défauts d’étanchéité mineurs, répartis 'ansemble du linéaire. Leur caractere
largement diffus leur confere notamment un caractamon - suppressible » a moyen terme.

En particulier, I'exploitant et la mairie souligrielfexistence de multiples trop-pleins de
source ou puits privés en centre-villequi rejettent des eaux parasites au réseau nenéai
fonction des fluctuations du niveau de nappe. Autie possible, ce type de défauts devra a
terme étre supprimé, mais cela implique de formstraintes de réalisation (recensement
délicat et fastidieux de ces trop-pleins chez ktiquliers, solutions techniques envisageables
parfois tres complexes, difficultés de quantifioatdes ces apports intermittents,...).

De plus, l'exploitant indigue également que cesdairhabitations disposent dmssins
alimentés par les sources de Serriergeset équipés de trop-plein dirigés vers les réseau
d’assainissement.

Un recensement de I'ensemble de ces anomalies @treraéalisé par la collectivité, de fagon
a entreprendre a terme la suppression progressigceslapports d’eaux parasites dispersés sur
le territoire communal.
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D.V.2.3Inspections vidéo

Les visites de nuits ont permis la sectorisatios daux claires parasites ainsi que la
localisation de trongons sensibles.

Afin de préciser la nature des anomalies a l'oggdes intrusions d’eaux parasites sur les
troncons sensibles, et de disposer d'un diagnod#icl'état général des canalisations
concernées, un programme d’hydrocurage + inspectim®o des collecteurs a été réalisé en
octobre 2012.

Au total, le programme d’inspection vidéo des régeancernain linéaire de 3 700 ml.

Les rapports d’inspection caméra (réalisés partierien sous traitance de Véolia eau) sont
fournis en annexe du présent dosseir de schénd@alired’assainissement.

En particulier, les informations collectées pardampagnes d’inspection vidéo permettent de
programmer a plus ou moins breve échéance lesuttamaréaliser (pose de manchettes,
remplacement de regard, renouvellement de cett@ngons...).

Les travaux a réaliser sont décrits dans le rapg®Rrogramme des travaux, joint au dossier
complet de schéma directeur d’assainissement.

Les collecteurs concernés par le programme d’ingpeeidéo sont représentés sur la planche
page suivante :
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Linéaire projeté pour campagne d'inspection vidéo

e
*gPR Thuile
N

?E/Rdes 6 Poiriers

3700 ml

Station d'épuration

PR des 3 Bergers T—
F’F\;;és d'Cp
Echelle :
w ..@— E 1/15 000
[ 0 300 m

S e




D.V.3Apports parasites de temps de pluie
D.V.3.1 Généralités

Les données d’autosurveillance traduisent des anigtiens systématiques du débit recu par
la station en temps de pluie, témoignant de lagmes deéseaux unitaires

Les augmentations de débit observées durant umdipipluvieux générent de fréquents
dépassements de la capacité hydraulique de larstatialgré la présence de nombreux
déversoirs d’orage en amont.

D.V.3.1 Quantification des eaux parasites de temps de pluie

Les 6 épisodes pluvieux enregistrés au cours @gériade de mesures permettent d’analyser
la réponse hydraulique des réseaux aux précipitagar chaque bassin versant sectorisé.

Au regard des surcharges débitmétriques mesurlépsut étre réalisé une estimation des
surfaces actives raccordées aux réseaux d’assamess. Néanmoins, cette approche reste
tres théorique, notamment en raison du caractergainen des réseaux (surcharges
débitmétriques trés élevées potentiellement « hgaemme de mesure » des appareils
d’enregistrement), et de la présence de multiple®idoirs d’orages, permettant localement
de décharger les réseaux.

L’estimation théorique de la surface active racéergeut ainsi étre approchée par la formule
suivante :

_(Volumedetempspluie - Volumedetempssed
Hauteur précipitée

Surface active (m?)

La surface active apparente enregistrée au niveau da $tation d’épuration est de l'ordre
de 60 000 mpour les petites pluies observées (10 mm environ).

Cependant, la surface imperméabilisée totale rdéeoa I'assainissement est nettement plus
élevée, maisges surcharges volumétriques ne sont pas entiérentetnansitées jusqu’a la
station grace aux déversoirs d’oragesnplantés en aval de chaque bassin versant witair
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Les principaux résultats de I'analyse du temps Id& par bassins versants sont synthétisés
dans le tableau suivant :

Bassin bv résiduel
amont bv Est bv Ouest | bv Sud-Ouest{ bv Centre bv Sud bv Thuile Total
versant X
station
Linéaire 2 635 ml 4355m 7 920 m| 3685 ml 5180 | 2075 ml 2 095 ml 27 955 m
Surface
active
60 000 43 000 80 000 30 000 35 00(¢ 12 000 0
apparente
par bv (m?)

Tableau 21 : surfaces actives apparentes par bassnsants

Tous les bassins versants de mesures sont congeanédes apports d’eaux pluviales, a
I'exception du PR Thuile.

Cela s’explique notamment par la présence de nhedtipjoncons unitaires dispersés sur le
territoire communal.

D.V.3.2 Localisation précise des anomalies — Tests a la fém

Des tests a la fumée ont été réalisés le 30 j@0&P.
Le CCTP prévoyait la réalisation de tests a la s 2 km de réseaux.

Au final, 9 km ont été testés sur les secteurs séparatifaisant I'objet de suspicions
d’intrusions d’eaux pluviales vers le réseau d’easées.

Au total,9 anomalies significative®nt été mises en évidence, et sont susceptiblgérEer
des apports d’eaux parasites pluviales aux rés#aszainissement.

En particulier, il peut étre signalé que le lotieeat des Blés d’Or fait I'objet de multiples
erreurs de branchement (E® EP, et EP> EU).

Un plan de localisation des anomalies est égaleprepbsé en annexe.
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Le tableau suivant synthétise les anomalies obssrvé

Anomalie Défaut identifié Localisation
n°l Parasitage EP - EU Rue Newton (ZI de Morestel)
n°2 Parasitage EP - EU Rue Newton (ZI de Morestel)
n°3 Boite de branchement mal raccordée LotisseBiéstd’Or
n°4 Boite de branchement mal raccordée LotisseBiéstd’Or
n°5 Boite de branchement mal raccordée LotisseBléstd’Or
n°6 Goulttiére raccordée Rue d’Avernay
n°7 Boite de branchement mal raccordée Clos Balzac
n°g Goulttiére raccordée Rue de la Rivoirette
n°9 Goulttiére raccordée Rue de la Rivoirette

Tableau 22 : Tableau de synthése des anomaliessfumé

Certains défauts sont illustrés ci-apres a titfermatif :

Grilles d’EP communiquant
avec EU

La planche page suivante offre une représentatidiméaire testé.
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SDA Morestel

Linéaire testé au fumigene

Lotigsement Douare

PR Blés d'Or

Lotissement des Blés d'Or
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Station d'épuration
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D.V.4Suivi des déversoirs d’'orage

Aucun ouvrage de délestage n’est concerné pas desversements récurrents de temps
sec sur les réseaux d’assainissement de Morestabsence de déversements récurrents de
temps sec signalés par I'exploitant, et absenceistides de déversement de temps |sec
enregistrés lors de la campagne de mesures).

Par temps de pluie la télésurveillance de I'exploitant au niveauRR d’entrée station met

en évidence lI'absence de déversements, et ce méumédeg épisodes pluvieux de plus fortes
intensités. Cette absence de déversement s’exghgiuia configuration du réseau. En effet,
le débit nominal des pompes installées sur le PR3déergers est équivalent & celui des
pompes du PR en entrée de station d’épuration.i,A8asf panne du PR d’entrée station, on
est assuré du non débordement en entrée de station,

Concernant les déversoirs d’'orage implantés surédssaux, la sensibilité aux déversements
de temps de pluie peut étre appréciée au moyeraldaau suivant établi sur la base des
campagnes de mesures de déversement en avriROhai:

Pluviométrie Volumes déversés (m3) Durées de déversements
[0 [0
S — S —
v % = 2 % = 2
Date ’g o om i N g GE'), > o - N g GEJ’ o
> () () Q. Q () o
(012 | E | 3 S |s5| 5| 22|53 S | 5| 5| 8|2 %
= S = (S S ~ © | E S] < IS 1S ~ 2 (S
€ @ FE RN RS 2 2|8 F S 2 2 S 0 S
3| 5 s | &| | g |g|° s | g | |8 |¢g|°
Q 2 o T 2 o T
@] @]
a4 a4
30- i . 50
78 | 7h 31| 13| 313] 87 11 455 |46 min| 1h30 | 2h30| 1h30 .
avr. min
2| 26 | 9n 15 15 o7
mal min
mi'i 9,8 | 10h 20| 7| 279 108 10 520 | 35min| 1h00 | 3h40| 2h10| 5hop 1hOp
61 34 | 2n 79| 16 95 1h15| 1O
mal min
8-
mg_' 52 | 20h 60 60 1h35
mai
12-/ 26 | 10h 35 35 o
mal min
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Certains déversoirs sont sollicités a particdmuls de pluie de I'ordre de 3 mmseulement
(sensibilité particulierement du DO n°2 de la res dnémones, et du DO du Stade).

Pour les pluies de plus forte intensité (occurrepiceensuelle environ), tous les déversoirs
instrumentés génerent des déversements.

Sur la période de mesures, 1186 omt été déversés, avec 31,4 mm précipités (cumul
pluviométrique sur 3 semaines avec 6 épisodesqinyi

En particulier,les DO du stade, des Anémones n°2, et DO des 3 Bagyreprésentent
environ 90% des volumes déversésdont plus de 50% pour le seul DO des Anémones n°2

Les premiers déversements par temps de pluie appasaent des les premiers millimetres
précipités.
Les déversoirs d’orage les plus sollicités sont RO Anémones n°2, le DO du Stade et le
DO en amont immédiat du PR des 3 Bergers.

La mise en place a court terme de 'autosurveibtasur les DO Anémones 2 et DO amont du
PR 3 Bergers (> 120kg DBOS5/}) permettra de suiviBcacement et en continu les
déversements (nombre de déversement, durée desdimamt, corrélation avec les cumuls
précipités,...).
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E. DONNEES QUALITATIVES
SUR LE TRAITEMENT
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E.l DESCRIPTION GENERALE DE LA STATION
D’EPURATION

E.l.1 Occupation des sols

Illustration 1 : Photo aérienne de la station

La station d’épuration de Morestel est implantéest du territoire communal, dans la basse
plaine de la Bordelle, a proximité de la zone indelle de Morestel et au milieu de zones
agricoles cultivées.

Le ruisseau de la Bordelle constitue le principalteire pluvial des ruissellements du
territoire communal urbanisé, et recoit égalememejet traité de la station d’épuration.

La station se situe ainsi a prés de 350 metres geelmiere habitation, les zones d’habitat
denses du centre-ville étant situées a plus d’lomidtre. Ainsi la station ne présente aucune
contrainte sonore, visuelle ou olfactive pour lgemins.
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E.l.2 Engagements constructeur

La station d’épuration de Morestel a ébdse en service en 1976t ne dispose ducun
arrété de rejet.

La capacité de la station annoncée par le construest de 270 kgDB{), soit 4 500 EH.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les pertmces pour lesquelles s’est engagé le
constructeur portent seulement les paramétres LDBOVMES a hauteur des concentrations
suivantes :

* 35 mg/l en DBQ;
* 30 mg/l en MES.

E.ll OUVRAGES DE TRAITEMENT

E.ll.1 Poste d’entrée et prétraitements

E.Il.L1.1 Descriptif des ouvrages

Les effluents bruts arrivent gravitairement dangdste de relevage d’entrée de station.
Le poste d’entrée station est équipé d'un troprpigavitaire télésurveillé (sonde ultrason).

Trois pompes immergées télésurveillées (3 x 10Th)mpermettent le refoulement des
effluents bruts vers le canal de dessablage pussleéassin d’aération pour le traitement de
la pollution organique.

Les 3 pompes fonctionnement en alternance, aveenaximum de 2 pompes pouvant
fonctionner en simultané si atteinte du niveau liast.

Ouvrages Dimensions

Diameétre : 2,5 m

Relevage
3 x 100 ni/h (dont 1 pompe de secours)

Prétraitements Aucun

Tableau 24 : Principales caractéristiques du pasentrée et prétraitements
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Illustrations 2 et 3: Poste d’entrée station

E.lIl.1.2 Etat des ouvrages

Le poste d'entrée ainsi que les ouvrages de pimants présentent uétat général
vieillissant des points de vue génie civil et électromécanique.

E.ll.2 Bassin d’aération

E.Il.2.1 Descriptif de I'ouvrage

Il n'existe pas de bassin de prétraitements.
Les eaux brutes en sortie du canal de dessablagéisgées vers le bassin d’aération.

Ce bassin se présente sous forme d'un ouvragengedtire équipé de deux turbines de
surface. La surface totale est d’environ 262 mynet hauteur d’eau de 3 m soit un volume
total de780 m3.

Illustrations 4 : Bassin d’aération
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E.lIl.2.2 Dimensionnement

Pour assurer un fonctionnement en faible charge,clnditions suivantes doivent étre
respectées :

Conditions a respecter Valeur retenue a
Plages de valeurs Morestel
Concentration de boues
présentes dans le bassin 5 g/l soit 3,5 g MVS/I 3,5 g MVS/i
d’aération
Bassin Charge massique du bass| 0,07 < kg DBQ/kg 0,09 kg DBQ/Kkg
d’aération d’aération (Cm) MVS.j < 0,09 MVS.]

Charge volumique du bass| 0,25 < kg DB@/m>j < 3.
d’aération (Cv) 0,35 0,35 kg DBQ/M"j

Tableau 25 : Conditions de bon fonctionnement dievitage en faible charge

Le tableau suivant décrit ainsi la capacité épuatéelle du bassin d’aération :

Paramétres Charge massique Charge volumique
Formule Co=Cbhoues<70%xVtxCm Co=VtxCv
Chargfc‘f)r)ga”iq“e 266 kg DBGY| 273 kg DBQJj
Bassin Capacité de 270 kg DBGQ/]
d’aération | I'ouvrage retenue Soit 4 500 EH (pour 1 EH = 60g DB(phab)

La vérification du dimensionnement de la stationMigrestel
avec les ratios standards confirme le dimensionnengel pour
_ 270 kg DBQJ, soit 4500 EH avec un ratig
Conclusion | 4e 60 gDBGj/hab.

Nota : la charge volumique retenue correspond néarsa une
« valeur haute » de la gamme standard de bon fomztiment.

Tableau 26 : Capacité réelle de I'ouvrage

E.Il.2.3 Etat de I'ouvrage

Ouvrage vieillissant des points de vue électromi@cas et génie civil.
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E.ll.3 Clarificateur

E.Il.3.1 Descriptif de I'ouvrage

Le clarificateur offre une surface utile de 200 e, forme rectangulaire, il est accolé au
bassin d’aération. Un pont racleur permet égaler@ergcirculation des boues vers le bassin
d’'aération (pompe de 53%h).

Le clarificateur ne dispose pas de cloison siphoide

Illustration 5 : Clarificateur et recirculation delsoues

Les principales caractéristiques du clarificatentdes suivantes :

Ouvrages Dimensions
Longueur 25m
Clarificateur Largeur 8m
Surface utile (Su) 200 m?

Tableau 27 : Principales caractéristiques du cleateur

E.Il.3.2 Dimensionnement de I'ouvrage

Pour assurer une bonne décantation, les condsigmantes doivent étre respectées :

Conditions a respecter Valeur retenue
Vitesse ascensionnelle maxi (Vmax) 0,5 nt.m2.h?
Vitesse ascensionnelle de temps sec (Vts) 0,25 ni.m?.h*

Tableau 28 : Conditions a respecter pour assurdsda fonctionnement du clarificateur
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Avec ces hypotheses, la capacité maximale de lagespeut étre définie comme suit :

R . . . Vitesse ascensionnelle de temps
Parametres Vitesse ascensionnelle maximu sec
Formule Q =V maxx Su Q=VtsxSu
Débit admissible 100 ni/h 50 n/h

L’ouvrage accepte 100 en débit de pointe, et permet de traiter up

Capacité de débit journalier moyen de 1 20C%n
I'ouvrage retenue o -~
La capacité réelle du clarificateur est de 6 000 EH

La capacité annoncée par le constructeur est & 1r&/j, cependant
sa capacité réelle recalculée avec les ratios sisitliels est Iégerement
inférieure avec seulement 1206/

Conclusion Du point de vue hydraulique, la station peut aceepéquivalent de
6 000 EH. Ce surdimensionnement apparent de l@rstdécoule de la
prise en compte a I'époque de la construction destition du
raccordement ultérieur probable d’'un industriel fjpdlement ne s’est
jamais développé et raccorde.

Tableau 29 : Détermination de la capacité maxinthleclarificateur

Le surdimensionnement du clarificateur considéré e sa construction pour anticipation
d’un raccordement industriel (non réalisé par lae$iconstitue un aspect « positif » pour le
maintien des performances épuratoires des derrdém@snies.

Pour autant, ce surdimensionnement historique gaagjourd’hui largement insuffisant pour
garantir les performances épuratoires de la stgparticulierement des qu’il pleut.

E.Il.3.3 Etat de I'ouvrage

Le clarificateur présente un état vieillissant @gption, équipements, génie civil,...).
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E.ll.4 Traitement des boues

La production annuelle de boues a Morestel esbddré de 61 TMS/an entre 2007 et 2010.

E.lIl.5 Canal de mesures en sortie

En sortie du clarificateur, un canal de mesure aauteillé et de type venturi est installé
depuis janvier 2007. Il permet ainsi I'enregistreindes deébits journaliers rejetés au milieu
naturel.

#e 2012/02/07
¥

‘- A3 i~

lllustration 6 : Canal de mesure.

Cet équipement ne fait I'objet d’aucun défaut majgwelé lors des contrdles des dispositifs
d’autosurveillance réalisés par le SATESE.

E.llll CAPACITE REELLE DE LA STATION D’EPURATION

La station d’épuration, exploitée en affermage Waolia Eau, a une capacité nominale
théorique 270 kg DBE) (soit 4 500EH en termes de charge polluanteyr gaquelle le
constructeur garantit des performances épurat@mas/ant aujourd’hui étre considérées
comme trés « modestes », voire « insuffisantes ».

En termes de charge polluante, la capacité reellstede 270 kg DB@)j, soit 4 500 EH.

[

En termes de charge hydraulique, la capacité réellest de 6 000 EH, soit 1200 m3/j o
6 000 EH, et 100 rfth en pointe.
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E.IV  ANALYSE DE LAUTOSURVEILLANCE

E.IV.1 Charge polluante entrante

La station d’épuration de Morestel est soumise @ddisation de bilans pollution mensuels
portant sur les paramétres DBMCO, MES et NGL, NTK et B4 (ces 3 derniers parametres
ne sont pas systématiquement analyses).

Dans le cadre de la présente étude de schéma ediredtassainissement, les données
d’autosurveillance ont été analysées au cours alesrberes années, s6id bilans pollution
entre 2007 et décembre 2011, réalisés a Moresteursdement.

La piece graphique n°3 présente les résultats @dsl&ns pollution réalisés dans le cadre de
I'autosurveillance.

Sept bilans non représentatifs des charges artsatd exclus de I'analyse (concentrations
abérrentes, temps de pluie,...)

Le nombre de bilans retenus pour I'analyse dedswnveillance des charges entrantes sur les
5 derniéres années s’éléve ainSBdbilans soit 88% du nombre total de bilans réalisés.

Les principaux résultats de I'exploitation des dées d’autosurveillance sur les charges
polluantes entrantes sont les suivants :

» Surla DCO, la charge a traiter fluctue entre 130 et 1348l&d>CO/j, pour
représenter une moyenne de 426 kgDCO/j (2844 EH).c8s 53 bilans
retenus, seuls trois dépassent la capacité réella dtation (675 kgDCOJj,
soit 4500 EH).

» Surla DBO, la charge a traiter fluctue entre 54 et 576 k@&©s/j avec en
moyenne 165 kg/j (2750 EH). Sur les 53 bilans neterseuls 3 bilans
dépassent la capacité réelle de traitement (27®BKglp soit 4500 EH).

» Surles MES la charge a traiter fluctue entre 35 et 824 kd/MdS/j avec en
moyenne 187 kg/j (2077 EH). Sur les 53 bilans negerseuls deux bilans
dépassent la capacité réelle de traitement (2348&/Msoit 3900 EH).

Les graphiques présentés page suivante représéggensultats des bilans d’autosurveillance
concernant lefux de pollution et les concentrations regus en érée de station.
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E.IV.2 DCO
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Tableau 30 : Synthése des données de l'autoswamed|en entrée de station d’épuration - DCO

Trois dépassements de la capacité réelle ont eésgistrés sur la DCO, dont le plus fort en

mai 2009.

E.IV.3 DBOs

400 mg/l

350 mg/I

300 mg/l

250 mg/l

200 mg/l

150 mg/l

100 mg/I

50 mg/I

0mg/l

Charge Polluante recue en DBO5
650 kg/j
600 kg/j
550 kg/j
500 kgl . f
450 kglj ‘J it I = [\
\ I / | \
400 kg/j N [\ \ \
A I\ \ | il \
350 kgl [ Y\ | \

o \ / \ | | ~ | \ |
300 kg/j J | | I / | / _ |
250 kgl [\ [ \ | \ | | \ \/ |

— | \ \ | / \ |
200 kg/j \ \ \ | | \/ m |/ \ \ / \ |
\ \ \ (. R \/ \
150 kg/j V ml | (. N R V |
\ e |/ | |
100 kg/j \ \ \ H‘ |/ | 1’
\ \ | | |
wad 1111 A AL 1111 I
\ \ \/ | / |
0kglj T — - T T T T
Eor o xR @ ® ¥ ® ® ® 2 2 9 @ 2 9 o o 9 o o 9 o oS oS o o o o
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5§ § % 3 5 §
§ § § & ¢§ & § §g 8§ ¢ ¢ g 8§ § ¢ ¢ g g 8§ g gy e g g8 e g ¢
$ 3§58 855§ :8§feg88sgs588ggc85¢8g4gg6e8858388
g 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 3 5 & 3 8 & &5 2 &5 & &8 3 & 8
| = Charge recue (kg DBO5/j) ——Capacité réelle dela STEP - (en kg/j) —— Concentration

Tableau 31 : Synthése des données de l'autoswamedlen entrée de station d’épuration - DBO

Trois dépassements de la capacité constructeugtérdgnregistrés sur la DB@u cours des
5 dernieres années dont les plus forts en févrierag 2009.
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E.IV.4 NTK

Bien que la station ne soit pas congue pour trédeote, il reste intéressant d’observer les
charges azotées entrantes afin de compléter I'atratudu taux de charge de la station.

140 kglj

120 kgl

100 kg/j

80 kglj

60 kg/j

40 kglj

20 kgl

0kglj

Charge Polluante recue en NTK

100 mg/I
90 mg/l
r 80 mg/l
I 70 mg/l
- 60 mg/l

I 50 mg/l

40 mg/l

r 30 mg/l

r 20 mg/l
10 mg/l

09/01/2007 | IE——
j—

08/07/2007  |ME—

09/04/2007
08/06/2007

0omg/l

01/06/11 | E—

01/02/11
01/04/11
01/08/11
01/10/11
01/12/11

06/09/2007  |E—
05/11/2007 [EE——
09/03/2008 |E————
04/11/2008  |EE—
18/09/2009 |E————
17/11/2009 |EE—
17/03/2010 | E———
14/09/2010 |
18/11/2010 | E——

09/01/2008
12/05/2008
07/07/2008
05/09/2008
07/01/2009
15/03/2009
14/05/2009
20/07/2009
11/01/2010
28/05/2010
18/07/2010
10/12/2010

N Charge recue (kg NTK/j) ——Capacité de la STEP Concentration

Tableau 32 : Synthése des données de I'autoswamedlen entrée de station d’épuration - NTK

Aucun « dépassement » de la charge théorique atendh station en pollution azotée n’est
observé au cours des dernieres années (sur lalbadeg de NTK par EH raccordé, soit une
charge potentielle attendue de 67,5 kg NTK/)).

E.IV.5 Rapport de biodégradabilité
Le rapport entre la DCO et la DB®@aduit la biodégradabilité de I'effluent.

Le graphique ci-apres représente I'évolution deapport sur les 5 dernieres années :
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Tableau 33 : Représentation du rapport DCO/DBO5

Le rapport DCO/DB@varie sur les 5 dernieres années entre 1,4 et 6,1.

La valeur moyenne de ce rapport est de 2,%oit une valeur conforme aux prévisions
théoriques pour une commune a dominante ruralevéhéorique comprise entre 2 et 3).
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E.IV.6 Détail statistique sur la charge polluante entrante

Afin de pouvoir apprécier la capacité résiduellelalestation d’épuration sur le plan de la
charge polluante, il convient d’abord de défininsaux de charge actuel.

Plusieurs approches peuvent ainsi étre proposgemtét des données d’autosurveillance.
Ainsi, compte tenu de la densité importante d’éthannage disponiblejl convient de
préférer une analyse fondée sur les percentilef’approche par valeur moyenne est
privilégiée lorsque peu d’échantillonnages sonpaiisbles).

Cependant, les conclusions ultérieures sur la capée résiduelle de la station devront
également tenir compte de l'interprétation généralale plusieurs autres criteres tels que
les performances épuratoires actuellement atteintesu la charge hydraulique recue.

Le tableau suivant récapitule ainsi les principgiesdeurs permettant d’approcher le taux de
charge actuel de la station pour les différentampatres polluants suivis :

DCO DBO5 MES NTK
Charge kg/j EH kglj EH kg/j EH kglj EH
Centile 95 650 kg/j | 4335EH | 271 kglj | 4517 EH | 340kg/j | 3 781 EH
Centile 90 605kg/j | 4032 EH | 248kglj | 4126 EH | 277 kg/j | 3076 EH
Moyenne 426 kglj | 2840EH | 165kg/j | 2757 EH | 187 kg/j | 2075 EH | 43 kg/j | 2861 EH
Capacité nominale | 675kg/j | 4500 EH | 270 kg/j | 4500 EH | 350 kg/j | 3900 EH | 68 kg/j | 4 500 EH

5000 EH
4000EH -
3000EH -
2000 EH -
1000 EH -
OEH
DCO DBO MES NTK
mmm Centile 95 mmm Centile 90 Moyenne ===Capacité nominale
Tableau 34 : Synthese sur le taux de charge adieidd station
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L’analyse des données d’autosurveillance souligneu&eau que le parametre limitant sur les
charges entrantes est la pollution carbonée (DCBQ)D Pour ces deux parameétres les
percentiles 95 atteignent respectivement 96% e¥al@6 la capacité réelle de la station.

Les taux de charge en MES et NTK sont quant a eféiéurs a la capacité réelle avec un
percentile 95 correspondant a 84% de la capacdler@our les MES et une moyenne
atteignant 63% pour le NTK.

Les données d'autosurveillance révelent ainsi un tx de charge de I'ordre de 100%
pour la pollution carbonée.

Au regard des taux de charge polluante actuellementecus, la station d’épuration de
Morestel ne dispose d’aucune capacité résiduelle poles années futures.

E.IV.7 Charge hydrauligue recue

E.IV.7.1 Analyse du temps sec

Afin de poursuivre la démarche de définition dedpacité résiduelle de la station, il convient
de s’interroger également sur la charge hydraulapieelle recue.

Plusieurs approches peuvent ainsi étre proposéasni plesquelles la détermination
statistiques des percentiles 95 ou 90, représemigariguement le débit maximum non
dépasseé en entrée de station pendant respectivésiéngt 90% du temps.

Ces grandeurs indicatives pourront successivententgalysées par temps sec d’abord, puis
par tout temps ensuite (temps sec + temps de pluie)

Le graphique suivant représente la répartitiondidsts de temps se¢les valeurs de débits
des jours de pluie > 5 mm/j et du lendemain degpboint écartés de la chronique) :
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Tableau 35 : Charge hydraulique en entrée de statiepuis 2007 (tout temps)
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Sortie station (m3/j}

La valeur depercentile 95 de temps sec est de290 ni/j, soit 6 450 EH ou 108% de la
capacité réelle de la station.

Le débit moyen recu & la station par temps sec78end/j, soit 4400 EH, ou encore 73% de
la capacité réelle de la station.

Les valeurs de percentiles 90 et 95 restent élepées le temps sec, et atteignent déja la
capacité réelle de la station.

E.IV.7.2 Analyse du temps de pluie

Le graphique suivant représente la chronique camplés débits mesurés en sortie de station,
indifferemment par temps sec ou par temps de pluie
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Tableau 36 : Charge hydraulique en entrée de statiepuis 2007 (temps sec)

La valeur depercentile 95 réel est de 1979 j, soit 9 900 EH, ou encore 165% de la
capacité hydraulique réelle.

La station fonctionne environ 25% du temps au-cessusa capacité réelle (120&jm

Le débit moyen recu par tout temps est de 10%j, soit 5 255 EH, ou encore 88% de la
capacité réelle de la station d’épuration.
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E.IV.8 Rendements et performances

Le tableau suivant présente la synthése des doniiéesosurveillance portant sur les
rendements épuratoires et les concentrations &e gerstation :

E.IV.8.1 Reésultats généraux

DCO DBOs MES
Conc® | Rend' | Charge | Conc® | Rend' | Charge | Conc® | Rend' | Charge
(mg/l) (%) (kalj) (mg/l) (%) (kalj) (mgll) (%) (kalj)
Max 110 mg/l | 97,7% | 134kg/j | 14mg/l | 99,6% | 19kg/j | 84 mg/l | 99,6% | 104 kg/j
Moyenne | 46 mg/l | 87,9% | 42 kg/j 5 mg/l 96,7% 4 kglj 10 mg/l | 93,6% | 10 kg/j
Min 11 mg/l | 53,8% 4 kgl 1 mgl/l 85,6% 1 kg/j 1 mgl/l 54,4% 1 kg/j
Tableau 37 : Rendements épuratoires et performafid€®, DBO, MES)
NTK NGL Ptotal
Conc® | Rend' | Charge | Conc® Rend' | Charge | Conc® | Rend' Charge
(mg/l) (%) (kalj) (mgll) (%) (kgfj) | (mgll) | (%) (ka/j)
Max 30mg/l | 97,4% 26 kg/j 30 mg/l 97,3% 28kg/j | 4mg/l | 81,5% 4,1 kglj
Moyenne | 8 mgl/l 83,1% 7 kg/j 12 mg/l 75,4% 10kg/j | 2mg/l | 56,2% 2,0 kg/j
Min 1 mgl/l 57% 1 kglj 2 mgl/l 2,1% 2 kg/j 1 mg/l | 10,5% 0,8 kg/j

Tableau 38 : Rendements épuratoires et performafid€k, NGL P)
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E.IV.8.2 DBO5-DCO - MES

Au cours des 5 derniéres anneées, les concentratiessrées en sortie ne dépassent pas

concentrations garanties par le constructeur.
Les graphiques suivants illustrent ces observations

es

Concentration des rejets en DBO5
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40 mg/l 'iXWXWTX* XX KR - XX e RS R -y R R DR R R R RO R T
X X X =
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10 mgl/l II I I I I I I
Omg/l + +

r 60%

r 40%

20%

0%

‘ @ Concentration rejetée (mg/l DBO filtré) —Niveau de rejet autorisé (mg/| DBO filtré)

¥ Rendement

Tableau 39 : Concentrations en DBO en sortie déasia

Le constructeur n'apporte aucun engagement sucdasentrations en DCO en sortie de
station. A titre d’exemple, les concentrations mées au cours des dernieres années peuvent
néanmoins étre comparées avec le « minimum régkameractuel de 125 mg/l imposé aux

nouvelles stations d’épuration — arrété du 22 2007 » :

Concentration des rejets en DCO

%
X X X X 100%
X Xx Exmpx ™2y %  pox M M LR LI Ll LTS ot Tt b
0 L 809
120mgh 47 = o B, = - 80%
] F 60%
80mgl/l L
r 40%
40 mgl/l
F 20%
0omg/l - 0%
N N N NN S © 0 & ® O 8 N N
S &L LE LS LN S S N O
U U A U U U U S R \UZS U U U U U \UAE U U USRS U U \USE USRI AR AR S AR SR S N
F F PP NPT P P T O O PP EF P OO E @ &N
& & F &S SE TS TSI T8 5850

@ Concentration rejetée (mg/l DCO) —Niveau de rejet autorisé (mg/l DCO filtré)

X Rendement

Tableau 40 : Concentrations en DCO en sortie déaia
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Les MES sont un parametre pour lequel le constuagarantissait une concentration en

sortie < a 30 mgl/l.
dépassements. Par ailleurs,
I'autosurveillance) ont déja été identifiés papddice de I'eau.

L’autosurveillance réglememgaimet en évidence de fréquents
des épisodes de déleartboues (non Vvisibles sur

40mg/l

20mg/l

0omgl/l

Concentration des rejetsen MES

x
ﬁ&xXX ™

X X x g X g

X

X X X XX |
- . X AL
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@l Concentration rejetée (mg/l MES) ——Niveau de rejet autorisé (mg/l MES) ¥ Rendement
Tableau 41 : Concentrations en MES en sortie diéosta
E.IV.8.3 NGL
Le constructeur de la station ne prévoit pas l@pa¢nt de I'azote. Pour autant, il peut étre
étudié atitre indicatif les concentrations mesurées en sortie de statien ane valeur

« indicative » souvent retenue a ce jour pour svalles stations d’épurations rejetant des

eaux traitées en milieu « sensible » :

40 mg/l

30mg/l A

20mg/l A

10mg/l A

omgl/l +

Concentration des rejets en NGL
100%
. " X X X X . X ’
X . x x - X >< I 80%
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@\ @ Q‘z§| B Concentration rejetée (mg/l NGL) ——Niveau de rejet autorisé (mg/l NGL) ® Rendement | ©

Tableau 42 : Concentrations en NGL en sortie déasia
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E.IV.8.4 Conclusion sur les rendements

Les rendements pour lesquels s’engage le construgtesont ponctuellement dépassés,
bien qu’ils ne soient pas particulierement ambitied (dimensionnement des années
1970).

Les concentrations a ce jour rejetées au milieu natel peuvent, en premiére approche
et au regard des enjeux identifiés dans le présentapport, étre présumées
« préjudiciables » a I'atteinte du bon état du mileu naturel récepteur.

Il semble inévitable que la police de 'eau demanda terme un traitement plus poussé
permettant de réduire encore les concentrations epollution dans le rejet traité, en
particulier concernant les parametres azotés et ptsphoreés.

E.IV.8.5 Production de boues

Du point de vue qualitatif, aucune particularitéanomalie des boues n’est mise en évidence
par I'exploitant.

Du point de vue quantitatif, les ratios suivantayent étre précisés :
- Production moyenne annuelle entre 2007 et 20101: 61de MS/an.
- Ratio de production moyen par habitant entre 2Q@D#&0 : 42 gMS/j/hab raccordé.

En premiere approche, ce ratio moyen de productide boues apparait
relativement faible (60 gMS/j/hab en moyenne natie)) et laisse supposer une perte
potentielle de boues par départs de boues en téenpliiie correspondant a environ 10 a2 20 g
de MS /j/hab, soit potentiellement 15 a 25% dertaipction de boues.
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E.V  SCENARIOS D'ASSAINISSEMENT

E.V.1Orientations générales

Le comité de pilotage du SDA retient en réunior28yuin 2012 les éléments suivants :

- L’amélioration partielle du systeme d’assainissetnuefiectif par action exclusive sur
la station d’épuration ou sur les réseaux est exclu

Le scénario d’assainissement retenu devra porter deaméliorations a la fois sur
le systéeme de traitement (station d’épuration), esur le systéme de collecte
(réseaux et déversoirs d’'orage).

- Les scénarios envisageables visant a augmentélieanent la capacité épuratoire de
la station, ou a faciliter son exploitation, sogfaement exclus. En effet, aucune
opération de travaux a la fois pertinente techmupd, satisfaisante
réglementairement, et cohérente avec la vision REbt envisageable.

Sur I'aspect station d’épuration, le scénario cdiagssement retenu devra proposer un
projet garantissant :

o Des performances de traitement suffisantes au degdes enjeux
environnementaux par temps sec et par temps de ;plui

o Une capacité de traitement en adéquation avec desirs réels actuels et
futurs de Morestel, établis en cohérence avecdepcommunal de PLU ;

Sur l'aspect station d’épuration, les objectifs épratoires du scénario
d’assainissement retenu se traduisent forcément pda création d’une nouvelle
station d’épuration.

- Les scénarios de mise en séparatif compléte deaugsl’assainissement de Morestel
sont exclus au regard de leur non acceptabilitth@omue, et de la difficulté
technique des travaux (mise en séparatif de 11,8&kméseaux unitaire, y compris en
centre-ville...). De plus, les délais potentiellemagtessaires a la mise en séparatif
complete des réseaux ne permettent aucune cohéreecde projet de PLU en cours,
et n'apportent également aucune amélioration defrpgances de la station par
temps sec.

Sur l'aspect réseaux, le scénario d’'assainissemerdtenu devra permettre une
amélioration progressive, cohérente et priorisée dfonctionnement des réseaux.
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E.V.2Besoins épuratoires

Le comité de pilotage du SDA retient en réunionsl@uoctobre et 17 décembre 2012 les
éléments suivants :

La charge recue a la station d’épuration en situatin actuelle est retenue comm
étant caractérisée par le centile 95 des mesur&3B@® réalisées dans le cadre

e
de

'autosurveillance de station. L’autosurveillance dtation met en évidence un

centile 95 de 'ordre de 276 kg DB(variable entre 271 et 280 kg DB soit 4517
EH et 4660 EH, selon la série de données reteraeydleurs exclues par temps
fortes pluies, valeurs aberrantes,...).

La charge polluante actuelle recue en entrée de &t est ainsi retenue
a 4 600 EH(soit 276 kg DB@/)).

La charge supplémentaire attendue aux horizons PADR2025, et plus lointains

de

(2035), correspondant a I'augmentation de population. a&liéeurs, aucune activité
industrielle supplémentaire significative n’est&jour attendue a Morestel avec une

forte production d’eaux usées (en qualité ou emujéd.
Ainsi, les charges polluantes attendues a moyémngtterme peuvent étre évaluée

sa

I’'horizon 2025 sur la base du PADD, et aux horizphs lointains (2035) sur la base

d’une hypothese basse (+1% par an) et d’'une hypethaute (+2% par an) :
2012 2025 2035 —_

. 7 6000 EH
o

+800 EH (PADD) Yo

4 600 EH =3 5 400 EH

=— 6500 EH

RS
5,420 -
%
\\§

* 6600 EH

Les besoins épuratoires de Morestel aux horizor&s 28 2035 sont ainsi reten
successivement a 5 400 EH et 6 500 EH.

Dans le cadre de la création d’une nouvelle statiod’épuration, il conviendra de
retenir un dimensionnement a horizon 2035 environsoit une capacité de |3
nouvelle station de Morestel retenue a 6500 EH surla charge
polluante (390 kg DBGYj).

us

|
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E.V.3 Gestion du temps de pluie

E.V.3.1 Rappel de la problématique

Le diagnostic met en évidence les surcharges hljguas significatives de la station par
temps de pluie et périodes de nappe haute, occasibrdes perturbations fortes des
performances épuratoires en situation actuellegidepe boues,...).

Compte tenu des enjeux environnementaux et régkames, et en raison de l'action
seulement progressive et étalée dans le tempspdeations de mise en séparatif des réseaux,
il n'est pas raisonnable de limiter la capacitéraytique de la future station au seul débit
théorique de temps sec.

E.V.3.1 Surdimensionnement hydraulique de la station

La capacité hydraulique théorique induite par unatisionnement a 6 500 EH correspond a
1300 ni/j. Cependant, cette valeur de débit journalierespond seulement & l'actuelle
valeur du centile 80 sur les débits recus, et ttagar conséquent une fréquence de
dépassement théorique de la capacité de la fulatiersde 20% du temps (soit 1 jour sur 5).

Cette situation non acceptable peut néanmoins &tnéliorée a court terme par un
surdimensionnement hydrauligue de la station, raisenablement envisageable
& 8 500 EH soit 1 700 ri¥j, sur la base des éléments suivants :

- La valeur de 1700 #j correspond & I'actuel centile 90, avant réducties eaux
parasites de temps sec ;

- Le dimensionnement du clarificateur & 1708/jnest également cohérent avec la
capacité maximale du PR 3 Bergers situé en amontadstation. En effet, le
clarificateur dimensionné pour 1700/fravec une vitesse de décantation de 0,25 m/h
permettra également d’accepter le débit de poirddyit par le PR 3 Bergers pendant
2 heures (140 & 150 %h maximum, acceptables par le futur clarificatewec
V gécantatior= 0,5 m/h) ;

- Cohérence du surdimensionnement hydraulique avesplacité épuratoire retenue sur
la charge polluante : seulement 30% d’écart erdrecdpacité d’épuration de la
pollution (6 500 EH) et la capacité hydrauliques(® EH);

- Permet de traiter correctement la totalité desmekirecus a la station lors de petites
pluies (hebdommadaires et bi-mensuelles) ;

- Garantir les performances de traitement égalemamt tbs 24 a 48 heures apres la fin
d’une pluie (ressuyage) ;

- Augmentation de la garantie des performances dpseec ;

Le surdimensionnement hydraulique de la statiori7@0Ln¥/j (8500 EH) permettra’offrir
rapidement une premiére réponse efficacsur la problématique des dysfonctionnements de
temps de pluie.
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E.V.3.2 Création d'un bassin d’orage

La gestion du temps de pluie sur le systeme d'aissaiment collectif de Morestel connaitra
une amélioration significative par le surdimensiement hydraulique de la station
d’épuration & 1700 Hj.

Cependant, I'objectif réglementaire de non déveesgmd’eaux usées au milieu naturel par
temps de pluie au-dela de 12 a 18 fois par annaepses atteint par cette seule opération.

En particulier, le surdimensionnement hydrauliqeela station ne permet pas de réduire
suffisamment les déversements par déversoirs demagréseaux.

En ce sens, et considérant que la mise en sépanagifessive des réseaux prendra entre 10 et
15 ans, le comité de pilotage retient la nécesitéréer, apres construction de la nouvelle

station, un bassin d’orage destiné a stocker paypgede pluie I'essentiel des déversements au
milieu naturel.

L’objectif du bassin d’orage a créer est ainsi dduire la fréequence des rejets au milieu
naturel en stockant temporairement les volumesrdésg+ dégrillage et brassage), puis en
les restituant aux réseaux ou a la station aprgduie. Au-dela de la capacité du bassin
d’orage, les effluents prétraités seront déveraéniieu naturel.

Concernant la conception et I'implantation exaatebdssin d’orage a créer, il est retenu dans
le cadre du schéma directeur que I'emplacementule jpertinent techniquement se situe a
proximité du PR 3 Bergers, tout en favorisant Ensfert des effluents vers cet endroit
(augmentation de capacité du transfert amont, ssalet/ou suppression de certains
déversoirs d’orage).

Néanmoins, en l'absence d'études géotechniquesevds topographiques des réseaux, de
modélisation des réseaux, et de données d’autobamee des déversoirs d’orage (mise en
place prévue en 2013k choix des élus sur 'implantation du futur bassi d’'orage n’est
pas arrété a ce jour.En particulier, le scénario de réhabilitation @etuel bassin d’aération
(station d’épuration existante) en futur bassirralye n’est pas non plus écarté.

E.V.4 Implantation de la future station

Afin de réduire les colts d’extension de réseaag,dcénarios de création d’'une nouvelle
station a proximité de la station actuelle ontpgtéres.

Cependant, les contraintes naturelles sont foedessecteur de la station actuelle (zone
inondable, Natura 2000, zone humide, terrains pripéoximité de la limite communale), et
ont conduit les élus arivilégier la création de la nouvelle station d'épration sur la
méme parcelle que la station existante.

Lillustration page suivante offre une représemati sommaire de la disposition
organisationnelle projetée des futurs ouvragesadpues sur le site de la station actuelle :
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E.V.5Niveau de rejet pressenti

En raison de la création de la future station aean de la station actuelle, et compte-tenu de
I'intérét écologique « réduit » de la Bordelle (@mparaison avec la riviere Save - masse
d’eau FRDR10992), la DDT indique a priori l'aut@i®n ultérieure (sous réserve de dossier
loi sur I'eau le justifiant) deonservation du point de rejet actuetes effluents traités.

Au vu des enjeux environnementaux identifiés, dbadéglementation en vigueur a ce jour, le
niveau de rejet pressenti pour la future stati@pdration de Morestel est le suivant :

DBOs DCO MES Azote Pt

Niveau de rejet arrété

du 22 juin 2007 25 mg/l 125 mg/l 35 mgl/l

Nitrification : oui.
25 mg/l 125 mg/l 35 mg/l Dénitrification : & 2 mg/l
discuter.

Niveau de rejet futur
pressenti

Toutefois, ce niveau de rejet sera réellement pré&g@ et justifié lors de la réalisation du
dossier de déclaration de la future station.

E.V.6 Synthése du scénario retenu

Création a court terme d’'une nouvelle station d’épuation a boues activéesur la parcelle
accueillant I'actuelle station d’épuration, avemservation du point de rejet, et niveau de
rejet a préciser par étude d'impact lors du doseerléclaration.

La capacité retenue pour la nouvelle station d'&pom est de890 kg DBO5/j sur la charge
polluante (6 500 EH), et de700 n¥/j sur la charge hydraulique (8 500 EH).

En parallele de la création de la nouvelle statiddpuration (court terme), devront étre
réalisédes opérations les plus urgentes sur les réseauxdéversoirs d’orageqélimination
des principales entrées d’eaux parasites de terses mise en conformité des déversoirs
d’orage).

Dans la continuité de la création de la nouvebdiah d’épuration (moyen terme), devra étre
engagee une action d’amélioration complémentairéadgestion du temps de pluie par la
création d’un bassin d’orage.

De plus, lamise en séparatif progressive des réseaux d’assasementdevra constituer un
axe d’amélioration permanent du fonctionnement rdsgaux, a travers la prise en compte
systématique de la mise en séparatif des réseaaxd® chaque opportunité de travaux
(voiries, réseaux secs, AEP,...), et cela des aujouirdt pour les 15 a 20 années futures.
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E.V.7 Programme de travaux

Le programme de travaux du schéma directeur disissament fait I'objet d’'un rapport
spécifique détaillé, avec synthése préalable dametits clés du présent rapport d’état des
lieux.
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