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18.95 m

17.95 m

22.45 m

10.80 m

21.02 m

1.80 m mini Chevêtre béton armé

Pieux Ø1000 mm
(en attente de G2 AVP)

Tirant d'ancrage
(en attente de G2 AVP)

Encorbellement métallique

Aménagement du Nom
(hors lot OA)

Le
 N

om

Pieux Ø1000 mm
(en attente de G2 AVP)

Dalle de transition

Q100 : 626.91 m

Giratoire
Rue de la Saulne

Giratoire
RD 909

≈ 619.00 m toit supposé du substratum marno-gréseux calcaire
selon annexe I1 de la G1 de GEOS

20.35 m

Pieux Ø 1000 mm
(en attente de G2 AVP)

Tirants
(en attente de G2 AVP)

17.95 m
18.95 m

Chevêtre béton armé
Appareil d'appui

Arase enrochements bétonnés

Q100 + revanche : 627.11 m

627.69 m

22.45 m

Aménagement du Nom
(hors lot OA)

1.
20

 m

0.20 m

15 %

0.62 m

0.75 m

0.73 %

Chevêtre
béton armé

Encorbellement métallique Dalle de transition
0.78 m

3.28 m (Variable)4.12 m (Variable)
Voie de liaison amont

1.49 m (Variable)
4.06 m (Variable)

Voie de liaison aval3.49 m (Variable)

Etanchéité
type FPM

Couche de roulement
ep : 7 cm
(Hors lot OA)

Béton de remplissage
Revêtement trottoir (hors lot OA)

Bordure T2
(Hors lot OA)

Garde-corps type S8

 0.92 %
(variable)

1.08 %
(variable) 2 %2 %

Tablier béton armé

Giratoire
Rue de la Saulne

Giratoire
RD 909

Aval Amont

Q100 + revanche : 627.11 mQ100 : 626.91 m
Limite intrados : 626.65 m Fourreaux Ø 90 mm0.78 m

1.
05

 m

Variable de 10.80 m à 21.02 m

Giratoire
Rue de la Saulne

Giratoire
RD 909

Q100 + revanche : 627.11 m
Q100 : 626.91 m

Limite intrados : 626.65 m

3.55 m (Variable)4.61 m (Variable)
Voie de liaison amont4.02 m (Variable)4.71 m (Variable)

Voie de liaison aval3.79 m (Variable)

 2.50 % (variable) 2.50 % (variable)

0.78 m

Aval Amont

0.60 m mini0.50 m mini

Glacis béton armé

Chevêtre béton armé Encorbellement
métallique

3.60 m 3.60 m 3.60 m 3.60 m 3.60 m

1.20 m

22.12 m (variable)

Appareil d'appuis

Aménagement
du Nom
(hors lot OA)

Giratoire
Rue de la Saulne

Giratoire
RD 909

Q100 + revanche : 627.11 mQ100 : 626.91 m
Limite intrados : 626.65 m

1.63 m
(Variable)

3.34 m (Variable)
Voie de liaison amont

0.15 m (Variable)
3.62 m (Variable)

Voie de liaison aval
1.59 m

(Variable)

2.50 % (variable)

Aval
Amont

0.78 m Niveau intrados mini : 626.82 m

3.00 m 3.00 m 3.00 m

12.09 m (Variable)
Pieux Ø1000 mm

(en attente G2 AVP)

2.50 % (variable)

0.
45

 m

Chevêtre béton armé
Appareil d'appuis
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SOLUTION 2 :
OUVRAGE EN CANTILEVER

PLAN GENERAL DE L'OUVRAGE

Divers

2.3

Commune de Thônes
Place de l'Hôtel de Ville
74 230 Thônes Cedex

PMM ingénieurs conseils
6, rue Macedonio Melloni
39 100 DOLE
tél : 03 84 82 36 07
mail : info@pmmconseil.com

Maître d'Oeuvre - B.E.T.

REQUALIFICATION DES AMENAGEMENTS ROUTIERS ET DES PARKINGS
-

SECTEUR THÔNES-EST

N°Affaire

Mission

Emetteur

Fichier

PONT DE LIAISON RD 909
AVANT PROJET

D000876

AVP

PMM
D000876 - Dossier de plans ind A 20 03 20

 Coupe longitudinale
1/100

 Coupe sur appuis rive droite
1/75

 Coupe transversale type
1/75

 Coupe sur appuis rive gauche
1/75

Vue en plan
1/100
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