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[bookmark: _Toc417560993]PREAMBULE
ViennAgglo exerce la compétence assainissement depuis le 1er janvier 2007. Cette compétence consiste en la gestion de l’assainissement collectif (réseaux et stations d’épuration), de l’assainissement non-collectif et des eaux pluviales.
Les études du zonage assainissement de la commune des Côtes d’Arey ont été menées fin 2010 et courant 2011. Cette dernière a permis de poser les bases d’une politique de gestion des eaux usées à l’échelle de l’ensemble du territoire communal, et plus particulièrement, de délimiter les zones d’assainissement collectif et non-collectif. Ainsi, sur la base de cette étude, le Conseil communautaire, par délibération du 15 décembre 2011, a validé le plan de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et a sollicité la mise à l’enquête publique du projet.
À l’issue de l’enquête publique menée du 13 février au 13 mars 2012, le plan de zonage d’assainissement a été approuvé par délibération du Conseil communautaire le 26 septembre 2012.
La présente notice environnementale modificative a pour but la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune des Côtes d’Arey en cohérence avec son Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune le 24 avril 2015.
[bookmark: _GoBack]Cette notice concerne le territoire communal qui est découpé en zones auxquelles sont attribués des modes d’assainissement. Elle est soumise à une enquête publique et sera annexée au zonage d’assainissement, qui est lui-même annexé au document d’urbanisme (PLU). 
Cette notice d’enquête est constituée de :
· La présente notice justifiant la modification du zonage ;
· Une carte de zonage d’assainissement des eaux usées initial, de juin 2012
· Une carte de zonage d’assainissement des eaux usées d’avril 2015, incluant les modifications.
[bookmark: _Toc342390896][bookmark: _Toc417560994]NOTE SUR LE ZONAGE ASSAINISSEMENT ADOPTÉ EN SEPTEMBRE 2012
[bookmark: _Toc342390898][bookmark: _Toc417560995]Rappel du contexte réglementaire
Le zonage d’assainissement s’inscrit dans une réflexion globale sur la mise en conformité avec les prescriptions de la loi des milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et des articles L 2224-10 et 
R 2224-7 à R 2224-9 du Code général des collectivités territoriales. 
Le Code général des collectivités Territoriales précise à l’article L 2224-10, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240:
Les communes, ou leurs établissements publics de coopération, délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 



1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 
2° Les zones relevant de l'assainissement non-collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non-collectif ; 
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique, risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
[bookmark: _Toc342390899][bookmark: _Toc417560996]Le zonage d’assainissement retenu
L’étude du zonage d’assainissement élaborée en 2011 comportait deux parties:
· Zonage d’assainissement des eaux usées,
· Zonage des eaux pluviales.
[bookmark: _Toc342390900][bookmark: _Toc417560997]Zonage d’assainissement des eaux usées
Cette partie comprend:
· Une présentation du système d’assainissement et de son contexte,
· Une analyse des contraintes liées à l’assainissement individuel,
· Une proposition de zonage d’assainissement,
· Une délimitation des zones d’assainissement collectif et non-collectif basée sur des études technico-économiques et les prévisions d’extension de l’urbanisation prévues dans le document d’urbanisme de l’époque.
La carte de zonage d’assainissement est jointe au dossier d’enquête publique élaborée début 2012 et approuvée par le conseil communautaire de ViennAgglo du 26 septembre 2012.
Toutes les zones équipées en assainissement collectif ou en vue de l’être, ont, en accord avec la commune et la communauté d’agglomération, été classées en assainissement collectif.
Les zones d’habitats diffus (agricoles ou naturelles) ont été classées en assainissement non-collectif.
La carte de zonage des eaux usées juin 2012 est présentée en annexe I
[bookmark: _Toc342390901][bookmark: _Toc417560998]Zonage des eaux pluviales
Cette partie comprend:
· Une description du système collecte et d’évacuation des eaux pluviales,
· Un zonage des eaux pluviales avec une notice descriptive,
· Les préconisations en matière de gestion des eaux pluviales conformément aux recommandations de gestion des eaux pluviales de la DREAL et DDT Rhône Alpes.
La carte de zonage des eaux pluviales est jointe au dossier d’enquête publique élaboré fin 2011 et approuvée par le conseil communautaire de ViennAgglo du 26 septembre 2012.
[bookmark: _Toc382924530][bookmark: _Toc417560999]MODIFICATION DU ZONAGE EXISTANT
Dans le cadre de l’établissement du plan local d’urbanisme (PLU), la commune des Côtes d’Arey souhaite faire modifier le zonage d’assainissement des eaux usées afin de le mettre en adéquation avec leur PLU. 
Par rapport au zonage actuel, 2 types de modifications sont proposées.
Ces deux types de modifications sont présentées sur les extraits de plan, pages 6 à 13, répartis en 8 secteurs géographiques : Saint Jean, Les Meriariés Sud, Les Meriariés Nord, Château Grillet, Les Vercantières, Verpreux – St Martin, Saint Mamert Ouest et Saint Mamert Est. Les numéros évoqués dans la description suivante sont ceux indiqués sur les extraits de plan (§ 3.3).
[bookmark: _Toc417561000]Zones d’Assainissement collectif reclassées en zonage d’assainissement non-collectif :
Certaines parcelles des secteurs listés ci-dessous, actuellement en zonage d’assainissement collectif existant ou futur, seront reclassées en zone d’assainissement non-collectif.: 
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· Saint Jean : n°23, 31 et 32 ; 
· Les Meriariés Sud : n°16, 17, 24, 39 et 40 ; 
· Les Meriariés Nord : n°11, 12, 13 et 25 ; 
· Château Grillet : n°3 ; 
· Les Vercantières : n°21, 26 et 27 ; 
· Verpreux – St Martin : n°42, 43 et 44 ; 
· Saint Mamert Ouest : n°38 ; 
· Saint Mamert Est : n°9 et 19.

En effet, ces dernières sont classées en zones A (agricole) ou N (Naturelle) au futur PLU. 
Ainsi, ceci permet de ne pas semer la confusion dans l’esprit du public en affichant des parcelles non constructibles en zonage d’assainissement collectif ou collectif futur. 
Remarque : la zone n°31 sur le secteur de St Jean était en « collectif futur » sur le précédent zonage EU. Elle devient « non-collectif » puisque cette zone sera classée Ap au PLU.
[bookmark: _Toc417561001]Zones d’Assainissement non-collectif reclassées en zonage d’assainissement collectif :
Des parcelles ou partie de parcelle des secteurs listés ci-dessous, actuellement en zonage d’assainissement non-collectif seront reclassées en zone d’assainissement collectif existant :
· 
· Saint Jean : 29 et 30 ; 
· Les Meriariés Sud : 18 et 41 ; 
· Les Meriariés Nord : 10 ; 
· Château Grillet : 1, 2, 4, 5, 6 et 7 ; 
· Les Vercantières : 22 et 28 ; 
· Verpreux – St Martin : 45 ; 
· Saint Mamert Ouest : 8, 14, 15, 33, 34 et 35 ; 
· Saint Mamert Est : 20, 36 et 37

En effet, ces dernières sont classées en zone U indicé au futur PLU et sont déjà desservies par un réseau public de collecte. Ainsi, ceci permet de coller à la délimitation du zonage PLU. 
Cette adaptation ne nécessite aucune extension du réseau d’assainissement étant donné que ces parcelles sont situées à proximité immédiate du réseau public de collecte des eaux usées. Il n’y a donc pas de bouleversement de l’équilibre financier du zonage de 2011 et cette solution rentre en adéquation avec les critères technico-économique fixés lors de cette étude (ratio investissement/nombre d’habitations raccordées).
Remarque : pour les secteurs n°8, 14, 18, 37, les habitations, existantes sur ces parcelles, sont déjà raccordées au collecteur public. Cette modification permet de mettre en concordance le zonage assainissement.
La carte de zonage des eaux usées comprenant les modifications est présentée en annexe II
[bookmark: _Toc417561002]Localisation des différents secteurs concernés par la modification du zonage
[bookmark: _Toc417561003]Secteur « Saint Jean » : 
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[bookmark: _Toc417561004]Secteur « Les Meriariés Sud » : 
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[bookmark: _Toc417561005]Secteur « Les Meriariés Nord » : 
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[bookmark: _Toc417561006]Secteur « Château Grillet » : 
[image: W:\5-ASSAINISSEMENT\4- SYST ASST VIENNAGGLO\6 -TECHNIQUE\8-ZONAGES\4-COTES D'AREY\2015_zonage Cotes d'arey modificatif\Doc pour notice modif\38131_LES_COTES_D'AREY_Chateau_Grillet.jpg]

[bookmark: _Toc417561007]Secteur « Les Vercantières » : 
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[bookmark: _Toc417561008]Secteur « Verpreux – Saint Martin » : 
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[bookmark: _Toc417561009]Secteur « Saint Mamert Ouest » : 
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[bookmark: _Toc417561010]Secteur « Saint Mamert Est » : 
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[bookmark: _Toc417561011]Fonctionnement de la station d’épuration 
(Source : Bilan de fonctionnement de la step exercice 2014)
[bookmark: _Toc417561012]Données générales
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Les résultats d’analyses ainsi que le débit journalier de la station sont les données provenant des bilans 24 heures d’autosurveillance réalisés en 2014. Ils mettent en évidence plusieurs constats :
· La charge hydraulique (débit journalier) est supérieure à la capacité nominale de la station d’épuration mais le rejet est de bonne qualité et est conforme à la règlementation en vigueur. 
· La principale source de dysfonctionnement de la station d’épuration est liée aux apports d’eaux claires parasites par temps de pluie.
Afin de localiser précisément ces apports d’eaux parasites ainsi que les dysfonctionnements possibles du réseau mais aussi pour engager une réflexion sur le devenir de la station d’épuration pour répondre au besoin future du territoire, un diagnostic du réseau d’assainissement vient d’être lancé en septembre 2014. Cette étude devrait se terminer au cours de l’été 2015 et permettra d’étudier les scénarii de traitement futur : soit le raccordement sur la station d’épuration du SYSTEPUR, soit l’extension de l’actuelle station d’épuration. Au cours des mois à venir, cette étude sera réalisée en concertation avec les services de l’état afin de réduire au maximum l’impact du devenir du futur traitement des eaux usées sur le ruisseau du Suzon.



Afin d’anticiper et sécuriser une solution sur le devenir de la station d’épuration des Côtes d’Arey, la nouvelle capacité de la station du SYSTEPUR a tenu compte du raccordement global de la population des Côtes d’Arey. La station d’épuration du SYSTEPUR qui est en cours d’extension et de modernisation devrait être mise en service au cours de l’été 2016.
[bookmark: _Toc417561013]Les besoins futurs
Ainsi le PLU prévoit un développement communal d’environ 145 logements :
· 15 logements sociaux d’ici 2017 soit 38 eq/hab supplémentaires
·  91 logements conditionnés à la mise en conformité de la station d’épuration soit 228 eq/hab supplémentaires
· 39 dents creuses, évaluées à 98 eq/hab supplémentaires
[bookmark: _Toc417561014]Conclusion générale 
D’un point de vu théorique (nombre d’abonnés), la station d’épuration est en surcharge organique. 
En revanche, d’un point de vu analytique (bilans 24h), la station d’épuration est en mesure de traiter correctement les effluents et notamment les 15 logements sociaux qui seront créés d’ici 2017. L’étude diagnostic qui est en cours permettra d’affiner le nombre d’abonnés raccordés par système d’assainissement et d’identifier les éventuels dysfonctionnements sur le réseau. 
Toutefois, les démarches pour augmenter la capacité de traitement sont déjà bien engagées :
· 2009, étude d’extension de la station d’épuration du SYSTEPUR qui prend en compte le raccordement global de la population des Côtes d’Arey
· 2013, lancement des travaux d’extension de la station d’épuration du SYSTEPUR
· 2014, diagnostic du réseau d’assainissement des Côtes d’Arey et proposition de scénarii de traitement futur : soit le raccordement sur la station d’épuration du SYSTEPUR, soit l’extension de l’actuelle station d’épuration.
· 2015, rendu de l’étude diagnostic et choix du scénario
· 2016, mise en service de l’extension de la station d’épuration du SYSTEPUR
· 2017, lancement d’une maitrise d’œuvre en fonction du scénario retenu
· 2020, commencement des travaux (dépend de l’obtention de la délivrance des différentes autorisations administratives)






[bookmark: _Toc417561015]ANNEXES

Annexe I : Carte de zonage des eaux usées (juin 2012)
Annexe II : Carte de zonage des eaux usées modifiée (Avril 2015)



[bookmark: _Toc417561016]ANNEXE I :

Carte de zonage des eaux usées
(juin 2012)


[bookmark: _Toc417561017]ANNEXE II :

Carte de zonage des eaux usées modifiée
(Avril 2015)
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11 Caractéristiques du réseau de collecte

FICHE D’IDENTITE DU RESEAU DES COTES D’AREY

Population raccordée = 1758
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Verpreux oui Suzon oui
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12 Caractéristiques nominales de la station d’épuration

FICHE D'IDENTITE DE LA STEP DES COTES D’AREY

1267 équivalents habitants (EH)
280 m¥jour

76 kg DBOsfjour

Boues activées aération prolongée

ViennAgglo
Malataverne

Lyonnaise des eaux

8 aoit 1996

Le Suzon

30 mg/ DBO5, 90 mgl DCO,
50% rendement MES, 10 mg/l NTK

Capacité

pe de traitement
Maitre d'ouvrage
Constructeur
Exploitant

Mise en service
Milieu récepteur
Normes de rejet

2- BILAN ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DE LA STEP
Pollution entrante kg/j 54,5 157,6 103,1 222 14
Pollution sortante ki 14 125 55 33 08
Rendement % 97 92 95 85 43
I I [a [a [a
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FICHE D'IDENTITE DE LA STEP DES COTES D’AREY

Capacité 1267 équivalents habitants (EH)
280 m¥jour
76 kg DBOsfjour

pe de traitement _Boues activées aération prolongée

Maitre d'ouvrage  ViennAgglo

Constructeur Malataverne

Exploitant Lyonnaise des eaux

Mise en service 8 aout 1996

Milieu récepteur  Le Suzon
Normes de rejet 30 mg/ DBO5, 90 mgl DCO,
50% rendement MES, 10 mg/l NTK

2- BILAN ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DE LA STEP

Pollution entrante kg/j 545 157.6 1031 222 14
Pollution sortante ki 14 125 55 33 08
Rendement % o7 52 95 85 43
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12 Caractéristiques nominales de la station d’épuration

FICHE D'IDENTITE DE LA STEP DES COTES D’AREY
Capacité 1267 équivalents habitants (EH)
280 m¥jour
76 kg DBOsfjour
pe de traitement _Boues activées aération prolongée
Maitre d'ouvrage  ViennAgglo

Constructeur Malataverne

Exploitant Lyonnaise des eaux

Mise en service 8ot 1996

Milieu récepteur Le Suzon

Normes de rejet 30 mg/ DBO5, 90 mgl DCO,
50% rendement MES, 10 mg/l NTK

2- BILAN ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DE LA STEP

Pollution entrante kg/j 545 1576 103,1 222 14
Pollution sortante kg| 14 125 55 33 08
Rendement % o7 92 95 85 43
Débit mlj 418 Estimation des eaux parasites _ 34%

Quantité et destination des sous-produits de I'assainissement

Boues - 721 m® 4 21,1 g/l évacuées dans le cadre du plan d'épandage suivi par le bureau d'études
Recyval soit 100% évacuées conformément a la réglementation

Refus de degrillages : 0,64 m* évacués en centre d'enfouissement technique de Classe Il & Donzére
(26) apres transit par la station d’épuration de St Rambert dAlbon (26)

Graisses - 24 m* épaissies et déshydratées sur le site de la station d'épuration de Chavanoz (38) avant
détre incinérges a Viriat (01).

Sables : 2 m* évacués a la station de Pierre Bénite (69)

Edifion du 02103/2015
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