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[ - OBJECTIF ET METHODOLOGIE B

Le présent rapporl a Pour objet I'établissement du Schéma Directeur d'Assainissement de la
commune de COLOMBIER SAUGNIEU (RHONE) conformément 2 la Loi sur 1"Eau du
03 janvier 1992 et 3 ses arrétés et circulaires d'application.
Ce schéma constitue une étude préalable d'aide 4 la décision, qui a pour objet :

S de connaitre précisément ’état actuel de 'assainissement et de préciser les besoins sur

I’ensemble de la commune,

> de proposer les solutions techniques les mieux adaptées a la collecte, au traitement et au rejet
des eaux usées et pluviales et d’en préciser les colts,

= d’établir une programmation cohérente et hiérarchisée des investissements futars a réaliser
en matiere d’assainissement.

Les solutions permettant d’atteindre les objectifs suivants :
| - garantir 2 la population présente et a venir des solutions durables pour |’évacuation et le

traitement des eaux usées.

2 - préserver les TESSOUICES souterraines et plus généralement le milieu récepteur en évitant de
concentrer une pollution éparse.

3. tenir compte du développement de I'urbanisme et des contraintes du site, en assurant le
meilleur compromis technico-économique €t en S'inscrivant en harmonie avec la législation.

e e e e
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L'étude d'un Schéma Directeur d'Assainissement est conduite en quatre hases :
q P

e Phasel : Enquétes générales

- Analyse du contexte physique (Géographie, Topographie, Hydrologie, Géologic, Climat),
- Analyse du contexte humain (Population, Habitat, Urbanisme, Activités),

- FEtude de 'état des équipements d'assainissements existants.

e Phase II : Investigations de terrain

- Investigations sur le systtme d'assainissement collectif (réseau, ouvrages de traitement),
- Ttude de l'aptitude a l'assainissement autonome,

- Investigations sur lc milicu naturel.

e Phase III : Elaboration des Scénarios d'Assainissement

- Ftablissement des solutions de zonage d'assainissement,

e Phase IV : Schéma d'Assainissement retenu

- Description du Schéma Directeur d'Assainissement retenu,

- Syntheses technique et financiere.
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II—- PHASEI: ENQUETES GENERALES

I1-1 Contexte physique

TI-1-1 Situation Géographique

La commune de COLOMBIER SAUGNIEU est située dans le sud-est du département du Rhone, a
20 km de la ville de Lyon (Rhone) et & 38 km au Nord-Est de la ville de Vienne (Isere), dans la vaste
plaine d’alluvions glaciaires qui s’¢tend a I’Est et au Sud-Est de la ville.

Elle est bordée :

- aunord, par les communes de Pusignan et de Janneyrias,

- alest, par les communes de Chavagnieu et de Jameyzieu,

- au sud, par la commune de Satolas et Bonce,

- 4 l'ouest, par les communes de Genas et de St Laurent de Mure.

Le relief de 1a commune est peu varié, sauf cependant au Centre ¢t au Sud ot les bourgs de Colombier
et de Montcul allongent leurs habitations sur les pentes de quelques collines morainiques ¢mergeant de
la plaine.

Le Bourg de Saugnieu est situé au Nord de Colombier.
Outre ces trois agglomérations principales, la Commune comprend, a I’Est, les hameaux de Reculon,

des Brosses et du Lac, et plus au Nord celui de Serve. Enfin, a I’Ouest se trouvent les fermes de
Planaise ¢t de Bélissand.
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11-1-2 Topographie

Ia commune de Colombier Saugnicu se situe sur la bordure Est de la plaine du Rhone.

Toute sa partie Quest est trés plate (altitude aux alentours de 240), cette plaine accueille ’aéroport de
Lyon Saint-Exupéry.

La partie Est se présente comme une dépression , en faible pente vers la riviere « La Bourbre ».

Ces deux entités sont reliées par une ligne de crete, constituée de plusieurs buttes légeres avec un point
culminant a I"altitude de 290 m.

Ie relief se révéle done plutdt doux.

11-1-3 Milieu hydraulique

Le réseau hydrographique superficiel de la commune est uniquement constitué par la riviére « La
Bourbre », située en limite Est de la commune.
Elle est accompagnée de la nappe aquifere des terrasses alluviales du Catelan.

La vallée de la Bourbre fait I’objet d’un inventaire, elle est répertoriée dans une ZNIEFF de type 2
« Fnsemble des zones humides, reliques du bassin de la Bourbre ». Ce secteur renferme des
boisements humides, roselieres, mares, ZOnes bocageres. Elle accucille de nombreux olseaux pour
I"hivernage ou la nidification.

La qualité des caux de la Bourbre est relativement médiocre (classe 2) avec une pollution nette en
azote et phosphore . Son fonctionnement physique est perturbé par de multiple causes (ouvrages).

E

Un SAGE est en cours d’élaboration sur le bassin versant de 1a Bourbre, les principaux enjeux
identifiés sont :

-la gestion des crues,

-la préservation qualitative et quantitative de la ressource en €au souterraine,

_la reconquéte de la qualité des eaux superficielles.

La commune a subi plusieurs ‘nondations durant les épisodes pluvieux de 1993, dues au ruissellements
de surface ou bien de I"insuffisance des réseaux.

_,7r#_i‘_);jj_ S
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b - Milieu hydraulique souterrain

La grande nappe de l'est fyonnais arrive & I’Ouest du territoire la commune. Cette nappe aquifere
correspond au couloir fluvioglaciaire de Meyzieu. C’est un des aquiferes les plus puissant de 'Est
lyonnais, ses ressources atteignant 160 000 m3/jour et ses debits récupérables sont estimés a 120 000
m3/jour, ces caractéristiques sont les suivantes :

_un écoulement de direction Sud-Est/Nord-Ouest (dans 1’axe du couloir) qui se raccorde aux
alluvions du Rhone apres étre passé sous le canal de Jonage,

_Une profondeur de la nappe variant de 2 métres en bordure Est et 20 meétres dans 1'axe,

—une perméabilité élevée,

-une qualit¢ des caux qui a subi une dégradation significative occasionnée par différentes
pollutions.

Cette nappe est localisée dans les alluvions fluvio-glaciaires de la plaine et présente €n raison de la
perméabilité des couches qui la recouvrent, une grande vulnérabilité.

D’aprés une étude BERGEAP de 1993, la gualité des caux de la nappe est plutdt moyenne a Genas,
Pusignan et a 1'Ouest de Colombier. Elle est bonne & Jonage ¢t Colombier.

L’aéroport de Lyon-St Exupéry y pompe la plus grande partic de 'eau qu’il consomme. Les eaux
pluviales collectées sur la plate-forme sont ré-infiltrées dans cette méme nappe aprés traitement.

A Dextrémité Est du territoire de la commune ’étend la nappe d’accompagnement de La Bourbe qui
est exploitée, par l’intermédiaire du puit du Reculon, pour |’alimentation en eau potable de la
commune.

Cette eau est fortement chargée en nitrates, la valeur moyenne dépasse les 50mg/l.

Des puits sont situés prés des habitations les plus anciennes de la commune et servaient autrefois a
I'alimentation en eau potable. Ces puits, captent les eaux des nappes et sont essentiellement utilisés
pour de 'arrosage domestique.

I———— —_—,

IR = e _
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11-1-4 Géologie

La commune de Colombier Saugnieu appartient a la plaine de 'Est Lyonnais qui correspond a une
région ol alternent les plaines et les vallées.

Le Sud de la commune abrite des crétes morainiques, au milieu desquelles s’insérent des dolines
glaciaires.

Ce site géologique présente un intérét sédimentologique et morphologique au niveau local. Il est
constitué de sables au milieu de formation caillouteuses avec blocs erratiques.

On notera que le terme général de "moraines” recouvre en fait tous les depots liés directement au
glacier.

e e N e e I
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11-1-5 Les milieux naturels "gsensibles"

La qualité du paysage fait partie intégrante de la commaissance des ressources et des milieux naturels. Il
est également considéré comme un atout possible dans une stratégic de développement économigque.

Le Rhone a le privilege d'abriter un patrimoine naturel et des paysages diversifiés. (est le cas a
Colombier Saugnieu. Ainsi, en vue d'une connaissance plus précise de ce patrimoine, différents outils
ont été mis en place.

« L ensemble des zones humides, reliques du bassin de la Bourbre » sont répertoriées comme Zones
Naturelles d'Intéréts Ecologique, Touristique et Floristique de Type 2 (ZNIEFF). Cette zone est prise
en compte a cause de la diversité des milieux végétaux et des animaux qui y s¢journent.

Selon « I’Etude globale d’assainissement des Faux Pluviales de la DDE », la commune de Colombier
Saugnieu est soumise au risque d’inondation par débordement du ruisseau « La Bourbre », et par
ruissellement urbain. Le hameau de Montcul est particulicrement exposé aux risques d’inondation par
ruissellement.

Dans 1'emprise de 1’aéroport Lyon St Exupéry, 18 sites d’anciennes cavités ou graviéres ont ¢te
répertoriés. Tous les sites , & I’exception d’'un seul, ont fait 1’objet d’investigations et d’une étude
simplifiée des risques. Des investigations sont prévues pour le site restant.

La commune est également concernée par le dépdt d’explosifs sis dans I’enceinte de I’aéroport Lyon
St Exupéry. Son exploitation, géré par les Douanes, la Gendarmerie, et la Police de Air et des
Frontiéres, a éié autoris¢ par arrété préfectoral du 25 Juillet 1997.

Sur le territoire de la commune, il y a plusieurs établissements rentrants dans la catégorie
« installations classees »

_PERRIER SA-CARRIERES ‘L’exploitation de cette carriére, au lieu dit « Planaisc Est », sur
une superficie d’environ 24 hectares a été autorisée par arrété préfectoral pour une durée de 20 ans &
compter du 22 mars 1983.

_SOCIETE GRAVCO : Depuis 1976 ’exploitation de la carricre 4 été autorisée au lieu dit
« Grandalisse » par arrété préfectoral. 1’ exploitation du gisement &tant terming, la société GRAVCO
va procéder a la déclaration de cessation d’activité de cette carriere.

r_ji_j_!—rfr__r_ e o
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Cependant, sur ce méme site, I’exploitant a été autorisc a exploiter un centre de stockage de déchets
ménagers et de déchets industriels banals (classe 2) par arrété préfectoral du 9 Aolt 1978 puis par
arrété complémentaire du 28 Juin 1999. I extension de ce centre a été autorisé par arrété préfectoral
du 10 Avril 2002. L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 8 ans.

_CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LYON (Aéroport de Lyon-St
Exupéry) : Un stockage de liquides inflammables et toxiques (établissement Seveso scuil bas) est
offectué dans I’entrepdt de fret (Arrété préfectoral du 27 Juillet 1998).

_ETABLISSEMENT GALYS (Aéroport Lyon-St Exupéry) : Un stockage de produits
pétroliers est effectu¢ dans des réservoirs aériens (Arrété préfectoral du 7 Décembre 1994).
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1I-1-6 Climat

Données géncrales

Le département du Rhéone, situé sur le versant oriental du Massif Central, est soumis a un régime
climatique tres complexe ou les influences continentales alternent avec les influences océaniques €t
méditerranéennes.

L'été plutot méditerranéen dans la région lyomnaise, S€ caractérise par un femps clair avec des
températures élevées et des précipitations Orageuses.

L'hiver continental, avec des températures basses et des précipitations faibles, est toujours entrecoupé
par des influences méditerranéennes ¢t océaniques.

Lors des saisons intermédiaires, les influences meéditerranéennes continentales et océaniques
: q
(perturbations pluvieuses provenant de I'océan Atlantique) s'alternent.

Cette structure cyclique a pour conséquence des changements de temps fréquents et une oscillation des
températures.

Pluviométrie

Parmi les facteurs & prendre en comple dans la gestion des eaux pluviales, la pluviométrie apparait
essentielle.

Les données ont €té enregistrées au poste météorologique de Bron-A¢roport
- pluviométrie moyenne annuelle (période 1970 - 2000) : 847.8 mm,
. hauteurs moyennes de précipitations mensuclles,

. courbes intensité / fréquence pour les pas de temps 6,15, 30 minutes, 1 heure, 3 heure , ¢t
24 heures.

-

e s —
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10

on d'une pluie de retout donn¢

Déterminati luie de retout COTL

Ies courbes de précipitations, permettent de déterminer la hauteur (en mm) d'une pluie d'une période
de retour donnée. Pour les périodes inférieures a 2 ans (6 mois, 2 mois, 1 mois ¢t 15 jours) la hauteur
de précipitation est calculée & partir de la plue décennale et a I'aide d'un coefficient A.

Tableau fréquence / intensité d'événements pluvieux sur 15 - 30 et 60 minutes :
(synthése des données de Météo France — courbes précipitations —pour le poste de Bron-Aéroport)

Durée 15 mn 30 mn 60 mn

i L

Intensité (en mm/h) 78,8 min/h $2,8 mumll 319 mah
Pluie ()l\e zre(t)(’);;Sﬁ mois mm 10,7 mm/h
Pluie de;\ l’:_t(())i:; 2 mois mm 6,4 mm/h
Pluie d)(:, I:tg!ulrz 1 mois mm 3,8 mm/h

Pluie de retour 15 jours
4,7 mm/h 3,1 mm/h 1,9 mm/h
A=0,06
ﬁﬂﬁrﬁyr;j,(rf_!# e
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I1I-2 Contexte humain

11-2-1 Evolution de la population

Le dernier recensement de 2005 annonce une population de 2189 habitants.

L'évolution de la population apparait dans le tableau et le graphique suivants.

Année Population Evolution relative
1962 741

1968 812 +9,5 %

1975 942 +16,0 %

1982 11247 +19,6 %

1990 1833 +62,6 %

1999 2083 +13,6 %

2005 2189 +5,0%

'{Evoluhon de la population de Cq1'35Mier_.§augnieu

2500+

2000 +

1500

Nombre d habitants

RS b ey i SRR LR

1968 1975 1982 1990 1999 2005

Depuis une trentaine d'années, la population est en progression constante. Cet essor démographique est
essentiellement di 4 un solde migratoire nettement positif depuis 1968. II faut noter que l'expansion
démographique se stabilise.

La proximité de Lyon attire les personnes désirant une vie a la campagne.
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11-2-2 Structure de habitat

Fn 2005, 1€ nombre de Jogements recensés 2 Colombiet Saugnieu gélevait a 817 :

769 résidences prmcipales,
19 résidences secondaires ou vacantes,
9 Jogements non enquétes-

Pour la plupart, les logements sont des maisons mdividueucs et le ratio habitants par habitation
principale est de 2.8

[ 'habitat est €8 partie regroupe dans les trois Bourg principaux, « Colombier », € Saugnieu », ¢t
« Montcul »-
Qutre €5 trois agglomérations pr'mcipales, {a Commune comprend, 3 VEst, les hameaux de Reculor,

des Brosses et du L.ac, ct plus au Nord celui de Serve Enfin, 2 V Quest s€ trouvent les fermes de
Planaise €t de Béhssand.

11-2-3 Urbanisme

La commune posséde un Plan Local 4’ Urbanisme appmuvé en 2005,

Le Plan Local & Urbanisme comprend plusieurs ZONES *
_ les zones déja urbanisees immédiatement constructibles ),
les zones J'urbanisation future (AU)
1es ZONES agricoles (A)
les ZoNES naturelles N)

Parmi c€8 zones, on retiendra

_ leszones uD... caractérisees par un bati de divers intensite 3

_ les zones U «aéro» .- Jestinées au développemem A activités compatibles avee
1 aéroport s

_ les zones 11 (. destinées 3 1"accueil futur des activites artisanales, commerciales, o4
'mdus\rielles 4

_ les zones AU..., @ urbaniser, destinées a 1’ extension de 1’agglomération (habitat,
équipemems collectifs, aménagements terrains de gport, développement de "aéroport) ;

_ leszones A..., proteger en raison du potentiel agronomique, biologique, oW &conomigque

des terres agricoles

_ les zones N, a proteger en T21son coit de la qualite des sites, des milieux qaturels, des
paysages et de leur ntérét, potamment du point de Vue esthetique, historique Ou
scologique: soit de 1existence dune axp‘.oitaﬁ,on forestiere, sott de lewr caractere

J’espaces paturels.

T A T " G¢hé 1_{_,/{_1__,{ —!—'—’—’j___f—*'—"ffr—
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an. Le pPLU

- projets ¢ urbanismne
1’ ()bjeCUf de la commune est de € onserver une croissance maitrisee dé Vordre de 1% par
appmuve en 2005 prévoit 40 done V ouverture @ av urbanisation des espaces nécessaires & la réalisation
&’ environ 125 1ug,ements sur les 15 années 3 venir.
L’ » arbanisation par 1€ biais de ancien plan &’ occupation des sols s’est répartie SUt 3 poles:
Colombxer, Saugniey, ot Monteul — 1.es Brosses Jusqu’a présent, le dcveloppemem de 1*urbanisation
est fait de manicre relatwem{:nt équi {librée entre les trois poles et la commune souhaite continuer
dans ce SenS.
Afin de respecte 1 équilibre de ces trois poles il est preva de permettre \a construction d’une
quarantame de hwements par pole sur les quinze prochaineq années

11-2-4 Activités
icoles
ionnelles,

a_zi\.f'-' £
nt marqué par i €,
is seuls 11 sont des exploitatlons professt
activite prmmpale

{ de 1220 hectares dominés par les terres labourees.
ielles (betteraves 3 sucre, oléagmneux, gemences
inantes.
lesquels sont pratiqués des

le territoire delac omm
24 xp‘xmtau
agriculture ne

La commune €0
13 autres explonauons v

pour les

itations €8
Elevages bovins

a superﬁcie agricole atilisée des explo
tures céréalieres et industl

esd’0 occupation du sol predomt

ars en herbe, sut

sont 1es form
gurfaces {ou}o
Hydraulique

; et oxms.
¢ égalemen ot d’un Téscal dirrigation, & gére par le Syndicat Mixte &
ectares jrrigues pcrmc,ttent &’ améliorer les rendements des récoltes.

mune dxspo&.
fes 133 h

of ont 6t¢ TISES 3 disposition des exploitants affectés
ire de 1a directive

te de 17acropo
e de Maitrise des

eln
tUﬁlTCS

ctures a€ropor
vulnérable au tr

Agncok:
es dans 1'enc
du Programi

Les terres dlspombl

par 12 construction des infrastrt
Colombiet gaugnict et Est Lyormms en géncr
Nitrates. clagsé €n 7ONEe d’action pﬂoﬂtmre pour 1a mise €n

pPollutions & Origine AT ricole 1e (PMPO OA).

st un secteur

sral, ©
ceuvre

e

—
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b - Activites cogr_lmgrciales et artisanales

Qur la commune de Colombier Saugnieu le commerce et Vartisanat sont peu développés.

¢ — L’ Acroport

L’ aéroport de Lyon-5t Exupéry, d'une surface de 1 100 hectares, a ¢té ouvert ¢l 1975. Tt est
actuellement géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon. La commune de Colombier
Saugnieu accueille la quasi totalité de la plate-forme actuelle.

L aéroport est actuellement constitué¢ d’un doublet de pistes de 4000 m et 2 700 m. Un second doublet
est prévu sur une commune voisine.

1.’aéroport en quelques chiffres annuels (2001):
_6.1 millions de passagers,
-131 000 atterrissages et décollages,
_130 500 tonnes de fret.

L’activité de Paéroport ne sera pas prise en compte dans cette étude car le rejet et le traitement
des ses Eaux Usées ne s¢ fait pas sur les installations de 12 commune de Colombier Saugnieu,

Les Eaux Usées sont {raitées 4 la station d’épuration de Jonage.

L’activite de carrieres est assez importante sur le territoire communal : 2 carricres sont actuellement
exploitées aux lieu dits « Planaise Est » et « Grandalisse ».

Ces catriéres exploitent les alluvions fluviatiles et fluvio-glaciaires pour la production de sables et
graviers alluvionnaires.
[.a commune accueille également un centre d’enfouissement technique.

IR0 -

TR =
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[I-3 Etat de ’assainissement

11-3-1 Définition de la zone d’étude

La zone d'étude comprend l'ensemble de la commune, c¢'est-a-dire les quartiers raccordés au systéme
d'assainissement collectif (hors aéroport), comme les habitations non raccordées qui sc trouvent done
en assainissement individuel.

[1-3-2 Consommation en Eau Potable et Rejets

a - Consommation en Eau Potable

Le tableau suivant presente l'évolution du nombre d'abonngs Iau Potable et assujellis assainissemcnt
ainsi que leur consommation €n €au pour l'ensemble de la commune de Colombier Saugnieu.

2003 2004
Abonnés Eau Potable domestique 830 848
Abonnés Eau Potable communaux 59 65
Volume d'eau consomme 132 390 m3 155 133 m’
Abonnés assujettis assainissement / 858
Abonnés raccordés assainissement / 829
Volume assujetti assainissement / 137 339 m’
Taux de raccordement / 91 %

Le taux de raccordement au séseau d'assainissement s'éleve 3 01 9% en 2004 (Nombre d'abonnés
raccordés Assainissement / Nombre d'abonnés Eau Potable).

Qur les 53 branchements d’eau potable qui ne sont pas assujettis 4 1’assainissement, il ya 38
branchements communaux servant uniquement a Darrosage, 1l reste donc 17 abonnés domestiques
non assujettis.

" Bt parmi les 858 abonnés assujettis 4 Passainissement, 29 ne sont pas réellement raccordés au
~ésean collectif.
Le nonibre d’abonics donis
(25417}, 501t 120 person..cs (4% bormds * 2oy

fGues et cAGsies 8. I TOSeaU Ceile Vi Fassainissgnent ot dok. 71 2f

Ce qui représente une population raccordee au réseau d'assainissement de l'ordre de 2069 personnes.

Le ratio habitant par abonné en eau potable est de 2.6.

e e B SR e ) e e
Cabinet TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
—5- Avenue de Saxe—— . o _. Rapportfmal ___ de
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ation & grejets COIX stiqgues

Q:féﬁ,ﬂ-_, %
o Volume
drestmer la restitu\ion théorique journah‘e . _
: re des abonnes domestiqu
{ concerne {29 abonnés. ques (hors

71 est possib‘;e
branchements pour 1% arrosage) qu

proratd volume assujetil
assaimss&:men 2004 uorrespoﬂdant 2 829 :
abonnes 132 697 / an
80-11 A 364 m3 .,,]
Restitunion théorique joumali‘ere 4381/ ab onné /i
1681/ habitant.f j
. Pollution
de rejet Par habitant Y_labituellement utilisés pour les Zones urbaines, 1es
ement rejetces ad réseau pour environ 2 074 habitan{s (y
nnait pas 12 pollution rejetée) sont :

gant sur \es ratios
imales théoray
&S unicip dont on ne ¢0

X
et les abonmne AUK

En s€ ba

charges PO ua
compris les industriels

60g,’hab./j

_!_(_’-)—{‘__—
Com
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1133 Syste assainissemem collectif

I nts existants fat_ des renseignemems recueillis aupres des différents
are, mairie.- ) une visite du réseau 4 o1& realisée.

gtral au 11 500° ont et reportes ©

1e trace des canahsations,

1a position des postes de refoulement

la positicm des regards visités,
1‘emp\acement des poInts singuliers.

Le réseau @ ée reporté sous EDlTOP a partir des fonds de plans cadastrauX, umérises

e de Colombier gaugnicu @ effectuce de gros efforts dans la

- totalite des sectevrs agg‘mmérés est Jesservies pat un réseaud de type séparati{
unal (présence de plusieurs bassins versants), il a eté nécessaire de
i ? B i s
re{ou\emcm afin d acheminel 1es eaux ysées vers un site de {raitement

nt du L ERMIER (2 pompes)

ela Q_UEUE DE PRES 2 pompes}

PLACE DE CHOLET (2 pompes)
E D’ACTWlTES 2 pompes)

e 4

poste de 1€ oulemen 2 MAIRIE 2 pompes)

Poste de 1€ ouleme CHOLAT IERE (2 pompes)
Poste de refoulemen MO_NTCUL 2 pompeg,)

e ouvrage sont regroupées 1 Annexe 1.

Cabinet T RAMOY gchéma Directeur &' Assa‘n.nissement —
§5, Avenue de Saxe Rapport final Lon-::_
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semble des eaux U

Le poste de refoulement de « MONTCUL» permet & acheminer V'en
sur 1a commune (iln'y apas de collecte arrivant gravitairement 3 1a station & épurahon).
es postes est Tcprésenté page guivante.
atif:

nnement dec
Kims en separ

Le schema de fonctio
Le réseau d‘assaimssement Sétend sur une longueur totale d'environ 23

- réseau séparatif EU: 23 100 ml

Les matériaux utilises sont :
1.’ amiante ciment sur 20 400 ml,
920 ml,

1e PVC sut
780 ml,

le béton sut
1a fonte sul 1 040 ml,

La station &’ épuration est située @ Vestde 1’agg\omération, a proximité du hameau « 1es Bros
ette station S€ fait dans un collecteur situé sous la voirie d’acces, avant de

Le rejet de ¢
Bourbre »-

rviere « La

—

_,j‘_,_——f",_f,_
Schema Directeur d' Assal
Ral

pport final

'misscmcnt

.
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+ La station d’égurat'lon

ation de COLO
n service €n

La station d’épur MBIER gAUGNIEU, de type it bactérien, @ &té construite par la
sociéte TERLY, ¢t mise € 1986. Elle traite des cffluents 18SUS d’un réscau de type
Séparatif.

Elle est composee des ouvrage

g suivants
-Un prétraitement composé d'un dégrilleur, unl dessableur, Ul dégraisseurs
Un poste de relevement équipe de 2 pompes,

Un décanteur digesteur de 250 m3,

Un hit bactérien de 75m3,
_Un clarificateur de 33 m* de surface au miroir,
te de recirculation et d’extraction des boues,

-Un pos
utilisés aujourd‘hui),

4 lits de séchage des boues (qui NE sont plus
_Un local technique de 6.75 o’
pollution carboneée €t

emment est

ent déerit précéd
1’azote et le

sdé de traitem
met pas de {raiter

mals ne per

Le proc
e de cetle

particulaire,
dement épuratoir

La réalisation de bilans 24 heures NOUS permettra de mesurer le ten

installation.

5 ont démontre que la station est vieillissante, et que 1€ traitement du ht bactérien est
ment de la norme de rejet.

Ce qui entraine un dépasse

éder a des {ravau

Ces bilan

insuffisant.
nt de cette station.

x de éhabilitation 04 de remplaceme

il convient donc de proc

,r_,,_f_fr_{—,,,{,( ,__’_’__,_J—/f_fr___(—
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¢ Dépots impurtants

Les faibles pentes  OU contre-pentes entrainent des dépots dans Jes canalisations (absence
d’autocurage) \

Des dépots importants ont €€ repéres au niveau des regards chemin du transformateur et chemin du
Lac, dus au changement du profil en long de 12 canalisation (forte pente en amont suivie d’un replat).

De méme nous avons constaté une présence importante de graiss€ dans le poste de La Cholaticre, qui

g apparente 2 un rejet de cuisine de restaurant, mais il n'y @ pas &’ établissement de ce type raccorde
gur ce trongon.

Ces dépots peuvent entrainer des obstructions.

¢ — Entretien

Apres entretien avee agent de la Sogedo, il apparait que plusicurs secteurs présement une
prédisposiﬁon particuhére aux dépots en raison des faibles pentes. Ces frongons ont fait l'objet d'un
curage pendant J'annee 2005 :

o Réseal d'Eaux Usées

Chemin du {ransformateur et chermin du lac

11-4 Rejets att milieun naturel

Une enquéte systématique a €tc entreprise pour recenser l'ensemble des rejets directs et metire en
gvidence les déversements non conformes vers le milieu naturel fosses et bassins dinfiltration.

1dentification d’un trop plein sur le réseau d’assaimssemem situé chemin de Saline, environ 30 meétres
en amont du poste de refoulement de Montcul. Ce trop plein est muni d’un clapet anti retour et s€

déverse Vers le milieu naturel. Il ne fonctionne que lors de fortes précipitations afin d’éviter que le
réseau se décharge dans les villas chemin du Lac-

Nous n’avons pas observé de passage par ce trop plen Jurant toute 1a période d’étude.

- —
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[I-5 Systemes d' assainissement autonomes

I es équipements d'assainissement individuel ont &1é Tecenses @ J'aide d'enquétes par courrier et seront

complétées par des visites sur place.

17 installations a’ assainissemcnt individuel ont été identifiées :

Adresse 1 Essai \ CcP Ville

I
59124 (COLOMBIER SAUGNIEU|
69124 [COLOMBIER SAUGNIEU
69124 | » TCOLOMBIER SAUGNIEU
69124  COLOMBIER SAUGNIEU
69124 |COLOMBIER SAUGNIEU
59124 (COL OMBIER SAUGNIEY;

| a Manats.e
iRoute de cremleu 69124 COLOMBIER SAUGNIEU

59124 [COLOMBIER SAUGNIEU{
| 69124 COLOMB\ER = SAUGNIEU|
69124 COLOMB!ER SAUGNIEU\

69124 lCOLOMB'IER SAUGMEU\
69124 » |COLOMBIER SAUGN'.EU\

\ 69124 4 (COLOMBIER SAUGNIEU

4 | 69124 COLOMBEERSAUGNIEU
5 | 69124 LOLOMBEER SAUGNIEU

6 J 59124 fOLOMBlER SAUGNIEUl

La vie des granges

Route Zone Artisanale

Ferme de @ Planaise
rerme de 12 Planaise

CAGNIN Laurent cerme de 12 Planaise

BELLISS)’-\ND

e
Route de crémieu
Reculons montcul

route de Crémieu

bis route de Creémieu

Route du Dauphiné

AEL Dommlque Chemin de Reverole
R e e e

Chemm des Combes

- ——

S B TSR, I
C ahlmt TR_AMO\ Schéma Directeur d' Assmunsmncnt Commune
eI de

g5 -AvenuedeSaxe— ~_ Rapport fimal - e — T GMBIER SA .
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E 11 - MESURES DE TMPS SEC

m-1 Objectifs des mesures

[es mesures €t investigations effectuées sur le réseau d'assainissement ont pour but de quantifier et
Jocaliser le plus précisémcnt possible les sventuels apports d'eau claires parasites.

Pour atteindre ces objectifs, la campagne de mesure comprend des mesures de débit en 4 points du
réseau, et sur 4 postes de refoulements, couvrants ’ensemble du réseau de la commune.

Cette campagne s¢€ déroule en période de temps S€C, afin d'obtenir les conditions les plus défavorables
aux intrusions d'eaux claires parasites. ga mise en ®UVIC par temps S€C, a pour objectif d'obtenir 1a

quamiﬁcation et 1a sectorisation la plus précise des différents apports d'eaux claires parasites dans le
réseau d'assainissement. Ces différents types d'apport ¢t leurs conséquences sont présentés dans le
tableau swivant.

__(_,J/‘ff_
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111 - 2 Mise en ceuvre

[11-2—1 Mesures de débit en continu

La campagne s'est déroulée durant 72 heures du mardi 15 Novembre 2005 (16h00) au vendredi 18
Novembre 2005 (14h00). Les points de MeEsure de débit en réseau ont &t positionnés pour obtenir un

découpage optimal des différents bassins de collecte du réscau tout en tenant compte d'impératifs
techniques (accessibilité, possibilité d'installation, —

La localisation des points de mesure figure sur le synoptique du réseau, page suivante.

Les mesures ont été effectuces par la mise en place, conformément 4 la norme AFNOR X10-311, d'un
déversoir en mince paroi, spécialement adapté aux caractéristiques du site (forme, type, débit).

Qyr les 4 points de mesures positionnés dans les regards, €n amont du seut} jaugé, les mesures de débit
ont ¢té réalisées par I'utilisation d'une chaine débitmétrique autonome équipce dune sonde
piézométrique reliée 2 un enregistreur de type EUROLOG Octopus. Le traitement des informations
stockées dans Venregistreur est réalisé par l'intermédiaire d'un logiciel de calcul (Win Fluid), qui
permet la sortie de tableaux et représentations graphiques.

Pour les 4 postes de refoulement, débits entrants ont €1¢ mesurés a ’aide d’une sonde piézométnque
reliée a un SOFREL qui integre les fonctions hauteur €t débit du poste de refoulement. Ces
informations sont ensuite retransmises quotidiennement au poste central de téégestion, et sont traitées
par l'intermédiaire d'on programme d'exploitation automatique développ€ sur ordinateur, permettant la
sortie de tableaux et représentations graphiques.

Positionnement des points de mesure

Localisation Antenne
CSR 1 R : Chemin du transformateur Hameau de Colombier
CSR 2 R : Route de Pont de Chéruy Haut de Montcul
CSR 3 R : Route de Pont de Chéruy Lotissement des Cartalisses
CSR 4 R : Route de Pont de Chéruy Quartier des Brosses
PR LERMIER PR : Impasse du Lermier Nord du hameau de Saugnieu
Centre du hameau de Saugnieu
PR CHOLET PR : Place de Cholet + PR du Lermier €t PR Queue
de Pré
PR [ otissement de la Cholatiére,
CHOLATIERE PR : Route de Satolas Rue du Dauphme,.Chcmm de
Plan Bois
PR MONTCUL PR : Route de Pont de Chéruy Ensemble des cffluents de la
commune

L 1

e =

-

e

CABINET TRAMOY Schéma Directeur d' Assainissement Commune
85, Avenuc de Saxe Rapport Final de
69003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU



L(//ﬁ\EBIER SAUGNIEU
/ 1/10000 - 30/01/2006




27

111 — 3 Résultats

[11-3-1 Débit de temps sec

Les résultats de la campagne de mesure 24h sont regroupes pour chaque point en annexe sous forme
d'une courbe de mesures présentant les enregistrements au pas de temps horaire adapté sur toute la
journée de temps ScC-

Les mesures ont €t¢ réalisées en simultané du 16 Novembre au 18 Novembre 2005, la journée retenue
commence le jeudi 17 Novembre @ 12100 et se termine le 18 Novembre a 12h00.

Celle-ci refléte au mieux les conditions de temps S¢C nécessaire pour la détermination des débits de
terps sec et la quantification des apports d'eaux claires parasites.

Les graphiques en Annexe 2 reprennent, pour chaque point de mesure, les débits observes pour chaque
point de mesure.

La synthese des résultats figure dans le tableau ci-apres

e ———

e e PR
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111-3-2 Quantiﬁcatinn et localisation des eaux claires pamsites

Les mesures de débit ont permis de mettre €n ¢vidence les intrusions d'eaux claires parasites dans le réseau
J'assainissement communal.

L'analyse des débits par temps Se¢ permet d'estimer le taux d'apports parasites permanents.

Etude des d

+ Principe

Le débit minimum nocturne observé dans un collecteur est constitué d’une fraction d’eaux usées résiduelles
équivalente 3 une fraction K du débit moyen journalier, et d’une fraction d’eaux claires dites parasites.

Le débit d’caux parasites peut donc atre calculé par

_Qn- K Qm
ECP
1-K
Qecr - débit d’Eaux Claires Parasites
Qn: débit minimum nocturne mesure
Qm: débit moyen joumalier
K: coefficient qui dépend de la pente et de 1a longueur du réseau.

Un travail mené sur la Région du Bas-Rhin a conduit aux valeurs modulées suivantes -

- Réseau long, faible pente K =0,2520,40
_ Réseau court, forte pente K=0,152025

Ia dilution peut étre appréhendéc par la formule :

thll Qﬂ -K Qm
D _— = e i e
Qru Qm-—Qn
Quu: Débit d’eaux usées moyen joumalier
Exprimée en pourcentage, on obtient I’échelle de caractérisation suivante :
» 0a50%: Faible dilution

» 502100 %: Dilution moyenne,

» >100 % : Dilution conséquente.

Une dilution de 100 % signifie que les eaux usées et les eaux claires sont en égales proportions dans le débit
minimal noctume.

Les dilutions de 5() % signifie deux fois plus d'eaux usées que d'eaux parasites.

e ﬁ_ii_,xj{—jr_,»{ /
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e Analyse par point de mesure

Les résultats conduits suivant cette méthode sont consigneés ci-apres et concernent 1a journée de temps scc du
17 au 18 Novembre 2005.

La structure du réscau de COLOMBIER SAUGNIEU (dans la zone d'étude concernée) améne a choisir la

valeur de coefficient k suivante : k = 025 (réseau court de faible pente).

Calcul des débits d'Eaux Claires Parasites
Valeur du coefficient k utilise : k = 0,25 (réseau court).

Débit ¢bi i
\Volume min":mlum 111:0;]3:1 Débit |Volume| Volume Taux de
Localisation 3. . . d'ECP | AECP |d'eaux usées| ..o ..
(m’ / j) | nocturne journalier (m*/h) | (m3/5) (m3/j) dilution
(m'/h) | (m’/h) ) )
CSR 1:
Chemin du 32 0.61 1.33 0.37 9 23 39 %
transformateur
CSR2: %
Route de Pont de Y
Cheéru
CSR3:
Route de Pont de 13 0.08 0.55 0.07 1.7 11.3 15 %
Chéruy
CSR 4: B
Route de Pont de 0.48 0 0.02 0 0 0 0%
Chéru
PR LERMIER :
Impasse du Lermier 35 0.25 1.45 0.10 2.4 32.6 7%
PR CHOLET : .
Place de Cholet 67 0.37 17 %
Hminkinnntt TN Ee.
PR CHOLATIERE :
Route de Satolas 12 0.12 2%
I —— I
PR MONTCUL:
Route de Pont de 290 3.56 9%
Chéruy
TOT;I‘L (hors PR | 15948 | 7 / / \ 2314 | 13634 | 17%
ontcul)

Ces résultats démontrent que les intrusions d'eaux claires sont relativement faibles, 17% des effluents
collectés étant des eaux parasites (le secteur le plus touché étant le hameau de Colombier).

CABINET TRAMOY Sehéma Directeur d'Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de
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[ 1v - PHASE 11 - MESURES DE TEMPS DE PLUIE B

[V-1 Objectifs des mesures

Les mesures et les investigations réalisées sur le réseau d'assainissement par temps sec et temps de pluie
nappe haute sont motivées par plusieurs objectifs :
- quantifier et sectoriser les debits véhiculés par le réseau par temps S€C,

_ estimer les apports parasites permanents ou pseudo - permanents par temps sec et de les
localiser e plus précisément possible,

_ estimer les apports parasites par temps de plue et de les localiser le plus précisément
possible,

- vérifier le taux de raccordement,

_ vérifier le fonctionnement des déversoirs d’orage et surverses.

V-2 Mise en ceuvre

[V-2-1 Mesures de débit en continu

La campagne s'est déroulée durant 72 heures du jeudi 24 Novembre 2005 (16h00) au lundi 28 Novembre
2005 (10h00). Les points de mesure de débit en réseau ont ¢té positionnés pour obtenir un découpage
optimal des différents bassins de collecte du réseau tout en tenant compte d'impératifs techniques
(accessibilité, possibilité d'installation, ...).

La localisation des points de mesure figure sur le synoptique du réseau, page suivante.

Les mesures ont ét€ effectuées par la mise en place, conformément & la norme AFNOR X10-311, dun
déversoir en mince paroi, spécialement adapté aux caractéristiques du site (forme, type, débit).

Sur les 4 points de mesures positionnés dans Jes regards, en amont du scuil jaugé, les mesures de débit ont
&té réalisées par l'utilisation d'une chaine débitmétrique autonome équipée d'une sonde piézométrique reliée a
un enregistreur de type EUROLOG Octopus. Le traitement des informations stockées dans I’enregistreur
est réalisé par l'intermédiaire d'un logiciel de caleul (Win Fluid), qui permet la sortie de tableaux et
représentations graphiques.

Pour les 4 postes de refoulement, Jdébits entrants ont été mesurés a |’aide d’une sonde piézométrique reliée a
un SOFREL qui intégre les fonctions hauteur et débit du poste de refoulement. Ces informations sont
ensuite retransmises quotidiennement au poste central de télégestion, et sont traitées par l'intermédiaire d'un
programime d'exploitation automatique développé sur ordinateur, permettant la sortiec de tableaux et
représentations graphiques.

s e

F;’_F_Jf#f
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Positionnement des points de mesure

CSR 1

CSR 2

CSR3

CSR 4

PR LERMIER

PR CHOLET

PR
CHOLATIERE

PR MONTCUL

Localisation
R : Chemin du fransformateur
R : Route de Pont de Chéruy
R : Route de Pont de Chéruy
R : Route de Pont de Chéruy

PR : Impasse du Lermier

PR : Place de Cholet

PR : Route de Satolas

PR : Route de Pont de Chéruy

Antenne
Hameau de Colombier
Haut de Montcul
Lotissement des Cartalisses
Quartier des Brosses

Nord du hameau de Saugnieu

Centre du hameau de Saugnieu
+ PR du Lermier et PR Queue
de Pré
Lotissement de la Cholatiere,
Rue du Dauphing, Chemin de

Plan Bois
Ensemble des effluents de la
copmune

B

page 25.

Durant la campagne de

mesure, un pluviometre a été

TV-2-2 Mesure de pluviométrie

connaitre l'intensité de chaque précipitation.

Le déversoir d’orage situé
Montcul, n’a pas fonctionné

85, Avenue de Saxe
69003 LYON

chemi
durant toute 1a période d’étude.

Les points de mesure sont identiques a la premi€re campagne, €t sont localisé

installé sur la propriété de

-2-3 Fonctionnement des déversoirs

e ——
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1V-2-4 Mesure de la pluviométrie

Le pluviometre installé a permis d'enregistrer pendant toute 1a durée des mesures, l'ensemble des pluies et
leurs intensités.

Le tableau ci-dessous rend compte des résultats. La période de mesure a &té faiblement pluvieuse (hauteur de
précipitation du 1/11 au 29/11 : 76 mm).

Tableau récapitulatif des précipitations :

Pluviomeétre
Colombier Saugnieu (de
Date 7100 2 7h00)
Pluviomeétre N°1
01/11/2005 21
02/11/2005 0
03/11/2005 0
04/11/2005 45
05/11/2005 0
06/11/2005 0
07/11/2005 0
08/11/2005 0
09/11/2005 1
10/11/2005 0
11/11/2005 1
12/11/2005 0
13/11/2005 0
14/11/2005 0
15/11/2005 0
16/11/2005 1
17/11/2005 2
18/11/2005 0
19/11/2005 0
20/11/2005 0
21/11/2005 0
22/11/2005 0
23/11/2005 0
24/11/2005 0
25/11/2005 0
26/11/2005 2 (Neige)
27/11/2005 3 (Neige)
28/11/2005 0
29/11/2005 0
Maximum 45
Total 76 mm
CABINET TRAMOY N Schéma mrecrcurm‘ag—ﬁ—mi
85, Avenue de Saxe Rapport Final de
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1V-3 Résultats

1V-3-1 Débit de temps de pluie

Les résultats des quatre jours de mesures, pour T'ensemble des points (réseau et postes de refoulement), sont
regroup¢s €n anmexe sous forme de graphiques.

Les mesures ont €t¢ éalisées en simultané du 24 novembre au 28 novembre 2005.
Les enregistrements comprennent peu de pluies, cependant la journée du 27 Novembre 2005 & partir de
00h00, a été isolée. Les tableaux en Annexe 3 reprennent pour chaque point de mesure et pour les jours de

temps de pluie : le volume journalier, le débit minimum, le debit maximum, le débit moyen horaire et le
coefficient de pomte.

Le tableau ci-aprés présente unc moyenne de ces grandeurs pour 1a journée ¢tudiée.

Tableau récapitulatif des enregistrements par temps de pluie

];;"rl::l‘;r Débit minimal | Débit maximum | Débit moyen Coefficient
3 3 3 :
(i) (m’/h) (m*/h) (m*/h) de pointe
CSR 1 48.12 0.34 8.52 2,00 43
[ ]
CSR 2 105.30 1.38 8.73 4.39 2.0
CSR3 22.50 0.04 323 0.93 3.5
CSR 4 - : - : -
PR LERMIER 36.80 0,25 6.31 1.53 4.1
PR CHOLET 94.00 0.50 11.68 3972 3.0
PR
CHOLATIERE 18.30 0.12 11.80 0.81 14.6
PR MONTCUL 492.10 2.31 35.80 20.50 1.7
e - IS e T
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IV-3-2 Ohservations de temps de pluie

a - Fonctionnement des diverses antennes

Les résultats des mesures ont montré que toutes les antennes répondent apres un épisode pluvieux par
l'intermédiaire d'une augmentation du débit transité. Des surfaces imperméabilisées sont donc raccordées au
réseau d'eaux usées.

Globalement, le réseau présente peu d’apports d'eaux claires parasites.

J e ST e
CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de
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1V-4 Conclusions des mesures sur le réseau

L’interprétation des enregistrements par iemps de pluie, ainsi que leur comparaison avec ceux de temps sec,

nous permet de sectoriser les principaux apports d'eaux claires parasites.

Le tableau page suivante rend compte, antenne par antennc, de la répartition des volumes d'Faux Claires
Parasites en fonction du type dlintrusion tel que décrit précédemment.

Localisation et répartition des volumes d'Eaux Claires Parasites

Volume Volume Ecarts
temps |temps pluie o
sec(m3/j) | (m3/j) Ml %o
CSR1: ]
Chemin du transformateur 32 48 16 + 50%
CSR 2:
Route de Pont de Chéruy - 105
CSR 3: ]
Route de Pont de Chéruy 13 18 = + 38%
CSR 4 :
Route de Pont de Chéruy 0.48 -
PR LERMIER : .
Impasse du Lermier * 35 37 2 + 5%
PR CHOLET : q
Place de Cholet 67 94 27 + 40%
PR CHOLATIERE : "
Route de Satolas * 12 18 6 + 50%
PR MONTCUL : .
Route de Pont de Chéruy 290 492 202 + 69%

+ = Le PR Lermier est déja comptabilisés dans le PR Cholet
Le PR Cholatiére est déja comptabilisé dans le point 1
L’ensemble des points sont comptabilisés dans le PR Montcul

Les secteurs présentant le plus d’apports d’eaux claires météorites provenant de surfaces
imperméabilisces (toitures, voiries,...), sont le hameau de Colombier (+ 50%), le Hameau de
Saugnieu (+40%), et le lotissement des Cartalisses (+3 8%).

=

[ NI e e
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[V-4-1 Bilan des charges

Le bilan hydraulique consiste a comparer les débits d'eaux usées théoriquement produits par les
usagers domestiques (donnces collectées en Phase I) aux débits mesurés lors des campagnes de temps
sec sur l'ensemble des antennes du réseau raccordés a la STEP.

Les débits journaliers sont 1SSus des mesures réalisces sur la journée du 17/11/2005 a 12h00 au
18/11/2005 a 12h00.

Les calculs théoriques sont basés sur unc consommation moyenne journaliére de 150 V/habitant, avec
un ratio habitant par abormé de 2,6. Soit 390 litres/abonné/jour

Moyenne des

mesures de | POINT POINT | POINT POINT PR PR PR

Novembre 2 3 4 LERMIER| CHOLET MONTCUL
2005

1
d’abonnes
6
32

58
Woldmel 13 0.4 35 67 290 290
mesuré (m3/)

Volume
théorique 1.7 2 4 25 25
d'ECP. (m’/})
Volume
mesuré
d'Eaux Usées 23 11.3 32.6 57.2 265 265
m3

2
Volume
théorique 9
m’/j

TOTAL

ECARTS
(m3/j)

Au cours des mesurcs, le taux de collecte des €aux usées générées par la population raccordée au
réseau d'assainissement était de l'ordre de 80% du point de vue hydraulique.

Nous rappelons que 1a restitution théorique journaliere des abonnés domestiques sur 1a totalité de la
zone d'étude, ce qui concerne 829 abonnés, est de 323 m’/j.

Les secteurs ol le manque d’effiuents est le plus marqué sont, le hameau de Colombier, et le
hameau de Saugnieu, avec un déficit global de Pordre de 65%, soit 143m3/j.

Un complément d’enquéte a €te réalisé afin de vérifier si les habitations de ces hameau étaient bien
raccordables au réseau, €t celle ci & mis en évidence que I’ensemble des logements retenus comme

DR e e

e e I
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étant raccordés au réseau collectif, son

raccordables.

Quatre bilans 24 heures ont été réalisés sur la statio

suivantes :

-le 25 Février 2005
-le 08 Mars 2005
le 04 Awvril 2005
_le 06 Octobre 2005

Ces bilans sont regroupés dans I’ Annexe 4.

La synthese des résultats analytiques de ces bilans est présentée dan

Tableau de synthése Bilans 24heure

s le tableau ci dessous :

s STEP Colombier Saugnieu

38

{ effectivement dotés d'une hoite de branchement ¢t donc

n d’épuration au cours de I’année 2005 aux dates

th\gs“lie m\:;az:;e o valeur | BlENCU Bilan du | Bilandu | Bilan du
Paramétres q yer Rk 05/02/05 | 8/03/05 | 4/04/05 | 6/10/05
pour 2 155 | des 4 bilans| theorique (KglJ) (KglJ) (KglJ) (Kgl)
Hab. (Kgi))|  (KglJ) g g g 8
Débit 323 239 74% 237 261 200 258
DCO 259 191 74% 179 140 170 276
DBO 129 68 53% 59 68 65 80
Rapport DCO/DBO 2.8 3.0 2.4 26 35
MES 129 99 77% 51 49 79 216
NGL 52 20 61% 21 20 17 20
PH 745 | 74 76 7.5 7.3

On notera que le rappo
(valeur normale pour un ¢

moyennement biodégradable.

Les valeurs en DCO, et MES sont proportjonnelles aux volum

rt moyen DCO / DBO;s
ffluent domestique

de 25% par rapport aux valeurs théoriques.

[ es valeurs en DBO

CABINET TRAMOY
85, Avenue de Saxe

69003 LYON

S
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présentent un déficit avoisinant les 5

environ 2),

de 2.8 est élevé pour un effluent domestique classique

caractéristique d'un effluent

es collectés, avec toutefois un déficit

0% par rapport aux valeurs théoriques.
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Ces résultats peuvent AvOIr pour origine une non conformité au niveau du raccordement de certains
abonnés qui n’auraient pas by-passé leur ancienne fosse.

[ es valeurs relevées lors de ces différents bilans confirme donc le mangue de débit global mesure sur
le réseau, Vis a vis du nombre d>abonnés théoriquement raccordés.

Cependant, 2 hypotheses peuvent expliquer ¢€ déficit d’effluents et de pollution :

a)-Des habitations raccordables ne sont pas raccordées au réseau, ou bien ces abonnes ont
conservé leur ancien systeme d’assainissement autonome, et seul le trop plem cst raccordé sur le
réseau collectif.

b)-Des casses sur le réseau d’assainissement entrainent la perte d’une partie des effluents.
Notamment sur la partie du collecteur en béton a {"aval du hameau de Colombier.

Des investigations complémentaires devront étres effectuées afin de vérifier ces hypotheses.

Celles ci peuvent prendre la forme d’inspection par caméra a Pintérieur des réseaux afin de déterminer
les éventuelles défaut d’étanchéite.

Le controle de la conformité des raccordements peut etre réalisé en deux ¢tapes, avec dans un prenier
temps 1’envol d’un questionnaire, demandant le détail du raccordement a chaque abonné, et la
réalisation de visites complémentaires pour les personnes n’ayani pas répondu.

Cependant, le réseau d’assainissement construit par fa commune dessert ’ensemble des habitations,
hormis les 17 propriétés en assainissement autonome (cf. liste page 21), le nombre d’habitant
potentiellement raccordable est donc bien de 2 155 personnes (829 abonnes *7.6).

ﬂﬂﬁg{rfjr, N
CABINET TRAMOY Schéma Directeur d' Assainissement Commune
%5, Avenue de Saxe Rapport Final de
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l— V- ETUDE DE L'APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 4]

V-1 Systemes d'assainissement collectif et non collectif enquétes

V-1-1 Habitations en assainissement individuel

Les équipements d'assainissement individuel ont été recensés a l'aide d'enquétes par courrier,

complétées par des visites sur place.

L'ensemble des habitations non assujetties & la taxe d'assainissement (16) de la commune de

Molombier Saugnien a Tegu Une enquéte, toutes ont fait l'objet de visites sur place de maniére a faire
" J'état des lieux des équipements d'assainissement individuel. De plus 1 habitations située dans les

écarts et n'apparaissant pas sur le listing des non assujettis, et qui posséde sa propre ressource en eau

potable, a fait l'objet d'une visite.

Au total, ce sont 17 habitations qui sont concernées par I'assainissement individuel.
Nous avons regu 11 questionnaires en retour, le taux de réponse est de 65 %.
Les résultats globaux sont repris dans le tableau et les graphiques fournis en pages sutvantes.

Le plan digitalisé nGituation d'état” joint au présent rapport présente la situation d'état des systemes
d'assainissement individuel :

On notera ainsi :

% 55 % des rejets subissent seulement un prétraitement dont:

_ 7 des prétraitements sont incomplets (les habitations sont équipées de fosses
septiques pour les eaux vannes sans présence d'un bac 4 graisses pour les eaux de
cuisine et de salle de bains.. ).

% 45 % des rejets subissent un traitement complet, mais tous sont inadaptés a la nature du sol,

% 0 % sont en rejet direct.

=4

1l faut noter qu'une habitation posséde une fosse septique pour les eaux vannes, les autres effluents
. sont rejetés directement au milieu naturel.

73 % des utilisateurs sont satisfaits du fonctionnement de leur installation mais 27 % avouent avoir des
problemes d'odeurs, engorgement du terrain principalement.

= b i £ &t 4y P % TR : P v B By vt T eerotd B R s e e
Fauin, lorsquiile Jund LAsivOges & 3w St 11 modifice 10T 22 cystéme d'2-raintsRemen’, 1RO e

usages preferen. e maiintis Guiie it d d'assaipisse e ulividuel 4 Jeur pronre chaiss, 1.
souhaitent le maintient d’une solution d’assainissement individuelle mais a la charge de Ja commune,
et 64 % souhaiteraient que la commune soit équipée d'un assainissement col lectif.

A noter que du fait de la forte perméabilité du sol, l'assainissement par tranchées d'épandage.
\engtemps préconisé, a atteint ses limites. Dans ce cas, la filiére préconisée sera le lit filtrant non

a

Irainé
I e e [ —
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Total des enquétes -

Nombres d'habitations enquétées

17
Nombre de réponses exploitées 11 65%
Habitations non équipées d'ouvrages d'assainissement individuel
Nombre 0 0%
Réjet au réseau 0 0%
Puits 0 0%
Pré 0 0%
Habit&tioné'éqhipées .d‘ouvi’a'géid‘aSsa’inissemeri{ individuel -
- |Pré-traitements
BG +FS 2 18%
FSTE 3 27%
FS 4 37%
BG + FSTFE 1 9%
FS + Autre 1 9%
BG + Autre 0 0%
[Traitement
Aucun systeme 6 55%
Tranchées filtrantes 5 45%
Filtre a sable 0 0%
Autres 0 0%
Rejet
Abs. de rejet (dispersion dans le sol) 5 45%
Fossé 0 0%
Puits perdu 5 45%
Fosse d'accumulation - Mare 1 10%
Assainissement individuel : Rééapituiatif Traitement ; :
Rejet direct en milieu naturel 0 0%
Pré-traitement seul 6 55%
Traitement complet 5 45%
Fo'hctidnne'ment o .
Bon fonctionnement 73%
Problémes de fonctionnement 3 27%
Pas d'information sur le fonctionnement 0 0%
\ipe diAssainisssment Souhalts o - go oL o el
individuel 2 18%
Individuel géré par la coliectivité 2 18%
Collectif 7 64%
Sans avis 0 0%

CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement
83, Avenue de Saxc Rapport Final

" 69003 LYON
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i B ) o
' RECAPITULATIF DES TRAITEMENTS |
Traitement complet
45%
|
\\\
{ Pré-traitement seul
55%
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HABITATIONS AVEC OUVRAGE DE TRAITEMENT
REJET
|
Abs. de rejet
(dispersion dans le sol)
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FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS |

Probiémes de
fonctionnement —.

27%

Bon fonctionnement
73%

e

TYPE D'ASSAINISSEMENT SOUHAITE

__Individuel
18%

Collectif - .
or T Individuel géré par la
64% :
collectivité
18%

Lo - I , __ |
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V-2 Etude de I'aptitude a 1'assainissement autonome

V-2-1 Nature des sols

44

Une étude de la mature des sols a ¢été réalisée afin de préciser les possibilités et modalités

d'implantation des dispositifs d'assainissement individuel.

Flle porte sur les aspects suivants :

)

épaisseur de sol permeéable et structure (sols aptes ou non a I'épuration sur 1 m),

- reconnaissance des zones d'hydromorphie (traces d'engorgement temporaire ou permanent

du terrain)
- pentes du terrain et des horizons pédologiques,
- permeablhte.
Elle comprend :
- des tests a la tariere (6),
- des tests d'infiltration (6).
i 1
Titre Nom Adresse 1 Essai CP Ville
Madame PJOUBERT Jeanne La vie des granges 1 69124 |COLOMBIER SAUGNIE'
Monsieur |BLANCHOZ Marcel Ferme de la Planaise 2 69124 |[COLOMBIER SAUGNIE
Monsieur [BERTHIER Alain Reculons montcul 3 69124 |COLOMBIER SAUGNIE
SOBRAL Route du Dauphiné 4 69124 |COLOMBIER SAUGNIE
i nsieur QAPHA‘:I Da'"nmcv e 1(‘hemlr\ de Reverole 5 691?4 C")LOIVIBIER SAUGNIE
L.wada*ﬂft *w “VEL Margar:.ig IChemin c‘es C.mbes : 0 b9124 C O‘ f"“iP”:F’, 5 AU( Nn:

Ces investigations réalisées en Décembre 2005, ont ¢té localisées sur la carte "étude de sol” page

sulvants
CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement
83, Avenue de Saxe Rapport Final

69003 LYON

Commune
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Le type d'essai retenu pour mesurer la perméabilité in situ des sols étudiés, correspond a une mesure
sur sondage a la taricre.

+ Dispositif d'essai pour les mesures sur sondage a la tariére
(appareil DDASS Indre et Loire)

L'appareil se compose dune réserve d'eau (25 1), d'une cellule de mesure (2 1), d'un régulateur de
niveau, d'un robinet trois voies, d'une pompe d'amorgage, de tuyaux souples munis de raccords rapides
et d'une tige permettant de descendre le régulateur de niveau dans les trous forés.

SCHEMA DE PRINCIPE

T
—t— Pompe
CEILULE DE MESURE
P AP
_ 2 |
Robinet 3 voies l
RESERVE D'EAU L d ) Niveau
or 1. — | R
50470 cm
I Régulateur de niveau
= || CELLULE DE PERCOLATION
2 ___WJ
AT
‘15cm

MODE OPERATOIRE

Pendant une durée de 4 heures, le régulateur de niveau est relié a la réserve d'eau (imbibition). 1 est

ensuite relié a la cellule de mesures ou pendant la durée des mesures (10 mn) le volume écoulé
permettra de calculer la perméabilité du sol en place.

e e e

s S e T YT -
CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de

69003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU
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I 'annexe N°3, intitulée "Fiches de sondages 2 la tariere” présente les résultats de I'étude de sol sous
forme de fiches comprenant une coupe géologique et la valeur de la perméabilité mesurce.

Les coupes et les essais dinfiltration permettent de décrire un type de sol relativement uniforme.

D'une fagon générale, sur une profondeur de 30 cm, les terrains des zones d'études sont constitués de
{erre végétale. Au-dela de cette profondeur, on s¢ trouve dans un sol a forte dominance de graves et
localement en présence de sable. La perméabilité de ces sols a 80 cm (profondeur moyenne d'essai) est
supérieure a 500 mm / h.

————

r“—?ﬁ_,)“_j_ =
CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
{5, Avenue de Saxe Rapport Final de

69003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU
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V-2-2 Aptitude des sols a I'assainissement autonome

La définition de l'aptitude des sols a l'assainisscment individuel repose sur une analyse
multiparamétres. Les facteurs retenus sont :

la perméabilité du terrain qui doit étre comprise entre 15 et 500 mmv/h,

la pente du sol, qui ne doit pas dépasser 15 %,

I'épaisseur des terrains aptes a I'épuration (1 m minimum),

I'hydromorphie (traces d'engorgement temporaire ou permanent du terrain),
le niveau de la nappe phréatique,

l'absence de captages d'eau potable 4 I'aval immédiat des rejets.

Quatre classes d'aptitude sont définics selon le degré de faisabilité d'un assainissement individuel (qui
doit assurer les fonctions d'épuration et de dispersion ou d'évacuation de l'effluent traité) :

Classe I : Terrain apte 3 'assainissement individuel par tranchées filtrantes : le sol présente
une perméabilité et une epaisseur suffisante, l'infiltration en profondeur est bonne et il
n'existe aucune contrainte vis-a-vis de la nappe.

Classe II : Terrain apte 2 l'assainissement individuel par sol reconstitué : le sol superficiel
ne présente pas une perméabilité, une ¢paisseur compatible avec 'épuration o le niveau de
nappe n'est pas assez profond (= Tertre filtrant).

Classe III : Terrain apte a l'assainissement individuel par sol reconstitué drainé : le sol est
inadapté a I'épuration et a 'évacuation des effluents car il est trop peu perméable, engorgé, &
trop faible ou forte pente. Un dispositif d'évacuation des eaux traitées vers le milieu
superficiel est nécessaire.

Classe IV : Terrain ou l'assainissement individue! est soumis a des fortes contraintes et est
déconseillé : le sol est trés peu perméable et le rejet vers le milieu superficiel est impossible.

Les filicres de traitement proposées sont conformes a la norme DTU 64.1 d'aolt 1998.

CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de

69003 LYON

COLOMBIER SAUGNIEU
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b - Conclusions

Globalement, il apparait que sur la zone d'étude, les sols sont homogenes &t perméables ( graves).

Ainsi, les quatre zones telles qu'elles viennent d'étre décrites, correspondent a la Classe I :
Terrains aptes a |'assainissement individuel sur sol reconstitug.

V-2-3 Contraintes de 1'habitat

Outre l'aptitude du sol, une autre conirainte majeure €n mesure de rendre impossible la mise en place
de l'assainissement individuel pour une habitation est la configuration de la parcelle batie.

Ainsi, une surface trop réduite, une pente trop importante (> 15 %) ou l'aménagement méme de la
parcelle (plantations, enrobé ou pavage de cour, etc.) sont des paramétres suffisants pour empécher
localement ou surenchérir la création d'ouvrages pour J'assainissement autonome et amener 3 envisager
d'autres modes d'assainissement (collectif ou individuel regroupé principalement).

Une analyse de la configuration des parcelles baties sur l'ensemble de la commune a donc été menée
directement sur site et a l'aide des plans cadastraux. Elle a permis de faire apparaitre qu'en premiere
approche la majeure partie des habitations est susceptible de recevoir un systeme d'assainissement
individuel complet.

A noter également des contraintes liées a 'aménagement intérieur des habitations, & savolr : la
localisation des différentes évacuations des eaux usées (vannes et ménageres) qui peuvent parfois étre
diamétralement oppos€es entre elles, ou par rapport 3 la zone dlimplantation des ouvrages de
traitement, et donc mener 3 des surcolts importants Jors des travaux d'aménagement.

V-2-4 Aptitude a I'assainissement non collectif

Le croisement de I'aptitude des sols a l'assainissemnent individuel (et par conséquent des filieres de
traitement adaptées) avec les contraintes de chacune des parcelles, a permis de faire apparailre qu'en
premicre approche toutes les habitations sont susceptibles de recevoir un systeme d'assainissement
complet adapté a la nature des terrains rencontrés (cf. 1I-2-2).

Cependant pour la propriété de Mr Bellissand, ferme de La Planaise, il conviendra de s’assurer que le
systéme d’assainissement soit implanté & plus de 35 métre du puit servant a la consommation humaine.

———

j{_f_;f—f‘f— R
CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de

69003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU
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[ VI- PHASE I B

VI-1 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Des investigations complémentaires devront atres menées afin de déterminer 1'origine des déficits
débit et de pollution observés lors des phases de mesures.

Celles ci pourront s’effectucr sous différentes formes, et devront atre localisées sur des trongons
définis avec la collectivite.

V1-1-1 Inspection télévisée

Elle est destinée a visionner I'état des canalisations et a localiser les désordres (fissures, affaissements,
casses, pénétrations de racines, etc...) responsables dentrées d'eaux claires parasites ou autres
dysfonctionnements.

Cette étape est nécessaire pour définir les procédés de réhabilitation appropriés.

VI-1-2 Essais 2 la fumée

Principe

L'opération consiste 3 insuffler de la fumée dans un trongon isolé de réseau d'caux usées puis de
repérer avec précision d'éventuels points de réapparition. Ceux-ci correspondent a des branchements
non conformes d'eaux pluviales sur le réseau d'eaux usées. En effet, cc sont les seuls a ne pas €tre
isolés par un siphon ; ils constituent de ce fait, des échappatoires pour la fumée dans le domaine privé
(gouttiéres, ...) ou dans le domaine public (grilles, avaloirs, ...).

La réapparition de fumée n’indique pas obligatoirement un mauvais branchement (ex : cas de regards
mixtes "eaux usces - €aux pluviales” ou de communication aériennc entre deux réseaux. Par
conséquent, en complément des tests a la fumée, des tests de conformité des branchements au colorant
ont été réalisés afin de confirmer les essais "positifs" a la fumée et ainsi mettre en évidence de fagon
indiscutable les inversions de branchements EP dans EU.

e e e
-

I e I S
CABINET TRAMOY Schéma Directeur d’Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de
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VI-1-3 Essais au colorant

Principe
Les essais ont pour objectif de repérer les inversions de branchements des eaux usées dans le réseau
d'eaux pluviales.

L'opération consiste 2 injecter du colorant dans les toilettes de T'habitation puis de vérifier la
réapparition du colorant dans le réseau d'eaux usces.

CABINET TRAMOY Schéma Directeur d"Assainissement Commune

85, Avenue de Saxe Rapport Final de
69003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU



VI-2 ELABORATION DES SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT

VI-2-1 Principe

L'analyse des données recueillies dans les phases I et IT et le croisement des différentes contraintes
permettent la proposition de plusieurs scénarios de zonage avec identification pour chaque secteur
étudié des solutions d'assainissement envisageables :

- assainissement individuel,
assainissement collectif avec traitement local,
- assainissement collectif avee raccordement au réseau existant.

L'analyse est conduite a partir de :
= la situation d'état.
e tableau des enquétes individuelles,
e carte de situation d'état.
= l'analyse du sol,
= 'aptitude du site  l'assainissement individuel et la conclusion résultante quant au zonage et
technique associée préconisée.
Elle nous permettra d'établir :
= la carte de zonage et de la localisation des aménagements & metire en ceuvre,

= ['analyse financiére des aménagements a mettre en ceuvre.

'CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de
69003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU
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VI-2-2 Remargues préliminaires

» Introduction relative a la gestion des installations d'assainissement non collectif
par la commune

L’ Arrété du 6 mai 1996 fixe les régles de construction, d’installation et d’entretien des systémes
d’assainissement non collectif de maniére & ce qu’ils ne représentent aucun risque de pollution des
eaux superficielles et souterraines.

Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’aprés avoir subi un traitement
permettant d’assurer leur épuration par des dispositifs d’infiltration et d'évacuation par le sol.
Le traitement des effluents doit faire appel a un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux) et a des
dispositifs assurant a la fois I’épuration et I’évacuation par le sol (épandage souterrain, filtre a sable ou
tertre filtrant).

Dans le cadre de I’ Article 35 de la loi sur I'Eau du 3 janvier 1992, les communes doivent prendre
obligatoirement en charge les dépenses de contrdle des systémes d’assainissement non collectif.
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systémes d’assainissement non collectif.
Elles doivent délimiter, aprés enquéte publique, les zones relevant de 1’assainissement collectif et les
zones relevant de 1’assainissement non collectif afin de protéger la salubrité publique.

Lorsque aucun autre systéme d’assainissement n’est financiérement envisageable, 1’assainissement
non collectif est en théorie toujours possible. Différentes contraintes liées a I’habitat, a la pédologie
ainsi que des contraintes environnementales et législatives, rendent parfois ce type d’assainissement
difficile 4 mettre en ccuvre et a faire fonctionner.

> Habitat : la configuration de la parcelle est trés importante. En effet, certaines contraintes
peuvent rendre impossible la réalisation d’un épandage souterrain.

» Pédologie : 1la mise en place d’un systéme d’assainissement non collectif se fait en tenant
compte des contraintes géologiques (type de sol, pente, perméabilité, présence de nappes).
» Contraintes environnementales et l1égislatives :
Le rejet des eaux apres traitement par un systeme d’¢épandage dans le milieu naturel doit
se¢ faire en tenant compte des contraintes naturelles : périmétres de protection des captages
d’eau, des réserves naturelles, ...
CABINET TRAMOY Schéma Directeur d' Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de

69003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU
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T

» Remarques préliminaires a 1'établissement des scenarii

e Les réhabilitations sont proposées en fonction des résultats des visites et des enquétes, pour les
abonnés n’ayant pas répondu au questionnaire, la méme répartition statistique que celle déterminée
par les résultats des enquétes sera appliquée.

e ['assainissement non collectif proposé est dans tous les cas, adapté aux contraintes du site et
conforme a la norme frangaise DTU 64-1 d'Aolt 1998. Pour une habitation type F4, cect
correspond a :

- Typel: terrain apte a I'assainissement individuel par tranchées filtrantes
fosse septique toutes eaux (3 m*),
tranchées d'infiltrations (45 m).

- Type Il : terrain apte & l'assainissement individuel par sol reconstitué
fosse septique toutes eaux (3 m’),
+ filtre & sable (ou tertre) non drainé (25 m’).

- Type II : terrain apte a l'assainissement individuel par sol reconstitu¢ drainé
- fosse septique toutes eaux (3 n’),
- filtre 4 sable (vertical ou horizontal) drainé (25 m®),
- rejet dans le milieu hydraulique superficiel.

- Type IV : terrain ou l'assainissement individuel est soumis a de fortes contraintes et est
déconseillé
» fosse d'accumulation.

Une fiche descriptive de la filiere concernée (type II) est proposée en annexe 6.
e Les analyses de sols ont montré que sur I’ensemble du territoire communal, la filiére préconisée

est le filtre a sable non drainé. Or 45 % des traitements se font par tranchée d’épandage. 1l apparait
donc que ces traitements sont inadaptés au sol en place.

e Lors du passage de l'assainissement individuel a I'assainissement collectif, il faut impérativement
prévoir le contournement des fosses sepliques. Cette opération, dont la mise en ccuvre au niveau
des parcelles privées est souvent délicate ct rarement effective, est indispensable au bon
fonctionnement et a l'efficacité des systémes de traitement collectifs. Une vérification
systématique doit étre envisagée.

‘CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de
69003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU
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VI-3 LES RESPONSABILITES DE LA COLLECTIVITE ET
DES PARTICULIERS

VI-3-1 Conséguences du zonage

"La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif [...], n'a pas pour
effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assainissement
collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut

avoir pour effet :

ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux
d'assainissement,

ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement individuel
conforme a la réglementation dans le cas out la date de livraison des constructions
est antérieure a la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement,

ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, a obtenir gratuitement la
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires a leur desserte

[

(Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997 — Annexe I)

VI-3-2 Obligations des particuliers et de la collectivité

Les particuliers ont obligation de mettre en ccuvre les ouvrages de traitement et de les entretenir si la
collectivité n'a pas pris la décision de la faire.

Les filiéres préconisées sont décrites :

soit dans le réglement du PLU (annexes sanitaires),
soit dans un arrété municipal.

Ils ont a leur charge l'investissement.

Ils sont responsables de leurs déchets jusqu'a leur élimination. Ils sont donc responsable :

des eaux usées jusqu'a leur rejet apres traitement,
des boues et graisses jusqu'a leur enlevement par une société spécialisee.

C'est pourquoi ils doivent avoir en leur possession un document comportant les principales indications
relatives aux vidanges des ouvrages.

CABINET TRAMOY
85, Avenue de Saxe
69003 LYON

Schéma Directeur d'Assainissement Commune
Rapport Final de
COLOMBIER SAUGNIEU
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b) La collectivite

Elle a la possibilité de prendre en charge les dépenses d'entretien.

Pour jouer son rdle de controle des installations existantes, la commune devra inventorier et
diagnostiquer les installations existantes comme entrepris en premi¢re partic du Schéma Directeur
d’ Assainissement.

VI-3-3 Possibilités de structuration du_Service Public pour
I' Assainissement Non Collectif

Qualification du Service :

(est un service i caractére industriel et commercial ce qui implique :

- un financement soumis au régime des services publics industriels et commerciaux et donc
une redevance uniquement a la charge des usagers,

- une redevance affectée au financement des charges du service,

- une contrepartie directe de la redevance dans les prestations fourmes,

- une tarification respectant le principe d’égalit¢ des usagers devant le service.

Structure du Service :

|a structure peut étre unique ou distincte du Service d’ Assainissement Collectif.

Dans le cas d’une structure unique, 2 redevances distinetes sont instituées (de valeurs différentes
puisque le service rendu esl différent et que dans le cas de D’assaimissement individuel,
I’investissement, I’amortissement et les intéréts de la dette restent 4 la charge du particulier) et, la
répartition entre ces 2 services doit apparaitre dans un état complémentaire du budget ainsi que dans le
compte administratif.

A D’état actuel des textes, ¢’est la facture d’eau qui sert de support des redevances.

Sg acie de geafign

Les possibilités de gestion sont les mémes que celles offertes en matiéres d assainissemcat collecti :

- régie,
- délégation de service,
- prestation de service.

CABINET TRAMOY Schéma Directeur d' Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rapport Final de
¢9003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU
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Dans le cas d’une délégation de service, la redevance comprend une part fixée par la convention de
délégation revenant au délégataire et une part revenant a I’autorité délégante.

La régie peut prendre plusieurs formes selon les degrés d’autonomie et de souplesse de
fonctionnement que la collectivité souhaite lui accorder :

- larégie directe,
- larégie dotée de I'autonomic financicre,
- larégie dotée de la personnalité morale et de I’autonomie financicre.
Dans la plupart des communes, €€s taches ne nécessitent pas un poste a plein temps et, la mise en

place d’une régic ¢tant complexe, les collectiviteés créent des services a échelon intercommunal.

Textes en vigueur relatifs a I assainissement non collectif :

- Directive européenne n°91/271 relative aux eaux résiduaires urbaines

- Loi sur ’eau n°92-3 du 3 janvier 1992

_ Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif 2 la collecte et au traitement des eaux usées

. Circulaire du 13 septembre 1994 commentant le précédent decret

. Arrété du 6 mai 1996 fixant les modalités du contréle technique exercé par les communes
sur les systémes d’assainissement non collectif

. Arété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions  techniques applicables aux systémes
d’assainissement non collectif

_ Circulaire du 22 mai 1997 ¢manant de la direction de Dleau du ministere de

1’environnement.

Méthodologie de contrdle de conception et de réalisation

Ce controle concerne les nouvelles habitations et doit étre en place avant le 31 décembre 2005,
C’est souvent la premiére responsabilité que les collectivité veulent bien envisager.

Ce controle s’articule de la maniére suivante :

- Une demande de mise en place de |’assainissement non collectif (fiche en annexe) est fournie au
pétitionnaire lors du retrait de la demande de certificat d’urbanisme, de renseignement
d’urbanisme, de permis de construire, de déclaration ou d’autorisation de travaux. 1l est important
que le SPANC travaille en borme intelligence avec le service chargé de I'urbanisme car c’est le
seul moyen d’inciter du particulier i suivre rigoureusement cette procédure.

2- Le particulier renseigne ce document a partir du POS, du Schéma Directeur d’Assainissement ou
d’une étude individuelle.

R

CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
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3. Le SPANC donne son avis et le transmet au service instructeur des certificats d’urbanisme et des
permis de construire. Si cet avis est favorable, 1l est accompagné de la déclaration d’achévement
des travaux d’assainissement (fiche en annexe).

4. Avant remblaiement, le particulier retourne la déclaration d’achevement des travaux
d’assainissement.

5. Le SPANC effectue sur place, avant remblaiement et aprés avoir transmis un avis de passage, le
contrble d’implantation (fiche en annexe) et de réalisation au terme dugquel il délivre, ou non, un

certificat de conformité (fiche en annexe).

Remarques importantes :

Les services qui assurent une prestation impliquant une information sur les caractéristiques du terrain
considérée, prennent position et engagent ainsi leur responsabilité sur ce choix par la suite.

Se pose également un probléme de gestion des plannings: 4 la réception de la déclaration
d’achévement des travaux, le SPANC doit envoyer rapidement un agent sur le terrain car il ne peut
faire maintenir longtemps le systeme ouvert.

Enfin, les installations non conformes impliquent un ou plusieurs passages supplémentaires sur le site
qui n’ont pas a &tre supporiés par ’ensemble des usagers. Il existe parfois plusieurs forfaits (17 visite
/ visites suivantes).

Le contexte réglementaire actuel est générateur de contentieux & moyen terme.

e — e BT e
CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
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Ce contrdle concerne toutes les habitations de la commune en assainissement non collectif. Il fait
partie des obligations de la collectivité.

[ es différentes phases du contréle sont les suivantes :

1- Un avis de passage envoy¢ au particulier un mois a I’avance.

2. Le contrdle de I’entretien correspond 4 la collecte des attestations de vidanges.

3. Le controle de fonctionnement (fiche en annexe) porte sur les vérifications :

- du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité,

_ du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration et sur la totalit¢ du linéaire
de drains d’épandage enfouis,

- de I’'accumulation normale des boues a I'intérieur de la fosse septique toutes eaux.

4- Les observations réalisées au cours d’une visite de contréle sont consignées sur un rapport de
visite dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, a I’occupant des
lieux.

5. Fn cas de contestation, suite & la réception du rapport de visite établissant la non conformité de
linstallation d’assainissement non collectif, le propriétaire doit, dans un délai de 2 mois, a ses

frais, apporter la preuve du contraire.

6- Un certificat de conformité (fiche en annexe) est délivré, ou non, par le SPANC.

Remarques importantes :

La simple collecte d’attestations de vidanges ne justific pas a elle seule la mise en place d’une
redevance . 11 faut qu’il y ait déplacement et controle effectif sur le terrain pour qu’elle soit légale
(contrepartie directe de la redevance dans les prestations fournies).

Se pose le probléme trés fréquent de I'inaccessibilité des ouvrages. Pour les habitations anciennes, les
acces aux fosses septiques ne sont pas toujours connus et le controle du bon fonctionnement de
I’installation (accumulation correcte des boues) est des lors impossible.

Lorsque la collectivité ne prend & sa charge que les contrdles sans I’entretien des installations, il est
difficile de faire admettre la mise en place d’une redevance. Le premier contact du Service est alors
primordial : il doit étre présenté non pas uniquement comme service de contréle mais surtout comme
service de conseil.

CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
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Il s’agit 1d d’un service a caractére industriel et commercial soumis aux régles de la libre concurrence.
Le particulier peut parfaitement choisir un autre prestataire et il ne devra alors que fournir une
attestation de vidange au SPANC.

Dans le cas ou le particulier choisi le SPANC pour ’entretien de son systeme d’assainissement non
collectif :

1- Un contrat doit étre passé entre le particulier, la collectivité et le SPANC.
2- Un avis de passage est envoy¢ au particulier un mois avant I’intervention.
3- Une fois la vidange réalisée, une copie de |’attestation est remise au particulier.

Le degré d’implication du SPANC dans ’entretien des installations d’assainissement non collectif est
trés variable selon la prise en charge ou non des points suivants :

- remise en eau de la fosse septique toutes eaux,

- nettoyage du préfiltre,

- hydrocurage des canalisations,

- entretien des regards (graissage, changement des joints, des tampons),

- changement de la pouzzolane.

Remarques importantes :

Les opérations de vidanges sont généralement regroupées un ou deux fois par an pendant quelques
jours.
L’organisation des tournées est primordiale pour espérer un accés facile aux systémes de traitement.

Les interventions d’urgence posent le méme probléme que les installations non conformes ou mal
entretenues : elles générent un surcolt qui justifie une tarification spécifique.

Les agents du SPANC ont accés aux propriétés privées pour assurer le controle des installations
d’assainissement non collectif.

Un avis préalable de visite doit étre notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Un rapport de
visite contenant les observations réalisées au cours du contrdle doit étre adressé au propriétaire ou a
I’occupant.

Cependant, les agents chargés du contréle n’ont pas la possibilit¢ de pénétrer de force dans une
propriété en cas de refus du propriétaire. La loi n’a pas prévu d’exécution d’office. Ces agents devront
révéler I’impossibilité dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur controle (fiche en annexe), a charge
pour le maire de constater ou faire constater 1'infraction.

CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
85, Avenue de Saxe Rappert Final de
69003 LYON COLOMBIER SAUGNIEU



61

VII - PHASE IV : SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

I’analyse des domnées recueillies dans les phases précédentes et le croisement des différentes
contraintes permettent 1’élaboration d’un zonage avec identification pour chacune des zones étudiées
des solutions d’assainissement envisagées.

Le zonage définitif est présenté sous forme de cartes de zonage avec identification des zones

d’assainissement collectif, et des zones en assainissement individuel. Une carte intitulée « Zonage
Assainissement » jointe en annexe précise les délimitations exactes de ces différentes zones.

VII-1 Description du zonage d’assainissement
Les élus communaux, ont opté pour :

e Zone urbanisée actuellement raccordée : Assainissement Collectif

e Zone urbanisée actuellement non raccordée : Assainissement Individuel

e Les habitations raccordables non raccordées : Assainissement Collectif

‘CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
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VIi-2 Données de base

VII-2-1 Assainissement collectif

Raccordables non raccordés

Ce scénario prévoit le raccordement au réseau d’ assainissement collectif des 29 habitations ayant une
boite de branchement en limite de propriété, mais qui ont conservées leur systeme d’assainissement
individuel.

VII-2-2 Assainissement Individuel

Maintien de l'assainissement individuel

Pour chacune des zones d'assainissement non collectif et non raccordables, c€ scénario prévoit la mise
en place de systémes d'assainissement individuel complets adaptés 4 1a nature des sols en place, afin
de ne plus rejeter au milieu naturel que des eaux épurées.

[ 'assainissement individuel concerne 17 habitations. Les réhabilitations des installations sont a prévoir
en fonction des équipements déja en place (cf. carte de situation d'état et résultat des fiches d'enquétes)
et des filieres préconisées (cf. carte d'aptitude des s0l1s).

['augmentation du nombre de logements sur 1a comumune, sur les vingt années 3 venir, ne concerne pas
l'assainissement individuel ; les habitations futures se trouvent toutes dans des zones d'assainissement
collectif.

Certaines parcelles présentent des contraintes particulieres vis-a-vis de limplantation de dispositifs

d'assainissement individuel, avec la présence de puits servant a I’alimentation humaine. Ces
>

paramétres peuvent entrainer des surcolts lors des travaux d'aménagement.

. Bepre d= Yo Planaig® r rezlle Mr Reltugand  {contraints Aaménagemo i)
I e .
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VII-3 Equipements a prévoir

VII-3-1 Assainissement Individuel

Maintien de l'assainissement individuel
. Compte tenu de la nature des sols, unc seule filicre d'assainissement individuel est préconisée :

Classe 11 : filtres a sable non drainés lorsque la perméabilité du sol est trop importante.

s s

e o T
Réhabilitation des systemes d’assainissement individuel

. Typede traitement adapté : classe 11
Habitations Estimation pour

i e

| \ existantes / habitations \, Habitations | a1
réponses existantes | futures P

enquétes l sans réponse
Systémes complets 0
Réhabilitation totale

0
Réhabilitation partielle 1 6
6

n des équipements deja en place et des filieres de

Les réhabilitations sont a prévoir en fonctio
Carte d’ Aptitude des Sols).

traitement préconisées (Carte de Situation d’Etat -

b) Les filieres de traitement

Le type de sol impose trois filieres de traitement pour les habitalions en assainissement mdividuel sur
le territoire de la commune. Ces filieres comprennent pour unc habitation de type T4 :
- Type Il : terrain apte 3 l'assainissement individuel par sol reconstitu¢ non drain¢
fosse septique toutes eaux B m),
filtre 4 sabic nos. draine LA0mT) aved Y SLLpISmentanes pa cisse supplmmnin:
7 Schéma Directeur d'AssninisanEnT Commune
de
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o Origine

Les matiéres de vidange sont issues des installations d'assainissement autonome - les fosses septiques.

o Caractéristiques

Les maticres de vidange sont caractérisées par les parametres suivants :
- PH,
- DCO, Demande Chimique en Oxygene (mg/L),
- Concentration en ¢léments polluants (mg/L),
- Matiéres Volatiles (g/L),
- Matieres Seches (g/1.),
- Matiéres en Suspension (g/L).

FOSSES SEPTIQUES
moyenne
PH

Matieres Séches (2/1.)

Matiéres Volatiles (g/L)
DCO (g/L)

Matieres en Suspension (g/L)

e Débouchés

DESTINATION IMPORTANCE EN % EVOLUTION

55-60 Pas de changement

Augmentation

Station d'épuration

Lagune déposante

S

Réseau d'egout

Décharge d'OM

La mise en place de moyens techniques pour réceptionner et traiter les matiéres de vidange est
indispensable.

Un certain nombre de départements face a la prise de conscicnce d'une telle nécessite, a un projet de
plan d'élimination spécifique aux matiéres de vidange.

A défaut, les plans d'élimination départementaux des déchets ménagers €t assimilés prennent €n
compte les maticres de vidange dans leur étude et tiennent la liste des stations d'épuration équipées de
fosse de dépotage pour recevoir les déchets des vidangeurs.

I '¢limination des matieres de vidange est particulierement problématique du fait :
_ du faible nombre de stations équipées,
. d'une certaine imprécision sur les quantites collectées ainsi que sur leur origine,

. de ia difficulté du controle de T'origine et de la destination de ces déchets.

T oy

e o e
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e

> Les déposantes

Les boues de curage sont acceptées en CET I si leur siccité est supérieure a 30 %.

D'apres la circulaire du 14/02/73, ]a déposante est un emplacement aménage a l'air libre pour recevoir
un certain volume de matiéres de vidange. Un dégrillage fait office de prétraitement et la phase de
{raitement est assurée par des lits de séchage.

Une telle installation nécessite, comme pour les sites de stockage des déchets, une autorisation
préfectorale et une &tude préalable sur les caractéristiques du sol concerné. Les déposantes sont des
systemes de traitement & part enticre.

> L'épandage agricole
1l est autorisé d'un point de vue législatif et doit, comme aux boues, s¢ soumettre aux prescriptions des
textes réglementaires relatifs a I'épandage des boues de stations d'épuration des caux urbaines.

¥ Les stations d'épuration
D'aprés l'article 91 du RSD, les stations d'épuration sont aptes 3 recevoir les matieres de vidange 2
conditions que :
_ la station ne doit pas ¢tre surchargée et qu'elle ait une capacité minimale de 1 000 EH
_ la station soit en bon état de fonctionnement
- la charge totale en DBOs de matiéres de vidange soit inféricure 4 20 % de la charge en DBOS
admissible & l'entrée de la station.

o Législation

CONTENU

Avis du 11/11/97 Les matiéres de vidange sont classées dans la catégorie 20.03.00 :
des autres déchets municipaux et dans la sous-catégorie 20.03.04 :

des boues de fosses septiques.

Classification des déchets

Arrété du 9/09/97

Décharges existantes et Les matieres de vidange sont acceptées en CET L.
nouvelles installations de

stockage

Déeret 97-133 du 8/12/97 | Tout ¢épandage de matiéres de vidange est soumis & un plan
+ Arrété du 8/01/98 d’épandage

Epandage des boues

——————

f}_;;;‘!‘_j_ff—f =
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o Flimination et valorisation

[a valorisation par épandage agricole constitue le principal débouché pour les boues de fosses. Clest la
valorisation la plus économique et la mieux adaptée. L'épandage des boues présente un certain nombre
d'avantages mais ses inconvénients majeurs lui valent un scepticisme de la part d'un nombre important
de personnes.

Les modalités de mise en place de I'épandage des boues sont les suivantes .

- Etude préalable

Cette étude succincte doit comprendre :
- les parcelles concernées ct leurs périmetres,
- leur aptitude & recevoir I'épandage,
- les modalités de réalisation.

- Surveillance
Un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des ¢pandages doit étre mis en place.

Un registre définira :
- la provenance et l'origine des boues,
- les analyses des boues et des sols,
- les dates d'épandage,
- les quantités ¢pandues,
- les parcelles réceptrices,
- les cultures pratiquées.

L'assimilation des matiéres de vidanges par les stations d'épuration est délicate, tout d'abord un accord
doit étre trouver entre chaque partie, ensuite la station susceptible d'accepter la surcharge ponctuelle
doit étre de taille importante et la plupart du temps équiper d'une fosse de récupération. Ainsi les
stations pouvant accueillir ponctuellement de telles produits dans le département sont les stations de
Lyon (Saint Fons et Pierre Bénite).

CABINET TRAMOY Schéma Directeur d'Assainissement Commune
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[ VIIL - CONCLUSION |

Le zonage d'assainissement choisit par la commune de Colombicr Saugnicu afin de garantir @ la
nopulation présente et a venir des solutions durables pour I'évacuation et le traitement des eaux usées

d

nécessite la réhabilitation de 1’assainissement individuel des habitations ou structures de la commune.

. Les valeurs relevées lors des différentes mesures sut le réseau ont mis en &vidence un manque de
volume et de pollution, vis 2 vis du nombre d’abonnés théoriquement raccordés.

Deux hypothéses peuvent expliquer ce déficit & effluents et de pollution :

)

)-Des habitations raccordables ne sont pas raccordées au réseau, ou bien ces abonnés ont
conservé leur ancien systeme d’assainissement autonome, et seul le trop plein est raccordé sur l¢
réseau collectif.

{

b)-Des casses sur le réseau d’assainissement entrainent la perte d’une partie des effluents.
Notamment sur la partie du collecteur en beton 3 I’aval du hameau de Colombier.

Des investigations complémentaires devront étres effectuces afin de vérifier ces hypotheses.

Celles ci peuvent prendre la forme d’inspection par caméra 4 intérieur des réseaux afin de détermimer
les éventuelles défaut d’étanchéite.

Le controle de la conformité des raccordements peut étre réalisé en deux ctapes, avec dans un premier
temps 1’envoi d’un qusstionnaire, demandant le détajl du raccordement i chaque abonné, et la

réalisation de visites complémentaires pour les personnes n’ayant pas répondu.

Cependant, le réseau d’assainissement construit par la communc dessert I'ensemble des habitations,

_hormis les 17 proprictes en assainissement autonome (cf. liste page 21), le nombre d’habitant

potentiellement raccordable 2 la station de traitement est donc bien de 2 155 personnes (829
abormés * 2.6).

La station d’épuration actuelle est vieillissante et le traitement du lit bactérien est insuftisant. Selon les
bilans réalisés, la norme de reiet est dépassée et tous les paramétres sont déclassant. 11 est donc
nécessaire de procéder a des travaux de remplacement de cet ouvrage.

Le dimensionnement de la future station de {raitement doit lenir compte de I’évolution de la
population. par le biais de son PLU adopté en 2005, la commune souhaite maitriser son
développement, €n conservant une évolution de sa population de I’ordre de 1.5% par an.

(Ceci nous permet d’estimer que la population atteindra 2 800 habitants €n 2025.

¢ 1

e enilfie ctant provhe ds 1 it anstrative de Ja sopulas - cemamunale ( 3 000 Fabitania), & e
souhaitable de réaliser une station de traitement d’une capacité de 3 000 Habitants.

e eSS, . s e e
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ANNEXES 1 :

FICHES DESCRIPTIVES DES POSTES DE
REFOULEMENT



Fiche descriptive de poste de relévement.

Localisation :

Adresse: Place de Cholet Désignation : PR de Cholet
69 124 Colombier-Saugnieu
Date de fabrication : 1990 Type de réseaux : Séparatif eaux usces

Caractéristique :

Génie civil : Poste préfabriqué Flygt N° 758-04
Diamétre : 1,44m Profondeur : 4,22m
DN arrivée : 250mm DN refoulement : Acier 100mm
Longueur de refoulement : 241m  Hauteur géométrique : 8,2m
I’enceinte du poste est close par un grillage rigide et par un muret.

Groupe de pompage :

POMPE N°1 POMPE N°2 j

Marque : Flygt Date : 1989 Marque : Flygt Date : 1992
Type : CP.3102-180 MT Type : CP.3102-180 MT
N° 8910875  N° Roue:435 N°: 9050905  N°Roue: 435

MOTEUR MOTEUR
P:3,1KW U : 380/220V P:3,1KW U : 380/220V
3 Ph, 50Hz 1:7.1A/12A 3 Ph, 50Hz 1:7.1A/12A
Cosl : 0,83 1440 tr/min Cosf : 0,83 1440 tr/min
Masse total : 110Kg Masse total : 110Kg

MESURE MESURE
Surface de la bache: 1,63m2 Surface de la bache: 1,63m2
HMT : 10m Marnage : 0,40m HMT : 10m  Marnage : 0,40m
Débit calculé : 24,2m3/h Débit calculé ; 21,8m3/h J

L

Robinetterie :Refoulement : Acier DN 100 avec 1 vanne de sectionnement fonte et 1 clapet a
boule fonte par pompe.

Equipement : 1 Panier dégrilleur en composite.
1 Potence.
1 Echelle en composite.
| Armoire électrique de commande de marque Flygt Type A205 standard.
1 Teletransmission SOFREL §50 avec report d’alarme.
1 Sonde assainissement 0-4m ; 4/20mA SOFREL CNPL
2 Poires de niveau a contact sec FLYGT.

Remarque : Sans Objet.
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Schéma :

254,69m sous couvercle

N N )

N N
Fil d’eau départ: 245,38m x_"
vx- |
3,08m
Fil d'eau d'arrivée:251,62m ‘ ! 4,22m
N
""""""" i S Niveau haut
‘ 0,48m
______ ¥ _ __.Niveau ba
L’automatisme des pompes
est géré par la sonde. WV
/ 1,44m %
<
Tampon de Arrivé foul t Départ tai
refoulement rmivee refoulemen iepart gravitaire
Altitude Altitude fil d’eau arrivée Altitude fil d’eau départ
261,01 259,16 259,07

Photographie :
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L Fiche descriptive de poste de relevement.

Localisation :
Adresse: Rue du Lermier

69 124 Colombier-Saugnieu
Date de fabrication : 1991

Désignation : PR du Lermier

Type de réseaux : Séparatif eaux usées

Caractéristique :

Génie civil : Poste préfabriqué Flygt N° 2091-04
Diamétre : 1,44m Profondeur : 4,75m
DN arrivée : 250mm DN refoulement : PVC 90mm
Longueur de refoulement : 543m Hauteur géométrique : 13,6m
L’enceinte du poste est close par un grillage rigide.

Groupe de pompage :

POMPE N°1 POMPE N°2
Marque : Flygt Date : 2004 Marque : Flygt Date : 2005
Type : CP.3102-180 HT Type : CP.3102-180 HT
N° : 0450039 Code : 254 N° : 0570345 Code : 254

MOTEUR MOTEUR

P : 4 4KW U : 400/230V P : 4 4KW U : 690/400V
3 Ph, 50Hz 1:8,6A/15A 3 Ph, 50Hz 1:5/8,6A
Cosf : 0,91 2875 tr/min Cosf : 0,92 2870 tr/min

Masse total : 105Kg

MESURE

Masse total : 105Kg

Surface de la bache: 1,63m2
HMT : 18m Marnage : 0,26m
Débit calculé : 21,6m3/h

MESURE

Surface de la bache: 1,63m2
HMT : 18m Marnage : 0,26m
Débit calculé : 21,4m3/h

Robinetterie :Refoulement : PVC DN 90 avec 1 vanne de sectionnement fonte DN 80 et |
clapet a boule fonte DN 80 par pompe.

Equipement : 1 Panier dégrilleur en composite.
1 Potence de marque KSB N° 39000538 année 2004, charge maxi. 150Kg.
1 Echelle en composite.
1 Armoire électrique de commande de marque Flygt Type A205 standard.
1 Teletransmission SOFREL S50 avec report d’alarme.
1 Sonde assainissement 0-4m ; 4/20mA HITEC CP5230 N° 21664.
4 Poires de niveau a contact sec FLYGT et GRUNDFOSS.

Remarque : Sans Objet.

Cabinet TRAMOY
85, Avenue de Saxe
69003 LYON

Schéma Directeur d” Assainissement
Rapport final

Commune de
COLOMBIER-SAUGNIEU




Schéma :

247.07m sous couvercle

N B S :

. 2k A
Fil d’eau départ: 245,38m =
L+
| 3,20m
1"
Fil d’eau d'arrivée:243,14m 4,75m
/ .
TN Niveau Haut.
0,65m
..- 1 L V____ Marche 3 Pompe
0,15m
._ ) [ B, A Marche ] Pompe
‘ { 0:26m
L’automatisme des pompes Arret
est géré par les poires

~
™~ -~
Tampon de Amivée refoul t Départ itai
refoulement rrivée refoulemen épart gravitaire
Altitude Altitude fil d’eau arrivée Altitude fil d'eau départ
258,83 256,55 256,30

Photographie :

Cabinet TRAMOY Schéma Directeur d’ Assainissement Commune de
85, Avenue de Saxe Rapport final COLOMBIER-SAUGNIEU

69003 LYON



Fiche descriptive de poste de relévement.

Localisation :

Adresse: Rue du Dauphiné RD.155
69 124 Colombier-Saugnieu

Date de fabrication : 1989

Désignation : PR de la Cholaticre

Type de réseaux : Séparatif eaux usées

Caractéristique :

Génie civil : Poste préfabriqué Flygt N° 9718-04
Diamétre : 1,25m Profondeur : 3,45m
DN arrivée : 250mm DN refoulement : PVC 90mm
L’enceinte du poste est close par un grillage rigide et par un muret.

Groupe de pompage :
POMPE N°1 POMPE N°2

Marque : Flygt Date : 1988 Marque : Flygt Date : 1988
Type : CP.3085-181 HT Type : CP.3085-181 HT
N° : 8830012 code 252 N°: 8851282 code 252

MOTEUR MOTEUR
P:24KW U : 380/220V P:24KW U : 380/220V
3 Ph, 50Hz I:4,9/85A 3 Ph, 50Hz 1:4,9/85A
Cost : 0,83 2850 tr/min Cost : 0,83 2850 tr/min
Masse total : 65Kg Masse total : 65Kg

MESURE MESURE
Surface de la bache: 1,21m2 Surface de la bache: 1,21m2
HMT : 18m Marnage : 0,38m HMT : 18m Marnage : 0,38m
Débit calculé : 20,5m3/h Débit calculé : 20,0m3/h

Robinetterie :Refoulement : PVC DN 90 avec 1 vanne de sectionnement fonte DN 80 et 1
clapet a boule fonte DN 80 par pompe.

Equipement : 1 Panier dégrilleur en inox.
1 Potence.
1 Armoire électrique de commande.
1 Teletransmission SOFREL S50 avec report d’alarme.
1 Sonde assainissement 0-5m ; 4/20mA HITEC CP5230 N° 23708.
3 Poires de niveau a contact sec avec contrepoids FLYGT.

Remarque : L armoire électrique et les composants qu’elle contient sont vétustes il fau
prévoir sont remplacement.
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Schéma :

254,65m sous couvercle

Fil d'eau départ: 253,62m

Fil d'eau d'arrivée:252,41m

N

L’automatisme des pompes

est géré par les poires

2,44m

1
?.
‘__‘_-______l./___,Niveau ut

3,45m

........... Marche 2 Pompe

‘ 0,38m
w ------ Marche 1 Pompe

< ~
<—
Tampon de — 7 i
Arrivée refoulement Départ gravitaire

refoulement

Altitude

Altitude fil d’'eau arrivée

Altitude fil d'eau départ

266,70

264,70

264,60

Photographie :
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] Fiche descriptive de poste de relevement. )

Caractéristigue :

Génie civil : Poste préfabriqué Flygt N° 4015-04
Diameétre : 1,92m Profondeur : 7,53m
DN arrivée : 250mm DN refoulement : PVC 90mm
Longueur de refoulement : 240m  Hauteur géométrique : 9,7m
1.’enceinte du poste est close par un grillage rigide.

( Localisation : )
Adresse: Rue du Stade Désignation : PR de Queue de pres
69 124 Colombier-Saugnieu
Date de fabrication : 1992 Type de réseaux : Séparatif eaux usees
——

Groupe de pompage :
)
POMPE N°1 POMPE N°2
Marque : Flygt Date : 1993 Marque : Flygt Date : 1994
Type : CP.3085-181 15-09-2AA Type : CP.3085-181 15-09-2AA
N° : 9380722 Code : 278 N° : 9450846 Code : 278
]

MOTEUR MOTEUR
P : 2,4KW U : 380/220V P : 2,4KW U : 380/220V
3 Ph, 50Hz 1:4,9/85A 3 Ph, 50Hz 1:4,9/8,5A
Cosf : 0,92 2830 tr/min Cost : 0,92 2830 tr/min
Masse total : 60Kg Masse total : 60Kg

MESURE MESURE
Surface de la bache: 2,89m2 Surface de la bache: 2,89m2
HMT : 10,9m Marnage : 0.25m HMT : 10,9m Marnage : 0,26m
Débit calculé : 10,4m3/h Débit calculé : 10,7m3/h

Robinetterie :Refoulement DN 80 avec 1 vanne de sectionnement fonte DN 80 et 1 clapet a
boule fonte DN 80 par pompe.

Equipement : 1 Panier dégrilleur en composite.
1 Echelle en composite.

1 Armoire électrique de commande de marque Flygt Type A205 standard.
3 Poires de niveau a contact sec FLYGT.

Remargue : Sans Objet.
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Schéma :

253,68m sous couvercle

Fil d’eau départ: 252,44m

Fil d’eau d'arrivée:247,92m
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‘___ __1. |l ¥____Marche 2 Pompe
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refoulement rivee refoulemen epart gravitaire
Altitude Altitude fil d’eau arrivée Altitude fil d’eau départ
258,28 256,92 256,51
Photographie :
—_— . .
Vi \M 2R
g
Oy
3
N 2 oL
i ! It
e i AT
g I: I | i i l-".ﬁ_‘ by 1]
=¥y : ke 1'_—_‘" 8 .4 =
ik !
{1
N
| | |
J%i—. r _‘l.‘"._;}fl
¢ il kL b
it \‘\:é"‘f i
g o i BT
- et d g
ek
5 7 & e
Cabinet TRAMOY Schéma Directeur d’ Assainissement Commune de

85, Avenue de SAXE
69003 LYON

Rapport final COLOMBIER-SAUGNIEU




Fiche descriptive de poste de relévement.

Localisation :

‘Adresse:Impasse de la Croix Désignation : PR de la Croix
69 124 Colombier-Saugnieu
Date de fabrication : 1990 Type de réseaux : Séparatif eaux usées

Caractéristique :

Génie civil : Poste préfabrique 9750-04

Diameétre - 1,23m Profondeur : 3,50m
DN arrivée : 250mm DN refoulement : PVC DN 90mm
Longueur de refoulement : 410m Hauteur de refoulement : 7.8m
L’enceinte du poste est close par un grillage rigide.
Groupe de pompage :
| POMPE N°I ] | POMPE N°2 ]
Marque : Flygt Date : 1989 Marque : Flygt Date : 1989
Type : CP 3085 181 HT Type : CP 3085 181 HT
N° : 8940842 code : 252 N° : 8910843 code : 252
MOTEUR MOTEUR
P 2,4KW U : 380/220V P 2,4KW U : 380/220V
3 Ph, 50Hz 1:4,9/89A 3 Ph, 50Hz 1:4,9/89A
Cosl : 0,93 2850 tr/min Cost : 0,93 2850 tr/min
Masse total : 65Kg Masse total : 65Kg
MESURE MESURE
Surface de la bache: 1,18 m2 Surface de la bache: 1,18 m2
HMT : 12.8m  Marnage - 0,20m HMT : 12,.8m Marnage 0,20m
Débit calculé : 19,9 m3/h Débit calculé : 19,7 m3/h
L |

Robinetterie :Refoulement : Acier DN 80 avec 1 vanne de sectionnement fonte et 1 clapet &
boule fonte par pompe.

Equipement : 1 Panier dégrilleur composite
1 Armoire électrique de commande Flygt type A205.

3 Poires de niveau a contact sec FLYGT.

Remarque : Absence d’échelle dans le poste.
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Schéma :

257,04m sous couvercle

N

A A
Fil d'eau départ: 255,74m
2,53m
Fil d’eau d'arrivée:254,55m ? |- 3,50m
i __-&____Marche2 Pompe
0,20m
i . (S Marche 1 Pompe
0,12m
L'automatismedespompes |[N_ N\ / / N\ /2 777 Arret
est géré par les poires Y
L 1,92m 2.
=~
Tampon de Artivée refoul t Départ tai
refoulement rrivée refoulemen épart gravitaire
Altitude Altitude fil d'eau arrivée Altitude fil d’eau départ
263,66 262,12 262,08

Photographie :
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Fiche descriptive de poste de relévement.

Localisation :

Adresse:Route de Pont de Cheruy Désignation : P.R. de Montcul
69 124 Colombier-Saugnieu
Date de fabrication : 1985 Type de réseaux : Séparatif eaux usees

Caractéristique :
Geénie civil : Poste en Beton
Carré : 2,21 x 2,21m Profondeur : 6,0lm
DN arrivée : 300mm DN refoulement : 100mm et 150mm
Hauteur de refoulement : 10,71m
L’enceinte du poste est close par un grillage rigide.

Groupe de pompage :
r POMPE N°1 POMPE N°2
Marque : Flygt Date : 1999 Marque : Flygt Date : 2003
Type : CP 3127 180 HT Type : NP 3127 180 HT
N° 9950615 code : 480 Ne : 0350126 code : 487
MOTEUR MOTEUR
P: 59KW U : 400/690V P: 5,9KW U : 400/690V
3 Ph, 50Hz 1:12/7A 3 Ph, 50Hz 1:12/7A
Cost : 0,84 Cosl : 0,84
Masse total : 147Kg J Masse total : 147Kg
MESURE MESURE
Surface de la bache: 4,89m2 Surface de la bache: 4,89m2
HMT : 12,2m  Marnage 0,41m HMT : 12.2m  Marnage : 0,41m
Débit calculé : 45,63m3/h J Débit calculé ; 52,70m3/h J

Robinetterie :Refoulement : Acier DN 100 avec 1 vanne de sectionnement fonte et 1 clapet a
boule fonte par pompe puis DN 150 en sortie du ballon ARRA.

Equipement : | Panier dégrilleur inox avec une potence a treuil
1 Potence de levage.
1 Echelle galvanisée
1 Armoire électrique de commande.
1 Teletransmission SOFREL $50 avec report d’alarme.
1 Sonde assainissement 0-6m ; 4/20mA SOFREL CNP.
27 Poires de niveau a contact sec FLYGT.
1 ballon de dépression Charlatte de type ARAA.
1 Pompe de secours N° 9870343 identique a la Pompe 1

Remarque : Sans Objet.
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Schéma :

100,00m sur dalle béton

Fil d'eau départ: 97,60m

Fil d'eau d'arrivée: 95,20m

L’automatisme des pompes
est géré par la sonde
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I 3.32m
T 6,0lm
D . ______ L _\ _____ Niveau haut

Tampon de
refoulement

Arrivée refoulement

Départ gravitaire

Altitude

Altitude fil d’eau arrivée

Altitude fil d'eau départ

107,48
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105,68
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L Fiche descriptive de poste de relevement. J

Localisation :

Adresse:Rue de la Mairie Désignation : P.R. de Vieux Puits
69 124 Colombier-Saugnieu
Date de fabrication :1989 Type de réseaux : Séparatif eaux usées

Caractéristique :

Génie civil : Poste préfabriqué N° 9809-04

Diamétre : 1,23m Profondeur : 4,83m
DN arrivée : 250mm DN refoulement : PVC DN 65mm
Longueur de refoulement : 50m Hauteur de refoulement : 3,49m

Le poste se trouve sous un tampon de chausser carré qui ne peut étre ouvert
q’avec les bars approprié.

Groupe de pompage :

POMPE N°1 POMPFE N°2

Marque : Flygt Date : 1989 Marque : Flygt Date : 1989
Type : DP 3041 MT Type : DP 3041 MT
Ne: code : 471 Ne: code : 471

MOTEUR MOTEUR
Pz U: B R
3 Ph, 50Hz Iz 3 Ph, 50Hz 1:
Cost : tr/min Cost : tr/min
Masse total : Masse total

MESURE MESURE
Surface de la bache: 1,188m2 Surface de la bache: 1,188m2
HMT : 5,7m Marnage : 0,20m HMT : 5,7m Marnage : 0,20m
Débit calculé : 20,8m3/h Débit calculé : 24,6m3/h

Robinetterie :Refoulement : PVC DN 65 avec 1 vanne de sectionnement fonte DN 60 et 1
clapet a boule fonte DN 60 par pompe.

Equipement : 1 Panier dégrilleur inox
1 Echelle aluminium.
1 Armoire électrique de commande type A 205.
3 Poires de niveau a contact sec FLYGT.

Remarque : Les plaques signalétiques des pompes sont illisibles.
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Schéma :

255,84m sous couvercle

Fil d’eau départ: 252,76m v

Fil d'eau d'arrivée:251,78m 4.83m
‘_ A T [ | V____Marche 2 Pompe

0,13m
@ @ Marche 1 Pompe

3,92m

L’automatisme des pompes

est géré par les poires
P 1,23m
i
Tampon de . . o o
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Altitude

255,71 255,23 255,16 J

Photographie :

Commune de

Schéma Directeur d’ Assainissement
COLOMBIER-SAUGNIEU

Cabinet TRAMOY
Rapport final

85, Avenue de SAXE
69003 LYON



ANNEXES 2 :

MESURES DE DEBITS DE TEMPS SEC



SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. de Montcul
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Vol pompé journalier 310.10 m3 Débit minimum : 3.94 m3/h
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SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. Place de Cholet

Bilan hydrauligue journalier

.
\ Débits entrant journalier ‘

‘1 B \
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Débit (m3/h)
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Ratio (Vnuit/Vjour) 0.07 Débit moyen : 3.61 m3/h
Vol pompé journalier 70.20 m3 Débit minimum . 0.37 m3/h
Volume pompé jour 65.30 m3 Débit maximum : 12.31 m3/h
Volume pompé nuit 4.90 m3
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SOGEDO Assainissement de ColombierISaugnieu 22/02/2006
P.R. de Lermier

Bilan hydrauligue '|ourna|ier
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\ | ——Débit entrant | |
e e e I — |
Ratio (Vnuit/Vjour) 0.11 Débit moyen : 0.00 m3/h
Vol pompé journalier 36.10 m3 Débit minimum ° 0.00 m3/h
Volume pompé jour 32.40 m3 Débit maximum : 0.00 m3/h

Volume pompé nuit 3.70 m3
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SOGEDO Assainissement de Colombien’Saugnieu 22/02/2006
P.R. de Montcul

Bilan hydrauligue journalier
e _ |
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SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. Place de Cholet
Bilan hydraulique journalier
Débits entrant journalier ‘
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SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. de Lermier

Bilan hydraulique journalier
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Ratio (Vnuit/Vjour) 0.12 Débit moyen : 1.78 m3/h
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ANNEXES 3 :

MESURES DE DEBITS DE T EMPS DE PLUIE



SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. de Lermier

Bilan hydrauligue '|ourna|ier
_ , e

Débit (m3/h)
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T |
| —— Débit entrant | |
- I —— _ = e m————— e S |
Ratio (Vnuit/Vjour) 0.12 Débit moyen : 1.22 m3/h
Vol pompé journalier 30.30 m3 Débit minimum : 0.25 m3/h
Volume pompé jour 27.00 m3 Débit maximum : 2.44 m3/h
Volume pompé nuit 3.30 m3
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SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. de Montcul

Bilan hydrauligue '|ournalier
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\ Heures |

- I |
Ratio (Vnuit/Vjour) 0.14 Débit moyen : 13.86 m3/h
Vol pompé journalier 351.40 m3 Débit minimum : 475 m3/h
Volume pompé jour 307.60 m3 Débit maximum : 29.99 m3/h
Volume pompé nuit 43.80 m3
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SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. Place de Cholet

Bilan hydraulique journalier

Débits entrant journalier

12.00 -
10.00
£ 800
E
= 6.00
z
O 400
2.00 -
0.00
_Q
o
& 8
&
— Débit entrant
Ratio (Vnuit/Vjour) 0.12 Débit moyen : 4.31 m3/h
Vol pompé journalier 86.10 m3 Débit minimum : 1.00 m3/h
Volume pompé jour 76.90 m3 Débit maximum : 10.87 m3/h
Volume pompé nuit 9.20 m3
Volume pompé horaires
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SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. de Lermier

Bilan hydraulique journalier

Débit (m3/h)

S 8BS 0P S P S P @@@.@\«p@@rp.@ﬁ_@ -'P@%?“‘«-’P S PP E R PSP S
SLEEE e‘g’\ S b\ G’\ L “15’%\@ S T E %é’%”\@%’%’%\" S |
,@ q,ér{?\ ﬂ?\ qj\ \ @ I~ ‘15} 3\ !‘5,\ fl';‘;' {{c} @\@\@«@\@ r&’\\ Q:\'\ éxr@«q@«@\q?\\@\(& m\fl,@\f?\ff?\\f@'\ h‘,-v\‘{}\ |
Heures ‘
L E Debitﬁrant | \
s N e e
Ratio (Vnuit/Vjour) 0.19 Débit moyen : 1.59 m3/h
Vol pompé journalier 40.10 m3 Débit minimum : 0.62 m3/h
Volume pompé jour 33.50 m3 Débit maximum : 462 m3/h

Volume pompé nuit 6.60 m3

Volume (m3)
N
8

Rapport excel PCWIN



SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. de Montcul
Bilan hydraulique journalier
Deébits entrant journalier
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Heures
| —— Débit entrant |
Ratio (Vnuit/Vjour) 0.10 Débit moyen : 13.87 m3/h
Vol pompé journalier 492.10 m3 Débit minimum : 2.31 m3/h
Volume pompée jour 44460 m3 Débit maximum : 35.80 m3/h
Volume pompeé nuit 47.50 m3
-
Volume pompé horaires
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SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. Place de Cholet

Bilan hydrauligue journalier
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{ Débits entrant journalier
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Heures ‘
[—— Débit entrant | |‘
R F SR T —— e )
Ratio (Vnuit/Vjour) 0.07 Débit moyen : 4.04 m3/h
Vol pompé journalier 94.00 m3 Débit minimum : 0.50 m3/h
Volume pompe jour 87.80 m3 Débit maximum : 11.68 m3/h
Volume pompé nuit 6.20 m3
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SOGEDO Assainissement de Colombier/Saugnieu 22/02/2006
P.R. de Lermier
Bilan hydraulique journalier
Débits entrant journalier
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Heures
—— Débit entrant
Ratio (Vnuit/Vjour) 0.07 Débit moyen : 1.55 m3/h
Vol pompé journalier 36.80 m3 Débit minimum : 0.25 m3/h
Volume pompé jour 34.40 m3 Débit maximum : 6.31 m3/h
Volume pompé nuit 2.40 m3
Volume pompé horaires
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ANNEXES 4 :

BILANS 24 HEURES



M Centre de SEPTEME

sogedo 22/02/2006
Bilan 24 h : résultats
Station de: COLOMBIER/SAUGNIEU Date: 07/10/2005
Constructeur: TERLY Type de filiére eau: Lit bactérien
Date de mise en service: 1986 Type de filiére boue: Lit de séchage
Filiere d'élimination des boues:  Step de Pierre-Bénite
Milieu récepteur: LA BOURBE Autorisation de rejet du:
[ Technicien(s): J.BOULUD ~Personne(s) rencontrée(s):
Bilan effectué: du 6/10/05 10h00 au 7/10/05 10h00
Conditions météorologiques: Le jour de la mesure: Beau et sec
La veille: Beau et sec
Résultats analytique du bilan:
Parameétres Unité Entrée Sortie Rdt Niveau de rejet
Volume m3/j 258 Concentration max.
DCO mg/l 1070 214 80,0% 90may/l
DBO5 mg/| 310 40 87,1% 30mg/l
MES mg/| 836 65 92,2% 30mg!/|
NTK mg/l 79 70,7 10,5%
pH 7.3 7.7
Biodégradabilité de I'effluent: DCO/DBO5= 3,45
Observations: Rendements épuratoires insuffisants car >3
L'effluent:
entrée sortie
Diurne Dilué Clair
Noctume Clair Clair

Interprétation:

. - Capacité | Pollution | Pollution | % capacité Pollution
Paramétres Unité . . : s
nominale | théorique regue nominale traitée
Population €q.hab 1500
Débit m3/j 225 1501/h/j 258 115%
DCO Kglj 180 120g/h/j 276 153% 220,8
DBO5 Kg/j 90 60g/h/j 80 89% 69,7
MES Ka/j 135 90g/i/h 215 159% 198,9
NTK Ka/j 22,5 15g/hlj 20,4 91% 66,0
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sogedo

Centre de SEPTEME

eI e

22/02/2006

Bilan 24 h : résultats

Méthodologie:
Mesure d'une hauteur d'eau en amont d'un seuil suivi d'une conversion hauteur-débit.
Localisation:

Matériel utilisé:

Canal de comptage sorti station
Sonde piézométrique 0-150mbars et enregistreur eurolog.

—_ . e
Départ des mesures. Débits moyens horaires \
Haiife Volumes idaure Volumes e |
(m3) (m3) 18

10h00 13,1|122h00 1742 g il |

11h00 15,44|[23h00 1787 | N [ 1] |
12h00 14,52{|00N00 EXCE I | |
13h00 13,22{[1h00 8.44) 2 1o W W I‘
14h00 15,78|[2h00 476 8 |
15h00 15,69)|3h00 4,43 5 \
16h00 12,554h00 415 i

17h00 14,03|j5h00 315] - \] u n H n n ‘|
18h00 12,56|/6h00 3,64 o L JIRIRIRINIRININ,
19h00 15,27|7h00 4,08 C 06 SS |

N ) Ny ) S o S o N

20h00 15.85/[8h00 5ed] S FFEE$ P ST &S |
21h00 17,23|/9h00 983y - ]
Volume journalier: 267,68 Débit moyen 11,15

Volume diurne 198,43 Débit minimum 3,15

Volume nocturne 69,25 Débit maximum 17,87

Observation:

Tout les paramétres sont déclassant. Le traitement est insuffisant certainement dd a un
colmatage de la pouzzolane et 4 une surcharge de débit ( 115 % ).

Conclusion:

La station est vieillissante avec un traitement insuffisant du lit bactérien, le débit d'eau

claire est plutét faible.

Le rapport de biodégradabilité (DCO/DBOS=3,45) nous permet de dire que l'effluent
arrivant a la station s'éloigne d'un effluent domestique classique.

i




e

sogedo

Centre Techmique

 Blan 24 résultats

Station de : COLOMBIER-SAUGNIEU Date : 28/04/05
Constructeur : TERLY Type de filiére eau 1.it baciérien forte charge
Date de mise en service 1986 Type de filiére boue : Lits de séchage
Filiére d'élimination des boues Step de Pierre-bénite
Milieu récepteur : LA BOURBE Autorisation de rejet du :
{_chhnicicn(s) : D. CAMUZET I Personne(s) rencontrée(s) : Lino Carbone I
Bilan effectué - du 04/04/05 12:00 au 03/04/05 12:30
Conditions météorologigues : lc jour de Ia mesure Beau
la vellle : Beau
Résuftats analytigues du bilan :
Paramétres Unité Entrée Sortie Rt Niveau de rejet - ¢
Volume m3/j 200 202 / Concentration max. | Rendement min Valeur rédhibitore
DCO mg/l 850 450 47.1% 90 mg/l Yo
DBO, mgp/t 327 170 48 0% 30 mg/l Yo
MES mg/l 394 128 67.5% 30 mg/t Yo
NGL mg NI 23,5 795 4.8% %
P mg P/1 15 13 13,3% Yo
pH me P/l 75 74 /
Biodégradabilté de l'eflluent : DCODBOS = 26

Observations: Efflucnt moyennement biodégradable car 9.4
L'cflluent :
entrée sortie
diarne Charge Trouble
nocturme Clair Trouble
Les prétraitements ©

Marche en automatique du dégrilleur

La filicre cau

Rien a signaler

La filicre boue &

Bouc en surface du décanteur digesteur.

Interprétation -

5 < PCOMBO < 3. Rendements epuratoires insuffisants.

. - . . Pollution théorique Pollution recuc %/ capacité Pollation traitée
Fanametres Lpitd Capaats uoioale (et base de calcul) le jour du bilan nominale le jour du bilan
Population ¢q.hab 1500 2000

Débit m3/fj 225 300 150 Ihabij 200 89% !

DCO ke 180 240 120 g/habljy 172 96% 31

DBOS kgh 20 120 60 glhabli 66 T4% 32

IMES kefj 135 180 90 g/hablj 80 59% 54

NGL kg 225 30 15 gthabj i7 15% 1

Pt kg 6 8 4 g/hablj 3 51% 0,4

Centre Technique SOGEDO

Compte Rendu de Bilan 24h EntréefSartie

Station d'épuration de
COLOMBIER-SAUGNIEU
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sogedo
Centre Technique

- B Aydraliquerrésiltass’ 0 L

Méthedolegie
Localisation : Canal de comptage sortic station
Matériel utilisé : Sonde pidzométrique 0-150 mbars et enregistreur pour le débit sortie station
Pinces ampéremétrique et enregisireur pour le débit entrée station
Départ des mesures: 04/04/2005 — -]
Heure Volume Heure Volume 200Débits moyens horaires entrée station.
(m’) (m*) L
12:00 97 00:00 7.0 16.0 i
13:00 9,2 01:00 5.2 14,0
14:00 8,9 02:00 3.4 120 g
15:00 8.6 03:00 3.1 2 100 THHT ~HAR
16:00 8,5 04:00 3.1 50 1L 1
17:00 78 05:00 3.1 60 i 1t !
18:00 5.8 06:00 3,1 : 1HHE
19:00 87 07:00 52 AR 11 || _
20:00 12,4 08:00 10,5 20 1HHE ]
21:00 133 09-00 13.7 oo NERGRENERGRENERERERERENEREALS ity
22:00 16,5 10:00 112 S S LSS PSS
23:00 111 11:00 il Dl Fedea e
Volume journaler : 200 ™ Débit moyen : 8.3 m'/h
Volume diurne : 167 m’ Débit minimum : 31 mh
Volume noctume : 33 m Débit maximum : 16.5 m°/h
Départ des mesures: 04/0472005 s SR ———— o
Heure Volume Teure Volume 200 Débits moyens horaires sortie station.
(m’) (m*) 18_0?
12:00 9.0 00:00 76 160+ 3
13:00 10,8 01:00 6,3 14.0 4
14:00 100 02:00 32 o
15:00 9.6 03:00 2,9 ——
16:00 8.3 04:00 28 .
17-00 73 05:00 2.7 :
18:00 7.8 06:00 2.6 =
19:00 96 07:00 5.0 “
20:00 11,7 08:00 9.4 24
21:00 139 09:00 13.9 0.0
22:00 16,3 10:00 10,9 &
23-00 12,0 11:00 9.1 Sl Vs
Volume journaher : 202 m Débit moyen : 8,4 m’/h
Volume diume : 168 m Débit minimum : 2,6 m’/h
Volume nocturne : 35 m Débit maximum : 16,3 m'/h

Centre Technigue SOGEDO

Station d'épuration de

Compte Rendu de Bilan 24h Entrée/Sortie COLOMBIER-SAUGNIEU
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sogedo
Centre Technique

Résultats des tests et bilans réalisés sur site :

Bilan de l'azote : ‘ NO3 0 mg/l Résultat test ‘ NO3 l 0,1 mg/l Résultat
L NH4' 60 - 100 mg/l | bandelette laboratotre

Faux Claires Parasites

Le débit d'eaux claires parasites et la dilution sont de:

Qumoy () [ Dilution noctume (%)
" pilan du 03 avril 2005 8.3 19,4%
CONCLUSION:

e

Ce bilan n'apporte pas plus de précison concernant le fonctionnement de 1a station d'épuration de Colombier-
Saugniew

Ce bilan ne fait que confirmer les remarques faites lors des deux premier bilans.

Nous pouvons toul de méme constater une Jégére baisse du débit d'eaux claires parasites du a un lemps plus
sec.

Adtention au volume de boue dans le décanteur-digesteur qui commence a étre critique.

Station d’épuration de
Centre Technique SOGEDO Compte Rendu de Bilan 24h EntréefSortie COLOMBIER-SAUGNIEU
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Centre Techniqué

Bilan 24Nt résu‘.t:\ts

Date -
Type de filiere ead - Lit pactérien forte charge

Type de fliere boue - Lits de géchage
{on des bowss :

Gtep de \"\t‘.rrev\)éniie

l)‘)_‘ﬂ'}:’iﬁ 1

Bilan effectue du Gga3ne 10:08 au
Conditions météom\ogiqncs ; le jour de la mesure - Beau
Beau

Ja veilie -

——
Valeut redhibitoirt

(

pBO = 1,5. Rendements épurawircs jnsuffisants:

O‘bserVatiou.s: .

effluent:

dégritlent

plarche B au(nmaliquc du

(_43 \ Rien b sigh aler

La fitiere houd
es de boue au niveau du déc:\muur—digcsu'ur.

. Qudqucs rr.momé

huerpri‘taﬁm\ A

Pollution regue
1e jour du bilan

Pollution théorique
(et hase de caleul)

2000
300 150 /hab/j
240 120 g/hab;"j
120 60 g/hub{f
180 90 gr’hab«j

30 15 g/hat blj
4 gihabl

glation J epuration [s1d
1 Rendu de Bitan 24h E,n\:eelSortle COLOMB\ER—SAUGNIEU

Comp

cenvie 1 echnique SOGEDO
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sogedo
Centre Technique

Bilan Hydraulique : résultats

Méthodologie
Localisation : Canal de comptage sortie station
Matériel utilisé : Sonde pi¢zométrique 0-150 mbars et enrcgistreur pour le débit sortie station
Pinces ampéremétrique et enregistreur pour le debit entrée station
Départ des mesures: 08/03/2005 N ”]
Heure Volume Heure Volume 200Débits moyens horaires Entrée station
(m’) (m’) 180 i}
11:00 15,8 23:00 13,9 18.0 90 o i B iy
12:00 15,5 00:00 10,7 14,0 10 = Ak
13:00 16,4 01:00 3,0 2o 11 R i
14:00 14,5 02:00 4,6 2 100 4| 8 B 1
15:00 12,0 03:00 3.9 6 W :
16:00 10,2 04:00 39 '
17:00 10,8 05:00 3,9 &0
18:00 9,5 06:00 3,9 s nnnnt
19:00 9.3 07:00 6,9 20 11| ‘ H H H H
20:00 12,6 08:00 10,5 o0 i L 1 LULELLY, nEAERENEN T
21:00 15,3 09:00 15,9 B L ST S B L B O L R
N LT S SN S SR < S )
22:00 174 10:00 15,8 SRR R Ry TR |
Volume journalier : 261 m’ D¢ébit moyen : 10,9 m’/h
Volume diurne : 216 m’ Débit minimum : 3,9 m’/h
Volume nocturne : 46 m° Débit maximum : 17,4 m’/h
Départ des mesures: 08/03/2005 o
Heure: Volume Heiiie Volurne 20,0 Pébits moyens horaires Sortie station
(m’) (m”) 18,0-_|W_ =
11:00 174 23:00 17,7 16.0 4} . B
i 12:00 18,1 00:00 11,0 1,0 41 1
13:00 17,4 01:00 8.0 12,0 - 1. ' _
14:00 11,8 02:00 5,1 o oo M i
£ 10,0 9
15:00 10,5 03:00 3,9 - :
16:00 9,0 04:00 3,9 '
17:00 92 05:00 3.9 &0
18:00 8.4 06:00 3,8 497
19:00 9,1 07:00 3.9 2.0 7 : H
20:00 142 08:00 12,1 p.o 4L UL E L LU, L e Ly By ey
21:00 15,0 09:00 15,6 \,\@ @Qo \0595 }:\,Q“ .9_0“ q:\.k_)“ %5&9 d\@ 65@ Qc),g“" 6\@ QQQQ
22:00 17,7 10:00 16,5 - - - B
Volume journalier : 263 m’ Débit moyen : (1,0 m'/h
Volume diurne : 20 m Débit minimum : 3.8 m°/h
Volume nocturne : 44 m Débit maximum : 18.1 m’/h

Centre Technigue SOGEDO

Compte Rendu de Bilan 24h Entree/Sortie

Station d'épuration de
COLOMBIER-SAUGNIEU
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Centre Technique

Rilan 24 h : résultat des tests et conclusion

Résultats des tests et bilans réalisés sur site :

Resultar test Résultal

bandelette

Bilan de l'azote ©

laboratoire

Eaux Claires Parasites

ALAlkA A e ——

Le débit d'eaux claires parasites et la dilution sont de:

J Qmin (m'3/h) Qmoy (m3fh) ; QECP (m3lh) Dilution nocturne (%)
bilan du 25 février 2005 3 3.7 9.9 1,6 19,8%

CONCLUSION:

Station vieillissante avec un traitement insuffisant du lit bactérien.
La norme de rejet est dépassée. Tous les paramétres sont déclassant.
I entretien et le fonctionnement global de la station sont corrects.
Le dégrillage et le décanteur-digesteur jouent bien leur role de protection du lit bactérien.
_ Le sprinkler tourne correctement et permet un bon ensemencement du lit bactérien.
"La station est en limite de surcharge de débit (105 % de la capacité nominale en débit) et elle n'est pas en

surcharge de pollution (100 % de la capacité nominale en DCO et 60 % de la capacité nominale en DBO 5).

La charge regue sur la station est bien inférieurc a la pollution théorique qu'on devrait recevoir. Seul un
diagnostic du réseau permettra de conclure sur cette charge regue fe jour du bilan.

Le débit d'eaux claires parasites est inféricur 4 2 m'/h, ce qui est plutdt faible pour un réseau d'environ 13 km
de long

1e dysfonctionnement du lit bactérien est sirement dit & un colmatage de la pouzzolane.

Le rapport de biodégradabilité (DCO/DBOs= 3) nous permet de dire que l'effluent arrivant a la station de
Colombier-Saugnieu s'éloigne d'un effluent domestique classique. Cela implique une difficulté
supplémentaire pour le traitement du lit bactérien.

Un projet de remplacement de la station est en cours

Station d'épuration de
Centre Technique SOGEDO Compte Rendu de Bilan 24h Entrée/Sortie COLOMBIER-SAUGNIEU
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Bilan 24 h : résultats

Sration de -

Constructeur - Type de filiere eaut - Lit bactérien forte charge
Date de mise en service : Type de filitre boue : Lits de séchage
Filiere d'élimination des boues - ¢ Step de Pierre-bénite

utorisation de rejet du :

LA BOURBE A

Technicien(s) © D. CAMUZET Personne(s) rencontrée(s) : Lino Carbone

Bilan etfectué : du 23702403 16:00 au 26:02/05 16:60
Conditions météorologiques | le jour de la mesure - Beau
la veille Beau

% Résultats analytiques du bilan :

Biodégradabilté de V'effluent : pCOMBOS =

Ohservations: Effluent moyenpement biodégradabie car 25< DCOMDHBO <3. Rendements épuratoires insuffisants.

Lleffluent ©

Les prétraitements |
Marche en automatique du dégrillenr

La filiére cau :

NIeTL. Lad -

- Rien & sigoaler

La filiére boue :
Ricn a signaler

Interprétation :

Pollution traitée
le jour du bilap

Pollution théerique
(et base de calcul)

2000
300 150 i/hab/j

Paramétres Capacité nominale

Population

Débit

DCO 240 20 g/hablj 100
DBOS 120 60 g/habl 36
MES 180 90 grhabi] 31
NGL 30 15 gthablj 5

4 g/habfj

Pt

Gtation d'épuration de

Cenitre Technique SOGEDO Compte Rendu de Bilan 24h Entrée/Sortie C()LOMBH—,R’SAUGNIEU
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Bilan Hydraulique : résultats

Centre Technigue SOGEDO

Compte Rendu de Bifan 24h Entrée/Sortie

Méthodologie
Localisation : Canal de comptage sortie station
Matériel utilisé : Sonde piézoméirique 0-150 mbars ct enregistreur pour le débit sortie station
Pinces ampéremétrique et enregistreur pour le debit entrée station
Départ des mesures: 25/02/2005 T T o o _7
Heure Volume Heure Volume 25,0 Débits moyens horaires Entrée station
‘ (m’) (m’)
17:00 12,1 05:00 3,7 200+ =
18:00 11,7 06:00 3.8 -
19:00 9.8 07:00 43 15,0 _
20:00 11,9 08:00 5,4 7 1 i
21:00 11,8 09:00 7.5 i 1
22:00 9.9 10:00 13,7 ' U
23:00 0.7 11:00 19,4 : 11
00:00 9,0 12:00 17,5 | i A1
01:00 5.7 13:00 152 ” : 1l |
02:00 7.0 14:00 13,6 1, * LU UL,
03:00 3.8 15:00 13,8 p(\ss“ \q@ 'i\-qsg r{,’J"QB & L8 S & oF \,\._@ @QB \Gj&
04:00 5,0 16:00 12,0 i B - -
Volume journalier : 237 m’ Débit moyen : 99 m’/h
Volume diumne : 199 m’ Débit minimum : 3.7 m’/h
Volume nocturne : Débit maximum : 19.4 m’/h
Départ des mesures: 25/02/2005 _“< -
Heure Volhine Heure Volume 20,0 Pébits moyens horaires Sortie station
(m”) (m’) 18,0 + —|_
! 17:00 12,2 05:00 3.6 16,0 4 B
‘<n 18:00 14,1 06:00 32 Wl |
19:00 11,8 07:00 3,8 20 1l it
20:00 12,7 08:00 4,2 @ 100l _ ]
21:00- 12,3 09:00 6.9 C
22:00 11,8 10:00 11,3 '
23:00 10,5 11:00 16,3 60 ‘
00:00 8,2 12:00 18,7 il :
01:00 7,1 13:00 17,2 2,0 - HHHH
02:00 53 14:00 13,8 0,0 i AGNEREAEHEASRLRENAE ¥ by
03:00 4,7 15:00 13,5 (\@ 'eJQQ (L\.QQ rﬁ)@ Rl ol & $ {\.(9 0:9 ,@QQ
04:00 32 16:00 12,3 B
Volume journalier : 239 Débit moyen : 99 m'/h
Volume diumne : 204 m Débit minimum : 3,2 m’/h
Volume noctume : Débit maximum : 18,7 m’/h

Station d'épuration de
COLOMBIER-SAUGNIEU
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SONDAGE-ETUDE DE LA NATURE DU SOL

Commune : Colombier Saugnieu

Date: 01/12/2005

SONDAGE N° T1

Localisation : Mde JOUBERT Jeanne

Parcelle
Pelle Di ;
Pente du terrain (%) : 0% Type ¢ | mécanique HOENSIONS
" Diamétre
Proximité ressource AEP (m) : NON Taricre (mm) 150
e - Observations : Pas de mesures possibles
& & [lors du test d'infiltration, car l'infiltration
-“é Colonne Lithologique| ~ Description Lithologique g de I'eau est immédiate dans le sol
o <
< z
=B Z
0.1 - Substratum
Terre végétale =
0.2 Test Perméabilité
03
0.4 Oui K=
0.5 Non
0.6 Sol sableux Appréciation Perméabilité
0.7 (trés homogéne
0.8 couleur foncé) Imperméable (k < 15 mm/h)
0.9 (15 <k < 30)
1 Perméable en petit
1.1 (30 < k < 500)
1.2 Perméable en grand (k >500)
1.3 |
14
Lo ] Substratum
1.6 Profondeur (m/sol) : >1.20m

Cabinet Tramoy

Fiches annexes




SONDAGE-ETUDE DE LA NATURE DU SOL

Commune : Colombier Saugnieu SONDAGE N° T2
Date: 30/11/2005 Localisation : Mr BLANCHOZ Marcel
Parcelle
Pelle Di .
Pente du terrain (%) : 0% Type : | mécanique BEENEI0ES
35 Diametre
Proximité ressource AEP (m) : NON AR (mm) 150
= 4 Obscrvations : Pas de mesures possibles
= g |lors du test d'infiltration, car l'infiltration
*g Colonne Lithologique Description Lithologique 'g de 'eau est immédiate dans le sol
o <
3 z
=% Z
0.1 Substratum
0.2 Terre végétale Test Perméabilité
0.3
0.4 Oui K=
0.5 Non
0.6 Sol graveleux Appréciation Perméabilité
0.7 (trés homogeéne )
0.8 Imperméable (k < 15 mm/h)
0.9 (15 <k <30)
1 Perméable en petit
1.1 (30 <k < 500)
1.2 Perméable en grand (k >500)
1.3
14 |
15 | Substratum
1.6 Profondeur (mysol) : >1.30m

Cabinet Tramoy

Fiches annexes




SONDAGE-ETUDE DE LA NATURE DU SOL

Commune : Colombier Saugnieu SONDAGE N° T3
Date: 30/11/2005 Localisation : Mr BERTHIER Alain
Parcelle
Pelle Di ;
Pente du terrain (%) : 0% Type : | mécanique LAGHSI0NS
o5 Diametre
Proximité ressource AEP (m) : NON Tansre (mm) 150
B - Observations : Pas de mesures possibles
p—
o 3 lors du test d'infiltration, car 'infiltration
-ig Colonne Lithologique| — Description Lithologique 'g de I'eau est immédiate dans le sol
o] fav]
2 z
=9 Z
0.1 ., Substratum
—r Terre végétale S
0.2 & Test Perméabilité
0.3
Grave rouge
0.4 QOui K=
0.5 Non
0.6 Sol graveleux Appréciation Perméabilité
0.7 (trés homogene)
0.8 Imperméable (k < 15 mm/h)
0.9 (15 <k <30)
1 Perméable en petit
1.1 (30 < k < 500)
1.2 Perméable en grand (k >500)
o -
1.3 |
1.4 |
1.5 ] Substratum
1.6 | Profondeur (m/sol) : > 1.20m

Cabinet Tramoy Fiches annexes



SONDAGE-ETUDE DE LA NATURE DU SOL

Commune :

Date: 01/12/2005

Colombier Saugnieu

SONDAGE N° T4

Localisation : Usine SOBRAL

Parcelle
Pelle Di .
Pente du terrain (%) : Type : | mécanique 1mens1ons
- Diamétre
Proximité ressource AEP (m) : NON Taricre (mm) 150
) Observations :
T 2
:5 L
-§ Colonne Lithologique|  Description Lithologique 2
B s
S =
= Z
Terre végétale Substratum
lets éparse.
(autatsepamiey Test Perméabilité
03
04 Oui K =279 mm/h
0.5 Non
0.6 Sol limono Argileux Appréciation Perméabilité
0.7 (trés homogene
0.8 couleur marron clair) Imperméable (k < 15 mmvh)
0.9 galets éparses (15 <k <30)
1 Perméable en petit
1.1 (30 < k < 500)
1.2 Perméable en grand (k >500)
1.3
14 |
13 | Substratum
1.6 Profondeur (m/sol): > 1.30m

Cabinct Tramoy

Fiches annexes




SONDAGE-ETUDE DE LA NATURE DU SOL

Commune :

Date: 01/12/2005

Colombier Saugnieu

SONDAGE N° T5

Localisation : RAPHAEL Dominique

Cabinet Tramoy

Parcelle
Pelle Di .
Pente du terrain (%) 0% Type : | mécaniaue HREHSIONE
5 Diametre
{Proximité ressource AEP (m) : 50 meétres Taiere (mm) 150
= B} Observations :
5 3
= Colonne Lithologique Description Lithologique 5
S :
" Z
0.1 Substratum
0.2 Terre végétale Test Perméabilite
0.3 (galets éparses)
0.4 Oul K =95 muvh
05 Sol limono Argileux W
0.6 (trés homogene Appréciation Perméabilité
0.7 couleur marron clair)
0.8 L galets éparses mperméable (k < 15 mm/h)
0.9 | (15 <k < 30)
[ Perméable en petit
1D ] (30 < k < 500)
12 Perméable en grand (k >500
i 5
1.4
1.5 ] Substratum
1.6 Profondeur (m/sol) : >1.30m
] |
Breemostan = <o v B e i fow . T TotmaR e - - L R - T T AL S i - B

Fiches annexes
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SONDAGE-ETUDE DE LA NATURE DU SOL

Commune : Colombier Saugnieu SONDAGE N° T6
Pate: 01/12/2005 Localisation : MEVEL Marguente
Parcelle
_ Pelle Di .
Pente du terrain (%) : 0% Type : | mécanique Tmensions
. Diameétre
Proximité ressource AEP (m) : Taxiers (mm) 150
‘s Observations :
= 2
5 B
-§ Colonne Lithologique| ~ Description Lithologique '3
S S
3 o
o Z
0.1 Substratum
0.2 Terre végétale Test Perméabilité
03 (galets éparses)
0.4 (Oui K =81 mmfﬂ
0.5 Sol limono Argileux Ko
0.6 (irés homogene Appréciation Perméabilite
0.7 couleur marron clair)
0.8 galets éparses Imperméable (k < 15 mm/h)
0.9 | {15 < k< 30)
1] Perméable en petit
I (30 < k < 500)
112 Perméable en grand (k =508}
| I ! !
1.4 j
L& ] Substratum
1.6 | Profondeur (m/sol) : >130m
b ik o e rE— n--——nw—-il—'“f e— o A e e i P P e e A o e

Cabinet Tramoy Fiches annexes
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——, PUITS, FORAGE

OU SOURCE

TOUTES EAUR ™

35m

minimum

AT FILTRANT VERTICAL -
NON DRAINE

* minimum conseillé

Dans le cas ou le sol présente une perméabilicé
insuffisante ou a lnverse, si le sol est trop perméable
(craie),un matériau plus adapté (sable siliceux lave) doit
étre substitug au sol en place sur une épaisseur minimale
de 0.70 m.

La répartition de I'effluent est assurée par des tuyaux

munis dorifices, établis en tranchees dans une couche de
graviers.

CONDITIONS DE MISE EN EUVRE :

Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une exca-
vation a fond plat de forme généralement proche d'un
carré et d'une profondeur de | m minimun sous le niveau

o7 umme
4 DEPROPRIETE
—

3m*

DE REPARTITION

de la canalisation d'amenée, dans laquelle sont dispasés
de bas en haut ;
un feutre imputrescible perméable a I'eau et a Pair,
une couche de sable lavé de 0,70 m minimum d’épaisseur,
une couche de graviers de 0,20 a 0,30 m d’épaisseur
dans laquelle sont noyées les canalisations de distri-
bution qui assurent la répartition sur le lit,
un feutre imputrescible perméable & eau et & Pair qui
recouvre Pensemble,

une couche de terre végétale d’une épaisseur de 0,20 m.

DIMENSIONNEMENT ;

La surface du lit filtrant vertical non drainé doit étre au
moins égale a 5 m- par piéce principale (minimum : 20 m?).

Source du document : Agences de I’Eau
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REGARD DE REPARTITION
FEUTRE

TERRE VEGETALE

TUYAU D'EPANDAGE PERFORE

TE OU REGARD DE BOUCLAGE

COUPE LONGITUDINALE

CANALISATIONS RIGIDES @100mm

AVEC OUVERTURES @ 10mm GU FENTES DE Smm minimum

ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢m

TUYAU D’EPANDAGE

COUPE TRANSVERSALE

TERRE VEGETALE

FEUTRE

g GRAVIERS 20/40
SABLE SILICEUX

FEUTRE

|
Source du document : Agences de 'Eau



