
 

Simandres 

Le réseau d’assainissement est de type séparatif avec 2 de postes de refoulement. 

0 km. 9,4 km. 

La station d’épuration de La COURLY localisée à Saint-Fons, d’une capacité de 983 000 EH. 

. 

1% à 1,8% de croissance par an à l’échelle de Simandres cela veut dire entre 215 et 415 habitants supplémentaires d’ici 

2021. Pour un horizon à 10 ans, il faut que le PLU permette la production de 120 à 200 logements. 

Il est envisagé l’aménagement d’une grande zone d’activités intercommunale  sur une soixantaine d’hectares au lieu-dit 

« Les Trenassets ». 



 

Mise en conformité des installations d’assainissement autonome.  

Assurer l’entretien de ces installations. 

 

La commune possède un réseau de collecte des eaux pluviales, d’un linéaire de 4,2 km, situé dans la partie urbanisée. 

L’exutoire de ce réseau est le milieu superficiel. Il y a 2 bassins de rétention sur la commune. 

. 

Création d’un réseau séparatif de collecte des eaux usées pour desservir le hameau « Chemin de la Mère Tombel », le 

haut de la rue Claudius Bery, et la future ZAC des Trenassets. 

. 

Aucun problème d'évacuation des eaux de pluie par ces réseaux n'a été relevé. Sauf sur le réseau du lotissement 

« Le Chatenay » où des débordements sont observés lors de fortes pluies. 

 

Mise en conformité des installations d’assainissement autonome, afin de limiter les nuisances auprès du voisinage. 

Raccordement à l’assainissement collectif pour des secteurs dont les systèmes d’assainissement autonome sont 

défectueux. 



Carte du périmètre (source : Géoportail - 2013) : 

 

  

 


