
Création d'un chemin des pisteurs

43. Pistes de ski, remontées mécaniques
et aménagements associés

Piste de ski d'une superficie de inférieure à 2 hectares en site vierge

Le projet est de créer à partir d'un sentier existant un chemin pour proposer une piste qui permette gravitairement d’accéder au
secteur de Chamrousse, et ce depuis les appareils intermédiaires (Gaboureaux, Bachar, Shuss).
Le tracé de la piste a été réfléchi pour éviter tout défrichement et pour permettre son insertion dans le paysage de la station.
La longeur totale du chemin des pisteurs est de 850 m. Des travaux de terrassement seront réalisés sur 400 m entre la piste des
Gaboureaux et du Simond. Pour le reste du linéaire, afin de limiter les terrassements, les pistes existantes ou chemin 4x4 vont être
utilisés.
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Les objectifs sont de :
• Proposer du ski « en propre » sur tous les secteurs du domaine en cas de vent fort entraînant la fermeture des appareils
sommitaux ou de panne de la télécabine et ainsi assurer la sécurité des skieurs via ce retour en piste-chemin bleue,
• Permettre un retour gravitaire depuis tous les appareils sur le secteur de Casserousse, notamment en fin de journée
notamment pour les pisteurs-secouristes.

Le projet nécessite un terrassement sur un linéaire de 400 mètres sur environ 7 000 m². Aucun défrichement n'est prévu.

Le projet de chemin des pisteurs consiste à créer une piste qui permette gravitairement d’accéder au secteur de Casserousse
(dans le cadre du développement de ce secteur engagé en 2016), et ce depuis les appareils intermédiaires (Gaboureaux, Bachat,
Shuss). Cette nécessité s’explique par un besoin d’accès gravitaire principalement pour les pisteurs-secouristes, en cas de vent
fort empêchant l’exploitation des appareils sommitaux, qui sont ajourd’hui les seules bascules possibles sur Casserousse..



• Surface : 7000
• Volume Déblais/Remblais : 3 500 m²
• Affouillement max : -3.3
• Exhaussement max : +4
• Masque drainant : 1 400
• Longueur de la piste : 850
• Longueur des travaux sur la piste : 400
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Commune de Chamrousse

Ce projet est soumis à une déclaration préalable au titre du Code de l'Urbanisme.
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Une partie du chemin pisteurs utilise des pistes existantes ou des chemins 4X4

Zone de projet compris dans la Znieff de type II n° 3821 "Massif de Belledonne et
chaîne des hurtières"
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La commune dispose d'un PLU approuvé le 30 septembre 2004 en cours de révision.
Cette révision ne porte pas sur la zone en projet.
Le secteur en projet est en zone Ns potentiellement aménageable pour une activité de glisse, de
loisir et de tourisme en général.
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La zone de projet est concernée par le site inscrit "Pâturages de la croix de
Chamrousse". Des échanges avec l'Architecte des bâtiments de France ont été
organisées pour affiner le projet.
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La zone de projet est concernée par le site inscrit "Pâturages de la croix de
Chamrousse"

La zone d’étude se situe en dehors de la Natura 2000 du SIC « Cembraie, pelouses,
lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon » située à environ
300 mètres de la zone en projet.
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Le projet est susceptible d'impacter deux zones humides non référencées qui se
trouvent à proximité du projet.
Les travaux n'ont pas d'impact direct sur le projet mais peuvent perturber
l'alimentation de ces dernières.
Le pétitionnaire s'engage à mettre plusieurs mesures en place afin de réduire ces
impacts potentiels.
Pour la faune, le calendrier des travaux sera adapté pour éviter tout
dérangement lors de la phase de reproduction.

X Le projet est susceptible de perturber l'alimentation de deux zones humides non
référencées situées en contre bas du projet. Le pétitionnaire s'engage à mettre
plusieurs mesures en place afin de réduire ces impacts potentiels.
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Les travaux de terrassements vont engendrer du bruits liés aux passages des
engins. Ces dérangements seront limités à la phase des travaux.
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La piste sera reprise sur une longueur de 400m, soit une surface 7000m².
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Le projet se situant dans un site classé, l'avis d'un architecte des bâtiments de
France est nécessaire.
Les préconisations de l'ABF ont été prises en compte pour le projet.
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Cette piste permettra le retour des skieurs tous niveaux sur le secteur de
Casserousse en toutes conditions.
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Les surfaces terrassées s'ajoutent avec celles déjà réalisées pour la restructuration du secteur Casserousse réalisée en 2016.

Le projet de chemin des pisteurs consiste à créer une piste qui permette gravitairement d’accéder au secteur de Casserousse (dans le
cadre du développement de ce secteur engagé en 2016), et ce depuis les appareils intermédiaires (Gaboureaux, Bachat, Shuss). Cette
nécessité s’explique par un besoin d’accès gravitaire principalement pour les pisteurs-secouristes, en cas de vent fort empêchant
l’exploitation des appareils sommitaux, qui sont ajourd’hui les seules bascules possibles sur Casserousse.
Les terrassements seront réalisés sur 400 mètres linéaire et concerne une surface d’environ 7 000 m².
Pour rappel les principaux enjeux sont la présence de zones humides non référencées, la présence d’une faune sensible liée aux zones
humides et aux boisements.
Les impacts les plus prégnants du projet sont la potentielle dégradation des zones humides par la perturbation de leurs alimentations ou
leur pollution via des matières en suspension durant la phase travaux, le dérangement d'espèces sensibles (cortège de boisement et de
zone humide) lors de la période de reproduction pendant la phase de travaux, la potentielle dégradation des habitats d’espèces
( notamment zones humides) perturbant la reproduction d’espèces sensibles.
Cependant, le pétitionnaire s’engage à mettre en place des mesures afin de réduire ces impacts (voir partie mesure).
• ME1 - Démarrage tardif des travaux
• ME2- Mise en défens des zones humides
• ME3 - Adaptation des travaux en amont des zones humides et masque de drainage
• ME4 - Gestion des pollutions accidentelles des zones humides et du versant
• MR1 - Réensemencement
• MR2 -Utilisation d'engins légers
• MA1 – Suivi de chantier
Ce dossier a permis d’affiner la connaissance de l’environnement du site. Une cartographie d’habitat a été réalisée ainsi que des
inventaires faune et flore. Les impacts du projet ont pu être précisés et des mesures adaptées ont été préconisées dans ce dossier. Les
effets résiduels après mesures concernant les zones humides restent modérés en phase chantier. Ainsi, une étude d’impact ne semble pas
nécessaire.






