/ \
r . [] . . . / \
Réglementation de |'Assainissement Non Collectif / N ,
j Département de La DROME
Vert 2* : Terrain moyennement perméable, dissipation des eaux possible sous conditions /// N
-> Filliére conseillée : Filiere fosse septique toutes eaux - épandage en pente /
/
Saumon* - Terrain perméable en surface. /
-> Filiere conseillée: Filiere fosse septique toutes eaux - Filtre a sable vertical drainé /
Rejet dans des tranchées d'épandage. by
Rose* : Terrain perméable en surface.
-> Filiére conseillée: Filiere fosse septique toutes eaux - Filtre a sable vertical
non raine Commune de SAINT MARTIN en VERCORS
Orange*: Terrain moyennement perméable. \ /
-> Filiere conseillée: Filiere fosse septique toutes eaux - filtre a sable vertical drainé
Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
-> En cas de manque de place:
-> Filiére conseillée: Filiere compacte a zéolithes, a "coco",
'innovantes' (type mini-station)
ir la li roduits homologués dans le rapport "Cartes d'aptitudes des Milieux" et dans les filiéres techniques ci-jointes.
- Rouge* : Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation. Infiltration impossible
-> Filiere conseillée: Filiere fosse septique toutes eaux - filire a sable vertical
drainé étanche  Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
-> En cas de manque de place ou topographie difficile:
-> Filiere conseillée: Filiere compacte a zéolithes, a "coco",
ou 'innovantes' (type mini-station)
ir la liste des produits homologués dans le rapport "C: L. i L i
Zones d'assainissement collectif : Zones d'assainissement non collectif :
i ce de l'intégralité de la réglementation de I'ANC, se reporter au dossier "Zonage de I'Assainissement Collectif / Non Collectif".
Zone d'assainissement collectif existant Assainissement non collectif & long terme
ifiant la conception et I'implantation du dispositif prdpose’. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite
Econisé é justifiant la conception et Iimplantation du dispositif sera exigée. i . Ré& EP istant
Réseau E.U. existant €seaux k.. existants
Possibilités de rejet : / Réseau E.U. en refoulement —=-----—  Fossé
- /
- Limite des sous bassins versants / Poste de relevage
7 / 21 Nombre d'habitations/Nbre d'équivalents-habitants (EH) / ‘ /
— / 9! . " x . .
E: 24/ 33 Indice de saturation= Nbre de EH existants / Nbre de EH critiques // L / - Station d'épuration existante
- - ~——t1
/ , Zone de rejet végétalisé (ZRV
C.> Indice saturé 8 Indice presque saturé 8 Indice non saturé // - ) J ( )
| Rejet déconseillé | Rejet tolérable & Rejet possible / uisseau le Buyé ‘
\_/ J / ..............................
“ / DE: 5 L/s \\
NEC = 160
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Contour PLU (zones U et AU)

—_— Réseau hydrographique

e Ale 0 ale
R Zones humides (Inventaire départemental)

(@ s Captages de sources

7 vty g Périmétre de protection de captage
| i (Pi, immediat; PR, rapproché; PE, éloigné)
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COMMUNE de Lg CHAPELLE - en - VERCORS




