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ROCHE BERLAND

RECAPITULATIF des PROJETS D'AMELIORATION

D

DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

PROJETS OBJECTIF couTs
Création d'une STEP (80 E.H.) pour le secteur Village Moyen Terme 222 455 € HT
Création d'une STEP (50 E.H.) pour le secteur La Beaume Long Terme 168 742 € HT
TOTAL : 391197 € HT

Attention: les tracés de réseaux a créer sont indicatifs et doivent étre confirmés par des levés topographiques.

Réglementation de I'Assainissement Non Collectif

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D’INFILTRATION DES EAUX
DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Saumon® : Terrain moyennement perméable dés la surface, pente moyenne.
—> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux — Filtre & sable vertical drainé
Rejet dans des tranchées d’épandage.

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE
SUPERFICIEL DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

CHAMP REAZ

Orange* : Terrain moyennement perméable.
—> Filiere conseillée: Fosse septique toutes eaux — Filtre @ sable vertical drainé

=> En cas de manque de place:
Filidre conseillée: Filire compacte ou “innovantes”

Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d’aptitudes des Sols et des Milieux” et dans les filiares techniques ci-jointes.

COMBERON ENTRECET

Rouge* : Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.
- —> Filiére conseillée: Fosse septique toutes eaux — Filtre d sable verfical
drainé étanche — Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
=> En cas de manque de place ou topographie difficile:
Filigre conseillée: Filidre compacte ou “innovantes”

Voir la liste des produits homologués dans le rapport “Cartes d'aplitudes des Sols et des Milieux” et dans les filidres techniques ci-jointes.

SAGNES

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de 'ANC, se reporter au dossier "Zonage de I'Assainissement Collectif / Non Collectif".

Le service public d'assainissement non collectif du SIGREDA tient a la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filiere,

les regles techniques d'implantation et de conception a respecter. Lors de l'instruction de tout projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire
une étude justifiant la conception et I'implantation du dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite
réaliser une autre filiére que celle préconisée par cette carte, une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif sera exigée.
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Le village
2016 : 28 logements / 56 EH
PC probable : 8

2026 : 36 logements / 72 EH

Objectif : Moyen Terme

La Beaume

LE VILLAGE | | 2016 : 15 logements / 30 EH
P Assainissement Collectif Futur ]
‘ <~ Création d'un réseau d'eaux usées 61920 € HT B e /7 V' A\ A~ NE—1® | pe=n e ) PC probable : 8
u = Installation d'un déversoir d'orage 5000 € HT NEC= 0 EH | 2026 : 23 logements / 46 EH
‘l / ‘ &=~ Création d'une STEP de 80 E.H. 135000 € HT IS=18/0 |
-> Colt total Réseau : 61920 € HT e — = . .
‘ -> Imprévus réseau (5%) : 3096 €HT ObJeCtlf c LOﬂg Tel’me
-> Divers réseau (10% Tvx + Imprévus) : 6 502 € HT
Le D -> Colt total déversoir d'orage : 5000€HT LA BEAUME
= € — Lac -> Imprévus déversoir d'orage (5%) : 250 € HT A A .
DE=10 000 & 12 000 I/s | -> Divers deversoir d'orage (15% Tvx + Imprévus) : 788 € HT Assainissement Collectif Futur
NEC= 320 000 3 : -> Cout fotal STEP.; 135000 € HT = Création d'un réseau d'eaux usées 23 256 € HT
= 385 000 Eell-l o | -_>> Eﬁ’é‘fﬁ"sﬁﬁ 5(05/;;)(+lmprévus) : 2(;‘ gggg II:II; C:?Ins’tal_lation d'un déversoir d'orage 5000 € HT
e = " > Cout global 992455 € HT =~ Création d'une STEP de 50 E.H.: 112 500 € HT
bassin ver\;’mt -aman‘t /320 000 ﬂ - GO R R 23256 € HT
e e e T ~ -> Imprévus réseau (5%) : 1163 €HT
' -> Divers réseau (10% Tvx + Imprévus) : 2442 € HT
W -> Colit total déversoir d 'oraége : 5000 €HT
-> Imprévus déversoir d'orage (5%) : 250 € HT
-> Divers déversoir d'orage (15% Tvx + Imprévus) : 788 € HT
-> Colit total STEP : 112 500 € HT
-> Imprévus STEP (5%) : 5625 €HT
-> Divers STEP (15% Tvx + Imprévus) : 17718 € HT
-> Codt Global : 168 742 € HT Echelle
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