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Les évolutions réglementaires récentes

—

— Obligation: - d’avoir un Schéma d’Assainissement incluant une programmation
de travaux détaillée (décret 2012-97 du 27/01/2012)

- d’avoir un Zonage de I'Assainissement passé a I'enquéte Publique
(art. L.2224-10 du CGCT)

— Arrété du 21 juillet 2015 : Systemes d’Assainissement Collectif et
d’Assainissement Non Collectif > 20 E.H.

> Les STEP de + de 20 E.H. doivent étre a + de 100 m des

habitations.
=20 __, Collectivités > Diagnostic Réseau et STEP obligatoire avant le ler janvier 2020
territoriales ™ puis tous les 10 ans maximum.

» Contréle des Branchements au Réseau E.U. obligatoire tous les 10
ans maximum.

» Recensement des ouvrages de rétention / infiltration des E.P. tous
les 10 ans maximum.

» Les plans des réseaux et branchements doivent étre tenus a jour
(1 fois par an maximum).

— Loi NOTRe: transfert de la compétence assainissement a ['échelle
intercommunale a compter du 1¢" janvier 2020

—
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Les évolutions réglementaires récentes

[ = Loi 2014 — 165 du 29 décembre 2014 + décret du 20 aolt 2015
Création du Service Public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (SPGEPU)
» Compétence communale
Role:

» Création, exploitation, entretien, renouvellement, extension des ouvrages de
collecte, transport, stockage, traitement des E.P.

» Contrdle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des E.P.

ENEN 5 commune > C’est un Service Public Administratif (SPA).
» Compétence limitée aux Réseaux Séparatifs.

» Les Réseaux Unitaires sont gérés par I'EPCI compétant en matiere
d’Assainissement Collectif.

— Obligation: - d’avoir un Schéma de Gestion des eaux Pluviales (interprétation de
I'arrété du 21/07/2015)

- d’avoir un Zonage Pluvial passé a I'enquéte publique (art. L.2224-10

- du CGCT)
Propriétaires — Obligation de maintien d’'une bande végétale de 5m le long des cours d’eau (loi
riverains Grenelle Il = art. L211-14 du code de P'urbanisme)

— Obligation:- d’avoir un Schéma AEP comprenant un programme pluriannuel de

o travaux d’amélioration du réseau (décret 2012-97 du 27/01/2012)
—> Collectiviees - d’avoir un schéma de distribution (art. L.2224-7-1 CGCT)

— Loi NOTRe: transfert de la compétence eau a I'échelle intercommunale a compter du
1¢" janvier 2020
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Les évolutions réglementaires récentes

Communauté de _ _ 3 . .
Communes / —Loi NOTRe: la collecte et le traitement des déchets devient une compétence

d’Agglomération obligatoire (délais transitoire jusqu’au 1°" janvier 2017)

Région —Loi NOTRe: substitution des plans départementaux par un plan régional de
prévention et de gestion des déchets au plus tard le 07/02/2017

Collectivités | = Loi Grenelle II: Définition d’'un programme local de prévention des déchets
territoriales | ménagers et assimilés avant le 01/01/2012 incluant des objectifs de réduction
des quantités de déchets et les mesures prises pour les atteindre

— Loi de transition énergétique pour la croissance verte: lutter contre les

Collectivites | gaspillages et promouvoir I'économie circulaire: de la conception des produits &
tel‘rltorla|eS leur recyc'age
ot Objectifs:
particuliers »Réduction des déchets mis en décharge a hauteur de 50% a I'horizon
+ 2025
entreprises »Réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020
du BTP >Recyclage de 55% des déchets non dangereux en 2020 et 65% en 2025

> Valorisation de 70% des déchets du BTP a I’horizon 2020

—
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Les évolutions réglementaires réecentes

— Ajout d’'une piece obligatoire : Attestation de conformité du projet d’installation
P.C. d’ANC (décret n°2012-274 du 28/02/2012).

Vente

A.N.C.

—Diagnostic ANC de moins de 3 ans
Obligation de mise aux normes de I'installation dans un délai de 1 an

utilisat — Arrété du 2 aolt 2010, modifie le 5 juillet 2014:
RSO Reutiisation ) o eutilisation des E.U. traitées est encouragée pour l'irrigation (issues de

des Eaux Usées ) . ., ) ..
Traitées dispositif dANC ou de STEP). Larrété du 05/07/2014 fixe les conditions

techniques.

— La réutilisation des Eaux Pluviales est encouragée:
Réutilisation

REP e > Arrosage
Pluviales » W.C.

—Linstallation de citerne de récupération est encouragée

— La rétention / Infiltration des eaux pluviales est obligatoire.

Retention des Toute nouvelle surface imperméable créée doit &tre compensée par un dispositif
Eaux Pluviales de rétention / infiltration (qui peut étre couplé a une citerne de récupération)
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Contexte Réglementaire

= | e Grenelle 1l

* Obligation pour les communes de produire un Schéma d’Assainissement avant fin 2013
incluant:

- Un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées,
- Une programmation de travaux.

» Mise a jour du Schéma d’Assainissement a un rythme fixé par décret.

®  Directive Eaux Résiduaires Urbaines

" |oisurleau
La Loi sur I'eau 2006

Obligation d’Assainissement

Eaux Usées

Collectif / \ Non Collectif
« L’assainissement est géré par la
collectivité qui assure »: « Chacun gére son installation »
- Lacollecte } Réseau EU Chacun installe et entretien son
- Le transport dispositif de traitement.
- L’épuration = Station d’épuration « La collectivité n’a qu’un réle de controle »
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Eaux Usées

Contexte Réglementaire

COLLECTIF

. Est en assainissement collectif toute
habitation raccordée ou raccordable au réseau
public d’assainissement.

« Est raccordable toute habitation qui est
techniquement raccordable au réseau public
d’assainissement

(qu’il soit situé plus haut ou plus bas!)

NON COLLECTIF

Est en assainissement non collectif toute
construction a usage d’habitation, non
raccordable a I’Assainissement Collectif.

Cas des Mini-stations ou Assainissement Groupé

» C’est du collectif si le terrain et la station
appartiennent a la collectivité.

> La collectivité est alors responsable de
I’entretien.

» C’est du non collectif si le terrain et la
station appartiennent a une copropriéte.

» Les propriétaires sont alors responsables
de son entretien.

e Toute construction raccordable ou raccordée est
soumise a la méme:

¢ Redevance d’Assainissement collectif
Et au méme
e Reéglement d’Assainissement collectif

Toute construction non raccordée et non raccordable
a 'assainissement collectif est soumise a la méme:

¢ Redevance d’Assainissement non collectif
Et au méme
e Reéglement d’Assainissement non collectif
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Compétences

Assainissement Collectif

Assainissement Non Collectif

e

26 % des habitants sont raccordables 74 % des habitations non raccordables
( soit +/- 93 abonnés) (soit +/- 257 abonnés)
l l
! | ’
C.C. Pays de Cruseilles (CCPQC) Commune de Cercier

L’Assainissement Collectif est de la compétence
de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles.

L'Assainissement Non Collectif est de la
compétence de la commune de Cercier.

» Reglement d’assainissement collectif existant > SPANC (Service Public d'Assainissement Non

(consultable a la CCPC). Collectif) existant.
» Contrble des installations d’assainissement non
collectif sous-traité a un cabinet prive.

Eaux Usées

» Les habitations raccordées ou raccordables sont
soumises a :

» une redevance d’assainissement collectif. » Reglement d’assainissement non  collectif

»la PFAC - Participation pour le Financement existant (en vigueur au 01/12/2014).
de ’Assainissement Collectif. » Redevance d’assainissement non collectif

*
Est raccordable tout immeuble situé en zonage d’assainissement collectif et dont la parcelle est desservie par un réseau
d’assainissement collectif.
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Eaux Usées

Etudes Existantes

*Un Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé par la CCPC sur 'ensemble de son territoire (13
communes) en 1996 par EAINGETUD.

U En 2016, la mise a jour de cette étude a été confiée aux cabinets Profils Etudes et A.T.Eau comprenant
notamment la réalisation :

« D’un état des lieux,

« D’un diagnostic réseaux (mesures hydrauliques des Eaux Claires Parasites, passages
caméra, contréles de branchements)

» D’une réactualisation permettant de définir les travaux a engager et leur programmation.

=Une carte de competences — Champs d’application / emprises a été realisée en 2003 par la CCPC. Ce
document devra étre réactualisé a l'issue de la mise a jour du SDA.

"Le zonage de l'assainissement deéfini dans le cadre du SDA difféerentie 2 types de zones: les zones
d’assainissement collectif (actuel et futur) et les zones d’assainissement non collectif.

sla Carte d'Aptitude des Sols et des Milieux a été réalisée sur chague secteur actuellement en
assainissement non collectif en 2001 (Cabinet Nicot Ingénieurs Conseils).
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Zonage de ’assainissement actuel

3 Types de Zones

Zones d’Assainissement Non Collectif

+/- 74 % des installations (+/- 257 abonnés)

Zones d’assainissement
Non Collectif maintenues

Zones d’assainissement

Collectif existantes

Zones d’assainissement

0 by -
Q / +/- 26 % des installations \ Collectif futures
- 0, i i
\8 (+/- 93 abonnés) +/- 62 % des installations
- : : (+/- 215 abonnés)
< NN / Eae el M Projet d’Assainissement Collectif non
e réseau EU couvre (+/- 42 abonnés) A
> T programmé a I’échelle du PLU.
LCE une partie du err.l (?lre Concerne les projets de Zones ou hameaux concernés :
communal urbanisé. création d’antennes et - Bellecombe, Lambrosy,
) raccordement aux - Perret
Les eaux usees sont réseaux existants - Le Chypre
traitées a la station - Le Quart
d’épuration intercommunale & Doret (2018-2019) - Les Pratz, Les Reys
& La Cour (2019) - La Montagne, Belley, Papet, Falpot

située sur Cercier. -
- La Lovatiere

- Cologny, Rassier, Chez Papey
- Chez Dubourvieux, Champs du Peuple

CLLyGuyeE
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Zone d’assainissement collectif existante

= Détail de la zone ;

= +/- 26 % des habitations sont raccordées ou raccordables au réseau collectif
d’assainissement.

= Leréseau EU est de type séparatif et s’étend sur 2,6 km.

= || dessert :
=  Chef-lieu
= Ravier

= Les eaux usées sont dirigées vers la station d’épuration de Cercier.

Eaux Usées

= Par temps de pluie, des eaux claires parasites peuvent étre détectés dans le réseau.

= 1 poste de refoulement sera mis en place afin de raccorder le secteur Doret.
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Zone d’assainissement collectif existante

ectit 2019

]
a Cour
Raccordement au réseau

Ob)
L

collectif d'assainissement

27 10a16
Ty,
i,
S, - |

Zone grisée

assainissement collectif existant

S99sn xneg
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Eaux Usées

Zone d’assainissement collectif existante

Cercier: - 93 EH
STEP de Cercier | v Chef-lieu lires 420EH | Soituntaux
) plantés de charge de

v' Ravier 220k

Les Usses
apres
infiltration
dans le sol

Raccordement a
I'horizon 2018-2019 des
secteurs de Doret et La

Cour

Soit +/- 42 EH

= La STEP est soumise a autorisation par l'arrété
préfectoral DDAF 2007/SEP/99 du 12/12/2007.

= Elle présente un fonctionnement normal et
respecte les normes de rejet.

STEP de Cercier (source CCPC)
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Zone d’assainissement collectif existante

= Technique :
» La Communauté de Communes prend a sa charge I'entretien des réseaux et I'entretien des STEP
communautaires.

= Reglementation :

= Toutes les habitations existantes doivent étre raccordées au réseau collectif d’assainissement.

= Toute construction nouvelle doit étre raccordée au réseau collectif d’assainissement.

= [assainissement non collectif ne peut étre toléré que sur dérogation du Président de la CCPC pour
des cas particuliers techniquement ou financierement « difficilement raccordables ».

» Le défaut de raccordement donne la possibilité de doublement de la redevance d’Assainissement
Collectif.

» Le reglement d’assainissement collectif est intercommunal.

Eaux Usées

= Financier :
= Toute personne raccordée ou raccordable est redevable de la redevance d’assainissement
Collectif.

= Toute construction nouvelle ou toute extension d’'une construction existante implique le versement
a la collectivité de la PFAC (Participation pour le Financement de I'’Assainissement Collectif).

» |ncidence sur I'urbanisation :
= Dans les zones raccordées au réseau collectif d’assainissement, 'assainissement n’est pas un
facteur limitant pour 'urbanisation (sous réserve des capacités de traitement de la STEP).
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Zone d’assainissement collectif Future

= Justification :

» L’assainissement collectif a éte retenu car:

« L’urbanisation est dense ou va se densifier: la configuration du bati fait que la
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif n’est plus
envisageable par manque de place (habitat trop resserré).

- Face a limportance du nombre d’installations non collectif qu’il faudra
reprendre, il semble plus judicieux de créer un réseau de collecte et de le
raccorder a une station d’épuration intercommunale.

« La configuration des terrains fait que I’Assainissement Non Collectif est trés
difficilement réalisable.

Eaux Usées

= Zones concernees :

= Doret — horizon 2019-2019 (+/- 34 logements a raccorder)
= La Cour — horizon 2019 (+/- 8 logements a raccorder)
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Zone d’assainissement collectif future

Contour rouge

assainissement collectif
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Zone d’assainissement collectif Future

= Technique :
= La Communauté de Communes prend a sa charge la réalisation de nouveaux réseaux d’eaux usées
séparatifs et doit disposer une boite de branchement en limite de chaque propriété a raccorder.

= Reglementation :

= [En attente de Yassainissement collectif:

= Toute habitation existante doit disposer d’'un assainissement non collectif fonctionnel et correctement
entretenu.

= La mise aux normes des dispositifs ’ANC existants ne sera pas imposée pour les habitations situées
dans les zones en assainissement collectif futur a Court ou Moyen terme (sauf en cas avéré de
probleme de salubrité publique, atteinte a I'environnement et nuisance pour un tiers).

Assainissement

= Toute construction nouvelle (sous réserve des possibilités de rejet) doit mettre en place :
= Un dispositif d’assainissement non collectif conforme a la réglementation,
= Une canalisation Eaux Usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif.

= Toute extension ou réhabilitation avec Permis de Construire d’'une habitation existante implique:
= La mise aux normes de son dispositif d’Assainissement Non Collectif,
= La mise en place, en attente, d’'une canalisation Eaux Usées en prévision de son raccordement au réseau collectif.
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Assainissement

Zone d’assainissement collectif Future

La Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux a I’Assainissement Non Collectif indique pour chaque secteur la
filiere d’assainissement non collectif a mettre en ceuvre en attente de I'assainissement collectif.

Les notices techniques de la CASMANC fixent le cahier des charges a respecter pour leur réalisation.

Le contrdle de la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome se fera sur la base des notices
techniques.

= Quand le réseau d’assainissement collectif sera créé:

= Toutes les habitations existantes disposeront de deux ans (a compter de la date de mise en service du
réseau collectif) pour se raccorder.

= Toutes les habitations futures auront I'obligation de se raccorder au réseau collectif d’assainissement.

= |ncidences sur Purbanisation:
= Dans les zones classées en assainissement collectif futur, il est de l'intérét de la commune de limiter
autant que possible I'ouverture a l'urbanisation avant I'arrivée de I'assainissement collectif.

= Financier:

= Sont ala charge du patrticulier:
= Les frais de suppression du dispositif d’ANC,
= Les frais de branchement (sur le domaine privé),
» Laredevance d’Assainissement Collectif.
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

= Justification du choix de I’assainissement non collectif:

« Dans les zones concernées, les collecteurs d’assainissement collectif sont
inexistants.

« Le raccordement aux réseaux EU existants est difficilement envisageable
(techniquement et financierement) a I’échelle du PLU.

« La réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif est possible
car I’habitat est peu dense et relativement mité.

%)
o]
\% = Ces zones restent donc de fait en assainissement non collectif a I’échelle du PLU.
D)
a ﬁ)nes concernées : \
(qv)
L Bellecombe, Lambossy,
Perret
Le Chypre
Le Quart

Les Pratz, Les Reys

La Montagne, Belley, Papet, Falpot
La Lovatiere

Cologny, Rassier, Chez Papey
Chez Dubourvieux

La Trossaz
L'Orson /
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

Contour vert =
Assainissement non
collectif

Eaux Usées
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Assainissement non

Contour vert
collectif

COMMUNE DE CERCIER

Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

S99sn xneg



Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

Contour vert =
Assainissement non
collectif

Eaux Usées
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

Contour vert =
Assainissement non
collectif

Eaux Usées
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

= Réglementation :
« La commune a mis en place son SPANC ainsi qu'un reglement d’assainissement non
collectif.

 Conditions Générales:

Eaux Usées

Toutes les habitations existantes doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif fonctionnel,
conforme a la réglementation (arrété du 07 septembre 2009 modifié par I'arrété du 7 mars 2012).

La mise en conformité des installations est obligatoire.

Toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif conforme a la
réglementation.

Toute extension ou réhabilitation avec Permis de construire d’une habitation existante implique la mise
aux normes de son dispositif d’assainissement non collectif.

La Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux a I’Assainissement Non Collectif indique pour chaque secteur
la filiere d’assainissement non collectif & mettre en ceuvre en attente de I'assainissement collectif.

Les notices techniques de la CASMANC fixent le cahier des charges a respecter pour leur réalisation.

Le contrble de la réalisation des ouvrages d’assainissement non collectif se fera sur la base des notices
techniques.

2 L’absence de solution technique compléte ou I'absence de possibilité de rejet est un motif de refus de Permis
de Construire.

2 Une étude de sol a la parcelle est obligatoire afin de vérifier les possibilités d’infiltration et de ce fait
privilégier l'infiltration.
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

* Conditions Générales d'implantation des dispositifs d’ANC :

» Pour toute nouvelle construction (sur toute parcelle vierge classée constructible au PLU):

- La totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique, filtre a sable, dispositif

d’infiltration dans les sols) doit étre implanté a I'intérieur de la superficie constructible, dans

le respect des normes et reglements en vigueur. (Celui-ci ne peut étre implanté sur des
parcelles dites naturelles, agricoles ou non constructibles).

- En cas d’espace insuffisant, le permis de construire doit étre refusé.

- Surface minimum requise:

- Pour étre constructible en ANC, une parcelle doit étre suffisamment grande pour
permettre I'implantation de tous les dispositifs d’assainissement nécessaires pour
réaliser une filiere respectant la réglementation, dans le respect notamment des:

- Reculs imposeés (3 metres des limites, 5 metres des fondations),

- Reégles techniques d’'implantation (mise en place interdite sous les acces, les parkings,...).

Eaux Usées

» Pour toute construction existante (quelgue soit le classement au PLU):

- La mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif est possible sur n’importe
guelle parcelle, quelque soit son classement au PLU (mis a part périmetre de protection,
emplacement réservé ou classement spécifigue qui empéche la réalisation technique de
celle-ci) dans le respect des normes et reglement en vigueur.

- Limpossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire peut motiver le
refus de changement de destination d’anciens batiments (corps de ferme).
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

 Choix de la filiere selon I'aptitude des sols:

« La CASMANC définit la filiere a mettre en place pour chaque zone.

« Exemple de la filiere ORANGE : Terrains moyennement perméables

Assainissement non collectif possible par Fosse septique toutes eaux - Filtre & sable
vertical drainé (sous réserve des possibilités d’évacuation des eaux).

- Les effluents doivent étre:

- Soit infiltrés au moyen d’un dispositif d’infiltration dans les sols (dans ce cas, une
étude de conception du dispositif d’Assainissement Non Collectif devra étre fournie
au SPANC).

- Soit rejetés dans un ruisseau a débit permanent, dans le respect des objectifs de
qualité, via un collecteur E.P. existant ou a créer.

Eaux Usées

- Pour_les parcelles baties (habitations existantes): en cas d’impossibilité technique de
réaliser un dispositif complet, un dispositif adapté pourra étre toléré (en accord avec le
service de contrdle). Dans ce cas la capacité habitable ne pourra étre augmentée.

— Pour les parcelles non béties: en cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif
complet, le Permis de Construire doit étre refuse.

- Lors de linstruction de tout projet d’assainissement non collectif, le SPANC de la
commune impose au pétitionnaire une étude justifiant la conception et I'implantation du
dispositif.
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

APTITUDE des SOLS a I'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(NICOT IC - 2001)

Zones d’assainissement autonome avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel.

Filigre fosse septique — filtre @ sable vertical drainé

Possibilité de rejet:

arE
I ELErY

Limite des sous bassins versants

&
---------

Eaux Usées

7/21 Mombre d’habitations/Nbre d'équivalents—habitants raccordables

. | Indice nen saturé
ey

. Indice presque soturé
“| Rejet possible

Fejet tolérable

- | Indice soturé
1
| Rejet déconseillé
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

« Possibilités de rejet selon l'aptitude des milieux :

 Pour_les habitations existantes : Les possibilités de rejet sont tolérées pour les
constructions existantes dans la limite du nombre de logement existant.

« Pour les constructions neuves ou toute création de nouveaux logements :

- En cas d'impossibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel (indice de saturation
défavorable), la création de nouveaux logements ou leur extension légere ne pourra étre
autorisée qu’a condition que le rejet du dispositif d’assainissement non collectif puisse
étre infiltré en totalité dans les sols.

Il appartient aux pétitionnaires de réaliser une étude de conception du dispositif
d’assainissement non collectif et de vérifier les possibilités d’infiltration dans les sols dans
le respect de la réglementation en vigueur.

Eaux Usées
|

**** Remarque importante**** . il convient que les zones classées constructibles au PLU
(en Assainissement Non Collectif) soient tres peu nombreuses du fait des faibles
possibilités d’infiltration dans les sols et de rejet dans les cours d’eau.

« En cas d’absence de possibilité de rejet et de possibilité d’infiltration dans les sols, aucune
création de nouveau logement ne peut étre autorisé.

« La création des collecteurs nécessaires a I'évacuation des effluents des dispositifs
d’assainissement non collectif reste a la charge de chaque pétitionnaire.
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

= |ncidence sur Purbanisation :

» La poursuite de l'urbanisation est conditionnée par les possibilités d’Assainissement
Non Collectif.

= Pourlacommune:
» Le controle des installations est obligatoire.

La commune effectue le contrble des nouvelles installations :
— Au moment du permis de construire,
— Avant recouvrement des fouilles.

Eaux Usées

« La commune doit effectuer le contrble des installations existantes de fagon périodique
sans exceder 10 ans. La commune a realisé les diagnostics initiaux de bon
fonctionnement des installations existantes.
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Zone d’Assainissement Non Collectif (ANC)

= Pour les particuliers :
* La mise aux normes est obligatoire.

« En cas de non-conformité de l'installation d’ANC, le propriétaire a un délai de 4 ans pour
procéder aux travaux prescrits dans le rapport de controle.

« Toute nouvelle demande de PC sur du bati existant implique la mise aux normes du
dispositif d’assainissement. Un rapport de contrble des installations d’ANC existantes daté
de moins de 3 ans doit étre insere dans le dossier de demande de PC.

Eaux Usées

 En cas de vente, I'acquéreur doit étre informé d’'une éventuelle non-conformité (rapport
de contrble daté de moins de 3 ans) et dispose d’'un délai de 1 an apres l'acte de vente
pour procéder aux travaux de mise en conformite.

« Sont a la charge du particulier :
- Les frais de mise en conformité,
— Les frais de vidange et d’entretien des installations,
- Laredevance de '’ANC qui sert a financer le contrdle,
- Les études géopédologiques qui permettent de définir la filiere & mettre en place.
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